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Mocowanie od ostatniej dyszy | Maksymalne odstgpy zamocowafi © mocowania rurociqgw zostanie zastosowane jedno z przykfadowych mocowa Strefa gasnicza nr.1/ Extinguishing AreafStrefa gasnicza nr.2/ Extinguishing AreaBtrefa gasnicza nr.3/ Extinguishing AreaBtrefa gasnicza nr.4/ Extinguishing Area
X >DN25 Fire Tu e [ g SERWEROWNIA — SYSTEM INERGEN SERWEROWNIA — SYSTEM INERGEN SERWEROWNIA — SYSTEM INERGEN SERWEROWNIA — SYSTEM INERGEN
¢ T . § i 777. 74 & DN [} A B Wielkose
Y - m Maximum hanger distance TT (mm) |(mm) mm) Dimension Kubatura pomieszczenia m3 136,10 Capacity Kubatura pomieszczenia m3 75,80 Capacity Kubatura pomieszczenia m3 85,50 Capacity Kubatura pomieszczenia m3 46,20 Capacity
max 25cm DN 15 — 1,5m DN 20 — 1,8m 15 21,3 |36 {78 | 112 Liczba butli 80! szt. 2 Main cylinder 80l Quantity Liczba butli 80! szt. 2 Main cylinder 80l Quantity Liczba butli 80! szt. 2 Main cylinder 80l Quantity Liczba butli 80l szt. 0 Main cylinder 80l Quantity
DN 25 — 2,1m DN 32 — 2,4m 20 1269 [36 178 | 112 Liczba butli 501 szt. 2 Main cylinder 501 Quantity Liczba butli 501 szt. O Main cylinder 501 Quantity Liczba butli 501 szt. 0 Main cylinder 501 Quantity Liczba butli 501 szt. 2 Main cylinder 501 Quantity
p NmA_uzmm DN 40 - 2,7m DN 50 — 3,4m ww www_. mm. 78 wu._._m M 10 Liczba butli 80l rezerwowych szt. 0 Backup cylinder 80l Quantity|Liczba butli 80l rezerwowych szt. 0 Backup cylinder 80l Quantity|Liczba butli 80l rezerwowych szt. 0 Backup cylinder 80l Quantity|Liczba butli 80l rezerwowych szt. 0 Backup cylinder 80l Quantity
¥ — W DN 65 — 3,5m DN 80 — 3,7m 40 | 483 |60 95 Liczba butli 30l rezerwowych szt. O Backup cylinder 30l Quantity|Liczba butli 30l rezerwowych szt. O Backup cylinder 30l Quantity|Liczba butli 30l rezerwowych szt. 0 Backup cylinder 30l Quantity|Liczba butli 30l rezerwowych szt. 0 Backup cylinder 30l Quantity
max 10cm , 50 | 60.3 |73 95 Min. pow. odciqzajqca cm2 365,0 Pressure Relief Min. pow. odciqzajqca cm2 276,1 Pressure Relief Min. pow. odciqzajqca cm2 219,8 Pressure Relief Min. pow. odciqzajqca cm2 154,2 Pressure Relief
| | 65 | 761 [87 [87 | 137 W12
80 88,9 [101 [87 [ 137
RZUT POMIESZCZEN GASZONYCH PIWNICA RZUT POMIESZCZEN GASZONYCH PIETRO 1 RZUT POMIESZCZEN GASZONYCH PIETRO 2
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RZUT POMIESZCZEN GASZONYCH PIWNICA RZUT POMIESZCZEN GASZONYCH PIETRO 1 RZUT POMIESZCZEN GASZONYCH PIETRO 2 W
PRZESTRZEN MIEDZYPODEOGOWA SKALA 1:50 PRZESTRZEN MIEDZYPODEOGOWA SKALA 1:50 PRZESTRZEN MIEDZYPODEOGOWA SKALA 1:50
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— \U / IKACJA ﬂm IZOMETRIA RUROCIAGU CASNICZEGO 2p/03 o Przed rozpoczgciem robSt sprawdzic wszystkie wymiary strefy pordwnujgc
O_ 40m i i = z projektem. W razie rozbieznosci nalezy dokonat ponownych obliczei masy $rodka
;OZCiE>S> PR gasniczego.
DN15 MR - o QOpis techniczny i rysunki sq wzajemnie uzupeiajgeymi sie i nalezy rozpatrywat je
Mowmm razem. W razie wqtpliwosci skontaktowa¢ sig z jednostkq projektowq.
1 N_ om K [ \= o Przed rozpoczgciem  jakichkolwiek robdt nalezy dokfadnie  zapoznat sie
- ze specyfikacjq projektowq.
— L % L o W razie stwierdzenia kolizji z innymi branzami nalezy skonsultowat zmiany
! \ w instalacji z projektantem SUG.
X o Przestrzefi chroniona powinna stanowi¢ pomieszczenie wydzielone pozarowo.
\ 1 ~ . Wszystkie drzwi powinny posiada¢ klasg odpornosci ogniowej zgodnie z klasg
& g | o odpornosci ogniowej oddzielei ppoz  w kidrych si¢ znajdujq, a dodatkowo nalezy
— o s — — | < WypOsazye je w samozamykacze.
hal B ) \ Y, % = | S o Kanaty wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez granice strefy chronionej wyposazy¢
— Z| A~ ! \ X \= = S w klapy ppoz Klapa musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania elektrycznego oraz
) L) N < .
: ) %% . A mozliwos¢ monitorowania jej potozenia.
9 N o 0 o Przejscia przez Sciany pozarowe wszystkich instalacj uzytkowych przez granicg
oV, . strefy chronionej uszczelnic i zobezpieczy¢ zgodnie z  przepisami  ppoz.
g 1 ~ do odpornosci ogniowej nie mniejszej od przejscia przez ktdre przechodzq.
—— DN15 | - o Przejscia pozarowe oznakowat.
0.30m e T i AN . _uo&o@.m. podniesniona ch.m anmmd_m.ogoé .sggneia o powierzchni czynnej
— ’ # I zqodnej z tabelq przedstawiong w opisie do projektu.
ONTS o y 7 [ N = o Wszelkie zmiany uzgodnic z projektantem systemu.
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