PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - NAWIERZCHNIE
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NAWIERZCHNIE
LEGENDA
PROJEKTOWANE CIAG! PIESZE
- kostka brukowa betonowa 9.1x19,2x6 cm;
- kolor: antracyt,
- bezfazy,

powisrzchnia gladka;
struktura betonu colormix;
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- na rozciaganie przy B
3,6 (MPa)
- 0dpomos¢ na warunki atmosferyczne - klasa 3 ozn. D;
odpomosé na Scieranie - klasa 4 ozn. I;
nasiakliwosc - Klasa 2 0zn.B < 6%,
reakcja na ogiert A1,
Wespsiczynnik przewodnosci clepine] 1,42 W/(m'K), 27539 m2
UWAGI: ALS, colormix
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z | PROJEKTOWANE OBRZEZE CIAGOW PIESZYCH
= | - kostka brukowa betonowa 9.1x19,2x6 om;
wn : f - - - - kolor: gofebi,
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| - bezfazy,
- - powierzchnia gladka;
| Struktura betonu colormix;

s na rozciaganie przy 2
3,6 (MPa)

- 0dpornosc na warunki atmosferyczne - Klasa 3 ozn. D;

- odpornosc na Scieranie - kiasa 4 ozn. I;

| - nasigkiiwos¢ - klasa 2 0zn.B < 6%,
reakcja na ogiert A1,
Wspolczynnik przewodnosci cisplnsj 1,42 W/mK), 190,77m2
UWAGI: ALS, colormix

PROJEKTOWANE WYPEENIENIE OPASKI W OKOt BUDYNKU
- grys biaty
- frakeja ok. 8cm

3351m2

VIF 0 wymiarac
2.§x5.Qm‘ |

PROJEKTOWANE CIAGI JEZDNE

Kostka brukowa betonowa 27x18x8 cm, 36x18x8 cm, 45x18x8 cm;
Kolor: szary,

bez fazy,

powierzchnia gladka;

Struktura betonu monicolor;

wylrzymalosé charaklerystyczna na zginanie 2 3,5 (MPa) Klasa 1 ozn. S
‘odpormosc na warunki atmosferyczne - Kiasa 3 ozn. D;
charakterystyczne obciazenie niszczce - 3/ Klasa 30 ozn. 3
odpormosé na Scieranie - klasa 4 ozn. I

nasiakliwosé - Klesa 2 0zn B'5 6%,

reakcja na ogiert A1,

Proj. wpust deszczowy - ,
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PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
kostka brukowa belonowa 27x18x8 cm, 36x16x8 cm, 45x16x8 om;
kolor: grafitowy, szary ( pasy wyznaczajace miojsca postojowo)
bez fazy,
powierzchnia gladka;
Struktura betonu colormix;
wytrzymalos¢ charakterystyczna na zginanie 3,5 (MPe) kiasa 1 ozn.
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odpormosc na warunki atmosferyczne - Kiasa 3 ozn. D;
charakterystyczne obciazenie niszczace - 3/ Klasa 30 ozn. 3
00pormosc na Scieranie - kiasa 4 ozn. I;

nasiakliwosé - Klasa 2 0zn. B < 6%,

roakcja na ogiert A1,

Wspdiozynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/(m*K),

UWAGI- ALS; Colorflex

.

1209,44m2

PROJEKTOWANE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE GRAFITOWE szt
8X30X100

lww)

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY SZARY st
15X30

H=160.00

!
Proj. wpust deszczowyi
i

Faktyczne wymiay nledy SKUygOaE Wezesi i budoe

O, PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
/] ] - plyty betonowa 60x60x6 cm;
o ] kolor: gofgbi,
s} bez fazy,
powierzchnia glacka;

struktura betonu colormix;
- wytrzymaios¢ charakterystycana na rozciaganie pray roziupywaniu =
Z 36 (MPa)

odpormost na warunki atmosferyczne - klasa 3 ozn. D;
- odpormosé na Scieranie - Kiasa 4 ozn. I
m - nasigkiwos¢ - Klasa 2 0zn.B < 6%,
reakcja na ogieri A1,

: Wspbtczynnik przewodnosci ciepinej 1,42 W/(m*K),
m - UWAGI: ALS, colormix
pomigdzy plytami:
- grys bialy
- frakcja ok. 8om
-—
PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m
L \\\__ PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakoéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
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Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
= O =+ = o INWESTOR Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
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Eig' % g“'_ g _g =] ° ‘\ \ NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rej j wraz z instalacjami etrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
5 :' B T o) | 8 ; \ \\ o ZAMIERZENIA deszczowej, Inego ogr ia, wentylacji hanicznej i kli ji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
= =" N g i =||® \ \ gOSf iem terenu i mata architekt 3 drog etrznych, miejsc postojowych i Sciezek pieszych, instalacji
= z = N = 5 = \ \\ elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
D= =% 5 = D D \ \ teletechnicznej a takze rozbiorka nieuzyth go budynku przedszkola z kottownia, wiaty $mietnikowej, rozbiérka nawierzchni
(p] g 173 g \ \ utwardzonych i nieuzyth ych instalacji znajdujacych sig na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oswietlenia terenu oraz
| 3 N S B 4 \ =, przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
I 7k7k,k,kT_/—/— — ; % g QO \ \ @ © stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
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0 | ‘ " SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ] JEST NIEDOZWOLONE.




