+ 13,80 = 174,0 m.n.p.m.
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PRZEKROJ POPRZECZNY - SKALA

PRZEKROJ POPRZECZNY lI- ||

PRZEGRODY POZIOME
D1 STROPODACH WSP u = 0,15WIM2K
MEMBRANA EPDM
WARSTWA SPADKOWA []
(WELNA MINERALNA) 2-8 »
WELNA MINERALNATWARDA A= MIN 0,032 10+8
HYDROIZOLACJA
GRUNT WG SYSTEMU
STROP ZELBETOWY - WG I_ E G E N D A
KONSTRUKCJI 15-22CM
TYNK GIPSOWY, (W POM.
MOKRYCH CEMENTOWO -
LINIE RYSUNKU
D2 STROPODACH NAD PIWNICA WSP u = 0,15WIM2K N N
KOSTKA BRUKOWA o I N B LINIA NIEKONSTRUKCYJNA "NAD
PODSYPKA PIASKOWA 3-8CM » 5
MATA DRENAZOWA LINIA KONSTRUKCYINA “NAD
POLISTYREN EKSTRUDOWANY S "An?
YPS 200 . WARSTWA LINIA KONSTRUKCYNA "POD
SPADKOWA 2-8CM TERMOIZOLACJA MIZKKA (WEPNA MINERALNA)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY
XPS 200 A= MIN 0,032 10+8CM TERMOIZOLACJA TWARDA
HYDROIZOLACAOA ] e e ————————————
1RO ZELAETOWY IZOLACJA PRZECIWWODNA
MONOLITYCZNY - WG
KONSTRUKCJI 18-20CM
ST1 STROPY MIEDZYPIETROWE WSP u = IW/IM2K S C ‘ A N Y
W YKLADZINA/GRES/ PARKIET 1,5CM
WYLEWKA CEMENTOWA PUSTAK PORYZOWANY — POROTHERM 11.5 P+W, 8 P+W
ZBROJONA SIATKA STALOWA ® — MUROWANA NA PE?NE SPOINY,
4,5 1010 6CM
FOLIAPE L A 2CIANA 7 BLOCZK?W SILIKATOWYCH (250M)
STYROPIAN EPS 100 6CM ~ MUROWANA NA PEZNE SPOINY,
STROP ZELBETOWY /WG T — —
KONSTRUKCJI 15-22CM ) CIANA 7ELBETOWA —WYLEWANA
ST2 STROPY MIEDZYPIETROWE WSP u = IW/IM2K
W YKLADZINA/GRES/ PARKIET 1,5CM }\ \ \l ELEMENT ?ELBETOWZ —PREFABRYKOWANY
WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA STALOWA ®
451010 6CM T 2CIANA GK
FOLIAPE
STYROPIAN EPS 100 6CM
STROP ZELBETOWY -WG
KONSTRUKCJI 15-22CM R Z E D N E
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
GPP 20,00 ey poziow poswoze-poziow wrkorczony
ST3 POSADZKA NAGRUNCIE WSP u = 0,3W/IM2K
GPK GIRNY POZIOM KONSTRUKCA!
WYKLADZINA/GRES/POSADZKA DPK
PRZEMYSE 15cM DOLNY POZIOM KONSTRUKCJI
WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA STALOWA ®
4,5 1010 6CM
FOLIAPE
STYROPIAN EPS 100 10CM
PLYTA FUNDAMENTOWA Z S P A D K ‘
BETONU WODOSZCZELNEGO 40CM
HYDROIZOLACJA w % — w °
CHDY e 1ON LeCH GIRNY POZION POSADZKI-POZION WYKOTCZONY
ST4 POSADZKA GARAZ WSP u = 1IW/IM2K
POSADZKA AKRYLOWA 1,5CM
WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA STALOWA ®
BE/PIECZENSTWO POZAROWE
FOLIAPE
STYROPIAN XPS 200 4CM
STROP ZELBETOWY
MONOLITYCZNY 18CM RE” 20 - - - Przegrody o szczelno®ci no®no?ci i izolacyjnosci ogniowej 120 min.
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY REIGO = = = = Przegrody o szczelno?ci no?no%ci i izolacyjnosci ogniowej 60 min.
STS5 STROPY NADWIESZENIE WSP u = 0,15WIM2K S DRZWI DYMOSZCZEINE
WYKLADZINA/GRES/ PARKIET 1,5CM
WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA STALOWA & GLOWNE KONSTRUKCJE NOSNE- WYMAGANA KLASA NOSNOSCI OGNIOWEJ R120
4,5 1010 6CM
FOLIA PE ( PAROIZOLACJA) = = = = strefo PM
STYROPIAN EPS 100 6CM
STROP ZELBETOWY
MONOLITYCZNY 18CM H YD R AN TY
TERMOIZOLACJA WELNA
MINERALNA A= MIN 0,035 18CM
TYNK AKRYLOWY ——— HYDRANT Hp 25 / P—KIERUNEK OTWIERANIA
CIENKOWARSTWOWY 2CM
PRZEGRODY PIONOWE
SCIANA ZEWNETRZNA - —— HYDRANT Hp/DN 33
SZ1 WENTYLOWANA WSP u = 0,19WIM2K
OKLADZINA ZEWNETRZNA -
PLYTY ZBETONU
ARCHITEKTONICZNEGO NA
PODKONSTRUKCJI 3CM
PUSTKA POWIETRZNA 5CM
WELNA MINERALNA Z
WELONEM SZKLANYM X MIN 0,032 9e90M @PH /2 PION HYDRANTOWY + ZAWOR HYDRANTOWY 52
SCIANA ZELBETOWA 25CM
TYNK CEMENTOWO-
WAPIENNY KATEGORIA IV 1,5CM
SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA WSP u = 0,18W/IM2K
TYNK AKRYLOWY
CIENKOPOWLOKOWY 1,5CM
WELNA MINERALNA A= MIN 0,035 21CM
SCIANA ZELBETOWA/
MUROWANA Z BLOCZKOW WAGA:
SILIKATOWYCH 25CM 7 A A g
TYNK CEMENTOWO- S;.)r?vlvdzm i dopasowaé wymiary na F)udome. o .
WAPIENNY KATEGORIA V 1,5CM Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z calg dokumentacj wielobranzows.
SCIANY ZEVNETRNE S Integrglnq c_:zgéciq d(_)kumentacji jest opis_ teghniczny oraz specyﬁkacje techniczne wykonania i odbic_)ru rob6t.
sz3 PIWNICE wspu=o02swimzk | ROZwigzania i materiaty mogg zostaé zmienione na rGwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych pod
FOLIA KUBELKOWA mrunkiem zachowania gwarancji bezpieczeristwa i jakosci oraz uzyskania akceptaciji projektanta.
POLISTYREN EKSTRUDOWANY . . . . . . . .
XPS 10CM Wszystkie zaprojektowane elementy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi przyjetych systeméw.
ggmiggtgggmw w miej_scach zagie( izolacji typu ciezkieg_o stosowad zak_ladki komp_ensa_cyjne_ _ _ _
TECHNOLOGH BIALE] WANNY 25M Drewniane elementy zewnetrzne zebezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej i przeciwwodnej
- i we zabezpi iw zZji i W Uj z i nierdzewnej
m‘gECNEN@EK'fTOE\ggRM v Lsem Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé przeciw korozji i zastosowac¢ elementy mocujgce ze stali nierdzewne
* Wszelkie zmiany konstrukcyjne nalezy zlecié osobom uprawnionym po konsultacji z Pracownig Projektowg F-11
SCIANY ZEWNETRZNE - . Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednimg
SZ3A COKOLY WSP u = 0,17WIM2K W ty p ry y p Wy g ty p p
TYNK MOZAIKOWY RAL ... 2CM mom . . . . . R . . . . .
FOLIA KUBELKOWA . uaow! 1 I ICZ Z ez | SZIUKI budowi Z wigzu I I
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obo Cymi normam
e STYREN BKSTRUDOWANY 0032l 126M . Rzedne terenu sprawdzi¢ na budowie
HYDROIZOLACJA . Przed realizacjg nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary, charakterystyczne wysokosci i punkty wysokosciowe. W
SCIANA ZELBETOWA W : P & H - A A & :
TECHNOLOGH BIALE WANNY . zie rozbieznosci z pro;ektem, nalezy poinformowa¢ Gtéwnego Projektanta.
TYNK CEMENTOWO- . WARSTWY WYKONCZENIA SCIAN, SUFITOW | PODLOG - WG OPRACOWANIA ARCHITEKTURY WNETRZ
WAPIENNY KATEGORIA IV 1,5CM
SW1 SCIMAMEWNETRZNA ZELBETOWA WSP u = 1,45WIM2K - 0 100 500
YK GPSOWN W PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m
POMIESZCZENIACH
WILGOTNYCH CEMENTOWO- , ,
WAPIENNY 1,5CM PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdw / Olszannska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
SCIANA ZELBETOWA 25CM
;E“:;E‘;'ESQE"I‘\"I‘;&‘:" Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg
WILGOTAYCH CEMENTOWO- INWESTOR Prokuratura Okrggowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
WAPIENNY KATEGORIA IV) 1,5CM
SW2 $$IL?<N(;:’SEC‘)IV\A’;I$-(I—\7/ZNA RBIS0 - 55 Db ADRES OBIEKTU DZIALKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO
POMIESZCZENIACH
WILGOTNYCH CEMENTOWO- FAZA PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ARCHITEKTURA
WAPIENNY KATEGORIA IV) 1,5CM
?;ﬁ;‘(‘;‘ipss'g'xlo\‘;vw 25CM NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewngtrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
POMESZCZEN A(CH ZAMIERZENIA deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
WILGOTNYCH CEMENTOWO- zagospodarowaniem terenu i malq architektura: budowg drég wewnetrznych, miejsc postojowych i $ciezek pieszych, instalacji
WAPIENNY KATEGORIA IV) 1,5CM elektryczne] z okablowanlem | o$wletlenlem terenu, kanallzac)l deszczowe) z rozsaczenlem na terenle dzlatkl, kanallzac]l
i teletechnicznej a takze rozbiérka nieuzytkowanego budynku przedszkola z kotlownia, wiaty $mietnikowej, rozbiérka nawierzchni
SW3 SCIANA WEWNETRZNA utwardzonych i nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sig na terenie inwestycji (wody, okablowanie i o$wietlenia terenu oraz
;g‘:;E‘;';gggl‘\";én’ przytacza gazu i kanalizacji sanitamej) na dziatkach 3618/2, 361212, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujgcego
WILGOTNYCH CEMENTOWO- stupa energetycznego na dzialce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
WAPIENNY LATEGORIA IV) 1,5CM
TRESC RYSUNKU nr UPRAWN.[ PODPIS DATA 06.2020
TVNK CPSOWY (W 1M PRZEKROJE POPRZECZNE
POMIESZCZENIACH SKALA 1:1 00
WILGOTNYCH CEMENTOWO- i RYSUNKU B
WAPIENNY KATEGORIA V) 15CM PROJEKTANT dr inz. arch. MARCIN FURTAK 041/2008
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. AGNIESZKA SOWINSKA 088/2011 NR RYS.
OPRACOWUIACY A0.8
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE,




