[bookmark: _Hlk50068141]Minimalne wymagania technologiczne dla regałów archiwum.
Wymiary zgodne z rysunkami aranżacji meblowej.
Kolor: RAL 7035
Materiał wykonania: blacha stalowa zabezpieczona przed korozją o min. grubości 0,7mm
Profile konstrukcyjne regałów – min grubość 2 mm
Szyny stalowe montowane z najazdami obustronnymi wykonanymi z blachy stalowej w kolorze regałów
Sztywna rama jezdna wykonana z profilu ceowego
Koła jezdne szerokości min. 27mm oraz średnicą toczną kół min. 100mm
Napęd (korbowo-łańcuchowy) wykonany z pokrętła trójramiennego z dwustopniową przekładnią składającą się z dwóch par kół zębatych oraz łańcuchów.
Elementy mechanizmu osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych.
Pokrętła trójramienne powinny posiadać obrotowe uchwyty oraz blokadę napędu.
Ściany regałów wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,7mm z otworami umożliwiającymi zawieszenie półek na wybranej wysokości (odległość miedzy otworami w przedziale 20mm- 30mm.
Ściany boczne regałów pełne
Ściany skrajne sytemu regałów przesuwnych (regały zamykające) z pełnej blachy.
Regały powinny posiadać zabezpieczenia przed wysuwaniem się zamontowanych półek poza regał
Usztywnienie regału poprzez stężnie krzyżowe 
Półki regałów wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0.7mm 
Montaż półki w regale za pomocą haków 
Rozstaw półek – 33-34 cm w świetle między półkami
Nośność półki min. 100kg
Długość sekcji mierzona w osiach boków – do 125cm 
Regały wyposażone w odbojniki zabezpieczające przed głośnymi uderzeniami regał 
o regał i stanowiące ochronę dłoni obsługującego regał przed zgnieceniem 
Regały – cała konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi
Odstęp między regałami nie mniejszy niż 80 cm.

