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SST-S-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] &pbi&acji Techniczne] $
Wymagania Ogolne dotygee wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstavpracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumeanefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu rob6t w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla
robét obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonvy specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projekt

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstae opracowania szczegétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét skisyfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowie

1.4.1. Zgodn&¢ Robot z Normami.

W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podaneodnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w pgétzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktérych as
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdgdnich
norm krajow UE, ktére obowzuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakilada;,siz Wykonawca doglbnie zaznajomit si
z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzaji okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozmie¢ budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjca catas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;



1.4.2.2. Budynek —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny- nalezy przez to rozumie budynek wolno
stogcy albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej lub grupowej, &jay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowi konstrukcyjnie samodzien catcic,

w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczraj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.2.4. Budowla- nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@je maszty antenowe, wolno gig trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i aguizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na caté¢ uzytkows.

1.4.2.5. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegoln@i kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe stiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany -nalezy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuyeane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.2.7. Budowa -nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane -nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont —naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwaciji.

1.4.2.10. Uradzenia budowlane —nalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwaane

z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.11. Teren budowy -nalezy przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchondcia na cele budowlane —nalery przez to
rozumiet tytut prawny wynikajcy z prawa wiasriei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@kawniowego, przewiddggego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budow— nalery przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét butimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.2.14. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumie dokumentag budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamknity — nalezy przez to rozumie teren zamknity, o ktébrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna —-nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wi&ciwy organ — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrwi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zsitowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniasm@ajemnym peaiczeniu stanowgicym
integraly catas¢ uzytkows.

1.4.2.20. Organ samorgzdu zawodowego— nalezy przez to rozumie organy okrélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektow,zynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwipzane

Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.22. Optata — naley przez to rozumie kwotg naleencsci wnoszon przez
zobowhzanego za okétone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montawa) — nalezy przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wsdaiwy
organ zgodnie z obowaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw —nalery przez to rozumie akceptowas przez Inspektora
nadzoru ksjzk¢ z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyliggze szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i prob zwizanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robaét.
1.4.2.28. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robdét, zgodnie



z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodri@ — nalezy przez to rozumie zgodné¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzor4- naleey przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wwi®mpisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant— nalezy przez to rozumie uprawnior osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.32. Rekultywacja— nalezy przez to rozumieroboty magce na celu uposazikowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robo6t— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczeniem
I podaniem iléci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Cgsci obiektu lub etapie wykonania —nalery przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji technicamgytkowych

I mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

1.4.3. Ogdlne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgoddnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za sfaka@astoswanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikaciji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysg8kd wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagi umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez wykonaywy wytyczeniu i wyznaczeniu robét,sjfewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenmisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgeod grdbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkgd$® Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej przy ul. Jana Marii Gisgesa w Nisku wmzagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 3618/2, oblb Nisko. Jednostka Ewidencyjna Nisko.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajcy protokolarnie oraz w terminie oktenym w dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewnrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaczenia robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenta Zaiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagiem robdét wykonawca uméei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zawdzapcego, tablice podage iformacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasgddarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgornstniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzear znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogzem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje pdmenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzear lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca e¢dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.



1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgweiny zna i stosowé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach pgahrnw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowé Siudo wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndziataa szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#achatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposeaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledla od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostpnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@lirycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materialtdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve begda spetnione
wymagania techniczne dotyge ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiajcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania zadeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczego6towy harmonogram robot i finansowania,
* plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jaka.

1.6.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawaqrojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonani@dtoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o0 zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewn realizacg robét zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi



i instrukcjami zarzdzapcego realizagi umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawier&:

» organizaci wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegb6towy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniaé  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilenym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca edizie stosowat s§i do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacjy umowy, program zapewnienia bezpiatva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&kaobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez zgzapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) czes¢ 0golm opisupca:

= system (sposoéb i procedymproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badzeconych przez wykonaw);

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw,

» ustawienia mechanizméw stegoych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forme przekazywania
informaciji zaradzapcemu realizagjumowy;

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow gdeen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

* sSposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélratleimentow robot,



* sSposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowrujsgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedEennika budowy zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetls czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robodt, stan bezpieciastwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie
zZwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktoralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgeia
pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajacy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowwykonawe jak
I zarzmdzapcego realizagj umowy. Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzbkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksizka obmiarow.

Ksigzka obmiarow roboét jest dokumentem, w ktorym rejgstrse ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczego6lowe atymiwykonywanych robét
dokonywane $ na biegco i zapisywane do ksgiki obmiarow robot, wykorzystag opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robét, stanoyely
zalycznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.1i02.10.2., dokumenty

budowy zawieraj tez:

e Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

» Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

» Korespondencja dotygeza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $elaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
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dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
« Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowtzni montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny¢hzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wgdznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zak@czeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanieekmzany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarzmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigy
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji rob6t budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacp umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dai@yah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawiniebowigzkéw. Wydane przez nich polecenia
majg moc polecé zarzdzapcego realizagi umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowgzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej wnieeofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowazamawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaca roboét biuro
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
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odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen. Akceptacja zamdzapcego realizagj
umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danegoddia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prderiatow otrzymywanych

z zatwierdzonegazrodta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegobtowej specyfikaophtécznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddta, whczapc te,
ktore zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostnéa na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zaydzapcy specyfikagg umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawdzi jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jak&i danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

« W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub widzen,

e Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktéryoh szczegdbtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposbéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe musgzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzapgcemu
realizacj umowy. Materialy posiadgge atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mog by¢
badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgoddo wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdw
I urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfékett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych robotinte, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
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realizacj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [@dzie

wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawobie spraw, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrti, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostam uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skltadowania materiatow | wdzen beda zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zasdzapcym realizagi umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawc Zapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i uradzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiu, Kktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
wzgledem typoéw i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikdtja
technicznych, programie zapewnienia j&kd projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianywnharmonogramie robo6t. Spitz
bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrosyodowiska
I przepisami dotycgymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizacji umowy kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania. Jeeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidmozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawbrapy sprzt do akceptacji przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Sgiz
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkdw transportu ¢ulg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelni@ wymagania dotycke przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doganych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irryniera usungte z terenu budowy na polecenie zawapcego realizag) umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
i graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

projekt technologii i organizacji mor#a

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialtdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzkceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot ddg wykonywane
przez Wykonaweg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j@ioomoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci  wykonywania robét. Przed zatwierdzeniem prograrzapewnienia jakii
zarzdzapcy realizacp umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathpcy. Wykonawca jest
zobowgzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegoOtowych specyfikagjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisOw zargzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewné wykonanie robot zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane wdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do bad@abeda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadeieyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla Zarzdzapcy
realizacj umowy musi mié zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
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zlecenie wykonawca ma obayeek przeprowadzidodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dastane przez wykonawc
do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy kgda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposb6b zaakceptowany przez niegsztil tych dodatkowych bafla
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidevsk. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy. Przed przyspieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcae
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
bedg na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportdw z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrdlonym w programie zapewnienia jako Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarcgopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztygzavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialébw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbwzrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ngdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji s kontroli robét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé¢ wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczeg6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera& probki i prowadzi badania niezaiie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych bada albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegOtowymi specyfikaaj technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow
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e posiadag deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktdre spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpietteva ludzi i mienia oraz technicznej

I administracyjnej strony budowy musz by¢ zapisywane na higco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @iomrobédt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru legda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdieziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powiniggpdnie z jednostkami okilenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
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przez Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbat.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robét w zalosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbior Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. QdbRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbiér ostateczny (kécowy) robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Rob6t oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robd6t nasipi w terminie ustalonym w Dokumentach, kczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Rob6t i przypia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie p@ji
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rol@ddtbioru ostatecznego Robo6t dokona
Komisja wyznaczona przez Zamavgieggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania Robét z specyfikacj
technicza i Dokumentagj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozm@ st z realizacy ustalé przyjtych w trakcie odbiorow Rob6t zanikkaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych Robot
poprawkowych lub Robo6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynim i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych RoboOt w poszczegolnych asortymentacknaieznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&ve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszomn wartgs¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Qstaégio Robot jest ,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robot” spguizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do
Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zolaamy przygotowanastpujace dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcz, tj.. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
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» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engrvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow @gciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechniczn,

e sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdavic@nawiajcego.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyochd®R zwigzanych z usugciem
wad, ktére ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym igRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidlciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktdre wyglity
w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjngdhie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ | nalery je czyta
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowatly. Rozumie 8i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowanieds
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mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane piégniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgdwykonywane w bezpieczny sposabisle
w zgodzie z obowgzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
krajow UE. Postanowienia norm polskickds mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r \wrawvie bezpieczestwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi& marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

*  PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgaansktadanej przez dostawc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 89, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rspvawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stiacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearswa
i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podleggih obowazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodswd. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

19



SST-S-01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYt ACZA  SIECI
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
ORAZ KANALZIACJI DESZCZOWEJ

Kod CPV 45111008-8 Roboty w zakresie burzenia, robpziemne.
Kod CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji wekian.

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sp¢ti budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonaniayjacza sieci wodno —
kanalizacyjnego, kanalizacji deszczowejaz wody hydrantowej wykonanej w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikac Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie przyicza wodocigowego do Budynkudsiu;
* Wykonanie przyicza wodocigowego do Budynku Prokuratury;
* Wykonanie przyicza kanalizacji sanitarnej do Budynkgd8;
* Wykonanie przyicza kanalizacji sanitarnej do Budynku Prokuratury;
* Wykonanie przyicza kanalizacji deszczowej do Budynkad§;
* Wykonanie przyicza kanalizacji deszczowej do Budynku Prokuratury;
*  Wykonanie przebudowy istnigjego hydrantu zewitrznego polegara na zmianie
lokalizacji hydrantu;
*  Wykonanie wewstrznej pozabudynkowej instalacji kanalizacji samg,
* Wykonanie studni betonowej rewizyjnej kanalizagjngarnej @1000 mm;
* Wykonanie studzienki kanalizacyjnej sanitarnej tayovowej PP @425;
*  Wykonanie studzienki kanalizacyjnej deszczowej myarowej PP @425;
* Wykonanie studni betonowej kanalizacyjnej deszcz&@i00 mm;
*  Montaz wpustow ulicznych z osadnikiem DN500;
e Montaz odwodnienia liniowego;
* Wykonanie systemoOw rogszapcych;
* Montaz separatorow zintegrowanych z osadnikiem;
*  Wykonanie préby hydraulicznej;
* Wykonanie znakowania przebiegu instalaciji;
*  Wykonanie prob énieniowych i odbiorow technicznych;
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*  Wykonanie préb szczeldaoi;
* Wykonanie dezynfekcji i ptukania instalaciji;
*  Wykonanie ptukania wodoggu;
e Zasypanie i utwardzenie wykopu.
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1.Przew6d wodo@gowy — Przyhcze wraz z niezjinym uzbrojeniem shy do
transportu wody.
1.4.2. Instalacja wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodochgowej rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
1.4.3. Instalacja wodocigowa wody cieptej -instalacja wody rozpoczynasdiezpdrednio
za zaworem na zasileniu zimwody urzadzenia do przygotowania cieptej wody
1.4.4. Instalacja kanalizacyjna — instalacg kanalizacyjl stanowi uktad palczonych
przewodow wraz z usgzlzeniami, przyborami i wpustami odprowadzgmi scieki oraz
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony Iolkdy
1.4.5. Si€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami do budynkoéw- jest to sié
rurociggéw grawitacyjnych sttgcych do odbioriciekdéw sanitarnych
1.4.6. Sié kanalizacji cisnieniowej — jest to sié rurochgow ttocznych biegscych od
przepompowni éciekdbw do miejsca zrzutusciekdw z przepompowni do kanatu
grawitacyjnego.
1.4.7. Przykanalik — odcinek kanatu sanitarnego biagy od pierwszej studzienki przy
budynku do budynku.
1.4.8. Przepompownia —obiekt wyposaony w pompg stuzagcy do przerzucanidciekOw
Z miejsca niszego do miejsca wgzego
1.4.9. Rura ochronna —rura z tworzywa sztucznego zabezpiegzajprojektowany kanat
w miejscu krzyowan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego
1.4.10. Skrzyowanie —takie miejsce na trasie projektowanego kanatudmykh cz$¢ rzutu
poziomego kanatu przecina lub pokrywa glddwiek cz$¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rgguci gazocigu, sieci wodogigowej
kabli, elektrycznych lub toréw kolejowych
1.4.11. Trasa kanatu —pas terenu ktérego @sisymetrii jest linia prostag¢zaca dwie
studzienki kanalizacyjne /dla kanatow grawitacyjmyav ktérym ut@ony jest rurocig
kanalizacyjny
1.4.12. Trasa kanalu dinieniowego —pas terenu ktorego assymetrii jest linia prosta,
tamana, lub falistagtzagca dwa lub wgcej uradzen w ktorym utazony jest rurocig
1.4.13. Droga tymczasowa/monf@wa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania
1.4.14. PrzewoOd kanalizacyjny grawitacyjny —rurocihg stwzacy do bezdinieniowego
transportusciekow lub wéd deszczowych
1.4.15.Srednica nominalna DN (dn) —wymaganarednica przypormkowana do wymiaru
nominalnego
1.4.16. Cénienie nominalne (PN) - liczbowe oznaczenie @iienia charakteryzage
wymiary i wytrzymatd¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
1.4.17. Cénienie robocze -najwyzsze state énienie elementu w okéenej temperaturze
1.4.18. Uzbrojenie przewodu —Urzadzenia zainstalowane na przewodzie niglabe
potaczeniami i ksztalttkami sha do celéw zabezpieczgych, pomiarowych, czerpalnych,
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sterugcych itp.

1.4.19. Pomieszczenie techniczne pomieszczeniu technicznym zainstalowanydie
urzadzenie pomiaru ztycia wody.

1.4.20. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego — Ksztattki z wtopionym drutem
oporowym, ktérego kicOwki wyprowadzone stak, aby umgliwi ¢ podbczenie elektro
zgrzewarki.

1.4.21. Zgrzewanie elektrooporowe -Sposob 4czenia rur polietylenowych za pompc
ksztaltek elektrooporowych. Podstawpwasad wykonania zgrzewa jestdoprowadzenie
energii elektrycznej do uzwojenia ksztattki umiesartej na odpowiednio przygotowanej
I oczyszczonejrurze, co powoduje uplastycznienie i gu@enie przylegagych do siebie
powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczi, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlaWWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo Ogoélne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsyszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Rury i ksztattki.
2.1.1. Rura polietylenowa PE100 RC SDR14%dzona przez zgrzewanie.

Tréjwarstwowa rura polietylenowa PE z zewnng i wewretrzng warstwy ochronn
z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego XSC&0 warstwy srodkowg z PE100. Rury
mog by¢ uktadane tradycyjnie lub uktadane w gruncie rodzn bez podsypki i obsypki
piaskowej, hatomiast w przewiercie sterowanym néepotrzeby stosowania rur ostonowych.
Dane techniczne:

+  Srednica rury @90x5,4 mm
* Max cisnienie robocze 1,0 MPa

* Nominalne dnienie robocze 10,0 bar

+  Srednicascianki 5,4 mm

e Wagalmrury 1,972 kg

* Kaolor niebieski

«  Gestai¢ 950 kg/m

*  Modut elastycznéci (wartas¢ krotkotrwata) 1100 MPa

» Czas indukcji utlenianioa OIT(200°C) >20 min

* Odpornd¢ na powoln propagagj peknigé (9,2bar, 80°C) > 1000 h

*  Wskaznik szybkdci ptynigcia MFR (190°C; 5,0 kg) 0,40 g/10 min
*  Wspdiczynnik liniowej rozszerzaldoi cieplnej a 0,13 mm/m°C
« Ciepto wiaciwe cp 1,9 kJ/kg°C

*  Wspodtczynnik przewodrigi cieplnej przy 20°C 0,38 W/m°C
*  Wytrzymaitai¢ na rozciganie na granicy plastyczéo 25 MPa

*  Wydluzenie wzgédne przy zerwaniu >600%

* Twarda¢ Shore D >65
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2.1.2. RuryPVC SDR34 SN8 kielichowegczone na uszczelkgumowy.

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC do wesnanej instalacji kanalizacyjnej
wykonana jest w wersji dwu kielichowej z PVC.
Dane techniczne:

+ Srednica @200x5,9 mm

e Zastosowanie: kanalizacja westizna

* Materiat PVC

* Rodzaj rur: jednorodna

* Grubas¢ scianki 52 mm

* Rodzaj padczenia kielichowe z uszczeliednowargow

» Odporndcig termiczry na przeptywajcescieki w przeptywie cigtlym do 75°C,
* Odporndcig termiczry na przeptywajcescieki w przeptywie chwilowym  do 95°C.
* Kaolor popielaty

* Normy, atesty, certyfikaty PN-EN 1329-1:2001.

* Min spadek 2%

* Max spadek 15%

* Materiat na obsypk wg PN-EN 1610,

* Dopuszczalna gbokas¢ posadowienia 0,5 m -6 m,

2.1.3. Rura PP-B SNS8.

Rury do kanalizacji zewgtrznej mag barwe pomaraczowo-bgzows, jednoliy pod
wzgledem odcieni i intensywrci o gtadkiej powierzchni zewitrznej i wewmrtrznej.
Wszystkie rodzaje rur i ksztaltek kanalizacyjnyghzbne g pomkdzy soly oraz z rurami
gtadkosciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umdegona jest pigcieniowa
uszczelka z elastomeru.

Dane techniczne:

«  Srednica rury DN160 mm, DN200, DN250, DN315 oraz
DN400

e Modut spezystasci Younga 1250 — 2500 MPa

«  Srednia gstas¢ 900 kg/m

«  Sredni wspoétczynnik termiczny 0,14 mm/m °C

* Przewodnéc cieplna 0,2 W/Km

« Pojemndc¢ cieplna widciwa 2000 J/kgK

*  Oporna¢ powierzchniowa 1012

2.1.4. Ksztattki i zlhczki.
W celu wykonania peilnej instalacji wodggowej i kanalizacyjnej naky
zamontowa odpowiednie ksztaltki i ztzki mosgzne, stalowe zeliwne.
Zastosowano:
e Polczenie kotnierzowe PE@90/@80 PN16;
e Opaska do nawieréez odejciem kotnierzowym @110/DN8O PN16;
» Kréciec dwukotnierzowyzeliwny DN8O;
*  tuk kotnierzowyzeliwny 90° DN8O;
e tuk kotnierzowyzeliwny ze stopk 90° DN8O;
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2.1.5. Uszczelnienie

Uszczelnienie przeznaczone jest do wykonywania ik@eoiowych, szczelnych
przepustéw rurowych z uwzglnieniem wodo i gazoszczekuw. Gltowne zastosowanie to
przylacza do budynkéw dla sieci cieptowniczych, wodgowo - kanalizacyjnych
i gazowych. Uszczelnienie daje mlisvos¢ przemieszcae rury wzgkdem przegrody
budowlanej bez rozszczelnienia gr#enia (nie stanowi punktu statego).
Dane techniczne:

+  Srednica DN25 — DN250

e Max cisnienie pracy bezé&nieniowe

* Materiat pieécienia Stal kwasoodporna, 1.4307
* Materiat elastomeru EPDM, NBR, SILIKON

e Min temperatura pracy -30°C

* Max temperatura pracy + 100 °C

2.1.6. Plozy.

Ptozy przeznaczoneg gla rurocggdéw o matychsrednicach. Zaopatrzone sv rolki
jezdne, ktore znacznie utatwigprowadzenie rury przewodowej w rurze ostonowejziinie
posiadaj zadnych czsci metalowych.

Dane techniczne:

e Zakressrednic 32-173 mm

*  Wysokdaci ptozy z rolkami 15, 25, 35, 45 mm
e Szerokd¢ ptozy 100 mm

* Materiat ptozy PE HD

e Materiat zamka Nylon

* Min temperatura stosowania  -20 °C
* Max temperatura stosowania +80 °C
e Odlegta¢ migdzy ptozami 15m

* Max obchzenie obwodu 200 kg

2.1.7. Rury ochronne stalowe.

Rury ochronne stosowaneg lo wykonania przé¢ szczelnych przy przgjiu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. pkzémy zelbetowe zbiornikdw
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

e Srednica DN150, DN250, DN300, DN350 oraz DN400
* Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90
« Materiat stalowe

2.1.8. Rury ochronne PE/PCV

Rury ochronne stosowaneg o wykonania przé§ szczelnych przy przgjiu
rurociggdéw przez betonowe przegrody budowlane (np. pkzémy zelbetowe zbiornikéw
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).
Dane techniczne:
» Srednica DN160
e Materiat PE.PVC
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2.2. Materiaty pomocnicze.
2.2.1. Zasuwa kotnierzowa odcinajca.
Zasuwa mgkouszczelniona stosowana w instalacjach wagmsvych, wody pitnej i
innych ptynach obejnych chemicznie do odcinania przeptywu.
Dane techniczne:

+ Srednica DN50 oraz DN80

e  Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy +60 °C

« Cisnienie robocze PN16

* Klasa szczeln@ A

*  Materiat korpusu i pokrywy zeliwo sferoidalne

e Tuleja oporowa tworzywo sztuczne

e Uszczelka pokrywy guma EPDM

e Obejma zaciskowa rury Stal St 52

* Opaska tworzywo termokurczliwa

2.2.2. Skrzynka uliczna do zasuwy.

Skrzynka uliczna do zasuwy przgkeniowej. Przeznaczona do instalacji wodnej
I kanalizacyjnej.
Dane techniczne:

* Korpus PA+

e Pokrywa zeliwo szare GG-20

*  Whkiadka, pokrywa Stal nierdzewna 1.4301
« Waga 2 kg

2.2.3. Obudowa teleskopowa.
Przedhdacz sztywny trzpienia zasuwy pragkeniowej z meliwosciag skracania

dtugasci.

Dane techniczne:

e Wysoka¢ 1,30 +1,80m

* Koftpak przediaacza Staliwo nierdzewne
* Sprzyna zatrzaskowa Stal nierdzewna

* Kotnierz oporowy PE

»  Profil gérny, profil dolny Stal ocynkowana

e Tuleja centralna tworzywo sztuczne

2.2.4. Podstawa skrzynki ulicznej.
Prefabrykowany pidcien betonowy do stabilizacji skrzynek ulicznych.

2.3. Separator.
2.3.1. Separator zintegrowany z osadnikiem.

Separatory koalescencyjne przeznaczong o wychwytywania substancji
ropopochodnych zéciekéw, ktére to nie magzosta wprowadzone do odbiornika (wody
powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnieiekow). Urzdzenia te znajduj
powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wod opadiowyoztopowych pochodzeych
Z zanieczyszczonej powierzchni terendw przemystoygortow, lotnisk, miast, drég, a tak
parkingdw i terenow stacji paliw.
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Dane techniczne:

e Typ wkiadow koalescencyjny
* Przepustow& nominalna 151/s

* Przepustow& maksymalna 151/s

« Pojemndé¢ gromadzenia osadu 0,3m

+ Srednica wewstrzna studni 1200 mm

* Przyhcz DN315

e Typ wkiadow koalescencyjny
* przepustow& nominalna 6l/s

* przepustow& maksymalna 60 I/s

e pojemnad¢ gromadzenia osadu 1,2m

« $rednica wewastrzna studni 1500 mm

* przylacz DN400

2.4. System rozgczajacy.

Systemy rozgczapce zaprojektowano pod miejscami parkingowymi. Syste
posiadaj odpowietrzenia wyprowadzone ponad teren zielomyady pohczono. Przyjto
jedrg warstwe skrzynek dla obu systeméw o przykryciu do poziotetenu. W skiad
podstawowego systemu rgegapcego wchodz

. Skrzynki rozgczapce

. Materiat skrzynek polipropylen

. Wymiary skrzynek 1200x600x600 mm
. Pojemnd¢ magazynowania 95 - 96%

«  Pojemné¢ wodna netto 413 din
. Budowa modutowa

2.5. Materiaty odwodnienia liniowego.
2.5.1. Wpust ulicznyzeliwny DN50O0.

Wopust stosowany nie by na jezdniach drég, utwardzonych poboczach, pagking
dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych. Wpuktzme ma za zadanie odprowatlzi
wody deszczowe z ggow komunikacyjnych takich jak: ulice, chodniki,argingi, place
zabawowe i inne.

Dane techniczne:

+ Srednica DN500
e Materiat beton
e Osadnik 0,5m
 Kratka zeliwna

2.5.2. Ruszt do odwodnienia liniowego klasy B125.

Ruszt jako element skiadowy systemu odwodnienia taveemy jako przykrywa
kanatow odwaniagcych.
Dane techniczne:

* Materiat zeliwny

e Sposob montau rusztu na wciskrubowy
» Klasa obcizenia B400

* Ruszt zeliwny

» Szeroka¢ odwodnienia 150 mm
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» Diugos¢ 520m

2.6. Hydrant nadziemny DN8O.

Hydrant zewsntrzny nadziemny 2z samoczynnym agizeniem odwadniggym
w komorze dolnej przeznaczony do czerpania wodyaciagu ogolnego przeznaczenia.
Dane techniczne:

+ Srednica DN8O

* Rodzaj nadziemny
* Nasady 2xB 75

* Pob6r wody 10 divs

» Czas odwodnienia <15 min
» Pozostaté¢ wody <100 ml

» Cisnienie robocze PN16

* Materiat stalowy

» Kolor czerwony

2.7. Studzienka kanalizacyjna PP DN425.

Studzienka inspekcyjna spetnia wymagania normy RNtB598-2, dostosowana jest
do gkbokasci 6 m, przy max poziomie wody gruntowej 5 m i dobsparéw obaizonych
ruchem o¢zkim. Elementy studzienki wykonane ¢ PP. Studzienka wyposma jest
w podwodjne dno utatwiage monta i eliminujace wptyw naporu wody gruntowej. Studnia
sktada s} z prefabrykowanej kinety i montowanej wantrzonowej rury karbowanej
o odpowiedniejsrednicy. Ich ceclp charakterystycznsy nastawne kielichy +/- 7,5° dgi
ktorym mazliwe jest wykonanie wielu konfiguracji ¢ztow kanalizacyjnych, w tym dowolnej
zmiany kta. Kr&ce studzienek dostosowane do kczenia z rurami kanalizacyjnymi
gtadkaciennymi i z rurami dwéciennymi.

Dane techniczne:

+ Srednica DN425 mm

* Materiat PP

«  Wiazzeliwny typ cezki DN40O
Wyposaenie:

* Kineta z PP,

e Uszczelka do kinety,

e Rura karbowana PP @425 mm,
* Rura teleskopowa DN425,

2.8. Studnia kontrolna kanalizacyjna betonowa @100@m.
2.8.1. Podstawa studni (a&¢ denna).

Podstawa studni to betonowy monolityczny elemeetgirykowany z wyprofilowan
fabrycznie glazurowankinety oraz krécem PVC @160 — 200 mm osadzony w prefabrykacie
z ksztaltky przylaczmg. Cala¢ na podbudowie betonowej. W podstawie studni powisig
znajdow& mechanicznie osadzone pkogq szczelne do pgdzen studni z rurami
kanalizacyjnymi. aczenie podstawy studni z innymi elementami studrelpiega za pomac
gumowych uszczelek. W podstawie studni stopnie oxt@z powinny by osadzone
fabrycznie.

2.8.2. Kregi posrednie.

S3 to betonowe elementy o wymiarach @1,0 m wysok®,5 m ze zbrojeniem
obwodowym przeznaczone do budowy studniegkrtaczone g z podstaw studni oraz
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pomkdzy sola za pomog gumowej uszczelki. W kgach pérednich stopnie ztazowe
powinny by osadzone fabrycznie.

2.8.3. Stopnie ztazowe.

Na écianie studni naley osadzt stopnie ztazowe. Stopnie ztazowsiwne powinny
odpowiadé wymaganiom PN-64/H-74086 Iub DIN 1212E. Stopniewipmy by
montowane, mijankowo w dwdéchedach w odlegtéci pionowej 250 mm +/- 10 mm oraz
poziomej od osi stopni 272 mm +/- 10mm.

2.8.4. Piekcien wyréwnawczy.

Piescien wyrownawczy to integralna ¢ kazdej studzienki kanalizacyjnej
montowanej w drodze. Element ten chroni stedkanalizacyjs przed bezpaoednim
naciskiem pojazdéw samochodowych, a w konsekwezragjobiega uszkodzeniom pragty
kanalizacji. Piefcienie § wykonywane s jako prefabrykowane elementyelbetowe.

2.8.5. Wiazzeliwny typu ciezkiego.

Powinien by zastosowany wilaz zeliwa sferoidalnego, bez wentylacji, typu
ciezkiego odpowiadacy wymaganiom PN/EN 124:2000. Wiaz stosowanyzenby na
jezdniach drog (réwnieciagi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obgzakingowe,
dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.

2.8.6. Wiazzeliwny typu lekkiego

Powinien by zastosowany wiaz zliwa sferoidalnego, bez wentylacji, typu lekkiego
odpowiadajcy wymaganiom PN/EN 124:2000. Wtaz stosowany:enby¢ na wyhcznie na
powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszyotverzystow.

2.8.7. Uszczelka gumowa elastyczna.
Przegcia kanatdw przezsciany studni, musg zapewnia szczelné¢ w stopniu
uniemaliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i ekfiltragj sciekdw.

2.8.8. Przegcie szczelne.

Przegcie szczelne ochronne stosowane jest do wykonamiegf¢ szczelnych przy
przegciu rurochgdw przez betonowe przegrody budowlane (np. przéany zelbetowe
zbiornikow i garay podziemnych, fundamenty itp.).

2.8.9. Beton i jego sktadniki.

Beton do spoinowania to beton wibroprasowany o €356 wspdétczynniku
wodoszczelngci W=6, mrozoodpornii F-150 (min zawart@ cementu hydrotechnicznego
350kg/nt) i kruszywem granulowanym @ | cm Beton do korppsmyczétka i dna rowu to
beton hydrotechniczny o powszych parametrach z kruszywem z pospétiiirowo-
piaskowej Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowdadgmaganiom PN-B-06250 i PN-B-
06712, Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiad&d wymaganiom PN-B-32250,
Projektowanie skfadu betonu i jego wykonanie powimapowiada wymaganiom PN-B-
10729 i PN-EN1917.

2.18.10. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.
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2.8.11. Kruszywo na podsypki obsypke.

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymogom stosownych norm, np.
PN-76/B-06714.00, PN-79/B-06711, PN-86/B-06712/891, PN-B11111:1996,
PN-B-11113:1996.

2.8.12. Woda.
Woda powinna b ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.8.13. Elementy deskowania konstrukcji betonowychzelbetowych.
Deskowanie powinno odpowiagdlawymaganiom okrdonym w PN-B-06251.
Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadgych nasipujacym normom:
« drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgRr95017,
» tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-062BN-D-96000,
» tarcica iglasta do drobnych elementow jak klinydki itp. wg PN-D-96002,
* gwozdzie wg BN-87/5028-12,
e $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 i PN-M-82010,
e plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11,
Dopuszcza giwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.9. Materialy izolacyjne.
2.9.1. Masa gruntupca, asfaltowo — kauczukowa.

Roztwér  bitumiczny, lekko  modyowany  kauczukiem  syntetycznym
z dodatkiem specjalnych substancji utiwiajacych gkboka penetragy podiaza
I stosowanie na lekko wilgotnych podéxh, do gruntowania pod warstwy powitok
bitumicznych i papy termozgrzewalne. Roztwor tworzwarstwy izolacji o digj
odporndgci na sgkania powstajce na skutek mrozow (analogicznych do usz&bdz
drég asfaltowych). Powstate powtoks glastyczne, silnie zgzane z podiem i niwelup
jego mikrogkniecia.
Dane techniczne:
» Kolor czarny
* Posté& ciecz
» Min temperatura powietrza i podia  +5C
+ Max temperatura powietrza i podio  +35C

» Pylosuché¢ po 6 h

» Czas schrcia 12 h

e Zuzycie 0,2-0,3 kg/fMna jedn warstwe
* llos¢ warstw gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne 2-3 warstwy

2.9.2. Masa bitumiczna do izolacji powtokowych.

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetyozngo stosowania na zimno,
przeznaczona do  wykonywania izolacji  powilokowych zegmiwwilgociowych
I przeciwwodnych typusredniego. Masa tworzy powtoki o ziej odporndci na sgkania
powstagce na skutek dziatania mrozow i odayil
Dane techniczne:
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» Kolor czarny

» Post& pofciekta masa
« Min temperatura powietrza i podi@  +5C

+ Max temperatura powietrza i podin  +35C

» Polo suché& po 6 h

» Czas schrrcia 12 h

e Zuzycie 0,5-0,7 kg/fna jedn warstwe

* llos¢ warstw 2-3 w zalaoici od zastosowania

2.10. Skiadowanie materiatow.
2.10.1. Elementy prefabrykowanezelbetowe.

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm nacisk na
grunt nie przekroczy 0,5MPa. Przy sktadowaniu w ygpz wbudowania wysoka
sktadowania nie m przekraczal,8m.

2.10.2. Rury kanatowe.

Na plac budowy rury dowmne keda srodkami transportu kotowego, odpowiednio
utozone i zabezpieczone (kartonami, styropianem, &davakami, pasami itp.) przed
niezamierzonym przesuwanieng siraz ewentualnym uszkodzeniem. Miejsce roztadunku
znajdowa si¢ bedzie w poblku ich montau. Roztadunek materiatu dokonywanydizie za
pomo@ dzwigu na zawiesiach parcianych chrgmirury przed ewentualny uszkodzeniem.
Teren placu skiadowego rur powinien ¢bywyrownany o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposeony w odpowiednie uggdzenia dwigowo — transportowe. Rury
naley sktadowa w stosach, warstwami uktadanymi w kierunkach mpatitych do siebie
(krzyzowo). Rury w warstwach natg uktada kielichami na przemian. Pierwsza warstwa rur
powinna by utozona na podktadach drewnianych. Podktady powinnyiera kliny lub
progi zabezpieczage rury przed staczaniemesiWysokaé¢ podktadéw powinna zapewhi
odlegta¢ kielichéw dolnej warstwy rur od podta nie mniejsz niz 5 cm Rury powinny by
sktadowane w stosach do 2,6m przelee podktadkami. Stosy powinny odpowiednio
utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.10.3. Kregi i prefabrykaty betonowe.

Prefabrykaty bda przewaone w pozycji ich wbudowania. W czasie transpokidab
utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone ebiesiw sposob zabezpiecaay przed
uszkodzeniem powierzchni. Liczba prefabrykatéw zalych nasrodku transportowym
bedzie dostosowana do wytrzymé&bo betonu i nénacsci srodka transportowego. Teren placu
sktadowego powinien Ky wyrédwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposaony w odpowiednie ugdzenia dwigowo — transportowe. Elementy prefabrykowane
studzienek naley sktadow& w sposOb zabezpieczay tatwy dos¢p do uchwytow
montaowych. Prefabrykaty thigce s¢ ksztattem, wymiarami i wykieczeniem powinny by
sktadowane osobno na podkiadach pragtojch lub odpowiednio dostosowanych do
obrzery prefabrykatu zapewniggy ods¢p od podiaa min. 15 cm Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe mag by¢ skladowane w stosach do wysé&o 1,8 m przetaone
podktadkami. Stosy powinny bydpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.10.4. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe &da przewaone dowolnymi srodkami transportu kotowego
z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymaesuwaniem. Wiazy kanatowe
mog by¢ sktadowane na placu budowy, na otwartej przestraem paletach w stosach
0 wysokaci maksimum 1,5 m, z dala od substancji dzaghagh korodugco. Powierzchnia
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2.10.5. Kruszywo.
Kruszywo naley skltadowa& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb
zabezpieczagy przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

2.11. Materiaty znakujace.
2.11.1. T&ma znakujaca z wkiadkg metalowa.
Tasmy znakujce z wkiadlg metalowg uktadane g w ziemi nad siegi wodochgows
lub kanalizacyjg mapc za zadanie wczesnego ostea@a o istnieniu w/w sieci.
Dane techniczne:

+ Kolor niebieski
e Szerokdé 200 mm
* Napis "UWAGA WODOCRKG".

2.11.2. Tabliczka znakujca.

Tablica orientacyjna dla wodagjéw stosowana do oznakowania instalacji
wodochgowej podziemne;.
Dane techniczne:

« Kolor niebieski
e Szerokaé¢ 20 cm
e Wysokaé 40 cm

2.11.3. Stupek oznaczeniowo — pomiarowy.

Stupki oznaczeniowo-pomiarowe g do oznaczania przebiegu podziemnych
instalacji wodocigowych oraz do monta w ich wrgtrzu urzdzen monitorupcych w/w
instalacje. Skfadajsie z korpusu wypos@mnego w uniwersalny wspornik ghcy do
montau raznego rodzaju ugdzen oraz kolpaka zamykanego zamkiem oraz podstawy
z tworzywa z krzyowymi pretami. Rozwizanie podstawy z tworzywa pozwala na
bezproblemowe wprowadzenie kabli lubéntey oraz tatwe i stabilne ustawienie stupka

w gruncie.

Dane techniczne:

* Materiat polietylen o diej gestasci HDPE
*  Przekroj okagty

»  Srednica korpusu 140 mm

«  Srednica kotpaka 160 mm

* Kolor czarno — niebieski

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w SST 00. pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania instalaciji.
Wykonawca kanalizacji powinien ndiemazliwos¢ korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
» Kkosiarke spalinowa,
» koparki podsibierne i chwytakowe,
» spycharki kotowe i gsienicowe,
* sprzt do zagszczania gruntu (zagzczarki mechaniczne),
* zurawie budowlane samochodowe,
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* samochody dostawcze i samowytadowcze

» ciggniki kotowe z przyczepami

*  beczkowoz

» wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zegsgczania gruntu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST 00. pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi sérodkami transportu w warunkach
zabezpieczafgych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnkruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu.
Transport cementu i przechowywanie powinny agodne z BN-88/6731-08 Cement
—Transport i przechowywanie.

4.4. Transport elementow prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu
w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami. Podnoszenie i opuskEza
elementow za pomadin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie w otvebrarefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowe,;.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywsic zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 Do przewozu mieszanki betonowej Wykoreawzapewni takie srodki
transportowe, ktére nie spowodujsegregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanka
zanieczyszczenia mieszanki i obemia temperatury przekraczegj granie okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport drewna i elementow deskowania.

Drewno i elementy deskowania éma przewozi dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami, a elementy metaloweavwinkach
zabezpieczafych je przed korozj

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00. ,Agamia Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy naley rozpoczynd od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Wszystkigkopy wykonywda jako wykopy
szerokoprzestrzenne za wijiem wykopow pod studzienki i zbiorniki ktore najewykona
jako wasko przestrzenne écianach pionowych, d@gcianach odeskowanych i rozpartych.
Wykopy do geébokasci w wigkszasci wykonywa nalery koparlky, a nasipnie pog¢biac
recznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawarstwe gruntu ponad projektowan
rzedng dna wykopu o gruldmi 15 cm niezalenie od rodzaju gruntu, warsgwa naley
wybrat recznie. Dno wykopu rowu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. W trakcie wykonywaniabét nie wolno dopici¢ do
naruszenia rodzimego podi w dnie wykopu pouej projektowanego posadowienia
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ubezpieczenia, a w przypadku jego naruszenia wyipnant naruszony i zagdi¢ go ubitym
kruszywem. Ggbokas¢ wykopu pod instalacje wodagiows zewretrzng po uwzgédnieniu
wykonania na catej szerod@ wykopu podsypki piaskowej wyréwnygej podiaze dna
o grubdci 15 cm, powinna wyno&krednio 1,70 m. Szeroké dna wykopu powinna wynasi
min 80 cm dla rur PE (1,1 m dla rur PE @90 mm) améz 90 cm dla rur z kamionki i z PCV
@160 mm (1,1 m dla rur @200 mm i @250 mm) Pedimaley przygotowé wykonupc
podiuzne wyprofilowanie dna w obbie kgta 90°. Rury kanalizacyjne nale uktad& na
podsypce piaskowej o grudm 15 cm — 20 cm dobrze wypoziomowanegna utazonej i nie
ubitej, aby zapewii odpowiednie podparcie dla rur i kielicha. Przeayptpieniem do
wykonania podiea naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Wykopy w ¢kszaci
zasypywane da recznie z gruntu dowiezionego. Zasyp mgleprowadzé warstwami
grubaci do 20cm z ubiciem tych warstw wibratorami ptytowi do 95% zmodyfikowane;j
wartasci Proctora (~4 przejazdéw wibratora). Skarpy rgpawyzej trwatego ubezpieczenia
nalezy uformowa, wyplantowa z nachyleniem jak w projekcie i ob&imieszank traw.

5.3. Przygotowanie podiea pod montaz studzienek betonowych.

Elementy prefabrykowane nale ukiad& na podsypce piaskowe] zmgczanej
mechanicznie grulsci 10 cm starannie zagzczonej oraz podbudowie z betonu klasy B75.
Podtaze powinno by zawsze wyprofilowane tak, aby spdd elementéw ekidw przylegat
do podiza. Podtga nie mog stanowt grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, amugty
0 niskiej naénosci (torfy). Winien to by piasek grubo-,srednio lub drobnoziarnisty
zmieszany, bez frakcji pylastych o wielko ziaren do 16mm. Wskaik zagszczenia
podiaza winien wynosi 0,97. Ubijanie i podbijanie podsypki w @bie elementow
wykonywa ubijakami ecznymi, aby unikg¢ podniesienia gielementu. Do ubijania obsypki
nad rug uzywa¢ ubijakéw drewnianych.

5.4. Obsypka i zasypka.

Po sprawdzeniu spadku rurggu, przestrz& w obrbie rury naley wypeini
piaskiem obsypki. Minimalna szera¥oobsypki powinna wynoé&ipo 30 cm z obu stron rur,
zas wysoka¢ 30 cm ponad wierzch rur. Osypka dla rur z PE ayaleykona z piaskowo —
zwirowa, natomiast dla rur z PCV oraz kamionki z tluczaiaiarnieniu 16/32 zagzczeniu
70%. Obsypka musi By zag:szczana warstwami o grdm 10-20 cm do uzyskania
wskaznika zagszczenia Is = 0,97. Materiat obsypki winien¢byiespoisty, niezmtmny.
Ubijanie i podbijanie obsypki w oéloie rury wykonywa& ubijakami gcznymi, stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlégtominimum 10cm odscianki rur.
Obsypk do 1/2érednicy rury ubijé bardzo ostrznie, aby unikg¢ podniesienia sirury,
wzglednie przesuricia prefabrykat. Obsygkubija¢c rownomiernie po obu stronach rur. Do
ubijania obsypki nad rgruzywat ubijakdéw drewnianych,zado osjgniecia 30 cm grubgi
warstwy ochronnej nad rardopiero potem mina zagszcz& grunt nad ruy mechanicznie,
warstwami grubgci 30cm. Nasipnie po tak wykonanej obsypce powinna zéstgkonana
zasypka piaskowa do petnej wyseé&ozasypu niecki. Wskaik zag:szczenia zasypki kanatu
winien wynost Is = 0,97

5.5. Zasuwy kotnierzowe.
Zasuwa wodoaggowa kotnierzowa z elastycznym zamgaem emaliowana lub
epoksydowana wewirznie wraz z obudogv

5.6. Trojniki.

Tréjniki zeliwne zaleca sgistosowanie armatury wysokiej jalad. Miejsca przejé
pod i nad ciekami melioracji podstawowej oznakéwaziemnymi stupkami betonowymi.
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5.7. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne.

Studzienki powinny b§ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obzenia dynamiczne

oraz nie powinny by unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinng b

posadowiona na odpowiednim fundamencie. Studziek&nalizacyjne z elementéw

betonowych i zelbetowych naley wykon& zgodnie z PN-B-10729:1999 ,Studzienki

kanalizacyjne”. Wysok& komory roboczej studzienki nie powinnac¢byniejsza nt 2,0 m.

W przypadku, gdy gbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenumegp

zapewnt tej wysokdaci, dopuszcza siwysokdaé komory roboczej mniejamiz 2,0 m.Sciany

komor roboczych powinny léywewmngtrz gtadkie i nietynkowane. Whazy kanatowe klasguy
lekkiego oraz cizkiego powinny mié srednie nie mniejsz niz 600mm. Wiazy naley
usytuowa nad stopniami wkazowymi, w odlegim 0,10 m od krawdzi wewrgtrznej $cian
studzienek. Pagtzenie wlazu ze studziemkkanalizacyjm naleey wykona za pomog
zaprawy murarskiej. Poziom gornej powierzchni wiaznawierzchni utwardzonej powinien
by¢ rowny z ng, natomiast w trawnikach i zigleach powinien znajdowasiec co najmniej

8 cm ponad terenem. Pod dno ugletozy¢ podiaze z betonu klasy B10 o grudm 10 cm

Studnie kanalizacyjne nalg zamontowa jako typowe z prefabrykowanych elementéw

betonowych. Elementy prefabrykowane studzienek lkaawyjnych powinny by taczone za

pomog gumowej uszczelki. Wicianach studni powinny Byosadzone fabrycznie stopnie
ztazowezeliwne zgodne z PN-64/H-74086 lub DIN 1212E. R@ej kanatdw przeZciany
studzienek wykonuje sijako szczelne w stopniu uniemisviajagcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracjgciekow. Wscianach podstawy studzienek powinny zésiaadzone
fabrycznie przégia szczelne dla przygzy i rur kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych najeprzestrzeganastpujacych zasad:

» studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkeiach (max 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

» studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

» wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w o,

» studzienki nalgzy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwpospotki) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywaw wykopie wzmocnionym.

5.8. Deskowanigcian konstrukcji zelbetowych.
Przy ustawianiu deskowianalery speint nas¢pujace warunki:

e deskowanie powinno zapewnsztywnaé i niezmienné¢ ukltadu oraz bezpiecastwo
konstrukciji;

» konstrukcja deskowa powinna umaliwia¢ fatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotnai¢ uzycia oraz gtadkg powierzchni.

* Nalezy zastosowa szalunki typu prefabrykowane lub z piyt drewniamy®bitych
blachy, wzgkdnie twardymi ptytami p#niowymi;

* deskowanie powinno ldyszczelne;

* deskowanie przed betonowaniem ungle przygotowg przez oczyszczenie ich
powierzchni z rdzy, ttuszczy i innych zanieczyszgze

* wnetrze deskowd powinno by pokryte atestowanymi preparatami zmniejs@ani
przyczepné¢ do betonu, dopuszczonymi do stosowania w budowrect
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5.9. Proby cénieniowe i szczeln£ci.

Préky szczelnéci naley wykona po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkigezd winny by odkryte. Przed prab
nalezy napeint przewdéd wod oraz doktadnie odpowietrzy Proly szczelnéci nalery
wykona& na cknienie 0,9MPa wg PN-EN 805 z wyszczegolnieniem faggtpnej
i zasadniczej. Z préby szczekwd nalezy sporadzi¢ protokét. Przed oddaniem do
eksploatacji przyicz wody naley podd& dezynfekcji z potwierdzeniem badaniami j&io
wody.

5.10. Préba na eksfiltracg.

Prélky przeprowadz odcinkami o dtugéci réwnej odlegtéci miedzy studzienkami
rewizyjnymi. Dopuszcza sizakrycie obsypk catych rurocigébw przed wykonaniem préby
szczelnéci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny lwoktadnie zélepione przy
pomocy balonu gumowego, korka Ilub tarczy odpowiedniszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpiegzajziacza podczas préby. Podczas proby poziom
zwierciadta wody gruntowej nalg obnizy¢ min. 0,5 m pordej dna wykopu. Poziom zw.
wody w studzience powgj powinien mié rzedng nizszz o min. 0,5 m w stosunku dogdne;j
terenu przy dolnej studzience, po napetnieniu parkwwod i 0Siggnigciu poziomu w
studzience goérnej poziomu zw. wody na wys. 0,5m aporgorm krawedz otworu
wylotowego, nalgy przerwa& doptyw wody i w ten sposéb catkowicie napetniordcimek
przewodu pozostawiprzez godzig w celu naleytego odpowietrzenia i ustabilizowania si
poziomu wody w studzience. Czas trwania préby: 30. m odcinek do 50 m, 60 min. —
odcinek powyej 50 m. Po tym czasie podczas trwania proby smogal nie powinno by
ubytku wody w studzience gornej.

5.11. Préba na infiltracje.

Prélky przeprowadz odcinkami o dtugéci réwnej odlegtéci miedzy studzienkami
rewizyjnymi. Dopuszcza sizakrycie obsypk catych rurocigébw przed wykonaniem préby
szczelnéci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny lwoktadnie zélepione przy
pomocy balonu gumowego, korka Iub tarczy, odpowidruszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpiegzajziacza podczas préby. Podczas proby poziom
zwierciadta wody gruntowej nalg podnigé¢ min. 0,5m powyej dna wykopu. Zcza
kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gwej o specjalnej konstrukcji posiaglaj
dziatanie dwustronne o jednakowej j&&ip tj. zabezpieczajszczelné¢ w obu kierunkach
(infiltracji i eksfiltracji). W zakresie prob obowzuje norma PN-EN1610:2002 ‘Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

5.12. Wykonanie dezynfekgcji i ptukania rurociagu.

Przed wiczeniem wykonanej instalacji wodagowej do miejskiej sieci natg go
podd& ptukaniu i dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny stawi wapno chlorowane Cagl
w ilosci 80-100 mg/1m wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekgyjraley
pozostawd w rurochgu na 48 godzin, po czym we@ahlorowg spucic i rurociag przeptuka
czyst wodg. Rurochg maze by przekazany do eksploatacji po uzyskadwiadectwa
poswiadczagcego zdatng wody do wycia na cele bytowo-komunalne.

5.13. Uktadanie systemu skrzynek rozgzajacych.

Podtaze przygotowane do moria skrzynek powinno kiygtadkie, wypoziomowane
i zaggszczone, bez wystgjych ostrych elementéw. Nablezapewné rownomierne podparcie
skrzynek na catej diugoi. Minimalna odlegté¢ dna skrzynek roaszapcych od poziomu
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wod gruntowych, powinna wyndsil m. Zgodnie z danymi zawartymi w opracowaniu:
Geotechniczne warunki posadowienia dla rozpoznam@aunkow geotechnicznych dla
projektowanej inwestycji, pn: “Budowag@®u Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku
przy ul. Gisgesa 1” — poziom zwierciadta wod podmigch ksztaltuje gina poziomie ok.
156,5 m.n.p.m. tj. — ok. 1,33 m paagj dna skrzynek. Na podsypkmin. 0,1 m, nalgy
przewidzi€ podsyplk z piasku lukzwiru o granulacji 8-16 mm lub 12-24 mm. Spdéd wykopu
wytozy¢ geowtdkniry i na niej ustawié skrzynki rozgczapce, zgodnie ggcig rysunkovg.
Skrzynki Bczone g w moduty w pionie i poziomie. Ufmne skrzynki owin¢ geowtdkniny z
zaktadem min. 15 cm oraz zostéwio bokach odpowiedni zapas, abyzm® byto owiré
skrzynki w wszystkich stron. Wykothgoodhczenie skrzynek z przewodami doptywowymi
zgodnie z cgsciag rysunkowa. Aby zapewnt szybkie napetnianie uktadu najewykona
odpowietrzenie systemow za pomocrury kanalizacyjnej DN110 z kominkiem
wentylacyjnym wyprowadzonym min. 0,5 m paky poziomu terenu. Dodatkowo, naje
wykona spinki miedzy systemami skrzynek — przewodami kanalizacyjnpiMiLl10. Utazone
skrzynki naley obsyp& warstwg min. 0,1 m piasku bez kamieni i zdgic. Pozostat
przestrzé zasypywa gruntem rodzimym oraz sukcesywnie gsarzé do przewidywanego
obcigzenia.

6. KONTROLA JAKO SClI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robaot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania mage na
celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
* okreslenie stanu terenu,
» ustalenie sktadu betonu i zapraw,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przediratavod,
» ustalenie metod wykonywania wykopow,
» ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot
w zakresie i z agtotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Irkyniera
Kontraktu. W szczegélrdai kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
* sprawdzenie zabezpieczenia istgielgo uzbrojenia w wykopie
* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé
z kruszywa mineralnego lub betonu,
» badanie odchylenia osi kanatéw,
» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,
» badanie odchylenia spadku kanatéw,
e sprawdzenie prawidiowei utozenia przewodow,
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» sprawdzenie prawidiowoi uszczelniania przewodow,

* badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
* sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykompie
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

e odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

* odchylenie szeroki warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdkgtasci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpawinna przekracza: 5 mm,

e odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niipoo
przekracz& -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

» wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn
100 m powinien b§zgodny z pkt. 5.6.6,

* rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadriciag do £ 5 mm

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyani& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji kazredyjnej
sanitarnej. Jednostkobmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania studzienki kanalipagyoraz
innych urzdzex na sieci. Wielkéci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
I sprawdzonych w naturz&zczegotowe zasady obmiaru podamp&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetjaih niniejsz specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00. ,WyanegOgolne” pkt. 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne. Odbidr robdt instalacyjnych najeprowadzé zgodnie z PN-92/B-10735
.Przewody kanalizacyjne — Warunki i badanie przpiodze”.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu przeprowadza e¢sidla
poszczegolnych faz robot podleg@ajch zakryciu. Roboty te nalg odebré przed
wykonaniem naspnej czsci robot, uniemeliwiajacych odbidr robét poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

* wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgadniach,
* wykonana izolacja,
e zasypany zagszczony wykop.
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Odbiér robét zanikagych powinien b§y dokonany w czasie umlbiwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnpgstpu robot. Dlugé¢ odcinka
robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinné mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatn&ei s3 okreslone w punkcie 8. Ogolnej Specyfikacji Techniczreepz

wg jednostek podanych w przedmiarze rob6t. Cergnulje wszystkie czynroi opisane
w punkcie 5. Podstaw rozliczenia oraz ptatdci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizaajiny

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przéowe wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni drogowyclZwir
I mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalijgec

PN-EN295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pmizenia w sieci drerawej
i kanalizacyjnej

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidnéa

PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béaypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (widggu ckzkiego)

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betamezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowymzelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosow na zimno

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplasiyinego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietyu wysokodcinieniowego.
PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosania.
Terminologia

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/H-74374 Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamiadania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kheo kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w insfalelc wodnych i gazowych
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PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naguie na dnienie nominalne
1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzywusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warun&chniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalipec Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karetiyjnych Cobrti Instal. Zeszyt 9.
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SST-S-02
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIE
PRZEBUDOWY SIECI GAZOW EJ SREDNIEGO
CISNIENIA

Kod CPV 45111008-8 Roboty w zakresie burzenia, robpziemne.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie spgti budowlanego.
Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Kod CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gaiggow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanzepudowy oraz zabezpieczenia
sieci gazowegredniego cinienia w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Demonta istniepcej sieci gazowej @25 mm;
* Wykonanie przebudowy istnigjej sieci gazowniczéredniego dinienia;
* Wykonanie zabezpieczenia projektowanego gagocz projektowanymi wjazdami;
*  Wykonanie prob énieniowych instalacji;
*  Wykonanie odbiorow technicznych instalacji;
e Zasypanie i utwardzenie wykopu.
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Sié gazowa —zespot wspotpracaggych ze solp sieci i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w gaz;
1.4.2. Sié zewrgtrzna — uklad przewoddéw gazowych znajday sk poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatragy w gaz ludné lub zaktady produkcyjne;
1.4.3. Przyhcze domowe — przewod gazowyatzacy sig€ gazows z kurkiem gazowym,
ktOry jest umieszczony na zewtrenej elewacji budynku lub w ogrodzeniu posesii;
1.4.4. Zewrtrzna instalacja gazowa —instalacja gazowa patona na zewstrz budynku
pomiedzy szaflg gazows a budynkiem;
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczig, przedmiarem robét, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Rura polietylenowa PE100 RC SDR1Ah¢tzona przez zgrzewanie.

Trojwarstwowa rura polietylenowa PE z zemmng i wewretrzng warstwy ochronn
z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego XSC&@ warstw srodkowg z PE100. Rury
mog by¢ uktadane tradycyjnie lub uktadane w gruncie rodzn bez podsypki i obsypki
piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym néepotrzeby stosowania rur ostonowych.
Dane techniczne:
Dane techniczne:

+ Srednica 63x5,8 mm
+ Gestasé 950 kg/m

* Modut elastyczngci 1100 MPa

* Wytrzymald¢ na rozcaganie 25 MPa

* Woydtuzenie przy zerwaniu > 600%

e Czas indukcji utleniania > 20 min
* Odporng¢ na gkniccia > 8760 h

o Twardaé > 65

2.2. Rura polietylenowa PE100 RC SDR14¢zona przez zgrzewanie.

Tréjwarstwowa rura polietylenowa PE z zewnng i wewrgtrzng warstwy ochronn
z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego XSC8&0 warstwy srodkowg z PE100. Rury
mog by¢ uktadane tradycyjnie lub uktadane w gruncie rodzn bez podsypki i obsypki
piaskowej, hatomiast w przewiercie sterowanym néepotrzeby stosowania rur ostonowych.

Dane techniczne:
Dane techniczne:

+ Srednica 125x7,4 mm
o Gestasé 950 kg/m

* Modut elastyczngci 1100 MPa

» Wytrzymald¢ na rozcyganie 25 MPa

* Woydtuzenie przy zerwaniu > 600%

e Czas indukcji utleniania > 20 min

e Odporng¢ na gkniecia > 8760 h

o Twarda¢ > 65

2.3. Ksztattki i zfgczki.

W celu wykonania pelnej instalacji gazowe] mglezamontowa odpowiednie

ksztattki i zgczki PE.
Zastosowano:

* Kolano 90° DN63, PE100 SDR11.
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2.4. Manszety.

Manszety przeznaczong slo zamykania przepustow. Manszety gnagstosowanie
w sieciach wodnych, kanalizacyjnych, gazowych ploeniczych oraz przemystowych.
Dane techniczne:

* Materiat EPDM

+ Srednice DN50x125

* Max ciénienie pracy Bezé&nieniowe

* Materiat opasek Stal nierdzewna

* Materiat uszczelnienia EPDM, NBR, SILIKON
* Min temperatura pracy EPDM -30 °C

* Max temperatura pracy EPDM +100 °C

2.5. Plozy wielodrutowe.

Ptoza wielorurowa przeznaczona jest dla przepustkiadagcych sie z kilku rur
o0 matychsrednicach. Sktada iz obwodu ptozy oraz wktadek dystansowych wykonanyc
z polistyrenu ekstradurowanego XPS. Wktadkizgtdo zapewnienia wiaiwej odlegtdci
migdzy rurami oraz odpowiedniego utmnia ptozy.
Dane techniczne:

* Min temperatura pracy -20 °C

* Max temperatura pracy +80 °C

* Max sérednica zestawu rur 200 mm

e Szerokdc¢ ptozy 100 mm

* Wysokaci ptozy z rolkami 15 mm

* Odlegta¢ miedzy ptozami 1,5m (0,15 m od patku i konca przepustu)
« Max obcizenie obwodu 200 kg

* Materiat ptozy PE HD

* Materiat zamka Nylon

* Materiat wkiadki Styrodur (XPS)

2.6. Tédma ostrzegawcza.

Tasma ukladana jest 10 cm nad montowanym w ziemi rggtem gazowym z PE.
Stuzy ona do oznaczenia trasy tego gazgei Wraz téama uklada s} przewod miedziany w
otulinie PE.
Dane techniczne:
e Kaolor 70Mty
» Szerokd¢ 20 cm

2.7. Drut lokalizacyjny.

Przewody DY przeznaczong €lo ukfadania na stale w rurkach instalacyjnych
zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonyetk réwniez w podobnych uktadach
zamknetych oraz w stale zabezpieczonychgeakniach wewsgirz urzdzen.

Dane techniczne DY 1x2,5 nfm

* Typ kabla DY

o llogé zyt 1

« Zylarobocza drut miedziany
«  Przekrojzyty 2,5 mnt

* Napicie znamionowe 300/500 V
 Budowa zyta okngta
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* Rodzaj izolacji Polwinit

* Temperatura pracy max 70°C
e Temperatura pracy min -40°C
» Kolor niebieski
3. SPRZAT.

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 3.

3.2. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgestjgcy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wyka@czeniowych:
*  pit¢ do ckcia betonu, i nawierzchni mineralno-asfaltowej,
«  kopark podsebierm 0,15 m,

3.3. Sprat do rob6t montazowych.

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastpujacy sprzt montaowy:
e samochdd dostawczy do 0,9 t
* pojemnik do betonu do 0,75 dni 3. Sggrlo zagszczania gruntu, a mianowicie:

zag;szczark wibracyjm,

» zgrzewarki dajczenia elektrooporowego i czotowego

Sprzt montaowy i $rodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygday wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych.

Rury mana przewoz dowolnymi srodkami transportu wytznie w potaeniu
poziomym. Rury powinny hytadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezione
przed przesuwaniemesprzez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasa@sportu nie
powinny styk& sie z ostrymi przedmiotami, ma@gymi spowodowé& uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rural@ynrzuca, a szczegokn ostraznosé
naleey zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w termapanze blisko 0°C
I nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna vasesnie mae przewysza& s$cian
srodka transportu o wecej nz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych naly uklada na podkiadach drewnianych, podobnie
poszczegoblne warstwy naleprzedzield elementami drewnianymi o grudim wickszej ni
wystapce czsci rur. W trakcie transportu rur nale unikat uszkodzé mechanicznych
I opalizacji rur. Absolutnie niedopuszczalne jegtzarysowanie rur, byto ¢ghsze nt 10%
grubasci scianki rury. Temperatura w miejscu sktadowaniamer mae przekracza30 0 C.
Zwoje mog, by¢ sktadowane tylko na ptask. Wysaksktadowania rur nie nie przekracza
1,0 m, a czas sktadowania 3 lat.
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4.3. Transport armatury przemystowe;.

Transport armatury powinien odbywasic krytymi srodkami transportu, zgodnie
Z obowpgzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzenmm@chanicznymi. Armatura drobna
powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki. Zatadunek i addnek wyrobdéw
przewaonych luzem powinien odbywaie recznie przy ayciu przyrzadéw pomochiczych.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore

nie spowoduy:

» segregacji sktadnikow,

e zmiany skiadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

* obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewmtasciwy czas transportu unliwiajacy prawidtowe
wbudowanie i zagszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa.

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnymgrodkami.
Wykonawca zapewrsirodki transportowe w il&ci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatow,
W miare postpu robot.

4.6. Transport cementu.
Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoosmi Kkrytymi,
chrongcymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 ,Wyane Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je
w terenie za pomac kotkow osiowych, kotkowswiadkéw i kotkow kravedziowych.
W przypadku niedostatecznejdto reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymownas
(z rzednymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekze Inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wgkomprzed zalaniem
woda pompowan z wykopéw lub z opaddéw atmosferycznych powinny bgichowane przez
Wykonawe co najmniej nagpujace warunki:
* powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
* w razie konieczn&i wykonany zostanie @ odprowadzacy wod: na bezpieczn
odlegtacic.

5.3. Roboty ziemne.

Minimalna szerok& wykopu winna wynosi 0,2 m + DN, a na tukach min. 0,6 m
+ DN. W przypadku konieczioi wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montaowych, szerok& wykopu naley zwigckszy tak, aby zapewni mazliwosé
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu pgleniwelowa po doktadnym oczyszczeniu
z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych. Na catej diugoi projektowanej przebudowy
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wykona wykop o gebokadici pozwalagcej na nakrycie gazagu w przedziale od 0,8 — 1,1
m, tak aby utaony w nim przydcz przylegat do jego dna. Na nierowsnimch i warstwach
skalnych wykoné& podsyplk piaskows o grubdci min. 0,1 m. Odpowiednio pgtzone
elementy przycza opdci¢ do przygotowanego wykopu i zasypavarstwami piasku
o grubdgci 0,1 m do 0,15 m ubija¢ poszczegdlne warstwy. Piengszarstwgy powinien by
piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyazc@statny warstwe powinien stanowd
humus zdjty podczas prowadzenia wykopdw. Gaagcutazony w ziemi naley oznakowa

w sposéb podany w dalszej ¢ézi opracowania. Zasypywanie utmego w wykopie
gazocjgu naley przeprowadzi przy maliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia, celem zminimalizowania ngmn termicznych w trakcie eksploatacji sieci
gazowe]. Wskazane jestziue uktadanie gazagyu w wykopie, aby zapewhikompensagj
odksztatcé termicznych. Przed catkowitym zasypaniem spdz€ inwentaryzagj
geodezyjn.

5.4. Przygotowanie podiga.

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystychzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmymataci powyzej
0,05MPa podigem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie opyk spetniajcy
wymagania normy PN-85/B-10726, W gruntach spoistidh skalistych naley wykona
podiaze wzmocnione z warstw pospotki ldlviru z domieszl piasku grubéci od 15 do 20
cm zgodnie z PN-53/B-06584 W gruntach nawodnionfadiwadnianych w trakcie robét)
podiaze naley wykona z warstwyzwiru lub tlucznia z piaskiem grubo od 15 do 20 cm
tacznie z utaonymi siczkami odwadniagcymi.

5.5. Roboty montaowe.
5.5.1. Warunki ogdlne.

Wymagane spadki, warunki posadowieniacbgkasci zamieszczono w dokumentacji
projektowej.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd powinien bytak utarony na podieu naturalnym, aby opieratesha nim
wzdtuwz catlej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdojej osi. Na
podtazu wzmocnionym przewdd powinien dyitozony zgodnie z dokumentacprojektows.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienrgaku
dtugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienglalozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Do wykonywania zmian kierunkow przewodu aglstosowa tuki i
kolana. Wykonawca jest zobayany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere
od +5 do +30°C.

5.6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stace do wykonania przyéza gazowego (. rury, ksztattki,
zawory, itp.) wykonawca powinien posigdatest lub swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w gazownictwie. Zgodio produkowanych rur, ksztaltek, zaworéw
Zz wymaganiami aktualnie oboyzujacych norm powinna Ky potwierdzona certyfikatami
zgodndci zgodnie ze sposobem deklarowania zgédnavyrobéw budowlanych. Kaila
partie rur, ksztaltek, zaworéw uznarza zgodns z obowjzujagcymi normami producent i
dostawca powinien potwierdzideklaracg zgodndci wediug wymaga PN-EN ISO/IEC
17050-1 podag niezlzdne dane identyfikacyjne.
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5.7. Oznakowanie trasy.

Oznakowanie trasy gazagu naley wykona zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-
1001, ST IGG 1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Zna&owe trasy naley stosowa dla
informowania aytkownika o przebiegu w terenie oraz paaiu elementow uzbrojenia
gazociygow. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu ayalezpdrednio na niej (ok.
0,05 m nad ruroggiem) umidci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5 mmz2. Po przysypaniu 7&mia
o grubgci ok. 0,3 m + 0,4 m nad gazagiem naley utozy¢ tasme ostrzegawcg z tworzywa
sztucznego koloruottego wedtug ST-IGG-1002. Sma ta stay¢ bedzie do oznakowania
gazocagu pod ziemy i chronk go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznyrasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w begpdnim gsiedztwie gazoggu. Drut
lokalizacyjny umaliwi przyszig lokalizacg sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

5.8. Izolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powioki izolacyjne elementow stalowych zgodnie malevykona zgodnie z PN-EN
12068 Ochrona katodowa -- Zegtrzne powtoki organiczne stosowargeznie z ochrom
katodowy do ochrony przed korogjpodziemnych lub podwodnych rurggdw stalowych.
Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna klasa izola@B0 dla gazoeigdéw, dla podziemnej
armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30. Higmestalowe sieci gazowych
wychodzce ponad powierzchgi gruntu naley zabezpieczy systemem tanowym
odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przaalawaniem winna by piaskowana
lub recznie czyszczona do 2 klasy czystiozgodnie z PN EN ISO 8501 lub wg zaléce
producenta izolacji. Badanie izolacjieéei stalowej gazoggu przeprowadzi poroskopem
wysokonapgciowym zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpedé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640).

5.9.Préba cénieniowa (laczona préba szczeln&ei i wytrzymatosci).

Po ul@eniu rur w wykopie naley wykona préobke cisnieniowg. Przyhcz przy
zatazonym max dnieniu roboczym réwnym lub mniejszym do 0,5MPa, poan by
poddany prébie pneumatycznej szczétm@owietrzem lub gazem olgdjiym o cénieniu nie
nizszym od iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnegoienia roboczego a jednoépée
wigkszym co najmniej o 0,2 MPa odsigienia roboczego. @iienie proby: 0,75 MPa Préb
cisnieniong nalezy wykon& zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Prébgnieniowe
gazociygow z PE o maksymalnymsaieniu roboczym do 0,5 MPa ydznie. Dla odcinka
sieci gazowej i przyicza naley obliczy¢ czas trwanie préby wg wzoru: tps = 1 h/m3 x Vgeo,
[h]. Czas trwania proby powinien wynésiie mniej nk 2 h, zaokgglajac w goe do 0,5 h.
Przyjto czas proby rowny 2 h.

Gazocyg naley uzna& za zgodny z wymaganiami dotycymi wytrzymataci
mechanicznej i szczelba, jezeli po zakaczeniu proby nie stwierdzi sibezwzgédnego
spadku dinienia Ap wigkszego ni 5 kPa oraz nie stwierdziesnieprawidtowdci (dotyczy
préby z zastosowaniem rejestratora) na wykresietod@r cisnienia w funkcji czasu.
Bezpdrednio przed prébgazocig powinien by oczyszczony z wykorzystaniem powietrza
sprzonego w gazoggu do cénienia ok. 0,4 MPa. Dla przdzy o srednicy mniejszej i
DN63 i/lub ditugdci mniejszej ni 100 m dopuszcza ¢sirezygnaci z chglej rejestracji
wartasci cisnienia proby.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jak&ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podane w SST 00 ,Wymagania Ogolne
pkt. 6. stanowg podktad do wykonania povigzych czynn€ci .

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania mage na
celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
* okreslenie stanu terenu,
» ustalenie sktadu betonu i zapraw,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedtaalegm zalaniem wag
» ustalenie metod wykonywania wykopoéw,
e ustalenie metod prowadzenia robaot i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadaimgobot

w zakresie i z cgstotliwoécia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru w oparciu 0 nerm

BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. WczgodIndci kontrola powinna

obejmowd:

» sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do | mm,

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* badanie zachowania warunkow bezpidsr@a pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

* badanie prawidiowizi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&no
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanego podi
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

* badanie ewentualnego drena

» badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkamechhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

* badanie gibokcici utozenia przewodu, jego odlegm od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,

e badanie ute@enia przewodu na podto,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

» badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

» badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,

» badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne),

* badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdgzowym (w tym: badanie
podiaza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, zabezpieez@nzed korozj, sprawdzenie
montau przewoddw i armatury

» badanie szczelsoi calego przewodu,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

e badanie oznakowania rur / winno zawienaazwe producenta, datprodukcji, seg,
srednie zewretrzne grubéc¢ scianki, Nr normy, zgodnie z ktgrwyprodukowano ruy,
rodzaj polietylenu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

* odchylenie wymiarow w planie nie powinnodayicksze ni O, | m,

e odchylenie grub&ci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno
przekroczy £ 3 cm

e dopuszczalne odchylenia w planie kealei wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywatkl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

e rOznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZy w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegaoawach celowniczych nie
powinny przekroczg. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

* dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnygadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, i meg spowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejseggo do zera,

» stopiev zagsszczenia zasypki wykopow okieny w dwoch miejscach nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,WymiagOgolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedingych jednostek: wykopy
i zasypki - m (metr szécienny), odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowpeizbruku lub
ptytek chodnikowych - i obstug geodezyja.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,Wymiag@golne” pkt. 8. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami fyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikagych 1 ulegajcych zakryciu podlegg) wszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowzewretrznej instalacji gazowej, a mianowicie:
* roboty przygotowawcze,

e przygotowanie podim,
e roboty montaowe zwizane z montgem rur przewodowych,
e proby szczelngi przewodu, zasypanie i zgggczenie wykopu,
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Wykonawca musi prowadzi kart technologicza zgrzewania. Odbiér robot
zanikapcych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego ppstroboét.. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
robot zanikajcych.

8.3. Odbior koncowy.

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

. sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego
(polegajce na sprawdzeniu protokétdow badg@rzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

. wykonanie przedmuchu gazegu,

. badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym
I zasypanym przewodzie, Wyniki przeprowadzonychabhgabdczas odbioru powinny
by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omowione, wpesalo dziennika budowy
i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkomigji przeprowadzagej badania,

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorun&éowego nalgy uzna& za
doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeftakci catego przewodu)
zostaly spetnione. Wykonawca jest zobgmeiny dostarczy inwestorowi naspujace
dokumenty:

. projekt z naniesionymi zmianami,

. dziennik budowy i Komplet kart technologicznych zgwania,

. protokét sprawdzenia wykonania robot ziemnych zatda przewodow,
. protokot z prob szczeldoi i przedmuchu gazogu,

. protokot ze sprawdzenia wykonania i dziatania zatomwanej armatury,
. inne protokoty o ile to wynika z dokumentacii,

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocené jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego
okresli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena | m wykonanej i odebranej linii gazowej obggnu
. dostave materiatdw,
. wykonanie robot przygotowawczych,
. wykonanie wykopu w gruncie 11l kat.
. przygotowanie podia
. utozenie przewoddéw wraz z mom armatury i innego wypogania,
. zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
. pomiary i badania.
. inwentaryzacja geodezyjna instalacji gazowej

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. wragfe warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640).

» Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U.201986 z pén. zm.).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnib/ listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania yd@vosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.016200z. 1966).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogowe obiekty ifaynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30.05.2000 r. (Dz. U. nr 63 poz. 735 znpéjszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownict@ania 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpguzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegoOtowego zakresu i fopmoyektu budowlanego — (Dz. U.
2012 poz. 462 z . zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmien@g rozporgdzenie w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlandge. U. 2015 poz. 1554).
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002n sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065).

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003-rw sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. 2003 nr 47— poz. 401).
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2008prawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gaych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6).

Obowigzujagce w PSG ,Zasady projektowania gazgdéw stalowych niskiego dredniego
cisnienia oraz gazogyow polietylenowych”.

Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewaniapraw polietylenowych
sieci gazowych”.

Obowigzujagce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania iraapstalowych sieci
gazowych”.

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

ST-IGG-1001 — Gazoggi. Oznakowanie trasy gazagow. Wymagania ogolne.
ST-IGG-1002 - Gazoggi. Oznakowanie ostrzegae i lokalizacyjne. Wymagania
I badania.

ST-IGG-1003 — Gazoggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowgnmagania

I badania.

ST-IGG-1004 — Gazoggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101 — Pakzenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze staloveyementami do
wiaczen oraz elementami do przydzen.

ST-IGG-0301 — Proby &nieniowe gazoaigoéw z PE o maksymalnymsaieniu roboczym
do 0,5 MPa wicznie.
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SST-E-01

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PRZYt ACZA,
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ENERGETYCZNEJ
| TELETECHNICZNEJ

Kod CPV 45111008-8 Roboty w zakresie burzenia, roty ziemne.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie spgii budowlanego.
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji ektrycznych.
Kod CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycago.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie wykonan@zgbudynkowej instalaciji
elektrycznej, przycza energetycznego i teletechnicznego w ramackkiroj

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckang dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
» Demonta istniegcego przydcza kablowego;
* Demonta istniegcego stupa sieci napowietrznej koligeggo z projektowanym zjazdem,;
*  Wykonanie przyicza kablowego do budynku;
* Wykonanie przyicza kablowego podlicznikowego Prokuratury;
* Wykonanie przyicza kablowego podlicznikowegadu;
* Wykonanie zicza kablowo — pomiarowego (pragk rezerwowy) Prokuratury;
*  Wykonanie zicza kablowo — pomiarowego (pragk rezerwowy) &du;
* Wykonanie zicza kablowo ZK4;
« Woykonanie linii kablowe| zasilagej separator Prokuratury;
«  Wykonanie linii kablowej zasilagej separator glu;
* Wykonanie linii kablowej zasilagej awietlenie zewgtrzne Prokuratury;
*  Wykonanie linii kablowej zasilagej awietlenie zewgtrzne Sdu;
* Wykonanie przebudowy kolizji istnigjej sieci energetycznej;
*  Wykonanie przebudowy istnigjego stupa i przgcza kablowego nN;
* Wykonanie przyicza telekomunikacyjnego;
* Montaz stupow dwietleniowych;
* Montaz nowego stupa sieci napowietrznej;
« Wykonanie éwietlenia zewntrznego;
*  Wykonanie linii kablowej zasilagej projektowane budynki;
*  Wykonanie zabezpieca&abli rurami ochronnymi;
* Wykonanie studzienek kablowych teletechnicznych SKR
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* Wykonanie studzienek kablowych teletechnicznych1SK-
* Wykonanie znakowania przebiegu trasy instalacji;
*  Wykonanie pomiarow kontrolnych instalacji.
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Linia kablowa —kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wietgtowych potazonych réwnolegle, acznie
z osprztem, utlzone na wspolnej trasie pdzace zaciski tych samych dwoéch sdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa -pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.3. Napécie znamionowe linii —napkcie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzt linii kablowej — zbior elementdéw przeznaczonych doZenia, rozgakienia
lub zakaczenia kabli.
1.4.5. Ostona kabla —konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przeakaszeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&anego.
1.4.6. Przykrycie — ostona utgona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.
1.4.7. Skrzyowanie —takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorymkakolwiek czsé
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokryyakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego ugdzenia podziemnego.
1.4.8. Zblizenie —takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryndlegtas¢ miedzy linig
kablowg a urzdzeniem podziemnym lub drggkomunikacyja itp. jest mniejsza i
odlegta¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania besosiania przegréd lub oston
zabezpieczagych i w ktorych nie wyspuje skrzygowanie.
1.4.9. Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymiatdmiem tuku elektrycznego.
1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporzeniowa — ochrona cgsci przewodzcych,
dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w warunkach zaktdconych.
1.4.11. Stacja transformatorowa (stacja trafo) —to rodzaj stacji, gdzie nagluje
rozdzielenie energii elektrycznej przyznych poziomach nags.
1.4.12. Elektroenergetyczna linia napowietrzna -tirzadzenie napowietrzne przeznaczone
do przesylania energii elektrycznej, sktadej s¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji
wsporczych i ospkgu.
1.4.13. Napgcie znamionowe linii — napkcie medzyprzewodowe, na ktére linia jest
zbudowana
1.4.14. Stup —konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie loémmnio lub za pomac
fundamentu
1.4.15. Pozostale ok&enia podstawowesy zgodne z normmPN-61/E- 01002 i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania.

Ogole wymagania dotygze materiatbw podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie zakupione materiaty, dla ktorych normy RNBN przewiduj posiadanie
zawiadczenia o jakai lub atestu, powinny @y zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny dywyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody i kable.
2.2.1. Kabel HTKSHekw.

Kabel ognioodporny do ugdzen przeciwpaarowych, o izolacji i powiloce
z tworzywa bez halogenowego. Kabel zapewnia zachiwvadolndci do rzeczywistego
przewodzenia pdu lub przenoszenia sygnatu od jegddia do instalacji bezpiecastwa
w warunkach pazaru przez 90 minut wg PN-EN 50200.Wykorzystywaneds uktadania
w obszarach zagronych pgarem, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, diaddnia
pod i nad tynkiem, w obwodach sygnalizacji przeoagyowej. Ekran statyczny chroni
przewod przed wptywem zewtmznych pol elektromagnetycznych. Przewodyoslporne na
dziatanie ptomienia i nie wydzielgjpodczas spalania gazow korozyjnych, kwasowych
i toksycznych oraz ggtych dymow.
Dane techniczne HTKSHekw 1x2x0,8 fim

* Typ kabla HTKSHekw

o llos¢ zyt 1x2

* Materiatzyty Cu mied

o Przekrojzyty 0,8 mnf

« Zyla jednodrutowe miedziane owjte tama mikowsg

* lzolacja bez halogenowa o wysokim indeksied¥eym

« Pary izolowaneyty skrecone w pary

* Osrodek pary skcone warstwowo

* Ekran tama poliestrowa pokryta aluminium, pod
ekranemzyta uziemiajca

* Powloka tworzywo bez halogenowe w kolorze wogrym

e Odpornd¢ na napjcie robocze 1500~(60s), 2250 V

e Indukcyjna¢ 0,7 mH/km

* Max napecie pracy 300V AC

e Odporndg¢ na prom cieplne do 100 cJ/kg

e Odpornd¢ izolaciji 60s — 1500V DC

e Indukcyjna¢ 0,6 mH/1km

 Pojemnd¢ (wartas¢ orientacyjna) od 100-150 nF/km

e  Min temperatura pracy -30 °C

* Max temperatura pracy +70 °C

* Promie cigcia 10xsrednica zewetrzna kabla

2.2.2. Przewod N2XH-J.

Kable elektroenergetyczne przeznaczome do przesylania energii elektrycznej,
stosowane g do pracy w urgdzeniach energetycznych w zakladach przemystowych,
elektrowniach i lokalnych sieciach zasilgych, wykorzystywaneasdo ulazenia na stale
wewnmngtrz pomieszcze i na zewntrz, w kanatach kablowych oraz beZpsinio w ziemi,
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zastosowanie polietylenu usieciowanego na izelagi pozwala uzyska lepsze parametry
elektryczne, mniejsze wymiary i wagabli w poréwnaniu do kabli w izolacji z polwinit
Dane techniczne N2XH-J 3x2,5 fim

* Typ kabla N2XH-J

o llos¢ zyt 3

« Zylarobocza aluminiowa
«  Przekrojzyty 2,5 mnt

* Napkcie znamionowe 0,6/1kVv

* lzolacja poliwinit PVC
e Min temperatura pracy -30°C

* Max temperatura pracy +90°C

* Kaolor czarny

Dane techniczne N2XH-J 4x10 rAim

* Typ kabla N2XH-J

o llos¢ zyt 4

« Zylarobocza aluminiowa

o Przekrojzyty 10 mnt

* Napkcie znamionowe 0,6/1kVv

* lzolacja poliwinit PVC
e Min temperatura pracy -30°C

* Max temperatura pracy +90°C

e Kolor czarny

2.2.3. Przewod YAKXS.

Kable przeznaczone do ukiadania na state, wewn na zewntrz pomieszcze
bezpdrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne pramieniowanie UV.
Niniejsze wyroby mog by¢ instalowane wycznie przez osoby posiadeg niezldne
wyksztatcenie i uprawnienia w zakresie prac elekttmlacyjnych. Konstrukcja tych
wyrobow jest zgodna ze wskazanymi normami przecdmigmi.

Dane techniczne YAKXS 4x25 nfm

* Typ kabla YAKXS

o llos¢ zyt 4

* Materiatzyty zyta aluminiowa
o Przekrojzyty 25 mn¥

* Napkcie 0,6/1,0 kV

e Budowa jednodrutowa
* Rodzaj izolacji PVC

* Min temperatura pracy -30 °C
 Max temperatura pracy +90 °C

* Kaolor czarny

Dane techniczne YAKXS 4x35 nfm

* Typ kabla YAKXS

o llos¢ zyt 4

* Materiatzyty zyta aluminiowa
«  Przekrojzyty 35 mnf

* Napkcie 0,6/1,0 kV
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 Budowa jednodrutowa

* Rodzaj izolacji PVC

* Min temperatura pracy -30 °C
* Max temperatura pracy +90 °C
* Kaolor czarny

Dane techniczne YAKXS 4x70 nfm

* Typ kabla YAKXS

o llos¢ zyt 4

* Materiatzyty zyta aluminiowa
«  Przekrojzylty 70 mnf

* Napkcie 0,6/1,0 kV
 Budowa jednodrutowa
* Rodzaj izolacji PVC

e Min temperatura pracy -30 °C

* Max temperatura pracy +90 °C

* Kaolor czarny

2.2.4. Przewdd YKY.

Kable YKY przeznaczonegsdo stosowania w liniach energetycznych ziemnyéh ja
rowniez do uktadania w korytach kablowych westrz i na zewntrz pomieszcze
Dane techniczne YKY 3x1,5 nfm

* Typ kabla YKY

o llogé zyt 3

* Materiatzyty Cu mied

«  Przekrojzyty 1,5 mnf

* Napicie Uo/U 0,4/1 kV

e Budowa zyta okrgta drut
* Rodzaj izolacji Polwinit

* Temperatura pracy do 70°C

* Temperatura przy zwarciu do 160°C
* Temperatura min uktadania do 40°C
* Kaolor czarny

2.2.5. Przewdd YAKY.

Kable przeznaczonegsdo zasilania w energielektryczm odbiornikdw niskiego
napkcia. Kable nadaj sic do instalowania na state, do ukladania bémmnio w ziemi
oraz kanatach kablowych, na konstrukcjach (estakadyniejscach o matym naraniu na
uszkodzenia mechaniczne
Dane techniczne YAKY 4x35 nfm

* Typ kabla YAKY

o llos¢ zyt 4

* Materiatzyty miedziana wielodrutowy
o Przekrojzyty 35 mnf

* Napicie Uo/U 0,6/1 kV

e Budowa zyta drutowa

* Rodzajizolacji PVC odporny

* Min temperatura pracy -30°C
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+90°C
czarny

* Max temperatura pracy
* Kaolor

2.2.6. Rura ostonowa karbowana dwudzielna.

Dwuscienna rura posiadgja karbowas warstwe zewretrzng i gtadky warstwe
wewretrzng. Konstrukcjascianki zapewnia bardzo wyspkztywnaéé obwodowg. Stosowane
w wykopach otwartych jako przepusty pod drogamgaurhi i torowiskami.

Dane techniczne:

e Srednica 50 mm
« Srednica wewntrzna 35 mm
*  Grubag¢ scianki 7,5 mm

» Klasa odpornfci nasciskanie 450 N

« Materiat HDPE
« Kolor niebieska
* Waga 0,224 kg

2.2.7. Rura ostonowa drogowa RHDPE.

Czarna, gtadkeienna rura ostonowazywana przy uktadaniu kabli w trudnych
warunkach terenowych, przy maksymalnych gbeniach transportowych. Rury przepustowe
przeznaczone do przeciskow i przewiertow o désgpowyzej 30 m. Rury bez ztzki
kielichowej; Bczone metoglzgrzewania.

Dane techniczne:

+ Srednica 110 mm
+ Srednica wewntrzna 97,4 mm
e Grubai¢ scianki 6,3 mm
« Klasa odporngci nasciskanie 250 N

* Materiat HDPE

» Kolor czarny

2.2.7. Rura ostonowa drogowa BE.
Rura gtadka kielichowa, stosowana na przestrzerodghrtych.
Dane techniczne:

+ Srednica zeweirzna 75 mm

+ Srednica wewstrzna 61 mm

* Materiat polietylen
» Diugos¢ 6,0m

» Kolor czarna

2.3. Studzienki kanalizacyjne.
2.3.1. Studnia prostolgtna kanalizacji kablowej SK-1.

Studnia kablowa wykonywana jest w wersji przelotpw&tosowana w kanalizacji
technicznej dwuotworowej. W osi podhej posiada dwa otwory przelotowe dla kanalizaciji

kablowej.

Dane techniczne:

* Budowa monolityczna

* Materiat zelbet

* Korpus zelbetowy klasy A,B,C,D
* Rama lekka klasy A,B
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* Pokrywa lekka klasy A,B

* Rury wsporcze 2 szt

e Uchwyty 2 lub 3 kablowe 2 szt
e Dlugaosc¢ 600 mm

* Szerokdéé 600 mm

*  Wysoka¢ 700 mm

* Waga 235 kg

2.3.2. Studnia prostolgtna kanalizacji kablowej SK-2.
Studnia kablowa wykonywana jest w wersji przelotpwg&tosowana w kanalizacji
technicznej dwuotworowej. W osi podhej posiada dwa otwory przelotowe dla kanalizaciji

kablowej.

Dane techniczne:

e Budowa monolityczna

e Materiat zelbet

* Korpus zelbetowy klasy A,B,C,D
* Rama lekka klasy A,B

* Pokrywa lekka klasy A,B

* Rury wsporcze 2 szt

e Uchwyty 2 lub 3 kablowe 2 szt
e Dlugaosc¢ 1160 mm

* Szerokdé 710mm

*  Wysoka¢ 780 mm

* Waga 750 kg

2.4. Stlup zzerdzi wirowanej.

Stup stosowany jako podpory dla napowietrznych pavdetrzno — ablowych linii,
stacji transformatorowych itp.
Dane techniczne:

* Cigzar 1428 kg

* Opis produktu Zerdz wirowana energetyczna typu E
* Nosnosc¢ 10 kN

» Sifta niszcaca 18 kN

* Wymiarysrednica zewetrzna 218 mm

« Srednica zewetrzna podstawy 375 mm

o Zakres temperatury Mrozoodpokdo

* Temperatura pracy Mrozoodpogkdo

» Diugos¢ 10,5m

* Wysokas¢ 10,5m

2.5. Gwietlenie zewretrzne.
2.5.1. Stup éwietleniowy.

Stup gwietleniowy stosowany do mor#a opraw typu ulicznego.
Dane techniczne:

* Materiat aluminium
e Wysokaé 8,0m

*  Wysieg rurowy

* Dlugaos¢ wysiegu 0,5m
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Kat nachylenia 0°
Oprawa LED
Moc 75W
Stopier ochrony IP66
Dane techniczne:
Materiat aluminium
Wysokas¢ 8,0m
Wysieg rurowy
Dlugos¢ wysiegu 0,5m
Kat nachylenia 15°
Oprawa LED
Moc 75W
Stopier ochrony IP66
Dane techniczne:
Materiat aluminium
Wysokas¢ 8,0m
Wysieg rurowy
Dlugas¢ wysiegu 0,5m
Kat nachylenia 20°
Oprawa LED
Moc 75W
Stopier ochrony IP66
Dane techniczne:
Materiat aluminium
Wysokasé 8,0m
Wysieg rurowy
Dlugos¢ wysiegu 0,5m
Kat nachylenia 25°
Oprawa LED
Moc 75W
Stopier ochrony IP66

2.7. Zabezpieczenia p.po
2.7.1. Masa ogniochronna uszczelnigga.

Masa ogniochronna jest substangjeorganiczn, ktéra w przypadku p@ru reaguje
endotermicznie, unienibwiajac przegcie ognia i dymu do innych stref jarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachigszkodliwa dla srodowiska.
Stosowana do wykonywania préejkablowych w klasach odporém ogniowej El 30 - El
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz

» Kolor biaty

» Zapach charakterystyczny
« Temperatura topnienia nie oznaczona

« Temperatura wrzenia 100°C
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* Temperatura samozaptonu produkt nie ulega sammzaywi

* Granice wybuchow&ei produkt nie ma oké&onych granic
» Cisnienie przy 20°C 23 hPa

o Gestasé 1,4 — 1,6 g/cth

* Rozpuszczalrig w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

* Lepkas¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalng w rozpuszczalnikach 0 %

e Rozpuszczalng w wodzie 19,1 %

» Gestas¢ wzgledna 77 -79 % (EN I1SO 3251)

2.8. Folia kablowa energetyczna.

Folia kablowa przeznaczona do oznaczania tras lkaiirgetycznych wysokiego
napkcia uktadanych w ziemi. Feliuklada na warstwie piasku 25 cm nad kablami.
Dane techniczne:

e Dlugaosc¢ 100 mb

e Szerokd¢ 200 mm

« Kolor czerwona

e Gruba¢ 0,4+ 0,6mm
 Materiat PCW

2.9. Folia kablowa teletechniczna.

Folia kablowa przeznaczona do oznaczania tras kaleliechnicznych w ziemi. Feli
uktada& na warstwie piasku 25 cm nad kablami.
Dane techniczne:

e Dlugaosc¢ 100 mb

e Szerokd¢ 200 mm

e Kolor pomaraczowy
e Gruba¢ 0,4+ 0,6mm
 Materiat PCW

2.10. Piasek.

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@ula wymaganiom norm.

3. SPRZT.
3.1. Wymagania Ogodlne.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzyska& akceptag Inspektora Nadzoru. Liczba i wydagtosprztu powinna gwarantowa
wykonanie robot zgodnie z zasadami @&larymi w dokumentacji projektowej, SST
I wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigiaym kontraktem.

3.2. Sprzt do wykonania linii kablowej.
Wykonawca przyspujacy do budowy linii kablowej winien wyka#asie mozliwoscig
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakasé robot:
» spawarki transformatorowej,
» zagszczarki wibracyjnej spalinowej,
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» wciggarki mechanicznej z nagem elektrycznym od 5 do 10t.,
* zurawia samochodowego,

» koparki taxcuchowej do rowéw kablowych,

» koparko-tadowarki,

» koparki na podwoziuggienicowym.

* urzgdzenie wiertnicze do otworow pod stupy,

* podnaénik montazowy PHM samochodowy

* miot udarowy elektryczny.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wpltyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robot. Liczbarodkéw transportu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzerterminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu.
Wykonawca przyspujacy do budowy linii kablowej powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacych srodkow transportu:
» samochodu skrzyniowego,
* samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewenia kabli,
* przyczepa dizgycowa,
» samochodu samowytadowczego,
» ciggnika kotowego.
Na srodkach transportu przewone materiaty powinny lfyzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Prowadzenie jakichkolwiek robét ziemnych musi zégpaprzedzone wytyczeniem
trasy w terenie. Wykonywa je musz uprawnione skby geodezyjne na podstawie
uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektpyojekt budowlany). Na wytyczonej
trasie wszystkie jej elementy, w tym studnie kaldopowinny by usytuowane zgodnie
z projektem budowlanym. Nalg odpowiednio skoordynowatermin wytyczenia linii tak,
aby paliki lub inne znaki wyznaczag trag nie ulegty zniszczeniu. Wykop dla rur powinien
by¢ wykonywany jednorazowo na odcinku obejgayym co najmniej dwiegsiednie studnie
kanalizacji kablowej. Wykopy powinny bytak przygotowane, aby spetniaty wymagania
dotyczce koniecznej gbokadici oraz szerok&i, z zachowaniem pochyoi scian wykopow.
Pracownicy zatrudnieni przy wykopach nie powinnzpstawi& w scianach wykopu kamieni
i wystagcych bryt, ktore mogtyby groziobsun¢ciem. Przed uleeniem rur dno wykopu
powinno by wyrOéwnane i uksztaltowane ze spadkiem wg wymagmojektowych,
oczyszczone z kamieni i innych przedmiotow, wyrOmaaw miejscach po gtazach,
fundamentach, grubych korzeniach itp. i ubite.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy naley rozpoczyné& od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie. Wszystkigkopy wykonywa jako wykopy
szerokoprzestrzenne za wh{jiem wykopdéw pod studzienki rewizyjno - pokeniowe
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ktore naley wykona& jako wysko przestrzenne acianach pionowych, oscianach
odeskowanych i rozpartych. Wykopy doclgbkasci w wiekszaci wykonywa& nalery
koparky, a nasfpnie pogtbiac recznie. Przy wykopach mechanicznych pozostamarstwe
gruntu ponad projektowagnrzedng dna wykopu o grubei 15 cm niezalenie od rodzaju
gruntu, warstw ta naley wybra r¢cznie. Dno wykopu rowu powinno byéwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.thdkcie wykonywania roboét nie
wolno dopyci¢ do naruszenia rodzimego pogdow dnie wykopu potej projektowanego
posadowienia ubezpieczenia, a w przypadku jego saania wybré& grunt naruszony
I zasgpi¢ go ubitym kruszywem. Wykopy w wkszaci zasypywane ¢l recznie z gruntu
dowiezionego o parametrach ktérego cechy wyszcneg@® w specyfikacji zawartej do
projektu drogowego z réwnoczesnym uformowaniem gkarowdw. Zasypywanie za
korytkami naley wykona& gruntem o cechach jaki podano w projekcie drogowym
z zachowaniem obszaru warstwy filtracyjnej przyrykkach. Zasyp naly prowadzé
warstwami grubéci do 30cm z ubiciem tych warstw wibratorami ptytomi do 95%
zmodyfikowanej wartéci Proctora (~4 przejazdéw wibratora). Skarpy rowawyzej
trwatego ubezpieczenia nale uformowa, wyplantow& z nachyleniem jak w projekcie
| obsia mieszank traw

5.3. Gkbokosé¢ wykopdw.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji pierwotnej powinna dytaka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gorpejwierzchni kanalizacji wynosito
0,7 m a pod dragl1,0 m. Naley to uwzgkdni¢ szczegolnie w przypadkach, gdy docelowe
uksztattowanie terenu z0i¢ sie bedzie od stanu istniggego Roboty ziemne w pobili
obecnego uzbrojenia terenu i drzew mbyé prowadzone tylko sposobercenym.Sciany
wykopdw zwykle nie wymagajumocnigé (wykopy oscianach pionowych do gbokasci nie
wigkszej nz 1 m. w gruntach o naturalnej wilgo&mw gruntach nasypowych, piaszczystych
I zwirowych mazna wykonyw& bez umacnianiacian). Powinny b§ one jednak nachylone
pod odpowiednim &em w zalenosci od kategorii gruntu, jak to wynika z wymiaréwwow
kablowych.

5.4. Prostoliniowaé przebiegu.

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkactedaly gsiednimi studniami przebiega
prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie wypadikaay kanalizacji mog odchyla si¢
od przebiegu prostoliniowego, jednak promigygiccia rur nie powinien by mniejszy nk
6 m. W sytuacjach szczegoélnie trudnych terenowoudpgza s sporadycznie promie
wygi¢cia nie mniejszy k2 m.

5.5. Spadek.

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinga bktadana ze spadkiem
0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenielpdym kanalizagj nalery usytuowa
zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z @aemiem zasady spadku na
poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej ze studanalizacja kablowa wprowadzona
do budynku powinna l#yutozona ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 %. Spadekrpemwi
by¢ wykonany w kierunku studni kablowej.

5.6. Zasady bezpiecaestwa przy prowadzeniu rob6t ziemnych.

Roboty ziemne w  poblu linii kablowych  dektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych, oraz w pobli innych uradzen podziemnych powinny Iy
prowadzone tylko pod bezfrednim nadzorem kierownika robét. W tych wypadkach
uzywanie miotdw pneumatycznych itp. nedzi dopuszcza ei tylko do zrywania
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nawierzchni. Kierownik robét lub majster obazani § przed rozpocxiem robdt do
przeprowadzenia instrukta dla wszystkich robotnikdw o warunkach wykonywanidot,
a take powinni uzgodrd z nimi na podstawie dokumentacji i w terenie nuajzblien

I skrzyzowan z istniepcymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wy-zn&czyanice,
w ktorych roboty naley prowadzé szczegdlnie ostémie i gdzie dopuszcza esiuzycie
tomow, kilofow, mtotdw pneumatycznych itp. Wskazagest te wykonywanie przekopow
kontrolnych oraz zywanie przyradow elektronicznych do doktadnej lokalizacji guizea
podziemnych. Dla doktadnego zlokalizowania obiektiktorym tedzie s¢ krzyzowat row
kablowy, naley wykona przekop o diugeci 1 m wzdhi osi przysziego rowu kablowego.
J&ili urzadzenie podziemne, przebiega rownolegle do rowudveddo, to przekop kontrolny
powinien by wykonany prostopadle do osi rowu, o szekuk@rzekraczajce] szerokéc
obiektu po 30 cm z kalej jego strony. Przy wykonywaniu przekopéw kormtyah rownie
nalezy ogranicz¢ uzywanie tomoéw, kilofow, miotdw pneumatycznych itp. yYWépy
kontrolne powinny b§ wykonywane przy obeckoi przedstawicieli fytkownikow
odpowiednich uradzer podziemnych, tj. tych aytkownikow, z ktorymi byty uzgodnione
warunki zblzenia lub skrzyowania budowanej linii telekomunikacyjnej. W miggst, gdzie
zostaly ujawnione nie zidentyfikowane w dokumerntagjzadzenia podziemne, nazlg
natychmiast przerwa roboty, zabezpieczy odkryte uradzenie, zawiadonmi stuzby
eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektéwsposOb skrzxyowania rurocigu kablowego
Zz tymi urzdzeniami. W wypadku nieundnego uszkodzenia jakiegokolwiek gdzenia
podziemnego kierownik robot lub majster obgmeini § natychmiast przerwaroboty,
zapewné bezpieczastwo pracujcym, zawiadomd przetzonego oraz shby awaryjne
uzytkownika urzdzenia. W terenie zamieszkatym odcinki robot zieamyowinny by
ogrodzone, a przy prowadzeniu robot na ulicach powby ustawione mostki dla pieszych
przekraczajcych wykopy.

5.7. Zasypywanie wykopow.

Wykopy naley zasypywa po utazeniu catego odcinka rur gdzy dwiema studniami
po dokonaniu geodezyjnego ich wytyczenia. Roalezry przysypé& warstwy piasku lub
przesianej ziemi o gruboi co najmniej 5 cm, a nagnie warstvg piasku lub przesianej
ziemi o grubéci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia z tej warngtvie mae zawieré gruzu
i kamieni osrednicy (frakcji) powyej 5cm. Przy uktadaniu ww. warstw,4da z nich naley
lekko ubt, polewajc wody, w celu wypetnienia szczelin. Naphie naley zasypywé
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymmechanicznie. Wypetnienie do
poziomu gruntu mze by wykonane z materialu deginego na miejscu, przy czym nie
powinien on zawiera wi¢cej niz 10% materiatu frakcji 100-150mm. Celem uniaia
osiadania gruntu w przyszd materiat ten winien klyyzag;szczony, przy gyciu np. ubijaka
spalinowego (stopy wibracyjnej) do stopnia gaggzenia 0,95 | 0,98. Stopieag:szczenia
gruntu powinien b§ badany stosownie do wymagaadministracji terenowej. Urobek
pozostaly po zasypaniu wykopdw powinien¢ébwywieziony w wyznaczone miejsce.
W trakcie zasypywania wykopow nale pamketa¢ 0 umieszczeniu fany ostrzegawczej
w potowie gkbokasci wykopu.

5.8. Rowy pod kable.

Rowy pod kable naly wykona& za pomog sprztu mechanicznego lubeeznie
w zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojei@eenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez sthy geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow uzaiene g od
rodzaju kabli i iléci kabli uktadanych w jednej warstwie. dbbkas¢ rowu okrglona jest
gicbokdsciag utozenia kabla wg pkt. 5.4.3. poykiszory 0 10cm, natomiast szeraiodna
rowu obliczamy ze wzoru:
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S=nd+ (n-1)a + 20 [cm]
gdzie:
n — ilos¢ kabli w jednej warstwie,
d — sumarednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a — suma odlegkai pomidzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1.
Najmniejsze dopuszczalne odlegiomigdzy utazonymi bezpérednio w ziemi kablami nie
nalezacymi do tej samej linii kablowej (wg N SEP-E- 004)

Lp. | Charakterystyka kabli krzyjacych Najmniejsza dopuszczalna odlegto

si¢ lub zblzajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu, cm zblizeniu, cm
1. Kable elektroenergetyczne o nggi 15 5

Znamionowym do 1 kV z kablami
0 tym samym napciu znamionowym
lub kablami sygnalizacyjnymi

2. Kable sygnalizacyjne i kable 5 Nie mog si¢ styka
przeznaczone do zasilania goizen
oswietleniowych z kablami tego
samego przeznaczenia

3. Kable elektroenergetyczne o nggu 15 25
znamionowym do 1 kV z kablami
elektrycznymi o nagrciu
znamionowym 1kV<Un<30kV
(powyzej 1kV)

4. Kable elektroenergetyczne o nggil 15 10
znamionowym 1kV<Un<30KkV z
kablami tego

samego przedziatu nagi
znamionowych (nie
przekraczajce 10kV)

5. Kabel ranych wytkownikow o 15 25
napkeciu znamionowym do 30 kV (nig
bylo okr&lonego napicia)

D

6. Kabel z mufami innych kabli nie Nie dopuszcza si Jak Ip.1-5
dopuszcza sgijak Ip. 1-5
7. Kable elektroenergetyczne o nggu 50 50

znamionowym wyszym nz 30kV z
kablami tego samego przedziatu
nape¢ znamionowych (od 10kV)

5.9. Uktadanie kabli.
5.9.1. Ogodlne wymagania.

Uktadanie kabli powinno iy wykonane w sposéb wyklucaaly ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozgjganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny¢tmachowane
srodki ostranoéci zapobiegajce uszkodzeniom innych kabli lub gdzer znajdugcych se
na trasie budowanej linii. Zalecag Stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabla oienas

63



wickszej nz 4kg/ m. Rolki powinny b§ ustawione w takich odlegioiach od siebie, aby
spoczywajcy na nich kabel nie dotykat podim Podczas przechowywania, uktadania
I montazu, kaace kabla natey zabezpieczy przed wilgocy oraz wptywami chemicznymi

I atmosferycznymi przez:

* szczelne zalutowanie powtoki,

* natazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga).

5.9.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu niwipoa by nizsza ni:
e 4°C —w przypadku kabli o izolacji papierowej o goee metalowej,
* 0°C —w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twegw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji nwymienione wyej temperatura otoczenia
I temperatura uktadanego kabla — wg usiakeytworcy. Wzrost temperatury otoczenia
utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linablowej powodowany przez
sgsiedniezrodta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz&°C.

5.9.3. Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kabli maa zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promié giecia powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy ni:

« 25-krotna zewetrznasrednica kabla — w przypadku kabli olejowych,

» 20-krotna zewetrzna srednica kabla — w przypadku kabli jedyowych o izolacji
papierowej i 0 powioce otowianej, kabli o izolacpolietylenowej i o powiloce
polwinitowej oraz kabli wielaylowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiej
o liczbiezyt nie przekraczagych 4,

» 15-krotna zewetrzna srednica kabla — w przypadku kabli wieldowych o izolacji
papierowej i 0 powtoce otowianej oraz w przypadkablk wielozytowych skecanych
z kabli jednaytowych o liczbiezyt nie przekraczagych 4.

5.9.4. Uktadanie kabli bezpérednio w gruncie.
Kable naley ukfada& na dnie rowu kablowego, 7eli grunt jest piaszczysty.
W pozostatych przypadkach kable mgleiktad& na warstwie piasku o grubm co najmniej
10cm. Nie nalgy uktad& kabli bezpérednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie,
ktory moégtby uszkodZi kabel, ani bezpmednio zasypywa takim gruntem. Kable natg
zasypywa warstwy piasku o grubgi co najmniej 10cm, naginie warstw rodzimego
gruntu o grubgci co najmniej 15cm, a naginie przykry folia z tworzywa sztucznego.
Odlegta¢ folii od kabla powinna wynoéi co najmniej 25cm. Grunt nale zag:szcza
warstwami co najmniej 20cm. Wskak zag:szczenia gruntu powinien @gna¢ co najmniej
0,85 wg BN- 72/8932-01 [4]. @bokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do zewetrznej powierzchni kabla powinna wynésiie mniej ni:
e 70cm — w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1kV, z wyfkiem kabli
utozonych w gruncie naaytkach rolnych,
e 80cm — w przypadku kabli o nagpiu znamionowym wyszym ng 1kV, lecz nie
przekraczajcym 15kV, z wyjtkiem kabli ut@onych w gruncie naaytkach rolnych,
e 90cm — w przypadku kabli o nggpiu znamionowym do 15kV ud@nych w gruncie na
uzytkach rolnych,
e 100cm — w przypadku kabli o ngpiu znamionowym wiszym ng 15kV.

Kable powinny by utozone w rowie ling falista z zapasem (od 1 do 3% dhégo

wykopu) wystarczacym do skompensowania miovych przesungé¢ gruntu. Przy mufach
zaleca si pozostawd zapas kabli po obu stronach muggznie nie mniej ri:
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* 4m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyeplub z tworzyw sztucznych,
0 napéciu znamionowym od 15 do 40kV,

« 3m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyeplub z tworzyw sztucznych,
0 napeciu znamionowym od 1 do 10kV,

 1m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztugeh, o napjciu 1kV.

5.10. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soly.

Skrzyzowania kabli m¢dzy soly nalezy wykonywa tak, aby kabel wiszego napicia
byt zakopany gibiej niz kabel nkszego napgcia, a linia elektroenergetyczna lub
sygnalizacyjna gbiej niz linia telekomunikacyjna.

5.11. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca s§ krzyzowa kable z urzdzeniami podziemnymi podatem zblizonym do
90° i w miak mazliwosci w najwezszym miejscu krzsowanego urgdzenia. Kady
z krzyzujacych s¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych zoloy bezpérednio
w gruncie powinien by chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skoxyania i na
diugasci po 50 cm w obie strony od miejsca skmwania. Przy skrzyowaniu kabli

Z rurocggami podziemnymi zalecagsilktadanie kabli nad ruroggami.

Tablica 2.

Najmniejsze dopuszczalne odlegio kabli
utozonych bezpérednio w ziemi od innych ugezen podziemnych (wg N SEP-E-004)

elektroenergetycznych

sygnalizacyjnych

Lp. | Rodzaje urgdzenia
podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odlegtgcm]

kabli o nap¢ciu

znamionowym Un<30kV

kabli o napgciu znamionowym
Lp. 30kV<Un<110kV

pionowa na pozioma | pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy skrzyzowaniu | przy
zblizeniu zblizeniu
1. Rurocigi 25 +érednica | 25 + 50 +érednica | 50 +
wodochgowe, rurociggu srednica | rurociggu srednica
sciekowe, cieplne, rurociggu rurociggu
gazowe z gazami
niepalnymi

2. Rurocagi z gazami
i cieczami palnymi

uzgodné z wiac

icielem rurocigu, ale nie mniej ailp. 1

3. | Zbiorniki z gazami nie mog Si¢ 200 nie mog sie uzgodné z
I cieczami palnymi krzyzowat krzyzowat wiascicielem
rurociggu,
ale nie mniej
niz 250
4. | Czsci podziemne nie mog Si¢ 40 nie mog sie 100
linii napowietrznych krzyzowat krzyzowat
(ustréj, podpora,
odcigzka) nie mog sie
krzyzowat
5. | Sciany budynkow i nie mog Si¢ 50 nie mog Sie 100
inne budowle, np. krzyzowat krzyzowat

przyczoiki, z
wyjatkiem urzadzen
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wyszczegoblnionych

wlip.1,2,3,4
6. | Skrajna szyna 100 — medzy | 250 120 — mydzy | 250
trakcji ostorg kabla a ostoryg kabla a
stom szyny; stom szyny;
50 — medzy 80 — medzy
ostory kabla a ostoryg kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniagcego odwadniajcego

7. Urzzdzenia od ochrony wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw
budowli od wytadowa | budowlanych . Wymagania ogoéine
atmosferycznych

5.12. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami.

Kable powinny si krzyzowa: z drogami pod katem zbbnym do 90 i w miar
mozliwosci w jej najwezszym miejscu. Przy ukeniu kabla bezpwednio w gruncie ochrona
kabla od urzdzex mechanicznych w miejscach skimyvania z drog, powinna odpowiada
postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3.

Dlugos¢ przepustow kablowych przy skezywaniu z drogami i ruroggami.
Rodzaj krzgowanego Dlugos¢ przepustu na
obiektu skrzyzowaniu
Rurochg Srednica ruroeigu z

dodaniem po 50cm z kdej
strony
Doga o przekroju ulicznym z Szerokaé¢ jezdni z
kraweznikami kraweznikami z dodaniem po
50cm z kadej strony

Najmniejsza odlegks pionowa m¢dzy gorry czgscig ostony kabla a ptaszczyzn
jezdni nie powinna hy mniejsza ni 80cm. Odlegté¢ migdzy gorm czescig ostony kabla
a dnem rowu odwadnigego powinna wyno&i co najmniej 50cm. W/w minimalne
odlegtcgci od powierzchni jezdni i dna rowu modpy¢ zwickszone, gdy dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynika z warunkow okrdonych przez zaeg drogowy. Kable
naleey uktada poza pasem drogowym w odlegto co najmniej 1m od jego granicy.
Odlegtai¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew Wipma wynost co najmniej
2m. W przypadku niemmosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowyma:
terenach zalewowych, zalesionych lubeiaazh pod sady, dopuszczg siktadanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypoéw lub nasciach pasa poza korgprdrogi. Roboty przy
uktadaniu linii elektroenergetycznych na skmawaniu z drogami | na odcinkach
ewentualnego wegia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zétiiach do drogi —
wymagay zezwolenia ze strony zadu drogowego | naly je wykon& zgodnie
Z warunkami podanymi w tym zezwoleniu, zgodnie taws o drogach publicznych [25].
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5.13. Ukfadanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe nalg wykonywa z rur stalowych lub PCW &rednicy
wewretrznej nie mniejszej ti 100mm dla kabli do 1kV i 150mm dla kabli pakey 1kV.
Przepusty kablowe nalg uktada w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenie
mechaniczne. W jednym przejoie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to
kabli jednaytowych tworzcych ukiad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. ¢Bbkas¢
umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, migsizod powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynasico najmniej 70cm — w terenie bez nawierzchni ictf0
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej dchr kotowego. Minimalna gbokasé¢
umieszczenia przepustu kablowego pod jexzdinogi mae by zwickszona, gdy powinna
wynika¢ z warunkoéw okréonych przez zawd drogowy dla danego odcinka drogi. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny byiszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami
lub pakutami, uniemdiwiajacymi przedostawanie ido ich wretrza wody i przed ich
zamulaniem.

5.14. Ochrona przeciwporaeniowa.

Metalowe gtowice kabli powinny lgypolagczone z uziemieniami w sposob widoczny.
Powtoki aluminiowe kabli mogby¢ bezpdrednio podczone w rozdzielni z szyreerows lub
uziemiapca. Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowadtidby muf powinny
stanowé nieprzerwany aig przewodzcy linii kablowej.

5.15. Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w gruncie powinny ldy zaopatrzone na catej diugo w trwate
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK ) rozmieszwz w odsipach nie wgkszych ni
10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycanyyp. przy skrzzxowaniach. Kable
utozone w powietrzu powinny ldyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicachzora
w takich miejscach i w takich odgiach, aby rozrinienie kabla nie nastrzato trudnéci. Na
oznacznikach powinny znajdowaie trwate napisy zawierage:

* symbol i numer ewidencyjny linii,

* o0znaczenie kabla,

* znak uytkownika kabla,

» znak fazy (przy kablach jedagiowych),
* rok utazenia kabla.

Trasa kabli uteonych w gruncie na terenach niezabudowanych, z dala
charakterystycznych statych punktow terenu, powinytaoznaczona trwatymi oznacznikami
trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w gruntsposob nie utrudniggy komunikaciji.
Na oznacznikach trasy najeumieici¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”.
Na prostej trasie oznaczniki powinnydymieszczone w odgiach okoto 100m. Ponadto
naleey je umieszcza w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscachzgkowan lub
zblizen. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie rgtkach rolnych umieszczaak,
aby nie utrudnialy prac rolnych i stosoivaakie oznaczniki, ktére umbwiaja tatwe
I jednoznaczne okgékenie przebiegu trasy kabla.

5.16. Tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Na stupach elektroenergetycznych linii napowietcng napiciu wyzszym ni 1 kV
naleey umieszcza w widocznym miejscu, na wysokm 1,5 do 2m nad zieritablice
ostrzegawcze. Stupy wszystkich linii elektroeneygehych powinny b§ zaopatrzone
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w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Tabliceommhacyjne powinny by wykonane wg
rysunkoéw zamieszczonych w typowych katalogach bydiawvii.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania Ogodlne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie aginiccia zatlaonej jakdci wykonywanych robot przy budowie
linii kablowej. Wykonawca ma obowiek wykonania petnego zakresu badea budowie
w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgaddmo dostarczonych materiatow
i realizowanych robdét z dokumentacprojektowg i SST. Materialy posiadgje atest
producenta stwierdzggy ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mog
by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone gycia bez bada Przed przyapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiad@nmspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia ranipi wyniki bada do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemngpdktora Nadzoru o zakezeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktdyg maze kontynuowé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela odpowiedniedla danego terenu Zakiadu
Energetycznego — zatonej jakaci.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskad producentéw
zaswiadczenie o jaki lub atesty stosowanych materialow. dglanie Inspektora Nadzoru
nalezy dokon& testowania spetu posiadajcego maliwos¢é nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. W wyniku bada testupcych naley przedstawd Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
6.3.1. Rowy pod kable.
Po wykonaniu rowow pod kable sprawdzeniu podiegaymiary poprzeczne rowu
i zgodna¢ ich tras z dokumentacpeodezyjn. Odchyika trasy od wytyczenia geodezyjnego
nie powinna przekracza,5m.

6.3.2. Kable i osprzt kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédnoz wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych zfystaykonane, na podstawie atestéw,
protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli.
W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowad#
nastpujace pomiary:
» glebokas¢ zakopania kabla,
* gruba¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,
» odlegta¢ folii ochronnej od kabla,
» stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary naley wykonywa co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
mog by¢ uznane za dobre, 7eli odbiegay od zatl@onych w dokumentacji nie wtej niz
0 10%.
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6.3.4. Sprawdzenie agtosci zyt.

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwd faz naley
wykona przy wyciu przyraddéw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wynik sprawdzenia
naleey uzna& za dodatni, jeeli poszczegolneyly nie map przerw oraz jéi poszczegolne
fazy na obu kacach linii § oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystanciji izolaciji.

Pomiar naley wykona& za pomog megaomomierza 0 nagiu nie mniejszym Ik
2,5kV, dokonujc odczytu po czasie niegiinym do ustalenia mierzonej waitn Wynik
nalezy uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

e 20 M_/km — linii wykonanych kablami elektroenergetgymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 nagiu znamionowym dolkV,
e 50 M_/km - linii wykonanych kablami elektroenergetgymi o izolacji z papieru

nasyconego, O nagiu znamionowym wyszym ng 1kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztuczimy
e 0,75 dopuszczalnej walm rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/#0300.

6.3.6. Proba napé¢ciowa izolaciji.

Probie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszczag si
niewykonywanie préby nagtiowej izolacji linii wykonanych kablami o nagmiu
znamionowym do 1kV. Pr@b napkciowg naleey wykona pragdem statym lub
wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o negiu znamionowym wgszym ni 1kV
prad uptywu naley mierzy¢ oddzielnie dla kadej zyty. Wynik préby napjciowej izolacji
nalezy uzna za dodatni, jeeli:

* izolacja kadej zyly wytrzyma przez 20min. Bez przeskoku, przebiciaez objawow
przebicia czéciowego, napicie probiercze o warfai rownej 0,75 nagcia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

o wartas¢ pradu uptywu dla poszczegélnyctyt nie przekroczy 300A/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4min. badania; w liniach o déeganie przekraczagej 300m
dopuszcza giwarta¢ pradu uptywu 10QuA.

6.3.7. Zawieszenie przewodow.

Podczas monta przewodow naley sprawdzt jakos¢ pofgczen zamontowanych
izolatorow i osprztu oraz przeprowadgi kontrok wartcici napezen zawieszanych
przewodow. Napwzenia nie powinny przekraczadopuszczalnych wartoi normalnych
(jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu alb podlega oflmestiu 1 lub 2 stopnia)
i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wanitdych napezen dla poszczegdlnych
rodzajow linii naley przyja¢ z dokumentacji projektowej lub SST.

6.4. Badania po wykonaniu robot.
W przypadku zadawalgych wynikéw pomiaréw i bada wykonanych przed

I w czasie wykonywania roboét, na wniosek Wykonawioygpektora nadzoru nme wyrazé
zgoct na niewykonywanie badgo wykonaniu robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
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7.1. Wymagania Ogdlne.

Przedmiar robot zostat opracowany przez jedropthjektow i dostarczonygcznie
z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniezywycenie robét. Wykonawca
powinien wg swej wiedzy, dwiadczenia, sposobu realizacji rob6t wygemoboty na
podstawie projektu.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot.

* Montaz kabli i przewodow : 1 metr

e Badanie powitok kabli : 1 odcinek

* Badaniezyt kabli : 1 para, 1 szt.
 Montaz uradzea . 1 szt.

* Montaz osprztu 1 szt.

* Sprawdzenie torow i uggdzen : 1 szt. 1 pomiar
* Uruchamianie systemow : 1 komplet

* Budowa zjcza kabloweg : 1 komplet

e Budowa skrzynek : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robaét.

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorzenkowym zostanie rozliczone na podstawie
kwoty ryczattowej okréonej przez Wykonawg ktora powinna obejmowanszystkie koszty
Zwigzane z prawidiowym wykonaniem zamowienia, uwdgiajgc, iz kwota ryczattowa nie
moze by podwyzszana chéby w czasie ztgenia oferty i podpisania umowy nie tma byto
przewidzi€ rozmiaru i kosztow prac offych przedmiotem zamowienia. Dlatego wymaga
ona szczegolnie doktadnego zapoznaria giakresem i warunkami wykonania zamdéwienia.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatagjiykonawca zobowgzany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:
* projektowg dokumentaegj powykonawcaz,
* geodezyjn dokumentag powykonawca,
» protokoty z dokonanych pomiaréw,
» protokoty odbioru rob6t zanikggych,
» ewentualg ocerg robot wydag przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
Platndg¢ za metr naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakosci uzytych materiatow
i wykonanych robdét na podstawie wynikdw pomiarow bada kontrolnych. Cena
jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robot,
e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatdw
» podiczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentapjojektow,
* wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gramte

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
* PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i kaeia.
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N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjneieli kablowe. Projektowanie
I budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe.pr@s do kabli o napiciu
znamionowym do 60kV. Ogolne wymagania i budowa.

PN-76/E90300 Kable elektroenergetyczne i sygnayip&c o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napie znamionowe nie przekraczeg¢ 18/30kV. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolaxcjitworzyw termoplastycznych
I powtoce polwinitowej na naptcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z teyav termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV.

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolagglietylenowej na napcie
znamionowe powiej 3,6/6kV.

PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego policklowinylu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmane.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptasionego polichlorku winylu.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia).

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zlnia i skrzyowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowaDgdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowKanalizacja pierwotna
I rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablow&lementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablo&aidnie kablowe. Wymagania i
badania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —.yDZA994 Nr 89 poz. 414 z
pd&zniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidDd2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie wraz z
nowelizacy z dnia 12 marca 2009 r. (DzU nr 56, poz. 461 mpamianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycziiDz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z
pézniejszymi zmianami)

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczreegs napicia

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i syzg@ljne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 Wysokonapowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czeé¢ 1: Postanowienia wspolne

PN-EN 62271-202:2014-12 Wysokonepbwa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czgé¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysgki napgcia na niskie
napkcie

PN-EN 62271-200:2012 Wysokonapiowa aparatura rozdzielcza i sterowniczagdCz
200: Rozdzielnice pdu przemiennego w ostonach metalowych nagtapiznamionowe
powyzej 1kV do 52kV whcznie

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice nigfggtiowe. Czs¢ 1 Postanowienia
0golne

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodnig
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