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Uwaga:

1.

2.

Rysunki rozpatrywaé¢ w hierarchii:
-architektura, -konstrukcja, -instalacje.
Wszystkie wymiary podano w centymetrach,
a rzedne wysokosciowe w metrach.

Zbrojenie w otworach i wngkach na elementy instalacji nalezy

rozcig¢ w srodku otworu i zagig¢ tworzgc zamkniecia krawedzi.
Nad kazdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproza,

nalezy utozy¢ minimum 3#12.

Bruzdy oraz mniejsze otwory nalezy dozbraja¢ zgodnie z Rys.

K-000.
Pozostate uwagi zawarto na Rys. K-000.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR

Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

ADRES OBIEKTU

DZIALKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCJA
NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, centralnego ogr ia, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
ZAMIERZENIA . . ey ey . . . Lo, ¥ B "
zagospodarowaniem terenu i mafa ar a: 3 drog etrznych, miejsc postojowych i Sciezek pieszych, instalacji
elektrycznej z okablowaniem i omi_m._g_%_ terenu, _szm__Nmo__ deszczowej z *onmmﬂm:_ms na .mas_m QN_»_x_ kanalizacji
nm_mwwn__:_nn_._m_ a takze Snc_oq_s 3_25 g y ku przedszkola z k 3, wiaty $ j, rozbiorka nawierzchni

jdujacych sig na terenie inwestycji (wody, okablowanie i o$wietlenia terenu oraz
przyltacza gazu i kanalizacji mn::mq:a: na &.&xmns 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
stupa energetycznego na dzialce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

ych i nieuzy

TRESC RYSUNKU | ZBROJENIE TARCZY nr UPRAWN. PODPIS DATA 06.2020
POZ.7.2.8
SKALA 1:50
PROJEKTANT inz. Ryszard Oprocha RP-Upr. 380/94 RYSUNKU
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Klaudia Rospond MAP/0482/PBKb/16 NR RYS. KW-762
OPRACOWUIACY | mgr inz. Joanna Watega
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN. POPRAWEK.

SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




