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VI. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ — OPIS TECHNICZNY
VI.A.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej opracowany w ramach

inwestycji:

,Budowa budynku administracyjnego: Sagdu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami
wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych | niskoprgdowych), wraz z
zagospodarowaniem terenu i matg architektura: budowg drég wewnetrznych, miejsc
postojowych i Sciezek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu,
kanalizacji deszczowej z rozsgczeniem na terenie dziatki, kanalizacji teletechnicznej a takze
rozbiérkg nieuzytkowanego budynku przedszkola z kottownig, wiaty $mietnikowej, rozbiérkg
nawierzchni utwardzonych i nieuzytkowanych instalacji znajdujgcych sie na terenie inwestycji
(wody, okablowanie i o$wietlenia terenu oraz przytagcza gazu i kanalizacji sanitarnej) na
dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujgcego stupa
energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.”

VI.A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

¢ Umowa z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez

uprawnionego geodete,

e Opinia geotechniczna,

Projekt zostat opracowany w oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, wspotczesng

wiedze techniczng, zapisy Umowy, pozyskane opinie oraz ustalenia z Inwestorem.

VI.A.3. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126
poz. 839 z dnia 24 wrzesnia 1998r.).

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" — Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Polskie Normy, normy branzowe, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg Inzynierska.
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VI.A.4. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Prace projektowe w zakresie uktadu drogowego obejmujg swym zakresem wykonanie

nastepujacych roboét:

Budowe drogi wewnetrznej D1 o dtugosci ok. 72 m {gczacej teren miedzy zjazdem
pétnocnym i potudniowym, umozliwiajacej obstuge strefy dla interesantow

Budowe drogi wewnetrznej D2 o dtugosci ok. 32 m, umozliwiajgcg dojazd ze strefy dla
interesantéw do parkingu dla pracownikéw sgdu, mieszczgcego sie za budynkiem sagdu i
prokuratury

Budowe drogi wewnetrznej D3 o dtugosci ok. 60 m umozliwiajgcej dojazd do parkingu dla
prokuratury oraz parkingu dla pracownikéw sadu, mieszczacego sie za budynkiem sadu i
prokuratury

Budowe drogi wewnetrznej D4 o dtugosci ok. 72 m, tgczacej drogi wewnetrzne D2 oraz D3
Budowe drogi wewnetrznej D5 o dtugosci ok. 80 m, umozliwiajgcej obstuge parkingu dla
pracownikow sadu

Budowe dwdch zjazddéw (potnocny oraz potudniowy) o parametrach zjazdéw publicznych
Budowe 95 naziemnych miejsc postojowych do parkowania prostopadtego, w tym czterech
miejsc dla oséb niepetnosprawnych

Budowe utwardzonych sciezek dla pieszych oraz chodnika prowadzgcego do gtéwnego
wejscia do projektowanego budynku

Budowe parkingu dla roweréw na osiem stanowisk w obrebie wejscia gtéwnego do

projektowanego budynku

VI.A.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 3618/2, 3612/2 oraz 3623/2,

obreb Nisko, ktdre potozone sg przy ul. Jana Marii Gisgesa w Nisku, w wojewddztwie podkarpackim.

W centralnej czesci terenu przeznaczonego pod inwestycje znajduje sie budynek parterowy,

natomiast reszta terenu porosnieta jest drzewami oraz roslinnoécig trawiastg. Dziatka ewid. o nr

3618/2 posiada bezposredni dostep do jezdni ul. Gisgesa poprzez zjazd, ktéry przeznaczony jest

do likwidacji. Jezdnia ul. Gisgesa posiada szerokos¢ ok. 5,20m i wykonana jest z nawierzchni

asfaltowej. Po wschodniej strony jezdni wystepuje jednostronny chodnik z kostki betonowej o

szerokosci ok. 1,80m, ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym.

VI.A.6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

VI.A.6.1. Podstawowe parametry techniczne
droga wewnetrzna
przyjeta kategoria ruchu — KR2
grupa nos$nosci podioza — G1

szerokos¢ jezdni — 5,0 m
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VI.A.6.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Sytuacyjnie gtéwny cigg komunikacyjny stanowi droga wewnetrzna wyznaczona za pomoca
osi A-B. W ciggu osi A-B przebiega¢ bedg drogi wewnetrzne D3 o diugosci ok. 60m, D4 o dtugosci
ok. 72m, D2 o dtugosci ok. 32m oraz D1 o dtugosci ok. 72m.

W celu umozliwienia obstugi parkingu znajdujgcego sie w poétnocno-zachodniej czesci
inwestycji zaplanowano budowe drogi wewnetrznej D5 o dtugosci ok. 80m.

Teren przedmiotowe] inwestycji zostanie podzielony na dwie strefy dostepnosci:

- strefe dla interesantéw, znajdujgcg sie we wschodniej czesci dziatki, do ktérej dostep mozliwy
bedzie poprzez dwa zjazdy o parametrach zjazdéw publicznych

- strefe ,zamknietg” , znajdujgcg sie w zachodniej czesci dziatki, do ktérej dostep mozliwy bedzie
poprzez strefe dla interesantéw. W strefie tej znajduje sie parking dla pracownikéw sgdu, prokuratury
oraz wyznaczone miejsca dla konwoju sadu, oraz konwoju prokuratury.

W strefie dla interesantéw projektuje sie 40 miejsc postojowych do parkowania
prostopadiego o wymiarach 2,50x5,00m, w tym trzy miejsca dla osob niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60x5,00m. W strefie zamknietej projektuje sie 55 miejsc postojowych do parkowania
prostopadiego o wymiarach 2,50x5,00m, w tym jedno miejsce dla o0sob niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60x5,00m. Nawierzchnia miejsc postojowych oraz drog dojazdowych zostanie
wykonana z kostki betonowej. Aby umozliwi¢ dojazd do miejsc postojowych projektuje sie drogi
dojazdowe o szerokosci 5,00 m, catos¢ zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15 x 30 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem, wyniesionym na 12 cm ponad
powierzchnie terenu.

Aby umozliwi¢ poruszanie sie osob pieszych, wokét budynku projektowanego wg branzy
architektonicznej, projektuje sie chodnik o szerokosci 1,50 m, a takze chodnik prowadzacy od
ul. Gisgesa do gtéwnego wejscia do budynku o szerokosci 3,70. Chodnik wykonany zostanie z kostki
betonowej oraz ograniczony obrzezem betonowym, posadowionym na tawie betonowej z oporem.

Teren przedmiotowej inwestycji dostepny bedzie z ul. Gisgesa od strony wschodniej za
pomocg nowoprojektowanych zjazdéw publicznych. Projektowane zjazdy stanowi¢ bedg wjazdy
i wyjazdy przeznaczony dla relacji lewo i prawoskretnych. Zjazdy posiada¢ bedg docelowag
szerokos¢ 5,00m. Jezdnia zjazdéw zostanie odseparowana od jezdni ul. Gisgesa za pomocg
kraweznika betonowego obnizonego. Krawedzie zostaty wyokraglone promieniem 5,00 m.

Obok gtéwnego wejscia do projektowanego budynku Komendy Policji planuje sie budowe
utwardzonego placu, na ktérym zostang ustawione stojaki dla roweréw. Utwardzenia pod miejsca
gromadzenia odpadow i agregat zostang wykonane analogicznie jak chodniki ujete w opracowaniu

branzy architektoniczne;j.

VI.A.6.3. Rozwigzanie wysokosciowe
Droga wewnetrzna oraz miejsca postojowe bedg posiada¢ pochylenie poprzeczne
jednostronne w wahajgce sie od 1,00% do 3,00%. Pochylenie podtuzne bedzie wynosi¢ od 0,30 do
2,00%.

3
OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA



PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11, 31-513 KRAKOW, UL. OLSZANSKA 7A,
TEL/FAX (12) 411 31 02, EMAIL: BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL

Krawedz projektowanych zjazdéw zostata dostosowana do poziomu krawedzi jezdni na
ul. Gisgesa. Na potgczeniu krawedzi jezdni zjazdéw z istniejgcg drogg zaprojektowano kraweznik
wyniesiony na +4 cm wzgledem powierzchni krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny projektowanych
zjazdéw bedzie dostosowany do spadku podtuznego ul. Gisgesa i bedzie wynosit 0,2%. Pochylenie
podituzne zjazdu Z1 w obrebie pasa drogowego bedzie wynosi¢ 1,4% w strone jezdni, natomiast na
dziatce inwestora bedzie wynosi¢ 1,5% réwniez w strone jezdni. Pochylenie podiuzne zjazdu Z2 w
obrebie pasa drogowego bedzie wynosi¢ 2,0% w strone jezdni, natomiast pochylenie podtuzne na

zjezdzie na dziatce inwestora bedzie wynosi¢ 0,5% w strone dziatki Inwestora.

W rejonie projektowanych zjazdéw oraz rozbiérki istniejgcego zjazdu nalezy odpowiednio

przeprowadzi¢ regulacje wysokosciowg chodnika.

Uktad wysokosciowy wynika z uwarunkowac narzuconych przez rzedne wejsé do budynku.

VI.A.6.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Projektowane elementy infrastruktury drogowej wymagajg zastosowania rodzajéw
nawierzchni adekwatnych do spetnianych przez nie funkcji. Na podstawie wykonanej opinii
geotechnicznej zaprojektowano konstrukcje nawierzchni zgodnie z ,Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”, z uwzglednieniem grupy nosnosci gruntu oraz

przewidzianych obcigzen.

Nawierzchnia jezdni, oznaczona jako N1 zaprojektowana zostata dla kategorii ruchu KR2

i grupy nosnosci gruntu G1.

KONSTRUKCJA N1

Zakres stosowania: jezdnia

- 8cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej
- 3cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 20cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

RAZEM 31 cm

Nawierzchnia miejsc postojowych, oznaczona jako N2 zaprojektowana zostata dla kategorii

ruchu KR2 i grupy nosnosci gruntu G1.

KONSTRUKCJA N2

Zakres stosowania: miejsca postojowe

- 8cm Warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
- 3cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

RAZEM 31 cm
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KONSTRUKCJA N3

Zakres stosowania: jezdnia zjazdu

- 4cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
- 8cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

RAZEM 32 cm

KONSTRUKCJA N4

Zakres stosowania: chodnik

- 8cm Warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm

RAZEM 26 cm

UWAGA:

Wartos¢é wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna wynosi¢ na poziomie warstwy
podbudowy zasadniczej co najmniej 80 MPa. W przypadku nie otrzymania wskazanych
parametréw gruntu nalezy wykonaé dodatkowe wzmocnienie badz wymiane gruntu po

uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

VI.A.6.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z budowanej drogi wewnetrznej, miejsc
postojowych, placu manewrowego i chodnikow odbywaé bedzie sie poprzez uksztattowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych, za pomoca projektowanych wpustéw ulicznych oraz odwodnienia
liniowego do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z powierzchni jezdni zjazdu Z1 znajdujgce sie na terenie inwestora zostang
odprowadzone do projektowanego odwodnienia liniowego o dtugosci L=5,20m, a te z kolei do
projektowanej kanalizacji deszczowej i zostang tam zagospodarowane. Natomiast w obrebie pasa

drogowego zostang odprowadzone w strone jezdni do istniejgcej kanalizacji deszczowej ul. Gisgesa.

Woda z powierzchni zjazdu Z2 na terenie inwestora zostang zagospodarowang w obrebie

jego dziatki, a w obrebie pasa drogowego zostang odprowadzone w strone istniejgcej jezdni.

VI.A.6.6. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu
W zakresie inwestycji wystepujg sieci wodociggowa, elektryczna, gazowa oraz
telekomunikacyjna. W przypadku kolizji sieci te nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi badz

przebudowaé zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.
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VI.A.7. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYNIKAJACE Z OPINII
GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej w rejonie wykonywanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe, wiec projektowany parking, droga dojazdowa oraz zjazdy zaliczajg sie do
obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne.

VI.A.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA
ROBOT

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych sg typowymi

zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia
wynikajace z prowadzenia robot ziemnych, robot montazowych, robdt z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne).
Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robét.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw. Powinien byé on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji robét
budowlanych nalezy opracowaé zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy
budowlanej. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami. Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy
sieciach elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywacé po ich wczesniejszym odtgczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujacych
opracowan roboczych:

) inwentaryzacja istniejgcych urzadzen obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowac z
projektowang budowg

. opracowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci ruchu w trakcie prowadzenia robdét,

. projekt organizacji ruchu drogowego na czas robét.

Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje
niebezpieczne. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy
wykonujgcy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem.
Miejsce prowadzenia robo6t powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi

przepisami.

VI.A.9. WARUNKI GORNICZE

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
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VI.A.10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DROGI

Budowa ukfadu drogowego ze wzgledu na swoj charakter nie przyczyni sie do dodatkowego
zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z obszarami objetymi prawng ochrong
przyrody, cennymi zespotami roslinnymi i ostojami dzikich zwierzat. Nie wptynie takze na podziat
ekosystemow czy przerwanie naturalnie istniejgcych szlakow wedrowek zwierzat.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakohczeniu realizacji
budowy.
VI.A.11. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628
ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytwoércow (firme
wykonujgcg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy sSwiadczgce ustugi - na etapie
eksploatacji).

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy bedg wystepowaty nastepujgce

odpady:

. odpady betonu, asfaltu oraz gruz betonowy,
. odpady zwigzane z konstrukcjg podbudéw,
) odpady zwigzane z budowg wykopu.

Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego wykorzystania. Nie
stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wiasciwej utylizacji lub
sktadowania. Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czesci maszyn nalezy sktadowac¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka selektywna).
Najlepszym sposobem utylizacji odpaddéw organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany

zakres prac nie spowoduje pogorszenia waloréw krajobrazowych.

VI.A.12. OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Planowana inwestycja nie koliduje z ochrong zabytkéw architektury. Teren planowane;j
inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong konserwatorska, tj nie znajduje
sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, pomnika historii oraz nie znajduje sie w wykazie

zabytkéw nieruchomych.

VI.A.13. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na $rodowisko.
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VI.A.14. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie zalicza sie
wiec do przedsiewzie¢, dla ktérych nalezatloby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczgce

transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

VI.A.15. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz z uwzglednieniem wszelkich uwag i warunkéw uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach,

decyzjach.

Krakéw, czerwiec 2020 r. Opracowat

mgr inz. tukasz Jordanek
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