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Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie rzedne wysokos$ciowe podano w metrach.
Wykonawca przed przystgpieniem do roboét jest zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzgc bezposrednio
z rysunku. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacjg
miedzybranzowa.
W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg:
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych(wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywania robét.
Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tgcznie z rysunkami szczegétowymi elementéw dochodzacych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji przyjetych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe (ew. przeciwwodne) wedtug projektu architektonicznego.

. Rzedne nadprozy przed wykonaniem zweryfikowa¢ z projektem architektonicznym oraz wytycznymi

producenta stolarki drzwiowej/okienne;j.

Wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zweryfikowa¢ z projektem arch.

Otwory zaznaczone a nie opisane na rysunku ustali¢ wg projektow branzowych instalacji oraz potwierdzi¢

u projektanta konstrukgciji.

Wszystkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przed przystgpienie do fundamentowania upr. geolog zobowigzany jest do odbrania dna wykopu i

potwierdzenia tego faktu w dzienniku budowy.

W przypadku napotkania gruntéw stabszych niz okreslonych w projekcie, grunty nalezy wymienié¢

badz wzmocni¢ zgodnie z zaleceniami nadzorujacego geologa.

Wykopy pod fundamenty powinny byé wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej

struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw. Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu

przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi. W przypadku

zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy rozluzniong gérng warstwe gruntu

usungc, zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem,

jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospoétka, zwirem.

Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podfoze gruntowe od

przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wys. gruntem

lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami.

Wykonczenia powierzchni i spadki tam gdzie wymagane - wg projektu architektury

Wszystkie otwory ponizej @160mm wykona¢ jako wiercone lub wykona¢ przed betonowaniem elementu

konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie krawedzi otworéw, ew. elementy tj. rury osadzane w otworach wg projektu architektury

i projektéw branzowych.

Rysunek KW-000 rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym branzy konstrukcyjnej i opracowaniem

architektury.

Niewielkie filarki murowane przy $cianach zelbetowych nalezy kotwi¢ kotwami chemicznymi do elementu

zelbetowego, wklejajac je w co drugg spoine do muru: dla scian grubosci 25cm - 2#8, dla cienszych $cian

1#8.

. Sciany murowane nalezy usztywniaé wiencami i trzpieniami zelbetowymi zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw murowych. Zbrojenie: prety podtuzne: 4#12 oraz strzemiona: #8 co 25cm.

UWAGI DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
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Wszystkie potgczenia typowe nalezy wykonaé na petng no$nos¢ przekrojoéw tgczonych lub z
uwzglednieniem obcigzen podanych w opisie technicznym na sity rzeczywiste wystepujgce w
potgczeniu.

Dokfadng geometrig belek drewnianych wg producenta.

Potgczenia drewna tgczy¢ przy pomocy elementéw stalowych np. z systemu Strong-Tie lub innych
systemow o potwierdzonych no$nosciach.

Wszystkie $ruby i kotwy kI. min. 8.8.

Dtugosci el. drewnianych przyjeto w zaokragleniu, dtugosci wszystkich elementéw przed
przycieciem nalezy zweryfikowa¢ z projektem architektury oraz wymiarami wzietymi z natury.
Wymary i rzedne wysokos$ciowe dostosowaé do stanu rzeczywistego

Autor opracowania zastrzega sobie prawo do zmian decyzji projektowych na skutek nieprzewidzianych
okolicznosci wyniktych w trakcie budowy.

UWAGI DO KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

OZNACZENIA GRAFICZNE

UWAGI DO ZBROJENIA
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Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym ugigciem i przesunigciami podczas
betonowania.

Zbrojenie uktadane w warstwach nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby prety kolejnych warstw
przebiegaty w miare mozliwosci jeden pod drugim.

Zbrojenie nalezy wykona¢ z nastepujgcymi tolerancjami utozenia pretéw zbrojeniowych:

- réznice w rozstawie pretéw gtéwnych.... + 30 mm
- réznice w podtuznym rozstawie strzemion. + 30 mm
- réznice w dtugosci pretow..........ccccvvveenes + 20 mm

Dtugosci pretéw przekraczajgcych dtugosci handlowe nalezy tgczy¢ zgodnie PN-B-03264:2002.
Nalezy przestrzega¢ warunku dopuszczalnego przekroju zbrojenia tgczonego w jednym przekroju i
odlegto$ci miedzy miejscami tgczenia.
Przerwy technologiczne dotycza betonu, NIE dotycza zbrojenia
Betonowanie poszczegdlnych elementéw nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ bez przerw roboczych,
jakakolwiek przerwa w betonowaniu jest niedopuszczalna, musi by¢ zapewniona ciggtos¢
betonowania dla poszczegdlnych elementéw - odstepstwa w technologii betonowania nalezy uzgodni¢
z projektantem. Niedopuszczalne jest stosowanie betonu na bazie réznych kruszyw i cementéw.
Sktad betonu powinien by¢ optymalnie zaprojektowany pod wzglgdem wytrzymatosciowym,
energetycznym i termo-kinetycznym przez odpowiednie laboratorium, a projektowana klasa betonu
poswiadczona atestem. Sktad betonu powinien by¢ zaprojektowany do klasy ekspozyciji.
Szybkos$¢ wigzania i twardnienia nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ mozliwos¢:
- prawidtowo zorganizowanego transportu od wezta produkcyjnego mieszanki betonowej do miejsca
roztadunku w deskowaniu fundamentu
- prawidtowego zageszczenia uktadanej mieszanki betonowej unikniecia przedwczesnego
twardnienia lub rozsegregowania sie mieszanki betonowej
Aby unikng¢ rozsegregowania si¢ mieszanki betonowej podczas transportu i uktadania w szalunku
zaleca sig:
- uzywanie pomp do podawania mieszanki betonowej
- zrzucanie swobodne mieszanki z wysokosci nie wigkszej niz 1 m
Zageszczanie masy betonowej powinno odbywac sig przy uzyciu wibratoréw o odpowiednio dobranym
czasie wibrowania oraz odpowiednio dobranej gtebokosci i odlegtosci miedzy poszczegdlnymi
miejscami wibrowania.
Nalezy kontrolowa¢ niezmienno$¢ potozenia deskowania.
W trakcie betonowania nalezy pobra¢ komplet prébek do badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Po okresie dojrzewania betonu i rozdeskowaniu elementéw nalezy przeprowadzi¢ ich komisyjny
odbior.
Niedopuszczalne jest zacieranie ewentualnych rakéw na powierzchniach przed odbiorem komisyjnym.
Nie mozna obcigzac konstrukcji zelbetowej przed osiggnieciem przez beton wytrzymatosci
projektowanej tj. minimum 28 dni od czasu catkowitego zakonczenia betonowania.
Prety przechodzace przez otwory rozcigé w srodku otworu i zagigé zachowujgc minimalng otuline
pretéw zbrojeniowych.
Prety startowe dla $cian, tarcz, stupéw, rdzeni przedstawiane sg na rysunkach zbrojenia $cian, tarcz,
stupow oraz rdzeni.
Zbrojenie wiencow przepusci¢ przez stupy i $ciany.
Sciany, stropy oraz ptyte fundamentowg betonowaé¢ odcinkami nie wiekszymi niz 15m,
z pozostawienie przerw do pdézniejszego zabetonowania (Tablica 29. pkt. b PN-B-03264:2002).
Fundamenty, $cianki fundamentowe oraz kondygnacje podziemng nalezy wykona¢ w Technologii
Betonu Wodoszczelnego (W10), zgodnie z wytycznymi specjalistycznej firmy zajmujacej sie
wykonaniem kompletnej bezpowtokowej hydroizolacji budynku.
Startery z ptyty fundamentowej do stupéw, $cian i tarcz zelbetowych wrysowane zostaty na rysunkach
zbrojeniowych poszczegolnych pozycii.
W plycie fundamentowej stosowac kierunkowe strzemiona zamkniete dla starteréw #8 co 25cm.

PRZYJETY KIERUNEK GLOWNY ZBROJENIA PLYT (ZBROJENIE ZEWNETRZNE) :
ROWNOLEGLY DO KROTSZEGO BOKU

Oznczenie elementow:

o) - Element zelbetowy pokazany w przekroju

- §ciany murowane z pustakéw ceramicznych poryzowanych grupy | o znormalizowanej
wytrzymatosci elementu na Sciskanie f,=20MPa na zaprawie klasy M10. kat. wykonania robét: A.

#12 co 15cm 100

DOZBROJENIE NAROZY SCIAN

‘ #12 L=100 co 15cm
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,

.@ #12 co 15cm \

zbr. pionowe $ciany

100

100

Zasada tgczenia pretdéw na zaktad o $rednicach d > 16mm

zbrojenie gérne

min. dt. zakladu  min. 10d
I 1 1

Zasada oparcia belki
na podporze (stupie) skrajnej

b - wys. podciagu
a - otulina zbrojenia

y———- = - zbrojenie gérne a
= Yo g |3
¥ . ’ &
Zbrojenie dolne 4_min. 10d min. dt. zaktadu, =
d=3cm dla @20-25mm Zbrojenie dolne _J\@_

d=4cm dla @>25mm

Zasada oparcia podciggu
na podporze (stupie) Srodkowe;

zbrojenie gérne

d - $rednica preta

o + min,

1

zbrojenie dolne
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ELEMENT PODPIERAJACY ZBROJENIE W PLYTACH

#8 L=75+2h
25

b1l

h = gr. ptyty - 2 x otulina - 3 x @ zbr. ptyty

1. Wysoko$¢ stotkow podpierajacych siatke gorng nalezy
dopasowaé w zaleznosci od zbrojenia piyty. tak aby

zachowa¢ minimalng otuling pretow.

2. Elementy rozktada¢ rownomiernia na catej powierzchni

plyty w ilosci ok. 3 na 1 m2,
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3. W szczegoinych przypadkach el. podpierajace moga by¢
wydane na rysunkach zbrojenia piyt.

Wymiarowanie pretow
zbrojeniowych

Z

Wszystkie wymiary sg
wymiarami zewnetrznymi

Promienie giecia zbrojenia (bending former diameters)
ds=4d przy d<20mm  do=15d
ds=7d przy d>20mm  dr=20d

. = otulina
,otulina cae “ﬂ
i d
© wym. preta% M| [ wym. preta
Alleol
T4 otulina
_ otulina wym. preta| otulina
ofulina I
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Opis pretow zbrojeniowych
- zbrojenie gérne
D-

zbrojenie dolne

G =120
ilo§¢ pretow
oraz $rednica

\XJ numer preta
&/

dlugosé pretow

DLUGOSCI ZAKOTWIENIA

DANE OBIEKTU

BETON C30/37 - STAL A-llIN

Wymiary pretdéw zbrojeniowych (dimensions of reinforcement)

Strzemiona (stirrups)
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Prety dystansowe dla zbrojenia $cian
Widok zgory #6L=t+2x7

s
€

t=b-2xotulina

bw =

|

b - grubo$¢ Sciany

fmo

50

Prety dystansowe rozktada¢
w siatce 50x50 cm (4szt/m2)

o PRETY DYSTANSOWE DO PRET PROSTY PRET Z HAKIEM POZIOM ZERO:
0. plonowe Scen ZBROJENIA SCIAN #6 21cm #6 15 cm
m zbrojenie $ciany widok z @OJ\ #w 28 cm %m 20 cm Hc.cc = Amc.hc 3 :.0.3.
- /
412 co 156m \b o2 oy #10 35 cm #10 25 cm
© ) #5 etz #o | dzem | #2 | m | MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
#12 co 15em _Tu: N #16 56 cm #16 40 cm -
[ t=b-2 x otulina
B #20 70 cm #20 49 cm
. BETON
DOZBROJENIE OTWOROW #25 88 cm #25 62 cm g PN-EN 206-1 (PN-88/8-06250)
N N #32 112 cm #32 79.¢cm
FUNDAMENTY | PIWNICE - C30/37 W10
o K o ] ] POZOSTALE ELEMENTY -C30/37
© 4 . éﬁ;// © E@ MIN. DLUGOSCI POLACZEN NA ZAKLAD
@ 22 — \\\ z /,ﬂ = & BETON C30/37 - STAL Al maksymalny wymiar kruszywa: 16mm
] % #6 30cm BETON PODKLADOWY
#8 39 cm wg PN-EN 206-1 (PN-88/B-06250)
#10 49 cm C12/15 (B15)
4.H10
)_3x2 #12 3x2 #12 @ #12 59 cm
#16 78.cm STAL ZBROJENIOWA
#20 98 cm wg PN-EN 10080 (PN-H 93220)
oy 222 R \N 2 #12 oy #25 123 om A-llIN (RB 500W)
+ P! =, il - , #32 157 cm
N —S V/4 DREWNO - ELEMENTY
3 / \ | g [semz o ,
B0 Af 0 . © MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA WSPORCZE
| L ZAGIECIA PRETOW wg PN-EN 14080
SCHEMAT DOZBROJENIA KRAWEDZI SCIAN GL24h
o |OTWOROW #6 24 mm
Zbrojenie plonowe sclany .
| 2 50 #8 32 mm OPIS POZYCJI:
W N ﬂ_ #10 40 mm JESTAWIENIE POZYC OZNACZENIE KONDYGNACJI DO
50 #12 co 15cm 40 #12 48 mm 1 - FUNDAMENTY KTORE Mﬂ@ﬂﬂ%ﬁ DANY
L=117 2- STROPY 1 -PIWNICA
Nc_‘o_ms_,m pionowe s$ciany #16 64 mm M - WMUM_/\NM__WWMM._.OM«Qm 2 - PARTER
— 20 #20 140 mm : ! 3-1PIETRO
W H__S & 5- SCHODY ZELBETOWE 4 -1 PIETRO
e ey )| #25 175 mm 6 - SCIANY ZELBETOWE
i 50 #12 co 15cm 7 - TARCZE ZELBETOWE _WOWE\NJH NR KOLEJNEJ POZYC.I
#12 co 15cm L=120 06 #32 224 mm 8 - SZYBY WINDOWE %ﬂmmmgL OBLICZENIOWEJ
“@ 9 - POZOSTALE ELEMENT PRZEKRG.. CRUBOSE
ELEMENTU
OTULINA vmm._.0<< ZBROJENIOWYCH KLASA EKSPOZYCJI PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszariska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
50 mm - od mboac _ucsam_ﬂm:a\ XC2 Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
Fundamenty 30 mm - pozostate Plyty stropowe XC1 INWESTOR Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
powierzchnie Stupy / Rdzenie 24cm XC1 ADRES OBIEKTU | DZIALKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO
Ptyty stropowe 25mm & i
Yy P - mO_m:< XC1 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCJA
m*c_ovx  Razenie 30 mm Belki XC1 NAZWA w._aosm _u:.as.__c.h m.%._m:_mzmos._._mm.o" mﬁivaxcqm”&w j g tal ., ! ! _«a._e_._ ?:on%r ..a ji mﬂﬂ_»mam_._
Wi . s go ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
mEU< W piwnicy 40 mm mo_m3< _u_<<3_o XC3 ZAMIERZENIA zagospodarowaniem ,m_‘msm i matg architektura: budowa Q_‘om_smssa:szm_f miejsc uowﬁr_.oioﬂ i wo«mwmx gmmuww? _ﬂwﬁm_mo_.m
A 30 mm elektrycznej z okablowaniem i oswietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
mo_m3< m030Q< XC1 teletechnicznej a takze rozhidrka nieuzytkowanego budynku przedszkola z kottownia, wiaty $mietnikowej, rozbiorkg nawierzchni
25 -0d qé utwardzonych i nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sie na terenie inwestycji (wody, okablowanie i o$wietlenia terenu oraz
mm - 0d gory przytacza gazu i kanalizacji m.m::mq:o_.v na n_N_m__a.m% “.a‘_mF ugn\.n_ przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
Belki 30 mm - UONomﬁm‘\m — slupa energetycznego na dzialce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
bos\_mﬁo::_m TRESC RYSUNKU [ UWAGI nr UPRAWN. PODPIS DATA 06.2020
R 5 SKALA .
. 25 mm - od gory PROJEKTANT inz. Ryszard Oprocha RP-Upr. 380/94 rRysunku | 1%
Belki strefa REI 120 40 mm - pozostate SPRAWDZAJACY | mgr inz. Klaudia Rospond MAP/0482/PBKb/16 NR RYS.
: . i KW-000
powierzchnie OPRACOWUIACY | mgr inz. Joanna Watega
mo:oa< 30 mm UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN. POPRAWEK.

SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




