POZ. P1. ZBROJENIE PRZEGLEBIENIA

POD URZADZENIA INSTALACJI
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POZ. P2. ZBROJENIE PRZEGLEBIENIA

POD URZADZENIA INSTALACJI
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1. Rysunki rozpatrywac¢ w hierarchii:
-architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Uwagi patrz rysunek KW-000.

3. Startery z ptyty fundamentowej do stupéw, $cian i tarcz

POZ. P3. ZBROJENIE PRZEGLEBIENIA
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zelbetowych wrysowane zostaty na rysunkach zbrojeniowych

poszczegdlnych pozycii.

4. Zbrojenie gtdwne ptyty fundamentowej w miejscach przegtebien

nalezy rozcig¢ w osi przegtebienia i odgig¢ tworzac zamknigcie krawedzi.

5. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami elementéw dochodzgcych.
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Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

ADRES OBIEKTU

DZIALKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCJA
NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami etrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
ZAMIERZENIA d j Inego ogr i ylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z

),
zagospodarowaniem terenu i malg archi 3 drég gtrznych, miejsc postojowych i $ciezek pieszych, instalacji
elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiorka nieuzytkowanego budynku przedszkola z kotlownia, wiaty Smietnikowej, rozbiorka nawierzchni

ych i nieuzytk ych instalacji znajdujacych sig na terenie i tycji (wody, ok ie i oswietlenia terenu oraz
przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
stupa energetycznego na dzialce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
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