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Mariusz Borowski
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dotyczy: Budowa budynku Sgdu Rejonoweqo i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. J. M. Gisgesa 1.

W odpowiedzi na przestane przez Pracownige Projektowg F-11 wnioski o okre$lenie warunkow
przytaczenia do sieci cieplowniczej w zataczeniu przesytamy po trzy egzemplarze umowy przylaczeniowej
oddzielnie dla Sadu i Prokuratury.

Jednoczes$nie informujemy, ze przyjecie do realizacji w terminach zgodnych z zapisami w umowach,
inwestycji polegajacej na budowie wezidw ciepinych c.c.w. jest mozliwe po podpisaniu umowy przytaczeniowej
w terminie do 30.06.2020r. Terminy realizacji poszczegbinych etapéw zawartych w §2 ,Zobowigzania stron
i harmonogram ich wykonania” — pozostawiamy do uszczegotowienia (aneksem do umowy) po dostarczeniu
przez Inwestora harmonogramu prac budowlanych.

Prosimy o podpisanie przestanych uméw. Komplet podpisanych dokumentow prosimy odestac do
PEC Sp. z 0.0. w Stalowej Woli w celu zakonczenia formalnosci zwigzanych z obustronnym podpisaniem
ww. dokumentow.

Otrzymujg:
— Sad Okregowy w Tarnobrzegu + 3 x umowa nr 4/NP/P/2020 + 3 x umowa nr 5/NP/P/2020

— Pracownia Projektowa F-11; warunki techniczne nr 6/NP/2020 i 8/NP/2020
— 1 x ala; warunki techniczne nr 6/NP/2020 i 8/NP/2020
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Zalacznik nr 1 do umowy 4/NP/P/2020

Warunki nr 6/NP/2020

z dnia 20.02.2020 przytaczenia do sieci cieptowniczej wysokoparametrowej budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. J.M. Gisgesa w Nisku.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. nr 16 poz.92) oraz wniosku o przylaczenie, Dostawca —
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul. Handlowa 11 w Stalowej Woli okresla warunki
przylaczenia do sieci cieplowniczej dla obiektu:

Budynek administracyjny Sadu Rejonowego w Nisku.

1. Wnhnioskodawca:
Sgd Okregowy w Tarnobrzegu: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27
2. Informacje dotyczace obiektu:
2.1 Lokalizacja obiektu: dziatka nr 3618/2, jednostka ew. Nisko.
2.2 Lokalizacja miejsca przylaczenia:
Istniejace przylacze cieptownicze kanatlowe dn50 w obregbie dziatek 3595/3; 3596/1 i 3598 po planowanej
w 2020 roku przebudowie na sie¢ cieptowniczg wysokoparametrowa w technologii rur preizolowanych.
Przed wvykonaniem planowanej przebudowy nie ma technicznych mozliwosci przylaczenia
przedmiotowego budynku do sieci cieptowniczej PEC Sp.z 0.0. w Stalowej Woli.
2.3 Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 1500,00
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m’): 5000,00
2.4 Wnioskowany termin rozpoczecia poboru ciepta: I kwartat 2021r.
2.5. Instalacje odbiorcze;
Parametry
AT e G oo Ter.npergtura Cisnienie Cis’nienig Materigl instalacji
obliczeniowa | dopuszczalne | dyspozycyjne odbiorczych
[°C] [MPa] [kPa]
1 | Centralne ogrzewanie 80/60 0,6 40 Stal/Pex
2 | Ciepta woda uzytkowa 55 0,6 30 Stal/PP
3 | Wentylacja 80/60 0,6 40 Stal
2.5. Moc cieplna zaméwiona;
Calkowita sredniodobowa moc cieplna zaméwiona (1+3) >Q= 325,0 kW
1 | Centralne ogrzewanie Qco= 60,0 kW
2 |Ciepta woda uzytkowa - $rednia Qew 5= 6,0 kW
3 | Ciepla woda uzytkowa - maksymalna OQcw " max= 20,0 kw
4 | Wentylacja Qw= 245,0 kW
3.0 Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji.
3.1 Przylacze cieptownicze oraz uklad pomiarowy bedzie stanowi¢ wlasnos¢ Dostawcy ciepla.
3.2 Stacja wymiennikéw ciepta (SWC) bedzie stanowi¢ wlasnos$¢ Odbiorcy ciepta.
3.2 Granice wlasnoéci i eksploatacji stanowi¢ beda pierwsze od strony sieci cieplowniczej zawory
w budynku, odcinajace wezet cieplowniczy odbiorcy, od przylacza cieptowniczego dostawcy ciepla.
4.0 Czynnik grzewczy — woda sieciowa:
4.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej: 120°C; lato 60°C
4.2 Obliczeniowa temperatura powrotu wody sieciowej: 60°C, lato 40°C
4.3 Cisnienie dyspozycyjne wody sieciowej: 200 kPa
4.4 Cisnienie znamionowe wody sieciowej: 1,6 MPa
4.5 Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla potrzeb cieplnych Odbiorcy:
zima: q, =5162,4 kg/h lato: q, = 2466,0 kg/h
5.0 Miejsce przylaczenia i wymagania dotyczace odcinka sieci i przylacza cieplowniczego:
5.1 Miejsce przytaczenia;



Tréjnik na nowo projektowane;j sieci cieptowniczej w terenie dziatki 3618/2.

5.2 Wymagania:
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Sie¢ cieplowniczg wraz z przylaczem zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych z rurg przewodows
stalows, z sygnalizacjg uszkodzenia izolacji impulsowa (system nordycki). Nasuwki termokurczliwe z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE usieciowane radiacyjne na catej dlugosci zklejem imastyka
uszczelniajaca, zalewane koncesjonowang piankg. Zamkniecia otworéw wlewowych za pomoca korkow
zgrzewanych (wtapianych) stozkowych wykonanych z PEHD.

Catos¢ zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489.

Uklady pomiarowo — rozliczeniowe i zawory regulacyjne réznicy ciSnien.

Licznik ciepta skladajacy si¢ z ultradzwigkowego przetwornika przeptywu ULTRAFLOW 54
i przelicznika ciepta MULTICAL 603

Regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeplywu (RC)

Lokalizacja i miejsce zamontowania:

a) ukladu pomiarowo — rozliczeniowego; w wezle cieplnym, przetwornik przeplywu licznika ciepta na

rurociggu powrotnym wody sieciowej z SWC.,

b) regulatora roznicy cis$nien i ograniczenia przeplywu; w wezle cieplnym, regulator réznicy cisnien na

rurociggu powrotnym wody sieciowej z SWC.

¢) ukladu pomiarowego ilosci wody uzupelniajacej ztad odbiorcy; wodomierz wody cieplej — na

przewodzie uzupelniajgcym, przewdd uzupetniajagcy wlaczy¢ za przetwornikiem przeptywu licznika
ciepta patrzgc w kierunku przeptywu.

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowo rozliczeniowe (PEC) zainstalowa¢ w pomieszczeniu wezla

cieplnego.

Wymogi dotyczace pomieszczenia wezla cieplnego.

Pomieszczenie przylacza i wezla oraz sam wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z norma PN-B-
02423 Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezta winno by¢ dostepne dla upowaznionych pracownikéw Dostawcy. Wejscie do
pomieszczenia wezla nalezy zapewni¢ bezposrednio z zewnatrz budynku lub ogoélnodostgpnego
korytarza.

Pomieszczenie wezta ma posiadaé co najmniej jedna $ciang zewnetrzng od strony planowanego przylacza.
W pomieszczeniu wezta nalezy wykonac:

— nawiew grawitacyjny kanalem ,,Z” zakonczony kratka nawiewna stalowa na wysokosci 30cm nad
posadzka, przy czym wysoko$é kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej 2,0m.

— kratke sciekows i studni¢ schtadzajacg z odprowadzeniem wody przez pompe zatapialng zamontowang
w tej studni do instalacji kanalizacji sanitarnej budynku. Posadzke nalezy wykona¢ z odpowiednimi
spadkami w kierunku kratki $ciekowej. Pompe¢ podlaczy¢ do instalacji elektrycznej budynku. Pompe
dostarcza i instaluje Inwestor.

— kanatl wentylacji wywiewnej grawitacyjne;j.

— oswietlenie w postaci oprawy swietlowkowej podwojne;j.

Uklad technologiczny: Wezel cieplny wymiennikowy dwufunkcyjny szeregowo réwnolegly
z automatyczng regulacja temperatury na galeziach c.o. i c.c.w. oraz regulacja ci$nienia z ograniczeniem
przeptywu, z zabezpieczeniem instalacji naczyniem wzbiorczym przeponowym (c.o. ic.c.w.) zgodnie
znormg PN-B-02414. Uklad przeptywowy c.c.w ze zbiomikiem stabilizacyjnym. Obieg cyrkulacji
z instalacji c.c.w. oraz ze stabilizatora zréwnowazony zaworami regulacyjnymi. Armatura odcinajaca
kulowa na PN16 i T=150°C. Pompy obiegowe c.o. i c.c.w. bezdlawnicowe, regulowane elektronicznie.
Rurociggi w pomieszczeniu wezla cieplnego, po stronie instalacji odbiorczej do rozdzielaczy: w instalacji
c.0. i c.t. z rur stalowych, w instalacji c.c.w. z rur stalowych kwasoodpornych AISI 316 lub PP. W
przypadku, gdy instalacja c.t. ma by¢ napelniona glikolem — obieg glikolowy od wodnego nalezy
rozdzieli¢ wymiennikiem. Rozdziat ten jest w zakresie inwestora. Wezet nalezy wyposazy¢ we wstawke
umozliwiajaca montaz cieplomierza (cieptomierz gtowny dostarcza i montuje PEC Sp. z 0.0.).

Instalacje elektryczne wezla zaprojektowaé zgodnie z prawem budowlanym i normg PN-IEC 60364

Wymogi formalne

Projekt budowlany wezla cieplnego podlega uzgodnieniu w PEC Sp. z .0.0. Stalowa Wola.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta
z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.



8.3 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
8.4 Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.0 Informacje dodatkowe:

a) Projekt budowlany wezta cieplnego oraz jego realizacj¢ wykona Odbiorca.

a) Projekt budowlany sieci cieplowniczej wraz z przylaczem oraz ich realizacj¢ wykona PEC Sp. z o.0.

b) Podstawg do rozpoczgcia projektowania i realizacji inwestycji w 2020r. bedzie podpisanie umowy
o przylaczenie w terminie nie pézniej niz do konca 06.2020r.

¢)  Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okredlenia, z zastrzezeniem utraty waznosci w
przypadku braku mozliwosci zawarcia umowy na wejscie w_teren dzialek nr 3596/1: 3598; 3600/1:
3601/3: 3605: 3606: 3608; 3611/2 w obrebie planowanej inwestycji.

Otrzymuja:
1. adresat

2.ala




Zaljcznik nr 1 do umowy 5/NP/P/2020

Warunki nr 8/NP/2020

z dnia 20.02.2020 przytaczenia do sieci cieptowniczej wysokoparametrowej budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. J.M. Gisgesa w Nisku.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegétlowych warunkow
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. nr 16 poz.92) oraz wniosku o przylaczenie, Dostawca —
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul. Handlowa 11 w Stalowej Woli okresla warunki
przylaczenia do sieci cieptowniczej dla obiektu:

Budynek administracyjny Prokuratury Rejonowej w Nisku.

1. Whnioskodawca:
Prokuratura Okregowa w Tamobrzegu; 39-400 Tamobrzeg, ul. Sienkiewicza 27
2. Informacje dotyczace obiektu:
2.1 Lokalizacja obiektu: dziatka nr 3618/2, jednostka ew. Nisko.
2.2 Lokalizacja miejsca przytaczenia:
Istniejace przylacze cieplownicze kanatowe dn50 w obrebie dziatek 3595/3; 3596/1 i 3598 po planowane;j
w 2020 roku przebudowie na sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa w technologii rur preizolowanych.
Przed wykonaniem planowanej przebudowy nie ma technicznych mozliwosci przylaczenia
przedmiotowego budynku do sieci cieptowniczej PEC Sp.z 0.0. w Stalowej Woli.
2.3 Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 1500,00
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m*): 5000,00
2.4 Wnioskowany termin rozpoczg¢cia poboru ciepta: Il kwartat 2021r.
2.5. Instalacje odbiorcze;
Parametry
Rl e Ter.npergtura Cisnienie Cis’nienig Materi:fll instalacji
obliczeniowa | dopuszczalne | dyspozycyjne odbiorczych
[°c] [MPa] [kPa]
1 | Centralne ogrzewanie 80/60 0,6 40 Stal/Pex
2 | Ciepla woda uzytkowa 55 0,6 30 Stal/PP
3 | Wentylacja 80/60 0,6 40 Stal
2.5. Moc cieplna zamdéwiona;
Calkowita sredniodobowa moc cieplna zamoéwiona (1+3) Q= 115,0 kW
1 |Centralne ogrzewanie Qc= 60,0 kW
2 | Ciepla woda uzytkowa - srednia Qew &= 1,0 kw
3 | Ciepla woda uzytkowa - maksymalna Qcw " max= 5,0 kW
4 | Wentylacja Qu= 50,0 kW
3.0 Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji.
3.1 Przylacze cieptownicze oraz uktad pomiarowy bgdzie stanowi¢ wiasnos¢ Dostawcy ciepla.
3.2 Stacja wymiennikow ciepta (SWC) bedzie stanowi¢ wiasnos¢ Odbiorcy ciepla.
3.2 Granice wlasnosci i eksploatacji stanowi¢ beda pierwsze od strony sieci cieplowniczej zawory
w budynku, odcinajgce wezet cieplowniczy odbiorcy, od przylacza cieplowniczego dostawcy ciepla.
4.0 Czynnik grzewczy — woda sieciowa:
4.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej: 120°C; lato 60°C
4.2 Obliczeniowa temperatura powrotu wody sieciowej: 60°C, lato 40°C
4.3 Cisénienie dyspozycyjne wody sieciowej: 200 kPa
4.4 Cisnienie znamionowe wody sieciowej: 1,6 MPa
4.5 Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla potrzeb cieplnych Odbiorcy:
zima: q, = 1879,2 kg/h  lato: q, = 9504 kg/h
5.0 Miejsce przylaczenia i wymagania dotyczace odcinka sieci i przylacza cieplowniczego:
5.1 Miejsce przylaczenia;
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Trojnik na nowo projektowanej sieci cieptowniczej w terenie dziatki 3618/2.

Wymagania:
Sie¢ cieplownicza wraz z przylgczem zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych z rura przewodowa
stalowa, z sygnalizacjg uszkodzenia izolacji impulsowa (system nordycki). Nasuwki termokurczliwe z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE usieciowane radiacyjne na calej dlugosci zklejem imastyka
uszczelniajgca, zalewane koncesjonowang pianka. Zamknigcia otworéw wlewowych za pomoca korkéw
zgrzewanych (wtapianych) stozkowych wykonanych z PEHD.
Cato$¢ zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489.

Uklady pomiarowo — rozliczeniowe i zawory regulacyjne réznicy ci$nien.
Licznik ciepla skladajacy si¢ z ultradzwigkowego przetwornika przeplywu ULTRAFLOW 54
i przelicznika ciepta MULTICAL 603
Regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeptywu (RC)
Lokalizacja i miejsce zamontowania:
a) ukladu pomiarowo — rozliczeniowego; w wezle cieplnym, przetwornik przeplywu licznika ciepla na
rurociggu powrotnym wody sieciowej z SWC.,
b) regulatora rdznicy cisnien i ograniczenia przeplywu; w wezle cieplnym, regulator réznicy cisnien na
rurociggu powrotnym wody sieciowej z SWC.
¢) ukladu pomiarowego ilosci wody uzupeiniajacej zlad odbiorcy; wodomierz wody cieplej — na
przewodzie uzupetniajagcym, przewdd uzupetniajacy wlaczy¢ za przetwornikiem przeptywu licznika
ciepla patrzac w kierunku przeptywu.
d) Wszystkie urzadzenia pomiarowo rozliczeniowe (PEC) zainstalowa¢ w pomieszczeniu wezla
cieplnego.

Wymogi dotyczace pomieszczenia wezla cieplnego.

Pomieszczenie przylacza i wezla oraz sam wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-
02423 Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezta winno by¢ dostepne dla upowaznionych pracownikow Dostawcy. Wejscie do
pomieszczenia wezla nalezy zapewni¢ bezposrednio z zewnatrz budynku lub ogdlnodostepnego
korytarza.

Pomieszczenie wezta ma posiadaé co najmniej jedna Sciang zewnetrzng od strony planowanego przylacza.
W pomieszczeniu wezla nalezy wykonac:

— nawiew grawitacyjny kanatlem ,,Z” zakonczony kratkg nawiewna stalowa na wysokosci 30cm nad
posadzka, przy czym wysokos¢ kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej 2,0m.

— kratke $ciekows i studni¢ schladzajgca z odprowadzeniem wody przez pompe zatapialng zamontowang
w tej studni do instalacji kanalizacji sanitarnej budynku. Posadzke nalezy wykona¢ z odpowiednimi
spadkami w kierunku kratki $ciekowej. Pomp¢ podlaczy¢ do instalacji elektrycznej budynku. Pompe
dostarcza i instaluje Inwestor.

— kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjne;.

— os$wietlenie w postaci oprawy swietlowkowej podwdjne;.

Uklad technologiczny: Wezel cieplny wymiennikowy dwufunkcyjny szeregowo réwnolegly
z automatyczng regulacja temperatury na galeziach c.o. i c.c.w. oraz regulacja ci$nienia z ograniczeniem
przeptywu, z zabezpieczeniem instalacji naczyniem wzbiorczym przeponowym (c.0. ic.c.w.) zgodnie
znormg PN-B-02414. Uklad przeptywowy c.c.w ze zbiornikiem stabilizacyjnym. Obieg cyrkulacji
z instalacji c.c.w. oraz ze stabilizatora zréwnowazony zaworami regulacyjnymi. Armatura odcinajaca
kulowa na PN16 i T=150°C. Pompy obiegowe c.o. i c.c.w. bezdlawnicowe, regulowane elektronicznie.
Rurociagi w pomieszczeniu wezla cieplnego, po stronie instalacji odbiorczej do rozdzielaczy: w instalacji
c.0. i c.t. z rur stalowych, w instalacji c.c.w. z rur stalowych kwasoodpornych AISI 316 lub PP. W
przypadku, gdy instalacja c.t. ma by¢ napelniona glikolem — obieg glikolowy od wodnego nalezy
rozdzieli¢ wymiennikiem. Rozdzial ten jest w zakresie inwestora. Wezel nalezy wyposazy¢ we wstawke
umozliwiajgcg montaz cieplomierza (cieptomierz glowny dostarcza i montuje PEC Sp. z 0.0.).

Instalacje elektryczne wezta zaprojektowac zgodnie z prawem budowlanym i normg PN-IEC 60364

Wymogi formalne

Projekt budowlany wezta cieplnego podlega uzgodnieniu w PEC Sp. z .0.0. Stalowa Wola.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta
z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.



8.3

8.4

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku, w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.0 Informacje dodatkowe:

a) Projekt budowlany wezla cieplnego oraz jego realizacje wykona Odbiorca.

a) Projekt budowlany sieci cieptowniczej wraz z przylaczem oraz ich realizacje wykona PEC Sp. z 0.0.

b) Podstawa do rozpoczecia projektowania i realizacji inwestycji w 2020r. bedzie podpisanie umowy
o przylaczenie w terminie nie pdzniej niz do konca 06.2020r.

c) Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia, z zastrzezeniem utraty waznosci w
przypadku braku mozliwosci zawarcia umowy na wejscie w teren dziatek nr 3596/1; 3598; 3600/1;
3601/3: 3605: 3606: 3608; 3611/2 w obrebie planowanej inwestycji.

Otrzymuja: .

1. adresat =1

2. ala Kiefdwnik Dzi:

T olowania | Odbio: ot
//-H_—.L

“inz. Jan Dziados



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llos¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

PP /19.06.2020
JAD 3.18 EE.STA.CS
0113-0001

1
171

Strona 1 - Rurki

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnosé¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

88,4
18,2
0

Water

120,0

60,0

0,35

1,34

1,28

25,0

16,0

120,0

Strona 1 - Rurki
2,2
0,0741
2639,1
2207,2
20

3,9

0,1

0,31

0,54

11660

4725,2

Strona 1 - Rurki
Water

90,0

966,36

4,19

0,671

0,0003

1,93

CAIRO PRO 1.2.1.2

Strona 2 - Plaszcz

Water
55,0
75,0
1,06
3,85
3,89
25,0

6,0
75,0

Strona 2 - Plaszcz

5,9

0,3
0,70
0,63
4239
7465,6

Strona 2 - Plaszcz
Water

65,0

982,79

4,18

0,648

0,0004

2,85

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL

kW
°C
%

°C
°C
kg/s
m3/h
m3/h
kPa

bar
°C

m2
m2K/kW
W/mK
W/mK
%

kPa
kPa
m/s
m/s

[-]
W/m2K

°C
kg/m?
kd/kgK
W/mK
Ns/m?

]



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

'y
Ny

Typ wymiennika ciepta JAD 3.18 EE.STA.CS
Numer katalogowy 0113-0001
PARAMETRY PRACY:
Strona rurek Strona ptaszcza

Max. ci$nienie 16 16 bar
Max. temperatura 165 165 °C
Min. temperatura 0 0 °C
Grupa ptynu 2 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: K W i

vz 71
Typ pow. wymiany ciepta Rura gtadka 8,0 mm |
Wielk. pow. wym. ciepta 22 m? ‘ §
Objetosé str. rurek 48 |  UITE ™
Objetos¢ str. ptaszcza 50 | | l —i W . K 2
Waga 26,0 kg \ ! J :
Grupa materiatowa SS 18-10 \ | / J

|
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY: ‘ ;
(w przeciwpradzie) ] %
K1 - wlot czynnika grzewczego ) |
K2 - wylot czynnika ogrzewanego ‘
K3 - wlot czynnika ogrzewanego ‘
K4 - wylot czynnika grzewczego
Mmoo

WYMIARY: \

~— @Dz
A 114,0 mm
B 1260,0 mm
C 1604,0 mm
Dz 102,0 mm

A —

TYPY PRZYLACZY:
K1 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B K 3
K2 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B [
K3 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B
K4 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B

CAIRO PRO 1.2.1.2

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



Wiio

Rodzina charakterystyki

Osaba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO Z 20/1-4

Nazwa projektu

ID prajektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2020-06-19 15:50:37.410

Data 19.06.2020

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

= f E 3
H /m - Wysokosé podnoszenia C Ap/bar  Przephyw 0,06 m3/h
S , P \ E Wysokos¢ pod. 2,00 m
35- ; \ e 0,35 Medium Woda 100 %
3= =03 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
s 25m N " 025 Gestosé 998,20 kg/m?
2' \\ o Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
7 1
: 1,5m \ L Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1.5 ' \ o Przeplyw 0,06 m3/h
1 II 0.504 m \\ ;__D-" Wysokosé pod. 2:00 m
- - 0,05 Pobér mocy P1 0,01 kw
DP-C4 |
0 Dane o produkcie
/DP-CA Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO Z 20/1-4
Tryb pracy dp-c
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +70°C
. Max. temp otoczenia 40 °C
= | Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
- 0,504 50/95/110°C //
| i Max. permitted total hardness in 3,57 mmol/l (20 °dH)
: potable water circulation systems
+ T T T T T ] Dane silnika
1.6 24 28 Q/ m¥h

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Pobér mocy P1

Pob6r pradu
Stopien ochrony

150

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Wymiary przylacza

Diugosé zabudowy pompy

1~ 230V /50 Hz
+10 %

0,02 kW
0,03 kW
0,26 A
IPX4D

F

Przylacze gwintowane po stronie ssa¥énkys, PN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocénhgys, PN10

Masa netto ok.
Numer pozycji

—0O O

Zmiany zastrzezane

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2018/12/06 (Build 293)
Wersja danych  04.05.2020

Materialy

Korpus pompy 1.4409

Wirnik PPE-GF30

Wat 1.4122

Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany zywic:

Informacje dot. zamawiania

1,8 kg
4216470

Strany 1/1



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llos¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

PP /17.06.2020
LJ30-30M-3/4"
0214-0003

1
171

Strona 1
26,2
5,0

Water
75,0
55,0
0,31
1,15
1,14
25,0

16,0
75,0

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnosé¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
1,1
0,0322
5834,7
4911,9
19

11,1
0,0

1,25
0,16
1081
15966,6

Strona 1
Water
65,0
982,79
4,18
0,648
0,0004
2,85

CAIRO PRO 1.2.1.2
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SECESPOL

Strona 2
kW
°C
%

Ethylene Glycol 35,0 %

50,0 °C
70,0 °C
0,35 kg/s
1,23 m3/h
1,24 m3/h
20,0 kPa
6,0 bar
70,0 °C
Strona 2
m2
m2K/kW
W/m2K
W/m2K
%
12,7 kPa
0,0 kPa
1,35 m/s
0,16 m/s
562 [-]
10349,5 W/m2K
Strona 2
Ethylene Glycol 35,0 %
60,0 °C
1034,22 kg/m?
3,70 kd/kgK
0,467 W/mK
0,0009 Ns/m?2
7,08 [

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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o SECESPOL
Typ wymiennika ciepta LJ30-30M-3/4"
Numer katalogowy 0214-0003
938

59 28

G 3/4”

270

l =
7
L

Il

|

\

|

T

\

\

4444444444%4444444444444

L

\

Il

|

0 @]
M SECESPOL. | |
o | \
Lo | |
Lo | |
o | |
Lo | |
I | |
K3, | K4 } }
| | |
* | e i O e By
@\ @/ D ) U R
F b
PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 16  bar K1 - wlot czynnika grzewczego
Max. temperatura 120 °C K2 - wylot czynpika ogrzewanego
Min. temperatura 195 °C K3 - wlot czynnlka ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
Grupa ptynu 1
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:

S . K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Obj.QtO%(’) str. g.o raC?’ 06 | K2 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Objetosc str. zimnej 07 |1 K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Waga 3,0 kg K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"

CAIRO PRO 1.2.1.2

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



I MEMBER OF
CEZ GROUP Dobdr naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414)

metrolog
Pojemno$¢ instalacji grzewczej

V= 630 dm’ 063 m’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia :

V, =V-p,-Av

gdzie :
V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego
ri - gesto$¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
= 999,7 kg/m’
Dn - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej od t; do t,
Dn= 0,0256 dm’/kg -dlaDt=t,-t; = 75- 10 = 65°C
V, = 0,63 *999,7 - 0,0256
vV,= 16,12 dm’

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego :

v, =v, Do *l
Pumax —P
gdzie :
Pmax = 4 bar - max. ci$nienie w instalacji c.o.
p= 1,7 bar - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej
naczynia wzbiorczego p=pg + 0,2
V,= 16,12 dm’
Vo= 16,12 :_—”1’17
stad :
V,= 3504 dm’

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: NG 50
w iloscin = 1 szt.

Catkowita pojemno$¢ urzadzen zabezpieczajgcych wynosi: 50 |

przy wymagane: 35 |

Dobor rury wzbiorczej

<
c

1
—
o
—
N

a

3

o

=
l

P

N

[y
P\

—

N

stad :
d, = 2,81 mm

Minimalna dopuszczina wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.

Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn20 (dw=21,25mm)



Projekt:
Data: 19.06.2020 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp
Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u. Vsp
Max temperatura wody w podgrzewaczu tww
Min. temp. wody w podgrzewaczu tkw
Rozszerzanie n
Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.) pa
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego po
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv
Najwiekszy strumien przeptywu Vs

Maks. $rednica zbiornika
Max wysoko$¢ zbiornika

E-Mail: info@reflex.de

Numer projektu: Projekt

10 kW
120 litrow
55°C

10°C
1,4 %
4,0bar (G
3,8bar (U
6,0 bar (U
2,5m%h

1.600 mm
3.000mm

refley

Version 1.1.40

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 19.06.2020 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody [uzytkowej

Version 1.1.4

Numer projektu: Projekt

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

1.1 7308000 1 Refix DD,
cisnieniowe naczynie przeponowe
z wbudowana armaturg przepltywowg do
instalacji przygotowywania ciepiej wody
uzytkowej i podnoszenia cisnienia.
Zgodne z DIN 4807 cz. 5, DIN EN 13831,
wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 0411AT2534).
Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE
o urzadzeniach cis$nieniowych 2014/68/UE.
-przeptyw wody za pomoca armatury
przepiywowej High-Flow i doiaczonego
tréjnika Rp 3/4
-czesci majace kontakt z woda
zabezpieczone przed korozja
-przytacze zbiornika ze stali
szlachetnej
-membrana wg wytycznych dot. elasto-
merdéw, W 270,
-powloka zewnetrzna/wewnetrzna
z tworzywa sztucznego, wewn. wg KTW-A
-mozliwo$¢ podlaczenia armatury
przepiywowej Reflex Flowjet
-typ Refix DD 33 z uchwytami mocujacymi
-atest PZH
Typ DD 8
Pojemno$¢ nominalna 8 litrdow
Pojemnos$¢ uzytkowa max: 6 litrdw
Dop. temp. pracy 70 °C
Dop. ciénienie pracy 10 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica 206 mm
Wysokosé 345 mm
Waga 1,9 kg
Przytacze uktadu : G 3/4
Nominalne natezenie przepi.: - m3/h
Kolor zielony

1.2 7611000 1 Tasma mocujaca Reflex,

opaska i element mocujacy do nasciennego
montazu cisnieniowego naczynia przepo-

nowego.
Zastosowanie do:

Reflex N, NG, Refix DT,
DC 8 - 25 1.

E-Mail: info@reflex.de

DD, DE,

Internet: www.reflex.de



Projekt: Numer projektu: Projekt
Data: 19.06.2020 Opracowat:
Strona: 3
Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
1.3 9116799 1 Armatura przeplywowa Reflex Flowjet,
armatura umozliwiajgca bezpieczne
odciecie 1 oprédznienie cisnieniowego
naczynia przeponowego Refix DD zgodnie
z DIN 4807-T5.
Mozliwo$¢ zainstalowania na trdjniku
o $rednicy > Rp 3/4.
Typ: flowjet 3/4
Przytacza wejsécie/wyjscie: G 3/4 / G 3/4
Dop. cis$n. pracy: 16 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C
1.4 1 Zawbdr bezpieczenstwa, oznaczenie W,

do podgrzewaczy wody wg DIN 4753 i TRD

721.
Artykul/typ :z.B Syr,2115
Srednica znamionowa wejécia: G 1l/2

Wydajnos$é grzewcza
Pojemnos$¢ podgrzewacza

:<=75 kW
:<=200 litrow

Cis. otwarcia zaw. bezp. : 6 bar
- Produkt innego producenta! -

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Version 1.1.40

Internet: www.reflex.de



reflex

Version 1.1.40

Projekt: Numer projektu: Projekt
Data: 19.06.2020 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr Typ [kW] [ litréw ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=180 °C 26 1 DN 20 DN 20

Suma 26 1 DN 20 DN 20

Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 70,0°C

Temperatura powrotu tr 55,0°C

Rozszerzanie n 3,7%

Ochrona przed zamarzaniem 35,0%

Min. Temperatura ukfadu 10,0°C

Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 85,0°C

Cisnienie statyczne pst 1,5bar (U

Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,7 bar (G

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 4,0bar (G

Cisnienie instalacji pe 3,5bar (u

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (u

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (G

Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia i uzupetnianie ubytkéw wody \ Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadéw
z wktadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 5,0bar (u
Maks. srednica zbiornika 2.000 mm
Max wysokos$¢ zbiornika 8.000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 26 90
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 90
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 1
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 91
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 3 litrow
Zawartos$¢ wstepna wody 3,3%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3 litrow
Rzeczywisty zaséb wody 5,3%

lub 5 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70
Ciénienie w bar 2,7 2,8 2,9 3.1 3.2 34 3,5

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Version 1.1.4

Projekt: Numer projektu: Projekt
Data: 19.06.2020 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

1.1 8704100 1 Reflex S,
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych uktadédw solarnych, grzew-
czych 1 chtodniczych, Konstrukcja
zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie
z dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 2014/68/UE. Odpowiednie do
stosowania w instalacjach z zawartoscia
Srodka przeciw zamarzaniu na bazie
glikolu.

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

-dodatek $rodka przeciw zamarzaniu:

do 50%

-naczynie typu Reflex S 33 wyposazone

w uchwyt do montazu $ciennego

-naczynia o pojemnos$ci od 50 1 - w wyko-
naniu stojacym

Typ : S 18
Pojemno$¢é nominalna : 18 litrow
Max pojemnos$¢ uzytkowa : 14 litrow
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 1,7 bar
Srednica : 280 mm
Wysokosé : 409 mm
Waga : 3,2 kg
Przytacze uktadu : G 3/4
Kolor : szary

1.2 7611000 1 Tasma mocujaca Reflex,

opaska i element mocujacy do nasciennego
montazu cisnieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

1.3 7613000 1 Ztacze odcinajace Reflex SU,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawdr odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR 3/4 x 3/4

Przytacze : G 3/4 x G 3/4

Dop. ciénienie pracy : PN 10

Dop. temp. pracy : 120 °cC
1.4 9256020 1 Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddédw 1 zanieczyszczen do
ukladéw grzewczych i chiodniczych
wzglednie do zamknietych uktadéw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 19.06.2020
Strona: 3

Pozycja Indeks

1.6 9254811

E-Mail: info@reflex.de

ilos¢

1

Numer projektu: Projekt

Opracowat:

Tekst

matych czasteczek osaddéw - do 0,5
mikrometrédw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wkladem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych.

z magnesem z obudowy czasteczki te
sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznoséci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D1M
Materiat obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przylaczy : Gwint
Przytacze : IG 1
Przylacze odszlamiajace: G 3/4
Max ciénienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przepltywu : 2 m3*/h
Wspdiczynnik kvs : 17,2 m*/h
Dtugo$¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé : 132 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,2 kg

Ten model separatora moze by¢ wykonany
na specjalne zamdéwienie. Uwzgledniane
sg przy tym wymiary oraz miejsce
montazu urzadzenia, co stwarza lepsze
warunki do zainstalowania separatora.

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osaddw i zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sktada sie z dwdch wyprofilowanych
czeé$ci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasdma
dociskowa.

Typ : A/D 22 -1 1/2
Wysokos¢ : 225 mm
Szerokos¢ : 100 mm

Ditugosé : 108 mm
Grubos$¢ izolacji : 15 mm
Dop. temp. pracy :110°C

Version 1.1.40

Po wykreceniu

Internet: www.reflex.de
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2. Zabezpieczenie zrédta ciepta 1

Version 1.1.40

Pozycja Indeks ilos¢
2.1 9250000 1
2.2 1

Tekst

Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do uktaddéw
grzewczych, chtodniczych wzglednie

do zamknietych uktadéw hydraulicznych.

Urzadzenie do staltego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Zawbdr bezpieczenstwa do zabezpieczenia
zrbdta ciepta, oznaczenie D/G/H,
zgodno$¢ z TRD 721, EN 12828, SWKI 93-1.

Artykul/typ : Ari, Leser
Sred. znamionowa wejécia : DN 20/PN 16
Sred. znamionowa wyjécia : DN 32/PN 16
Przepust. zaworu bezp. : 26 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 4,0 bar

- Produkt innego producenta! -

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wg PN-B-02414

I I I MEMBER OF - instalacja c.0., wymiennik JAD

CEZ GROUP

metroloy
1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-B-02414
Wymagana taczna przepustowos¢ wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:

M=4473-b-A-\/(p, —p,)-p
gdzie :
p; - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p, - ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej
r - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
A - powierzchnia przekroju poprzeczengo zaktadanego pekniecia
b - wspodtczynnik zwiekszjacy powierzchnie pekniecia

A= 0,0000363 m’

p, = 16,0 bar
p; = 4,0 bar

r= 943,1  kg/m®  dlatemp. 120 °C

b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia

M =447,3 :2 + 0,0000363 * \/ (16 -4) - 943,1

stad :
M= 3,45 kg/s

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 1915 - 1" - wykonanie 4 bar
w ilosci: n = 2 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy krécca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa

d, =54
gdzie:
ac = 0,30 - wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy wybranego zaowru bezp.
r=  943,1 kg/m>  dlatemp. 120 °C
p1 = 4,0 bar - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
M= 3,455 kg/s - wymagana faczna przepustowos¢ zawordw bezpieczenstwa
n= 2 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
M = 1,727 kg/s - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa
1,727
d, =54"
0,30 -/ 4-943,1
dy= 16,5mm - wymagana najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu
przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

dy= 20,0mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego

dobranego zaworu bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawoér bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-B-02414



2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami
UDT (sprawdzenie przpustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)

Wymagana taczna przepustowos¢ wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:

m:3600-E

r
gdzie :
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 106,1 kw
r= 2108,1 ki/kg

m = 3600 - ——2%l___
2108,1
stad :
m= 181,2 kg/h - wymagana 1gczna przepustowos¢ wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 2,0 - ilos¢ zawordéw bezpieczenstwa
m= 90,6 kg/h - wymagana przepustowosc¢ jednego zaworu

bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K,-K, -a-A-(p, +0.1)

Ky - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stsunku cisnien przed i za
zaworem lub gtowicg zabezpieczajgca
p; - ci$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
dla par i gazow

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

K; = 0,53 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,44 MPa
Ky=1

p; = 0,44 MPa - dla bl = 10% (skutecznos¢ dzitania zaworu)
a=0,54

d =20 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

.42 . 2
A= p-d _pb 20

4 4
A= 3142 mm?

stad przepustowo$¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m=10-0,53-1-0,54"-314,2- (0,44 + 0,1)
m= 485,6 kg/h
n=2 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad faczna przepustowos¢ urzadzen bepieczenstwa wynosi:
m = 971,2 kg/h > 181,2 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia ukladu spetnia wymagania UDT



Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wg PN-76/02440

I I I MEMBER OF - instalacja c.w., wymiennik JAD

CEZ GROUP

metrolog

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440
Wymagana taczna przepustowos¢ wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:

G=1590, b-F- (pa _p1)'Y1

gdzie :

a. - wspdtczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej powierzchni

b - wspotczynnik zwiekszjacy powierzchnie pekniecia

p; - ci$nienie dopuszczalne w instalacji

ps - ci$nienie max. czynnika grzejnego

F - powierzchnia przekroju poprzeczengo zaktadanego pekniecia

g, - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej temp. na zasilaniu

F= 363 mm’
ps= 157  kG/em®
p; = 59  kG/em’
g= 9831 kG/m’  dlatemp.60 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia
Ay = 1

G=1,591"2"363" \/ (15,7 - 5,9) - 983,1

stad :
G= 113304 kg/h

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 2115 - 1" - wykonanie 6 bar
w ilosci: n = 2 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy kro¢ca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa

4-G,
d, =
\/3.14-1.59-(10- 11p, —p,)-y

gdzie:
= 0,54 - wspdtczynnik wyptywu zaworu dla gazéw wybranego zaowru bezp.
a. = 0,19 - a. = 0.35 a - obliczeniowy wspdtczynnik wyptywu zaworu bezp.
g= 9857 kG/m* dlatemp. 55 °C
P: 5,9 kG/cm?® - cisnienie dopuszczone instalacji
p, = 0,0 kG/cm? - ciénienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)
G= 11330 kg/h - wymagana faczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa
n= 2 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
G = 5 665 kg/h - wymagana przepustowo$¢ jednego zaworu bezpieczenstwa
4 - 5665
do =
0,94 \/ 6397,193
dy= 17,3mm - wymagana najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu

przeplywowego zaworu bezpieczenstwa
dy = 20,0 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego
dobranego zaworu bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-76/B-02440



2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT
(sprawdzenie przpustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)

Wymagana taczna przepustowos¢ wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:

m:3600-E

T
gdzie :
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 12,5 kw
r= 20674 kl/kg

m = 3600 - ——222
2 067,4
stad :
m= 21,8 kg/h - wymagana laczna przepustowos¢ wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 2,0 - ilos¢ zawordéw bezpieczenstwa
m= 10,9 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu

bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K,-K, -a-A-(p, +0.1)

Ky - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stsunku cisnien przed i za
zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
p; - ci$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
dla par i gazow

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

K; = 0,524 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,6 MPa
K;=1

p; = 0,60 MPa

a=0,54

d =20 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

.42 . 2
A= p-d _pb 20

4 4
A= 3142 mm’

stad przepustowo$¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m = 10-0,524 - 10,54 - 314,2 - (0,6 + 0,1)
m= 622,3 kg/h
n=2 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad faczna przepustowos¢ urzadzen bepieczenstwa wynosi:
m = 1244,6 kg/h > 21,8 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uklfadu spetnia wymagania UDT



m o Osaba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos 25/1-6 PN6/10

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2020-06-19 15:50:37.410
ID prajektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Data 19.06.2020
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ m" Wysokos¢ podnoszenia ;"; = Ap [ bar PI'ZEPWV\’I’ . 2,64 m3/h
= / = Wysokos$¢ podnoszenia 4,90 m
/\ ' 3 Medium Woda 100 %
49 + 0,48 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
4 _ /A “ 04 Gestos’(i _ 998,20 kg/m3
T o yaie = Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mmz2/s
3 E 5 2 i 5_0'3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 m // ~0.2 Przeplyw 2,64 m3/h
1 2_m__74_,-——1 = - ai Wysokos$é podnoszenia 4,90 m
= = Pobér mocy P1 0,07 kW
, = 1600 o yd Kci
P ~ Pobor mocy P1 Daneop-ro ukcie o - B
' - Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
= Stratos 25/1-6 PN6/10
0.1 Rodzaj pracy dp-v
0,08 — Maksymalne ci$nienie rochz_e 10 bar
0.068 4 s 7 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
e | Max. temp otoczenia 40 °C
Z Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
0,08~ 50/95/110°C 3 /10 /16
0,02 // Dane silnika
. = Konstrukcja silnika Silnik EC
HH‘HH‘HH‘HH‘HF_A_A‘_LHHH‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH“\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H Wspé&czynniksprawnoécienergetycznej (EEI)
0 05115 2 2843 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m%h Przylacze sieciowe 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosé obrotowa
Pobér mocy P1 0,08 kw
Pob6r pradu 0,7A
Stopieni ochrony IPX4D
Klasa izolacji F
<81 Zabezpieczenie silnika
| : Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
— _') = /_ ——y Generowanie zakidcen EN 61800-3;2004+A1;2C
= | : Odpornoéé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | ! C_I/pq 7 & , s Dawik przewodu
| K rgs o — 3
— ﬁ S . T 2 o RN EE— | — .
— pa13s5” = Wymiary przylacza
e —"g ] [ g 7 & v } .
| Przylacze gwintowane po stronie ssa®nky>, PN10
'\_ ! LS L Przylacze gwintowane po stronie ttoc&&j~, PN10
S 2 Diugosé zabudowy pompy 180 mm
| D | .
76 76 182 Materialy
89 114 Kc?rp.us pompy EN-GIL-200
= Wirnik PPE-GF30
Wat 1.4122
Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metali
Informacje dot. zamawiania
) Masa netto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2090447
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m o Osaba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos 25/1-10 PN6/10

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2020-06-19 15:50:37.410

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.06.2020
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him - kos¢ podnoszenia C Ap/bar  Przeplyw 0,76 m2/h
10 | [ Wysoko$¢ podnoszenia 4,40 m
= C Medium Woda 100 %
8- = 08 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
: K Gestoséé 998,20 kg/m3
6 0,6 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mmz2/s
44 4 3 0,431 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
- - Przeptyw 0,76 m3/h
9 02 Wysokos$¢ podnoszenia 4,40 m
= = Pob6r mocy P1 0,04 kw
0- 0 Dane o produkcie
Pr i kW 7 Pobey-enogy P g | Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
0.16 = . Stratos 25/1-10 PN6/10
Sty Rodzaj pracy dp-v
042 Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
T Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
- Max. temp otoczenia 40 °C
0,08 — Minimalna wysokos¢ doptywu przy
i 50/95/110°C 3/10 /16
0,037 * Dane silnika
I I. | I 2 A . L S _ . VKvons’t:ukcja.Eilnika N o Silpi(l;:f)
spétczynnik sprawnosci energetycznej
o 078 2 3 4 5 & 7 8 9 Q@/mh Przylacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosé obrotowa
Pobér mocy P1 0,19 kw
Pob6r pradu 1,3A
Stopieni ochrony IPX4D
Klasa izolacji F
BER L Zabezpieczenie silnika
I : Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
- _'] = /_ — — Generowanie zakidcen EN 61800-3;2004+A1;2C
= | ] : Odpornoéé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | l‘\ C_I/pq 7 & H s Dawik przewodu
7 ) | | 2
O D rerss — A wymiary pean
N I —_pg13.5 | = ymiary pr.zy acza .
I |i Przylacze gwintowane po stronie ssa®nky>, PN10
\ ! LS L] Przylacze gwintowane po stronie tlocéhys, PN10
\___]_ _'l___f Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
?h——l 76 182 Materialy
89 111: Korpus pompy EN-GIL-200
= = Wirnik PPE-GF30
Wat 1.4122
Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metali
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1- 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozydji 2103615
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m o Dane techniczne
QOsoba kantaktowa . .
E-mail Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Telefon Stratos 25/1-6 PN6/10
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2020-06-19 15:50:37.410
ID prajektu
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.06.2020
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him - Wysokosg p?dmszania = Api7ber PI'ZEPWV\’I’ . 1,15 m3/h
- ! = Wysokos$¢ podnoszenia 3,75m
= - Medium Woda 100 %
5-— ?0,5 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
R— = Gestosé 998,20 kg/m3
3,75 - 0,367 Lepko$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
3= :_0'3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 —0,2 Przeptyw 1,15 m3/h
: - Wysokos$é podnoszenia 3,75m
1= § =041 Pobér mocy P1 0,03 kW
= ~_1600 : .
i k\.‘S " Pobor macy P 0 Dane o p-rodukme o - B
- Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
= Stratos 25/1-6 PN6/10
0.1 Rodzaj pracy dp-v
0,08— Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
0,06 — Max. temp otoczenia 40 °C
Z Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
0,034 bﬁ(ﬁ 3 50/95/110°C 3 /10 /16
0,02 : ’/—A Dane silnika
0 ST Konstrukcja silnika Silnik EC
—1';5— R L I Wspétczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)
0o o5 5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m¥h Przytacze sieciowe 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosé obrotowa
Pobér mocy P1 0,08 kw
Pob6r pradu 0,7A
Stopieni ochrony IPX4D
Klasa izolacji F
<81 Zabezpieczenie silnika
| : Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
— _') = 7_ ——y Generowanie zakidcen EN 61800-3;2004+A1;2C
= Odpornoéé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | | Pg7 8 & s Dawik przewodu
i | ¥ rq9 o — 3
HO-— | e I —
—/_pg135 = ymiary przylacza
=3 ! | Przylacze gwintowane po stronie ssa®nky>, PN10
\ ! LS L] Przylacze gwintowane po stronie tlocéhys, PN10
\____]__ _Il_ _f Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
}‘h__l 76 182 Materialy
89 114 Kc?rp.us pompy EN-GIL-200
= Wirnik PPE-GF30
Wat 1.4122
Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metali
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V,50/60 Hz Numer pozycji 2090447
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m o Osaba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos 25/1-6 PN6/10

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2020-06-19 15:50:37.410

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.06.2020
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H /m | Wysokosd pgdnoszenia oy - Przeplyw 1,24 m3/h
- / = Wysoko$¢ podnoszenia 4,10 m
-06 Medium Glikol etylenowy 35 %
:—0.5 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
-IW Gestosé 1060,00 kg/m3
5 Lepkos¢ kinematyczna 2,57 mmz?/s
-03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
:-_0_2 Przeptyw 1,24 m3/h
= Wysokos$¢ podnoszenia 4,10 m
/ =041 Pob6r mocy P1 0,04 kw
0—= . 0 Dane o produkcie
P, | kw | Pobér mocy P1 p- . .
- Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
= Stratos 25/1-6 PN6/10
0.1 Rodzaj pracy dp-v
0,08— Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
0,06 — / / Max. temp otoczenia 40 °C
0.043 'R /‘I Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
*é_ﬁ/ / 50/ 95/ 110°C 3/10 /16
0,02 e e —— Dane silnika
0-—.—:-._ Ty o Kons’trukcja.silnika N Silrl'likEC
005 145 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m¥h \;\ss:;;z::r;?;t;;x:wnoscu energewcz:ij SEI\), /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosé obrotowa
Pobér mocy P1 0,08 kw
Pob6r pradu 0,7A
Stopieni ochrony IPX4D
Klasa izolacji F
<81 Zabezpieczenie silnika
| : Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
— _') = /_ ——y Generowanie zakidcen EN 61800-3;2004+A1;2C
= | Odpornoéé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | ! C_I/pq 7 & & s Dawik przewodu
i | ¥ rq9 o — 3
Q- | e |
—_pg13.5 = ymiary przylacza
=3 ! | Przylacze gwintowane po stronie ssa®nky>, PN10
\ ! LS L 5 Przylacze gwintowane po stronie tlocéhys, PN10
\___]_ _'l___f Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
}‘h__l 76 182 Materialy
89 114 Korpus pompy EN-GIL-200
= Wirnik PPE-GF30
Wat 1.4122
Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metali
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1- 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozycjl 2090447
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Wiio

Rodzina charakterystyki

Osaba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO Z 20/1-4

Nazwa projektu

ID prajektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2020-06-19 15:50:37.410

Data 19.06.2020

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

= f E 3
H /m - Wysokosé podnoszenia C Ap/bar  Przephyw 0,06 m3/h
S , P \ E Wysokos¢ pod. 2,00 m
35- ; \ e 0,35 Medium Woda 100 %
3= =03 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
s 25m N " 025 Gestosé 998,20 kg/m?
2' \\ o Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
7 1
: 1,5m \ L Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1.5 ' \ o Przeplyw 0,06 m3/h
1 II 0.504 m \\ ;__D-" Wysokosé pod. 2:00 m
- - 0,05 Pobér mocy P1 0,01 kw
DP-C4 |
0 Dane o produkcie
/DP-CA Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO Z 20/1-4
Tryb pracy dp-c
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +70°C
. Max. temp otoczenia 40 °C
= | Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
- 0,504 50/95/110°C //
| i Max. permitted total hardness in 3,57 mmol/l (20 °dH)
: potable water circulation systems
+ T T T T T ] Dane silnika
1.6 24 28 Q/ m¥h

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Pobér mocy P1

Pob6r pradu
Stopien ochrony

150

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Wymiary przylacza

Diugosé zabudowy pompy

1~ 230V /50 Hz
+10 %

0,02 kW
0,03 kW
0,26 A
IPX4D

F

Przylacze gwintowane po stronie ssa¥énkys, PN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocénhgys, PN10

Masa netto ok.
Numer pozycji

—0O O

Zmiany zastrzezane

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2018/12/06 (Build 293)
Wersja danych  04.05.2020

Materialy

Korpus pompy 1.4409

Wirnik PPE-GF30

Wat 1.4122

Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany zywic:

Informacje dot. zamawiania

1,8 kg
4216470
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