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‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
J‘ Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
************************ ‘ INWESTOR Prokuratura Okrggowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
. R
‘ ZESTAWIENIE UZBROJENIA ADRES OBIEKTU | DZIALKANR 361812, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO
NR NAZWA
. . " . FAZA PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA INSTALACJE SANITARNE
1 |Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym do rur PE, @110/DN80, PN16
2 [Zasuwa kolnierzowa, migkkouszczelniajaca, DN80, PN16 NAZWA Budowa budynku ad m'"'?:cy’"eqm Sadu  Prokuratury Rej Kl Jwrazz ] oraz instalacii ele;d""ym (V‘)idm’skoprqdov;yiﬁ;":::::’z'
) g , wentylacj j yzacj ] yczny )
3 [Krociec dwukotnierzowy, zeliwny, DN8O, L=80cm ZAMIERZENIA zagospodarowaniem terenu i mata architektura: budowa drég wewnetrznych, miejsc postojowych i Sciezek pieszych, instalacji
Luk kolni 90° 7l N8O elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
4 | tuk kotnierzowy 90°, zeliwny, teletechnicznej a takze rozbiérka nieuzytkowanego budynku przedszkola z kottownia, wiaty $mietnikowej, rozbiérka nawierzchni
Skrzynka uliczna, regulowana wysokos¢ za pomoca pierécieni dystansowych, plyta podkladowa utwardzonych i nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sie na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oswietlenia terenu oraz
S y 9 y p ap y yeh, piyta p przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
6 [Obudowa teleskopowa stupa energetycznego na dzialce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
7 |Hydrant nadziemny DN80, podwéjne zamkniecie, zabezpieczenie przed ztamaniem TRESCE RYSUNKU PRZEBUDOWA HYDRANTU nr UPRAWN.| PODPIS DATA 06.2020
} 8 [Blok podporowy, oporowy - bloczek betonowy lub wykonany na budowie SKALA
- S — -
T st woti0 9 [Luk koknierzowy 90° ze stopk zefiwny, N8O PROJEKTANT | mgr inz. Mariusz Géra $-130/01 RYSUNKU
; SPRAWDZAJACY NR RYS.
| OPRACOWUIJACY WK.07
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




