PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie
budowlane:

Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz
z instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji
elektrycznych i niskopradowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i matg
architektura: budowa drég wewnetrznych, miejsc postojowych i $ciezek
pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu,
kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiérka nieuzytkowanego budynku przedszkola z
kotlownia, wiaty Smietnikowej, rozbiérka nawierzchni utwardzonych i
nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sie na terenie inwestycji (wody,
okablowanie i oswietlenia terenu oraz przylacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na
dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa
kolidujacego stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w
Nisku.

Kategorie obiektow
budowlanych:

Kategoria XII - budynki administracji publicznej

Adres inwestycj:

Nisko, ul Gisgesa 1
Dziatka nr 3618/2, 3612/2, 3623/2 obreb ewid. Nisko, jedn. ewid Nisko

Inwestor:

Sad Okregowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu
ul Sienkiewicza 27,
39-400 Tarnobrzeg
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Czes¢ rysunkowa

Nr Tytut Skala
PZT 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
P7-01A PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY | INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | 1500
WODY ZIMNEJ '
WK.02 PROFILE PRZYLACZA | INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/200
WK.03 PROFIL PRZYLACZY WODY 1:100/200
WK.04 SZCZEGOL WEZLOW WODOCIAGOWYCH Ws1 | Wp2 1:20
WK.05 POMIESZCZENIE WODOMIERZOWE SAD 1:50
WK.06 POMIESZCZENIE WODOMIERZOWE PROKURATURA 1:50

WK.07

PRZEBUDOWA HYDRANTU




Rzeszow, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r poz. 1202
z pbzn. zm. ) - niniejszym o$wiadczam, ze opracowanie projektowe p. n.:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZY | INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY ZIMNEJ DLA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO | PROKURATURY REJONOWEJ NA DZIALKACH 3618/2,
361212, 3623/1, 3623/2 PRZY UL. GISGESA W NISKU

zostato wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje sanitarne:

mgr inz. MARIUSZ GORA
w specjalnoéci instalacje sanitarne,
upr. S-130/01



1. ZALACZNIKI

11. Kserokopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB projektanta

WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15
AB.I11-7131/70/01 ) Rzeszow, 2001 - 12 - 19

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000 r. z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ GORA
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria srodowiska/
ur. 27 maja 1971r. w Tarnobrzegu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 130/01

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie

14 dni od daty jej otrzymania. .
- L wp. W) RPACKIEGO
Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Mariusz Gora mgris) adystaw Wozniak
ul. Ludowa 3 ARCHITENTURY Es DOWNICTWA | URBANISTYKI

ARCHITERT WOJEWODZKI

39-400 Tarnobrzeg
2. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

PDK-IWB-UAS-ZFR *

Pan Mariusz Gora o numerze ewidencyjnym PDK/15/1168/03

adres zamieszkania ul. Krzyzanowskiego 18/7, 35-329 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



1.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

MIEJSKI ZAKEAD KOMUNALNY
R \‘ Spotka z 0.0. w Nisku

Sp. £ 0.0.
. 37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1

(0-15) 841 55 65, 841 55 69
e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

NIP 865-000-41-59 REGON 830375097

Nisko 27.01.2020
MZK/...14....) Wr2020

Sz.P. Mariusz Borowski
Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7a

31 - 513 Krakow.

dot. warunkéw technicznych podlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej gminy Nisko

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2020 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
dla wykonania przylgcza wody dla projektowanego budynku zlokalizowanego w miejscowosci, Nisko,
gmina Nisko dziatka o nr ewid. 3618/2, 3612/2.

Miejski Zaktad Komunalny w Nisku informuje:

1.Dla projektowanego budynku na Sadu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej na dzialce nr ewid.
3618/2, 3612/2 - Nisko, zaprojektowa¢ dwa niezalezne przytacza wody PE 32 (odzielnie dla
Pomieszezen Prokuratury, oddzielnie dla instytucji Sadu) od istniejacego wodociggu PVC 110,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3623/2 pas drogowy ul. Gisgesa, Nisko.

2. Ingerencje w nieruchomoéci, na projektowanej trasie przytacza uzgodnié z wszystkimi
wiasdcicielami dzialek.

3. W zwiazku z zapewnieniem ochrony p.poz. - w ramach przebudowy/ rozbudowy sieci
wodociggowej (dla celéw niniejszej inwestycji) nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacego hydrantu (
przesunac istniejgcy hydrant p.poz. o ok. 5-10 metréw w kierunku potudniowym)

4. Przed przystapieniem do rob6t montazowych przedstawié¢ do zaakceptowania wykaz planowanych,
do uzycia, materialéw wraz z atestami higienicznymi oraz aprobatami technicznymi.

5.Wpigcie do istniejgcego wodociagu wykona¢ za pomocg ksztattek, posiadajacych aprobaty
techniczne oraz atesty higieniczne , (patrz pkt.4.). Ksztattki wyposazyé w $ruby wykonane z stali
kwasoodpornej.

6.Wykonang sie¢ oraz przylaez podda¢ wymaganej probie cisnieniowej oraz wykonaé dezynfekcje
wedlug obowigzujacych norm. Wyniki prob przedstawié do odbioru w MZK Nisko.

7. Klucze do zasuw, teleskopowe, obsadzi¢ w rurze ochronnej ok.15 em. p.p.t., skrzynke do zasuw
zlokalizowa¢ réwno z terenem utwardzonym w spos6b uniemozliwiajacy dewastacje skrzynki oraz
klucza do zasuw.

8.W miejscach wigczenia oznakowaé tabliczkami znamionowymi.

9. Glgbokos¢ posadowienia okoto 1,60 m, ci$nienie w weZle 0,4 MPa.

Na wykonanie przylacza, opracowaé wymagang dokumentacje techniczng i uzgodm(: go w Miejskim
Zakladzie Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku. Po zakoriczeniu robét sie¢ i przylacz wodomqgowy
nalezy zainwentaryzowa¢ w Zakladzie Geadezyjno — Kartograficznym. Sporzadzié protokét odbioru
technicznego i zawrze¢ umowe na dostawe wody, Warunki niniejsze wazne sg trzy lata .od daty ch

wydania. Szezeg6lowe warunki podano na odwrocie. 5 .Y T
l Ill“li.tﬁ e JaR R LAY

Rejestr Handlowy Prezes: Zbigniew KUZIORA Konto bankowe: AP

Sad Rejonowy w Rzeszowie Prokurenci: PKO BP O/Niskd =7 i, Tpmasz 7, fa

Xil Wydziat Gospodarczy KRS Glowny Ksiegowy Teresa SADEJ Nr 38102049390000060200035063

Nr KRS 0000109399 Giawny Inzynier Tomasz WASIUTA

Kapitat zaktadowy — 8.793.000



Miejski Zaktad Komunalny Nisko Spotka z 0.0. w Nisku, ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

Szczegolowe warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa przylaczy
wodociggowych.

1.W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru przytaczy wodociggowych nalezy

przestrzegaé nizej podanych zasad:

a) Przylacza wodociagowe nalezy wykonaé z materiatdw zgodnych z ustaleniami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r.
Nr 10 poz. 48.

2. Przylacz wodociagowy nalezy wigczy¢ do sieci poprzez opaske z zasuwa odcinajacg. Wrzeciono zasuwy
nalezy zaopatrzy¢ w uliczng skrzynke do zasuw a jej polozenie oznakowaé znormalizowana tabliczka
informacyjna wg PN-86/B-09700 ,,.D” z opisem wspoirzednych jej polozenia.

3. Natrasie przylgcza od zasuwy do budynku nalezy zaprojektowaé tasme lokalizacyjna z wkiadka
magnetyczng i wprowadzeniem do skrzynki.

4.  Wilaczenia do istniejgcego wodociggu Wykonawca Robét moze wykonaé tylko pod nadzorem pracownika
MZK.

5.  Wykonawca w/w rob6t moze by¢ tylko specjalistyczny zaktad posiadajacy dokument stwierdzajacy
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

6. Samowolne manipulowanie zasuwami na sieci rozdzielczej jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci
karnej lub odszkodowawczej.

7. W trakcie wykonywania przylacza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunki sanitarno — epidemiologiczne
eliminujgce skazenie sieci wodociggowej.

8. Zabrania sie faczenia przylgeza wodociaggowego z lokalnym ujeciem wody (hydroforem).

9. Przylgcz wodociagowy wyposazy¢ w wodomierz posiadajacy wazna ceche legalizacyjna, zawory odcinajace
przed i za wodomierzem oraz stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wg PN-EN-1717:2002 od strony instalacji wewnetrznej.

10. Wodomierz @ 15 nalezy montowaé w pozycji horyzontalnej na typowej konsoli wodomierzowej w
pomieszczeniu suchym, oswietlonym oraz w miejscu tatwo dostgpnym do celow odeczytu, wymiany lub
konserwacji. Dopuszcza sie montaz wodomierza w typowej studzience wodomierzowej na zewnatrz
budynku.

1. Przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z polietylenu PE.

12. Wykonany przylgcz wodociagowy, przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ do odbioru w Miejskim Zaktadzie
Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku, ul Szklarniowa 1 (na piémie) badZ telefonicznie pod nr telefonu
500 062 596 lub15 841-52-90 do godziny 15.00.

13. Obowigzkiem Inwestora jest sporzadzenie protokohu Odbioru Technicznego upowazniajacego do
podpisania umowy na dostawg wody. Stronami przy sporzadzaniu sa: Inwestor, Wykonawca i MZK.
Protokd! z odbioru przytacza nalezy sporzadzi¢ wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszych
»Warunkéw.......".

14. Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku nie ponosi odpowiedzialno$ci za tres¢ pozostawionej
do dyspozycji projektanta mapy do celow projektowych, a w szczegdlnosci za brak rzgdnych
wysokosciowych terenu inwestycji, kolidujacego uzbrojenia podziemnego, rzgdnych tego uzbrojenia itp.

15. Na pisemne zadanie Inwestora Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku sprecyzuje wymogi,
jakie powinna speinia¢ mapa do celéw projektowych.

16. Projekt budowlany przylacza wodociaggowego powinien uwzgledniac:

a. Zapewnienie szczelnosci przewoddw,
b. Uktadanie przewodéw wodociagowych na stabilnym gruncie,
c. Koniecznos¢ uzyskania pisemnej zgody wiasciciela gruntu w przypadku przeprowadzenia prz
przez grunt obey. - ol
17. Jakiekolwiek préby odstepstwa od niniejszych ,, Warunkow.....” Wymagaja plseng?@;)@#ﬁd;?;

P2 N1 B
g.’?‘_RZPl‘YJ

wroy int Tokmapz #reiziy

Miejski Zaktad Komunalny Nisko Spotka z 0.0. w Nisku, ul. Szklarnipwa
1, 37-400 Nisko



; MIEJSKI ZAKELAD KOMUNALNY
MZK-

]\m Spotka z 0.0. w Nisku

37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1

NISKO Sg. z 0.0.

(0-15) 841 55 65, B41 55 69
e-mail: sekretariat@mazknisko.pl

NIP 865-000-41-59 - REGON 830375097

Nisko 27.01.2020.

MZK /42 K/2020
Sz.P. Mariusz Borowski
Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7a
31-513 Krakoéw.
dot. warunkéw technicznych budowy przylacza kanalizacji sanitarnej gminy Nisko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
budowy dwéch niezaleZznych przylaczy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku
mieszezacego Sad Rejonowy i Prokurature Rejonowa w miejscowosci Nisko, gmina Nisko, dziatki o
nrewid.: 3618/2 i3612/2.

Miejski Zaktad Komunalny w Nisku informuje:
1.Dla projektowanego budynku zlokalizowanego na nieruchomosciach nr ewid.: 3618/2, 3612/2
Nisko, zaprojektowa¢ dwa przytgcza kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym ( oddzielnie dla
pomieszezen Prokuratury, oddzielnie dla instytucji Sadu), mogace odprowadzaé $cieki z
przedmiotowej nieruchomodci, do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks 250, zlokalizowanej na terenie
dziatki nr ewid. 3618/2 — Nisko.
2. Miejsce wigczenia — istniejaca kanalizacja PVIC 250, zlokalizowana na terenie dziatki nr ewid.
3618/2 — Nisko. Istniejgca studzienka systemowa o rzednych 159,87/157,47 zlokalizowana na odcinku
kanalizacji ks 250.
3. Ingerencje w nieruchomosci na trasie projektowanej kanalizacji uzgodnié z wszystkimi
wlascicielami gruntow.
4. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwego sytuowania innych
sieci uzbrojenia terenu, projekt nalezy uzgodnié¢ na naradzie koordynacyjnej sytuowania sieci i
przytaczy dla Powiatu Nizanskiego./ZUDP/.
5. Rozpoczecie prac zglosi¢ do MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku ul. Szklarniowa 1.
6. Na 24 h przed zasypaniem roboty zanikowe zglaszaé¢ do odbioru w MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku,
telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, do godz. 15.00.
5. Po zakoficzeniu prac sporzadzi¢ protokoly odbiorcze na poszczegélne etapy robét i

przedstawi¢ w MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku.
6.Spisa¢ umowg na dostawe sciekéw z przedmiotowej nieruchomosci.
Na wykonanie przylacza opracowa¢ odpowiednia dokumentacje i dokonaé zgloszenia w Miejskim
Zakiadzie Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku. Po zakoficzeniu robét przytacz kanalizacji
sanitarnej nalezy zainwentaryzowaé w Zakladzie Geodezyjno — Kartograficznym, teren robét
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i dostarczy¢ do MZK Nisko arkusz sektora geodefzyjnego
zawierajacego przedmiotowe przylacze. Sporzadzié protokét odbioru technicznego | zawrze¢ umow

na odprowadzanie sciekéw. Warunki niniejsze wazne s trzy lata od daty ich @3%@(%% (S 115?
warunki podano na odwrocie. B RBERD
Rejestr Handlowy Prezes: Zbigniew KUZIORA Kento bankowe: ., - . .- | g sy
Sad Rejonowy w Rzeszowie Prokurenci: PKO BP O/Nisko """~ — ™™ SR
X1l Wydzial Gospadarczy KRS Giéwny Ksiegowy Teresa SADE. Nr 38102049390000060200035063

Nr KRS 0000109399 Glowny Inzynier Tomasz WASIUTA

Kapitat zakiadowy — 8.793.000



Miejski Zaktad Komunalny Nisko Spoétka z 0.0. w Nisku, ul. Szklarniowa
1, 37-400 Nisko

Szczegotowe warunki dotyezace projektowania i wykonawstwa sieci i przylaczy kanalizacji
sanitarnej.

1. W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ nizej

podanych zasad:

b) Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materialéw zgodnych z ustaleniami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48.)

2. Wykonany przylacz kanalizacyjny, na 24 h. przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ do odbioru w
Miejskim Zaktadzie Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku, ul. Szklarniowa 1 ( na pismie badz
telefonicznie pod nr telefonu 015- 8415290).

3. Obowiazkiem Inwestora jest sporzadzenie protokotu Odbioru Technicznego upowazniajacego do
podpisania umowy na odbiér $ciekow. Stronami przy sporzadzaniu sg: Inwestor, Wykonawca i
MZK. Protokét z odbioru przylacza nalezy sporzadzié wg wzoru stanowiacego zatgcznik nr 1 do
niniejszych ,,Warunkéw.......".

4. Odbiorca $ciekéw nie odpowiada za niewlasciwe funkcjonowanie urzadzen sanitarnych
zainstalowanych na terenie posesji Inwestora oraz w jego pomieszczeniach ze szczegdlnym
uwzglednieniem pomieszezen zlokalizowanych ponizej poziomu terenu (piwnice, garaze, budynki
gospodarcze itp.) — w przypadkach mogacych spowodowaé zalanie $ciekami tych pomieszezen.
Odlegloéé pionowa pomiedzy rewizja na pionie kanalizacyjnym a najblizsza studzienka rewizyina
nie moze by¢ mniejsza niz réznica rz¢dnej poziomu parteru budynku mieszkalnego i rzgdnej
kinety studzienki, do ktorej odprowadzane sg $cieki.

5. Miejski Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku nie ponosi odpowiedzialnosci za tres¢
pozostawionej do dyspozycji projektanta mapy do celéw projektowych, a w szczegélnosci za brak
rzednych wysokosciowych terenu inwestycji, kolidujacego uzbrojenia podziemnego, rzednych
tego uzbrojenia itp.

6. Na pisemne zadanie Inwestora Miejski Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku sprecyzuje
wymogi, jakie powinna speinia¢ mapa do celéw projektowych.

7. Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej powinien uwzgledniac:

f. Zapewnienie szczelnosci przewodow i studni rewizyjnych uniemozliwiajacej infiltracje i
eksfiltracje wody gruntowej

g. Ukladanie przewodéw wodociggowych na stabilnym gruncie,

h. Wilasciwe wyprofilowanie kinet i wiasciwy dobér whazéw na studniach pod przewidywane
obeiazenie,

i. Koniecznoéé uzyskania pisemnej zgody wiasciciela gruntu w przypadku przeprowadzenia
przytacza przez grunt obey,

j.  Wilasciwy, zgodny z normg PN-EN 12050-1, dobér przepompowni Sciekow, (jezeli jest
wymagana) i sposob jej zasilania w energig¢ elektryczng.

8. Jakiekolwiek préby odstepstwa od niniejszych , Warunkow.....” wymagaja pisemnej zgody MZK.

wer inl, Tamdsz Fnsiuts

Miejski Zaklad Komunalny Nisko Spétka z 0.0. w Nisku, ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
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2029 -02-
MZK MIEJSKI ZAKEAD KOMUNALNY
i
\‘l\m Spoétka z 0.0. w Nisku
37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1
(0-15) 841 55 65, 841 55 69
e-mail: sekretariat@mzknisko.pl
NIP 865-000-41-59 REGON 830375097
oL.oa. G4 [avro
[ TARLAD KOMUBALNY HISXO .
.u6ika z 0.0, w Nisku Nisko 06.02.2020.

Gablarniowa 1, 37-400 Nisko
tef. 15 £41 55 85
tzl. 18 641 55 69

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
ul. Olszanska 7a
31-513 Krakow.

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku Sadu
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej przy ul. Gisgesa 1 w Nisku.

W nawigzaniu do pisma z dnia 29.01.2020, Miejski Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w
Nisku uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu dla budowy budynku Sgdu i
Prokuratury Rejonowej w Nisku w zblizeniu do sieci sanitarnej przebiegajacej wzdtuz
poinocnej elewacji budynku pod projektowang droge wewngtrzna pod nastgpujacymi
warunkami:

1. Przed przystapieniem do prac projektowych dla przebudowy drogi wewnetrznej zbadac
stan techniczny istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w terenie przewidywanej
jezdni.

2. Istniejgca kanalizacje dostosowac do obciazen wynikajacych z lokalizacji w drodze
wewnetrznej.

3. Dla istniejgcych, ewentualnie projektowanych studni kanalizacyjnych, zlokalizowanymi w
jezdni wewnetrznej, zaprojektowac kolnierze odciazajace z wlazami i pokrywami
dostosowanymi do odcigzenia drogi

4. Wlazy istniejacych i ewentualnie projektowanych studni kanalizacyjnych oraz
ewentualnych skrzynek do zasuw zlokalizowanych na terenie projektowanej drogi
wewnetrznej, wyregulowaé zgodnie z rzedna terenu dla przewidywanej drogi.

GLOWMY [iZYNIER

Otrzymujg: PROICURENVIARZADY
1. Adresat
apry int, Theorky Fasiniy
2' Na.. o B It IZ
Rejestr Handlowy Prezes: Zbigniew KUZIORA Konto bankowe: \
Sad Rejonowy w Rzeszowie Prokurenci: PKO BP O/Nisko
Xl Wydzial Gospodarczy KRS Gldwny Ksiegowy Teresa SADEJ Nr 38102049390000060200035063
Nr KRS 0000109399 Gtowny Inzynier Tomasz WASIUTA

Kapitat zaktadowy — 3.085.000
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1.3.

Protokoét narady koordynacyjnej

ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Niska, dnia 19 marca 2020 v,

Protokol Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.43.2020

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Przebudowa stupa energetycznego, hydrantu, przylacza elektroenergetycznego i budowa
previaczy wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej zalicznikowe)
i kanalizacji kablowej — teletechnicznej dla projektowanego Budynku Sadu i Prokuratury Rejonowej
w migjscowosci Nisko, ul. Gisgesa na dzialkach nr: 3618/2, 3612/2, 3623/1, 3623/2.

2. Whnioskodawca: Pelmomocnik Mariusz Borowski Pracownia Projektowa F-11 dr ha. inz, arch. Marcin Furtak
Adres: ul, Olszanska Ta, 31-513 Krakow

3, Inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu
Adres: ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

4. Wniosek z dnia: 06 marca 2020 r.
5. Data wphywu wniosku: 09 marca 2020 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzone] w budynku Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 19 marca 2020 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)

8, Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i projektowanych preylacey uczestnicy narady uzgodnili
pozytywiie,

§ 2. Zakres podmiotowy protokolu

1. Osoba prowadzgca Narade Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci  uzbrojenia  terenu:
Marek Okonski — Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2, Lista obecnoscl podmiotdow Narady Koordynacyine] usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
1) Dariusz Harasim — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Miroslaw Stepien — Zarzad Drog Powiatowych w Nisku,
3) Tomasz Zak — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Janusz Matek — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszdw, Rejon Energetyczny Stalowa Wola,
5) Wiadystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow, Rejon Energetyczny Lezajsk,
6) Jacek Bakota — Orange Polska S A, Krakow,
7) Stanistaw Wos — PSG Sp. z 0.0, Oddzial ZG w Jadle Gazownia w Stalowej Woli,
8) Jacek Surdyka — Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli,
9) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku,
10) Daniel Dybka — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,
1) Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
12) Adam Martyna — Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie,
13) Bogustaw Dziewa — Urzad Gminy Harasiuki,
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14) Roman Pydo — Urzgd Gminy Krzeszow,

15) Zbigniew Wydra — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

16) Irencusz Szewezyk — Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarne] w Nisku,

17) Bozena Sulisz — Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego,
18) Iwona Paruch — Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Nisku,
19) Agnieszka Sowinska — Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant.

3, Podmioty, z ktorymi koordynacje przeprowadzono za pomocy $rodkéw komunikaci elektroniczne;:;

Jacek Bakota — Orange Polska 5 A, Krakdw,
Stanistaw Wos — PSG Sp. z 0.0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia W Stalowej Woli.
Tomasz Wasiuta — Migjski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z 0.0.

§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1) Integralng czgseig protokofu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana,

2)  Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyine] inwentaryzacji powykonawcze] przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych.

3)  Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywac rgcznie 1 pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnigje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepiséow rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne 1 kartograficzne ( tekst jedn.
Dz, U. z 2020 r. poz. 276) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15
kwietnia 1989 r. w sprawie ochrony znakdw geodezyinych, grawimetrycznyeh i magnetyeznych Dz, U, Nr 43,
poz. 454 z poin, zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiardw powykonawczych wlasciwemu  organowi  administracji
architektoniczno — budowlanej.

6)  Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdw zawartych w branzowych
normach 1 warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczesinikow narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Dariusz Harasim /podpis w protokole/
Zarzad Drég Powiatowych w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Mirostaw Stgpien /podpis w protokole/
Starostwo Powiatowe w Nisku Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Zak /podpis w protokole/
PGE Dystrybueja S.A. Oddzial Rzeszow — Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Realizowac¢ zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci nr. 20-F5/WP/00205/1 z dnia 03.02.2020r
i nr. 20-F5/WP/00209 z dnia 04.02.2020r. oraz zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci nr. 20-F53/WP/00206
z dnia 03.02.2020r. W zakresie usunigeia kolizji zgodnie z wydanymi warunkami Nr: RES/RM/LA/2/W/2/22/2020
z dnia 30.01.2020r. Dokumentacje projektows uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.

Janusz Malek /podpis w protokole/
PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow - Rejon Energetyczny Lezajsk
Uzgodniono bez uwag.

Wiadyslaw Paluch /podpis w protokole/
Orange Polska S.A. w Krakowie
Opiniujemy projekt na nastgpujgcych warunkach:
- wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU — 4494/20/RS z dnia 12.02.2020r.
- w migjscach zblizen 1 skrzyzowan z istnigjacymi urzgqdzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odleglose
zeodnie 2 obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury DU, nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
zakladowa ZN-15/0PL-004,
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- w migjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ rgeznie z zachowaniem
szezegolne] ostroznosci zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadeorem
wlascicielskim przedstawiciela OPL.
-w  preypadku  braku  mozliwodci  zachowania  normatywnych odleglosci  od  isiniejacych  urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapic o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZ88 przebudowa.infrastruktury. Krakow (@orange.com
- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystypi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe] www.orange.pl/wniosekonadzor
- kaxde wejicie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wladcicielski, bedzie traktowane
jako nielegalne i zglaszane do organdw scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Jacek Bakota /bez podpisu w protokole/

PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli
Opinia do planu zagospodarowania terenu dla projektowanego budynku Sadu i Prokuratury w Nisku:
Przed rozpoczgeiem prac budowlanych nalezy wystapic z wnioskiem o odeigeie zaznaczonego jako do rozhidrki
przylacza gazowego, a do prac przystapic dopiero po odcigeiu przylacza. W przedstawionej dokumentacji brak
warunkow technicznych z Polskiej Spolki Gazownictwa odnosnie przedmiotowego sposobu zabezpieczenia sieci
gazowej w miejscu planowane] drogi wewnetrznej, nalezy uzyskad warunki 1 zaprojektowad zabezpieczenia zgodnie
z zapisami w nich zawartymi.

Staniskaw Wos /bez podpisu w protokole/
Przedsi¢biorstwo Energetyvki Cieplnej
Uzgodniono bez uwag.

Jacek Surdyka /podpis w protokole/
Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z 0.0.
Projektowane przylacza wody, przebudowe hydrantu oraz projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ w
MZK Nisko. Rozpoczecie powyzszych prac zglosi¢ do MZK Nisko,

Tomasz Wasiuta /bez podpisu w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Nisku
Uzgodniono bez uwag,

Daniel Dybka /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Uzgodniono bez uwag.

Lucjan Tabasz /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna /podpis w protokole/
Urzad Gminy Harasiuki
Uzgodniono bez uwag.

Boguslaw Dziewa /podpis w protokole/
Urzad Gminy Krzeszdw
Uzgodniono bez uwag,

Roman Pydo /podpis w protokole/
Podkarpacki Zarzad Driog Wojewddzkich w Rzeszowie
Uzgodniono bez uwag,

Zhigniew Wydra /podpis w protokole/
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Ireneusz Szewczyk /podpis w protokole/
Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Dokumentacje projektows naleiy uzgodnié pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,

BoZena Sulisz /podpis w protokole/
Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Iwona Paruch /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowainiony - projektant
Uzgodniono bez uwag.

Agnieszka Sowinska /podpis w protokole/
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& 4. Uwagi koncowe

1/, Prace w poblizu urzadzen energetycznych NN wykonywat recznie po uprzednim uzgodnieniu w RE Stalowa
Wola terminu wylaczenia napiecia i pod scislym nadzorem przedstawiciela RE Stalowa Wola. Zachowac odleglosci i
wymagania zgodnie z PN-T6/E-05125, i BHP. O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ RE Lezajsk z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

2/, Projektowana infrastruktura techniczna zbliza sig 1 kreyzuje istnigjacs sie¢ gazowa. Na skrzyzowaniach z
istnigjacy sieciy gazowy wykonad zabezpieczenia zgodme z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. (Dz. U. 2 2013r, poz. 640) oraz zgodnie z wytyeznymi do warunkow obowiazujacych na obszarze PSG
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, Roboty ziemne w zblizeniu | na gazociagu wykonywac recznie i pod scistym
nadzorem pracownika Gazowni w Stalowe] Woli. O terminie rozpoczgcia robot powiadomié Gazownig w Stalowe)
Woli z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

3/. Projektowany kabel eNN krzyzuje istniejgcg siec kablowa telefoniczna. Inwestor jest zobowiazany zglosic do
Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystapieniem do robot. Rozpoczecie robdt poprzedzié
wyznaczeniem szezegolowego przebiegu trasy kabla telefonicznego w migjscu kolizji przy udziale przedstawiciela
Orange Polska S.A. Poprawnosé wykonanego zabezpieczenia potwierdzic protokofem odbioru,

4/, Na skrzyzowaniach projektowanych urzadzen podziemnych z istnigjacymi sieciami wody i kanalizacji sanitarngj
wykona¢ zabezpicczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie. Prace wykonywaé pod
nadzorem pracownika MZK Nisko. Zakonczenie prac zglosic do MZK Nisko.

5/, Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz urzupelnié o zrealizowane w ostatnim okresie sieci 1 obickty w oparciu o ich
geodezyjng iInwentaryzacje.

Protokol zakonczono 1 przekazano do akt sprawy.

----------------- D L T A S

Przewodniczqcy Narady Koordynacyinej
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2. INFORMACJE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
. podktady architektoniczno-budowlane,
. mapa do celdw projektowych,
. warunki techniczne przytaczenia do sieci,
. warunki zabezpieczenia sieci,
. warunki przebudowy hydrantu,
. wizje lokalne w terenie,
. uzgodnienia miedzybranzowe,
. obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,
. normy, normatywy.
2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren bedacy przedmiotem inwestycji jest potozony w centralnej cze$ci miejscowosci Nisko, gmina Nisko, przy ul.
Gisgesa 1, dz. nr 3618/2, 3612/2, 3623/1, 3623/2. Teren sasiaduje z innymi niezabudowanymi i zabudowanymi
dziatkami, a ze wschodu przylega do drogi dojazdowe;.

2.3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje zmiany wynikajace z projektowania przytaczy i instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz wodociggowych, {j.
« zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — zapewniajacych odprowadzenie $ciekow bytowo — sanitarnych
z projektowanego budynku;
e zewnetrznej instalacji wodociggowej — zapewniajace] doprowadzenie wody na cele sanitarne do
projektowanego budynku;
e przebudowy hydrantu.

24. Przedmiot inwestyc;ji

Opracowanie zawiera projekt zewnetrznych przytaczy i instalacji sanitarnych wraz z zabezpieczeniem istniejacych sieci
dla projektowanego budynku Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej przy ul. Gisges w Nisku, gmina Nisko.

W zakresie opracowania dla obiektu wchodzg instalacje zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej
instalacji wodociggowe;.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

31. Przytacza wodociggowe - wody zimnej

3.1.1. Opis przyjetych rozwiazan

Przytacza wodociggowe do projektowanych budynkéw sadu i prokuratury zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 27.01.2020 r. wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny w Nisku.

Woda zimna na cele bytowe oraz cele ppoz. doprowadzona zostanie do pomieszczen wodomierza projektowanymi
przytaczami z sieci przebiegajacej w poblizu projektowanego obiektu. Wigczenie nalezy wykona¢ w istniejacy wodociag
PVC110, wskazany w warunkach. Witgczenie projektuje sie poprzez opaske do nawiercania z odejsciem kotnierzowym
PN16. Przy odejsciu zamontowa¢ zasuwe zeliwng z miekkim uszczelnieniem PN16, wszystkie elementy przytacza
przewidzie¢ na cisnienie PN16.

Przytacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR11.

Przejscie przytaczy do budynku powinno by¢ wodoszczelne i gazoszczelne. Dla przytacza Prokuratury fragment
przytacza prowadzony pod budynkiem wykonac¢ w rurze ostonowej DN160 — zgodnie z czgscig rysunkowa.
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PROKURATURA:
Srednica przytacza Dz = 90 mm, diugos$¢ ok. L = 22 m.

SAD:
Srednica przytacza Dz = 90 mm, diugo$é L = 20 m.

Poczatkiem wewnetrznych instalacji wodociggowych bedg ukifady wodomierzowe zlokalizowane w pomieszczeniach
technicznych wodomierza, zlokalizowane na poziomie -1, odpowiednio:

» 1P/11 - pom. techniczne - Prokuratura;

«  1A/22 - pom. techniczne — Sad.

Lokalizacja pom. wodomierza w wydzielonych, tatwo dostepnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed zalaniem
woda, zamarznieciem oraz dostepem o0sob niepowotanych. Wezet wodomierzowy zamontowany na typowej konsoli
montazowej. Przed i za wodomierzem projektuje sie zasuwy oraz za wodomierzem zawor kulowy ze spustem.
Woda zimna po uktadzie pomiarowym rozdziela¢ sie bedzie na dwie instalacje:

 instalacje wody bytowej;

« wewnetrzna instalacje ppoz. — hydrantowa.

Zapotrzebowanie na wode do celdéw bytowo-socjalnych okreslono na podstawie ilosci i rodzaju urzadzen, jakie
przewidziano w projektowanym budynku:

PROKURATURA:

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gw=131ls
SAD:

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gw=2,21ls
Obliczeniowe przeptyw wody na cele ppoz. wewnatrz budynku: Qnpmax= 5,0 I/s;

Zapotrzebowanie wody na cele zewnetrznego zabezpieczenia ppoz. pokryte bedzie z istniejacych hydrantéw, w ramach
przebudowy/przesuniecia istniejgcego hydrantu zewnetrznego.

Straty ciSnienia na instalacji wodociggowe;:

- strata ci$nienia na wodomierzu gtéwnym -4,0 mH20

- strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym BA - 7,50 mH20

- strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym EA - 0,5 mH20

- opory na instalacji wodociggowe;j - 3,0 mH20

- wymagane ci$nienie przed hydrantem - 20,0 mH20

- wysoko$¢ geometryczna - 12,0 mH20
SUMA: 47,0 mH20 = 0,46 MPa

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej w rejonie wigczenia to ok. 40 m H,0. Do doboru zestawu zatozono dla
bezpieczenstwa cisnienie w sieci ok. 25 m H.0.
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Dobrano dwa zestawy hydroforowe, osobny dla bud. Sadu i dla Prokuratury. Przyjeto naptyw z sieci wodociggowej,
jedna pompa stanowi rezerwe. Dobrano zestawy dwupompowe, wymagane jest zapewnienie mocy elekirycznej dla
wszystkich pomp. Przeptyw obliczeniowy wynika z jednoczesnego dziatania dwéch hydrantéw wewnetrznych danego
budynku:

- budynek Sadu: Q=5I/s - 2 dziatajace hydranty HP52;

- budynek Prokuratury: Q=3,5I/s — dziatajacy hydrant HP52 i HP25.

Wymagane cisnienie za kazdym zestawem: Hp=50m.

Przeptyw minimalny dla dobranych urzadzen:
- zestaw dla budynku Sadu: 2md3/h,
- zestaw dla budynku Prokuratury: 1,6m3/h.

W uktadach zastosowano modut odciecia instalacji bytowej. W przypadku wykrycia akcji gasniczej, element wykonawczy
odcina doptyw wody do odbiornikdw innych niz przeciwpozarowe. Szczegétowa specyfikacja w cze$ci instalacii
wewnetrznych.

Projektowane przewody przytacza wodociggowego prowadzi¢ zgodnie z trasq pokazang w czesSci rysunkowej, z
zachowaniem minimalnego przykrycia 1,6 m. W przypadku konieczno$ci zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy
stosowa¢ ocieplenie. Trase wodociggu przed zasypaniem oznakowa¢ tasma polietylenowg koloru niebieskiego z
wktadkg metalowa. Tasme utozy¢é w wykopie na gtebokosci 40 cm od terenu.

PrzejScie projektowanego przewodu wodociggowego przez $ciane zewnetrzng budynku prowadzi¢ w tulei ochronnej
z rur stalowych, przejécie powinno by¢ wodoszczelne i gazoszczelne.

Istniejacy wodocigg w rejonie zjazdow zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi.
Przewidziano zabezpieczenie, poprzez zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych wraz z zamontowaniem ptéz
dystansowych. Rury ostonowe sg stalowe, ocynkowane, skrecane z segmentéw o diugosciach 1 lub 2 metry.
Poszczegoine odcinki taczy sie za pomocg specjalnych potgczen kotnierzowych.
Projektowane rury ostonowe dwudzielne stalowe segmentowe:
«  Zjazd pdinocny — DN150, L = 8 m (wo110); ptozy 15mm - 10 elementéw na obwod, 8 obwoddw;
uszczelnienie do rur dwudzielnej;
zjazd potudniowy — DN150, L = 10 m (wo110); ptozy 15mm — 10 elementéw na obwod, 10 obwodow;
uszczelnienie do rur dwudzielnej.

3.1.2. Uktady wodomierzowe
3.1.2.1. Budynek Prokuratury

Instalacja wodly jest projektowana na nastepujace parametry:

Lp. | Nazwa przyboru | llosé | Wyptyw normatywny qn [I/s] | 2qn [I/s]
Woda zimna
1. | Umywalka 11 0,07 0,77
2. |WC 1 0,13 1,43
3. | Pisuar 3 0,3 0,90
4, | Zawor czerpalny 4 0,3 1,20
5. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Zqn [l/s] 4,37
Woda ciepta
1. | Umywalka 11 0,07 0,77
2. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Zgn [lis] 0,84
Sumaryczny wyptyw Zqn [l/s] 5,21
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Na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu" przy zatozeniu, ze
2qn<=20 I/s przeptyw obliczeniowy wody obliczono ze wzoru:
q = 0,682 * (£q,)°* — 0,14[/]
q=0,682 * (521)°* — 0,14[Y/s] = 1,29[/] = 4,66 [1"/,
Dobér wodomierza gtéwnego:
Przeptyw obliczeniowy na cele ppoz. wynika z jednoczesnego dziatania hydrantow przeciwpozarowych HP52 i HP25.

Qppoz. = 3,5 dmd¥/s = 12,6 m3/h
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN50 typ JS50, suchobiezny, klasy C, wyposazony w naktadke do zdalnego
odczytu.

Gtéwne parametry dobranego wodomierza — bud. Prokuratury:

Typ JS50

Srednica DN50

Przecigzeniowy strumieri objetosci Qa 31,25 m3/h

Ciagty strumien objetosci Qs 25m3/h

Posredni strumien objetosci Q2 0,127 m3/h

Minimalny strumien objetosci Qu 0,079 m3/h

Zakres pomiaru R (Qs/Q1) 315

Maksymalny roboczy strumieri objetosci 15 m3/h; 50 m3/h (przeptyw pozarowy)

Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru wodomierza gtéwnego:
q < 0,7 x maksymalnego roboczego strumienia objetosci [m%h] => 4,66 < 0,7 x 15 = 10,5 [m%h] — warunek spetniony
DN wodomierza < DN przytacza = 50 < 90 [mm] — warunek spetniony

3.1.2.2. Budynek Sadu

Instalacja wody jest projektowana na nastepujace parametry:

Lp. | Nazwa przyboru | llos¢ | Wyptyw normatywny qn [I/s] | 2qn [I/s]
Woda zimna
1. | Umywalka 36 0,07 2,52
2. |WC 28 0,13 3,64
3. | Pisuar 10 0,3 3,00
4, | Zawor czerpalny 12 0,3 0,90
5. | Natrysk 1 0,15 0,15
6. | Zlewozmywak 7 0,07 0,49
Zqgn [I/s] 13,4
Woda ciepta
.| Umywalka 36 0,07 2,52
2. | Natrysk 1 0,15 0,15
3. | Zlewozmywak 7 0,07 0,49
Zqn [lis] 3,16
Sumaryczny wyptyw Zqn [l/s] 16,56

Na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu" przy zatozeniu, ze
2qn<=20 I/s przeptyw obliczeniowy wody obliczono ze wzoru:
q = 0,682 * (2q,)°* — 0,14[V/g]
q= 0,682 * (16,56)°* — 0,14[l/5] = 2,27[V/s] = 8,18 [’ |
Dobér wodomierza gtéwnego:
Przeptyw obliczeniowy na cele ppoz. wynika z jednoczesnego dziatania dwdch hydrantow przeciwpozarowych.

Qppoz. =5 dm?¥s = 18 m¥h

19



Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN50 typ JS50, suchobiezny, klasy C, wyposazony w nakiadke do zdalnego
odczytu.

Gtéwne parametry dobranego wodomierza — bud. Sadu:

Typ JS50

Srednica DN50

Przecigzeniowy strumien objetosci Qq 31,25 m3/h

Ciagty strumien objetosci Qs 25m3/h

Posredni strumien objetosci Q2 0,127 m3/h

Minimalny strumien objetosci Qu 0,079 m3/h

Zakres pomiaru R (Qs/Q1) 315

Maksymalny roboczy strumieri objetosci 15 m3/h; 50 m3/h (przeptyw pozarowy)

Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru wodomierza gtéwnego:
q < 0,7 x maksymalnego roboczego strumienia objetosci [m¥h] => 8,18 < 0,7 x 15 = 10,5 [m%h] — warunek spetniony
DN wodomierza < DN przytacza = 50 < 90 [mm] — warunek spetniony

W sktad gtéwnych uktaddw pomiarowych wody zimnej dla budynku Sadu i Prokuratury wchodzi:
e zasuwa kotnierzowa DN80,
»  zwezka dwukotnierzowa DN80/50,
»  kréciec dwukotnierzowy DN5O, L=200mm,
»  wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN50,
» wstawka montazowa, facznik kompensacyjny DN50,
o trdjnik kotierzowy DN50,
e zawor kulowy DN50,
« filtr siatkowy DN8O,
»  zawor antyskazeniowy BA DN8O,
» wstawka montazowa, facznik kompensacyjny DN8O0,
o zestaw do podnoszenia cisnienia,
e zawor zwrotny kotnierzowy DN8O,
»  zawor antyskazeniowy EA DN8O,
»  czujnik przeptywu (modut odciecia instalacji bytowej w przypadku pozaru),
o zasuwa kotnierzowa DN50,
»  przepustnica migdzykotnierzowa z sitownikiem DN50 (modut odciecia instalacji bytowej w przypadku
pozaru),
* uktad pomiarowy ppoz. DN40 (manometr z kurkiem, zawér odcinajacy, przeptywomierz
elektromagnetyczny, zawor regulacyjny z wstepng nastawa),
»  zawory kulowe.
Schematy uktadéw oraz rozmieszczenie armatury w pom. wodomierzy zgodnie z czescig rysunkowa.

3.1.3. Przebudowa hydrantu

Na istniejgcej sieci wodociggowej w obrebie inwestycji projektuje sie przebudowe hydrantu, zgodnie z warunkami z dnia
27.01.2020r. wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny w Nisku. Istniejacy hydrant zewnetrzny nalezy zdemontowac.
Lokalizacja nowego hydrantu zgodnie z cze$cig rysunkowg — przesuniecie ok. 10 m od lokalizacji istniejace;.
Podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa, potaczenia kotnierzowe zeliwne PN16.

Projektowany hydrant i zasuwa odcinajaca jako nowe, istniejgcy hydrant po demontazu do przekazania Gestorowi sieci.
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Po podiaczeniu nalezy wykona¢ probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela Gestora. Po zakoriczeniu prac wykonaé
pomiary wydajno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przediozy¢ protokét.

3.1.4. Materialy

Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

< wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii;

» wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnoéci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Materialy uzyte do budowy przytaczy wodociggowych muszg posiada¢ aktualne atesty PZH dopuszczajgce je do
kontaktu z woda pitng oraz zapewnia¢ szczelnos¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna,

Przewody, ksztafttki
Przewody przytaczy wodociggowych nalezy, wykona¢ z rur PE100RC w klasie cisnien min. PN10.
Ksztattki zeliwne kotnierzowe wykonane z zeliwna sferoidalnego w klasie ci$nien min. PN16:
- Z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane.
- wykonanie wg PN-EN 545:2010,
- uszczelnienia potaczen elastomerowe EPDM,
- nakretki oraz Sruby zaciskowe ze stali nierdzewne;.
Armatura
Zasuwy
Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego w klasie cisnien min. PN16:
- bezdtawicowe,
- Z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,
- prosty przelot zasuwy, bez przewezen,
- klin wulkanizowany zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowa,
- trzpien ze stali nierdzewnej,
- obudowa teleskopowa do przedtuzenia trzpienia zasuwy — sterowania armaturg w zabudowie podziemnej,
- uszczelnienia potaczen elastomerowe EPDM,
- skrzynka uliczna zabezpieczona przed korozjg zywicg epoksydowg z regulowang wysokoscig za pomoca pierscieni
dystansowych — w zabudowie podziemnej, z ptyta podktadowa.
Podczas montazu nalezy zachowywaé wspdtosiowo$¢ zasuwy i rurociggu. Zasuwa nie powinna przenosi¢ obcigzen
pochodzacych od ciezaru rurociggéw. Do faczenia zasuw z rurociggami lub inng armaturg nalezy stosowaé Sruby
i nakretki nierdzewne. Zasuwy wraz z obudowami (przedtuzaczami trzpieni) winny stanowi¢ rozwigzanie systemowe.
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i warunkami montazu zalecanymi przez producenta.

Hydranty zewnetrzne
Hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy nominalnej 80 mm, z podwdjnym zamknieciem, na cisnienie PN16
np. firmy Jafar montowane wraz z zasuwa odcinajaca;
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e zabezpieczenie w przypadku ztamania

* samoczynne odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu

e nasady 2xB 75

» gtowica wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40

« kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw wewnatrz i na zewnatrz

zywicg epoksydowa lub emaliowane (min. grubo$¢ warstwy lakierniczej 250 im)

«  trzpien wykonany ze stali nierdzewne;

* elastomerowe uszczelnienie zamknigcia

» aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP

¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

*  kolorystyka - wytacznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych
Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie posadowienia stopy hydrantu i zwrdcié
uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Miejsce tamania powinno znajdowac sie ok. 6-10 cm ponad poziomem terenu.
Montaz przeprowadza sie na kolanie kotnierzowym ze stopkg o $rednicy odpowiedniej do $rednicy hydrantu, ktory
zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ pewnie
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Do potaczenia kotnierza hydrantu z tukiem nalezy stosowac
$ruby nierdzewne. Pod kolanem ze stopkg nalezy wykonaé podbetonowanie z betonu klasy C16/20 o grubosci 0,15 m
lub umiesci¢ bloczki betonowe. Celem odpowiedniego odwodnienia hydrantu, nalezy wykona¢ podsypke odsaczajaca.
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i warunkami montazu zalecanymi przez producenta.

3.1.5. Roboty ziemne, montazowe
Warunki techniczne wykonania przyfaczy wodociggowych
W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru przytaczy wodociggowych nalezy stosowaé sie do wymagan:

e, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt nr 3 — COBRTI INSTAL - 2003 r;

e PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne

wykonania;

e PN-B-10725 — Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

*  Wytyczne producenta systemu rur wodociggowych przyjetych do montaz.
Wytyczenie trasy
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe. Dodatkowo nalezy
Zlokalizowac¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Kolizje, skrzyzowania

Trasa projektowanego wodociggu przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejgcego uzbrojenia przed
przystapieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejace uzbrojenie krzyzujace sie lub
przebiegajace rownolegle z projektowanym wodociggiem. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace roéwnolegle z wykopem, powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach kolizji roboty
ziemne prowadzi¢ recznie.

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur
dwudzielnych.

Ukiadanie przewodéw

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736: 1999 — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
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W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonaé mechanicznie, jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Obudowa wykopéw powinna umozliwiaé jej
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umocnienia $cian wykopdw szalunkéw
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

- obudowa szalunkowa $cian wykopdw,

- ptyty wykopowe PW-261 i PW-131,

- szalunki do wykopow ziemnych.

Jednocze$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Gtebokos¢
posadowienia rury winna by¢ zgodna z profilami zataczonym w czesci rysunkowej opracowania.

Podsypke i zasypke przewodu nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjg producenta rur.

Rury uktadaé w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto-piaszczyste.
W wiw. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, ktadac pod nie jedynie warstwe
wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczona, o grubosci 10 do 15¢cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko
nosne. Kat podparcia - co najmniej 90°.

Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20mm. Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabono$nym,
nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo, $rednio
i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren do 20mm.

W przypadku, gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewodow,
nalezy wzmocni¢ podioze stosujac tawy piaskowo-zwirowe.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji robét, obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskac
mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m.
Studzienki zlokalizowa¢ na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wdd gruntowych,
nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefg kanatowag drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do
studzienek czerpnych.

Zasady wykonywania pofaczen zgrzewanych doczofowo
Zgrzewane rury powinny by¢ o tym samym wskazniku ptyniecia (MFR), tym samym typie (PE80, PE100), tym samym
typoszeregu (SDR11, SDR17).
Proces zgrzewania powinien by¢ wykonywany w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura, wiatr, opady,
wilgotnosc), zabrania sie wykonywania zgrzewéw ponizej +5°C.
Stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zgrzewanie doczofowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéw w styku z piytg grzewcza, az
do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyty na wzajemnym potaczeniu ze sobg z odpowiednig sitg
docisku. Decydujacy wptyw na wytrzymato$¢ potaczen zgrzewanych ma:

- czystos¢ faczonych powierzchni,

- wiasciwa sita docisku w odpowiednim czasie,

- €zas nagrzewania w gtab,

- czas wyjecia ptyty grzejnej i dosunigcia fgczonych powierzchni,

- Czas faczenia,

- czas chtodzenia, oraz temperatura ptyty grzejnej.
Optymalne warunki zgrzewania wystepuja wtedy, kiedy:
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- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy +5°C, a +30°C,

- jest sucho,

- jest bezwietrznie.
W czasie deszczu, $niegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze byC wykonane tylko pod namiotem ochronnym
stwarzajgcym odpowiedni warunki do przeprowadzenia procesu zgrzewania. Przebieg procesu zgrzewania doczotowego
sktada sie z nastepujacych faz:

- przygotowanie miejsca do zgrzewania,

- przygotowanie elementéw do zgrzewania,

- obrobka zgrzewanych koricdwek i kontrola ich przylegania,

- wyréwnanie powierzchni do nagrzewania,

- nagrzewanie,

- usuniecie plyty grzejne;j,

- narost ci$nienia i studzenie po cisnieniem,

- zapis parametréw zgrzewania — wypemi¢ protokot zgrzewania,

- demontaz urzadzen zgrzewajacych,

- 0znakowanie zgrzeiny i pomiary geometrii.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu, nalezy oprdcz w/w zasad zwrdci¢ szczegoéing uwage na bezwzgledne
przestrzeganie czysto$ci taczonych powierzchni. Niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami sfrezowanych powierzchni.
Nalezy utrzymywaé w czystosci ptyte grzejng, poprzez usuwanie zanieczyszczeh tylko za pomocg drewnianego
skrobaka i czySciwa (np. odpowiedni papier nie pozostawiajac drobin wiokien), zwilzonego etanolem lub etanolem
skazonym acetonem.
Przed wszelkimi pracami montazowymi nalezy zapozna¢ sie i stosowaC sie do zalecen iwytycznych zawartych
w kartach technicznych i katalogach danego producenta rur, armatury, itp.

Oznakowanie przytacza wodociggowego

Oznakowanie przytacza wodociggowego i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych
i rozmieszczonych zgodnie z PN-62/B-097000. Trase wodociggu przed zasypaniem oznakowa¢ tasma polietylenowq
koloru niebieskiego z wktadkg metalowa. Tasme utozy¢ w wykopie na gtebokosci 40 cm od terenu.

Bloki oporowe i podporowe

W miejscach montazu armatury Zeliwnej na rurociggach PE, zasuw na wigczeniu do istniejacej sieci, nalezy stosowaé
bloki podporowe. Bloki podporowe moga byé prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego B20.
Wszystkie elementy betonowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Rury PE i armature Zeliwng przy blokach
oporowych zabezpieczy¢ folia polietylenowa.

Producent rur PE nie wymaga montazu blokéw oporowych na zmianach kierunkow sieci wodociggowej, ze wzgledu na
nieroztaczne potaczenia rur i ksztattek.

Proby hydrauliczne, ptukanie przewodéw wodociagowych

Sprawdzenie szczelnosci potaczen przewoddw wykonac przed zasypaniem ich ziemig zgodnie z wymaganiami PN-EN
805:2002. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5x w stosunku do ci$nienia roboczego.
Rurociagi poddaé¢ probie na cisnienie 1,0 MPa. Rurociagi z PE przed oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czystq woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie
dobrze przeptukac czystg wodg i wykona¢ analize bakteriologiczna. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany
przewod moze by¢ oddany do eksploatacji.
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3.2 Przytacz i instalacja kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Opis przyjetych rozwiazan

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacq scieki bytowe z projektowanego budynku zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 27.01.2020 r. wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny w Nisku. Miejscem odprowadzenia
$ciekow sanitarnych bedzie zlokalizowana na terenie projektowanej inwestycji sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przewidywany
jest przytacz KS odprowadzajacy odrebnymi ciggami Scieki z budynku Prokuratury i Sadu.

Kanalizacje nalezy wigczy¢ do istniejacej studzienki o rzednych 159,87/157,47. Wiaczenie wykona¢ powyzej kinety
studni istniejacej zgodnie z profilem czesci rysunkowej wykorzystujgc uszczelke INSITU dla rur Dz =200 mm
w przypadku studni tworzywowych lub przej$cie szczelne dla rur Dz = 200 mm w przypadku istniejgcej studni betonowej.
Przytacze projektuje sie z rur litych PCV SNB8 faczonych na kielich i uszczelke. Bezposrednio przy budynku i na
zmianach kierunku projektuje sie studnie rewizyjne 1000 mm. Stosuje sie studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych taczonych na uszczelke, z wyprofilowang kineta z przejsciem szczelnym. Konstrukcje studni nalezy
dostosowac do ruchu pojazddw. Przy montazu wszystkich elementéw ukfadu, stosowaé sie do wymagan i wytycznych
montazu przyjetego producenta systemu. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w zagtebieniu uwzgledniajgcym
gteboko$¢ przemarzania gruntu. Minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego wynosi 1,20 m od wierzchu rury.
W przypadku zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy stosowac ocieplenie przewoddw. Jako ocieplenie stosowac tupki
styropianowe. Materiaty uzywane do budowy przylaczy kanalizacyjnych powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania danego materiatu na rynku polskim. Nalezy stosowa¢ materiaty w | Klasie
jakosci. W przypadku wystapienia kolizji lub zblizenia z istniejacym i projektowanych uzbrojeniem terenu, kolizje
zabezpieczy¢ przy pomocy rur ochronnych wiasciwych dla danego typu kolizji, zgodnie z PN-91/M-34501 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej przez Sciang zewnetrzng budynku prowadzi¢ w tulei ochronnej
z rur stalowych, przejécie powinno by¢ wodoszczelne i gazoszczelne.

Z uwagi na zblizenie projektowanego budynku, a takze w zwigzku z wykonywaniem nad tg siecig uktadu drog
i parkingdw, istniejacq kanalizacje sanitarng, nalezy zabezpieczyC. Istniejagce studnie w projektowanej jezdni
wewnetrznej dostosowaé do nowego usytuowania, nalezy zamontowaé kotnierze odcigzajace z wtazami i pokrywami
dostosowanymi do obcigzenia. Zabezpieczenia istniejgcej sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Przewidziano zabezpieczenie, poprzez zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych wraz z zamontowaniem ptéz
dystansowych.

Rury ostonowe sg stalowe, ocynkowane, skrecane z segmentéw o diugosciach 1 lub 2 metry. Poszczegolne odcinki
taczy sie za pomocay specjalnych potaczen kotnierzowych.

Projektowane rury ostonowe dwudzielne stalowe segmentowe:

. DN250, ok. L = 6 m (ks160), ptozy 40mm — 8 elementéw na obwod, 5 obwodéw; uszczelnienie do rury
dwudzielnej;

. DN300, ok. L =21 m (ks200), ptozy 40mm - 10 elementéw na obwdd, 17 obwoddw; uszczelnienie do rury
dwudzielnej;

. DN350, ok. L = 28 m (ks250), ptozy 40mm - 12 elementéw na obwdd, 22 obwoddw; uszczelnienie do rury
dwudzielnej;

. DN400, ok. L =17 m (ks300), ptozy 30mm — 9 elementéw na obwdd, 14 obwoddw; uszczelnienie do rury
dwudzielnej.

3.2.2. Materialy

Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
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w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Przewody, ksztaftki

Przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy, wykonac¢ z rur PVC-U litych, o sztywnosci nominalnej SN8.

Studnie:

- prefabrykowane z tworzywa sztucznego @400/425 z rurg wznoszaca karbowang, z rurg teleskopowg dla studni
prefabrykowanych z PP, z wtazem typu ciezkiego D400 zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch
kotowy oraz z wiazami typu lekkiego B125 zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych, z rurg teleskopowg dla
studni prefabrykowanych z PP,
- studnie rewizyjne: DN1000, wg normy PN-EN1917;2004, prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie
z podstawy studni (dennicy) z gotowg kineta, wykonang jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,
formowane wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kineta, poszczegoine kregi faczone za pomocg uszczelek
elastomerowych, z pokrywa zelbetowg i wiazem. W zalezno$ci od lokalizacji stosowac wiazy:

o @600 mm typu ciezkiego D400, nieklawiszujace z wypetnieniem betonowym (beton klasy C45/55),

z pierscieniami obcigzajacymi,
o @600 mm typu lekkiego zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych.

Zwieniczenia studni:

Miejsce zabudowy studni oraz przewidywane usytuowanie w pasie drogowym i kategorii ruchu decyduje o zastosowaniu
odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia studni:
Grupa 1 (min. klasa A15)
Powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw; strefa powierzchni biologicznie czynnej;
Grupa 2 (min. klasa B125)
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych;
Grupa 3 (min. klasa C250)
Dotyczy tylko zwienczen wpustéw Sciekowych usytuowanych przy kraweznikach, w obszarze mierzonym od $ciany
kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych 0,2m;
Grupa 4 (min. klasa D400)
Jezdnie drég (réwniez ciagi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajow
pojazddw drogowych.

3.2.3. Roboty ziemne, montazowe
Wytyczenie trasy

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie sprawdzajgce pomiary terenowe. Dodatkowo
nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu, istniejgcych sieci z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
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Kolizje, skrzyzowania

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejacego uzbrojenia przed
przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejace uzbrojenie krzyzujace sie lub
przebiegajace réwnolegle z projektowang kanalizacja. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rdéwnolegle z wykopem, powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach kolizji roboty
ziemne prowadzi¢ recznie.

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i energetycznymi zabezpieczyC poprzez zatozenie na kablach rur
dwudzielnych.

Ukfadanie przewodow

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 — ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Dla potrzeb budowy
kanalizacji sanitarnej stosowane bedg wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Wykopy mogg by¢ obudowane, nie
obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuije sig je recznie lub mechanicznie.

Wykopy otwarte nie obudowane o Scianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotno$ci, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokoSci rowne;
co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

- wgruntach skalistych litych — 4,0 m,

- wgruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

- w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami.
Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Je$li w projekcie nie okre$lono inaczej, to przy
gteboko$ci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1,

- wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- wgruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).
Rodzaj obudowy dostosowac do warunkdw gruntowy, rodzaju gruntu, stosowac rozwigzania systemowe szalunkowe lub
w zaleznosci od potrzeby zabezpieczenie w postaci grodzic.

Wymiary wykopow i dokfadno$¢ ich wykonania.
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN :

Wvkon oszalowan Wykop nieoszalowany

y p y B N 600 | B < 600

DN <225 OD +0,40 OD +0,40
225<DN <350 OD +0,50 OD + 0,50 OD +0,40
350 < DN <750 0D +0,70 0D +0,70 OD+0,40
700 < DN =< 1200 OD +0,85 OD +0,85 OD +0,40
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DN > 1200 0D +1,00 OD + 1,00 OD +0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego
oszalowaniem. Gdzie:

OD - jest zewnetrzng Srednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia Sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gtebokos$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]

<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
=1,00i<1,75 0,80

>1,751<4,00 0,90

>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezpoérednio
przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

Rury ukfada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto - piaszczyste.
W w/w. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, kladac pod nie jedynie warstwe
wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczona, o grubosci 10 do 15¢cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko
nosne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20mm. Jezeli podtoze
pod rury jest gruntem stabonosnym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej
z piasku grubo-, $rednio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren do 20mm.

W przypadku gdy grunty stabe zalegaja ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewoddw,
nalezy wzmocni¢ podioze stosujac tawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatw i zageszczanie gruntu.

Zasypka kanatow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp kanatoéw przeprowadza sie w trzech etapach:
- Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,
- Etap Il - po probie szczelno$ci ztaczy rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.
Warstwe ochronng rur kanalizacyjnych wykonuije sie z piasku sypkiego drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego, bez gréd
i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub lll. Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzane z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3
$rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany stopien zageszczenia obsypki pod drogami
powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki
i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu zasypywaé¢ gruntem rodzimym. W przypadku koniecznosci
odwodnienia wykopdw na czas realizacji robét, obnizenie poziomu wody gruntowej uzyska¢ mozna przez bezposrednie
pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowaé na dnie
wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wdd gruntowych, nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefg
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kanatowg drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, lub zastosowac inne
metody obnizenia poziomu wod ktérych ostatecznym efektem ma by¢ odwodnienie wykopu zaréwno liniowego jak
i punktowego zapewniajgcego montaz instalacji zgodnie z wymaganymi wytycznymi i normami.

Proby i badania

Préba na eksfiltracje:

Prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie
obsypkg catych rurociggdéw przed wykonaniem préby szczelno$ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
doktadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztacza podczas préby. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowe;
nalezy obnizy¢ min. 0,5m ponizej dna wykopu. Poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg
o min. 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience, po napetnieniu przewodu wodg, i osiggnieciu poziomu
w studzience gdrnej poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad gdrna krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i w ten sposdb catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience. Czas trwania proby: 30 min. — odcinek do 50 m 60
min. — odcinek powyzej 50m. Po tym czasie podczas trwania préby szczelnosci nie powinno byé ubytku wody
w studzience gérnej.

Proba na infiltracje:

Probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie
obsypkg catych rurociggéw przed wykonaniem préby szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
doktadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza podczas préby. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowe;
nalezy podnies¢ min. 0,5m powyzej dna wykopu. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej
o0 specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakoSci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

W zakresie prob obowigzuje norma PN-EN1610:2002 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych".

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 - COPRTI INSTAL - 2003r.

PN-B-10736 — ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

4. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
- Obowigzujacymi przepisami i normami,
- Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.
Ponad to:
- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetiajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. Wszystkie rozbiezno$ci ujawnione w projekcie nalezy zgtaszac,
przyjmuje sie ze do momentu wyjasnienia rozbiezno$ci, obowigzujacym jest stosowanie standardu /
parametrow wyzszych w rozbieznych danych.

29



Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

Opis opracowat:
mgr inz. Mariusz Gora
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. | Gtéwne elementy Jedn. llos¢
1. | Rura DN200, lita PCV SN8 mb. 98
2. Studzienka DN425/400, kompletna, tworzywowa szt. 2
3. | Studzienka DN1000, kompletna, betonowa szt. 2
4. | Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym @110/DN80 PN16 szt. 2
5. | Zasuwa DN80, PN16 migkkouszczelniona kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, z szt. 3
skrzynka uliczng i obudowg teleskopowa

6. | Potaczenia kotnierzowe do PE, PE90/@80 PN16 szt. 2
7. Rura 90x5,4 mm, PE100RC SDR11 mb. 50
8. | Rura ostonowa DN160 PE/PCV mb. 4
9. | Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym do rur PE, @110/DN80, PN16 szt. 1
10. | Kréciec dwukotnierzowy, zeliwny, DN80, L=80cm szt. 1
11. | Luk kotnierzowy 90°, Zeliwny, DN80 szt. 1
12. | Hydrant nadziemny DN80, podwdjne zamkniecie, zabezpieczenie przed zlamaniem szt. 1
13. | tuk kotnierzowy 90° ze stopka, zeliwny, DN80O szt. 1

Wykaz gtownych elementoéw uktadow wodomierzowych wg czesci rysunkowe;.
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