PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie
budowlane:

Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz
z instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji
elektrycznych i niskopradowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i mata
architektura: budowa drog wewnetrznych, miejsc postojowych i S$ciezek
pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oswietleniem terenu,
kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiérka nieuzytkowanego budynku przedszkola z
kottownig, wiaty $mietnikowej, rozbiérka nawierzchni utwardzonych i
nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sie na terenie inwestycji (wody,
okablowanie i oSwietlenia terenu oraz przylacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na
dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa
kolidujacego stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w
Nisku.

Kategorie obiektow
budowlanych:

Kategoria XII - budynki administracji publicznej

Adres inwestycj:

Nisko, ul Gisgesa 1
Dziatka nr 3618/2, 3612/2, 3623/2 obreb ewid. Nisko, jedn. ewid Nisko

Inwestor:

Sad Okregowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu
ul Sienkiewicza 27,
39-400 Tarnobrzeg
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PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

- cze$¢ opisowa i rysunkowa
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v Projektowat | mgrinz. Mariusz Géra sanitarne . ograniczen w
wewnetrzne i specjalnosci
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l. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a) podstawa opracowania

b) zagospodarowanie dziatki

c) warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej, wydane przez Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle pismem znak PSGJA.ZMSZ.763A.068.981387.1.20 z dnia 23.03.2020

d) opis techniczny

e) informacja BIOZ

f)  oSwiadczenie projektanta

g) uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

h) protokot z narady koordynacyjnej

Rysunki

Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500 - nr PZT 01

Plan sytuacyjny przebudowy gazu. Skala 1:500 — nr PZ-01A

Profil przebudowy gazociggu. Skala 1:100/200 - nr G.02

Szczegdt zabezpieczenia proj. sieci gazowej. Szczegot utozenia gazociggu w gruncie. - nr G.03
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2019.0.1186 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30.05.2000 r. (Dz. U. nr 63
poz. 735 z pbzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniajace  rozporzadzenie w  sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego —-Dz. U. 2015 poz. 1554).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401).
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
U.2010 nr 2 poz. 6).
Obowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych”.
Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.
Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoine.
ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. \Wymagania i badania.
ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1101 — Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wiaczen oraz
elementami do przytaczen.
ST-IGG-0301 - Proby ci$nieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie.
Pomiary w terenie.



M. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe oraz zabezpieczenia sieci gazowej $redniego
ci$nienia w zwigzku z planowang budowag budynku Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej przy ul.
Gisgesa w Nisku.
Projektuje sie:
» przebudowe sieci gazowej S/C - na odcinku gs1-gs2-gs3-gs4 jak nizej:
- stan istniejacy:

odcinek Srednica materiat dlugos¢

1-2 DN25 stal 45m

3-4 DN40 stal 10m

- stan docelowy:

odcinek Srednica materiat dlugos¢
gs1 - gs2 dn63x5,8mm PE100 RC typ 2, SDR 11 16,8m
gs2 — gs3 dn63x5,8mm PE100 RC typ 2, SDR 11 65,6m

gs3 - gs4 dn63x5,8mm PE100 RC typ 2, SDR 11 9m

» zabezpieczenie projektowanej sieci gazowej dn63 rurami ostonowymi PE100 RC typ 2, SDR17:
- R01: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=9,5m;
- R01: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=17,0m;
- R01: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=10,0m;
- R01: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=8,0m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren bedacy przedmiotem inwestycji jest potozony w centralnej czesci miejscowosci Nisko, gmina Nisko, przy
ul. Gisgesa 1, dz. nr 3618/2, 3612/2, 3623/1, 3623/2. Teren sasiaduje z innymi niezabudowanymi i
zabudowanymi dziatkami, a ze wschodu przylega do drogi dojazdowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje zmiany wynikajace z przebudowy istniejacej i zabezpieczenia

projektowanej sieci gazowej zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci gazociggu S$redniego
ci$nienia o Srednicach DN25 na odcinku 1-2 oraz DN40 na odcinku 3-4. Projektuje sie zabezpieczenie
odcinkéw przebudowywanego gazociggu przebiegajacego pod projektowanymi zjazdami, zgodnie z opisem
Miejsce wigczen przebudowywanego odcinka gazowego do gazociggu istniejacego oraz przebieg trasy zostat
pokazany na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oznaczone jako punkty gs1 i gs4.

Trasa projektowanego gazociggu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejgcg zabudowg oraz
tak by zminimalizowaé¢ ilo$¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu,
istniejgcym i projektowanym.

4. Ochrona zabytkéw
Dziatki przez, ktore przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg
ochronie.

5. Tereny gornicze
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gornicze.
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6. Ochrona Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Opinia geotechniczna — charakterystyka ogdlna:
Morfologicznie teren jest ptaski, a rzedne oscylujg wokdt 159 m n.p.m.

W ramach zleconych prac geologicznych wykonane zostaty wszystkie przewidziane prace umozliwiajace
rozpoznanie warunkdw geotechnicznych podioza budowlanego dla projektowanego  budynku.
Przeprowadzone prace umoZzliwig prawidtowe zaprojektowanie posadowienia, oszacowanie zakresu robot
i ich kosztow ze wzgledu na warunki geologiczne i geotechniczne w nastepnych etapach projektowane;
inwestycji w fazie opracowywania dokumentaciji projektowe.

Analizujac wykonane prace stwierdzono utwory o charakterze niespoistym wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych w stanie Sredniozageszczonym.

W trakcie wiercenia otworéw badawczych zaobserwowano czwartorzedowe swobodne zwierciadto wad
podziemnych stabilizujgce sie na gtebokosci 3,1-3,3 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,\W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”. Na omawianym terenie
wystepujq ,proste warunki gruntowe®’. Ze wzgledu na swojg konstrukcje, zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem zostaje zaliczony do drugiej kategorii geotechniczne;.

W zwigzku z tym, ze w badanym podtozu nie stwierdzono utworéw stabonosnych i nienosnych, nie majg one
wptywu na przenoszenie obcigzen. Nawiercone utwory rodzime stanowig nosne podtoze, na ktorym moze
zosta¢ posadowiony budynek.

Nad jakoscig robot ziemnych bedzie czuwat Kierownik budowy oraz ewentualnie wyznaczony przez Inwestora
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Na czas trwania prac ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.
Zadaniem nadzoru w trakcie prowadzenia robét budowlanych bedzie m.in. ocena zgodnos$ci rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych w podtozu oraz w razie potrzeby wykonania dodatkowych badan gruntow
w zakresie niezbednym do okreslenia warunkéw geotechnicznych.

7. Strefa kontrolowana

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach
gazociagdw do elementéw uzbrojenia terenu odleglos¢ miedzy powierzchnia zewnetrzng Scianki
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacii
gazociagu, strefe kontrolowana tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia Srodkowa
pokrywa si¢ z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace si¢ transportem gazu
ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwato$¢
i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szeroko$¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu
wynosi 1 m. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadow
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatat mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania.



Iv. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jako$ci zgodne;j
z PN-C-04753.

Projektowany jest gazociag prowadzony wg trasy zgodnie z czeSci graficzng opracowania tj:
» sie¢ gazowa S/C na odcinku gs1-gs2-gs3-gs4 wykonana z rur do gazu PE100 RC typ 2, SDR 11,
Dz=63x5,8 mm o dtugosci L~91 m.

Stosowac rury polietylenowe wg norm PN-EN 1555-1-3 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytfania paliw gazowych”. Gteboko$¢ posadowienia sieci gazowej powinna by¢ taka, aby zachowana
odlegto$¢ pionowa od gérnej Scianki rury do powierzchni terenu min. 0,8-1,2 m,

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi - istniejacymi i projektowanymi
Projektowany gazociag krzyzuje sie w czterech miejscach z projektowanymi wjazdami. Przej$cia pod drogami
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE100 RC typ 2, SDR17:

- R01: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=9,5m;

- R02: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=17,0m;

- R03: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=10,0m;

- R04: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=8,0m.

Przykrycie projektowanego gazociggu - pod projektowanym terenem najazdowym nalezy zachowac odlegtos¢
pionowg od ich powierzchni min. 1,0m oraz min. 0,5m do dolnej warstwy ich podbudowy.

Nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 3,0m, gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona lub utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana
na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu. Odlegto$¢ pionowa od
rury ostonowej do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m.

Siec gazowg uktada¢ w odlegto$ci poziomej min. 0,5m od elementdéw uzbrojenia podziemnego, obiektow
budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp
przydroznych oraz krawedzi rowow drogowych.

Diugos¢ rury ostonowej powinna byC sumg szerokoSci przekroczenia i odcinkow wystepujacych po obu
stronach drogi poza podstawe nasypu lub poczatek skarpy wykopu na takq odlegto$¢, aby nie uszkodzi¢
nasypow i skarp. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5m na strong od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego.

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie przebudowywanego odcinka gazociggu wystepowaC bedg skrzyzowania z istniejacymi oraz
projektowanymi elementami uzbrojenia podziemnego, takimi jak:

- kanalizacja deszczowa,

- kable elektryczne,

- instalacja teletechniczna.

Wszystkie ewentualne  skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujgcym w PSG
,Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat
skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60°.



4. Wykonawstwo
Technologia wykonania w tym sposéb taczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami obowigzujacymi w Zaktadzie:
— Obowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”
— Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”
Wykonawca przed przystapieniem do prac, przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw, potwierdzajacych
mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do przebudowy gazociggu materiatdw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W szczegolnosci — $wiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

41. Czynnosci przygotowawcze

41.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu
i aktualno$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie
z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu

Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego
trasy powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy
robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora nadzoru, geodety,
przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy powinien by¢
sporzadzony protokot.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu musza by¢ inwentaryzowane bezposrednio
w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy
uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicbw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw
gazociggowych tj.. armatury, trojnikdw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggéw z tworzyw
sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach miejsc potaczern mufowych. Wykonawca
przekaze w/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

4.1.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z przebudowa gazociggu winny by¢ prowadzone zgodnie z:

— normg PN-B-06050,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia prac - recznie lub
mechanicznie:

— mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

— recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.
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Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m + DN, a na tukach min. 0,6 m + DN. W przypadku
konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy
zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po
doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dtugosci projektowane;
przebudowy wykonac¢ wykop o gtebokosSci pozwalajacej na nakrycie gazociagu w przedziale od 0,8 + 1,1 m,
tak aby utozony w nim przytacz przylegat do jego dna. Na nierownos$ciach i warstwach skalnych wykonac
podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy przytacza opusci¢ do
przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1 m do 0,15 m ubijajac poszczegoine
warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig
warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopdw. Gazocigg utozony w ziemi nalezy
oznakowac w sposdb podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu
nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania
naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu
w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjna.

4.1.6. Wymagania jako$ciowe dotyczace materiatdw stalowych
Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytacza gazowego Sredniego i niskiego ciSnienia
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastyczno$ci Re=265 N/mmz2.
— wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.
— Dla $rednic do (Dz 33,7 mm wigcznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe bez
szwu do zastosowan ciSnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz
P265.
Ksztaltki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN
10253-1 — Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementow ksztattnych
(gatunek stali, grubos¢ $cianki) powinny odpowiada¢ wtasciwo$cig materiatowym rur przewodowych.
Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugo$¢ czesci stalowej ztaczki PE-stal nie
powinna by¢ krotsza niz 30 cm.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okre$la sie kategorie wymagan jako$ciowych B
— obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe --
Rodzaje dokumentow kontroli.

4.1.7. Oznakowanie trasy

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-
IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu
w terenie oraz potozeniu elementdéw uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu
nalezy bezposrednio na niej (ok. 0,05 m nad rurociggiem) umie$ci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5 mm2. Po
przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3 m + 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego koloru zottego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania
gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg
lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

4.1.8. Izolacja podziemnych elementéw stalowych

Powloki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowg do ochrony przed
korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna klasa
izolacji B30 dla gazociggéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30. Elementy
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stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym
odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna byé piaskowana lub recznie
czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen producenta izolacii.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

4.2, Préba cisnieniowa (faczona proba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniowg. Przytacz przy zatozonym max. cisnieniu
roboczym réwnym lub mniejszym do 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnosci
powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu nie nizszym od iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnego
ci$nienia roboczego a jednoczesnie wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie préby: 0,75 MPa

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggow
z PE 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Dla odcinka sieci gazowej i przytacza nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg wzoru:
tos = 1 h/m3 X Vgeo, [N]

Czas trwania préby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 h, zaokraglajac w gére do 0,5 h.

Przyjeto czas proby réwny 2 h.

Gazocigg nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymato$ci mechanicznej i szczelnoéci,
jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap wigkszego niz 5 kPa oraz
nie stwierdzi sie nieprawidtowo$ci (dotyczy préby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci
ciSnienia w funkcji czasu. Bezpo$rednio przed proba gazocigg powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem
powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

Dla przytaczy o Srednicy mniejszej niz DN63 i/lub dtugo$ci mniejszej niz 100 m dopuszcza sie rezygnacje
z ciggtej rejestracji wartosci ci$nienia proby.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociagow
Przy pracach zwigzanych z przebudowa gazociggu, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do
przestrzegania szczegoétowej instrukcji BHP opartej w szczegoinosci na:
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

6. Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania przytacza gazowego (1. rury, ksztattki, zawory, itp.) wykonawca
powinien posiadaCc atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢
produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych.
Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca
powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc niezbedne
dane identyfikacyjne.

7. Punkt gazowy
Projektowana przebudowa nie wymaga wykonania gazowego punktu pomiarowego lub redukcyjno-
pomiarowego.
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8. Uwagi kornicowe

— Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Parstwowej — Wydziat Budownictwa.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. Wszystkie rozbiezno$ci ujawnione
w projekcie nalezy zgtaszag, przyjmuje sie ze do momentu wyjasnienia rozbieznosci, obowigzujgcym
jest stosowanie standardu / parametrow wyzszych w rozbieznych danych.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaC obowigzujace przepisy.

— Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez Inwestora Inspektora
Nadzoru.

— W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

— Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

— Gtebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtéwna préba szczelnoSci, oznakowanie gazociggu
podlegajq odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

— Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociagu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usunaé.

— Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajgq zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.

9. Zestawienie podstawowych materiatow

1) Rury przewodowe
— polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2:
PE100 RC, SDR 11, Dz=63 grubos¢ $cianki 5,8mm, L = 91 m.b.

2) Rury ostonowe
— rura polietylenowa PE100 RC, SDR17, Dz=125mm, grubos¢ $cianki 7,4mm:
- R01: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=9,5 m;
- R02: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=17,0 m;
- R03: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=10,0 m;
- R04: Dz=125x7,4mm o dtugosci L=8,0 m.

3) Ksztattki
a) polietylenowe:
- kolano 900 dn63 - PE100 SDR11 - 2 szt.

9) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — 91 m.b.

11) Tadma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 91 m.b.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Gora
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Podstawa opracowania

Prawo budowlane Dz. U. z 2019 poz 1186.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
I ochrony zdrowia.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Realizacja w/w instalacji wymaga nastepujacych prac budowlanych:

Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.
Przygotowanie placu budowy.

Geodezyjne wytyczenie tras przytaczy oraz obiektow.
Okreslenie potozenia istniejacych sieci i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonanie robot ziemnych i demontazowych.
Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi.
Uktadanie rur.

Préby szczelnosci.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu i roboty odtworzeniowe.
Uporzadkowanie placu budowy.

Budowa moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czas i kolejnoS¢ wykonywania
poszczegolnych robét nalezy okresli¢ w ,PLANIE BIOZ” zgodnie z harmonogramem inwestycji.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatkach wystepuije istniejgce uzbrojenie terenu:

sie¢ gazowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ teletechniczna,

sieC energetyczna.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Na terenie objetym budowa projektowanych sieci do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu

mogacych bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nalezy:
istniejgca sie¢ gazowa.
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji zadania to:

» Upadki do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktére zalicza sie do prac szczegélnie
niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo upadku do wykopu wystepuje w trakcie wszystkich robdt ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem wykopu i ustaje w momencie ich zasypania.

* Przysypanie ziemig, ktéra moze si¢ osuwac lub wytwarza¢ nawisy w trakcie wykonywania wykopow
koparkami podsigbiernymi.

» Porazenie pradem elektrycznym w trakcie prac budowlanych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie
czynnych sieci elektroenergetycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych
i gazowych.

* Potracenie przez samochody w trakcie budowy.

* Prace montazowe 1j. zgrzewanie rur z uzyciem agregatdéw pradotwérczych.

» Ostre wystajace elementy — przy montazu przewoddw.

* Hatas — w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych.

» Powierzchnie gorace przy zgrzewaniu przewoddw.

»  Wysitek fizyczny.

 Zasieg pracy dzwigu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe BHP przy kazdej zmianie stanowiska
pracy, a przy pracach dtugotrwatych, co najmniej raz na tydzien. Szkolenia stanowiskowe nalezy
przeprowadza¢ na podstawie przepisow BHP.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

» Wskazanie obiektdw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystyka rodzaju zagrozen.

» Okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegélnie
niebezpiecznych.

» Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie
przepisow BHP.

* Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

» Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikow.

» Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Cato$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., uzgodnieniami oraz
zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolno$ci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

* Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) z dnia 7 lipca 1994,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),



14

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ witasciwg organizacje robo6t oraz wyposazenie
w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

» Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlinie niebezpiecznymi.

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkami oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych.

» Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

» Zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

* Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw.

» Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne Srodki ochrony indywidualne;j.

» Zapewnic taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy.

 Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.

» Zapewni¢ wasciwg organizacje ruchu na drogach publicznych na czas prowadzenia robét budowlanych.

» Wykopy zabezpieczyC barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka ewakuacje
pracownikow w razie powstania zagrozenia.

» W poblizu miejsc prowadzenia rob6t szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet ratunkowy.

» Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, w ktorym podane jest
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét oraz
sposdb rozwigzania kolizji i skrzyzowan z tymi urzadzeniami.

* Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane i sposob wykonywania tych rob6t.

Roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umieSciC napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w S$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci
rownej gtebokosci wykopu; wykopy o gteboko$ci wigkszej niz 1,0 m nalezy umocnic. Jezeli wykop osiggnie
gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢
pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy ustali¢ rodzaje prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego, dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw
i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu oraz jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane, ruch $rodkéw transportu obok wykopow
powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
nie powinno dopuszcza¢ sie¢ do tworzenia nawisow gruntu. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka,
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nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang. Przy wykopach prowadzonych w obrebie chodnikow,
przej$¢, nalezy wykona¢ mostki tymczasowe z barierkami.

Roboty montazowe.

Przestrzegac instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotwérczych dostarczanych przez
producenta, przewdd zasilajacy ptyte grzewczg i urzadzenie skrawajgce o napieciu 230V musi mie¢
dodatkowy przewdd uziemiajacy. Zabrania sie podigczania piyty grzewczej do gniazda wtykowego
niewyposazonego w przewod i bolec uziemiajacy.

W trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach oraz ich przecinania, nalezy
zachowac ostrozno$¢ (szczegdlnie przy niskich temperaturach zewnetrznych) ze wzgledu na mozliwosé
niekontrolowanego sprezynowania rozwijanej rury. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na czynnym
gazociggu z polietylenu, przy ktorych mozliwy jest wyptyw gazu, nalezy odprowadzac z jego powierzchni
tadunki elektrostatyczne przez zastosowanie zabezpieczajacego zestawu uziemiajgcego lub przez
stosowanie tkaniny z wtdkna naturalnego nasgczonej woda i taczacej rure z wilgotnym gruntem. Odlegtos¢
pomiedzy skrajniq podwozia dzwigu a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdlnosci: przechodzenie 0sob
w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu; sktadowania materiatow
i wyrobdw pomiedzy skrajnig dzwigu a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowos¢
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Géra
upr. nr S-130/01
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z pozniejszymi zmianami,

OSWIADCZAM,
Ze opracowanie projektowe p.n.:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO | PROKURATURY REJONOWEJ NA DZIAtKACH
3618/2, 3612/2, 3623/1, 3623/2 PRZY UL. GISGESA W NISKU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza sanitarna:

Projektowat:

mgr inz. MARIUSZ GORA

w specjalnosci instalacje sanitarne,
upr. S-130/01
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1) ZALACZNIKI
a Decyzje i zaswiadczenia z Izby

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III-7131/70/01 . Rzeszow, 2001 - 12 - 19

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000 1. z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ GORA
magister inZynier
/kierunek studidw - inzynieria srodowiska/
ur. 27 maja 1971r. w Tarnobrzegu

otrzymuje

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 130/01

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. 5

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Mariusz Gora
ul. Ludowa 3
39-400 Tarnobrzeg

2. ala

teysiaw Woiniak
WYDZIALU

{TURY, BUDOWNICTWA | URBANI
ARCHITEKT WOoJEwWODZKI e
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@ POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmem:

PDK-IWB-UAS-ZFR *

Pan Mariusz Géra o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1168/03

adres zamieszkania ul. Krzyzanowskiego 18/7, 35-329 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdvrnowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wiasnorgcznymi.)
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b. Warunki techniczne

listem zwykiym-polec-z.p.a,

podpis j .........

= e

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13 443 72 00, faks 14 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow

tel. 17 865 91 49
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak:

PSGJA.ZMSZ.763A.068.981387.1.20

Sad Okregowy w Tarnobrzegu

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z budowa budynku Sadu
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej przy ul. Gisgesa w Nisku.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowosc¢ / Gmina / dzielnica: Nisko, gm. Nisko

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Gisgesa 1, dz. 3618/2, 3612/2

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Stalowej Woli

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C-04750, PN-C-04753). E

Il.  STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Rzeszow, 23.03.2020

Diugosé
Typ elementu J ; s : Migjscowosc llose
intEastruidary Cisnienie | Srednica | Materiat nnel}ﬁsl:wna Ulica ok Uwagi
gazociag 3 Nisko
Srednie DN 25 stal 45 5 przebudowa
1-2 Gisgesa
i Srednie DN 40 stal 10 ’.""5‘“’ przebudowa
3-4 Gisgesa
i
PEIgese grednie | DN 20 stal 20 Hisho 1 Tikwidacia
5-6 Gisgesa
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Diugosc ; .
Typ elementu i z & : ; Migjscowose llose
infrastruktury o onen[ﬁfﬂna Ulica sztuk Uwagl
ga:oczlqg srednie dn &3 PE Gi_\liskn - diugoéci docelowe
: R S ) zostang okreslone
i . na efapie prac
gazocigg Niska :
3.4 Srednie dn 63 PE Gisgesa - projektowych

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujgcy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8 = 1,1 (1,2*) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istnigjgcymi lub
projektowanymi drogami/zjazdami/ciaggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowac odlegtosé

Wystano dnia ... 2020.-03:. iig

www psgaz.ol

Poiska Spolka Gazownictwa sp z c.o.. ol Wojziecha Bandrowskiego 16, 23-100 Tasndw
Oddzial Zaklad Garownicry w Jasle, ul Floniarska 112, 38-200 Jaslo

5RS 0000374001, Sad Rejonowy dis Krakowa - Sridmeesaia w Krakowse, Xl Wycziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 58 411 REGON 142738519, Kapital Zakiacowy: 10 488 917 (50 21
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pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
W przypadku lokalizowania gazociagu pod istniejacym lub projektowanym ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac¢ odleglos¢ pionowg
mierzong od gornej zewnetrzne] Scianki gazociagu lub rury osfonowej do rzednej ich dna

min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowana siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych

rurami osfonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona fatwo

rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej
bez dodatku cementu.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

+ cisnienie $rednie;

« szerokos¢ strefy kontrolowanej 1 m;

+ sie¢ gazowa uklada¢ w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;

+ skrzyzowania sieci gazowej z droga/sciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdamilciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowac i wykonac w rurach
ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;

- zalecane katy skrzyzowan =z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45,

« w przypadku projektowania sieci gazowej wzdluz pasa drogowego nalezy zastosowac
rury typu RC na glebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowej *;

= rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17 lub 17.6;

« jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17 lub 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zakiad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzié min. 0,5 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

« ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaltki;

= rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wigkszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztaltek stalowych (tréjniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosi¢ 265 N/mm?; kofnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 granica
plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg PN-EN
ISO 21809-1, elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu
nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV;

« rury i ksztaftki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przylaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
(minimalna udarnos¢ wynosi 27 J/Imm?). Ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom
materialowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych;

- przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowac przy pomocy poigczenia nierozigcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do polgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej.
Odcinek stalowy gazociagu w ziemi — przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

« spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9 mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci Scianki 3,2 mm dla metody 111 lub 141;

« probe szczelnosci i wytrzymalosci zaprojektowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

Strona2z5
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odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301
,Préby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wiacznie”, Pprany= 0,75 MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowac zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-
IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm2.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejace] sieci gazowe] niewchodzacej w zakres
przebudowy:

przykrycie gazociagu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mnigj niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciggow pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu,

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzie rowéw drogowych winny by¢é usytuowane
w odleglosci poziomej min. 1,5 m od osi gazociagu;

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,
wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazows
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt. Naziemna infrastrukture gazowa
dostosowac do niwelety terenu;

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
ja uzupelni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Sie¢ gazowa nalezy zaprojekitowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,
obowiazujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegolnym uwzglednieniem:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002
poz. 690 z pézn, zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U, 2012 poz. 462 z poézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pézn. zm.),

obowiazujgcej w Polskie] Spolce Gazownictwa instrukeji ,Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego | $redniego ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych",
obowigzujgcej w PSG instrukcji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”,

obowigzujgcych w PSG Standardow Technicznych IGG.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

obiekty powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § § ustawy o wyrobach budowlanych;

+ wiasnosci materialowe i wytrzymalosciowe materiatéw podstawowych i dodatkowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;

« wszystkie ksztaltki oraz kotnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskiej;

= wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dolgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg podlegajaca uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle.
Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic
w Gazowni w Stalowej Woli (ul. 1-go Sierpnia 30, 37-450 Stalowa Wola) przed ziozeniem
projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie
na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegolnosci prowadzenie
sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych drogi zaréwno jej
czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do akceptacji w OZG
w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400
Tarnobrzeg.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpiatnie wg obowigzujacego w PSG sp. z o.0.
cennika uslug pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejace] sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakornczeniu robot.

Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez OZG w Jasle/Gazownie w Stalowej Woli,

Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robot.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona z eksploatacji,
nieczynny odcinek gazociagu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegdlowe obowiazki stron. Porozumienie stanowi zalacznik.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Stalowe] Woli. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spelnia¢é wymagania obowigzujgce w PSG
sp. 2 0.0., ktore zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zwiazanych z planowang inwestycja, nalezy
wykonac¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
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W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcy infrastrukturg gazowa albo w razie koniecznosci
niwelacji terenu nad istniejacym gazociagiem lub braku mozliwosci spetnienia choéby
jednego z warunkow okreslonych w pkt. IV.4, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o ponowne wydanie
warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

Transport cigzkim sprzgtem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgca siecia gazowa niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Stalowej Woli.

OZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie internetowej
https://iwww.psgaz.pliregulacje-wewnetrzne.

Przywotane standardy techniczne |GG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle.

Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalgczniki:

Plan sytuacyjny w skali 1:500 - 1 egz.
Porozumienie — 2 egz.

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:

Pracownia Projektowa F-11, ul. Olszanska 7a, 31-513 Krakéw
Gazownia w Stalowe] Woli

« ZMSZ ala

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnow. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.

Dolen—

FBps 2020
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c. Protokét narady koordynacyjnej
ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powintowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Niska, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Protokdl Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.55.2020

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Przebudowa i zabezpieczenie sieci pazowej &'c w zwigzku z budowg budynku Sadu
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w migjscowosei Nisko, ul. Gisgesa na dzialkach nr: 3618/2, 361242, 3623/1,
362372,

2. Wnioskodawca: Pelnomocnik Mariusz Borowski Pracownia Projektowa F-11 dr hab. inz. arch. Marcin Furntak
Adres: ul. Grochowska 6B, 31-521 Krakow

3. Inwestor: Sgd Okregowy w Tarnobrzegu
Adres: ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

4. Wniosek z dnia: 02 kwietnia 2020 .
5, Data wphywu wniosku: 02 kwietnia 2020 r.

6, Data narady koordynacyjnej preeprowadzone] w budynku Wydziatu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 16 kwietnia 2020 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: arl. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia |7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2 2020 r, poz. 276)

8. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie,
§ 2. Zakres podmiotowy protokoelu

. Osoba prowadzgca Warade Koordvnacyjng usytuowania projekiowanych  sieci  uzbrojenia  terenu:
Marek Okonski — Inspektor w Wydziale Geodezii 1 Gospodarki Gruntami
2. Lista obeenosei podmiotow Narady Koordynacyjnej usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Dariusz Harasim — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Mirostaw Stepien — Zarzgd Drog Powiatowych w Nisku,
3) Tomasz Zak — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Marian Oleszek — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Stalowa Wola,
5) Wiadystaw Paluch — PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Rzeszdw, Rejon Energetyvezny Lezajsk,
6) Jacek Bakota — Orange Polska 8. A, Krakow,
7) Stanistaw Wos — PSG Sp. 7 0.0 Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Wali,
8) Jacek Surdyka — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli,
9) Tomasz Wasiula — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku,
L) Lukasz Kedra — Urzad Gminy 1 Miasta w Nisku,
11} Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
12) Adam Martyna — Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie,
13) Roman Pydo — Urzgd Gminy Krzeszow,
14) Twona Paruch — Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezying i Kartograficene) w Nisku,
15) Agnieszka Sowiriska — Inwestor lub preedstawiciel upowaizniony - projektant,
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3. Podmioty, z kidrymi koordynacje przeprowadzono za pomocg srodkow komunikacji elekironicznej:

Marian Oleszek — PGE Dystrybucja 5.4, Oddzial Rzeszéw, Rejon Energetyeeny Stalowa Wola,
Jacek Bakota — Orange Polska S.A. Krakow,

Stanistaw Wos — PSG Sp. z 0.0, Oddzial ZG w lasle Gazownia W Stalowe] Woli,

Tomasz Wasiuta — Miejski Zakiad Komunalny w Nisku Sp. 2 0.0,

Lukasz Kedra — Urzgd Gminy i Miasta w Nisku,

§ 3. Zakres preedmiotowy protokolu

1) Integralng cagscig protokolu jest dokumentacja projektowa podpisana 1 opleczetowana.

2)  Usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej praed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych,

3} Prey skraydowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiekiow z istniejacym uzbrojeniem prace ziemme
nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci,

4) Isinigje ohowigzek chronienia snakow geodezyjnyeh prey prowadzonych pracach ziemnyeh (stosownie do
przepistw rozdezialu 3 art. 15 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne ( tekst jedn. Da.
U, z 2020 r. poz. 276) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh | Administracji z dnia 15 kwietnia
1989 r. w sprawie ochrony znakiw geodezyjnych, grawimetryeznych i magnetyeznych Dz, U, Nr 45, poz, 454
# pdién, zm.).

5) W razie niezgodnodei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projeklem inwestor zobowiazany jest
preedioiyé mape z wynikami pomiaréw powykonawezych wlaseiwemu organowi administracji architektoniczno
= budowlane;.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalma 7 koniecznosci spelnienia wymogow zawartych w branzowych
normach | warunkach technicznych.

Uwagi i zaleeenia dotyczgee wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektoral Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Dariusz Harasim /podpis w protokole/
Zarrgd Drig Powiatowych w Nisku
Ber uwag.

Mirostaw Stepien /podpis w protokole/
Starosiwo Powiatowe w Niskn Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Zak /podpis w protokole/
PGE Dysirybucja S.A. Oddzial Rzeszéw — Rejon Energetyceny Stalowa Wola
Bez uwag, linia oéwietlenia drogowego zalicznikowa, whasnosé odbiorey.

Marian Oleszek ‘bez podpisu w protokole/
PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszdw - Rejon Energetyczny Leinjsk
Uzgodniono bez uwag,

Wiadystaw Paluch /podpis w protokole/
Orange Polska S.A. w Krakowie
Bez wwag.

Jacek Bakota /bez podpisu w protokole/
PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli
Odeinek przebudowywanej sieci gazowej uzgodnié branzowo w PSG Sekeja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
w Rzeszowie ul. Wspdlna 5.

Stanistaw Wos /bez podpisu w protokole/
Preedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Uzgodniono bez uwag,

Jacek Surdyka /podpis w protokole/
Miejski Zaklad Komunaloy w Nisku Sp. z 0.0.
Rozpoczecie prac zglosié do MZK Nisko. Prace w poblitu urzgdzen wod.-kan. prowadzié pod nadzorem MZK Nisko,

Tomasz Wasiuta /bez podpisu w protokale/
Urzgd Gminy | Miasta w Nisku
Sie¢ gazowg w obregbie pasa drogowego ul. Gisgesa w Nisku wykonaé w calosci w rurze ostonowej.

Lukasz Kedra /bez podpisu w protokole/
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Urzgd Gminy | Miasta w Rudnike nad Sanem
Uzgodniono bez uwag,

Lugjan Tabasz /podpis w protokole/
Urzgd Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna /podpis w protokole/
Urezad Gminy Krzeseow
Uzpodniono bez uwag.

Roman Pydo /podpis w protokole/
Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
LUzgodniono bez uwag,

Iwona Paruch /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowainiony - projekiant
Uzpodniono bez uwag.

Agnieszka Sowinska /podpis w prolokole/

& 4. Uwagi kohcowe

1/. Projektowana przebudowa sieci gazowej s'c krzyzuje isiniejgcy kabel energetyeeny NN ofwietleniowy. Na
skrzyvzowaniach prace ziemne wykonywac sprzetem rgcznym po uprzednim odlsczeniu istniejgcego kabla eNN
zalicznikowego spod napigcia | pod nadzorem osoby uprawnionej. Zachowad odleglosci 1 wymagania zgodnie
z PN-T6/E-05125 i BHP.

2/, Na skrzytowaniach projektowanej przebudowy sieci gazowej §/c z istniejacym kablem energetycznym NN
zalicznikowym 1 z projektowanymi preytaezami eNN odwietleniowymi, kablem sterujacym, kanalizacig deszezows
oraz prey zhlizeniu do istnigjgee) sieci wodociggowe] wykonad zabezpieczenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki 2z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U. 2 20131, poz, 640) oraz zgodnie z wytycznymi do warunkdw obowigzujgeych
na obszarze PSG Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle. Roboty ziemne w zblizeniu i na gazociagu wykonywad rgcznie
1 pod cistym nadzorem pracownika Gazowni w Stalowe] Woli. O terminie rozpoczecia robdt powiadomic Gazownig
w Stalowej Woll 2 T-mio dniowym wyprzedzeniem.,

3/, Zakonczenie prac prowadzonych w zhlizeniu do sieci wodociggowej zglosié do MZK Nisko.

4/, Przed przystapieniem do realizacji projekiu nalezy potwierdzic u nzytkownikow urzadzen podziemnych naniesienie
tych urzadzen oraz uzupelnié o zreplizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich geodezyjng
inwentaryzacje.

Protokdt zakonczono i preekazano do aki sprawy, — : i\

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej



