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Zawór zwrotny DN40

Zawór odcinający DN40
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LEGENDA:

Zlewozmywak

Miska ustępowa

Rura wywiewna

KR Kratka ściekowa z rusztem ze stali nierdzewnej,
odpływ Ø50 z blokadą antyzapachową

Rewizja (czyszczak)R

Kanalizacja sanitarna grawitacyjnaks100
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Przejscie ppoż. przez przegrodę

Umywalka

UWAGA:
TYP BIAŁEGO MONTAŻU - ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

PPOŻ
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Zawór napowietrzający
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Instalacja kanalizacji tłocznej (odprowadzająca skropliny z urządzeń wyposażonych
w pompki skroplin oraz ścieki z przepompowni)

Pisuar

Natrysk

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ - SĄD

1:100
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mgr inż. Mariusz Góra S-130/01
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ADRES OBIEKTU
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TREŚĆ RYSUNKU PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.

PROJEKTANT

UWAGI

DATA

  SKALA
RYSUNKU

NR RYS.

nr UPRAWN.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

OPRACOWUJĄCY

SPRAWDZAJĄCY

Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z
zagospodarowaniem terenu i małą architektura: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji
elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji
teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni
utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz
przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego
słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO

INSTALACJE SANITARNE

Prokuratura Okręgowa  w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m
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mgr inż. Sabina Rapita


