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TOM IV
INSTALACJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY

IV.A  ZALOZENIA OGOLNE

IV.A11 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
- podktady architektoniczno-budowlane obiektu;

- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane;

- normy, normatywy;

- uzgodnienia miedzybranzowe.

IV.A.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych: instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania,
klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;.

IV.A.3 Zakres prac Wykonawcy

Zakres prac wykonawcy objetych niniejszym opracowaniem obejmuje nastepujace gtéwne roboty:

° instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

o instalacja hydrantowa,

° instalacja kanalizacji deszczowej,

. instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-socjalnej,

. instalacja centralnego ogrzewania,

° instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb central wentylacyjnych,
. instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb kurtyn powietrza,

° instalacja wentylacji mechanicznej,

° instalacja klimatyzaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do:

o Wykonywania rob6t w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Opisie Technicznym.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjq projektowa obiektu z dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami projektowanymi, oraz instalacjami innych
branz wraz z elementami architektonicznymi i konstrukcyjnymi w obiekcie, uwzglednieniu wszystkich
dodatkowych zmian tras, i zwigzanych z tym dodatkowych materiatéw koniecznych do wykonania instalacji.

e Wykonania wszystkich rob6t w sposéb kompletny, ktorych efektem beda przekazane Inwestorowi gotowe
systemy instalacyjne. Oznacza to dostawe kompletu urzadzen, montazu, uruchomieniu, testowaniu i oddaniu
do eksploatacji Inwestorowi.

o Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.

o Koordynacji migdzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz.

e Przygotowania dokumentacji powykonawcze;.

e Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i eksploatacii
urzadzen i systemow, schematow instalacyjnych z warto$ciami projektowanymi i zmierzonymi szczegétowych
danych technicznych instalowanych elementow instalacyjnych, kart gwarancyjnych.
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o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow sieci wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania catosci
rob6t oraz zapewnienie ich petnej funkcjonalnosci.

IV.A4 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadaé atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczajace
stosowanie ich, jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inacze;.

Wszystkie instalacjie sanitarne objete tym projektem winny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
przepisami i normami.

Przy doborze urzadzen nalezy bra¢ pod uwage zaréwno spetnienie technicznych wymagan jak i zuzycie energii przez
dane urzadzenie oraz jego sprawnos$c.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zataczonymi rysunkami.

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznoSci z projektami branzowymi nalezy
skonsultowa¢ z Projektantem Generalnym.

IV.B- ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

IV.B.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

IV.B.1.1 Zatozenia
Instalacja sanitarna  socjalno-bytowa, odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe gtownie z czeSci sanitarnych
ogbInodostepnych, pomieszczenia z WC, innych pomieszczenn pomocniczych, gospodarczych itp. Projektowana
kanalizacja odprowadza¢ bedzie rowniez skropliny z klimatyzatoréw, osuszaczy oraz $cieki z posadzek pomieszczen
technicznych. Inwestycja wymaga wykonania osobnych przytaczy odprowadzajacych Scieki z Prokuratury i Sadu.

Poziomy prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:
e dla@100-2,0%
o dla@150-1,5%
e dla@200-1,0%

Srednice pojedynczych podejsé nalezy przyjmowac:

- umywalka, zlewozmywak -PCV 50
- pisuar -PCV 50
- miska ustepowa -PCV 110
- wpust podtogowy -PCV 50

Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz istniejacy poziom posadowienia kolektora bezpo$rednie odprowadzenie Sciekow
z pomieszczen zlokalizowanych na najnizszej kondygnacji odbywac sie bedzie w sposob cisnieniowy. W tym celu
projektuje sie:

- przepompownie wody brudnej do instalacji podpodtogowej do $ciekéw bez fekaliéw dla pomieszczen przytacza wody;

- studzienki bezodptywowe z pompa zatapialng z pom. wymiennikowni;

- pompownia do $ciekdw zawierajacych fekalia oraz urzadzenie do przettaczania $ciekéw obstugujace pom. sanitarne
poziomu -1;

- agregaty do przettaczania $ciekéw w pom. sanitarnych;

- zestaw pompki skroplin dla Sciennych osuszaczy powietrza oraz klimatyzatoréw.

Scieki z rurociagow tlocznych wiaczyé nalezy do instalacji grawitacyjnej podstropowej. Na rurociagu zaprojektowano
zawdr zwrotny zabezpieczajacy przed cofkg sciekdw.

IV.B.1.2 Materiat rur, wykonanie
Kanalizacie podposadzkowa wykona¢ z rur i ksztattek gtadkich, PVC-U, SN8, taczone poprzez kielich i uszczelka.
Kanalizacje prowadzong wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowatych PCV-U
systemu kanalizacji wewnetrznej taczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichéw uszczelkami gumowymi.
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Odcinki kanalizacji ttocznej zaprojektowano z rur tworzywowych z PE-HD, $rednice zgodnie z cze$cig rysunkowa. Na
przewodach tlocznych zastosowano zawory odcinajace oraz zawory zwrotne. Zasuwy zapewniajg mozliwos¢ odciecia
doptywu Sciekow podczas czynno$ci serwisowych przepompowni $ciekow.

Odcinki przewodéw, mogace odprowadzac scieki gorace z obszaru pomieszczenr weztdw cieplnych projektuje sie z rur
i ksztattek z Zeliwa faczonych poprzez kielich z uszczelnieniem odpornym na wysokg temperature. Przewody
odpowiadajace normie PN-EN 877: 2004/A1:2007/AC:2009 ,Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzenia wéd z budynkdw. Wymagania, metody badar i zapewnienie jakoSci”.

Przy wykonywaniu instalacji materiat systemu kanalizacyjnego dostosowaé do miejsca montazu i rodzaju
transportowanych Sciekow.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow stosujgc minimum 2 uchwyty na kondygnacie.
Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetnié
uszczelnieniem trwale elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przy przejsciu przewodoéw PCV, PE,
PP przez Sciany i stropy o klasie odpornosci pozarowej REI 60, REI 120 nalezy zastosowac¢ kotnierze ogniochronne o tej
samej klasie odpornosci ogniowe;.

Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Wywiewki zabezpieczy¢ siatkg
przed dostaniem sie gryzoni.

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysokos¢
zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Projektowane kratki Sciekowe z rusztem ze stali
nierdzewnej i wyposazone w blokade antyzapachowa.

Na pionach nalezy zamontowa¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez obudowe przy pomocy
drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Rewizje i czyszczaki stosowaé réwniez na ciggach kanalizaciji
podposadzkowej, czyszczaki lokalizowa¢ w miejscach dostepnych.

IV.B.1.3 Urzadzenia
Pompownia $ciekéw PP1:
Ciag kanalizacyjny odbierajacy Scieki sanitarne z pomieszczen sanitarnych kondygnacji -1 prowadzony bedzie pod
ptyta fundamentowg do projektowanej przepompowni $ciekdw.
Projektuje sie kompaktowa przepompownie do $ciekéw zawierajacych fekalia, zlokalizowang w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu przy klatce schodowej. Urzadzenie z tworzywa sztucznego z teleskopowg nasadg o ptynnej regulacji
wysoko$ci do wyrdwnania z poziomem z bocznym doptywem oraz otworem DN70 do odpowietrzenia. Ukiad
dwupompowy z mechanizmem tngcym, z czujnikiem cisnieniowym, sondg optyczng i zintegrowang klapa zwrotna.
Przewod ttoczny Dn=50mm z rur tworzywowych z PE-HD. Na rurociagu przewidzie¢ zawor odcinajacy i zawor zwrotny.
Z pompowni przewidzie¢ przewod odpowietrzajacy, zgodnie z czescig rysunkowa.
Pobor mocy elektrycznej: 2 x 1kW, 230V, 50Hz.
Wysoko$¢ podnoszenia: maks. 9,5 m, Qmax = 10,9 m¥h.

Pompownie wody brudnej:

W pomieszczeniach przytacza wody Sadu i Prokuratury oraz w pom. gospodarczym -1P/12 do odbioru Sciekow
z posadzki projektuje sie indywidualne przepompownie wody brudnej do zabudowy w poditodze. Urzadzenie z
tworzywa sztucznego z pokrywa ze zintegrowanym wpustem, z wyjmowang pompa, wigcznikiem ptywakowym i klapg
zwrotna, dostarczane w formie gotowej do podtaczenia.

Przewody ttoczne Dn=40mm z rur tworzywowych PE-HD. Na rurociagach przewidzie¢ zawor odcinajacy i zawér
zwrotny.

Pobor mocy elektrycznej: 0,3kW, 230V, 50Hz.

Wydajno$¢: maks. 8 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia: maks. 6 m.
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Studzienki odwadniajace:

W pomieszczeniach weztdw cieplnych Sadu i Prokuratury projekiuje sie studzienki bezodptywowe, schtadzajace.
Komory Zelbetowe pod montaz pomp odwodniajacych zgodnie z projektem konstrukcji. Studzienki odwadniajace
wyposazone bedg w pompe zatapialng wyposazong w tacznik ptywakowy oraz ukiad sterowania. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ podwyzszonej temperatury Sciekow, przewody kanalizacyjne od kratki do studni wykona¢ z rur zeliwnych
DN150.

Przewody ttoczne Dn=40mm z rur tworzywowych PE-HD. Na rurociggach przewidzie¢ zawor odcinajacy i zawdr
zwrotny.

Pobor mocy elektrycznej: 0,45kW, 230V, 50Hz.

Przeptyw nominalny: 6,5 m3/h dla wys. podnoszenia 5m.

Agregaty odprowadzajgce:

Scieki z przyboréw sanitarnych w pom. gospodarczym -1P/12 i wezta sanitarnego dla konwoju -1A/26 nalezy wiaczy¢ do
projektowanej kanalizacji prowadzonej pod stropem za pomocg agregatu podnoszacego do pompowania sciekdw.
W pom. -1A/26 projektuje sie urzadzenie do przettaczania Sciekdw zawierajacych fekalia z urzadzeniem tngcym i filtrem
aktywnym. Montaz urzadzenia w poblizu miski ustepowe;.

W pom. -1P/12 montaz urzadzenia do pompowania $ciekow szarych.

Produkt gotowy do podtaczenia, termiczne zabezpieczenie silnika.

Pobor mocy elektrycznej: 0,62kW, 230V, 50Hz.

IV.B.1.4 Roboty ziemne
Przed utoZzeniem kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, w planie oraz w szczegdlnosci
pomiary wysoko$ciowe sprawdzajgce docelowe miejsca wigczenia projektowanych ciggdw. Wykopy pod kanalizacje
nalezy wykonac¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736. Wykop pod kanat
nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Wydobywang
ziemie na odktad sktadowaC wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtodci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do
zageszczenia wywiez¢. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem podsypki. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu krzyzujacego sie lub biegnace réwnolegle
w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.
Podsypka-podtoze pod rury. Dla kanatow budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw
spoistych pod rury nalezy wykonaé podsypke z pospdtki lub ze zwiru @2-20mm o grubosci 20cm. Szczegdty wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo.
Nalezy wykonac¢ starannie fozysko nosne pod rure.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu
kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Instalacje wykonac¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-
EN12056-5. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Zmiany
kierunkéw przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwaéjnych 45st.
Ciagi kanalizacji podposadzkowej, uktada¢ w wykopach z minimalnym spadkiem dla podej$c:
-DN110 - 2,0%,
- DN160 - 1,5%.
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubo$ci 10-20cm, recznie lub mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich,
mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy
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wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej. Wiw warunki nalezy zastosowa¢ réwniez przy zasypie studzienek. Pozostaty wykop nalezy zasypaé
warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu >
lub = 95%. Sprawdzenie zageszczenia co 50m. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Badanie szczelnosci:
Badania szczelnoSci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji
wewnetrznej:
o Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnoS¢, poprzez ogledziny po napetnieniu
wodag instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
o Przewody kanalizacyjne majg byC szczelne i wytrzymywaé najwyzsze ci$nienie statyczne pod ktérym bedq
pracowa¢ w danym budynku.
Przeprowadzi¢ réwniez sprawdzenie zgodnos$ci wykonywanych robdt z dokumentacjq techniczng oraz z zapisami
w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.
Uwaga:
Prowadzenie przewoddw instalacji moze odbywac sie w strefie oddziatywania wéd gruntowych. Kazde przejscie pionowe
oraz poziome rurociggu kanalizacyjnego przez ptyte fundamentowg / $ciane zewnetrzng, nalezy wykonac jako przejscie
zapewniajace petng szczelnos¢ przed migracja wod gruntowych, np. poprzez zastosowanie uszczelnienia
tancuchowego.
W zaleznosci od czasu wykonywania przejScia wyrézniamy: przejscia wykonywane na etapie wylewania betonu —
kotierze uszczelniajace oraz przejscia wykonywane w otworach wierconych — faficuchy uszczelniajgce.
Kotnierze uszczelniajace nalezy stosowa¢ do uszczelniania przewoddw na etapie zalewania betonem przegrody. Na
przewdd instalacji nalezy zatozy¢ kotnierz uszczelniajacy, ktory umieszcza sie posrodku betonowanej przegrody.
tancuchy uszczelniajace nalezy stosowaé do uszczelniania przewodow przez przegrody w ktérych otwory sg
wiercone/wykonane przed montazem przewodow. Na przewdd instalacji nalezy zatozy¢ fancuch uszczelniajacy, ktory
sktada sie z pojedynczych elementéw elastomerowych wzajemnie zazebiajacych sie. Po dokreceniu $rub elastomer
zostaje Scisniety przez ptytki dociskowe, pecznieje i szczelnie wypetnia uszczelniang przestrzen.
Podczas doboru elementéw uszczelniajgcych, nalezy uwzgledni¢ Srednice zewnetrzng przewodu uszczelnianego oraz
$rednice rury ostonowej lub otworu w przegrodzie.

IV.B.1.5 Wytyczne elektryczne
Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen do podnoszenia $ciekow:
e pompownia Sciekéw PP1;
e pompownie wody brudnej do zabudowy w podtodze,
pompy w studzienkach odwadniajacych;
agregaty odprowadzajace.
Lokalizacja urzadzen zgodnie czescig rysunkowa, pobor mocy elekirycznej i napiecie zasilania jak w opisach
poszczegolnych urzadzen.

IV.B.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

IV.B.2.1 Zatozenia
Zaprojektowano odprowadzanie wod deszczowych w systemie podcisnieniowym z rur i ksztattek systemu kanalizacii
podcisnieniowej z HDPE tgczonych przez zgrzewanie.
Obliczenia instalacji odwadniajacej systemu kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wykonane zostaly w oparciu
0 nastepujace zatozenia:
Dla wpustéw podstawowych:
e miarodajne natezenie deszczu 300 I/s*ha.
o  Srednice przewodow @40mm — @160mm,
e wspotczynnik sptywu — 0,80,
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e  powierzchnia dachu — F [m2].
Obliczenie ilosci wod opadowych dla instalacji podstawowe;:
Q=Fx0,03x0,8[l/s]

Dla wpustéw awaryjnych:
e miarodajne natezenie deszczu 600 l/s*ha,
e wspotczynnik sptywu — 1,0.

Obliczenie ilosci wod opadowych dla instalacji awaryjnej:
Qa=F x 0,06 x1,0-Q][l/s]

Wody deszczowe odprowadzane bedg z dachéw poprzez podgrzewane wpusty dachowe systemu podcisnieniowego.
Zaprojektowane zostaty wpusty dachowe z kotnierzem mocujacym wraz z podgrzewaczem wpustu. Wody opadowe
z budynku sprowadzone zostang do poziomu piwnic skad pod stropem wyprowadzone zostang do kanalizacji
zewnetrznej. Na kazdym pionie przed wyjsciem z budynku nalezy montowa¢ czyszczaki. Poziomy i piony kanalizaci
odwodnienia dachu prowadzone beda jako rurociagi podcisnieniowe — bez spadku.

Kazda cze$¢ dachu powinna posiada¢ system odwodnienia awaryjnego. System taki zaczyna pracowac, kiedy system
podstawowy nie moze dalej odbiera¢c wody opadowej. Moze to by¢ spowodowane opadem ponadnormatywnym,
wiekszym od obliczeniowego albo niedroznoscia kanalizacji deszczowej. W kazdym przypadku, zadziatanie systemu
awaryjnego powinno byé sygnatem do kontroli instalacji.

System awaryjny odwodnienia dachu przyjeto jako uktad podci$nieniowy, zwymiarowany na przejecie nadmiaru deszczu
powstatego w wyniku opadu nawatnicowego. Wpusty awaryjne wyposazone w elementy spietrzajace i zlokalizowane
w poblizu instalaciji pierwotnej. Gdy wysoko$¢ wody na dachu przekroczy wysokos$¢ elementu spietrzajacego rozpoczyna
sie odprowadzenie wody na zewnatrz. Odprowadzenie wody deszczowej nastepuje niezaleznie od uktadu
podstawowego — bezpo$rednio na teren. Wylot nalezy osiatkowaé. System awaryjny nie moze by¢ podtaczony do
kanalizacji deszczowe;.

Rurociagi mocowaé przy uzyciu systemowych zawieszen, ktore pozwolg na przejecie przez ten system wydtuzen
przewodéw i przeniesienie sit wzdtuznych poprzez punkty state do profili montazowych. Na pionach w celu
skompensowania ruchdéw termicznych przewodéw stosowaé kielichy kompensacyjne. Punkty state powinny by¢
rozmieszczone w miejscach zmiany kierunku, w miejscu zmiany Srednicy, oraz na kazdym odgatezieniu.

Projektuje sie osobne przytacza odprowadzajace wody deszczowe dla Prokuratury i Sadu. Docelowym odbiornikiem waéd
deszczowych bedzie projektowany system skrzynek rozsaczajacych.

IV.B.2.2 Materiat rur, wykonanie
Odprowadzenie wod deszczowych stanowi kanalizacja podci$nieniowa. Rurociagi prowadzone pod stropem nalezy
wykona¢ z rur HDPE systemu kanalizacji podci$nieniowej. System sktadat sie bedzie z podgrzewanych wpustow
dachowych oraz rurociggdw HDPE wraz z ksztattkami w zakresie $rednic @40 + @75mm taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Wytyczne montazu uchwytow dla rur HDPE:
Maksymalny rozstaw uchwytdw w zalezno$ci od $rednicy przewodu

Sr. przewodu[mm] 40 |50 |56 (63 |75 |90 |110 (125 |160 200 (250 |[315
Przew. poziome [m] 08 (08 |08 (08 |08 |09 (11 [125 |16 2 2 2
Przew. pionowe [m] 09 109 (09 |09 (09 |14 |17 |19 |[24 3 3 3

Wytyczne montazowe potaczen zgrzewanych rur z HDPE:

¢ do zgrzewania nalezy stosowac¢ zgrzewarki automatyczne, ktdre posiadajg kontrole procesdw zgrzewania i rejestracii
catego procesu,

e urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ aktualng kalibracie,

o 0soby wykonujace potgczenia oraz nadzorujace proces powinny posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania lub
nadzorowania tych prac,

o do zgrzewania elektrooporowego stosowac obligatoryjnie obejmy zaciskowe i kalibratory,
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e proces zgrzewania powinien byé wykonywany w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zabrania sie
wykonywania zgrzewow ponizej 0°C,
o stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zgrzewanie elektrooporowe polega na wykorzystaniu ciepta wydzielajgcego sie przy przeptywie pradu przez drut
oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury. Metoda elektrooporowa wymaga
szczegdblnej sumienno$ci przygotowania potaczenia
Parametrem zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie zasilania oraz czas nagrzewania. Oba te parametry
ustala producent ksztattki i w zadnym wypadku nie moga by¢ zmienione. W przypadku gdy temperatura otoczenia jest
nizsza niz 20°C, wprowadzana jest korekta czasu nagrzewania na panujgca temperature otoczenia. Przebieg procesu
zgrzewania doczotowego sktada si¢ z nastepujacych faz:

e przygotowac zgrzewarke i miejsce do zgrzewania,

e oczysci¢ konfce rur z zabrudzen,

e zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem,

o zestrugac konAce rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki,

o przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki i, jezeli zachodzi konieczno$¢ oba korice rur papierem niewtoknistym

zwilzonym odpowiednim zmywaczem (zawarto$¢ wody ponizej 0,1%),

e zaznaczy¢ gteboko$¢ wsuniecia rury do mufy,.

o w zaleznoSci od systemu zamocowac rury z ksztattka,

o potaczy¢ przewody ze zgrzewarki do ztaczki,

o wiaczyC zgrzewarke,

o ustawi¢ i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania oraz wpisac te dane do protokotu zgrzewania,

o wigczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowaé przebieg nagrzewania,

e DO zgrzaniu wytgczy¢ zgrzewarke,

o zdjaé przewody,

o wypetni¢ protokét zgrzewania.

Instalacje podci$nieniowg nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi, instrukcjg montazu producenta systemu.

Uwaga:
Prowadzenie przewoddw instalacji moze odbywac sie w strefie oddziatywania wdd gruntowych. Kazde przejscie pionowe

oraz poziome rurociggu kanalizacyjnego przez ptyte fundamentowg / $ciane zewnetrzng, nalezy wykonac jako przejscie
zapewniajgce petng szczelno$¢ przed migracjq wod gruntowych, np. poprzez zastosowanie uszczelnienia
tancuchowego.

W zaleznosci od czasu wykonywania przejScia wyrézniamy: przejscia wykonywane na etapie wylewania betonu —
kotierze uszczelniajace oraz przejscia wykonywane w otworach wierconych — faficuchy uszczelniajgce.

Kotnierze uszczelniajace nalezy stosowa¢ do uszczelniania przewoddw na etapie zalewania betonem przegrody. Na
przewdd instalacji nalezy zatozy¢ kotnierz uszczelniajacy, ktory umieszcza sie posrodku betonowanej przegrody.
tancuchy uszczelniajace nalezy stosowaé do uszczelniania przewodow przez przegrody w ktérych otwory sg
wiercone/wykonane przed montazem przewodow. Na przewdd instalacji nalezy zatozy¢ fancuch uszczelniajacy, ktory
sktada sie z pojedynczych elementéw elastomerowych wzajemnie zazebiajacych sie. Po dokreceniu $rub elastomer
zostaje Scisniety przez ptytki dociskowe, pecznieje i szczelnie wypetnia uszczelniang przestrzen.

Podczas doboru elementéw uszczelniajgcych, nalezy uwzgledni¢ Srednice zewnetrzng przewodu uszczelnianego oraz
$rednice rury ostonowej lub otworu w przegrodzie.
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Rys. Rozstaw punktdw statych i podpér przesuwnych dla pionu instalacji HDPE

-
/ I Kielich kompensacyjny
O_c‘l:—,;gmé;c,i
ey d[mm] | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160
% ’ - od.[m] {10 |10(10(10 1214|1719 | 24
-
Punkty state powinny by¢ rozmieszczone w miejscach zmiany kierunku,
yexed W migjscu zmiany $rednicy, oraz na kazdym odgatezieniu.
r? R—— Instalacje podciSnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi, instrukcjg,
! montazu producenta systemu.

Izolacja przeciwroszeniowa
Rurociagi  nalezy izolowa¢ izolacjq zabezpieczajacg przed jej roszeniem i hatasem matami kauczukowymi
ogr. 13mm.

IV.B.2.3 Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng podgrzewczy wpustow dachowych. Wpust wyposazony w samoregulujacy sie
element grzewczy 230V. Dostawa podgrzewaczy wpustdw dachowych po stronie branzy sanitarnej. Doprowadzenie
okablowania zasilajacego w energie elektryczng po stronie branzy elektryczne;.

IV.B.3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

IV.B.3.1 Zatozenia
Instalacja wodociggowa na cele bytowe i cele ppoz. bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej. Poczatkiem
wewnetrznej instalacji wodociggowej budynku beda uktady wodomierzowe zlokalizowane w pomieszczeniach
wodomierza na kondygnacji -1, odpowiednio:
) -1P/11 - pom. techniczne — Prokuratura;
o - 1A/22 — pom. techniczne - Sad.
Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-socjalnych okreslono na podstawie iloSci i rodzaju urzadzen, jakie
przewidziano w projektowanym budynku.

Prokuratura:

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gwz=1,31ls
Sad:

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gwz=2,31ls

Po ukfadzie wodomierzowym nastapi rozdziat wody zimnej na:

- wode zimna na cele bytowo-socjalne;

- wode zimng dla zasilania instalacji hydrantéw wewnetrznych.

Kazda z tych instalacji zabezpieczona bedzie przed wtornym zanieczyszczeniem wody zgodnie z obowigzujgcg norma.
Uktady wyposazone w modut odciecia instalacji bytowej w przypadku pozaru.

W pomieszczeniach wodomierza przewidywany jest montaz zestawéw hydroforowych przeznaczonych na cele bytowo-
socjalne i cele p.poz.

W sktad gtownych uktadéw pomiarowych wody zimnej dla budynku Sadu i prokuratury wchodzi:
e zasuwa kotnierzowa DN80,
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o zwezka dwukotnierzowa DN80/50,

o kréciec dwukotnierzowy DN50, L=200mm,

e wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN50,

o wstawka montazowa, facznik kompensacyjny DN50,

e trojnik kotnierzowy DNSO,

e zawor kulowy DN5O,

o filtr siatkowy DN8O,

e zawor antyskazeniowy BA DN8O,

o wstawka montazowa, facznik kompensacyjny DN8O,

o zestaw do podnoszenia ci$nienia,

e zawor zwrotny kotnierzowy DN80,

o zawor antyskazeniowy EA DN8O,

e czujnik przeptywu (modut odciecia instalacji bytowej w przypadku pozaru),

e zasuwa kotnierzowa DN50,

e przepustnica miedzykotnierzowa z sitownikiem DN50 (modut odciecia instalacji bytowej w przypadku pozaru),

e uktad pomiarowy ppoz. DN40 (manometr z kurkiem, zawdr odcinajacy, przeptywomierz elektromagnetyczny,
zawor regulacyjny z wstepng nastawa),

e zawory kulowe.

Schematy uktadéw oraz rozmieszczenie armatury w pom. wodomierzy zgodnie z projektem instalacji zewnetrznych.

IV.B.3.2 Materiat rur, wykonanie
Gtéwne przewody wody zimnej projektowane sg z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200
0 potaczeniach gwintowanych.
Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej w rejonie wigczenia to wg zapewnien ok. 40 m H,0. Lokalizacja zestawéw
W pomieszczeniach przytaczy poszczegoinych budynkéw.

Uwaga:
Prowadzenie przewoddw instalacji moze odbywac sie w strefie oddziatywania wéd gruntowych. Kazde przejscie pionowe

oraz poziome wodociggu przez ptyte fundamentowg / $ciane zewnetrzna, nalezy wykona¢ jako przejscie zapewniajace
petng szczelno$¢ przed migracjg wod gruntowych.
Podczas doboru elementéw uszczelniajgcych, nalezy uwzgledni¢ Srednice zewnetrzng, przewodu uszczelnianego oraz
$rednice rury ostonowej lub otworu w przegrodzie.

IV.B.4 INSTALACJA HYDRANTOWA

IV.B.4.1 Zatozenia
Dla wewnetrznego zabezpieczenia p.poz. budynku przewiduje sie instalacje hydrantowa. Instalacja hydrantowa,
zasilajgca hydranty wewnetrzne zasilana bedzie z instalacji wodociggowej budynku. Rozdziat instalacji wodociggowej
na cele bytowe i ppoz. nastepuje w pomieszczeniach wodomierza projektowanego budynku. Instalacja wody zimnej dla
zasilania instalacji hydrantéw wewnetrznych — zabezpieczona zaworem antyskazeniowym typu EA.

Rodzaje i zasieg zastosowanych hydrantéw
W catym budynku, na wszystkich kondygnacjach przewidziano hydranty HP25 wyposazone w pradownice oraz waz
potsztywny. Przyjeto zasieg pojedynczego hydrantu wynoszacy 33 m przy zatozeniu ze dtugos¢ odcinka weza wynosi
30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajno$¢ jednego hydrantu wynosi 1,0 dm3/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnosé
poboru wody z co najmniej dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych. W przypadku przytaczenia do przewodow
zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych nalezy wykonaC zawér pierwszenstwa
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.
W poziomie -1 przewidziano hydranty 52 wyposazone w pragdownice i waz o dlugosci 20 m. Zasieg jednego hydrantu
wynosi 30 m. Nominalna wydajno$¢ jednego hydrantu wynosi 2,5 dm?¥s. Zaktada sie jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw
wewnetrznych. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekraczac 0,7
MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych.
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Obliczeniowy przeptyw wody na cele ppoz wewnatrz budynku: Gn,=5,00 I/s.

IV.B.4.2 Materiat rur, wykonanie
Instalacje wody do celéw ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200
0 potaczeniach gwintowanych/kotierzowych. Poziome odcinki przewodéw prowadzone bedg pod stropem
poszczegolnych kondygnacji na typowej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu. Przewody prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewidziano piony hydrantowe doprowadzajace wode do hydrantéw
wewnetrznych na wszystkich poziomach. Gtéwne rurociagi wykonane beda z rur o $rednicy DN65, podejscia do
hydrantéw 52 z rur min. DN50, podejécia do hydrantu 25 z rur min. DN25. Skrzynki hydrantowe mocowane do
konstrukcji  Scian lekkich, niemogacych przenosi¢ ciezaru hydrantu przeciwpozarowego, nalezy mocowaé
z wykorzystaniem odpowiednich podpér mocowanych bezposrednio do podtoza.
Zawory hydrantowe montowa¢ na wysoko$ci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi przewoddw poziomych wynosi:

Srednica przewodu Rozstaw podpér
DN15-20 1,5m
DN25-32 25m
DN40-50 3,0m
DN65-80 3,5m

DN100 45m

Przej$cia przewodow przez $ciany oddzielen ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych przegréd ogniowych.

IV.B.4.3 Armatura, regulacja
Na instalacji przewidziano umieszczenie przepustnic/zasuw, pozwalajacych na odciecie czesci instalacji hydrantowej
w przypadku awarii lub prowadzonych prac. Lokalizacja armatury zgodnie z rysunkami.
Minimalne ci$nienie na zaworze odcinajgcym powinno zapewniaé wymagang wydajno$¢ dla danego rodzaju hydrantu
wewnetrznego i by¢ nie mnigjsze niz 2 bar (0,2 MPa). Maksymalne ci$nienie na zaworze odcinajacym nie powinno
przekracza¢ 12bar (1,2 MPa).
Zestawy hydroforowe

Dobrano dwa zestawy hydroforowe, osobny dla bud. Sadu i dla Prokuratury. Przyjeto naptyw z sieci wodociggowe;j,
jedna pompa stanowi rezerwe. Dobrano zestawy dwupompowe, wymagane jest zapewnienie mocy elekirycznej dla
wszystkich pomp. Przeptyw obliczeniowy wynika z jednoczesnego dziatania dwéch hydrantow wewnetrznych danego
budynku:
- budynek Sadu: Q=5I/s;
- budynek Prokuratury: Q=3,5l/s.
Wymagane cisnienie za kazdym zestawem: Hp=50m.
Przeptyw minimalny dla dobranych urzadzen:
- zestaw dla budynku Sadu: 2md/h,
- zestaw dla budynku Prokuratury: 1,6m3h.
W ukfadach zastosowano modut odciecia instalacji bytowej. W przypadku wykrycia akcji gasniczej, element wykonawczy
odcina doptyw wody do odbiornikéw innych niz przeciwpozarowe.
Wykaz elementow projektowanych uktadéw wodomierzowych wraz ze schematem i lokalizacja w pomieszczeniu
wodomierza — zgodnie z projektem przytaczy wod-kan.
Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MIiB z dnia 17 Listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, zestawy pompowe zasilajace
instalacje przeciwpozarowe (zespoty pomp pozarowych) z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiada¢ Krajowq
Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, do ktdrej wystawienia konieczne jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej
catego zestawu i uzyskanie Certyfikatu Statosci Wasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB.
Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania urzadzenia sterujgce pompami w instalacjach przeciwpozarowych powinny
posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.
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Specyfikacja zestawu pompowego:

- Zestaw pomp pozarowych posiada Krajowa Ocene Techniczng oraz Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
CNBOP-PIB.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,B”.

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia.

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej. Kazda pompa
wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci ciSnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp
co 6 godzin i regulacje ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- W przypadku awarii falownika lub pompy jako$¢ pracy zestawu nie ulega obnizeniu.

- Zestaw pompowy wyposazony w 3 czujniki cisnienia z automatyka zdolna do analizy sygnatdw i odrzucania wartosci
btednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie btedy
zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystapienia zestaw nie ulega
automatycznemu wytgczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantdw), aktywuja wyptyw z obiegu
minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS.

IV.B.4.4 Préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy jg skutecznie wyptuka¢, a nastepie podda¢ wodnej prébie szczelnoSci.
Czynnos¢ tg nalezy wykonywa¢ w temperaturze zewnetrznej dodatniej. Po napetnieniu instalacji woda i odpowietrzeniu,
nalezy dwukrotnie podnosic cisnienie w okresie 30 min do warto$ci rownej 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mnigj niz 10
baréw. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,6 bara. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas proby szczelnosci nalezy
je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ probe.

Podczas odbiorow czesciowych instalacji oraz w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie proby
szczelnosci sprezonym powietrzem (nie zawierajacym oleju). Warto$¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacii
sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar. Warunkiem wykonania pozytywnej proby jest nie stwierdzenie
nieszczelno$ci i nie wykazanie spadku ci$nienia.

IV.B.4.5 Izolacja termiczna
Na rurociggach instalacji hydrantowej stosowaé izolacje antyroszeniowg z zastosowaniem izolacji systemowej z pianki
polietylenowej grubosci 9mm.

IV.B.5 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

IV.B.5.1 Zatozenia

Instalacja wody zimnej swo6j poczatek ma w pomieszczeniach przytaczy wod. poszczegolnych budynkéw. Gtéwne
przewody rozprowadzajgce wode zimng prowadzone bedg nad stropem podwieszanym poszczegdinych kondygnacii,
gtéwne piony w szachtach, w obudowach badz bruzdach S$ciennych. Rurociagi doprowadzajace wode do
poszczegoinych urzadzen rozprowadzone zostang w posadzce oraz bruzdach Sciennych. Na odgatezieniach, grupach
pomieszczen nalezy zamontowaC zawory odcinajgce oraz spustowe z dostepem eksploatacyjnym, w szafkach,
wnekach, przestrzeniach stropdw podwieszanych.
Zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody w budynku bedq dwa wezly wymiennikowe, osobny dla Sadu
i Prokuratury, zlokalizowane w dwoch odrebnych pomieszczeniach - na kondygnacji -1. Pomieszczenia wezta stanowig
poczatek instalacji CWU i cyrkulacji. Dla zmniejszenia strat przesytu cieptej wody do dalej potozonych punktéw poboru
wody, projektuje sie instalacje cyrkulacyjng z pompa cyrkulacyjng zamontowang na przewodzie cyrkulacyjnym.
Dla Sadu zaprojektowano pompe o parametrach:
Pobor mocy elektrycznej 0,03kW, 230V, 50Hz.
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Wydajnos¢: 0,2 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia: 3,1 m.
Dla Prokuratury zaprojektowano pompe o parametrach:
Pobor mocy elektrycznej 0,03kW, 230V, 50Hz.
Wydajnos¢: 0,06 m3/h, wysokos¢ podnoszenia: 2,0 m.

IV.B.5.2 Materiat, wykonanie
Instalacje wykonaé z systemowych rur i ksztattek ze stali nierdzewnej gat.316L taczonej poprzez zaprasowywanie
ztaczek przystosowanych i dopuszczonych do stosowania na wodzie pitnej cieptej. Gtowne przewody wody zimnej
projektowane sg z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potaczeniach gwintowanych.
Bezposrednie podejécia do przyboréw prowadzone w posadzce — zgodnie z czeScig rysunkowg - wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone
w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach
przej$¢ nie moga wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg powinna byé wypetniona materiatem
plastycznym nieoddziatujagcym na przewody. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielen
przeciwpozarowych, nalezy wykona¢ jako przejscia pozarowe.
Szczegbtowe wytyczne montazowe instalacji rurowych z rur gat 316L zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
systemu przyjetego do realizacji.
Szczegotowe wytyczne montazowe instalacji rurowych, systemu rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE o potaczeniach
zaciskowych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta systemu przyjetego do realizacji.

IV.B.5.3 Armatura, regulacja

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy
stosowac zawory odcinajace kulowe o Srednicy danego odcinka rurociggu, lokalizacja — wg czesci rysunkowe;.
Instalacyjnie budynek podzielony zostanie na poszczegdine segmenty oraz grupy pomieszczen sanitarnych, na ktérych
przewidywane jest odciecie wody poprzez projektowane zawory odcinajace. Na przewodach instalacji cyrkulacyjnej
regulacja przeptywu realizowana bedzie za pomocg zawordw réwnowazacych. Korpus i gtowica zaworu z brazu,
wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Zawor skosny, z ptynng( bezstopniowa), widoczng
nastawg wstepna, kontrola przeptywu oraz réznicy cisnien na kréccach pomiarowych. Termometr tarczowy do kontroli
temperatury. Max. ci$nienie pracy PN10, max. temperatura pracy 95°C.

IV.B.5.4 Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa, wykonac na cisnienie 1,5 ciSnienia
roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych i zdezynfekowac. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje
nalezy napetni¢ woda filirowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilosci 200 mg/l.
Po napetnieniu przytacza roztworem podchlorynu nalezy go zatrzymaé w instalacji na 48 godz. Po uptywie tego czasu
instalacje przeptukac czysta woda tak dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona chloru. Nastepnie wtadze sanitarne
winny pobra¢ probke wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw instalacje mozna
przekaza¢ do eksploatacji.

IV.B.5.5 Izolacja termiczna
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Przewody
prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy izolowa¢ otulinami z pianek na bazie PE pokrytymi folig
ochronng - odpornymi na dziatanie zapraw murarskich. Grubosci i parametry izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg
w punkcie IV.D - nalezy dostosowac sie do grubo$ci handlowych.

IV.B.6 INSTALACJE GRZEWCZE

IV.B.6.1 Zatozenia
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej.
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WartoSci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodnie z normg PN-EN 12831 dla lokalizacji budynku w IlI
strefie klimatycznej wynosza;
Projektowana temperatura zewnetrzna -20,0°C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6°C

Przyjeto nastepujace wartosci projektowej temperatury wewnetrzne;j:

LP Typ pomieszczenia Temperatura wew.

1 Sale rozpraw/pomieszczenia biurowe/ sale konferencyjne 20,0°C

2 Toalety 20,0°C

3 Klatki schodowe, komunikacja 16,0°C

4 Pom. techniczne 16,0°C
IV.B.6.2 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej w budynku beda dwa wezly wymiennikowe, osobny dla Sadu i Prokuratury,
Zlokalizowane w dwdch odrebnych pomieszczeniach - na kondygnacji -1. Pomieszczenia wezta stanowig poczatek
instalacji c.0. i c.t.

Z pomieszczenia wezta ciepto dostarczane bedzie do:

° instalacji centralnego ogrzewania (c.0.), podzielonej dodatkowo na gatezie grzewcze

poszczegolnych kondygnacji oraz cze$ci budynku. Instalacja ta doprowadza ciepto do instalacji grzejnikowej,

° instalacji grzewczej na potrzeby kurtyn powietrznych,

. instalacji grzewczej na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych znajdujacych sie na dachu budynku

(instalacja glikolowa).

Instalacje rurowe izolowaC termicznie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

IV.B.6.3 Bilans zapotrzebowania ciepta
Instalacje grzewcze w budynku Sadu:
o centralne ogrzewanie — grzejnikowe — T,/Tp,= 70/55°C — Q = 165kW,
° ciepto technologiczne na potrzeby central wentylacyjnych— T,/T,= 70/50°C — Q = 133,3kW,
o ciepto technologiczne na potrzeby kurtyn powietrznych — T,/Ty= 75/55°C — Q = 19,5kW.
Instalacje grzewcze w budynku Prokuratury:
o centralne ogrzewanie — grzejnikowe — T,/T,= 70/55°C — Q = 45kW,
° ciepto technologiczne na potrzeby central wentylacyjnych — T,/Ty,= 70/50°C — Q = 26,2kW,
. ciepto technologiczne na potrzeby kurtyn powietrznych — T,/Ty= 75/55°C — Q = 17,2kW.

IV.B.6.4 Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje c.0. grzejnikowego zaréwno dla budynku Sadu i Prokuratury podzielono na sekcje zasilane
z poszczegolnych projektowanych ciggow instalacyjnych.
Instalacja centralnego ogrzewania ma swdj poczatek na poziomie przyziemia -1 w pomieszczeniu wezka ciepta.
W budynku Sadu jest to pom. -1A/06, dla cze$ci Prokuratury -1P/05.
System ogrzewania zaprojektowano jako wodny, pompowy, dwururowy w uktadzie zamknietym. Parametry czynnika
70/55°C.
Gtéwnymi przewodami prowadzonymi pod stropem poszczegdlnych kondygnacji czynnik grzewczy zostanie
doprowadzony do rozdzielaczy, skad przewodami tworzywowymi prowadzonymi w posadzce, zasila¢ bedzie grzejniki.
Zaprojektowano systemowe szafki podtynkowe. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zawdr odpowietrzajacy i spustowy.
Przed rozdzielaczami instalacji c.0. nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz zawor réwnowazacy. Instalacja bedzie
odpowietrzana w najwyzszych punktach poprzez automatyczne odpowietrzniki.
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Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe, plytowe. Grzejniki zlokalizowane w fazienkach oraz
pomieszczeniach gospodarczych na poziomie -1 zaprojektowano jako ptytowe, stalowe ocynkowane. Podtgczenie
grzejnikdw zaprojektowano od Sciany poprzez zestaw przytaczeniowy katowy, a w przypadku grzejnikow
Zlokalizowanych w $wietle okna od podfogi poprzez zestaw przytaczeniowy prosty. Grzejniki nalezy wyposazy¢

w gtowice termostatyczne.

Grzejniki ptytowe montowac na typowych zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci:

e od Sciany za grzejnikiem — nie mniej niz 5 cm

o 0d podtogi — nie mnigj niz 7 cm
e 0d spodu parapetu — 7 cm

e od bocznej Sciany wneki, z zaworem termostatycznym - nie mniej niz 25 cm od bocznej Sciany wneki, bez zaworu

termostatycznego - nie mniej niz 15 cm.

Grzejniki zlokalizowane w $wietle okna montowac na stojakach podtogowych, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Ogdina charakterystyka grzejnikow:

Ozn. Opis grzejnika

lewej stronie.

G1

Grzejnik stalowy, ptytowy. Grzejnik fabrycznie w standardowym
kolorze RAL9016. Grzejnik podtgczony od dotu (przytacz po
prawej stronie), przytacze 3/4", gwint zewnetrzny, zasilanie po

Grzejnik w wykonaniu 11 - jedna ptyta, jeden konwektor, 21s -
dwie ptyty, jeden konwektor, w wykonaniu 22 - dwie ptyty, dwa
konwektory, oraz typ 33 - trzy ptyty i trzy konwektory. Grzejnik
standardowo wyposazony w komplet konsoli do montazu
nasciennego, korek spustowy i odpowietrznik, wktadka
zaworowa M30x1,5. Cisnienie robocze réwne 6,0bar.

G2

robocze rowne 6,0bar.

Grzejnik stalowy, o gtadkiej ptycie czotowej. Grzejnik fabrycznie
w standardowym kolorze RAL9016. Grzejnik podtaczony od
dotu (przytacz po prawej stronie), przytacze 3/4", gwint
zewnetrzny, zasilanie po lewej stronie. Grzejnik w wykonaniu 11

- jedna piyta, jeden konwektor, 21s - dwie plyty, jeden
konwektor, w wykonaniu 22 - dwie ptyty, dwa konwektory, oraz
typ 33 - trzy piyty i trzy konwektory. Grzejnik standardowo
wyposazony w komplet konsoli do montazu na$ciennego, korek
spustowy i odpowietrznik, wktadka zaworowa M30x1,5. Cisnienie

Zestawienie grzejnikow Prokuratura:

Typ grzejnika

H [mm]

L [mm]

D [mm]

Moc dla
parametréw
75/55/20°C

wysoko$¢

dtugosé

gtebokosé/typ

[W]

llos¢ [szt.]

G1

300

400

11

182

600

400

11

303

600

520

11

394

600

600

11

455

600

720

11

546

600

800

11

606

NN = O] &>
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600 400 22 551 2
600 520 22 716 1
600 600 22 826 2
600 720 22 991 2
600 800 22 1102 1
600 1000 22 1377 2
600 1120 22 1542 1
600 1200 22 1652 1
600 400 1" 273 1
600 600 1" 410 1
600 400 22 537 2
600 520 22 698 2
600 600 22 806 6
G2 600 720 22 967 9
600 800 22 1074 1
600 920 22 1236 2
600 1120 22 1504 1
600 1200 22 1612 2
600 1400 22 1880 1
Zestawienie grzejnikdw Sad:
Moc dla
o H [mm] L [mm] D [mm] parametrow o
Typ grzejnika 75/55/20°C llos¢ [szt.]
wysokos¢ | dtugosé gteboko$éityp W]
600 400 1 303 35
600 520 1 394 6
600 600 1 455 5
600 720 1" 546 1
600 400 22 551 2
600 520 22 716 1
G1 600 600 22 826 4
600 720 22 991 2
600 800 22 1102 2
600 920 22 1267 2
600 1000 22 1377 2
600 1120 22 1542 1
600 1200 22 1652 2
600 400 1" 273 1
600 520 1 355 6
& 600 600 1 410 3
600 400 22 537 4
600 520 22 698 1
600 600 22 806 19
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600 720 22 967 33
600 800 22 1074 15
600 920 22 1236 18
600 1000 22 1343 13
600 1120 22 1504 5
900 800 22 1445

Materiat rur, wykonanie
Piony oraz gtéwne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy zaprojektowano z rur stalowych czarnych wg PN-H-
74244 o potaczeniach spawanych.
Przewody prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy wykonaé w systemie rur tworzywowych z rur
wielowarstwowych typu PE-Xc/AI/PE-RT taczone na zaciskowe ksztattki z mosigdzu odpornych na przenikanie tlenu.
Rurociagi prowadzone w posadzce nalezy izolowac¢ termicznie otulinami odpornymi na dziatanie zapraw budowlanych.
Rury prowadzone w bruzdach Sciennych izolowane bedg otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zaprawy
cementowo-wapiennej. Przewody do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy prowadzié po mozliwie najkrotszej trasie
z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa,
Przejscia gtéwnych przewoddw przez przegrody o podwyzszonej odporno$ci ogniowej nalezy prowadzi¢ z uzyciem
przepustow instalacyjnych o odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej Sciany w stalowych tulejach ochronnych
o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowej. Piony prowadzi¢ w sposob zakryty, w bruzdach, szachtach lub
obudowach, zgodnie z wymaganiami architektonicznymi. Przewody uktada¢ na systemowych podporach przesuwnych
i statych, zawiesiach mocowanych do $cian i stropdw z zachowaniem zasad kompensacji. Przewody nalezy prowadzi¢
ze spadkiem 3™ w kierunku pomieszczenia wezta ciepta.
Kompensowanie wydtuzen cieplnych przewodow - naturalne poprzez zatamania na trasach prowadzonych przewodéw
poziomych.
Szczegotowe wytyczne montazowe instalacji rurowych, systemu rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-RT
0 potaczeniach zaciskowych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta systemu przyjetego do realizacji.

Armatura, regulacja
W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ nastepujaca armature:

. réwnowazacq - w szafkach rozdzielaczowych projektuje sie zawory rownowazace,
. odcinajacq - w szafkach rozdzielaczowych projektuje sie zawory odcinajace,
° odpowietrzajaca i spustowq - piony instalacji ¢.o0. nalezy wyposazyé w samoczynne zawory odpowietrzajace

dn15 z zaworami stopowymi i zaworami kulowymi 1/2". W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach, ktdre
wynikajg z prowadzenia przewoddw, a gdzie mogq tworzy¢ sie poduszki powietrzne np. miejscu obejscia przeszkody,
nalezy zamontowaé samoczynne zawory odpowietrzajace z zaworami kulowymi 1/2". Ponadto instalacja
odpowietrzana bedzie na grzejnikach poprzez odpowietrzniki reczne. Armature spustowg i odpowietrzajacg nalezy
montowa¢ w miejscach dostepnych do obstugi.

Rozdzielacze

W projektowanym obiekcie zastosowano rozdzielacze mosiezne sktadajace sie z belki zasilajgcej i powrotnej 17
z nyplami do $rubunkdw pod montaz zigczek zaciskowych dla rur wielowarstwowych. Rozdzielacz wyposazony w korki
zaSlepiajace, odpowietrzniki reczne oraz w 2 uchwyty mocujace.

Rozdzielacze nalezy montowa¢ w szafkach podtynkowych- zgodnie z cze$cig rysunkowa. Wykonane sg one z blachy
stalowej ocynkowanej, posiadajg mozliwo$¢ regulacji wysokosci i gtebokosci. Rozdzielacze umieszcza sie na poziomie
podtogi w zamknietych szafkach. Rozdzielacz zasilajacy umieszczony jest nad rozdzielaczem powrotnym.
Podstawowym zadaniem rozdzielaczy jest odpowiedni rozdziat strumieni wody do poszczegélnych obiegdw instalacii.
W zaleznosci od liczby obiegdw stosuije sie rozdzielacze o odpowiedniej liczbie przytaczy (zasilajacych i powrotnych).
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Ptukanie, préba ci$nieniowa
Po zakonczeniu montazu rurociggéw, przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje nalezy dwukrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
Po zmontowaniu instalacji ¢.0. zawory odcinajace i wszystkie zawory przygrzejnikowe nalezy ustawi¢ w potozeniu
maksymalnego przeptywu, a nastepnie instalacje przeptukac. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelno$ci
instalacja powinna by¢ wypetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowaC szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji do co najmniej 1,5 x krotng warto$¢ cisnienia roboczego tj. pprob=1,5 prob, lecz nie mniej niz 1MPa przy
zamknietych zaworach odcinajacych przy wezle ciepta i przy zamknietych zespotach podtgczeniowych do grzejnikow.
Catos¢ gtownej préby cisnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z protokotem ,Badanie odbiorcze
szczelnosci przewoddw przy uzyciu zimnej wody w instalacji wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego”. Probe
cisnienia rowniez mozna wykona¢ sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego.
Poszczegolne urzadzenia powinny byé eksploatowane zgodnie z DTR producentow.

Izolacja termiczna
Instalacje nalezy zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Przewody prowadzone
w posadzce i bruzdach Sciennych nalezy izolowaé otulinami z pianek na bazie PE pokrytymi folig ochronna -
odpornymi na dziatanie zapraw murarskich. Grubo$ci i parametry izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg w punkcie
IV.D - nalezy dostosowac sie do grubosci handlowych.

IV.B.6.5 Instalacja ciepta technologicznego — centrale wentylacyjne
Instalacja ciepta technologicznego pracujgca na potrzeby central wentylacyjnych ma swoj poczatek na poziomie -1
w pomieszczeniach wezta ciepta. Instalacja pracuje na parametrach 70/50°C. Zaprojektowano instalacje pracujacg na
glikolu etylenowym 35%, dwururowg, pompowg z indywidualnymi odpowietrznikami w najwyzszych punktach instalacji
i odwodnieniami w najnizszych punktach instalacji.
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto technologiczne zasilajgce nagrzewnice central wentylacyjnych wynosi:
e Sad-Q=133,3 kW
e  Prokuratura — Q=26,2 kW.

Zestawienie nagrzewnic projektowanych central wentylacyjnych:

Lp Ukfady Moc nagrzewnicy Przeptyw czynnika

kW md/h
Prokuratura
AHU NW1 P 24,4 113
2 AHU NW2A P 18 0,09
Sad

1 AHU NW1 'S 31,1 144
2 AHU NW2 S 425 195
3 AHU NW3 S 400 188
4 AHU NW4 S 13,5 0,62
5 AHU NW5A S 6.2 029

Materiat rur, wykonanie
Instalacje wykonac¢ nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244 taczonych poprzez spawanie.
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Instalacja prowadzona bedzie zgodnie z czgScig rysunkowg pod stropem poziomu -1, nastepnie szachtem instalacja
zostanie doprowadzona na poziom +2 — gdzie prowadzona bedzie pod stropem i zasilaé bedzie nagrzewnice central.
Przed zaizolowaniem rurociagi nalezy przeptukac i poddac prébie cisnienia.

Na instalacji przewidziano kompensacje wydtuzen termicznych poprzez naturalne zatamania przewoddw.

Armatura, regulacja

Przy kazdej z nagrzewnic znajdowa¢ sie¢ bedzie uktad hydrauliczny réwnowazaco - regulacyjny.
W jego skiad wchodza;

° Zawdr rownowazaco-regulacyjny niezalezny od cisnienia z elektrotermicznym napedem nastawczym (0-10V),

. pompa obiegowa,

° zawor zwrotny,

° zawory odcinajace,

. zawdr odwadniajacy i odpowietrzajacy,

° filtr siatkowy.

Armatura odcinajgca dla $rednicy do DN50 - zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych.

Armatura odcinajgca dla $rednicy od DN65 - zawory kotnierzowe lub przepustnice.

Zawory réwnowazaco-regulacyjne niezalezne od cisnienia z sitownikiem — $rednica zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Odpowietrzenie - odpowietrzniki automatyczne @15. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowaé zaworki stopowe
i zawory kulowe @15.

Ptukanie i proby szczelnosci
Po zakonczeniu montazu rurociggéw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje
nalezy dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ woda wodociggowa. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢
catkowicie otwarte. Po zakoriczeniu montazu rurociggdw, instalacje nalezy dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg
wodociggowa, przez 15-20 minut za kazdym razem, przy zachowaniu predkosci wody ptuczacej 1 m/s.
Cato$¢ instalacji grzewczych po wykonaniu ptukania, nalezy poddaé prdbie cisnieniowej. Warto$¢ cisnienia prébnego
powinna by¢ o0 50 % wyzsza od ci$nienia roboczego. W czasie préby na potaczeniach oraz na przewodach i armaturze
nie mogq wystapi¢ nieszczelnosci. Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli przy utrzymaniu ci$nienia stwierdzono
szczelnos¢ catej instalacji. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ rozruch prébny potgczony
z regulacja.
Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- COBRTI Instal, zeszyt 1-12.
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systemoéw i urzadzen PN-77/M-34031.

Izolacja termiczna
Instalacje nalezy zaizolowac otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Grubosci i parametry izolacji nalezy
wykona¢ zgodnie z tabelg w punkcie IV.D - nalezy dostosowac sie do grubosci handlowych.

IV.B.6.6 Instalacja ciepta technologicznego - kurtyny
Instalacja ciepta technologicznego pracujgca na potrzeby kurtyn ma swoj poczatek na poziomie -1 w pomieszczeniach
wezta ciepta. Instalacja pracuje na parametrach 75/55°C. Zaprojektowano instalacje wodna, dwururowa, pompowa
w uktadzie zamknietym.
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto technologiczne zasilajgce kurtyny powietrzne wynosi:
e Sad-Q=19,5kW
e  Prokuratura - Q=17,2 kW.

20



OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Materiat rur, wykonanie
Instalacje wykonac¢ nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244 taczonych poprzez spawanie.
Instalacja prowadzona bedzie zgodnie z czgScig rysunkowg pod stropem poziomu -1, nastepnie szachtem instalacja
zostanie doprowadzona na poziom parteru — gdzie prowadzona bedzie pod stropem i zasila¢ bedzie kurtyny powietrza.
Na instalacji przewidziano kompensacje wydtuzen termicznych poprzez naturalne zatamania przewoddw.

Urzadzenia
Kurtyna powietrzna - Sad:
Kurtyna skfada sie z:
e obudowy z blachy stalowej malowanej proszkowo ze szczeling nawiewna i bocznymi sciankami z tworzywa;
e nagrzewnicy wodnej,
e wentylatora o poprzecznym przeptywie powietrza.
Zaprojektowano kurtyne o dtugo$ci 200 cm oraz mocy 19,5 kW.
Pobdr mocy elektrycznej: 2 x 0,13kW, 230V/50 Hz.
Kurtyna powietrzna - Prokuratura:
Kurtyna skfada sie z:
o obudowy z blachy stalowej malowanej ze szczeling na catej dtugosci i bocznymi Sciankami z tworzywa;
e nagrzewnicy wodnej,
o trzech wentylatoréw promieniowych dwustronnie ssacych.
Zaprojektowano kurtyne o dtugo$ci 150 cm oraz mocy 17,2 kW.
Pobor mocy elektrycznej: 3 x 0,16kW, 230V/50 Hz.

Armatura, regulacja
W projektowanej instalacji nalezy zastosowac nastepujgcq armature:

. rownowazaco-regulacyjng - regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez niezalezne od ci$nienia
zawory rownowazaco-regulacyjne z elektrotermicznym napedem nastawczym (0-10V),

. odcinajaca— zawory kulowe odcinajgce,

. odpowietrzajaca i spustowa.

Ptukanie i proby szczelnosci
Po zakonczeniu montazu rurociggéw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje
nalezy dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ woda wodociggowa. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Podczas pitukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢
catkowicie otwarte. Po zakoriczeniu montazu rurociggdw, instalacje nalezy dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg
wodociggowa, przez 15-20 minut za kazdym razem, przy zachowaniu predko$ci wody ptuczacej 1 m/s.
Cato$¢ instalacji grzewczych po wykonaniu ptukania, nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Warto$¢ cisnienia prébnego
powinna by¢ o0 50 % wyzsza od ci$nienia roboczego. W czasie préby na potaczeniach oraz na przewodach i armaturze
nie moga wystapi¢ nieszczelnosci. Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli przy utrzymaniu ciSnienia stwierdzono
szczelnos¢ catej instalacji. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzic rozruch prébny potaczony
z regulacja.
Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12.
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systemow i urzadzen PN-77/M-34031.

Izolacja termiczna

Instalacje nalezy zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Grubo$ci i parametry izolacji nalezy
wykonac zgodnie z tabelg w punkcie IV.D - nalezy dostosowac sie do grubo$ci handlowych.
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IV.B.7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

IV.B.7.1 Zalozenia

Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa |l te= +30°C ¢ = 45%
okres zimowy — strefa lll  te=-20°C  ¢=100%

Zatozenia do bilansu powietrza:

- min. ilo$¢ powietrza $wiezego na osobe - 30m3/h;
- pomieszczenia biurowe - min. 2w/h;

- pomieszczenia archiwum — min. 4w/h;

- sala konferencyjna - min. 6w/h, min. 30mé/h/osobe;
- szatnie - min 4w/h;

- magazyny, pom. techniczne - min. 1w/h;

- pom. rozdzielnia, serwerownia - min. 2w/h;

- pom. gospodarcze - min. 1w/h;

- komunikacja - min. 1w/h;

- palarnie — min. 10w/h;

- WC - 50md/h;

- pisuar - 256m3/h.

Zrédta wytwarzania czynnika grzewczego i chtodniczego na potrzeby wentylacji mechanicznej:
czynnika chtodniczy:

° pompy ciepta, system VRF.

czynnik grzewczy:

° pompy ciepta, system VRF;

. wezet cieplny;

Temperatura zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych: woda grzewcza z glikolem 70/50°C.

Kratki oraz anemostaty
Rozmiary wszystkich kratek, anemostatéw podano w tabeli ponizej:

Predko$¢ graniczna przy
Typ 1,5 m powyzej poziomu|Predkos¢
wykonczonej posadzki
Zalecana dla nawiewnikdw umieszczonych w poblizu strefy
Anemostaty wirowe 0,2 m/s przebywania ludzI Vef =1+2mis, .
zgodna z wymogami z zakresu nateZenia hatasu w danym
pomieszczeniu
Dysze 0.3 mis Zgodna z wymogami z zakresu natezenia hatasu w danym
pomieszczeniu
Kraiki wyciagows nie dotyczy Zgana z wymogami z zakresu natezenia hatasu w danym
pomieszczeniu
Kratki transportujace nie dotyczy 1,5 m/s (predko$¢ powietrza)
Zaluzje nawiewne nie dotyczy 2,0-2,5 m/s (predkos¢ powietrza)
Zaluzje wyciggowe nie dotyczy 2,5 m/s (predkos¢ powietrza)

Ochrona akustyczna:

Rodzaj pomieszczenia Maksymalny poziom hatasu dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale rozpraw 35
Pomieszczenia techniczne 55
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IV.B.7.2 Projektowane uktady wentylacyjne

Prokuratura:

NW1_P — uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny;

NW2A_P - uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny (pomieszczenia archiwum).

Sad:

NW1_S - uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny;

NW2_S - uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny;

NW3_S - uktad wentylacyjny nawiewno—wywiewny (sale rozpraw wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi);
NW4_S - uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny (atrium);

NW5_S — uktad wentylacyjny nawiewno—wywiewny (pomieszczenia archiwum).

W - ukfad wentylacji wyciggowej wentylatorowej (pomieszczenia techniczne, sanitariaty).

Zestawienie projektowanych central wentylacyjnych:

Lp. Uktad Obszar Wydajnosé Sprez Uwagi
LN Lw LN Lw
m3/h m3/h Pa Pa
PROKURATURA
1 | AHUNWI_P | administracia | 5250 | 4400 | 500 | 500 Centrala nawiewno-wyciagowa
z wymiennikiem obrotowym; stojaca,
2 | AHU_NW2A P archiwum 1000 1000 400 | 400 w wykonaniu zewnetrznym
SAD

1 AHU_NW1_S | administracja | 7500 7075 500 | 500

AHU_NW2_S | administracja | 9650 8475 500 | 500 Centrala nawiewno-wyciagowa

AHU_NW3_S sale rozpraw | 9975 9650 500 500 z wymiennikiem obrotowym; stojaca,

AHU_NW4_S atrium 3150 | 3000 | 400 | 400 W wykonaniu zewngtrznym

(2 1 B~ S B )

AHU_NW5A_S archiwum 2450 2450 400 400

Wszystkie parametry pracy central wentylacyjnych powinny by¢ poréwnywalne z podanymi w dokumentaciji projektowe;j,
zestawieniach (wydajnosci powietrza, ciSnienia dyspozycyjne oraz statyczne, moce wymiennikdw, parametry
temperaturowe i wilgotnosciowe powietrza).

Centrale wentylacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny by¢ zabezpieczone wodoszczelng i odporng na
dziatanie czynnikow atmosferycznych obudowg zewnetrzng oraz wodoszczelnym dachem metalowym umozliwiajgcym
sptyw wody.

W celu umozliwienia czyszczenia poszczegoinych sekcji, wewnetrzne powierzchnie przegréd central wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman, zagtebien i bez otwartych poréw. Powinny byé wykonane
z materiatéw odpornych na wielokrotne czyszczenie i dezynfekcje.

Obudowa urzadzenia w centralach klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych musi spetiaé nastepujace parametry
mechaniczno-termiczne, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1886:2008:

Centrale powinny posiada¢ tabliczke znamionowg okreslajaca podstawowe dane techniczne kazdej sekciji.
Wieloptaszczyznowe przepustnice regulacyjno-odcinajace dla central powinny by¢ montowane wewnatrz central. Do
celéw konserwacji i wymian filtréw w centralach wymagana jest odpowiednia przestrzen. Szczeg6towe parametry
urzadzen zgodnie ze specyfikacjq techniczna.
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IV.B.7.2 Charakterystyka projektowanych systemow wentylacyjnych

Uktad wentylacyjny NW1 P

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pokoje biurowe, zatrzyman, ochrony, socjalne, szatnig, pom. techniczne,
poczekalnie, magazyny, sale konferencyjng w budynku Prokuratury. Pomieszczenia zlokalizowane na wszystkich
kondygnacjach budynku.

Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta zlokalizowang na
dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac bedzie funkcje:
o filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
e 0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
e podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
o chiodzenie powietrza wentylacyjnego TNIato=22°C, TWlato=26°C.
Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym, wyposazong
w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowg o parametrach:
o LN=5250m3/h, LW=4400mdh;
e moc nagrzewnicy Qg=24kW;
e moc chtodnicy Qch=26kW
e masataczna ~1100kg.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalacii

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego budynku. Gtowne
kanaty rozprowadzajace wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego a nastepnie prowadzone bedq nad stropem
podwieszonym poszczegolnych pomieszczen. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie gora-gora. llos¢
powietrza okre$lono na podstawie krotno$ci wymian w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny i ilosci powietrza
przypadajgcej na jedng osobe.

Instalacja zapewnia doprowadzenie powietrza ogrzanego oraz wstepnie schtodzonego. Zyski ciepta pokrywane bedg
przez system klimatyzacyjny.

W celu zoptymalizowania systemu, przed salg konferencyjng przyjeto uktad z regulatorem zmiennego wydatku VAV na
kanale nawiewnym i wyciggowym. Przyjeto staty, ciagty przeptywu powietrza na jednym nawiewniku i wywiewniku
poprzez zastosowanie regulatora statego wydatku CAV. Przeptyw powietrza przez pozostate nawiewniki uzalezniony od
zapotrzebowania i regulowany przez otwarcie regulatoréw VAV. Zapotrzebowanie uzaleznione od sposobu uzytkowania
sali konferencyjnej 2P/09.

Regulacja cze$ci uktadu NW1_P za pomoca regulatoréw statego wydatku CAV, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Uzbrojenie, kanaty

Ttumik hatasu — thumiki akustyczne prostokatne, tlumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnym
i wywiewnym.

Regulatory statego i zmiennego wydatku, zgodnie z czescig rysunkowa.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte systemy SPIRO.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg anemostatow wentylacyjnych nawiewnych/ wywiewnych. Wszystkie anemostaty
montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do gtownych kanatéw przy pomocy przewodéw elastycznych,
izolowanych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacii.

Ukiad wentylacyjny NW2A P

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pomieszczenia archiwum budynku Prokuratury. Pomieszczenia
Zlokalizowane na kondygnaciji -1 budynku.
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Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowa z odzyskiem ciepta zlokalizowang na
dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowa¢ bedzie funkcje:

o filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;

e 0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy;

e podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=20°C, TWzima=18°C;

¢ chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNIato=16°C, TWlato=18°C.
W uktadzie, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniach archiwum przewiduje si¢ montaz
$ciennych jednostek klimatyzacyjnych w systemie VRF.
Dodatkowo, zgodnie z czeScig rysunkowga w kazdym pomieszczeniu archiwum, projekiuje sie Scienny osuszacz
powietrza.
Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym, wyposazong
w chtodnice freonowa z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowg o parametrach:

e LN=1000m%h, LW=1000m3/h;

e moc nagrzewnicy Qg=1,8kW;
moc chtodnicy Qch=4,1kW

e masataczna ~650kg.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalacii

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa, na dachu projektowanego budynku. Gtéwne
kanaty rozprowadzajace prowadzone bedg szachtem przez wszystkie kondygnacje budynku a nastepnie rozprowadzone
w pomieszczeniach archiwum w piwnicy. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-gora.

Instalacja zapewnia doprowadzenie powietrza ogrzanego oraz wstepnie schtodzonego. Zyski ciepta pokrywane bedg
przez system klimatyzacyjny.

Uzbrojenie, kanaty

Ttumik hatasu — ttumiki akustyczne prostokatne, tlumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnym
i wywiewnym.

Kanaly wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte systemy SPIRO.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomoca nawiewnikdw wentylacyjnych. W przypadku braku sufitow podwieszanych
elementy nawiewne i wyciggowo montowac ,na sztywno” do kanatow rozprowadzajacych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji.

Ukiad wentylacyjny NW1 S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pokoje biurowe, pom. socjalne i techniczne w budynku Sadu.
Pomieszczenia zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach budynku.

Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta zlokalizowang na
dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowa¢ bedzie funkcje:

o filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;

e 0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy;

e podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;

o chiodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=22°C, TWlato=26°C.
Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym, wyposazong
w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowg o parametrach:

e LN=7500m%h, LW=7075mdh;

e moc nagrzewnicy Qg=31kW;

e moc chtodnicy Qch=37kW
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e masataczna ~1350kg.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalacii

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego budynku. Gtowne
kanaty rozprowadzajace wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego a nastepnie prowadzone bedq nad stropem
podwieszonym poszczegolnych pomieszczen. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie gora-gora. llos¢
powietrza okre$lono na podstawie krotno$ci wymian w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny i ilosci powietrza
przypadajacej na jedng osobe.

Instalacja zapewnia doprowadzenie powietrza ogrzanego oraz wstepnie schtodzonego. Zyski ciepta pokrywane bedg
przez system klimatyzacyjny.

Uzbrojenie, kanaty

Ttumik hatasu — ttumiki akustyczne prostokatne, tlumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnym
i wywiewnym.

Kanaly wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte systemy SPIRO.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg anemostatow wentylacyjnych nawiewnych/ wywiewnych. Wszystkie zawory
montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do gtéwnych kanatdéw przy pomocy przewoddw elastycznych,
izolowanych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji.

Ukiad wentylacyjny NW2 S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pokoje biurowe, sale konferencyjng, pom. socjalne
i techniczne w budynku Sadu. Pomieszczenia zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach budynku.

Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta zlokalizowang na
dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowa¢ bedzie funkcje:
o filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
e 0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
e podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
o chiodzenie powietrza wentylacyjnego TNIato=22°C, TWlato=26°C.
Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym, wyposazong
w chtodnice freonowa z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowg o parametrach:
LN=9650m3/h, LW=8475m?3/h;
moc nagrzewnicy Qg=43kW;
moc chtodnicy Qch=48kW
e masataczna ~1400kg.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalacii
Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego budynku. Gtowne

kanaty rozprowadzajace wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego a nastepnie prowadzone bedq nad stropem
podwieszonym poszczegolnych pomieszczen. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie gora-gora. llos¢
powietrza okre$lono na podstawie krotno$ci wymian w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny i ilosci powietrza
przypadajgcej na jedng osobe.

Instalacja zapewnia doprowadzenie powietrza ogrzanego oraz wstepnie schtodzonego. Zyski ciepta pokrywane beda
przez system klimatyzacyjny.
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Uzbrojenie, kanaty

Ttumik hatasu — ttumiki akustyczne prostokatne, tlumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnym
i wywiewnym.

Kanaly wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte systemy SPIRO.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg anemostatow wentylacyjnych nawiewnych/ wywiewnych. Wszystkie zawory
montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do gtéwnych kanatdéw przy pomocy przewoddw elastycznych,
izolowanych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji.

Ukiad wentylacyjny NW3 S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem sale rozpraw, poczekalnie oraz pom. towarzyszace
w budynku Sadu. Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji +1 i +2 budynku.

Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta zlokalizowang na
dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowa¢ bedzie funkcje:
o filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
e 0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
e podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
o chiodzenie powietrza wentylacyjnego TNIato=22°C, TWlato=26°C.
Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym, wyposazong
w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowg o parametrach:
LN=9975m3/h, LW=9650m?%/h;
moc nagrzewnicy Qg=40kW;
moc chtodnicy Qch=50kW
e masataczna ~1200kg.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalacii

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego budynku. Gtowne
kanaty rozprowadzajace wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego a nastepnie prowadzone bedq nad stropem
podwieszonym poszczegdlnych pomieszczen. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-gora. llos¢
powietrza okre$lono na podstawie krotnoSci wymian w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny i iloSci powietrza
przypadajacej na jedng osobe.

Instalacja zapewnia doprowadzenie powietrza ogrzanego oraz wstepnie schtodzonego. Zyski ciepta pokrywane bedg
przez system klimatyzacyjny.

W celu zoptymalizowania systemu, przed salg konferencyjng przyjeto uktad z regulatorem zmiennego wydatku VAV na
kanale nawiewnym i wyciggowym. Przyjeto staty, ciagty przeptywu powietrza na jednym nawiewniku i wywiewniku
poprzez zastosowanie regulatora statego wydatku CAV. Przeptyw powietrza przez pozostate nawiewniki uzalezniony od
zapotrzebowania i regulowany przez otwarcie regulatoréw VAV. Zapotrzebowanie uzaleznione od sposobu uzytkowania
sali konferencyjnej 0A/30.

Regulacja cze$ci uktadu NW2_S za pomoca regulatoréw statego wydatku CAV, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Uzbrojenie, kanaty

Ttumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, tlumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnym
i wywiewnym.

Regulatory statego i zmiennego wydatku, zgodnie z czescig rysunkowa.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte systemy SPIRO.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg anemostatéw wentylacyjnych nawiewnych/ wywiewnych. Wszystkie zawory
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montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do gtownych kanatéw przy pomocy przewodéw elastycznych,
izolowanych.
Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacii.

Ukiad wentylacyjny NW4 S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem atrium w budynku Sadu.
Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta zlokalizowang na
dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac bedzie funkcje:
o filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
e 0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
e podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
o chiodzenie powietrza wentylacyjnego TNIato=18°C, TWlato=26°C.
Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym, wyposazong
w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowg o parametrach:
e LN=3150m3h, LW=3000mdh;
e moc nagrzewnicy Qg=14kW;
e moc chtodnicy Qch=22kW
e masataczna ~1000kg.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalacii

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego budynku. Gtowne
kanaty rozprowadzajace wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego a nastepnie prowadzone bedq nad stropem
podwieszonym poszczegoinych pomieszczen. Nawiew powietrza na kondygnacii Il i poziomie parteru, wyciag gora.
Instalacja zapewnia doprowadzenie powietrza ogrzanego oraz wstepnie schtodzonego. Zyski ciepta pokrywane bedg
przez system klimatyzacyjny.

Uzbrojenie, kanaty

Ttumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, tlumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnym
i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte systemy SPIRO.
Nawiew powietrza za pomoca dysz dalekiego zasiegu montowanych w $cianach antrium na poziomie 0 i +2. Wyciag
powietrza za pomoca krat wyciggowych zlokalizowanych na kondygnacji +2.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacii.

Ukiad wentylacyjny NW5A S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pomieszczenia archiwum budynku Sadu. Pomieszczenia zlokalizowane
na kondygnacji -1 budynku.

Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowa z odzyskiem ciepta zlokalizowang na
dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowa¢ bedzie funkcje:

o filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;

e 0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy;

e podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=20°C, TWzima=18°C;

¢ chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNIato=16°C, TWlato=18°C.
W uktadzie, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniach archiwum przewiduje si¢ montaz
$ciennych jednostek klimatyzacyjnych w systemie VRF.
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Dodatkowo, zgodnie z czeScig rysunkowa w kazdym pomieszczeniu archiwum, projekiuje sie Scienny osuszacz
powietrza.
Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym, wyposazong
w chtodnice freonowa z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowg o parametrach:

o LN=2450m3h, LW=2450mdh;

e moc nagrzewnicy Qg=6,2kW;
moc chtodnicy Qch=9,4kW

e masataczna ~900kg.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalacii
Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego budynku. Gtéwne

kanaty rozprowadzajace prowadzone bedg szachtem przez wszystkie kondygnacje budynku a nastepnie rozprowadzone
w pomieszczeniach archiwum w piwnicy. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-gora.

Instalacja zapewnia doprowadzenie powietrza ogrzanego oraz wstepnie schtodzonego. Zyski ciepta pokrywane bedg
przez system klimatyzacyjny.

Uzbrojenie, kanaty

Ttumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, tlumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnym
i wywiewnym.

Kanaly wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte systemy SPIRO.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomoca nawiewnikdw wentylacyjnych. W przypadku braku sufitow podwieszanych
elementy nawiewne i wyciggowo montowac ,na sztywno” do kanatéw rozprowadzajacych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacii.

Ukiady wentylacji wyciagowej W

Projektowane indywidualne uktady wyciggowe obejmujq pomieszczenia sanitarne oraz techniczne i palarnie
Zlokalizowane na poszczegolnych kondygnacjach budynku.

Uktad wentylacji wyciggowej obejmujacy pomieszczenia sanitarne - powietrze usuwane bedzie za pomocg zawordw
wentylacyjnych wyciggowych montowanych na wysoko$ci stropu podwieszanego danego pomieszczenia. Nawiew do
pomieszczen poprzez otwory w drzwiach, kratki transferowe, zawory wentylacyjne nawiewne. Podtgczenie zaworéw
nalezy wykonaC za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych. Wywiew realizowany za pomocg wentylatorow
dachowych.

Uktad wentylacji wyciggowej obejmujacy pomieszczenia techniczne, palarnie - powietrze usuwane bedzie za pomocg
krat wentylacyjnych, zaworéw wentylacyjnych. Nawiew do pomieszczen poprzez otwory w drzwiach, kratki transferowe,
uktady wentylacji nawiewnej. Wywiew realizowany za pomocg wentylatoréw dachowych lub kanatowych, zgodnie
z cze$cig rysunkowa.

Uktad wentylacji wyciggowej obejmujacy garaz — powietrze usuwane bedzie za pomocg kraty wyciggowej. Nawiew
z zewnafrz poprzez czerpni¢ Scienna.

Uktad wentylacji przedsionka — nawiew powietrza z zewnatrz za pomocg wentylatora kanatowego, wyrzut kanatem
grawitacyjnym. Na uktadzie nawiewnym projektuje sie filtr, elektryczng nagrzewnice kanatowg oraz ttumik akustyczny.

Zestawienie wentylatoréw bytowych:

. Wydajn . Dane elektryczne Nagrz.
Oznaczenie g Sprez | Wentylator . . |nat.
Lp. Nazwa pom. |o0s¢ Pel napiecie elektr.
wentylatora pradu
m3h Pa Rodzaj w VIHz A typ
PROKURATURA
1 W1_P Sanitariaty 625 250 dachowy 0,132 400 0,27
2 W2 P Palarnia 250 200 kanatowy 0,096 230 0,4
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3 W3_P Garaz 400 200 kanatowy 0,09 230 04
4 W4_P Przedsionek | 100 150 kanatowy 0,061 230 0,3 1,2 KW
SAD

5 W1_S Sanitariaty 1200 250  |dachowy 0,243 400 0,5

6 W2 S Sanitariaty 425 200 dachowy 0,097 230 0,43

7 W3_S Sanitariaty 175 175 | dachowy 0,046 |230 0,32

8 W4_S Palarnia 300 200 kanatowy 0,096 230 0,4

9 W5_S Pompownia | 100 150 kanatowy 0,060 |230 0,26

Uktad uzupetniania powietrza do klatek schodowych

Klatka schodowa | i Il oddymiana jest grawitacyjnie poprzez klape dymowa w stropie i napowietrzana drzwiami
w elewacji. Otwarcie klap dymowych bedzie nastepowato automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki
schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem nad klatkg schodowg oraz nad spocznikami. Do recznego
(zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski oddymiajace.

Klatka nr Il zostanie zabezpieczona przed zadymieniem w sposéb grawitacyjny poprzez okna, doprowadzenie powietrza
drzwiami.

Klatka schodowa IV oddymiana jest grawitacyjnie klapg dymowa zlokalizowang w stropie. Mechaniczne uzupetnianie
powietrza zostato rozwigzane poprzez wentylator napowietrzajacy zainstalowany na dachu przy Scianie klatki.
Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa. Przyjeto wydajno$¢ wentylatora pozwalajacego na 10-krotng wymiane
powietrza w klatce w ciggu godziny. Kanat w obudowie ppoz., zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Doprowadzenie
powietrza przez krate $cienng umieszczong w najnizszej czesci klatki schodowej, predko$é przeptywu powietrza netto
<5m/s.

j . D lekt
Oznaczenie W'y’dajn Sprez | Wentylator ane eleklryczne
Lp. wentvlatora Nazwa pom. | 0S¢ Pel napiecie nat. pradu
Y m3fh Pa Rodzaj w V/Hz A
SAD
Klatka
1 W_NP1 6200 300 | dachowy 1,38 230 6,22
schodowa 4

Do oddymiania $rodkowego holu przyjeto wentylacie grawitacyjna. Instalacja zapewni usuwanie dymu
z intensywno$cig zapewniajaca, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejSciach i drogach
ewakuacyjnych nie wystapi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajace bezpieczng ewakuacje. Instalacja bedzie
miata staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz
z dymem.

IV.B.7.4 Elementy nawiewne i wyciggowe

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposadb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny. Nawiewniki wirowe powinny
by¢ wyposazane w ruchome kierownice. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ wyposazone w skrzynki rozprezne oraz
przepustnice regulacyjne. Przewod faczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszq trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw. Sposéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow
powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki
i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji catkowicie otwartej.
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Moc akustyczna i strata ciSnienia dobranych nawiewnikow wirowych:
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Ogdina charakterystyka podstawowych elementéw nawiewnych i wywiewnych:

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Kierownice powietrza wykonane
z tworzywa sztucznego. RAL wg projektu architektury.

Oznaczenie| Opis

Nawiewnik/wywiewnik wirowy o przestawialnych, rozmieszczonych

promieniowo Kierownicach z kwadratowa ptytg czotowa , ze skrzynkg
SN1/SW1 rozprezng z poziomym podtaczeniem. Plyta czotowa, skrzynka rozprezna

e

l

N~
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Okragty zawér wentylacyjny przeznaczony do nawiewu sktadajacy sie

z pierScienia z uszczelka, talerza z gwintowanym trzpieniem i
przeciwnakretkg oraz ramki montazowej. Wydatek powietrza ustalony przez
obracanie talerza. Elementy czotowe z blachy stalowej, powleczone lakierem
proszkowym. Trzpien gwintowany i nakretki ze stali ocynkowanej, ramka
montazowa z blachy stalowej ocynkowanej. RAL wg projektu architektury.

SN3

Nawiewnik dyszowy/ dysza wentylacyjna dalekiego zasiegu 0 zmiennym
kacie nachylenia. Instalacja niewidoczna z ramka ostaniajaca. Wykonczenie
nawiewnika aluminium malowane proszkowo na kolor ustalony. RAL wg
projektu architektury.

SN4/SW4

Kratka wentylacyjna nawiewna/wywiewna, sktadajaca sig z ramki czotowe;
z uszczelkg obwodowa i kierownicami czotowymi. Indywidualnie regulowane,
poziome kierownice czotowe. Kratka czotowa z profilowanej blachy stalowe;.

Sw2

Okragty zawér wentylacyjny przeznaczony do wywiewu sktadajacy sie

z pierscienia z uszczelka, talerza z gwintowanym trzpieniem i
przeciwnakretka oraz ramki montazowej. Wydatek powietrza ustalony przez
obracanie talerza. Elementy czotowe z blachy stalowej, powleczone lakierem
proszkowym. Trzpien gwintowany i nakretki ze stali ocynkowanej, ramka
montazowa z blachy stalowej ocynkowanej.

IV.B.7.5 Thumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);
Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z trumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Zestawienie ttumikow akustycznych, prostokatnych:

Lp. | Oznaczenie | Ukiad LN/LW | Ttumik kulisowy, typ: | ciezar | Wymiary ttumika ci?rt:izt:]ia Ttumienie
grubos¢ kulis -
szerokos¢ szczelin — SxHxL
ilo8¢ kulis
md/h kg mm Pa dB
DACH

1 TL_N1_P N1_P 5250 200-133-3 114 1000x500x2000 20 33
2 T W1 P | WIP 4400 100-60-5 112 800x500x2000 32 32
3 TEN2P | N2AP 1000 200-50-2 28 500x400x750 31 26
4 TL W2 P | W2A_P 1000 200-50-2 28 500x400x750 31 26
5 TL N1_S N1_S 7500 200-100-3 93 900x700x1500 40 32
6 T W1.S | WIS 7075 200-100-3 84 900x600x1500 49 32
7 TLN2_S N2_S 9650 200-133-3 126 1000x700x1750 31 29
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TEW2.S | w2.s | 8475 200-100-3 101 | 900x800x1500 | 39 32

TEN3.S | N3_.S | 9975 200-167-3 130 | 1100x500x2250 | 40 31

10 | TLW3.S | W3S | 9650 200-167-3 130 | 1100x500x2250 | 38 31

11 | TLNA.S | N4_S | 3150 200-115-2 50 | 630x400x1500 | 34 28

12 [ TLw4_S | was | 3000 200-115-2 50 | 630x400x1500 | 31 28

13 | TLLN5.S | N5.S | 2450 200-115-2 44 | 630x315x1500 | 34 28

14 [ TLW5.S | W5.S | 2450 200-115-2 44 | 630x315x1500 | 34 28
PIETRO 2

1 TL.27 | NP 700 200-130-1 16 | 330x200x1000 | 18 18

2 TL.28 | WIP 700 200-130-1 16 | 330x200x1000 | 18 18
PARTER

1 TL05 | N2_S 930 200-170-1 18 | 400x200x1000 | 17 15

2 TL 06 | W2.S 930 200-170-1 18 | 400x200x1000 | 17 15

Zestawienie ttumikéw akustycznych, okragtych:

Lp. | Oznaczenie Uklad (NLw | Material tumigey /- Wymiary Tiumienie
Grubos¢ izolacji ttumika
SxHxL
mé/h mm dB
1 TL_X.1 W2_P-went. 250 wetna min. 100mm d125x1000 18
2 TL X2 W4_S-went. 325 wetna min. 100mm d160x1000 18
3 TL X3 W5_S-went. 100 wetna min. 100mm d125x1000 12
4 Tt 0.1 W4_P-went. 100 wetna min. 100mm d125x1000 12
5 TL_0.2 W3_P-went. 400 wetna min. 100mm d200x1000 16
6 TL_0.3 N2_S 470 wetna min. 100mm d200x1000 16
7 TL_ 04 W2_S 470 wetna min. 100mm d200x1000 16
8 T 2.1 W1_P-went. 625 wetna min. 100mm d250x1000 14
9 TL 2.2 W1_S-went. 1200 wetna min. 100mm d315x1000 12
10 TL 2.3 W2_S-went. 425 wetna min. 100mm d200x1000 16
11 TL 24 W3_S-went. 175 wetna min. 100mm d160x1000 18
12 TL 25 N1_P 300 wetna min. 100mm d160x1000 10
13 TL_2.6 W1_P 300 wetna min. 100mm d160x1000 10

IV.B.7.6 Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Izolacja kanatow wentylacji:
- kanaly wentylacyjne nawiewne - izolacja o grubosci 40 mm (grubo$¢ izolacji w zaleznosci od wspdtczynnika
przewodzenia ciepta zgodnie z normami);
- kanaty wentylacyjne wyciggowe - bez izolacji;
- kanaly czerpne prowadzone wewnatrz budynku - izolacja grubosci 50mm, izolacje na bazie kauczuku (od
wspotczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z normami);
- kanaty wyrzutowe - bez izolacji.
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej powinna spetnia¢ minimalne wymagania Warunkdw Technicznych dla przewoddw
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
[W/(mK)] )

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
w cze$ci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
w czesci nieogrzewanej budynku)

40mm

80mm

Grubo$¢ warstwy izolacyjnej nalezy skorygowa¢ odpowiednio do wspétczynnika przenikania ciepta zastosowanego
materiatu izolacyjnego.

Izolacja ukfadana na zewnafrz budynku wymaga zastosowania pfaszcza zewnetrznego chronigcego przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz warunkami atmosferycznymi. Nalezy stosowac ptaszcz z blachy aluminiowe.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢é czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania
materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

IV.B.7.7 Zabezpieczenie ppoz.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych. W miejscach przejS¢ kanatéw wentylacyjnych przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajace o odpornosci ogniowej réwnej co najmnie;
odpornosci elementu oddzielenia (EIS), w ktorej bedg zabudowane. Klapy wyposazone w sitowniki elektryczne 24V.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktérej nie obstugujg, obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Lokalizacja klap przeciwpozarowych zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W przypadku pozaru w budynku wszystkie centrale wentylacji ogélnej wytaczane bedg sygnatem z centrali systemu
sygnalizacji pozarowe;.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce bedg uruchamiane przez system sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Klapy pozarowe powinny by¢ wyposazone w wymienny element topikowy. Temperatura zadziatania elementu
topikowego to 72 °C. Klapy pozarowe powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje potozenia przegrody odcinajace;
(krancéwki). Monitorowanie potozenia klapy powinno by¢ mozliwe z systemu SAP.

Lokalizacja klap przeciwpozarowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Zestawienie klap ppoz:

Nr ref. Wymiar
g il Lokalizacja,
Lp. 0 -poz. 0,
1 -poz.+1) BxH D nazwa pom.
KL.| poz. [nr mm Xx mm mm
Poziom -1

1 KL. X 1 160 -1P/02
2 KL. X 2 125 -1P/02
3 KL. X 3 200 X 200 -1P/02
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4 KL. X 4 100 -1P/02
5 KL. X. 5 125 -1P/10
6 KL. X 6 300 X 125 -1P/04
7 KL. X 7 300 X 125 -1P/04
8 KL. X 8 400 X 125 -1P/05
9 KL. X. 9 400 X 125 -1P/05
10 KL. X. 10 160 -1P/03
1" KL. X 1 160 -1P/03
12 KL. X 12 250 X 100 -1A/02
13 KL. X 13 125 -1A/02
14 KL. X. 14 125 -1A/02
15 KL. X 15 200 X 125 -1A/07
16 KL. X 16 160 -1A/07
17 KL. X. 17 400 X 160 -1A/16
18 KL. X 18 250 X 125 -1A/16
19 KL. X. 19 125 -1A/21
20 KL. X 20 100 -1A/21
21 KL. X 21 550 X 160 -1A/19
22 KL. X 22 160 -1A/10
23 KL. X 23 800 X 160 -1A/10
24 KL. X. 24 400 X 160 -1A/20
25 KL. X 25 315 X 125 -1A/20
26 KL. X. 26 100 -1A/16
27 KL. X 27 400 X 125 -1A/16
28 KL. X 28 400 X 125 -1A/20
29 KL. X. 29 125 -1A/09
30 KL. X 30 125 -1A/09
31 KL. X 31 400 X 200 -1P/09
32 KL. X 32 250 X 160 -1P/09
33 KL. X. 33 200 X 160 -1P/09
34 KL. X. 34 160 -1P/08
35 KL. X 35 315 X 160 -1P/09
36 KL. X. 36 160 -1P/09
Poziom 0
37 KL. 0. 1 125 0P/13
38 KL. 0. 2 125 0P/13
39 KL. 0. 3 200 0P/18
40 KL. 0. 4 300 X 200 0P/18
41 KL. 0. 5 250 0A/18
42 KL. 0. 6 250 0A/17
43 KL. 0. 7 250 0A/15
44 KL. 0. 8 250 0A/15
45 KL. 0. 9 250 0A/14
46 KL. 0. 10 250 0A/12
47 KL. 0. M 160 0A/48
48 KL. 0. 12 125 0A/08
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49 KL. 0. 13 125 0A/08
Poziom +1
50 KL. 1 1 160 1A/32
51 KL. 1 2 250 X 160 1AN1M7
52 KL. 1 3 250 1AN1M7
53 KL. 1 4 100 1A/18
54 KL. 1 5 125 1A/16
Poziom +2
55 KL. 2. 1 200 2P/02
56 KL. 2. 2 125 2P/02
57 KL. 2. 3 125 2P/03
58 KL. 2. 4 200 2A/50
59 KL. 2. 5 700 X 250 2A/52
60 KL. 2. 6 200 2A/53
61 KL. 2. 7 200 2A/54
62 KL. 2. 8 700 X 250 2A/55
63 KL. 2. 9 200 2A/56
64 KL. 2. 10 250 2A/42
65 KL. 2. M 400 X 250 2A/11

|zolacja/ obudowa ppoz

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe ktdrych nie obstugujg obudowano ptytami ogniochronnymi od
odpornosci wymaganej dla przegrody wydzielajacej pomieszczenia. Projektuje sie piyty ze skalnej wetny o grubosci
zabezpieczenia 60 mm spetniajgcej wymagania wszystkich klas odporno$ci ogniowej. Kanaty nalezy obudowywac
ptytami ognioochronnymi $cisle wg technologii producenta piyt.

W przypadku kiedy nie ma mozliwosci zabudowy klap przeciwpozarowych w przegrodach pozarowych nalezy kanaty
wentylacyjne pomiedzy klapg przeciwpozarowa a przegrodg oddzielenia pozarowego obudowaé ptytami do odpornosci
rownej przegrodzie oddzielenia pozarowego.

IV.B.7.8 Elementy regulacyjne

Wszystkie projektowane uktady wentylacyjne nalezy wyregulowac za pomoca przepustnic i regulatorow statego wydatku.
Elementy nawiewne i wyciagowe z przepustnicami regulacyjnymi — zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W systemach obstugujacych sale konferencyjne (NW1_P i NW2_S) przyjeto uktad ze zmienng iloScig powietrza poprzez
zastosowanie regulatorow zmiennego wydatku (VAV) i regulatorow statego wydatku (CAV). Zatozenia zgodnie
z wezebniejszym opisem. Zamkniecie regulatorow VAV spowoduje zmniejszenie wydajnosci central.

Zestawienie regulatorow VAV:

Lp. Nr regulatora Uklad went. Wymiar regulatora Makg. los¢ Obgluglwang
(sxh) powietrza pomieszczenie
Prokuratura
1 VAV 2.1 NW1_P 200x200 700 mh Sala konferencyjna
2P/09
2 VAV_2.2 NW1_P 200x200 700 mh Sala konferencyjna
2P/09
Sad
3 VAV_0.1 NW2 S 300x200 935 m/h Sala konferencyjna
0A/30
4 VAV_0.1 NW2 S 300x200 935 m3h Sala kc:)r:zgncyjna
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Zestawienie prostokatnych regulatoréw CAV:

Lp. Nr regulatora Uktad went. Wym|a(rsrxer?)ulatora llo$¢ powietrza Kondygnacja
Prokuratura
1 CAV_0.1 NW1_P 400x200 1000 méh -1
2 CAV_0.1 NW1_P 300x100 500 m3/h -1
3 CAV_1.1 NW1_P 500x200 1250 méh 0
4 CAV_1.2 NW1_P 300x200 850 m¥h 0
5 CAV_1.1 NW1_P 400x200 1025 méh +1
6 CAV_1.2 NW1_P 300x200 900 m¥h +1
Sad

7 CAV_X.3 NW2_S 400x200 1150 méh -1
8 CAV_X4 NW2_S 300x150 700 m3/h -1
9 CAV_0.3 NW2_S 400x250 1325 méh 0
10 CAV_0.4 NW2_S 400x250 1175 m¥h 0
1" CAV_0.5 NW2_S 400x250 1250 méh 0
12 CAV_1.3 NW2_S 400x200 1250 m¥h +1
13 CAV_1.4 NW2_S 500x250 1850 m¥h +1
14 CAV_15 NW2_S 300x150 725 m3/h +1
15 CAV_21 NW2_S 500x250 2075 m3/h +2
16 CAV_2.2 NW2_S 500x250 1575 méh +2

Do wyréwnania przeptywow w powyzszych systemach wentylacyjnych projektuje sie ponadto okragte regulatory statego
przeptywu w zakresie $érednic $100 - $250, montowane bezposrednio w przewodzie wentylacyjnym. Wielkos¢
i lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.
Regulatory maja na celu utrzymanie statego przeptywu powietrza w waskich granicach tolerancji przy zmiennych
cisnieniach w przewodzie.

IV.B.7.9 Osuszanie pomieszczen archiwum

W kazdym pomieszczeniu archiwum Sadu i Prokuratury projektuje sie Scienne osuszacze powietrza. Lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowa. Osuszacze skonstruowane do zastosowania stacjonarnego i mocuije sie je do Sciany.
Ogolna charakterystyka projektowanych urzadzen:

Nr Nazwa . Pow. Wys. Kubatura Przgp%yw Pel Wymiary Masa
pomieszczenia pom. pom. powietrza wys/szer/gt
[m2] [m] [m?] [m3/h] (kW] [mm] kal
PROKURATURA
ogpq | - prokuratury | o6y 1 og 228 870 | 066 | 7956501260 | 40
rejonowej
ogpp | A prokuratury | 405 | og 311 870 | 066 | 7956501260 | 40
rejonowej
SAD
0S.ST | arch. zakladowe | 5395 | 2.9 156 870 | 066 | 795/6501260 | 40
0552 | arch zakladowe | 6546 | 2.9 190 870 | 0066 | 795/6501260 | 40
0S.S3 | arch. zakladowe | 18546 | 2.9 538 1000 | 1,00 | 795/6501260 | 42
0S54 arch, KW 116,36 | 29 337 870 | 0066 | 795/6501260 | 40

37



OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Podstawowe parametry dobranych urzadzen:

- do zawieszenia na $cianie,

- zakres pracy: temperatura od +2°C do +32°C, wilgotno$¢ od 40% do 95%,
- zasianie 1f/50Hz/230V,

- stopien ochrony: IP22,

- typ; kondensacyjny,

- czynnik R407C.

Osuszacze wyposazone w pompki skroplin.

IV.B.7.9 Wytyczne branzowe

IV.B.7.9.1 Wytyczne automatyki

Przyjeto automatyke producenckg central.

Regulacja temperatury

centrale wyposazone w komore mieszania: regulacje temperatury powietrza realizowa¢ dwustopniowo:
1 - odzysk ciepta poprzez zmiane stopnia recyrkulacji

2 - obrobka powietrza w wymiennikach ciepta, nagrzewnicy, chtodnicy.

1. regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma si¢ odbywac poprzez ptynng zmiane nastaw przepustnic w komorze
mieszania. Ukfad ma zawsze dazy¢ do maksymalnego wykorzystania parametrow powietrza aktualnie korzystniejszego
(np. ochtadzanie pomieszczen powietrzem zewnetrznym, jezeli ma nizsza temperature niz powietrze wewnatrz).

2. obrébka powietrza na nagrzewnicy/ chtodnicy poprzez zmiang nastaw zaworéw regulacyjnych na obiegach wody
grzewczej lub chiodniczej.

Pomiar temperatury powietrza wewnetrznego odbywac sie bedzie przy pomocy czujnikéw zainstalowanych na kanale
powietrza wywiewanego.
Pomiar temperatury powietrza zewnetrznego odbywac si¢ bedzie w kanale powietrza zewnetrznego.

Alarm pozarowy
Wytgczenie central poprzez sygnat z instalacji pozarowej zgodnie ze scenariuszem pozaru.

Zabezpieczenie _nagrzewnic _przed zamarzaniem: zabezpieczenie realizowaé przy pomocy termostatow
przeciwzamrozeniowych (frostow) montowanych za nagrzewnica. W przypadku wystapienia za nagrzewnicg temperatury
ponizej +5°C powinno nastapic:

- zatrzymanie wentylatoréw w centrali,

- zamkniecie przepustnic od strony czerpni,

- otwarcie 100%-towe zaworu regulacyjnego na instalacji grzewczej,

- uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,

- pojawienie sie alarmu w stacji operatorskiej.

Uruchomienie uktadu powinno nastepowa¢ automatycznie po podniesieniu temperatury za nagrzewnicg powyzej +5°C.
Trzykrotne zadziatanie frostu powinno blokowa¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno odbywaé si¢ po skasowaniu
alarmu w stacji operatorskiej.

Dodatkowo przewidzie¢ uruchomienie wszystkich pomp obiegowych przy nagrzewnicach oraz otwarcie na 5% zaworéw
regulacyjnych w przypadku wystapienia temperatury zewnetrznej ponizej +5°C, bez wzgledu na prace lub postoj
uktadow.

Goracy start

Goracy start, kazdy rozruch centrali wyposazonej w nagrzewnice wodng przy temperaturze zewnetrznej ponizej 5°C
powinien byC poprzedzony 3 minutowg pracg pompy obiegowej przy centrali i 100%-wym otwarciem zaworu
regulacyjnego. Funkcja ,szybkiego grzania” mozliwa jest do zrealizowania tylko w przypadku urzgdzen posiadajgcych
komory recyrkulacyjne (komory mieszania). Polega na chwilowym (np. 15 min.) zamknieciu przepustnic powietrza
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$wiezego na nawiewie oraz wyciagu i pracy na petnej recyrkulaciji. W przypadku wcze$niejszego osiggniecia zadanej dla
zimy temperatury ukiad powinien przej$¢ do normainej pracy.

Kontrola sprezu wentylatoréow

Prace wentylatoréw kontrolowaé ciagle przy pomocy presostatéw réznicowych. Brak przez 30s. wymaganego sprezu
(np. zerwany pasek klinowy) powinien wytaczac i blokowa¢ centralg. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po
skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Zabezpieczenie termiczne silnikdw

Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikéw do uktadéw sterowania, tzn. zabudowaé
w szafach sterowniczo-zasilajacych przekazniki, ktére w przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika wytaczg silniki.
Uruchomienie uktadu powinno nastepowaé automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie
zabezpieczenia powinno blokowa¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu w stacii
operatorskiej.

Kontrola czysto$ci filtrow

Kontrolowaé czystos¢ wszystkich filtrdw w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kontrole realizowaé przy
pomocy presostatow roznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez filtr), ktorych zadziatanie
w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. op6znieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskiej.
Skasowanie alarmu powinno odbywaé sie w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat
zabrudzenia.

Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowa¢ zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajaco-sterowniczych. W przypadku wystapienia zaniku
fazy (faz) powinno nastapi¢ wytaczenie wszystkich urzadzen obstugiwanych przez dang szafe z wyjatkiem funkcji
zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem w stacji operatorskie;.
Uruchomienie uktadu powinno nastepowa¢ automatyczne po wystapieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym
opdznieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg mocy urzadzen (od najwiekszej do najmniejsze))
w odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejno$¢ uruchamiania poszczegdlnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla
wszystkich szaf.

Zabezpieczenie przed zbyt niska i zbyt wysoka temperaturg nawiewu

Umozliwi¢ dla kazdego uktadu nastawe najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej temperatury nawiewu.

W przypadku osiagniecia przez centrale granicznej temperatury nawiewu, mimo dalszego zapotrzebowania na ciepto lub
chtod, nie zostanie ona zwiekszona lub zmniejszona.

Kontrola pracy pomp obiegowych

Kontrolowa¢ prace wszystkich pomp obiegowych przy centralach.

W przypadku awarii pompy obiegowej zabudowanej przy nagrzewnicy i temperaturze zewnetrznej réwnej lub nizszej niz
10°C powinno nastapi¢ unieruchomienie instalacji wentylacyjnej, ktérg ta pompa obstuguje oraz sygnalizowanie alarmu
w stacji operatorskiej. Ponowne uruchomienie po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej. W przypadku awarii pompy
przy temperaturze zewnetrznej wyzszej niz 10°C powinien by¢ sygnalizowany alarm w stacji operatorskiej wymagajacy
potwierdzenia (centrala nie zostaje unieruchomiona).

W przypadku, gdy pompa nie jest uruchamiana ani raz w ciggu 24 godziny powinna po uptywie tych 24 godzin zosta¢
uruchomiona na 10s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pomp.

Funkcje BMS — centrale:

« optymalne uruchamianie i wytaczanie systemu (sterowanie zegarowe);

«  monitorowanie wszystkich temperatur powietrza nawiewanego, powrotnego i wyrzucanego

«  monitorowanie przetwornikow CO2;

«  sterowaniem/monitorowaniem przepustnic i sterowanie predkoscig obrotowa wymiennika i wentylatoréw;
« Utrzymywanie temperatury poprzez ptynna regulacje zaworem;

« alarmy dla odchylenia od temperatury zadanej;

« alarmy przekroczenia cisnienia;
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«  alarmy wytgczenia z uwagi na pozar;

« alarmy zwigzane z zamarznieciem;

« alarmy zabrudzenia filtrow;

« alarmy awarii wentylatoréw i pompy,

o  rejestracja czasow pracy,

«  potozenie wylgcznikdw serwisowych,

«  wysSwietlanie wszystkich zebranych sygnatow na monitorze BMS.

Funkcje BMS - wentylatory
«  ustawianie harmonogramow zatgczen i wytaczen wentylatorow,
«  monitoring wylgczenia z uwagi na pozar,
«  monitoring awarii wentylatorow,
«  monitoring wylacznika serwisowego,
o  rejestracja czasu pracy,
Wyswietlanie wszystkich zebranych sygnatéw na monitorze BMS.

IV.B.7.9.2 Wytyczne elektryczne

«  Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szaf central wentylacyjnych.
«  Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatorow.

o CZasili¢ klapy ppoz.

o  Zasili¢ regulatory zmiennego wydatku.

IV.B.7.9.3 Wytyczne budowlane

«  Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany;

«  Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze dla urzadzen projektowanych na dachu budynku;

«  Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcii;

o  Przejscia kanatéw przez dach wykona¢ wykorzystujac podstawy dachowe oparte na cokotach stalowych.
Cokoty z blachy stalowej powinny by¢ wykonane z blachy o grubosci co najmniej 2mm zabezpieczone antykorozyjnie
oraz termicznie. Wentylatory dachowe zamocowac tak, aby zapewni¢ wodoszczelno$¢ przejScia przez dach;

o  Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych kanatow;

o Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych wyposazy¢ w kratki
kontaktowe/ transferowe umozliwiajace uzupetianie wywiewanego powietrza. Przy przejSciach przez przegrody
ppoz. nalezy stosowac kratki odpowiednie dla danej przegrody budowlane;.

IV.B.7.10 Wymagania montazowe

Instalacja przewodowa

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinigtej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisniefi roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacii

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiat oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewoddw, a takze urzadzen
i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
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Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak rowniez wkasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Do montowanych w przewodach elementéw sktadowych instalacji, ktére nie mogg byé czyszczone bezposrednio bez
utrudnien, nalezy zapewni¢ dostep z obu stron zgodnie z lub umozliwi¢c wymontowanie tego elementu do konserwacii.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:

- centrale wentylacyjng oraz wentylatory kanatowe taczy€ z instalacjq za posrednictwem kroccow elastycznych;
- zamontowac ttumiki akustyczne.

Wszystkie centrale wentylacyjne muszg byé dostarczone z wtasnymi ramami konstrukcyjnymi. Pod centrale stosowaé
gumowe wibroizolatory. Montaz central wentylacyjnych na dachu budynku — min. 50cm ponad dachem. Pod montaz
central oraz kanatdw na dachu nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje. Instalacje prowadzong po dachu montowa¢ nalezy
poprzez systemowe rozwigzania typu ‘big foot', Detale i rozmieszczenie wg projektu architektonicznego.

Wszystkie kanaly i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwiekochtonng filcowq
lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ za pomocg systemowych zawiesi mocowanych do elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Czerpnie powietrza powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed deszczem oraz
z zabudowang wewnatrz drobna siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz). Wszystkie wyrzutnie
i wentylatory dachowe nalezy dostarczy¢ z podstawami dachowymi montowanymi na cokotach stalowych. Cokoty
z blachy stalowej powinny by¢ wykonane z blachy o grubo$ci co najmniej 2 mm zabezpieczone antykorozyjnie oraz
termicznie. Montaz cokotéw winien by¢ dokonany przed potozeniem na dachu warstw izolacyjnych.

Montaz oraz transport wszystkich central wentylacyjnych wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.

Czerpnie i wyrzutnie Scienne w zakresie dostawy f-my montujacej wentylacje, kolor tych elementéw nalezy uzgodnié
z Architektem.

Dla danych systemow wentylacyjnych projektowane sg wspoine uktady czerpne/wyrzutowe. Zaprojektowanie kanatow
wentylacyjnych przy zatozeniu ich szczelnej obudowy zgodnie z cze$cig architektoniczna.

IV.B.7.11 Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:
«  Uusytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych;
«  prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych;
o  Usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikéw w pomieszczeniach;
«  biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna);
«  odpowiednie podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalacjg przewodowq stalowg poprzez przewody
elastyczne (flex);
«  odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny);
«  powierzchnie poszczegoinych elementdw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen;
«  materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych;
« potaczenia roztgczne poszczegodinych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
«  powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu;
o Uurzadzenia na budowe dostarczy¢ facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;
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« dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi producenta;

«  wrazie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac¢ je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

IV.B.8 ZRODLO WYTWARZANIA CZYNNIKA GRZEWCZEGO | CHLODNICZEGO NA POTRZEBY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

IV.B.8.1 Zatozenia

W obiekcie przyjeto nastepujace zrodta wytwarzania czynnika grzewczego i chtodniczego na potrzeby wentylacii
mechanicznej:

czynnik grzewczy:

° pompy ciepta, system VRF;

. wezet cieplny;

czynnika chtodniczy:

° pompy ciepta, system VRF.

Gtéwnym zrédtem ciepta, przy zatozeniu ze dotyczy to czasu ich wykorzystywania w cyklu rocznym bedg powietrzne
pompy ciepta.

Przyjeto do zastosowania urzadzenia pracujace w trybie:

- dolne zrédto - powietrze;

- czynnik roboczy do przekazywania ciepta - freon, CO2;

- gorne zrodto - wymiennik, czynnik roboczy / powietrze.

IV.B.8.2 Urzadzenia
IV.B.8.2.1 Agregaty do central wentylacyjnych — budynek Prokuratury:

AG1_P - 28,0kW

Jednostka zewnetrzna inverter :

- moc chtodnicza nie mniej niz 28,00 kW,

- moc grzewcza nominalna nie mniej niz 31,50 kW,

- moc grzewcza dla Tz=-20 stC nie mniej niz 18,00 kW,

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pob6r mocy (nominalnie) nie wigcej niz 8,59 kW (chtodzenie); 8,29 (grzanie),
- EER nie mnigj niz 3,26 COP nie mnigj niz 3,80,

- sprezarka Inwerter rotacyjna,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 178 kg,

- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,

- glo$no$¢ nie wiecej niz 54 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o AG2A_P -43kW
Agregat skraplajgcy inwerter:
- moc chtodnicza nie mniej niz 4,3 (0,9-5,4 kW ptynna regulacja),
- moc grzewcza (nominalnie) nie mniej niz 5,0 (0,9-6,5 kW ptynna regulacja),
- moc grzewcza dla Tz=-15 stC nie mnigj niz 4,04 kW,
- nominalny pobér mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,34 kW chtodzenie,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigcej niz 1,34 (grzanie),
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 578*790*300 mm wys*szer*gt,
- masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 40 kg,
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- glo$no$¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 49 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia.

IV.B.8.2.2 Agregaty do central wentylacyjnych — budynek Sadu:

e AG1_S-40,0kW
Jednostka zewnetrzna inwerter:
- moc chtodnicza nie mniej niz 40,00 kW,
- moc grzewcza nominalna nie mniej niz 45,00 kW,
- moc grzewcza dla Tz=-20 stC nie mnigj niz 21,50 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pob6r mocy (nominalnie) nie wiecej niz 12,12 kW (chtodzenie); 11,80 (grzanie),
- EER nie mnigj niz 3,30 COP nie mnigj niz 3,81,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.638%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 213 kg,
- zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- glo$no$¢ nie wiecej niz 62 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o AG2_S-50,0kW

Jednostka zewnetrzna inwerter:

- moc chtodnicza nie mniej niz 50,00 kW,

- moc grzewcza nominalna nie mniej niz 50,00 kW,

- moc grzewcza dla Tz=-20 stC nie mniej niz 22,00 kW,

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pob6r mocy (nominalnie) nie wigcej niz 18,52 kW (chtodzenie); 16,66 (grzanie),
- EER nie mnigj niz 2,70 COP nie mnigj niz 3,30,

- sprezarka Inwerter rotacyjna,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1638*1080*480 mm, masa nie wiecej niz 217 kg,

- zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C,

- glo$no$¢ nie wiecej niz 65 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

e AG3_S-50,0kW
Jednostka zewnetrzna inwerter:
- moc chtodnicza nie mniej niz 50,00 kW,
- moc grzewcza nominalna nie mniej niz 50,00 kW,
- moc grzewcza dla Tz=-20 stC nie mniej niz 22,00 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pob6r mocy (nominalnie) nie wigcej niz 18,52 kW (chtodzenie); 16,66 (grzanie),
- EER nie mnigj niz 2,70 COP nie mnigj niz 3,30,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1638*1080*480 mm, masa nie wiecej niz 217 kg,
- zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- glo$no$¢ nie wiecej niz 65 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o AG4_S-224kW
Jednostka zewnetrzna inverter:
- moc chtodnicza nie mniej niz 22,40 kW,
- moc grzewcza nominalna nie mniej niz 25,00 kW,
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- moc grzewcza dla Tz=-20 stC nie mniej niz 16,50 kW,

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pob6r mocy (nominalnie) nie wigcej niz 6,30 kW (chtodzenie); 5,45 (grzanie),

- EER nie mnigj niz 3,56 COP nie mnigj niz 4,56,

- sprezarka Inwerter rotacyjna,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 170 kg,

- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,

- glo$no$¢ nie wiecej niz 52 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o AGS5A_S - 8,5kW
Agregat skraplajacy inwerter:
- moc chtodnicza nie mniej niz 8,5 (ptynna regulacja w zakresie 2,8-10,0 kW),
- moc grzewcza nie mnigj niz 10,0 (ptynna regulacja w zakresie 2,7-11,2 kW),
- moc grzewcza dla Tz=-15 stC nie mnigj niz 8,49 kW,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 2,65 kW (chtodzenie),
- nominalny pobdr mocy elekirycznej nie wiecej niz 2,68 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,21 COP nie mnigj niz 3,73,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 830*900*330 mm, masa nie wigcej niz 61 kg,
- glo$no$¢ nie wiecej niz 53 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

Lokalizacja agregatow na dachu, w poblizu centrali wentylacyjnej ktorg obstuguja, zgodnie z czescig rysunkowa.

IV.B.9 INSTALACJA KLIMATYZACJI
IV.B.9.1 Zalozenia

Instalacja klimatyzacji dla budynku Sadu i Prokuratury w Nisku, zostata zaprojektowana w oparciu 0 system VRF.
System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego,
pracujgcy na czynniku chtodniczym R410A. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacie temperatury
pomieszczen poprzez ciggly regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zalezno$ci od obcigzenia chtodniczego
jednostek wewnetrznych oraz wspétprace ze sterownikiem indywidualnym. Zastosowanie systemu klimatyzacii
wyposazonego w sterowanie inwerterowe sprezarkami pozwoli na precyzyjne pokrywanie zyskow ciepta
w pomieszczeniach poprzez ptynng regulacje wydajnosci chtodniczej jednostek zewnetrznych, ktére dostosowujg swojq
moc do biezacego obcigzenia jednostek wewnetrznych. System klimatyzacji powinien zachowywac ciagtg
i nieprzerwang prace podczas nieoczekiwanego zdjecia zasilania z jakiejkolwiek jednostki wewnetrznej co zagwarantuje
innym uzytkownikom utrzymanie komfortu ich pracy.

Wszystkie podzespoty instalacji VRF skonstruowane sg z naciskiem na wysokg wydajno$¢, co w potaczeniu
z czynnikiem chtodniczym R410A pozwala uzyskaé jak najlepsze wartosci wspdtczynnika sprawnosci COP. Specjalna
konstrukcja wymiennika ciepta w urzadzeniu zewnetrznym oraz regulowane inwerterowo wentylatory skraplacza
gwarantujg optymalny poziom hatasu urzadzenia zewnetrznego.

IV.B.9.2 Klimatyzacja pomieszczen biurowych, administracyjnych i socjalnych

IV.B.9.2.1 Obliczenia zyskéw ciepta

Klimatyzacja pomieszczen zlokalizowanych na poszczegdlnych poziomach budynku realizowana bedzie poprzez
systemy VRF. Zapotrzebowanie na chtod dla poszczegoinych pomieszczen przyjeto wykonujac obliczenia zyskdw ciepta
dla charakterystycznych pomieszczen, usytuowanych w inny sposéb wzgledem stron Swiata. Dane do obliczen:
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powierzchnia: F=15m?2, wysoko$¢ pomieszczenia: H=3m, ilo$¢ oséb: 2, zyski od o$wietlenia: 12W/m?, wspétczynnik
przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej Us= 0,2W/m2*K, wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu Us=0,15W/m2*K,

wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U,=0,9W/mZ*K.
Uktad budynku wzgledem stron $wiata:

N

Pomieszczenie I:

Zyski ciepta 9°° 10°° | 11°° | 12°° | 13°° | 14°° | 15°° | 16°° | 17°° | 18°° | 19°°
przez $ciane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przez okna 2 6 12 18 22 24 24 24 23 20 17
przez dach 9 25 41 56 72 79 80 78 72 65
od urzadzen 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
od o$wietlania 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
od ludzi 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
od nastonecznienia przez

okna 204 231 258 394 584 720 774 761 666 530 340
od powietrza infiltrujgcego 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Razem 1006 | 1048 | 1098 | 1255 | 1465 | 1619 | 1680 | 1668 | 1569 | 1425 | 1224
Pomieszczenie Il:

Zyski ciepta 9°° 10°° 11°° ] 12°° | 13°° | 14°° | 15°° | 16°° 17°° 18°° | 19°°
przez $ciane 4 9 17 29 34 36 36 35 33 30 29
przez okna 2 0 6 12 18 22 24 24 24 23 20 17
przez dach 0 9 25 41 56 72 79 80 78 72 65
od urzadzen 400 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 400 400 | 400
od o$wietlania 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
od ludzi 200 200 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 200 200 | 200
od nastonecznienia przez

okna 501 577 621 654 | 675 | 675 | 654 | 610 534 512 534
od powietrza infiltrujacego | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Razem 1308 | 1403 | 1478 | 1544 | 1590 | 1610 | 1595 | 1552 | 1470 | 1437 | 1446
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Pomieszczenie lll:

Zyski ciepta 9°° 10°° 11°° | 12°° | 13°° | 14°° | 15°° | 16°° 17°° 18°° | 19°°
przez $ciane 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00
przez okna 2 0 6 12 18 22 24 24 24 23 20 17
przez dach 0 9 25 41 56 72 79 80 78 72 65
od urzadzen 400 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 400 400 | 400
od o$wietlania 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
od ludzi 200 200 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 200 200 | 200
od nastonecznienia przez

okna 277 427 542 | 634 | 634 | 588 | 473 | 369 311 265 | 219
od powietrza infiltrujacego | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Razem 1079 | 1244 | 1382 | 1496 | 1515 | 1487 | 1379 | 1276 | 1215 | 1160 | 1103
Pomieszczenie IV:

Zyski ciepta 9°° 10°° 11°° | 12°° | 13°° | 14°° | 156°° | 16°° 17°° 18°° | 19°°
przez $ciane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przez okna 2 0 6 12 18 22 24 24 24 23 20 17
przez dach 0 9 25 41 56 72 79 80 78 72 65
od urzadzen 400 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 400 400 | 400
od o$wietlania 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
od ludzi 200 200 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 200 200 | 200
od nastonecznienia przez

okna 566 610 577 | 479 | 370 | 327 305 | 283 251 218 174
od powietrza infiltrujacego | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Razem 1369 | 1427 | 1417 | 1341 | 1251 | 1226 | 1211 | 1190 | 1154 | 1113 | 1058

Na podstawie wykonanych obliczen przyjeto wskaznik zyskow zyski ciepta dla danych pomieszczen na poziomie 95 -
115W/m2,

Dodatkowo projektuje sie uktad klimatyzacyjny KL_S7 dla przestrzeni atrium. Przyjeto dwa klimatyzatory kanatowe.
Uktady klimatyzacii:

- jednostki zewnetrzne VRF zlokalizowane na zewnatrz budynku, lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowsg;

- jednostki wewnetrzne: klimatyzator Scienny, kanatowy lub kasetonowy, typ i lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa.

IV.B.9.2.2 Charakterystyka projektowanych uktadéw klimatyzacyjnych:

Prokuratura:

o KL_P1-33,5kW - poz. 0, +1

Ogolna charakterystyka jednostki zewnetrzneyj:

- moc chtodnicza nie mniej niz 33,50 kW,

- moc grzewcza nie mnigj niz 37,50 kW,

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pob6r mocy nie wigcej niz 10,40 kW (chtodzenie); 10,25 (grzanie),
- EER nie mnigj niz 3,22 COP nie mniej niz 4,10,

- sprezarka Inwerter rotacyjna,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 178 kg,
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- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- gto$nos¢ nie wiecej niz 59 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o KL_P2-224kW - poz. +2

Ogdina charakterystyka jednostki zewnetrznej:

- moc chtodnicza nie mniej niz 22,40 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 25,00 kW

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pob6r mocy nie wiecej niz 6,30 kW (chtodzenie); 5,45 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,56 COP nie mniej niz 4,56,

- sprezarka Inwerter rotacyjna,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 170 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,

- glo$no$¢ nie wiecej niz 52 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

Sad:
o KL_S1-33,5kW - poz. +2
Ogolna charakterystyka jednostki zewnetrzneyj:
- moc chtodnicza nie mniej niz 33,50 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 37,50 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pob6r mocy nie wigcej niz 10,40 kW (chtodzenie); 10,25 (grzanie),
- EER nie mnigj niz 3,22 COP nie mniej niz 4,10,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 178 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- glo$no$¢ nie wiecej niz 59 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o KL_S2-33,5kW - poz. +1
Ogdina charakterystyka jednostki zewnetrznej:
- moc chtodnicza nie mniej niz 33,50 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 37,50 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pobor mocy nie wiecej niz 10,40 kW (chtodzenie); 10,25 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,22 COP nie mnigj niz 4,10,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428*1.080*480 mm, masa nie wiecej niz 178 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- gto$nos¢ nie wiecej niz 59 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

e KL_S3-28,0kW-poz.0

Ogolna charakterystyka jednostki zewnetrzney:
- moc chtodnicza nie mniej niz 28,00 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 31,50 kW,

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pob6r mocy nie wiecej niz 8,59 kW (chtodzenie); 8,29 (grzanie),

- EER nie mniej niz 3,26 COP nie mnigj niz 3,80,
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- sprezarka Inwerter rotacyjna,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 178 kg,

- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,

- glo$no$¢ nie wiecej niz 54 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o KL_S4-28,0kW - poz. +2
Ogdina charakterystyka jednostki zewnetrznej:
- moc chtodnicza nie mniej niz 28,00 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 31,50 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pobor mocy nie wiecej niz 8,59 kW (chtodzenie); 8,29 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,26 COP nie mnigj niz 3,80,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428*1.080*480 mm, masa nie wiecej niz 178 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- gto$nos¢ nie wiecej niz 54 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o KL_S5-224kW - poz. +1
Ogolna charakterystyka jednostki zewnetrzneyj:
- moc chtodnicza nie mniej niz 22,40 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 25,00 kW
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pob6r mocy nie wiecej niz 6,30 kW (chtodzenie); 5,45 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,56 COP nie mniej niz 4,56,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 170 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- glo$no$¢ nie wiecej niz 52 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o KL_S6-28,0kW -poz.0
Ogdina charakterystyka jednostki zewnetrznej:
- moc chtodnicza nie mniej niz 28,00 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 31,50 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pobor mocy nie wiecej niz 8,59 kW (chtodzenie); 8,29 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,26 COP nie mnigj niz 3,80,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428*1.080*480 mm, masa nie wiecej niz 178 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- gto$nos¢ nie wiecej niz 54 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

e KL_S7-12,1kW -poz. 0
Ogolna charakterystyka jednostki zewnetrzneyj:
- moc chtodnicza nie mniej niz 12,10 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 13,60 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
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- pob6r mocy nie wiecej niz 2,79 kW (chtodzenie); 2,71 (grzanie),

- EER nie mniej niz 4,33 COP nie mnigj niz 5,01,

- sprezarka Inwerter rotacyjna,,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1.334*970*370 mm, masa nie wigcej niz 118 kg,

- zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C,

- glo$no$¢ nie wiecej niz 50 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o KL_S8-33,5kW - poz. +2
Ogdlna charakterystyka jednostki zewnetrznej:
- moc chtodnicza nie mniej niz 33,50 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 37,50 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pobor mocy nie wiecej niz 10,40 kW (chtodzenie); 10,25 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,22 COP nie mnigj niz 4,10,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428*1.080*480 mm, masa nie wiecej niz 178 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- gto$nos¢ nie wiecej niz 59 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

o KL_S9-33,5kW - poz. 0, +1
Ogolna charakterystyka jednostki zewnetrzneyj:
- moc chtodnicza nie mniej niz 33,50 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 37,50 kW,
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pob6r mocy nie wigcej niz 10,40 kW (chtodzenie); 10,25 (grzanie),
- EER nie mnigj niz 3,22 COP nie mnigj niz 4,10,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 178 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- glo$no$¢ nie wiecej niz 59 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

IV.B.9.2.3 Charakterystyka projektowanych jednostek wewnetrznych:

Jednostki kasetonowe:
e Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy z nawiewem obwodowym (1 szt.):
- moc chtodnicza nie mniejsza niz 7,1 kW,
- moc grzewcza nie mniejsza niz 8,0 kW,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 25 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wieksza niz 24,5 kg,
- wymiary nie wiekszy niz 246*840*840 mm,
- maskownica UTG-UKYC-W wymiar 53*950*950 mm, masa 6 kg,
- wbudowana pompka odprowadzenia skroplin,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnoéci,
- gtodnos¢ w trybie chtodzenia nie wigksza niz 28 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 780
m3/h,
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- mozliwos¢ indywidualnego ustawienia kazdej zaluzj.

o Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy, nawiew czterokierunkowy (1 szt.):
- moc chtodnicza nie mniejsza niz 4,5 kW,
- moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0 kW,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 35 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 15 kg,
- wymiary nie wiekszy niz 245*570*5710 mm,
- maskownica UTG-UFYC-W wymiar 49*700*700,
- wbudowana pompka odprowadzenia skroplin,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- filtr przeciwgrzybiczny,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci,
- gtodnos¢ w trybie chtodzenia nie wigksza niz 27 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 390
ma/h.

o Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy, nawiew czterokierunkowy (10 szt.):
- moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW,
- moc grzewcza nie mniejsza niz 4,1 kW,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 29 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 15 kg,
- wymiary nie wigkszy niz 245*570*570 mm,
- maskownica UTG-UFYC-W wymiar 49*700*700,
- wbudowana pompka odprowadzenia skroplin,
- zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- filtr przeciwgrzybiczny,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnoéci,
- gtodnos¢ w trybie chtodzenia nie wieksza niz 27 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 390
md/h.

o Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy, nawiew czterokierunkowy (6 szt.):
- moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,8 kW,
- moc grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 25 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wieksza niz 15 kg,
- wymiary nie wiekszy niz 245*570*570 mm,
- maskownica wymiar 49*700*700,
- wbudowana pompka odprowadzenia skroplin,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- filtr przeciwgrzybiczny,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci,
- gtodnos¢ w trybie chtodzenia nie wigksza niz 25 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku powietrza nie mnigjszym niz 350
md/h.

o Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy, nawiew czterokierunkowy (3 szt.):
- moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,2 kW,
- moc grzewcza nie mniejsza niz 2,8 kW,
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- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 25 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

- masa nie wigksza niz 15 kg,

- wymiary nie wigkszy niz 245*570*570 mm,

- maskownica wymiar 49*700%700,

- wbudowana pompka odprowadzenia skroplin,

- zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,

- filtr przeciwgrzybiczny,

- min sze$¢ stopni regulacji wydajnoéci,

- gtodnos¢ w trybie chtodzenia nie wieksza niz 25 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 350
md/h.

Jednostki Scienne:
e Jednostka wewnetrzna typ $cienny (2 szt.):
- moc chtodnicza nie mniej niz 10,0 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 11,2 kW,
- pobdr mocy nie wigkszy niz 103 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 18,0 kg, wymiary nie wigksze niz: 340*1.150*280 mm,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- czujnik obecnosci,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci,
- wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 700 m3/h,
- gto$nos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 33 dB(A).

e Jednostka wewnetrzna typ $cienny (4 szt.):
- moc chtodnicza nie mniej niz 7,1 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 8,0 kW
- pobdr mocy nie wigkszy niz 60 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 15,0 kg, wymiary nie wigksze niz: 320*998*238 mm,
- min trzy stopnie regulacji wydajnosci,
- wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 730 m3/h,
- gto$nos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 35 dB(A).

e Jednostka wewnetrzna typ $cienny (2 szt.):
- moc chtodnicza nie mniej niz 5,6 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 6,3 kW,
- pobdr mocy nie wigkszy niz 32 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 15,0 kg, wymiary nie wigkszy niz: 3207998238 mm,
- min trzy stopnie regulacji wydajnosci,
- wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 690 m3/h,
- gto$nos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 35 dB(A).

e Jednostka wewnetrzna typ $cienny (5 szt.):
- moc chtodnicza nie mniej niz 3,6 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 4,0 kW,
- pobdr mocy nie wigkszy niz 25W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
51



OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

- masa nie wigksza niz 8,5 kg, wymiary nie wigkszy niz: 268*840*203 mm,

- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,

- min sze$¢ stopni regulacji wydajnoéci,

- czujnik obecnosci,

- wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 330 m3/h,
- gto$nos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 24 dB(A).

e Jednostka wewnetrzna typ $cienny (18 szt.):
- moc chtodnicza nie mniej niz 2,8 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 3,2 kW,
- pobdr mocy nie wigkszy niz 34W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 7,5 kg, wymiary nie wigkszy niz: 262*820*206 mm,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnoéci,
- wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 330 ma/h,
- glo$no$¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wigcej niz 22 dB(A).

o Jednostka wewnetrzna typ $cienny (97 szt.):
- moc chtodnicza nie mniej niz 2,2 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 2,8 kW,
- pobor mocy nie wigkszy niz 19W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wieksza niz 7,5 kg, wymiary nie wigkszy niz: 262*820*206 mm,
- zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci,
- wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 330 m3/h,
- gto$nos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 22 dB(A).

e Jednostka wewnetrzna typ $cienny (2 szt.):
- moc chtodnicza nie mniej niz 1,1 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 1,3 kW,
- pobdr mocy nie wigkszy niz 13W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 7,5 kg, wymiary nie wigkszy niz: 262*820*206 mm,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- min sze$¢ stopni regulacji wydajnoéci,
- wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 330 ma/h,
- glo$no$¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wigcej niz 22 dB(A).

Uktady klimatyzacyjne wyposazone w piloty bezprzewodowy z uchwytem do montazu $ciennego.

Jednostki kanatowe:
e Jednostka wewnetrzna typ kanatowy SLIM:
- moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,6 kW,
- moc grzewcza nie mniejsza niz 6,3 kW,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 83 W,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- masa nie wigksza niz 22 kg,
- wymiary nie wigkszy niz 198*900*620 mm,
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- wbudowana pompka odprowadzenia skroplin,

- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,

- filtr przeciwgrzybiczny,

- min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci,

- dyspozycyjne cisnienie statyczne do 90 Pa,

- gto$nos¢ w trybie chtodzenia nie wieksza niz 23 dB(A) (tryb cicha praca) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 470
md/h.

Ukfady klimatyzacyjne kanatowe wyposazone w pilot przewodowy z panelem dotykowym.

IV.B.9.3 Klimatyzacja pomieszczen archiwum

IV.B.9.3.1 Zatozenia
Klimatyzacja pomieszczen archiwum zlokalizowanych na najnizszej kondygnacji budynku realizowana bedzie poprzez
systemy VRF. Przyjeto wskaznik zyskow zyski ciepta dla danych pomieszczen na poziomie 100W/m2. Projektuje sie
dwa indywidualne uktady — osobny dla archiwum Prokuratury, osobny dla archiwum Sadu.
Uktady klimatyzacii:
- jednostki zewnetrzne VRF zlokalizowane na zewnatrz budynku, lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowsg;
- jednostki wewnetrzne: klimatyzatory Scienne, lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa.

IV.B.9.3.2 Charakterystyka projektowanych uktadéw klimatyzacyjnych:

Prokuratura:
e KL _ARCH_P -22,4kW - poz. -1
Ogolna charakterystyka jednostki zewnetrznej:
- moc chtodnicza nie mniej niz 22,40 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 25,00 kW
- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
- pob6r mocy nie wiecej niz 6,30 kW (chtodzenie); 5,45 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,56 COP nie mniej niz 4,56,
- sprezarka Inwerter rotacyjna,
- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,
- wymiary max. 1.428%1.080*480 mm, masa nie wigcej niz 170 kg,
- zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C,
- glo$no$¢ nie wiecej niz 52 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).

Sad:

KL_ARCH_S - 40,0kW - poz. -1

Ogdina charakterystyka jednostki zewnetrznej:

- moc chtodnicza nie mniej niz 40,00 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 45,00 kW,

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pobor mocy nie wiecej niz 12,12 kW (chtodzenie); 11,80 (grzanie),
- EER nie mniej niz 3,30 COP nie mnigj niz 3,81,

- sprezarka Inwerter rotacyjna,

- powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A,

- wymiary max. 1.638*1.080*480 mm, masa nie wiecej niz 213 kg,
- zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C,

- gto$nos¢ nie wiecej niz 62 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia).
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IV.B.9.4 Klimatyzacja pomieszczen technicznych - serwerownie, ups

IV.B.9.4.1 Zatozenia

Klimatyzacja pomieszczer serwerowni i ups zlokalizowanych na poszczegéinych poziomach budynku realizowana
bedzie poprzez systemy split. Przyjeto obcigzenie cieplne zgodnie z wytycznymi branzowymi. Uktady przystosowane do

pracy naprzemienne.

IV.B.9.4.2 Charakterystyka projektowanych uktadéw klimatyzacyjnych:

Prokuratura:

o KL_SERWER_2P/03 - 4,0kW - poz. +2; przyjeto dwie jednostki klimatyzacyjne — jedna pracuje, jedna odpoczywa;

Klimatyzator Split Inwerter, typ $cienny:

- wydajno$¢ chtodnicza nie mniej niz 4,0 (0,9-4,4 kW ptynna regulacja),

- wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 5,0 (0,9-6,0 kW ptynna regulacja),

- nominalny pobér mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,14 kW chtodzenie,

- masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8,5 kg,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 540*790*290 mm wys*szer*gt,

- masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 34 kg,

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 270*870*204 mm wys*szer*gt,

- glo$no$¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 25 dB(A) ci$nienie akustyczne,
- gto$nos¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 50 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
- minimum 4 stopnie regulacji wydajnoéci,

- instalacja chtodnicza 6,35/12,70 mm Cu ciecz / gaz,

- przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm,

- klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A++,

- funkcja Auto Restart,

- filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy),

- filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdw, mikroorganizmy),

- sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje koniecznos$¢ czyszczenia filtra),

- zmywalny panel obudowy (mozliwo$¢ zdemontowania obudowy do umycia),

- tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),

- programator (programator cykléw pracy),

- automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie),

- atest PZH,

- zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz,

- dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 15m instalacji — 20g/m.

Uktad wyposazony w zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia oraz zestaw do pracy naprzemienne;.

o KL_UPS_0P/19 - 2,0kW - poz. +0; przyjeto dwie jednostki klimatyzacyjne — jedna pracuje, jedna odpoczywa;
Klimatyzator Split Inwerter, typ $cienny:
- wydajno$¢ chtodnicza nie mnigj niz 2,0 (0,5-3,0 kW ptynna regulacja),
- wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 3,0 (0,5-3,4 kW ptynna regulacja),
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,47 kW chtodzenie,
- masa jednostki wewnetrznej nie wigksza niz 8,5 kg,
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 535*663*293 mm wys*szer*gt,
- masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 21 kg,
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 270*870*204 mm wys*szer*gt,
- gto$nos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 21 dB(A) ci$nienie akustyczne,
- glo$no$¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 45 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
- minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,
- instalacja chtodnicza 6,35/9,52 mm Cu ciecz / gaz,
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- przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm,

- klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A++,

- funkcja Auto Restart,

- filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy),

- filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdw, mikroorganizmy),
- sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje koniecznos$¢ czyszczenia filtra),

- zmywalny panel obudowy (mozliwo$¢ zdemontowania obudowy do umycia),

- tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),

- programator (programator cykléw pracy),

- automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie),

- atest PZH,

- zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz.

Uktad wyposazony w zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia oraz zestaw do pracy naprzemienne;.

Sad:
o KL_SERWER_-1A/04 - 9,4kW - poz. -1; przyjeto trzy jednostki klimatyzacyjne — dwie pracuje, jedna odpoczywa;
Klimatyzator Split Inwerter, typ $cienny:
- wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 9,4 (2,9 -10,0 kW ptynna regulacja),
- wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 10,1 (2,7 - 11,2 kW ptynna regulacja),
- nominalny pobér mocy elektrycznej nie wiekszy niz 3,16kW chtodzenie,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 2,96 kW grzanie,
- max prad pracy 19,0 A,
- masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 61 kg,
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 830*900**330 mm wys*szer*gt,
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 340*1150*280 mm wys*szer*gt,
- gto$nos¢ cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej nie wigksza niz 31 dB(A) dla wydatku 710 m3/h,
- glo$no$¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 55 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
- minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,
- instalacja chtodnicza 9,52/15,88 mm Cu ciecz / gaz,
- klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A+,
- klasa energetyczna dla grzania nie nizsza niz A+,
- funkcja Auto Restart,
- sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda),
- filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy),
- filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdw, szkodliwe mikroorganizmy),
- zmywalny panel obudowy,
- automatyczne zaluzje poziome i pionowe (wachlowanie w poziomie i pionie),
- funkcja zabezpieczajaca przed spadkiem temperatury w pomieszczeniu ponizej 10C,
- programator pozwalajacy na ustawienie 4 cykléw pracy,
- zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz,
- max dt. instalacji 50 m, max réznica wysoko$ci 30 m,
- dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 20m instalacji — 40g/m.
Uktad wyposazony w zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia oraz zestaw do pracy naprzemiennej.

o KL_SERWER_1A/19 - 8,0kW - poz. +1; przyjeto dwie jednostki klimatyzacyjne — jedna pracuje, jedna odpoczywa;
Klimatyzator Split Inwerter, typ $cienny:
- wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 8,0 (2,9 — 9,0 kW ptynna regulacja),
- wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 8,8 (2,2 — 11,0 kW ptynna regulacja),
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 2,33 kW chtodzenie,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz 2,41 kW grzanie,
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- max prad pracy 14,5 A,

- masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 61 kg,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 830*900**330 mm wys*szer*gt,

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 340*1150*280 mm wys*szer*gt,

- glo$no$c¢ cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 31 dB(A) dla wydatku 710 m3/h,
- gto$nos¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 55 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
- minimum 4 stopnie regulacji wydajnoéci,

- instalacja chtodnicza 9,52/15,88 mm Cu ciecz / gaz,

- klasa energetyczna dla chfodzenia nie nizsza niz A++,

- klasa energetyczna dla grzania nie nizsza niz A+,

- funkcja Auto Restart,

- sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda),

- filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy),

- filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdw, szkodliwe mikroorganizmy),
- zmywalny panel obudowy,

- automatyczne zaluzje poziome i pionowe (wachlowanie w poziomie i pionie),

- funkcja zabezpieczajaca przed spadkiem temperatury w pomieszczeniu ponizej 10C,

- programator pozwalajacy na ustawienie 4 cykléw pracy,

- zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz,

- max dt. Instalacji 50 m, max réznica wysokosci 30 m,

- dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 20m instalacji — 40g/m.

Uktad wyposazony w zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia oraz zestaw do pracy naprzemiennej.

o KL _SERWER_1A/18 - 7,1kW - poz. +1; przyjeto dwie jednostki klimatyzacyjne — jedna pracuje, jedna odpoczywa;

Klimatyzator Split Inwerter, typ $cienny:

- wydajno$¢ chtodnicza nie mniej niz 7,1 (0,8-8,0 kW ptynna regulacja),

- wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 8,0 (0,9-10,6 kW ptynna regulacja),

- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 2,20 kW chtodzenie,

- masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 14,0 kg,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 620*790*290 mm wys*szer*gt,

- masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 41 kg,

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 320*998*238 mm wys*szer*gt,

- glo$no$¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 32 dB(A) ci$nienie akustyczne,
- glo$no$¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 53 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
- minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,

- klasa energetyczna dla chfodzenia nie nizsza niz A++,

- funkcja Auto Restart,

- filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy),

- filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdw, mikroorganizmy),

- sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra),

- zmywalny panel obudowy (mozliwos¢ zdemontowania obudowy do umycia),

- tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),

- programator (programator cyklow pracy),

- automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie),

- atest PZH,

- zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V1N 50Hz,

- dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 15m instalacji — 20g/m.

Uktad wyposazony w zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia oraz zestaw do pracy naprzemienne;.

o KL_UPS_1A/7 -5,2kW - poz. +1; przyjeto dwie jednostki klimatyzacyjne — jedna pracuje, jedna odpoczywa;

56



OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Klimatyzator Split Inwerter, typ $cienny:

- wydajno$¢ chtodnicza nie mnigj niz 5,2 (0,9 — 6,0 kW ptynna regulacja),

- wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 6,3 (0,9 9,1 kW ptynna regulacja),

- nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,52 kW chtodzenie,

- masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 14,0 kg,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 620*790*290 mm wys*szer*gt,

- masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 41 kg,

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 320*998*238 mm wys*szer*gt,

- glo$no$¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 26 dB(A) ci$nienie akustyczne,
- gto$nos¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 50 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
- minimum 4 stopnie regulacji wydajnoéci,

- klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A++,

- funkcja Auto Restart,

- filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy),

- filltr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdw, mikroorganizmy),

- sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje koniecznos¢ czyszczenia filtra),

- zmywalny panel obudowy (mozliwo$¢ zdemontowania obudowy do umycia),

- programator (programator cyklow pracy),

- automatyczne Zaluzje pionowe i poziome,

- atest PZH,

- zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz,

- dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 15m instalacji — 20g/m.

Uktad wyposazony w zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia oraz zestaw do pracy naprzemienne;.

Instalacje chtodniczg poszczegdinych systeméw zaprojektowano z rur miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem
tréjnikdw montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami.

Do sterowania przewiduje sie zastosowanie pilotdw w stacjach dokujacych obstugiwanego pomieszczenia. Sterowanie
klimatyzatorami obstugujacymi obszar atrium poprzez sterowniki przewodowe. Ponad to przewiduje sie wiaczeniu
wszystkich urzadzen do BMS.

Trasy przewodow chtodniczych oraz ich Srednice podano w czesci rysunkowe;.

IV.B.9.5 Materiat, wykonanie

Przewody
Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych, bezszwowych do instalacji chtodniczych, faczonych przez lutowanie. Do
celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu i odtlenionych, nadajacych sie do ciSnien roboczych co najmniej 3000
kPa. Przejscia przewodow przez Sciane zewnetrzng wykona¢ w przepustach. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarne;.
Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposdb umozliwiajacy wykonanie
izolacji.

Zarzadzanie instalacja klimatyzac;ji
Whiasciwa pracg systeméw zapewnia system automatyki.
Do indywidualnego sterowania klimatyzacjg zaprojektowano piloty bezprzewodowe. W pomieszczeniach przewidziano
montaz uchwytow Sciennych na piloty.

Préba szczelnosci instalacji freonowej
Po wykonaniu instalacji freonowej, nalezy poddac ja probie ci$nienia azotem zgodnie z wytycznymi producenta.
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Systemy wykrywania wyciekéw czynnika
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., urzadzenia
zawierajace 500t lub wiecej ekwiwalentu CO2 czynnika chtodniczego w postaci fluorowanych gazéw cieplarnianych
muszg by¢ wyposazone w system wykrywania wyciekow.

Przyjeta w niniejszym opracowaniu wielko$¢ uktadow klimatyzacyjnych nie wymusza stosowania Systemow detekcji
czynnika chtodniczego.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow
Z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Odprowadzenie skroplin zasyfonowac
i podtaczy¢ do piondw kanalizacji lub pod umywalke przed syfonem. Jezeli skropliny nie mogg by¢ odprowadzone w
sposob grawitacyjny nalezy zastosowa¢ pompke skroplin. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym lub w posadzce z min. spadkiem 1%. Projekt odprowadzenia skroplin wedtug projektu wod-kan.

Izolacja przewodéw chtodniczych
Przewody instalacji nalezy izolowa¢ cieplnie oraz przeciw kondensacyjnie wewnatrz i na zewnatrz budynku otuling
kauczukowg z podwdjng warstwa samoprzylepna.
Dla przewodéw o $rednicy od 6,35 do 254 mm - grubo$C Scianki izolacji min 10 mm. Dla przewodow
0 $rednicy od 28,58 do 41,28 mm — grubos$¢ Scianki izolacji min 15 mm.
Grubo$¢ Scianki izolacji przewodow chtodniczych moze by¢ mniejsza od zalecanej przez producenta jesli wspdtczynnik
przewodzenia cieplnego [W/K x m] zapewni brak kondensacji pary wodnej przy zatozonych warunkach:
- wilgotno$¢ wzgledna 70%;
- temperatura wewnatrz budynku 30 °C;
- temperatura czynnika chtodniczego 0 °C.
Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplng nie pozostawiajac zadnych szczelin. Przewdd zaréwno cieczowy jak i gazowy
powinien by¢ izolowany osobno.

\ , N\, | Rurka cieczowa
|\ Rurka cieczowa 1N S —

\ |
\/lzolacja ciepina \ Izolacja ciepina

Dla klimatyzacji z jednostkami typu SPLT stosowaC przewody z fabrycznie natozong izolacja. Otulina fabrycznie
natozona na miedziane rury utatwia montaz i eliminuje konieczno$¢ dopasowywania ich do przewodu.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg byé podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikéw, z przektadkq
dzwiekochtonng filcowg lub gumowa). Wszystkie jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na trwatej i réwnej
powierzchni z zastosowaniem gumowych podktadek antywibracyjnych, w celu unikniecia szuméw podczas pracy
urzadzen oraz przenoszenia sie drgan na konstrukcje budynkow. Nalezy wykona¢ wytrzymatg podstawe z betonu lub
profili stalowych, wykonanie konstrukcji wsporczej w kwestii wykonawcy. Podioze na ktérym beda znajdowac sie
urzadzenia powinno by¢ wytrzymate na przyjecie jego obcigzenia.

Rurociagi nalezy podwieszac przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropéw.
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IV.C WYMAGANIA PPOZ.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie zabezpieczenie przepustow
instalacyjnych. Przejscia przewoddw palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy)
0 odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczaC przy zastosowaniu systemowych rozwigzan
posiadajacych aprobaty techniczne.

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych do $rednicy @50 mm projektuje sie uszczelnienie przejS¢ przez stropy i $ciany
oddzielen pozarowych poprzez uszczelnienie piankg ogniochronng i masa ogniochronna.

Dla $rednic powyzej @50 mm projekiuje sie uszczelnienie przejS¢ przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych za
pomoca, kotnierzy ogniochronnych. Kotnierze ogniochronne mogg by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub w niej
zabetonowane. Przejscia ppoz przewoddw instalacyjnych nalezy stosowaé o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub
wyzszej od przegrody budowlanej.

W miejscach przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zastosowaé klapy
odcinajace o klasie odpornosci EI120 wyposazone w wyzwalacz termiczny, wskazniki krancowe, elektromagnes typu
przerwa oraz sitownik. Po zamontowaniu klapy w przegrodzie pozostatg cze$¢ otworu nalezy wypetni¢ masqg
ogniochronng. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia oddzielenia pozarowego, a nie odstugujace tych
pomieszczen, obudowaé ptytami ogniochronnymi gr. 50mm o klasie odporno$ci ogniowej odpowiedniej dla oddzielen
przeciwpozarowych.

IV.D IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie przewody poziome i pionowe nalezy izolowac cieplnie. Grubosci izolacji dla przewodéw stosowaé zgodnie z:
,ROZP. MIN. INFRASTR. z dnia 6 listopada 2008 r.”, wg. ponizsze;j tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.. 1-4 p(zechodzqc,e przez Sciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewar centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
6 instalacji c.w.u. wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych ¥ wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspbfczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,
2)  izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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IV.E UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”.,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen.

Obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie.
Szczegotowe dane materiatowe zgodnie z SST bedaca w zakresie opracowania przedmiotowego tematu.

Ponad to:

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. Wszystkie rozbieznosci ujawnione w projekcie nalezy zgtasza¢, przyjmuje sie ze do
momentu wyjasnienia rozbiezno$ci, obowigzujacym jest stosowanie standardu / parametrow wyzszych
w rozbieznych danych.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbidr w obecno$ci wskazanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

Opracowat: mgr inz. Mariusz Géra
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IV - INSTALACJE SANITARNE - SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
SWK-01 RZUT KONDYGNACJI -1 - INSTALACJE WOD-KAN 1:100
SWK-02 RZUT KONDYGNACJI 0 - INSTALACJE WOD-KAN 1:100
SWK-03 RZUT KONDYGNACJI +1 - INSTALACJE WOD-KAN 1:100
SWK-04 RZUT KONDYGNACJI +2 - INSTALACJE WOD-KAN 1:100
SWK-05 RZUT DACHU - INSTALACJE WOD-KAN 1:100
SWK-06 SCHEMAT INSTALACJI WODY -
SWK-07 SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

SWK-08 AKSONOMETRIA PODSTAWOWEJ INSTALACJI PODCISNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU

SWK-09 AKSONOMETRIA AWARYJINEJ INSTALACJI PODCISNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU

SWK-10 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ - PROKURATURA 1:100
SWK-11 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ - SAD 1:100
SCO-01 RZUT KONDYGNACJI -1 - INSTALACJE C.O. 1:100
SCO-02 RZUT KONDYGNACJI 0 - INSTALACJE C.O. 1:100
SCO-03 RZUT KONDYGNACJI +1 - INSTALACJE C.O. 1:100
SCO-04 RZUT KONDYGNACJI +2 - INSTALACJE C.0O. 1:100
SCO-05 RZUT DACHU - INSTALACJE C.O. 1:100
SCO-06 SCHEMAT INSTALACJI C.O. -
SW-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PIWNIC 1:100
SW-02 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTER 1:100
SW-03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT | PIETRA 1:100
SW-04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT Il PIETRA 1:100
SW-05 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT DACHU 1:100
SW-06 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEKROJE 1:100
SW-07 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SCHEMATY -
SW-08 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ZESTAWIENIE MATERIALOW - RZUT PIWNIC 1:50
SW-09 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ZESTAWIENIE MATERIALOW - RZUT PARTERU 1:50
SW-10 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ZESTAWIENIE MATERIALOW - RZUT | PIETRA 1:50
SW-11 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ZESTAWIENIE MATERIALOW - RZUT Il PIETRA 1:50
SW-12 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ZESTAWIENIE MATERIALOW - RZUT DACHU 1:50
SK-01 INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIWNIC 1:100
SK-02 INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTER 1:100
SK-03 INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT | PIETRA 1:100
SK-04 INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT Il PIETRA 1:100
SK-05 INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT DACHU 1:100
SK-06 INSTALACJA KLIMATYZACJI - SCHEMATY UKLADOW VRF, PROKURATURA

SK-07 INSTALACJA KLIMATYZACJI - SCHEMATY UKLADOW VRF, SAD 1/2

SK-08 INSTALACJA KLIMATYZACJI - SCHEMATY UKLADOW VRF, SAD 2/2

SK-09 INSTALACJA KLIMATYZACJI - SCHEMATY UKLADOW SPLIT -
SK-10 INSTALACJA KLIMATYZACJI - SCHEMATY AGREGATOW CHLODNICZYCH -
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