PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie
budowlane:

Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz
z instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji
elektrycznych i niskopradowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i matg
architektura: budowa drég wewnetrznych, miejsc postojowych i $ciezek
pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu,
kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiérka nieuzytkowanego budynku przedszkola z
kotlownia, wiaty Smietnikowej, rozbiérka nawierzchni utwardzonych i
nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sie na terenie inwestycji (wody,
okablowanie i oswietlenia terenu oraz przylacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na
dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa
kolidujacego stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w
Nisku.

Kategorie obiektow
budowlanych:

Kategoria XII - budynki administracji publicznej

Adres inwestycj:

Nisko, ul Gisgesa 1
Dziatka nr 3618/2, 3612/2, 3623/2 obreb ewid. Nisko, jedn. ewid Nisko

Inwestor:

Sad Okregowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu
ul Sienkiewicza 27,
39-400 Tarnobrzeg

PROJEKT WYKONAWCZY

ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- czeS$¢ opisowa i rysunkowa

CZESC

Tytut, imie, nazwisko Branza Nr uprawnien Pieczatka i podpis

v Projektowat

Uprawnienia do
projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacje sanitarne
S-130/01

Instalacje
sanitarne
wewnetrzne i
pozabudynkowe

mgr inz. Mariusz Goéra
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SPIS RYSUNKOW:

Nr Tytut Skala

PZT 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

S.KD.01 PLAN SYTUACYJNY INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.

S KD.02 PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 1:100/200
St ZLEWNIA POLUDNIOWA - SAD

S KD.03 PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE, 1:100/200
St ZLEWNIA POLNOCNA - PROKURATURA




Rzeszdw, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r poz. 1202 z
pdzn. zm. ) - niniejszym o$wiadczam, ze opracowanie projektowe p. n.:

PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU SADU REJONOWEGO | PROKURATURY REJONOWEJ NA DZIALKACH 3618/2, 3612/2, 3623/1, 3623/2
PRZY UL. GISGESA W NISKU

zostato wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje sanitarne:

mgr inz. MARIUSZ GORA
w specjalnoéci instalacje sanitarne,
upr. S-130/01



1.

ZALACZNIKI

1.1. Kserokopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB projektanta

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15
AB.111-7131/70/01 ) Rzeszow, 2001 - 12 - 19

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000 r. z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ GORA
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria Srodowiska/
ur. 27 maja 1971r. w Tarnobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 130/01

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Mariusz Gora
ul. Ludowa 3
39-400 Tarnobrzeg

2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmm:

PDK-IWB-UAS-ZFR *

Pan Mariusz Gora o numerze ewidencyjnym PDK/15/1168/03

adres zamieszkania ul. Krzyzanowskiego 18/7, 35-329 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



1.2. Zapewnienie

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY

szim Spotka z 0.0, w Nisku

37-400 NISKO, ul. Szklarmiowa 1

(0-15) B41 55 65, B41 55 B9
e-mail: sekretariat@mzknisko pl

NIP B65-000-41-58 REGON 830375097

MAIESSKI ZAKEAD KOWUNALRY RIsED
Spolka z 0.0. w Nisku
ul, Srklarniowa 1, 37-400 Misko

E: 1? gj: E§ gr" Nisko 11.04.2018.
L.dzMZK/38/2018

DYREKTOR
Sadu Okr Epowego,
Nolynelo ania . A5 Q420 LEC . SAD OKREGOWY
. 248 ' ul. Sienkiewicza 27
Dotyezy: zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw z nieruchomosci
zabudowanej, polozonej w miejscowosci Nisko. gmina Nisko,
dzialka nr ewid. 3618 ul. Gisgesa.

L. Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. 2 0.0. w Nisku jest w stanie
zapewni¢ dostawe wody do przedmiotowej nieruchomosci o odpowiednicej,
Jjakosci i odpowiednim cidnieniu. uwzgledniajge cele p-poz i potrzeby socjalno
bytowe o0sob zatrudnionych w planowanym budynku uzytecznosci publicznej, po
wykonaniu i zrealizowaniu rozbudowy istniejacej sieci wodociagowej wraz
z projektem przylacza wodociggowego.

2. Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w Nisku, stwierdza realng mozliwodé
przyjecia Seiekéw sanitamych do kanalizacji migjskiej pochodzacych z
przedmiotowej nieruchomosci po dokonaniu i zrealizowaniu projektu
rozbudowy i przebudowy istnigjgcej sieci kanalizacii sanitarnej.

3. Miejski Zaklad Komunalny Nisko nie wyraza zgody na zrzut wéd opadowych do
systemu kanalizacji miasta Nisko, sugeruje zaprojektowanie systemu
rozsaczajgeego dla wod opadowych powstalych na terenie dzialki nr ewid. 38182

4. Warunki techniczne na wykonanie przylgeza wodociggowego i kanalizacyjnego,
Zostang wydane na Pana wniosek lub wniosek projektanta,

Otrzymuja: : _
1. Adresat RO ARS
2. Afa

Rejestr Handiowy Prezes: Zhigniew KUZIORA Konto bankowe:

Sad Rejonowy w Rzeszowia Prokurenci: FPRO BP O/Niske

X1l Wydzial Gospodarezy KRS Gitwny Ksisgowy Teresa SADEJ Nr 38102045390000060200035063
Nr KRS 0000108389 Gidwny Inzynier Tomasz WASIUTA,

Kapilal zakladowy — 3,614,500



2. INFORMACJE OGOLNE
2.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane:

— podkfady architektoniczno-budowlane,

— mapa do celdw projektowych,

— warunki techniczne przytgczenia do sieci,

— wizje lokalne w terenie,

— uzgodnienia migdzybranzowe,

— obowigzujace przepisy techniczno-budowlane,
= normy, normatywy.

2.2. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Teren bedacy przedmiotem inwestycji jest potozony w centralnej cze$ci miejscowosci Nisko, gmina Nisko, przy ul.
Gisgesa 1, dz. nr 3618/2, 3612/2, 3623/1, 3623/2. Teren sasiaduje z innymi niezabudowanymi i zabudowanymi
dziatkami, a ze wschodu przylega do drogi dojazdowe;.

2.3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje zmiany wynikajace z projektowania zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej z systemem skrzynek rozsaczajacych, zapewniajacej zagospodarowanie wody opadowej z projektowanego
budynku.

2.4. Przedmiot inwestyc;ji
W zakresie opracowania dla obiektu wchodzi instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1. Zatozenia ogoine

Zgodnie z otrzymang informacjg w zapewnieniu dostawy wody i odbioru $ciekéw wydanymi przez MZK Nisko, nie
otrzymano zgody na zrzut sciekéw wdd opadowych do systemu kanalizacji miasta Nisko.

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu, nalezy odprowadzi¢ poprzez
bezciénieniowe rozprowadzenie i rozsaczanie w gruncie za pomocg systemu skrzynek rozsgczajacych. System
wykorzystuje naturalng infiltracje wod opadowych do gruntu.

Obszar inwestycji podzielono na dwie zlewnie i tym samym na dwa uktady rozsaczajace:

— Zlewnia pétnocna — obstugujgca Prokurature
— Zlewnia potudniowa — obstugujaca Sad

3.2. Opis przyjetych rozwiazan

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dachowych, drég, chodnikéw i placéw utwardzonych, przechwytywane sq
poprzez wpusty uliczne z osadnikami, studzienki zbiorcze oraz przykanaliki podtaczone do rur spustowych, a nastepnie
odprowadzane systemem przewoddw deszczowych grawitacyjnych. Projektowana trasa instalacji kanalizacji deszczowej
zgodnie z czescig rysunkowa.

Zmiany kierunku i spadku przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ w studzienkach rewizyjnych. Projektuje sie studzienki
niewtazowe ®425mm / 400 mm, z rurg wznoszacq karbowang ®425mm / 400 mm stanowigca komin studzienki oraz
pokrywg zeliwng systemowa posadowione na rurze teleskopowej oraz studnie betonowe D=1000mm z pokrywg
D=600mm. Klase pokrywy dostosowac do rodzaju nawierzchni i przewidywanego obcigzenia.

Przed wigczeniem do systemu rozsaczajacego projektowane sq separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z
osadnikami oraz by-passem.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych z PP-B o sztywnosci obwodowej SN8. Materiaty
uzywane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania danego materiatu na rynku polskim. Nalezy stosowa¢ materiaty w | Klasie jakosci.



3.21. System do rozsaczania wody deszczowej

Systemy rozsaczajace zaprojektowano pod miejscami parkingowymi. Systemy posiadajg odpowietrzenia wyprowadzone
ponad teren zielony, uktady potgczono. Przyjeto jedng warstwe skrzynek dla obu systeméw o przykryciu do poziomu
terenu wynoszacym ok. 1,70 m.

Zgodnie z danymi zawartymi w opracowaniu: Geotechniczne warunki posadowienia dla rozpoznania warunkow
geotechnicznych dla projektowanej inwestycji, pn: “Budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul.
Gisgesa 17— poziom zwierciadta wod podziemnych ksztattuje sie na poziomie ok. 156,5 m.n.p.m. tj. — ok. 1,33 m ponizej
dna skrzynek. W przestrzeni montazowej skrzynek rozsaczajacych wystepujacy grunt to piasek drobny.

W sktad podstawowego systemu rozsgczajacego wchodza:

— Skrzynki rozsaczajace wykonane z polipropylenu o wymiarach: 1200 x 600 x 600 mm.
O pojemnos$ci magazynowania 95-96%.
Pojemnos¢ wodna netto: 413 dm3.
Budowa modutowa pozwalajaca na dowolng konfiguracje i taczenie poszczegélnych skrzynek.
Skrzynki wyposazone w tunele inspekcyjne.

— Geowtdknina ochronna z PP do ostony skrzynek rozsaczajacych, o gramaturze min. 200 g/m2.

— Studzienki instalacji kanalizacji deszczowe.

— Separatory z osadnikami (z by passem).
Konstrukcja separatora gwarantuje, przy przeptywie nominalnym — minimalne oczyszczenie $ciekow
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dn. 12 lipca 2019 r. (Dz.
U. 2019 poz. 1311) tj. stezenie substancji ropopochodnych na odptywie <15 mg/dm3, stezenie zawiesiny
ogdlinej na odptywie <100 mg/dm3.

— Przewody potaczeniowe, odpowietrzenia.

a) Zlewnia pétnocna - Prokuratura
Dla przedmiotowej zlewni, przyjeto obszar rozsgczania o wymiarach 8,4 m x 7,2 m.
Przyjeta iloS¢ skrzynek: 84 sztuki w jednej warstwie.
Pojemnos¢ skrzynek dla zlewni: 34,69 m3.

b) Zlewnia potudniowa - Sad
Dla przedmiotowej zlewni, przyjeto obszar rozsaczania o wymiarach 31,2 m x 7,2 m.
Przyjeta iloS¢ skrzynek: 312 sztuk w jednej warstwie.
Pojemnos¢ skrzynek dla zlewni: 128,85 m3.
Typowy schemat utoZenia skrzynek do rozsaczania wody deszczowe;:

piasek
geowtoknina
skrzynka
geowidknina
piasek lub zwir 8-16 lub 12-24 mm
300 300
- I
. ;1 bt 'l
T ALK H =R ._ H it -
300) 300




3.3. Obliczenia

a) Zlewnia péinocna - Prokuratura

Obliczenia ilosci wod deszczowych wg zaleznosci Qdmax = q x Fzred [I/s]
Charakterystyka zlewni - POLNOCNEJ - PROKURATURA

= Qd_MZK x t
5 | Vr-Wymagana retencja = Vd-Vo 13,21 |md

Obliczenia ilosci skrzynek rozsaczajacych:
I A, <107 x r,x Dx 60
(bx hxs,+(b+(h/2))x Dx60x(k,/2))

L —dugose skrzynek rozsaczajacych [m]
A — zredukowana powierzchnia [

n

=X

,  —hatgzenie deszczu miarodajnego [I/s x hal

D  —czas trwania deszczu [min]

b  —szerokos¢ modulu (systemu) rozsaczajacego [m)

h  —wysokos$é modutu (systemu) rozsaczajacego [m]

s —wspdlczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsaczajacych — 0,95 do 0,96
k

— wspdtczynnik filtracji gruntu [m/s]

Ip | Rodzaj nawierzchni F F y Fzred
m? ha - ha

1 | Dachy obiektéw kubaturowych 264 0,03 0,9 0,024
2 | Teren utwardzony - drogi 412 0,04 0,8 0,033
3 | Teren utwardzony - chodniki 144 0,01 0,8 0,012
4 | Teren utwardzony parking 252 0,03 0,8 0,020
3 | Tereny zielone 474 0,05 0,2 0,009

RAZEM 1546 0,15 0,63 0,098
Obliczeniowy przeplyw deszczu
1 | Maksymalny przeptyw deszczu dla q=1150 I/s ha Qdmax=|14,7 |I/s 0,88 | m¥min
2 | Obliczeniowy przeptyw deszczu q=|15 /s ha Qdobl={1,5 I/s 0,09 | m¥min
3 | Przeptyw - drogi, tereny, parkingi Fzred = | 0,07 ha Qimax = 11,1 I/s 0,67 | m3min
4 | Przeptyw - dachy Fzred=|0,02 |ha Q2max= | 3,6 I/s 0,21 | m¥min
Obliczenia retenc;ji
1 | Qd_MZK 0 Is
2 | czas trwania deszczu [t] 15 min
[l oo [
4 Vo - Objeto$¢ odptywu 0 e

10



- F):’ed d D b h Sr ks L L dobrana | Vskbrutto | Vsknetto | LSkrz
m3 | [lsxha] | [min] [m] [m] [l (m/s] (m] (m] [m?] [szt]
978,80 19,1 360 7,2 0,6 0,95 0,00001 8,22 8,4 36,29 | 34,69 84
Dobrano system rozsgczania o wymiarach 7,2 m x 8,4 m, w jednej warstwie, ilo$¢ skrzynek 84 sztuki.
b) Zlewnia potudniowa - Sad
Obliczenia ilosci wod deszczowych wg zaleznosci Qdmax = q x Fzred [I/s]
Charakterystyka zlewni - POLUDNIOWEJ - SAD
Ip | Rodzaj nawierzchni F F y Fzred
m2 ha - ha
1 | Dachy obiektéw kubaturowych 1355 0,14 0,9 0,122
2 | Teren utwardzony - drogi 1531 0,15 0,8 0,122
3 | Teren utwardzony - chodniki 184 0,02 0,8 0,015
4 | Teren utwardzony parking 959 0,10 0,8 0,077
3 | Tereny zielone 1500 0,15 0,2 0,030
RAZEM 5529 0,55 0,66 0,366
Obliczeniowy przeplyw deszczu
1 | Maksymalny przeptyw deszczu dla q=1150 I/s ha Qd max=|54,9 |lis 3,29 | m¥/min
2 | Obliczeniowy przeptyw deszczu q=15 I/s ha Qd obl= 5,5 I/s 0,33 | m¥min
3 | Przeptyw - drogi, tereny, parkingi Fzred=|0,24 |ha Q1max=36,6 |l/s 2,20 | m¥min
4 | Przeptyw - dachy Fzred=|0,12 |ha Q2max=|18,3 |I/s 1,10 | m3/min
Obliczenia retencji
1 |1 Qd_MZK 0 Is
2 | czas trwania deszczu [t] 15 min
[l oo g [
Vo - Objetos$¢ odptywu
Y Qd_IVIJZth " .
5 | Vr-Wymagana retencja = Vd-Vo 4939 |md

11



Obliczenia ilosci skrzynek rozsaczajacych:
I A, <107 x r,x Dx60
(bx hx s,+(b+(h/2))x D x 60x(k,/2))

L —dugose skrzynek rozsaczajacych [m]

A, - zredukowana powierzchnia [m]

r, - natgzenie deszczu miarodajnego [I/s x hal

D - czas trwania deszczu [min]

b  —szerokosd modutu (systemu) rozsaczajacego [m]

h  —wysokos¢ modutu (systemu) rozsaczajacego [m]
s —wspolczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsgczajgcych — 0,85 do 0,96
k. —wspdtczynnik filtracji gruntu [m/s]

An
= Fzred

m2] | Wsxha] | [min] | [m] [m] [l [m/s] (m] (m] [m?] [m?] [szt]

Id D b h Sr ke L L dobrana | Vskbrutio Vsk netto Lskrz

3658,7 19,1 360 17,2 0,6 0,95 0,00001 30,72 31,2 | 134,78 | 128,85 312

Dobrano system rozsaczania o wymiarach 7,2 m x 31,2 m, w jednej warstwie, iloS¢ skrzynek 312 sztuki.

3.4. Materialy

3.4.1. Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowac
wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacii;

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatq
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3.4.2. Przewody, ksztattki
Rury i ksztattki instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie¢ w uktadzie grawitacyjnym z rur strukturalnych z PP-B,
alternatywnie z rur PVC kielichowych. Rura wewnetrzna ma $cianke gtadka, a rura zewnetrzna ma Scianke formowang
faliscie (korugowana).
Sztywnos¢ obwodowa rur SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 9969.

3.4.3. Studnie
Studzienki musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.

a) Studnie tworzywowe
— 0 $rednicy 400 mm /425 mm
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— kiniety studni wykonane z PP (polipropylenu),

— dla mniejszych $rednic, studnie sktadaja sie z kiniet, rur trzonowych wznoszacych, teleskopowych oraz
zwienczen,

— rury trzonowe o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN4,

— studzienki muszg posiada¢ mozliwo$¢ dostosowania sztywnosci komina do warunkow gruntowo-wodnych
oraz w przypadku studzienek kinetowych przy wysokim poziomie wéd gruntowych muszg by¢ wyposazone
w komory docigzajace o wysokosci wyliczonej przez producenta systemu.

b) Studnie betonowe
— 0 $rednicy wewnetrznej 1000 mm
— kregi i zwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45
— dennica jednorodna prefabrykowana z kinetg i przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu
budowanego kanatu,
— studzienka zakonczona zwezka lub ptyta nadstudzienna.

c) Zwienczenia studni

Miejsce zabudowy studni oraz przewidywane usytuowanie w pasie drogowym i kategorii ruchu decyduje o zastosowaniu
odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia studni:

— Grupa 1 (min. klasa A15)
Powierzchnie przeznaczone wytacznie dla pieszych i rowerzystow; strefa powierzchni biologicznie czynnej;
— Grupa 2 (min. klasa B125)
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych;
— Grupa 3 (min. klasa C250)
Dotyczy tylko zwienczen wpustéw Sciekowych usytuowanych przy kraweznikach, w obszarze mierzonym od $ciany
kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych 0,2m;
— Grupa 4 (min. klasa D400)

Jezdnie drog (réwniez ciagi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Grupa 1
— 0,2m 0,5m 0,5m 0,2m —
— max max max max —
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1
utwardzone pobocze -Grupa 4 utwardzone pobocze -Grupa 4

3.44. Wpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem wykonane z kregéw betonowych (beton B25) o $r. 500 mm i wys. osadnika
min. 0,5 m. Przyjeto osadnik h = 0,6 m. Wpust uliczny Zeliwny, osadzi¢ na pierscieniu zelbetowym odcigzajacym o $r.
650 mm z betonu wibroprasowanego B-20 oraz na pierscieniu podtrzymujacym. Wpusty uliczne mozna réwniez
wyposazy¢ w osadniki tworzywowe o Sr. min. 425 mm.

Projektuje sie wpusty Zeliwne kotnierzowe, zawiasowe z wktadka ttumigca typu ciezkiego klasy D400. Zastosowanie wg
PN-EN 124, Grupa 4 - klasa D400.

Przykanaliki od wpustéw do studzienek nalezy wykona¢ z rur zgodnie z przyjetym systemem o $rednicy min. DN200 (w
szczegolnych przypadkach DN160 — tj. pojedynczy wpust, przykanalik nie dtuzszy niz 12 m,) z minimalnym spadkiem
1,0%.

3.4.5. Odwodnienie liniowe
Dla zjazdu potudniowego projektuje sie odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem zeliwnym.
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Dobrano odwodnienie o szeroko$ci wewnetrznej 150 mm i dtugosci ok. 5,20 m. Ruszt zeliwny o klasie obcigzenia D400.

Odwodnienie wyposazone w skrzynke/studzienke odptywowa. Montaz odwodnienia zgodnie z wytycznymi producenta.
Szczegoty wg projektu branzy drogowe.

3.5. Urzadzenia

3.5.1.  Separator zintegrowany z osadnikiem
(oznaczenie na rysunkach Dp2-SEP+0S, Ds4-SEP+0S)

Zbiornik oraz cato$¢ wyposazenia wewnetrznego separatora projektuje sie jako rozwigzanie systemowe jednego
producenta zgodnie z wytycznymi normy PE-EN 858.

Separator koalescencyjny klasy | wg PN-EN858-1 zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych i by-passem,
wykonany w zbiorniku zelbetowym na bazie betonu C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8 i mrozoodporno$ci F-150, w
klasie obcigzen typu ciezkiego.

Wyposazony w konstrukcje nosng wktadow koalescencyjnych ktéra umozliwia dokonywanie czynno$ci serwisowych i
eksploatacyjnych bezposrednio z poziomu terenu, bez potrzeby zejscia do wnetrza urzadzenia.

Elementy wewnetrzne wykonane z materiatéw nie podatnych na korozyjne oddziatywanie substancji ropopochodnych
oraz Sciekdw (stal chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, PVC, EPDM itp.).

Parametry dobranego separatora Dp2-SEP+OS:

— typ wkfadow: koalescencyjny,
— przepustowo$¢ nominalna 1,5 I/s,
— przepustowo$¢ maksymalna 15 I/s,
— pojemnos¢ gromadzenia osadu 0,3 md,
— $rednica wewnetrzna studni 1200 mm,
— przytacz DN315

Parametry dobranego separatora Ds4-SEP+0S:
— typ wkfadow: koalescencyjny,
— przepustowo$¢ nominalna 6 I/s,
— przepustowos¢ maksymalna 60 /s,
— pojemnos¢ gromadzenia osadu 1,2 md,
— $rednica wewnetrzna studni 1500 mm,
— przytacz DN400

Separatory wyposazone w system monitoringu stanu separatora, sktadajacy sie z:

— sygnalizatora wskazujacego aktualny tryb pracy oraz sygnalizacje dzwigkowg z mozliwo$cig podtaczenia
zewnetrznych systemdw monitorujgcych. Catos¢ umieszczona w skrzynce przystosowanej do pracy w
warunkach zewnetrznych,

— czujnika poziomu oleju,

— czujnika warstwy osadu,

— czujnika przepetnienia cieczy w zbiorniku separatora.

Konstrukcja separatora gwarantuje, przy przeptywie nominalnym - minimalne oczyszczenie $ciekéw zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dn. 12 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1311) tj.
— Stezenie substancji ropopochodnych na odptywie <15 mg/dm?,
— Stezenie zawiesiny ogoinej na odptywie <100 mg/dm3.

3.6. Roboty ziemne, montazowe
3.6.1.  Warunki techniczne wykonania instalacji i przylaczy kanalizacyjnych
W zakresie warunkdw technicznych wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji deszczowej stosowac sie do:

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych , zeszyt nr 9 — COBRTI INSTAL — 2003
— PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”;

— PN-EN 752 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”;
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— PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych”;

— PN-EN 476 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdédw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej”;

— wymagan montazu rur, studzienek, skrzynek rozsaczajacych, podanych przez przyjetego do realizacii
dostawcy kompletnego systemu kanalizacyjnego.

3.6.2. Wytyczenie trasy
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe. Dodatkowo nalezy
Zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

3.6.3. Kolizje, skrzyzowania
Trasa projektowanych instalacji przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejacego uzbrojenia przed przystapieniem
do robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejace uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace
rownolegle z projektowanymi instalacjami. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur
dwudzielnych ,AROT” typ A PS.

3.6.4. Uktadanie przewodéw
Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 — ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Dla potrzeb budowy
kanalizacji sanitarnej stosowane bedg wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Wykopy mogq by¢ obudowane, nie
obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuije sig je recznie lub mechanicznie.

WYKOPY OTWARTE NIEOBUDOWANE O SCIANACH PIONOWYCH

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotno$ci, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokoSci rowne;
co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.

WYKOPY OTWARTE NIEOBUDOWANE ZE SKARPAMI
Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Je$li w projekcie nie okre$lono inaczej, to przy
gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odfamu, dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

WYKOPY OTWARTE OBUDOWANE (OBUDOWA ROZPARTA)

Rodzaj obudowy dostosowac do warunkdw gruntowy, rodzaju gruntu, stosowac rozwigzania systemowe szalunkowe lub
w zaleznosci od potrzeby zabezpieczenie w postaci grodzic.
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WYMIARY WYKOPOW | DOKLADNOSC ICH WYKONANIA
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

oN Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD + x) [m]
Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
B>60° | B<60°
DN <225 0D +0,40 OD+0,40
225<DN <350 OD +0,50 OD + 0,50 OoD+0,40
350 < DN <750 OD+0,70 OoD+0,70 OoD+0,40
700 < DN <1200 oD + 0,85 oD + 0,85 OoD+0,40
DN > 1200 oD +1,00 OD +1,00 OoD+0,40

W podanych wielko$ciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub
jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD —jest zewnetrzng Srednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gtebokos$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych rurociggow.

Rury ukfada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziamniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -piaszczyste. W
wiw. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, kladgc pod nie jedynie warstwe
wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczona, o grubosci 10 do 15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko
nosne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Jezeli
podtoze pod rury jest gruntem stabono$nym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie fawy piaskowej o gr. 25 cm,
wykonanej z piasku grubo-, Srednio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20 mm.

W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewodow,
nalezy wzmocni¢ podioze stosujac tawy piaskowo-zwirowe.

W strefie wigczenia siodlowego zaleca sie stosowanie nawiezionych materiatow niespoistych podatnych na
zageszczanie. Materiat do obsypki nie moze zawiera¢ materiatow takich jak grunty zbrylone/zmarznigte, gruzu, duzych
kamieni, $mieci mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji rob6t, obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskaé
mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m.
Studzienki zlokalizowa¢ na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wdd gruntowych,
nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefg kanatowag drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do
studzienek czerpnych, lub zastosowaé inne metody obnizenia poziomu wdd ktorych ostatecznym efektem ma by¢
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odwodnienie wykopu zaréwno liniowego jak i punktowego zapewniajacego montaz instalacji zgodnie z wymaganymi
wytycznymi i normami.

3.6.5. Uktadanie systemu skrzynek rozsaczajacych

Podtoze przygotowane do montazu skrzynek powinno by¢ gtadkie, wypoziomowane i zageszczone, bez wystajgcych
ostrych elementow. Nalezy zapewni¢ rownomierne podparcie skrzynek na catej dtugo$ci.

Minimalna odlegtos¢ dna skrzynek rozsaczajacych od poziomu wod gruntowych, powinna wynosi¢ 1 m. Zgodnie z
danymi zawartymi w opracowaniu: Geotechniczne warunki posadowienia dla rozpoznania warunkoéw geotechnicznych
dla projektowanej inwestycji, pn: “Budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. Gisgesa 17 —
poziom zwierciadta wod podziemnych ksztattuje sie na poziomie ok. 156,5 m.n.p.m. tj. — ok. 1,33 m ponizej dna
skrzynek.

Na podsypke min. 0,1 m, nalezy przewidzie¢ podsypke z piasku lub zwiru o granulacji 8-16 mm lub 12-24 mm. Spod
wykopu wytozy¢ geowtokning i na niej ustawiac skrzynki rozsaczajace, zgodnie czescig rysunkowa. Skrzynki taczone sg
w moduty w pionie i poziomie. Utozone skrzynki owing¢ geowtokning z zaktadem min. 15 cm oraz zostawi¢ po bokach
odpowiedni zapas, aby mozna byto owingé skrzynki w wszystkich stron. Wykona¢ podtgczenie skrzynek z przewodami
doptywowymi zgodnie z czesScig rysunkowa.

Aby zapewni¢ szybkie napetianie uktadu nalezy wykona¢ odpowietrzenie systemdéw za pomocg rury kanalizacyjne;
DN110 z kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym min. 0,5 m powyzej poziomu terenu. Dodatkowo, nalezy wykonaé
spinki miedzy systemami skrzynek — przewodami kanalizacyjnymi DN110.

Utozone skrzynki nalezy obsypa¢ warstwa min. 0,1 m piasku bez kamieni i zagesci¢. Pozostatg przestrzen zasypywaé
gruntem rodzimym oraz sukcesywnie zageszcza¢ do przewidywanego obcigzenia.

3.6.6. Proby i badania

PROBA NA EKSFILTRACJE

Prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie
obsypkg catych rurociggdéw przed wykonaniem préby szczelno$ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
doktadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza podczas préby. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowe;
nalezy obnizy¢ min. 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mieC rzedng nizszg o
min. 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience, po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w
studzience gornej poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i w ten sposdb catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience. Czas trwania préby: 30 min. — odcinek do 50 m, 60
min. — odcinek powyzej 50 m. Po tym czasie podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gérnej.

PROBA NA INFILTRACIE

Prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie
obsypkg catych rurociggdéw przed wykonaniem préby szczelno$ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
doktadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza podczas préby. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowe;
nalezy podnie$¢ min. 0,5m powyzej dna wykopu. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
specjalnej konstrukcji posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakoSci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). W zakresie prob obowigzuje norma PN-EN1610:2002 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych".

3.7. Wytyczne eksploatacyjne

System rozsaczania powinien podlega¢ okresowej kontroli, przynajmniej jeden raz w roku. Celem Kkontroli jest
zapobieganie zamuleniu i jego usuwania. Inspekcje mozna przeprowadzi¢ za pomocg kamery z wézkiem samojezdnym.
Czyszczenie uktadu przy uzyciu standardowego sprzetu hydrodynamicznego typu ,WUKQO".

kontrole/konserwacje separatordw — urzadzen odpowiedzialnych za mechaniczne podczyszczanie.
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4. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

Ponad to:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

Obowigzujacymi przepisami i normami,

Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. Wszystkie rozbiezno$ci ujawnione w projekcie nalezy zgtaszac,
przyjmuje sie ze do momentu wyjasnienia rozbieznosci, obowigzujacym jest stosowanie standardu /
parametrow wyzszych w rozbieznych danych.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracie zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaC obowigzujace przepisy.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac,

Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw iinstalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Opis opracowat:
mgr inz. Mariusz Gora
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. Zlewnia pétnocna - Prokuratura

LP. | Gléwne elementy Jedn. llos¢
1. | Skrzynka rozsaczajaca 1200 x 600 x 600 mm szt. 84
2. | Dno skrzynki szt. 84
3. | Plyta boczna azurowa szt. 46
4. | Ptyta boczna potaczeniowa szt. 6
5. | Geowtoknina PP 200 2.0/50 mb m? 169
6. | Wywiewka kanalizacyjna DN160 szt. 1
7. | Rura DN160, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 9
8. | Rura DN200, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 30
9. Rura DN250, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 17
10. | Rura DN315, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 48
11. | Wpust uliczny DN500, kompletny, betonowy z osadnikiem szt. 3
12. | Studzienka DN425/400, kompletna, tworzywowa szt. 5
13. | Studzienka DN1000, kompletna, betonowa szt. 4
14. | Separator zintegrowany z osadnikiem DN1200, przeptyw nominalny 1,5 /s, betonowy szt. 1
5.2. Zlewnia potudniowa - Sad
LP. | Gtéwne elementy Jedn. llos¢
1. | Skrzynka rozsaczajaca 1200 x 600 x 600 mm szt. 312
2. | Dno skrzynki szt. 312
3. | Plyta boczna azurowa szt. 118
4. | Ptyta boczna potaczeniowa szt. 10
5. | Geowtdknina PP 200 2.0/50 mb m? 598
6. | Wywiewka kanalizacyjna DN160 szt. 1
7. | Rura DN160, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 16
8. Rura DN200, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 117
9. Rura DN250, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 62
10. | Rura DN315, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 61
11. | Rura DN400, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8 mb. 28
12. | Wpust uliczny DN500, kompletny, betonowy z osadnikiem szt. 7
13. | Odwodnienie liniowe polimerobetonowe, o szerokosci wew. 150 mm, ruszt zeliwny |  szt. 1
D400, kompletne ze skrzynka odptywowa.

14. | Studzienka DN425/400, kompletna, tworzywowa szt. 14
15. | Studzienka DN1000, kompletna, betonowa szt. 9
16. | Separator zintegrowany z osadnikiem DN1500, przeptyw nominalny 6 /s, betonowy szt. 1

19




