IV OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
IV.A  ZALOZENIA OGOLNE

IV.A.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
- podktady architektoniczno-budowlane obiektu;
- obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane;
- normy, normatywy;
- uzgodnienia miedzybranzowe.

IV.A.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie wewnetrznych instalaciji
sanitarnych: instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;.

IV.A.3 Podstawowe parametry energetyczne projektowanego obiektu

Prokuratura:
Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gw=1,31/s
Maksymalny odptyw wod deszczowych dla =300 I/s-ha: Qamax = 7,5 I/s
Sad:
Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gw=2,21/s
Maksymalny odptyw wod deszczowych dla =300 I/s-ha: Qumax =40 I/s

IV.B.  ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

IV.B.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja sanitarna socjalno-bytowa, odprowadza¢ bedzie sScieki bytowe gtéwnie z czesci
sanitarnych ogélnodostepnych, pomieszczenia z WC, innych pomieszczen pomocniczych,
gospodarczych itp. Projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie roéwniez skropliny
z klimatyzatoréw oraz Scieki z posadzek pomieszczen technicznych.

Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz istniejacy poziom posadowienia kolektora bezposrednie
odprowadzenie $ciekbw z pomieszczen zlokalizowanych na najnizszej kondygnacji odbywaé sie
bedzie w sposéb cisnieniowy. W tym celu projektuje sie:

- przepompownie wody brudnej do instalacji podpodtogowej do sciekdéw bez fekaliéw dla pomieszczen
przytacza wody;

- studzienki bezodptywowe z pompg zatapialng z pom. wymiennikowni;

- pompownia do sciekdédw zawierajgcych fekalia oraz urzadzenie do przettaczania $ciekdéw obstugujace
pom. sanitarne poziomu -1;

- zestaw pompki skroplin dla $ciennych osuszaczy powietrza.

Scieki z rurociggéw tlocznych wigczyé nalezy do instalacji grawitacyjnej podstropowe;.
Instalacje sanitarng wykonac¢ nalezy z systemu rur i ksztattek tworzywowych kanalizacyjnych PVC
lub PP, tgczonych poprzez potaczenie kielichowe. Przy montazu stosowaé sie do wymagan
i wytycznych montazu przyjetego producenta systemu.

Wszystkie odptywy z urzadzen sanitarnych zaopatrzy¢ w syfony, piony kanalizacyjne pojedyncze lub
taczone w grupy wyprowadzi¢ na zewnatrz i zaopatrzy¢é w wywiewki zabezpieczone w siatki.
Wszystkie piony w dolnych czesciach wyposazy¢ w rewizje.

Rewizje i czyszczaki stosowaé¢ rowniez na ciggach kanalizacji podposadzkowej, czyszczaki
lokalizowa¢ w miejscach dostepnych.

Ciagi kanalizacji podposadzkowej, uktada¢ w wykopach z minimalnym spadkiem dla podejsé

DN100 - 2,0%, DN160 -1,5%.

Srednice pojedynczych podejéé nalezy przyjmowad:
- umywalka, zlewozmywak - PCV 50
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- pisuar - PCV 50
- miska ustepowa —-PCV 110
- wpust podtogowy - PCV 50
Inwestycja wymaga wykonania osobnych przytgczy odprowadzajgcych Scieki z Prokuratury
i Sadu.

IV.B.2 Kanalizacja deszczowa

Przyjeto odprowadzanie wod deszczowych w systemie podcisnieniowym z rur i ksztattek
systemu kanalizacji podcisnieniowej z HDPE tgczonych przez zgrzewanie.

Wody deszczowe odprowadzane beda z dachdéw poprzez podgrzewane wpusty dachowe
systemu podcisnieniowego. Zaprojektowane zostaty wpusty dachowe z kotnierzem mocujagcym wraz
z podgrzewaczem wpustu. Wody opadowe z budynku sprowadzone zostang do poziomu piwnic skad
pod stropem wyprowadzone zostang do zewnetrznej kanalizacji. Na kazdym pionie i przed kazdym
zatamaniem pionu nalezy montowac¢ rewizje kanalizacyjne. Instalacje odwodnienia dachu wykonac¢ z
rur PE-HD taczonych przez zgrzewanie. Poziomy i piony kanalizacji odwodnienia dachu prowadzone
bedg jako rurociggi podcisnieniowe — bez spadku. Rozprezenie nastgpi za sSciana zewnetrzng
budynku bezposrednio w studniach i kanatach kanalizacji grawitacyjne;.

Rurociggi mocowaé przy uzyciu systemowych zawieszen, ktére pozwolg na przejecie przez
ten system wydluzen przewodow i przeniesienie sit wzdtuznych poprzez punkty state do profili
montazowych. Odlegtosci miedzy elementami mocujgcymi dostosowaé do wytycznych wybranego
producenta systemu. Na pionach w celu skompensowania ruchéw termicznych przewodéw stosowaé
kielichy kompensacyjne. Instalacje odwodnienia dachu nalezy zaizolowa¢ akustycznie i termicznie,
nalezy zastosowac systemowe rozwigzania producenta odwodnienia podcisnieniowego.

Przewiduje sie zastosowanie przelewdw awaryjnych w attyce.

Projektuje sie osobne przytagcza odprowadzajgce wody deszczowe dla Prokuratury i Sadu.

Docelowym odbiornikiem wod deszczowych bedzie projektowany system skrzynek rozsaczajacych.

IV.B.3 Instalacja wody zimnej

Instalacja wodociagowa na cele bytowe i cele ppoz. zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej. Poczatkiem wewnetrznej instalacji wodociggowej budynku bedg uktady wodomierzowe
zlokalizowany w pomieszczeniach wodomierza na kondygnaciji -1, odpowiednio:

. -1P/11 — pom. techniczne — Prokuratura;
. - 1A/22 — pom. techniczne — Sad.

Zapotrzebowanie na wode do celdw bytowo-socjalnych okreslono na podstawie ilosci

i rodzaju urzgdzen, jakie przewidziano w projektowanym budynku.

Prokuratura:

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gw= 1,27 l/s
Sad:

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: Gwz=2,20 /s

Po uktadzie wodomierzowym nastapi rozdziat wody zimnej na:
- wode zimng na cele bytowo-socjalne;
- wode zimna dla zasilania instalacji hydrantéw wewnetrznych.
Kazda z tych instalacji zabezpieczona bedzie przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie
z obowigzujacg norma. W pomieszczeniu wodomierza przewidywany jest montaz zestawu
hydroforowego przeznaczonego na cele bytowo-socjalne i cele p.poz.

Gtéwne przewody wody zimnej w obrebie pomieszczenia wodomierza projektowane sg z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez skrecanie.
Instalacje wodociggowa doprowadzajgcg wode zimng do pomieszczen, prowadzong po wierzchu
Scian, nad sufitami podwieszonymi wykona¢ z systemowych rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej
taczonej poprzez zaparasowywanie i ztgczek dopuszczonych do stosowania na wodzie pitne;.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg zapobiegajgcg roszeniu rur. Przewody wody zimnej
prowadzone w posadzce nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE z barierg antydyfuzyjng oraz
zaizolowac.

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej w rejonie wigczenia to ok. 40 m H,O. Zgodnie
ze wstepnymi obliczeniami przyjmuje sie zastosowanie zestaw6w hydroforowych, ostatecznie ich
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montaz potwierdzony bedzie obliczeniami na etapie projektu wykonawczego. Lokalizacja zestawow w
pomieszczeniach przytaczy.

IV.B.4 Instalacja hydrantowa

Dla wewnetrznego zabezpieczenia p.poz. budynku przewiduje sie instalacje hydrantowa.
Instalacja hydrantowa, zasilajgca hydranty wewnetrzne zasilana bedzie z instalacji wodociggowej
budynku. Rozdziat instalacji wodociggowej na cele bytowe i ppoz. nastepuje w pomieszczeniach
wodomierza projektowanego budynku. Instalacja wody zimnej dla zasilania instalacji hydrantéw
wewnetrznych — zabezpieczona zaworem antyskazeniowym typu BA.

W catym budynku, na wszystkich kondygnacjach przewidziano hydranty HP25 wyposazone
w prgdownice oraz waz potsztywny. Przyjeto zasieg pojedynczego hydrantu wynoszacy 33 przy
zatozeniu ze dtugosé odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajnos¢ jednego
hydrantu wynosi 1 dm3/h. Nalezy zapewni¢ jednoczesnos¢ poboru wody z co najmniej dwoch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. W przypadku przytgczenia do przewoddw zasilajgcych instalacii
wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé zawdr pierwszenstwa
zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

W poziomie -1 przewidziano hydranty 52 wyposazone w pradownice i waz o diugosci 20 m.
Zasieg jednego hydrantu wynosi 30 m. Nominalna wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 2,5 dm?/s.
Zaktada sie jednoczesne dziatanie 2 hydrantdw wewnetrznych. Maksymalne cisnienie robocze
w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢é 0,7 MPa. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele ppoz wewnatrz budynku: Gp,=5,00 I/s.

Instalacje wody do celdéw ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
w/g PN - 82/H - 74200 o potaczeniach gwintowanych. Poziome odcinki przewodéw prowadzone bedg
pod stropem poszczegoblnych kondygnacji na typowej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu.
Przewody prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego.

IV.B.5 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody w budynku bedg dwa wezty wymiennikowe,
osobny dla Sadu i Prokuratury, zlokalizowane w dwdch odrebnych pomieszczeniach - na kondygnaciji
-1. Pomieszczenia wezta stanowig poczatek instalacji CWU i cyrkulaciji.

Dla zmniejszenia strat przesytu cieptej wody do dalej potozonych punktéw poboru wody, projektuje sie
instalacje cyrkulacyjng z pompa cyrkulacyjng zamontowang na przewodzie cyrkulacyjnym.

Instalacje gtéwne wody cieptej i cyrkulacji rozprowadzajace wode do poszczegélnych przyboréw
prowadzone bedg po wierzchu $cian, nad stropem podwieszanym w szachtach, obudowach badz
bruzdach $ciennych. W/w instalacje wykona¢ z systemowych rur i ksztaltek ze stali nierdzewne;j
taczonej poprzez zaprasowywanie ztgczek przystosowanych i dopuszczonych do stosowania na
wodzie pitnej ciepte;.

Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych oraz posadzkach wykonac z rur tworzywowych
PE wielowarstwowych. Instalacyjnie budynek podzielony zostanie na poszczegélne segmenty oraz
grupy pomieszczen sanitarnych na ktérych przewidywane jest odciecie wody poprzez projektowane
zawory odcinajgce.

Instalacja cyrkulacyjna réwnowazona bedzie poprzez regulacyjne zawory termostatyczne.
Instalacje rurowe izolowac¢ termicznie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

IV.B.6 Instalacje grzewcze

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej w budynku bedg dwa wezty wymiennikowe, osobny dla
Sadu i Prokuratury, zlokalizowane w dwo6ch odrebnych pomieszczeniach - na kondygnaciji -1.
Pomieszczenia wezta stanowig poczatek instalacji c.o. i c.t.
Z pomieszczenia wezta ciepto dostarczane bedzie do:
. instalacji centralnego ogrzewania (c.0.), podzielonej dodatkowo na gatezie grzewcze
poszczegdlnych kondygnacii oraz czesci budynku. Instalacja ta doprowadza ciepto do
instalacji grzejnikowej,
. instalacji grzewczej na potrzeby kurtyn powietrznych,
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. instalacji grzewczej na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych znajdujacych sie na dachu
budynku (instalacja glikolowa).

Instalacje rurowe izolowac termicznie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

IV.B.6.1 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa

Poczatek instalacji c.o. bedzie w pomieszczeniu wezta. Projektowana jest instalacja wodna,
pompowa, systemu zamknietego o parametrach 70/55°C.

Obiekt zostanie podzielony na sekcje zasilane z poszczegoélnych projektowanych ciggéw
instalacyjnych. Czynnik grzewczy doprowadzony zostanie gtownymi przewodami do szafek
rozdzielaczowych skad dalej instalacjg c.0. podposadzkowa do poszczegoinych grzejnikow.

Gtéwne przewody wykonac z rur i ksztattek systemowych ze stali weglowej przystosowanych
i majgcych dopuszczenia do instalacji grzewczej. Instalacjg tgczona poprzez zaprasowywanie ztgczek.
Instalacje podposadzkowe oraz prowadzone w bruzdach $ciennych wykona¢é z systemu rur
tworzywowych wielowarstwowych PEx.

Elementami grzewczymi beda grzejniki stalowe ptytowe, zasilane od dotu, ze Sciany wyposazone
w wkiadki zaworowe.

1V.B.6.2 Instalacja ciepta technologicznego
Instalacja ciepta technologicznego sktada sie z dwoch obiegéw :
. instalacja CT 1 — instalacja CT zasilajgca kurtyny powietrzne,
. instalacja CT 2 — instalacja CT do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych.

Projektowana jest instalacja wodna dla obiegu CT1 o parametrach 80/60°C oraz wody
grzewczej z glikolem dla obiegu CT2 o parametrach 70/50°C. Instalacje c.t. zaprojektowano z rur
stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie lub alternatywnie wykonanych z rur
i ksztaltek ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanych systemu dla instalacji grzewczych tgczonych
poprzez zaprasowywanie ztgczek.

Instalacja CT2 doprowadzac¢ bedzie ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych, kazda nagrzewnica
wyposazona bedzie w indywidulana grupe regulacyjna sktadajgcy sie z pompy tzw. krétkiego obiegu,
armatury odcinajgcej, filtrébw, armatury regulacji hydraulicznej oraz przeptyw czynnika grzewczego.
W pomieszczeniach wezta projektuje sie wymienniki ciepta woda-glikol.

1.D.10 Wezet cieplny

Wezet cieplny zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu technicznym kondygnaciji -1 przy
Scianie zewnetrznej zapewniajac bezposrednie wejscie do pomieszczenia przytacza sieci cieplnej.
Granica instalacji wezta cieplnego sg zawory odcinajgce na przytgczu sieci cieplnej wchodzace
w zakres przytacza. W zamierzeniu projektowany bedzie kompaktowy wezet cieplny c.o. i cwu
wymiennikowy. W budynku projektuje sie dwa wezty wymiennikowe, osobny dla Sadu i Prokuratury,
zlokalizowane w dwéch odrebnych pomieszczeniach odpowiednio:

. -1P/05 — pom. tech. wymiennikownia — Prokuratura;
. -1A/06 — pom. tech. wymiennikownia — Sad.
Zapotrzebowanie ciepta w wezle - Prokuratura: Q= ~115 kW.
Zapotrzebowanie ciepta w wezle - Sad: Q= ~500 kW.

Wezly cieplne, pracujace na instalacji c.0. bedg dziataty w oparciu o wymienniki ptytowe lub
wymienniki ze stali nierdzewnej np. JAD. z energooszczednymi pompami na obiegu c.o.
z elektronicznie - ptynnie regulowang predkoscig obrotéw. Na instalacji c.w.u., projektowane bedag
jednostopniowe wezty cieplne wyposazone w wymienniki ptytowe skrecane. W obiegu cyrkulacji c.w.
zastosowane zostang energooszczedne pompy elektroniczne wykonane ze stali nierdzewnej lub
z brazu. Instalacje co i c.w.u. bedg zabezpieczone przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
zgodnie z wymaganiami norm oraz przepisami Urzedu Dozoru Technicznego. Instalacja c.o. zostanie
zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-B-02414
11999, PN-EN-12828:2006, PN-91/B-02416, za$ instalacja c.w. poprzez zawér bezpieczenstwa wg
PN-76/B-02440.
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Docelowo na etapie projektu wykonawczego zostang okreslone ostateczne parametry weztéw
oraz wytyczne do doboru poszczegdlnych jego urzadzen.

Dodatkowo w pomieszczeniach wezta nalezy wykonac studzienki schtadzajgce z wpustami
lokalizowanymi w rejonie zaworow spustowych i koncowek zaworéw bezpieczenstwa.
Instalacje wykonaé¢ z rur odpornych na podwyzszong temperature. Scieki ze studni schtadzajgcej
odprowadzane zostang poprzez pompke zatapialng do ciggu kanalizacyjnego prowadzonego pod
stropem pomieszczenia.

IV.B.7 Instalacja wentylacji mechanicznej

Parametry powietrza zewnetrzneqo:
okres letni — strefa Il te= +30°C ¢ = 45%
okres zimowy —strefa V. t.=-24°C  ¢=100%

Projektowane uktady:

Prokuratura:

NW1_P — uktad wentylacyjny nawiewno—wywiewny;

NW2a_P — uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny (pomieszczenia archiwum).
Sad:

NW1_S — ukfad wentylacyjny nawiewno—wywiewny;

NW2_S — ukfad wentylacyjny nawiewno—wywiewny;

NW3_S - ukiad wentylacyjny nawiewno—wywiewny (sale rozpraw wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi);

NW4_S — ukfad wentylacyjny nawiewno—wywiewny (atrium);

NWS5_S — ukfad wentylacyjny nawiewno—wywiewny (pomieszczenia archiwum).

W — uktad wentylacji wyciagowej wentylatorowej (pomieszczenia techniczne, sanitariaty).
Temperatura zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych: woda grzewcza z glikolem 70/50°C.

Zatozenia do bilansu powietrza:

min. ilo$¢ powietrza swiezego na osobe - 30m3/h;
pomieszczenia biurowe - min. 2w/h;
pomieszczenia archiwum — min. 4w/h;

sala konferencyjna - min. 6w/h, min. 30m3/h/osobe;
szatnie - min 4w/h;

magazyny, pom. techniczne - min. 1w/h;

pom. rozdzielnia, serwerownia - min. 2w/h;

pom. gospodarcze - min. 1w/h;

komunikacja - min. 1w/h;

WC - 50m3/h;

pisuar - 25m3/h.

IV.B.7.1 Ukiad wentylacyjny NW1_P

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pokoje biurowe, zatrzyman, ochrony, socjalne,
szatnie, pom. techniczne, poczekalnie, magazyny, sale konferencyjng w budynku Prokuratury.
Pomieszczenia zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach budynku.

Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta
zlokalizowang na dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac¢ bedzie funkcje:
filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=22°C, TWlato=26°C.
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Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
obrotowym, wyposazong w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowa
0 parametrach:

LN=5600m3/h, LW=4500m3/h;

moc nagrzewnicy Qg=22kW;

moc chtodnicy Qch=26kW

masa tgczna ~1100kg.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalaciji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego
budynku. Gtéwne kanaly rozprowadzajgce wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego
a nastepnie prowadzone bedg nad stropem podwieszonym poszczegolnych pomieszczen. Przeptyw
powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-gora.

Uzbrojenie, kanaty

Tlumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, ttumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach
wentylacyjnych nawiewnym i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte
systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg zaworédw wentylacyjnych nawiewnych/
wywiewnych. Wszystkie zawory montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczac¢ do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych, izolowanych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

IV.B.7.2 Uktad wentylacyjny NW2A_P

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pomieszczenia archiwum budynku Prokuratury.
Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnaciji -1 budynku.
Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta
zlokalizowang na dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac¢ bedzie funkcje:
filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=26°C, TWzima=18°C;
chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=16°C, TWIlato=18°C.

W uktadzie w celu zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza w pomieszczeniach archiwum
przewiduje sie montaz kanatowego nawilzacza powietrza.

Dodatkowo, zgodnie z cze$cig rysunkowg w kazdym pomieszczeniu archiwum, projektuje sie $cienny
osuszacz powietrza.

Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
obrotowym, wyposazong w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowa
0 parametrach:

LN=2000m3/h, LW=2000m3/h;

moc nagrzewnicy Qg=4,1kW;

moc chtodnicy Qch=5,1kW

masa tgczna ~650kg.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalaciji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego
budynku. Gtéwne kanaty rozprowadzajgce prowadzone beda szachtem przez wszystkie kondygnacije
budynku a nastepnie rozprowadzone w pomieszczeniach archiwum w piwnicy. Przeptyw powietrza
w pomieszczeniach w systemie géra-gora.
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Uzbrojenie, kanaty

Tlumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, ttumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach
wentylacyjnych nawiewnym i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte
systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomoca zaworéw wentylacyjnych nawiewnych/
wywiewnych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

IV.B.7.3 Uktad wentylacyjny NW1_S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem pokoje biurowe, pom. socjalne i techniczne
w budynku Sadu. Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji 0, +1 i +2 budynku.
Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta
zlokalizowang na dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac¢ bedzie funkcje:
filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=22°C, TWlato=26°C.

Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
obrotowym, wyposazong w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowa
0 parametrach:

LN=7500m3/h, LW=6500m3/h;

moc nagrzewnicy Qg=33kW;

moc chtodnicy Qch=35kW

masa tgczna ~1350kg.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalaciji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego
budynku. Gtéwne kanaly rozprowadzajgce wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego
a nastepnie prowadzone beda nad stropem podwieszonym poszczegdlnych pomieszczen. Przeptyw
powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-gora.

Uzbrojenie, kanaty

Tlumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, ttumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach
wentylacyjnych nawiewnym i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte
systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg zaworéw wentylacyjnych nawiewnych/
wywiewnych. Wszystkie zawory montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych, izolowanych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

IV.B.7.4 Uktad wentylacyjny NW2_S

Projektowany ukftad obejmuje swym obszarem pokoje biurowe, sale konferencyjng, pom.
socjalne i techniczne w budynku Sadu. Pomieszczenia zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach
budynku.

Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta
zlokalizowang na dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac bedzie funkcje:
filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=22°C, TWlato=26°C.
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Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
obrotowym, wyposazong w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowa
0 parametrach:

LN=10550m3/h, LW=8950m3/h;
moc nagrzewnicy Qg=46kW;

moc chtodnicy Qch=50kW

masa tgczna ~1400kg.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalaciji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego
budynku. Gtéwne kanaly rozprowadzajgce wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego
a nastepnie prowadzone bedg nad stropem podwieszonym poszczegolnych pomieszczen. Przeptyw
powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-gora.

Uzbrojenie, kanaty

Tlumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, ttumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach
wentylacyjnych nawiewnym i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte
systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg zaworédw wentylacyjnych nawiewnych/
wywiewnych. Wszystkie zawory montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczac¢ do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych, izolowanych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

IV.B.7.5 Uktad wentylacyjny NW3_S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem sale rozpraw, poczekalnie oraz pom.
towarzyszace w budynku Sadu. Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji +1 i +2 budynku.
Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta
zlokalizowang na dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac¢ bedzie funkcje:
filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=22°C, TWzima=20°C;
chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=22°C, TWlato=26°C.

Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
obrotowym, wyposazong w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowa
0 parametrach:

LN=7925m3/h, LW=7750m3/h;

moc nagrzewnicy Qg=30kW;

moc chtodnicy Qch=37kW

masa tgczna ~1200kg.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalaciji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego
budynku. Gtéwne kanaly rozprowadzajgce wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego
a nastepnie prowadzone beda nad stropem podwieszonym poszczegdlnych pomieszczen. Przeptyw
powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-gora.

Uzbrojenie, kanaty

Tlumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, ttumiki nalezy zamontowaé¢ na kanatach
wentylacyjnych nawiewnym i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte
systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg zaworéw wentylacyjnych nawiewnych/
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wywiewnych. Wszystkie zawory montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych, izolowanych.
Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

IV.B.7.6 Ukitad wentylacyjny NW4_S

Projektowany uktad obejmuje swym obszarem atrium w budynku Sadu.
Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta
zlokalizowang na dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac bedzie funkcje:
filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=28°C, TWzima=20°C;
chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=18°C, TWlato=26°C.

Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
obrotowym, wyposazong w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowa
0 parametrach:

LN=5000m3/h, LW=5000m3/h;

moc nagrzewnicy Qg=33kW;

moc chtodnicy Qch=29kW

masa tgczna ~1000kg.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalaciji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego
budynku. Gtéwne kanaly rozprowadzajgce wprowadzone zostang do szachtu instalacyjnego
a nastepnie prowadzone beda nad stropem podwieszonym poszczegdinych pomieszczen. Przeptyw
powietrza w pomieszczeniach w systemie géra-géra.

Uzbrojenie, kanaty

Tlumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, ttumiki nalezy zamontowaé¢ na kanatach
wentylacyjnych nawiewnym i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte
systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomoca zawordw wentylacyjnych nawiewnych/
wywiewnych. Wszystkie zawory montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych, izolowanych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

IV.B.7.7 Uktad wentylacyjny NW5A_S

Projektowany ukftad obejmuje swym obszarem pomieszczenia archiwum budynku Sadu.
Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnaciji -1 budynku.
Dla danego obszaru projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta
zlokalizowang na dachu budynku.

Projektowana instalacja realizowac bedzie funkcje:
filtracja powietrza, nawiew filtry EU-5, wywiew filtry EU-5;
odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego, TNzima=26°C, TWzima=18°C;
chtodzenie powietrza wentylacyjnego TNlato=16°C, TWIlato=18°C.
W uktadzie w celu zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza w pomieszczeniach archiwum
przewiduje sie montaz kanatowego nawilzacza powietrza.
Dodatkowo, zgodnie z cze$cig rysunkowg w kazdym pomieszczeniu archiwum, projektuje sie $cienny
osuszacz powietrza.

Dla powyzszej strefy przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
obrotowym, wyposazong w chtodnice freonowg z funkcjg grzania oraz nagrzewnice glikolowa
0 parametrach:

OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA



LN=4475m3/h, LW=4475m3/h;

moc nagrzewnicy Qg=9,6kW;

moc chtodnicy Qch=12kW

masa tgczna ~900kg.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Opis instalaciji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg na dachu projektowanego
budynku. Gtéwne kanaty rozprowadzajgce prowadzone beda szachtem przez wszystkie kondygnacje
budynku a nastepnie rozprowadzone w pomieszczeniach archiwum w piwnicy. Przeptyw powietrza
w pomieszczeniach w systemie gora-gora.

Uzbrojenie, kanaty

Tlumik hatasu — tlumiki akustyczne prostokatne, ttumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach
wentylacyjnych nawiewnym i wywiewnym.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte
systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomocg zaworéw wentylacyjnych nawiewnych/
wywiewnych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

1V.B.7.8 Uktady wentylacji wyciagowej W

Projektowane indywidualne ukiady wyciggowe obejmujg pomieszczenia sanitarne oraz
techniczne i palarnie zlokalizowane na poszczegélnych kondygnacjach budynku.

Uktad wentylacji wyciggowej obejmujgcy pomieszczenia sanitarne - powietrze usuwane
bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych wyciggowych montowanych na wysokos$ci stropu
podwieszanego danego pomieszczenia. Nawiew do pomieszczen poprzez otwory w drzwiach, kratki
transferowe, zawory wentylacyjne nawiewne. Podigczenie zaworédw nalezy wykona¢ za pomoca
przewodow elastycznych izolowanych. Wywiew realizowany za pomoca wentylatoréw dachowych.

Uktad wentylacji wyciggowej obejmujacy pomieszczenia techniczne, palarnie - powietrze
usuwane bedzie za pomocg krat wentylacyjnych, zaworéw wentylacyjnych. Nawiew do pomieszczen
poprzez otwory w drzwiach, kratki transferowe, uktady wentylacji nawiewnej. Wywiew realizowany za
pomocg wentylatoréw dachowych.

Uktad wentylacji wyciggowej obejmujacy garaz — powietrze usuwane bedzie za pomocg kraty
wyciggowej. Nawiew z zewnatrz poprzez czerpnie scienna.

IV.B.7.9 Uktad uzupetniania powietrza do klatek schodowych

Klatka schodowa | i Il oddymiana jest grawitacyjnie poprzez klape dymowa w stropie
i napowietrzana drzwiami w elewacji. Otwarcie klap dymowych bedzie nastepowato automatycznie w
przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem
nad klatkg schodowg oraz nad spocznikami. Do recznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej
przewidziano przyciski oddymiajace.

Klatka nr Il zostanie zabezpieczona przed zadymieniem poprzez instalacje nadcisnienia.
Klatka schodowa IV oddymiana jest grawitacyjnie klapg dymowg zlokalizowang w stropie.
Napowietrzanie zostato rozwigzane poprzez wentylatory napowietrzajgce zainstalowane na dachu
przy scianie klatki. Lokalizacja wentylatoréw zgodnie z czescia rysunkows.

Do oddymiania $rodkowego holu przyjeto wentylacje grawitacyjna. Instalacja zapewni
usuwanie dymu z intensywnoscig zapewniajgcg, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na
chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych nie wystgpi zadymienie lub temperatura
uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje. Instalacja bedzie miata staty doptyw powietrza
zewnetrznego uzupetniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem.

IV.B.7.10 Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Izolacja kanatow wentylacji:
- kanaly wentylacyjne nawiewne - izolacja o grubos$ci 40 mm (grubo$¢ izolacji w zaleznosci od
wspotczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z normami);

OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA



- kanaty wentylacyjne wyciggowe - bez izolaciji;

- kanaly czerpne prowadzone wewnagtrz budynku - izolacja grubosci 50mm, izolacje na bazie
kauczuku (od wspotczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z normami);

- kanaly wyrzutowe - bez izolacji.

IV.B.7.11 Zabezpieczenie ppoz.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych. W miejscach przejs¢ kanatéw
wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajace
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci elementu oddzielenia (EIS), wyposazone w sitowniki
elektryczne 24V. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktérej nie obstugujg, obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.

IV.B.9 Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacja pomieszczen zlokalizowanych na poszczegélnych poziomach budynku
realizowana bedzie poprzez systemy VRF. Przyjeto wskaznik zyskdéw zyski ciepta dla danych
pomieszczen na poziomie 100W/m2. Dodatkowo dla kazdego z pomieszczen serwerowni i ups
przewidziano dwa uktady split przystosowane do pracy naprzemienne;.

Uktady klimatyzaciji:

- jednostki zewnetrzne VRF zlokalizowane na zewnatrz budynku, lokalizacja zgodnie z czesciag
rysunkowa;
- jednostki wewnetrzne: klimatyzator Scienny, kanatowy lub kasetonowy.

Projektowane gtowne uktady klimatyzacyjne:
Prokuratura:
KL_P1 —45,0kW — poz. 0, +1;
KL_P2 — 28,0kW — poz. +2.
Sad:
KL_S1 —45,0kW — poz. +2;
KL_S2 —50,0kW — poz. +1;
KL_S3 - 33,5kW — poz. 0;
KL_S4 — 33,5kW — poz. +2;
KL_S5 — 33,5kW — poz. +1;
KL_S6 — 33,5kW — poz. 0;
KL_S7 — 33,5kW — poz. 0;
KL_S8 — 45,0kW — poz. +1;
KL_S9 — 33,5kW — poz. +2.

Instalacje chtodniczg systemu VRF zaprojektowano z rur miedzianych izolowanych,
z wykorzystaniem trojnikbw montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie
Z urzgdzeniami.

IV.B.10 Zrédio wytwarzania czynnika grzewczego i chlodniczego na potrzeby wentylacji
mechanicznej

W obiekcie przyjeta nastepujace zrodta wytwarzania czynnika grzewczego i chtodniczego na
potrzeby wentylacji mechanicznej:
czynnik grzewczy:

. pompy ciepta, system VRF;
. wezet cieplny;

czynnika chtodniczy:
. pompy ciepta, system VRF.

Gtéwnym zrédiem ciepta, przy zatozeniu ze dotyczy to czasu ich wykorzystywania w cyklu
rocznym bedg powietrzne pompy ciepta.
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Przyjeto do zastosowania urzadzenia pracujgce w trybie:
- dolne zrédto - powietrze;
- czynnik roboczy do przekazywania ciepfa - freon, CO2;
- gorne zrédto - wymiennik, czynnik roboczy / powietrze.
Lokalizacja agregatéw na dachu, w poblizu centrali wentylacyjnej ktérg obstugujg, zgodnie
Z czescig rysunkowa.

IV.B.11 Wymagania ppoz.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie
zabezpieczenie przepustoéw instalacyjnych. Przejscia przewoddw palnych przez przegrody oddzielen
przeciwpozarowych (sciany, stropy) o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczac
przy zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty techniczne. Dla przewodoéw
z tworzyw sztucznych projektuje sie uszczelnienie przejs¢ przez stropy i sciany oddzielen pozarowych
za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej od przegrody
budowlanej. Kotnierze ogniochronne mogg by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub w niej
zabetonowane.

W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
zastosowaé klapy odcinajace o klasie odpornosci EI120 wyposazone w wyzwalacz termiczny,
wskazniki krancowe, elektromagnes typu przerwa oraz sitownik 230V. Po zamontowaniu klapy
W przegrodzie pozostatg czes¢ otworu nalezy wypeti¢ masa ogniochronng. Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia oddzielenia pozarowego, a nie odstugujgce tych pomieszczen,
obudowac ptytami ogniochronnymi gr. 50mm o klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla oddzielen
przeciwpozarowych.

IV.B.12 Izolacja termiczna

Wszystkie przewody poziome i pionowe nalezy izolowaé cieplnie. Grubosci izolacji dla
przewodow stosowac zgodnie z: ,ROZP. MIN. INFRASTR. z dnia 6 listopada 2008 r.”, wg. ponizszej
tabeli:

nieogrzewanej budynku)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$c¢
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednpy
wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub Y2 wymagan z poz.
stropy, skrzyzowania przewoddw 1-4
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepftej i cyrkulacji
instalacji c.w.u. wg poz. 1 -4, utozone w komponentach Y2 wymagan z poz.
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych 1-4
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci 80 mm
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