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—o Wypust kablowy zasilajgcy 1F
e 4 lacy Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczernstwo fotobiologiczne
<o Wypust kablowy zasilajgcy 3F lamp i systeméw lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w
laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
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‘ ‘ ‘ ‘ Sad Okregowy w Tarnobrzegu,
‘ INWESTOR ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ADRES OBIEKTU | DZIALKANR 361812, 361212, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO
FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ‘ ELEKTRYCZNA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prok Yy Rej j wraz z instalacjami etrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, centralnego ogr i tylacji hanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
ZAMIERZENIA . . . . L . Lo . R "
zagospodarowaniem terenu i mata architektura: budowa drég wewnetrznych, miejsc postojowych i sciezek pieszych, instalacji
elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
\ teletechnicznej a takze rozhbiérka nieuzytk go budynku przedszkola z kottownia, wiaty $mietnikowej, rozbiérka nawierzchni
> > > izonych i nieuzyth ych instalacji znajdujacych sig na terenie i tycji (wody, okabl ie i o$wietlenia terenu oraz
ol ol= o= przylacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
o o o stupa gety go na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
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PROJEKTANT mgr inz. JAKUB KLECZEK PDK/0101/PWOE/06 RYSUNKU ’
SPRAWDZAIJACY | inz. KAZIMIERZ KLECZEK E-91/76 NR RYS.
E-02
OPRACOWUIJACY | qr inz. WOJCIECH GURCZYNSKI
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.
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