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Uwaga:
1. Rysunki rozpatrywa¢ w hierarchii:
-architektura, -konstrukcja, -instalacje.

2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzedne wysokosciowe w metrach. PP c.cc = ‘_mo.hc m.n.p.m
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWADZIC NA BUDOWIE.
4. Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
5. Przebicia instalacyjne zgodnie z opracowaniem Architektury. Sad Okredowy w Tamobrzeau
6. Warstwy wykonczeniowe oraz izolacyjne wg projektu architektury. INWESTOR c_mm_m:zwm,\_ﬂw 27 39-400 ._mm_‘_sowno@
7. Pod fundamentami wykonaé beton podkiadowy gr.10cm '
8. Fundamenty oraz kondygnacje podziemng wykona¢ w technologii TBW. ADRES OBIEKTU | DZIALKA NR 36182, 3612/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO
9.  Odbidr warunkéw gruntowych wykonaé z uprawnionym geologiem i potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy, a w przypadku stwierdzenia warunkéw innych niz w projekcie nalezy FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANZA | KONSTRUKCJA

m_AO:ﬁm_anEmo sig z U._.O._.m_ﬁm:ﬁQB w om_c <<<_A03m:_~m~mﬁo.mo<<:<o: _AO_.m_Q... NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewngtrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
10. Sposob posadowienia fundamentéw patrz czg$¢ opisowa konstrukcji. ZAMIERZENIA deszczowej, centralnego ogr ia, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
11. Podczas wykonywania robét fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalaniem N_mm_m%o%aﬁ_amq terenu i mala archit .._hs". 1 4_&8 p qtrznych, miejsc postoj v ___wormmvu_mméq: instalacji

. 2 TR . elektrycznej z ¢ I erenu, mmNnNoim_N_‘onmmnNmz_m__: na terenie dziatki, Kanaliz

<<0er a q.OUOS\ U_‘O<<NQ.N_O w mozliwie mc03<3 O_A_‘mm_m.. . teletechnicznej a takze _‘ouc_o}m nieuzyth g g&s_e przedszkola z kott 3, wiaty § ikowej, rozbiorka nawierzchni
12. Przerwy technologiczne dotyczg betonu, NIE zbrojenia. utwardzonych i nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sig na terenie inwestycji ?o%_ okablowanie i o$wietlenia terenu oraz
13. _N<MC3_A_ _AOJm:.C_AOS.DQ _‘.ONUm:‘.v\s\mo _..MON:_Q z J\mc:_AmB_ mNONQQO*OS\v\B_ elementow przylacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na &_m.xmn: 361812, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

dochodzgcych. —
14. Zapewnié odpowiednig pielegnacje betonu po wylaniu elementéw konstrukcji. TRESC RYSUNKU | PRZEKROJ POPRZECZNY I-| [nr UPRAWN. PODPIS DATA | 02.2020
15. Rysunek ten rozpatrywac tgcznie z czes$cig opisowg konstrukciji. SKALA 1100
16. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektem WYKONAWCZYM. PROJEKTANT inz. Ryszard Oprocha RP-Upr. 380/94 RYSUNKU ;
17. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji przyjetych na schematach SPRAWDZAJACY | mgr inz. Klaudia Rospond MAP/0482/PBKb/16 NR RYS.

lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna A_A.o:m:cx.o_.m - projekt wykonawczy). OPRACOWUIACY K-07
18. W przypadku pytan lub uwag nalezy skontaktowac sig z projektantem.

UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




