LEGENDA:

Zwody poziome tgczy¢ za pomoca ztgczy krzyzowych.

Wszystkie urzadzenia na dachu nalezy chroni¢ za pomocg masztéw odgromowych.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ zbrojenie stupdw konstrukcyjnych.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziemieniem fundamentowym poprzez zigcza
kontrolne.

6. Uziemienie wykonac¢ jako uziom fundamentowy uktadany w tawie fundamentowej. Ptaskownik
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o wypust kablowy zasilajgcy
—_— zwody poziome z drutu ocynkowanego @8mm
> > >
8 S|— 3| XIT~ przewod odprowadzajacy
® L obudowa w gruncie ze ztgczem kontrolnym do potgczenia
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - przewoddw odprowadzajgcych z uziemieniem fundamentowym
l = l l l g *13‘%80'" l (:) h=3m maszt odgromowy na podstawie betonowej, h=3m
= 413,70 m
[ hhgg%'*?jtg P — — — = — %ﬁ i /o
\N T [ i | T 1‘\ I heam
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ; ‘ ‘ ‘ s ~ maszt odgromowy na tréjnogu, h=4m
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T \ ‘ \ 1. Wszystkie wsporniki zwodéw poziomych oraz masztéw nalezy trwale przymocowaé do dachu.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \/ B EE E§ ‘ ‘ ‘ ‘ 2. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @8mm. Zwody prowadzi¢ po dachu
‘ ‘ ‘ “oh= ’ EE éi ‘ ‘ ‘ na wspornikach betonowych min. 6cm nad dachem. Odlegto$¢ pomiedzy wspornikami 1m.
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FeZn 30x4mm. Plaskownik otoczony conajmniej 5cm betonem uktadany na zbrojeniu tfawy

| ‘ ‘ E @ ‘ ey - — — - — — I ,‘ ‘ fundamentowej. Uziemienie taczy¢ ze zbrojeniem za pomocg spawania.
77 - w \ A e | — — T = m— — U — — — —éﬁ ] 7. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru jego rezystancji. Zmierzone R<10Q.
\ B ‘ ‘ 7 AAARAAAAA) A ‘ ‘ __ ‘ ‘ ‘ 8. Zuziomu wykona¢ wypusty ptaskownikiem FeZn 30x4 do szyny GSW. Do szyny GSW
‘ ‘ ‘ / \ / \ : — ‘ ‘ Y o ‘ potaczy¢ wewnetrzne instalacje metalowe tj. urzpdzenia instalacji co. wodno-kanalizacyjnych,
‘ \H/ h=4m ‘ | ‘ \H/ h=4m @ ‘ ‘ (gazowych), kanaty wentylacyjne, trasy kablowe, rozdzielnice, itp.
‘ ‘ ‘ —~ | \ ‘ \ 1l \ ‘ 9. Wszystkie przewody na dach wyprowadza¢ poprzez przepysty "fajkowe". Wszystkie przejscia
7JJ 2 o) '] 2 o) S | = J ‘ | ‘ dokfadnie uszczelnié.

UWAGA:
DLA BUDYNKU PRZYJETO IV POZIOM OCHRONY ODGROMOWEJ
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PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

Sad Okregowy w Tarnobrzegu,

INWESTOR ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

ADRES OBIEKTU DZIALKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO

FAZA PROJEKT BUDOWLANY ‘ BRANZA ‘ ELEKTRYCZNA
NAZWA Bud: y yjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i

d j, centralnego ogr i tylacji hanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z

ZAMIERZENIA . . N . . . Lo . R "
zagospodarowaniem terenu i mata architektura: budowa drég wewnetrznych, miejsc postojowych i Sciezek pieszych, instalacji
elektrycznej z okablowaniem i oswietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiorka nieuzytk go budynku przedszkola z kottownia, wiaty Smietnikowej, rozbiérka nawierzchni
utwardzonych i nieuzytk ych instalacji ych sig na terenie i tycji (wody, okabl ie i o$wietlenia terenu oraz

przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na'dziall‘(ac'h‘361812, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

TRESC RYSUNKU |RZUT DACHU. nr UPRAWN.| PODPIS DATA 02.2020
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inz. JAKUB KLECZEK PDK/0101/PWOE/06 RYSUNKU .
SPRAWDZAIJACY | inz. KAZIMIERZ KLECZEK E-91/76 NR RYS. E.05
OPRACOWUIACY | 1qr inz. WOJCIECH GURCZYNSKI
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.
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