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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ \ ‘ Sad Okregowy w Tarnobrzegu,
INWESTOR ; AW
ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
\
ADRES OBIEKTU | DZIALKANR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO
e FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANZA INSTALACJE SANITARNE
NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prok Yy Rej j wraz z instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
ZAMIERZENIA . . N b . AR . s R "
zagospodarowaniem terenu i mata architektura: 3 drég etrznych, miejsc postojowych i $ciezek pieszych, instalacji
elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiorka nieuzytk go budynku przedszkola z ia, wiaty Smietnikowej, rozbiorka nawierzchni
ych i nieuzy ych instalacji znajdujacych sig na terenie i ycji (wody, okabl ie i oswietlenia terenu oraz
przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
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PROJEKTANT magr inz. MARIUSZ GORA S-130/01 RYSUNKU :
SPRAWDZAJACY | mgrinz. GRZEGORZ RECHTON PDK/0071/PWOS/06 NR RYS.
OPRACOWUIACY | mgrinz. PAWEL SZYNDLAR SW-05
mgr inz. SABINA RAPITA
mgr inz. MICHAL JARZAB
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




