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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Sad Okregowy w Tarnobrzegu,
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.

1.2 Uzytkownik:
Sad Rejonowy w Mielcu,
ul. Kosciuszki 15, 39-300 Mielec.

1.3 Jednostka projektowo-badawcza:
EMGIEprojekt Sp. z 0. 0.,
25-342 Kielce, ul. Mazurska 14.

1.4 Dane ewidencyjne obiektu:

Lokalizacja inwestycii:

Wojewodztwo: podkarpackie. Powiat: mielecki. Gmina: Mielec. Miejscowos¢: Mielec, dz. nr ewid. 1866, obreb 1
Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 181101_1 Mielec.

Wiasno$Sc¢ terenu:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnosciq Skarbu Parnstwa w trwatym

zarzadzie Sadu Rejonowego w Mielcu. Teren jest zainwestowany.

1.5 Przedmiot opracowania:
Przebudowa budynku Wydziatu Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Mielcu wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele biurowe.

1.6 Cel i zakres opracowania:

Celem ekspertyzy jest wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych istniejacego obiektu oraz wykazanie zamierzonych prac budowlanych prowadzacych do
osiggniecia stanu zgodnego z przepisami oraz wskazanie rozwigzan zastgpczych, innych niz okreslone w
przepisach techniczno-budowlanych, ktérych zastosowanie w przedmiotowym obiekcie pozwoli spetnic
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, zapewniajgc jednoczesnie akceptowalny poziom

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

1.7 Podstawa opracowania:

e umowa Nr 17/2018 zawarta w dnu 22.08.2018 r. w Tarnobrzegu pomiedzy Sgdem Okregowym w
Tarnobrzegu z siedziba w Tarnobrzegu pod adresem: ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, a
EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul. Mazurska 14, 25-342 Kielce,

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia’, zawierajgcg m.in. szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia,

e Program funkcjonalno-uzytkowy Sadu Rejonowego w Mielcu”,



Wytyczne do projektowania budynkéw dla Sadéw Powszechnych”,

,Koncepcja projektowa przebudowy i rozbudowy budynkow Sadu Rejonowego w Mielcu” z grudnia 2018

r.,

,Decyzja Prezydenta Miasta Mielca z dnia 27.10.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego (znak: UGG-U.6733.59.2016) dla inwestycji polegajacej na przebudowie budynku ksiag

wieczystych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasze na cele biurowe Sadu Rejonowego w

Mielcu przy ul. Kosciuszki na dzialce nr 1866 (Obreb 1. Stare Miasto)”.

wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne i uzupetniajaca ocena stanu technicznego, dokonane

podczas wizji lokalnej,

,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego w inny sposéb niz to okre$lono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach

wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” z czerwca 2008 r., opracowane przez Komende Gtowng Panstwowej Strazy

Pozarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrozen,

obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
22003 r., poz. 717 z pbzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
pOZzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poZniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
z pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010r., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z
poZniejszymi zmianami).

o standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.



1.8 Wykaz materiatow wykorzystanych (i ew. przywotanych) w opracowaniu:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenow (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

5. Wiasna inwentaryzacja budowlana.

6. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych.

7. Instrukcje ITB nr 221/1979.

8. Instrukcja ITB nr401/2004.

9. Instrukcja ITB nr 320/1992.

10. PN-EN-1995-1-2:2008 Eurokod 5.

1.9 Przeznaczenie obiektu w stanie docelowym:
Budynek uzytecznosci publicznej — Wydziat Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Mielcu

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W STANIE ISTNIEJACYM

2.1 Stan istniejacy zagospodarowania terenu:

Nieruchomos¢ stanowigca przedmiot opracowania potozona jest w Mielcu przy ul. Kosciuszki 15, na dziatce nr
ewid. 1866 o powierzchni 0,3442 ha. Dziatka o rzucie zblizonym do trapezu zabudowana jest dwoma budynkami,
w tym planowanym do przebudowy, pochodzacym z konca XIX wieku, wpisanym do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewédztwa podkarpackiego pod numerem rejestru A-869, budynkiem Wydziatu Ksiag
Wieczystych Sadu Rejonowego w Mielcu. Na dzialce, obok budynku WKW, znajduje sie jeszcze historyczna
zabudowa w postaci budynku gtownego SR w Mielcu, z ktorym budynek WKW potaczony jest tacznikiem
prowadzonym w poziomie I-go pietra.

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest u zbiegu ulic Kosciuszki i Zacisze, z ktérych pierwsza zlokalizowana jest
po stronie potudniowo-zachodniej, a druga po stronie potudniowo-wschodniej przedmiotowej dziatki. Od
potnocnego-wschodu teren inwestycji graniczy z dz. nr ewid. 1868 oraz 1869/1 i 1869/2 zabudowanymi

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi. Od potudniowego zachodu z kolei graniczy z dz. nr



ewid. 1865/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz z dz. nr ewid. 1865/2 zabudowang
budynkami ustugowymi.
Budynek Wydziatu Ksiag Wieczystych, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, o powierzchni zabudowy

rownej 336,75 m?, skomunikowany jest z ciggiem pieszo-jezdnym ul. Zacisze o nawierzchni utwardzonej, za

posrednictwem wewnetrznego ciagu pieszo-jezdnego, posiadajacego rowniez nawierzchnie utwardzona

ro v"'f;» TR
Fot. 1. Widok ogolny z lotu ptaka na uktad zabudowy.

2.2 Ogrodzenie i bramy wjazdowe:
Teren dziatki nr ewid. 1866 ogrodzony jest na calym swym obwodzie. Wjazd i wejScie na teren z utwardzonych
ciggdw pieszo-jezdnych ulic Kosciuszki i Zacisze furtkami i bramami zlokalizowanymi w pierzei potudniowo-

wschodniej i potudniowo-zachodniej ogrodzenia.

2.3 Uksztattowanie terenu:

Teren zasadniczo ptaski, z niewielkim upadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim.



2.4 Uksztattowanie zieleni:

Zielen niska urzadzona na catej powierzchni dziaki z niewielka iloscig pojedynczych drzew i krzewow.

2.5 Uktad zabudowy:

Budynek Wydziatu Ksiag Wieczystych zlokalizowany jest w centralnej czesci dz. nr ewid. 1866, dtuzszym bokiem
wzdtuz biegnacej za ogrodzeniem ulicy Zacisze, potozonej w odlegtosci od okoto 21 do okoto 27 metrow.

Obiekt zbudowany zostat na planie prostokata o dtugosci 22,48 m i szerokosci 14,98 m, jest w calosci
podpiwniczony oraz posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

Gtowne wejscie do budynku umieszczono w elewaciji potudniowo-zachodniej, od strony budynku giownego Sadu
Rejonowego i ponizej komunikujacego je facznika, i ma ona posta¢ drzwi dwuskrzydiowych o szerokosci
catkowitej 139 cm i wysoko$ci 202 cm, zaopatrzonych w prég o wysokosci 2,0 cm.

Budynek stanowi oddzielng strefe pozarows, z granica strefy w miejscu wejscia do tacznika miedzybudynkowego,

zamknietego w tym miejscu drzwiami o klasie odpomosci ogniowej El 30.

2.6 Przeznaczenie obiektu w stanie istniejacym:
Budynek Wydziatu Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Mielcu.

2.7 Konstrukcja obiektu:

"'IIZZT.i.’i i‘.‘.ﬁi!.mvm i
m&lmw”mmu I WM Wl W! ” l"

Fot. 2. Widok ogélny budynku WKW od strony ulicy Zacisze.



Budynek zabudowany na rzucie prostokata, prostopadle do bryly budynku gtéwnego, posadowiony na tawach
kamiennych o szeroko$ci Scian fundamentowych. Sciany nosne budynku murowane z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrze ocieplone i otynkowane w latach poprzednich.
Nad piwnicami i parterem strop typu Kleina, nad | pietrem strop gestozebrowy typu DMS. Wigzba dachowa
drewniana o konstrukcji mieszanej, czesciowo ptatwiowo-kleszczowej i czesciowo krokwiowo-ptatwiowej
podpartej stupami bez usztywnien podtuznych i poprzecznych. Dach kryty blachg ocynkowang uktadang na rabek

stojacy, utozong na deskowaniu azurowym i malowang na kolor rdzawo-czerwony.

2.8 Ogolne dane liczbowe w stanie istniejagcym:

Powierzchnia zabudowy: 336,75 m?
Powierzchnia netto: 734,46 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 851,60 m2
Wymiary gabarytowe rzutu: 22,48 x 1498 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 12,60 m

Wysokos¢ budynku wg § 6 [2]: 7,26 m - budynek niski (N)
Kubatura: 4144,00 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych: |l

Liczba kondygnacji podziemnych: |
3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE W STANIE ISTNIEJACYM

3.1 Wyposazenie obiektu w instalacje:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng i odgromowa, c.o. z lokalnej kottowni zlokalizowanej w piwnicy
budynku oraz wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, jak rowniez w CCTV, LAN i SSP na

czesci budynku.

3.2 Stan techniczny instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa:

Sprawny System Sygnalizacji Pozaru na czesci budynku (braki w pojedynczych pomieszczeniach i czesci traktow
komunikacyjnych). W poblizu czujek pozarowych zostaty zamontowane lampy o$wietleniowe typu jarzeniowego
(Swietlowki z uktadami zaptonnikowymi) zblizenia do czujek wahajq sie w granicach od 0,1 do 0,3 m — wymagana
wolna przestrzen minimum 0,5 m od czujki. Z uwagi na lokalizacje CSP w zamknietym pomieszczeniu rozdziehi
pracownicy ochrony nie posiadaja mozliwosci obserwacji CSP.

Sprawna instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

4. ZAKRES REMONTU | PRZEBUDOWY WRAZ Z OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK UZNANY
ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI

4.1 Zakres remontu i przebudowy obiektu:
Planowana inwestycja polega gtownie na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania (adaptacji) poddasza

nieuzytkowego na cele biurowe, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej formy i bryly zewnetrznej



obiektu. W jej ramach, obok wzmocnienia stropu poddasza, przebudowy wigzby, termomodernizacji dachu i
wprowadzenia nowych podziatow funkcjonalnych na poddaszu, planuje si¢ rowniez rozbudowe istniejacych
instalacji wewnetrznych oraz rozbudowe zlokalizowanej w piwnicach obiektu kottowni gazowe;.

Ponadto projektuje sie nieznaczne zmiany funkcjonalno-uzytkowego w obrebie pojedynczych pomieszczen
parteru i I-go pietra oraz realizacje niezbednych robét z zakresu zapewnienia obiektowi wiasciwych warunkow
ochrony przeciwpozarowe;.

4.2 Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktoére budynek zostat uznany
za zagrazajacy zyciu ludzi:

Podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi okresla §16 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

W rozpatrywanym budynku brak jest podstaw do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.
5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU W STANIE PROJEKTOWANYM

5.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy: 336,75 m2
Powierzchnia netto: 877,82 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 1150,00 m?
Wymiary gabarytowe rzutu: 22,48 x 14,98 m

Wysoko$¢ budynkuwg § 6 [2]: 11,36 m - budynek niski (N)
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 12,84 m

Kubatura: 4144,00 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych: lI

Liczba kondygnacji podziemnych: |

5.2 Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych:

Odlegtosci od obiektow sasiadujacych podano w ponizszej tabeli:

L.p. Opis obiektu sasiadujacego Odlegto$¢ [m] Uwagi

1 | Granica dziatki po stronie pétnocno-wschodniej ok.5,5

2 | Granica dziatki po stronie potudniowo-wschodniej ok. 21,0

3 | Granica dzialki po stronie péinocno-zachodniej ok. 12,5

4 | Granica dziatki po stronie potudniowo-zachodniej ok. 37

5 | Jednokondygnacyjny budynek garazowy na dz. nr ewid. 1866 ok. 6,0

6 | Budynek gtéwny sadu na dz. nr ewid. 1866 ok. 9,2

6 | Budynki gospodarcze ze $cianami oddzielenia pozarowego w .

granicy dz. nr ewid. 1869/1 PO 39211
6 | Budynek mieszkalny na dz. nrewid. 1865/1 ok. 15,5




6 | Budynek ustugowy ze $ciang oddzielenia pozarowego w granicy dz.

nrewid. 1865/2 ok. 17,0

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych takich jak: tkaniny, papier, tektura,
skora, drewno.

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda drewno (ptyty drewnopochodne), papier,
tkaniny (naturalne i sztuczne), wyroby skorzane (obuwie i galanteria), tworzywo sztuczne jako obudowa
niektorych urzadzen i mebli.

Drewno i papier majg podobne wiasciwosci palne.

Temperatura zapalenia:

e drewna 270 -400 °C,
e tkaniny Iniane 280 °C,
e skora miekka 400 - 450 °C.

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatow i substancji niebezpiecznych pozarowo o temperaturze

zaptonu ponizej 55 °C.

5.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:
Dla budynkow ZL nie okre$la sie przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego. Srednia gestosé obcigzenia
ogniowego nie powinna przekroczy¢ 500 MJ/m2 tak w pomieszczeniach pomocniczych, jak tez w

archiwum.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczes$nie wigksze grupy ludzi:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - budynek uzyteczno$ci publicznej o funkcji
administracyjnej — Wydziat Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Mielcu.

Przewidywana liczba statych uzytkownikow budynku na poszczegolnych kondygnacjach (stanowiska pracy):

L.p. Kondygnacja Maksymalna liczba os6b Uwagi
1 | Piwnice 0
2 | Parter 15
3 | Pietro 11
4 | Poddasze uzytkowe 15
Razem: 41

W Zzadnym z pomieszczen nie przewiduje sie mozliwosci jednoczesnego przebywania wigcej niz 50 oséb.
Najwigksza liczba takich osob bedzie mogta przebywa¢ w pomieszczeniu Nr 116 ,Pokoj narad” na | pigtrze

budynku i wyniesie maksymalnie 6 0sob.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuije.



5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Strefe pozarowg moze stanowic: budynek albo jego cze¢, oddzielona od innych budynkow lub innych czesci
budynkow elementami oddzielen przeciwpozarowych badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej
niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektow budowlanych.

Za rbwnowazne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu
lub stuzace do usuwania dymu.

W przedmiotowym przypadku adaptowane na cele biurowe poddasze stanowi¢ bedzie pierwsza strefe pozarowq
ZL 1ll o powierzchni wewnetrznej 298,4 m?, a pozostala cze$¢ budynku drugg strefe pozarowg ZL Il o
powierzchni wewnetrznej 851,6 m2.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla tego rodzaju obiektu, tj. trzykondygnacyjnego budynku niskiego (N),
wynosi 8 000 m?, w zwigzku z czym wielkoS¢ ta nie zostanie w zadnym przypadku przekroczona.

Ponadto wydzielone zostang pozarowo, jako pomieszczenia zamknigte: piwnica, klatka schodowa, kotiownia,

pomieszczenie techniczne — UPS, archiwum 002.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B"- z uwzglednieniem § 212 ust.5 [2].
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ,B"™:
e glowna konstrukcja no$na: R 120,
e konstrukcja dachu: R 30,
e strop: REI 607,
e $ciana zewnetrzna: EI 60 (0«i) */*,
e Sciana wewnetrzna: El 30*,
e poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60,
e przekrycie dachu: RE 30.
Elementy budynku, dla ktorych okreslane sa warunki odpomosci ogniowej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia i warunek ten bedg spetniaty wszystkie elementy zastosowane w obiekcie.
R - no$no$c¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach okre$lona zgodnie z PN
* - jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku
**_ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Oddzielenia przeciwpozarowe:
- éciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych, a wystepujace w nich otwory obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane drzwiami



przeciwpozarowymi badz innego zamkniecia przeciwpozarowego, przy czym faczna powierzchnia otworow nie

powinna przekraczac 15 % powierzchni sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5%,
- wmagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego dla budynku ZL w klasie
"B" odpornosci pozarowej : $cian i stropow z wyjatkiem stropow w ZL REI 120, stropow w ZL REI 60, drzwi
przeciwpozarowych Iub innych zamknie¢ przeciwpozarowych EI 60, drzwi w przedsionkach
przeciwpozarowych: na korytarz i do pomieszczenia El 30, na klatke schodowa E 30,
- w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypelnienie otworow materiatlem
przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przepuszczalne jezeli powierzchnia
wypetnionych otworéw nie przekracza 10 % powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci wypetnien nie
powinna by¢ mniejsza dla $ciany REI 120: bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej El 60 innej E 60.

Klatka schodowa:

- Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klasg — odpornosci ogniowej co

najmniej REI 60 (jak dla stropu budynku),
biegi i spoczniki schoddéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klasg odpornosci ogniowej
co najmniej R 60.

Piwnice:

—  piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

W budynku brak jest wydzielonej klatki schodowej, ktéra powinna by¢ wydzielona z uwagi na przekroczenie

dojscia z pomieszczen poddasza. W budynku brak jest tez wiasciwych wydzielen stref pozarowych: budynku

ksiag wieczystych od tacznika budynku glownego, budynku ksiag wieczystych od tgcznika budynku

projektowanego.

5.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Warunki ewakuacii:

Warunki ewakuacji okre$la rozporzadzenie [2].
Miedzy innymi:

1) taczng szerokosc drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczy¢
proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmnigjsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosic
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m,

2) szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnafrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mnigjsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej,

3) drzwi wieloskrzydiowe, stanowiace wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,

powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m,



4) wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (w tym przej$¢ w pomieszczeniach) powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wieksza niz 1, 5,

5) obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klasg odporno$ci ogniowej wymagana dla scian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15,

6) szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych, 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sig
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 0sob,

7) skrzydta drzwi, drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

8) w budynku uzytecznosci publicznej powinny by¢ speinione wymagania w zakresie granicznych

wymiaréw schodéw statych {.

o minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu: 1,2m,
o minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika: 15m,
o minimalna szerokos¢ schodow zewnetrznych 1,2m,
o maksymalna wysokos¢ stopni: 0,175 m,

o szeroko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych wg warunku 2h+s = 0,6 - 0,65 m,
o szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych przed wejsciem gtownym: 0,35 m.
We wszystkich budynkach niezaleznie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczen

technicznych i poddaszy nieuzytkowych:

o minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu: 0,8 m,
o minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika: 0,8 m,
o maksymalna wysokos¢ stopni: 0,2m.

Budynek nie spetnia warunkéw ewakuaciji w zakresie:

e wymaganej szerokosci drzwi jednoskrzydiowych z niektérych pomieszczen,
e wymaganej wysokosci drzwi jednoskrzydtowych z niektorych pomieszczen,
e wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej,

e diugosci dojscia przy jednym dojsciu,

e wymaganej szerokosci biegow i czesci spocznikow klatki schodowe;,

e wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej z piwnicy,

wymaganej wysokosci w $wietle oscieznicy — z uwagi na wysokos¢ progow.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i/lub ewakuacyjne):

Warunki stosowania o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego okre$la § 181 rozporzadzenia [2]. W
przedmiotowym obiekcie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie we wszystkich wymagajacych tego
pomieszczeniach.

Oznakowanie:



Drogi i wyjscia ewakuacyjne, migjsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych oraz elementow sterujgcych
urzadzeniami przeciwpozarowymi, przeciwpozarowe wytgczniki pradu elektrycznego itp. nalezy oznakowat
odpowiednimi znakami zgodnie z: PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/04.

510 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej i odgromowej:

Instalacja wentylacji:

Przewody instalacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odleglo$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
EIS rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajage.

W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa
odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpormnosci ogniowej EI tych elementow.
Przejécia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja gazowa i ogrzewcza:

Wystepujaca w budynku, poddana rozbudowie, instalacja C.O. zasilana bedzie z wiasnej kottowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicach obiektu.

W przewodach gazowych, doprowadzajacych gaz do zewnetrznej Sciany budynku nie powinno by¢ cisnienia
wyzszego niz 500 kPa.

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewni¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajacej
potrzebom uzytkowym oraz odpowiednia wartosc¢ cisnienia przed urzadzeniami gazowymi, zalezna od rodzaju
paliwa gazowego zastosowanego do budynku, okreslong PN dotyczaca paliw gazowych, przy czym ciSnienie to
nie powinno by¢ wyzsze niz 5 kPa.

Pomieszczenia, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe, powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,2m

Instalacje gazowe zasilane gazem ptynnym moga by¢ wykonane tylko w budynkach niskich.

Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.



Instalacje gazowe zasilane gazem o gestosci wiekszej od powietrza nie mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach, ktorych poziom podiogi znajduje sie ponizej otaczajacego terenu oraz w ktorych znajdujg sie
studzienki lub kanaly instalacyjne i rewizyjne ponizej podtogi.

Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktorych tgczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

Zawér odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajacego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu
do budynku.

Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mie¢ zainstalowany na przytaczu kurek giowny,
umozliwiajacy odcigcie doptywu gazu.

Kurek glowny powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiatu
trudnozapalnego przy $cianie, we wnece $ciennej lub w odlegtosci nieprzekraczajacej 10 m od zasilanego
budynku, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami
mechanicznymi i dostepem osb niepowotanych.

Odlegtos¢ kurka gtownego, montowanego przy $cianie lub we wnece $ciany budynku, od poziomu terenu oraz
najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Urzadzenia redukcyjne moga by¢ instalowane wylacznie na zewnatrz budynku i powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osob niepowotanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia gazowe mogq by¢ instalowane wylacznie w pomieszczeniach spetniajacych warunki dotyczace ich
wysoko$ci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze doptywu powietrza do spalania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. , w Polskich Normach i przepisach odrebnych.

Instalacja elektryczna i odgromowa:

Instalacije i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:
e ciggly dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych stosownie do potrzeb
uzytkowych,
o bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,
e ochrone $rodowiska przed skazeniami i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,
e spetnienie wymagan przepisow dotyczacych projektowania i budowy instalaciji i urzadzen elektrycznych
oraz Polskich Norm.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:
o zigcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odfaczenie od sieci zasilajgcej i usytuowanie w
migjscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi, a takze ingerencjg 0sob niepowotanych,

e oddzielny przewod ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,



e urzadzenia ochronne roznicowopradowe uzupetniajace podstawowg ochrong przeciwpozarowg i
ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wytaczenie
zasilania,

e wylgczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

e zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

e przeciwpozarowe wylaczniki pradu,

e potaczenia wyrdwnawcze glowne i migjscowe, faczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi
innych instalacji i konstrukcji budynku,

e zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i
stropow,

e przewody elektryczne z zylami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza10
mm?2,

e urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m?® lub zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gibwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stanowigce tak zwane ,zespoly
kablowe”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewni¢ ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziafania urzadzenia. Ocena zespolow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do
niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i faczno$ci powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziafania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastapita przerwa
w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub
wyposazenia.

Pomieszczenia techniczne przeznaczone do ukfadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe)
powinny spefniaé wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i badania.

Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony

odgromowej obiektow budowlanych.



Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami
wyrownawczymi, a elementy wyprowadzone ponad dach polaczy¢ z instalacjg pirunochronng lub bezposrednio
uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronne;j.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: elektroenergetyczng z gtownym wytacznikiem pradu przy wejsciu
gtéwnym na poziom parteru (poziom spocznika schodow zewnetrznych), odgromowa, LAN, SSP, CCTV i KD w
czesci pomieszezen.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych
do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o sprawnosci
techniczne;:

Stale urzadzenia gasnicze:

Nie sg wymagane.

System sygnalizacji pozaru:

Jakkolwiek nie jest wymagany aktualnymi przepisami, to planuje sie jego rozbudowe i zapewnienie pokrycia w
catym obiekcie. Przewiduje sig instalacje sygnalizacji pozaru z monitoringiem do PSP, zapewniajacg ochrong
budynku — ochrona petna z sygnalizatorami akustycznymi o funkcji automatycznego nadawania komunikatow
glosowych, wykonang na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Instalacja bedzie adresowalna, gwarantujgca wysokg niezawodnos¢ i jakose
funkcjonowania. W obiekcie, zgodnie z zasadami, rozmieszczone beda reczne ostrzegacze pozarowe.

System dzwiekowego ostrzegania o zagrozeniu pozarowym:

Nie jest wymagany.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa:

Jakkolwiek nie jest wymagana aktualnymi przepisami (strefa pozarowa ZLIII o powierzchni 298,4m?<1000m?,
851,6 m?><1000 m?), to z uwagi na jej obecno$¢ w budynku na kondygnacjach piwnicznej, parteru i pietra, planuje
sie zapewnienie pokrycia nig w calym obiekcie — hydranty o nominalnej Srednicy weza 25 mm z wezem
poisztywnym.

Urzadzenia oddymiajace:

Stan istniejacy:
e nie wystepuja.
Stan projektowany:

e oddymianie klatki schodowej za posrednictwem grawitacyjnej klapy oddymiajacej, sterowanej przez
system SSP i otwieranej automatycznie w przypadku alarmu pozaru, dobranej zgodnie z zasadami
okrelonymi w PN-B-02877-4:2001. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania,

e napowietrzanie klatki schodowej drzwiami zewnetrznymi o powierzchni spetniajacej wymagania wiw

normy.



Urzadzenia ratownicze:

Nie sgq wymagane.

5.12 Wyposazenie w gasnice lub inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Zgodnie z § 32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719) w
budynku ZL Il jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

Odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie powinna by¢ wieksza od 30 m. Szerokos¢ dostepu do sprzetu gasniczego nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Funkcja podrecznego sprzetu gasniczego polega na ingerencji w wybrane czynniki powstania pozaru np.
chtodzenia materiatu palnego (woda, CO2), odcieciu od niego dostepu utleniacza (piana gasnicza) lub
spowolnieniu reakciji palenia.

Dobér i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic okre$la Instrukcja Bezpieczenstwa

Pozarowego.

5.13 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wedtug rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) dla rozpatrywanego
obiektu nalezy zapewni¢ wydajnos¢ zrédta do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s. Taka ilos¢ wody
mozna uzyskac z co najmniej dwoch hydrantdw zewnetrznych o Srednicy DN80 mm.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia realizowane bedzie z biegnacej w bezposrednim sasiedztwie
obiektu sieci hydrantowej. Co najmniej jeden hydrant znajduje sie w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m, drugi w

odlegtosci do 150 m od analizowanego obiektu.

5.14 Drogi pozarowe:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030), do budynku niskiego
zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll o powierzchni do 1000 m?

droga pozarowa nie jest wymagana.
6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) Budynek nie spetnia wymagan, o ktorych mowa w § 16 rozporzadzenia [2] w zakresie dostepnosci dla 0s6b
niepemnosprawnych.
2) Budynek nie spetia wymagan, o ktorych mowa w § 62 ust. 1 rozporzadzenia [2] w zakresie dopuszczalne;

wysokosci czesci drzwi w Swietle ocieznicy — z uwagi na wystepowanie progow.



9)

10)

11)

12)

13)

14)

Przekroczona jest diugo$c¢ dojscia z pomieszczen poddasza, albowiem przy jednym dojéciu dopuszczalna
diugos¢ wynosi 30 m, a rzeczywista ma okoto 40 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2],
Schody w wewnetrznej klatce schodowej nie spetniajg wymagan w zakresie szerokosci biegow i czesci
spocznikow, o ktérych mowa w § 68 ust 1 rozporzadzenia [2].

Schody wewnetrzne w pomieszczeniu 012 na kondygnaciji piwnicznej nie spetniajg wymagan w zakresie
szeroko$ci spocznika, o ktorych mowa w § 68 ust 1 rozporzadzenia [2].

Szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2].

Szerokosci drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczen 010 (przestrzen pod schodami) w piwnicy, 03, 04, 10 i
11 na parterze oraz 102, 103 i 113 na | pietrze nie spetniajg wymagan, o ktorych mowa w § 239 ust. 1§ 62
ust. 1 rozporzadzenia [2].

Wysokosci drzwi jednoskrzydiowych z pomieszczen 001 (na klatce schodowej), 002, 006, 009, 010
(przestrzen pod schodami) i 015 w piwnicy, 12 na parterze oraz 104, 108, 110, 111 i 112 na | pietrze nie
spefniajg wymagan, o ktorych mowa w § 62 ust. 1 rozporzadzenia [2].

Lokalne obnizenie wysokosci dojscia z kotfowni na klatce schodowej w piwnicy (h=175 c¢m), o ktorym mowa
w § 242 ust.3 rozporzadzenia [2],

Sciana szczytowa od strony budynku glownego i przynaleznego do niego tacznika istniejacego oraz $ciana
boczna od strony projektowanego budynku i przynaleznego mu tacznika , jako ocieplone styropianem
niebedacym materiatem niepalnym, nie spetniajq wymagan, o ktérych mowa w § 232 ust.1 w powigzaniu §
271 ust. 10 i 11 rozporzadzenia [2].

Drzwi prowadzace do istniejacego tacznika komunikujgcego na poziomie |-go pietra, posiadajace klase
odpornosci ogniowej El 30, nie spetniaja wymogow, o ktorych mowa w § 232 ust.4 rozporzadzenia [2].

Drzwi prowadzace na poziom parteru od strony budynku gtéwnego, drzwi do pomieszczenie 004 (UPS) w
piwnicy oraz drzwi do pomieszczenia 07 (Pokdj technicznej obstugi informatycznej) na parterze,
nieposiadajace zadnej klasy odpornosci ogniowej, nie spefniaja wymogow, o ktorych mowa w § 232 ust4
rozporzadzenia [2].

Cztery oka umieszczone w Scianie szczytowej od strony budynku gtéwnego oraz siedem od strony budynku
projektowanego, nieposiadajace zadnej klasy odpornosci ogniowej, nie spetniajg wymogoéw, o ktorych mowa
w § 232 ust.2, ust. 4 i ust. 6 rozporzadzenia [2].

Kottownia gazowa o mocy zainstalowanej ponad 60 kW nie spetnia warunkow lokalizacji w kondygnacji
podziemnej, co jest niezgodne z § 176 rozporzadzenia [2] i interpretacji KG PSP znak BZ-111-0262/142-2/10
z 20 stycznia 2011 r.



6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami:

W opracowywanym projekcie remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza budynku, miedzy
innymi, nalezy wprowadzi¢ nastepujace rozwigzania techniczne, ktore doprowadza obiekt do stanu zgodnego z
przepisami:

1) Przy wejsciu w elewacji zachodniej, przy spoczniku zewnetrznym, zabudowa¢ podnos$nik dla osob
niepetnosprawnych, ktory umozliwi dostep do parteru obiektu osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich
— punkt 6.1 ppkt. 1) niezgodnosci. Dostep do kondygnaciji I-go pigtra zapewniony zostanie z nowego budynku
sasiedniego wyposazonego w zgodny z przepisami dzwig osobowy poprzez projektowany facznik. Dostepu 0sob
do wydzielonej strefy poddasza uzytkowego, ze wzgledu na specyfike funkcji, nie przewiduje sie.

2) Skrocic diugosci dojscia ewakuacyjnego z poddasza poprzez zamkniecie klatki schodowej drzwiami
przeciwpozarowymi o odporno$ci ogniowej EI 30 i wyposazenie jej w urzadzenia do usuwania dymu — zapewni to
spetnienie wymagan § 256 ust.3 w powigzaniu § 256 ust. 2 rozporzadzenia [2] - punkt 6.1 ppkt. 3) niezgodnosci,
3) Dokona¢ wymiany materiatu termoizolacyjnego na scianie szczytowej od strony budynku gtéwnego oraz na
Scianie od strony budynku projektowanego zastepujac obecny styropian niepalng wetng mineralng, co
doprowadzi do czesciowego spetnienia przez te Sciany wymogow jak dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
- punkt 10) niezgodnosci.

4) W wejsciu do budynku na parterze i | pietrze (z tacznika istniejacego) od strony budynku gtdwnego oraz na
wejsciu do pomieszczenia 004 (UPS) w piwnicy i do pomieszczenia 07 (Pokoj technicznej obstugi informatycznej)

na parterze zabudowac drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 — punkt 6.1 ppkt. 11) i 12) niezgodnosci.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami:

1) Brak zapewnienia wysokosci czesci drzwi w Swietle oscieznic z uwagi na wystepowanie progow, ktore
wzmacniajq oscieznice — pkt. 6.1 ppkt. 2) niezgodnosci,

2) Brak zapewnienia schodom w wewnetrznej klatce schodowej wymaganej szerokosci biegow i czesci
spocznikow — pkt. 6.1 ppkt. 4) niezgodno$ci.

3) Brak zapewnienia spocznikowi schodéw w pomieszczeniu piwnicznym 012 wymaganej szerokosci — pkt. 6.1
ppkt. 5) niezgodnosci.

4) Brak zapewnienia drzwiom jednoskrzydiowym stanowigcym wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe;
wymaganej szerokosci — pkt. 6.1 ppkt. 6) niezgodnosci.

5) Brak zapewnienia drzwiom jednoskrzydiowym z pomieszczen 010 (przestrzen pod schodami) w piwnicy), 03,
04, 10 i 11 na parterze oraz 102, 103 i 113 na | pietrze wymaganej szerokosci — pkt. 6.1 ppkt. 7)

niezgodnosci.



1.

Brak zapewnienia drzwiom jednoskrzydiowym z pomieszczen 001 (na klatce schodowej), 002, 006, 009, 010
(przestrzen pod schodami) i 015 w piwnicy, 12 na parterze oraz 104, 108, 110, 111 i 112 na | pietrze
wymaganej wysokosci — pkt. 6.1 ppkt. 8) niezgodnosci.

Brak zapewnienia wymaganej wysokosci dojscia z kottowni (h=175 cm) — pkt. 9 niezgodnosci,

Brak zapewnienia dla czterech okien umieszczonych w scianie szczytowej od strony budynku gtéwnego oraz
siedmiu od strony budynku projektowanego zapewnienia wymaganej odpornoci ogniowej — pkt. 6.1.
p.pkt.13) niezgodnosci,

Lokalizacja istniejacej kottowni gazowej o mocy zainstalowanej ponad 60 kW w kondygnacji podziemnej —

pkt .6.1. ppkt. 14) niezgodnosci.
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE

NIEZGODNO_SCI NIEMOZLIWE DO  USUNIECIA W  ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH

1)

Zapewnienie ochrony budynku (ochrona petna) systemem sygnalizacji pozarowej (SSP) wyposazonym w

funkcje automatycznego nadawania komunikatow gtosowych (w miejsce sygnalizatorow akustycznych lub

akustyczno-optycznych), co przyczyni sie do szybkiego wykrycia pozaru i umozliwi szybkie podjecie akcji

gasniczej przez stuzby wewnetrzne i przez jednostki PSP.

Wyposazenie okien w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego w kurtyny okienne przeciwpozarowe typu

EW120/E120 wigczone w system sygnalizacji pozarowej.

Zwiekszenie stopnia ochrony i bezpieczenstwa budynku oraz przy$pieszenia dziatan gasniczych przez

organizacje na wszystkich kondygnacjach hydrantéw wewnetrznych ¢ 25. Szybkie podjecie akcji gasniczej z

kolei przyczyni sie do ugaszenia pozaru w samym zarodku i nie rozprzestrzeniania ognia w budynku.

Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o

zwiekszonym o 100% natezeniu oSwietlenia (2Ix, zamiast wymaganego 1Ix). Zapewnienie oSwietlenia

ewakuacyjnego przyczyni sie do zwigkszenia w czasie zadymienia widocznosci drog ewakuacyjnych, a tym

samym skrocenia czasu ewakuacji.

Umozliwienie ewakuacji ludzi na zewnetrz budynku lub do innych stref pozarowych (a przez te strefy na

zewnatrz) przez 4 wyjscia zlokalizowane w rdznych czesciach budynku (po dwa na kondygnacjach parteru i

I-go pietra).

Zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczen technicznych polegajacych na spetnieniu wymagan i

wykonaniu  wszystkich mozliwych z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego zabezpieczen

przewidzianych w PN-B-02431-1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [2], w szczegolnosci przez:

o lokalizacje wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego wyltacznie na kotlownie przy S$cianie
zewnetrznej budynku , zaopatrzonego w okna zewnetrzne,

o zapewnienie drzwi wejsciowych prowadzacych z wnetrza budynku do kottowni, przeciwpozarowych
klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 30, otwierajacych sie na zewnatrz kottowni, z zamknigciem

bezklamkowym (tzw. antypanicznym) od wewnatrz kottowni, otwierajace sie z kotfowni pod naciskiem,



e Wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony 1P-65,

o Wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu potaczony z sygnalizatorem
akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia stezenia gazu odpowiadajacego 10% dolnej
granicy wybuchowo$ci oraz zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu,

o nie prowadzenie przewodéw gazowych przez inne pomieszczenia (np. piwnice) — wymagana
przebudowa istniejacego przytacza do budynku.

Rozwigzania zastepcze z punktu 1); 2); 3); 4); przewiduje sie w celu rekompensaty niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi wyszczegdlnionymi w punkcie 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7) punktu 6.3.
Rozwigzania zastepcze z punktu 1); 2); 3); 4); 5) przewiduje sie w celu rekompensaty niezgodno$ci z przepisami

techniczno-budowlanymi wyszczegoélnionymi w punkcie 7); 8) i 9) punktu 6.3.

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Wydziatu Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Mielcu jest obiektem niskim, docelowo o trzech
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, z grupy ZL Ill, o powierzchni stref pozarowych: 298,4 m2 i
851,6 m2 Jako obiekt biurowy przeznaczony bedzie na pobyt staly 41 0séb personelu, ktory dobrze bedzie znat
uwarunkowania wystepujace w obiekcie oraz na pobyt do 10 petentéw przebywajacych w strefie biura obstugi i
czytelni. Wydzialu Ksiag Wieczystych na parterze budynku, w niewielkiej odlegtosci od wyjs¢ ewakuacyjnych z
budynku.

Pozostawienie czesci jednoskrzydiowych drzwi wewnetrznych o nieco nizszej od wymaganej wysokosci (min.
1,97 m z pomieszczen na pobyt ludzi i min. 1,93 m z kotlowni), pozostawienie czesci jednoskrzydiowych drzwi
wewnetrznych i drzwi zewnetrznych z klatki schodowej o szerokosci mniejszej od wymaganej przepisami (min.
0,89 m < 0,90 m dla wewnetrznych i 0,98 < 1,20 m dla zewnetrznych) ale spetniajacej jednoczesnie minimalny
warunek sprawnosci ewakuacji co najmniej 0,6 m / 100 osob, jak rowniez pozostawienie spocznikow i biegow
schodow wewnetrznych o szeroko$ciach nienormatywnej przy nieduzej liczbie uzytkownikow statych oraz
petentdw przebywajacych na parterze w poblizu dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, nie spowoduje
utrudnien w prawidtowej ewakuacji ludzi na zewnetrz budynku, ktére mogty by sta¢ sie powodem zagrozenia dla
ich zdrowia lub zycia.

Wydzielenie pozarowe i oddymianie klatki schodowej zapewni skuteczng mozliwos¢ ewakuacji.

Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych o zwigkszonym o 100% natezeniu o$wietlenia,
przyczyni sie do zwiekszenia w czasie zadymienia widocznosci drog ewakuacyjnych, a tym samym skrocenia
czasu ewakuacji.

Zapewnienie instalacji sygnalizacji pozaru przyczyni sie do szybkiego wykrycia pozaru, umozliwienia szybkiego
podijecia akcji gasniczej przez stuzby wewnetrzne i jednostki PSP. Szybkie przekazanie informacji o pozarze do
Komendy Powiatowej PSP w Mielcu skréci do minimum czas reakcji i podjecia dziatan przez odpowiednie

jednostki ratownictwa gasniczego.



Zapewnienie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantow kondygnacyjnych ¢ 25 mm przyspieszy
prowadzenie dziatan gasniczych, a przede wszystkim pozwoli na ich podjecie przed przybyciem jednostek
ratownictwa gasniczego i ewentualne ugaszenie pozaru w zarodku.

Montaz gtéwnego wytacznika pradu (GWP) przy wejsciu gtownym zapewni szybkie i skuteczne odciecie doptywu
energii do wszystkich znajdujacych sie w obiekcie odbiornikow z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, co poprawi warunki prowadzenia akcji
ratunkowej i gasniczej.

Biorac pod uwage powyzszg analize warunkow ochrony przeciwpozarowej i ocene wplywu rozwigzan
zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku, nalezy jednoznacznie stwierdzié, ze
zastosowane w obiekcie rozwigzania zastepcze sg rozwigzaniami w petni rekompensujacymi — zapewniajacymi

odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego - t.. adekwatnymi do stopnia skomplikowania sprawy.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjeta przez autorow niniejszego opracowania koncepcja ochrony przeciwpozarowej budynku, w ocenie
autorow, pozwoli na szybkie i precyzyjne wykrycie ewentualnego zagrozenia dla zdrowia i zycia przebywajacych
w obiekcie ludzi. Biorac to pod uwage, nalezy stwierdzi¢, ze przez zapewnienie rozwigzan zastepczych
(ponadstandardowych) zapewniony zostanie optymalny i w pelni wystraczajacy poziom bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku znajdujacego sie pod ochrong konserwatorska, jego uzytkownikéw oraz ekip
ratowniczych.

Opracowanie:

dr hab. inz. Andrzej Zabokligki

RZECZOZNAWCA BUDOWUAN
RZE/X/048/05

inz. Stanistaw Karcz
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
101/93
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BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Woarszawa, dnia 27 wrzesnia 2005 r.
KK-0056-0036/05

DECYZJA Nr RZE/X/048/05

Na podstawie art. 36 ust.l pkt. 3 ustawy 2z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budowanictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nt 5, poz.A42 z pbin. zm.) w zwiazku z art.15 ust.1, 21 3 ustawy z daia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.), po rozpatrzeniu waiosku Pana Andrzeja Antoniego
Zaboklickiego z dnia 7.03.2005 r. oraz dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodows, i
uprawnienia budowlane z dnia 13.10.1976 r., Nt ewid. uprawn. 63/193/76 oraz z dnia 25.02.1994 r., Nr ewid. uprawn.

KI1-96/94, uwzgledniajac opinie rzeczoznawcdw budowlanych odpowiedaiej specjalnodci

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
: stwierdza, Ze

Pan ANDRZE] ANTONI ZABOKLICKI
ur. dnia 28 maja 1948 r. w Kielcach

doktor inZzynier budownictwa ladowego
otrzymuje tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie rozwiazar konstrukcyjnych budynkéw oraz innych budowli
z wylgczeniem Hinii, wezi6w i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Pan dr inZ. Andrzej Antoni Zaboklicki moze wykonywaé funkeje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej
wymienionym zakresie. =

, Uzasadnienie _
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Ingynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentéw
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyinego ustalita, ze Pan dr in3. Andrzej Antoni Zaboklicki spetnia Wymagania
okreslone w art. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 1., Nr 207, poz. 2016 z péin. zm).
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencji. :

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, 00-050 Warszawa, ul. Swietokrzyska 14a, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

(N

/

@

T2 '& - Prof.dr hab.inz. Kazimierz Szulborski /r'
3o i Przewodniczacy Krajowej Komisiji Kwaliﬁkacyjzlej ......................
Py - Prof.dr hab.inz. Mieczystaw K6l NI
Fizi '
; & 7 "
o L - Inz. Janusz Krasnowski B ks < N
g » o
1. Pan Andrzej Zaboklicki, zam. ul. Urzednicza 7a, 25-729 Kielce /

2. Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyina
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.3/a




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/601/877/05 Warszawa, 2005-12- © &

DECYZJA NR 84/05

Na podstawie art. 88 2 pkt 3 lit. ,,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nt 98 poz. 1071 z pdzn. zm.),

ANDRZE] ANTONI ZABOKLICKI
dr inzynier budownictwa ladowego

ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w daiu 27.09.2005 r., znak: KIK-0056-0036/05, Nt RZE/X/048/05

Rzeczoznawcy Budowlanym
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie rozwiazad konstrukcyjnych budynkéw oraz innych budowli
z wylaczeniem linii, wezt6w i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow,

budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

zostal wpisany )
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 84/05/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednizjaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127
§ 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 1996 r,,
sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

2 upawaznienia
GLUWNIGO NSPEIRTORA NARZORU BylCwWLANEIL

N)ARCZELNIK

. %L‘u SENTRALNYCH REJESTRAIW
\. DEPARTAMEAT, /”TMTHUWW? )z} Bl
(.r'rzequz Figle!

¢

trzymuja:
éPan dr inz. Andrzej Antoni Zaboklicki
ul. Urzednicza 7a
25-729 Kielce
. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
. 2aMPI

(88
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

da pelnlenla samod21elnych funkcji technlcznych W budown1ctw1e.

Na pédstawi-e §13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 .
ust. 11 2, § 4 ust. 2, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,
rozporzadzenla Ministra Gospcdark1 Terenowej i ochrony Srodawiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samadzielnych funkecji tech-
nlcznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 46 - .z péiniejszyni

znlanaml/ stw1erdza SIQ, A

.PAN_ZABOKLICKI'ANDRZEJ:

magister inzynier budewnictwa ladowega

urodzony dnia 28 maja 1948 r. w Klelcach
pOSlada przygotowanla zawodcwe upcwaznlajqce da wykonywania
samodz;elnej funkcji projektanta oraz kieréwnika budowy'i Tobdt

w specjalnadei kohétrukcyjnb - budowlanej

PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ jest upowaznlony da:

l/sporzadzanla projektow w zakre51e rczw1azan konstrukcyjno-budo-

wlanych budynkdéw oraz lnnych budawll z wquczenlem Lindd

weztdw i stacgl kolejowych drog oraz nawierzchni lotnlskcwycn

mcstow budowll hydrotechnlcznych 1 melloraCJl wodnvch
2/sporzqdzanva pro;ektow w zakresie rozw1azan archltektonlcznych—

'budynkow inwentarskich i gospod:rczych adaptacjl progektow

powtarzalnych innych budynkéw eraz sporzadzania planéw zagospﬁ-

darawania lealkl zw1qzanych z realizacja tych budynkow »
3.kierowania nadzorowanla i kontrolowania technlcznego budawy

i robét ,kierowania i* kontrolowanla wytwarzania konstrukcyjﬁych

elementéw budowlanych araz kantrelewaniza stanu technicznego.

W zakre51e wszelkich budynkdéw oraz innych budewli, z wytacze-

niem llnll,WQZlOW i stacji kolejowych, drég craz nawierzchni

lotniskowych, mostéw ,buds
racyjnych,
Otrzymuje

Pan Andrzesj Zaboklicki
ul, Urzednicza 7/49
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-61Z-M9E-U4U *

Pan Andrzej Zaboklicki o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/2408/02

adres zamieszkania ul. Urzednicza 7a/49, 25-729 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



ZALACZNIK NR 2

KOPIA UPRAWNIEN RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH



KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWE]J STRAZY POZARNE]

ZASWIADCZENIE Nr oo

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

z dnia 7 wrze$nia 1992 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatlania Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.Nr 69, poz. 351)

stwierdzam, ze Pan(i)

inz. Stanisiaw Karcz ... . imi¢c ojca ...Stanisiaw . .. .. ...
Imig i nazwisko

urodzony(a) dnia .. SCBs 0 By W e v Zagnansk ................ posiada

wymagane przygotowanie zawodowe i jest powotany(a) do sprawowania funkcji rzeczoznawcy

= bl i) Komendant Glow,
N s nadbryg. Feliks De

Warszawa, dnia ..} 7 wrzesnia 19 93 r.
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A 05.02.2019 Opracowanie podstawowe

Wydanie Data Opis

Inwestor (Zamewigjacy):
SAD OKREGOWY W TARNOBRZEGU

39-400 Tarnobrzeg, ul. Henryka Sienkiewicza 27

Biuro projekiow:
EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
25-342 Kielce, ul. Mazurska 14
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-13-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
Opracowanie:

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
W SPOSOB INNY NIZ WYNIKAJACY Z AKTUALNYCH PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO WSKAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ
DLA INWESTYCJI:
"PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KSIAG WIECZYSTYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA PODDASZA NA CELE BIUROWE SADU REJONOWEGO W MIELCU"

39-300 Mielec, ul. Kosciuszki 15, dz. nr ewid.1866, obreb 1 Stare Miasto, j.e. 181101_1 Mielec

Tresé rysunku: Stedium:
EKSPERTYZA POZAROWA
PLAN SYTUACYJNY ot
BUDOWLANA
Funkcja: Imig | nazwisko: Podpis: = Juty 2019
Rzeczoznawca Y e 1:500
ds zabezpieczen | inz. Stanistaw Karcz 101/93 )/ Forat rysunku:
ppoz. L///ﬂi A3
A frsunek N Wydanie:
R '
; Ssgﬁ;:;wca dr hab. inz. Andrzej Zaboklicki  RZE/X/048/05 M\/ SRWM‘EPOZ'M A

Unaga.
Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca urzadzen elekironicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej

2qody wlasciciela praw autorskich: Biura Projektow EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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