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Rzeszéw, 41 marca 2019 r.

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) oraz §2 ust.2 i ust.3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 ., poz. 1422 ze zm.)

po rozpatrzeniu

,Ekspertyzy technicznej w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego

w sposéb inny niz wynikajgcy z aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych

dla inwestycji pod nazwa: przebudowa budynku Wydziatu Ksiag Wieczystych wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele biurowe Sadu Rejonowego

w Mielcu przy ul. Kosciuszki 15 na dziatce nr ewid. 1866, obreb 1 Stare Miasto”,

opracowanej w lutym 2019 r. przez rzeczoznawcoéw: budowlanego — Pana Andrzeja

Zaboklickiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana Stanistawa

Karcza, obejmujacej nastepujgce wskazania:

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona petna) z funkcjg
automatycznego nadawania komunikatéw gtosowych wraz z monitoringiem do
Panstwowej Strazy Pozarnej,

- wyposazenie drog ewakuacyjnych w obiekcie w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym o 100% natezeniu o$wietlenia,

- wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 na wszystkich kondygnacjach,

- zapewnienie czterech wyj8¢ ewakuacyjnych z budynku, tj. dwdéch z parteru
i dwdch na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej,

- obudowanie ewakuacyjnej klatki schodowej $cianami klasy REI 60 odpornosci
ogniowej i zamkniecie drzwiami klasy El 30 oraz wyposazenie jej w urzgdzenie
stuzgce do usuwania dymu,

- dokonianie wymiany materiatu termoizolacyjnego ze styropianu na wetne
mineralng oraz zastosowanie kurtyn okiennych przeciwpozarowych typu
EW120/E120 na $cianie zewnetrznej od strony budynku gtéwnego i od strony
projektowanego budynku wraz z tgcznikiem,

- zamkniecie pomieszczenia 004 (UPS) w piwnicy i pokoju technicznej obstugi
informatycznej 07 na parterze drzwiami klasy EI 60 odporno$ci ogniowej,

- zapewnienie w kottowni drzwi wyj$ciowych w klasie co najmniej El 30 odpornosci
oghiowej z zamkiem antypaniczym, opraw os$wietleniowych w klasie [IP-65,
urzgdzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw gazu, dwéch okien zewnetrznych
oraz nieprowadzenie przewodoéw gazowych przez inne pomieszczenia,

- wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

w zwigzku z:

- zawezeniem biegdbw i spocznikbw ewakuacyjnej klatki schodowej, ktorych
szerokos¢ wynosi odpowiednio min. 0,90 i min. 0,93 m, a zgodnie z §68 ust.1
ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, szeroko$¢ biegu powinna wynosic
co najmniej 1,20 m, a spocznika co najmniej 1,50 m,

- zawezeniem spocznika schodéw w pomieszczeniu 012 w piwnicy do szerokosci
0,44 m, ktéra zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m, \)K
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- obnizeniem drzwi stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen: 001, 002,
006, 009, 010 i 015 w piwnicy, 12 na parterze oraz 104, 108, 110, 111 i 112
na | pietrze ponizej wysokosci 2 m, co jest niezgodne z §62 ust.1 ww.
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,
zawezeniem drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej
na zewnatrz budynku do szerokosci 0,98 m, ktdéra zgodnie z §239 ust4
ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m,

- zawezeniem drzwi stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen: 010
w piwnicy, 03, 04, 10 i 11 na parterze oraz 102, 103 i 113 na | pietrze
do szerokosci ponizej 0,90 m, co jest niezgodne z §239 ust.1 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury,
obnizeniem drogi ewakuacyjnej na biegu klatki schodowej w piwnicy do wysokosci
1,75 m naodcinku 0,15 m, ktéra zgodnie z §242 ust.3 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m na odcinku 1,50 m,
brakiem zapewnienia wymaganej klasy El 60 odpornosci ogniowej dla czterech
okien w $cianie zewnetrznej od strony budynku gtéwnego oraz siedmiu okien od
strony projektowanego budynku wraz z tgcznikiem, co jest niezgodne z §232
ust.2, ust.4 i ust.6 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

- usytuowaniem kottowni gazowej z kottem o mocy powyzej 60 kW na kondygnacji
podziemnej, co jest niezgodne z §176 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony
w ww. wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego w sposéb inny niz wynikajgcy z aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych dla inwestycji pod nazwg: przebudowa budynku Wydziatu Ksiag
Wieczystych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele biurowe Sgdu
Rejonowego w Mielcu przy ul. Kosciuszki 15 na dziatce nr ewid. 1866, obreb 1 Stare
Miasto”, tzn. w sposoéb inny niz podano w §68 ust.1, §62 ust.1, §239 ust. 1 i ust.4,
§242 ust.3, §232 ust.2, ust4 i ust.6 oraz §176 ww. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Petnomocnik Sgdu Okregowego w Tarnobrzegu Pan Marcin Gebski zwrocit sie
z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan zamiennych dotyczgcych spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego dla ww. obiektu, w sposoéb inny, niz okreslono w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — odpowiednio
do  wskazan ekspertyzy  technicznej rzeczoznawcy  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych irzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej ,ekspertyzy”
wynika, ze ww. istniejgcym budynku przeprowadzona zostanie przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na cele biurowe. Jest to budynek
niski, kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i wykonany w klasie ,B” odporno$ci pozarowe;.
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Jak wskazano w ,ekspertyzie”, z uwagi na istniejgce uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane obiektu nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich aktualnie
obowigzujgcych wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi
konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych. Majac na uwadze wskazania
ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo wystepowania ww. nieprawidtowosci
nie nastapi pogorszenie warunkédw ochrony przeciwpozarowej, w tym zapewnione
zostang warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji os6b. Stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

- w obiekcie wystepuje prosty uktad drog ewakuacyjnych,

- w budynku moze przebywac¢ do 51 os6b, co sprawia, ze pomimo zawezenia drog
i wyjs¢ ewakuacyjnych w obiekcie zapewniono mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji
w sytuacji pozarowej,

- wyposazenie dréog ewakuacyjnych w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne
o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia zapewni dobrg widoczno$¢ podczas
ewakuacji nawet w warunkach intensywnego zadymienia,

- zapewnienie systemu sygnalizacji pozarowej z funkcjg automatycznego
nadawania komunikatéw gtosowych wraz z monitoringiem do Panstwowej Strazy
Pozarnej umozliwi szybkie wykrycie pozaru, rozpoczecie ewakuacji 0sob
i podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki strazy pozarnych
i przeszkolonych pracownikéw Sadu,

- wymiana materiatu termoizolacyjnego ze styropianu na wetne mineralng oraz
zastosowanie kurtyn okiennych przeciwpozarowych typu EW120/E120 zapewni
odpowiednie oddzielenie stref pozarowych, tj. rozpatrywanego obiektu od tgcznika
budynku gtéwnego i projektowanego tgcznika od strony potudniowe;,

- kottownia w obiekcie bedzie wydzielona i wyposazona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasilana przewodem gazowym bezpo$rednio z zewnatrz,

- dla budynku zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorgzych 38 wniesione
za posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zal.1: Ekspertyza techniczna.
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