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OSWIADCZENIE

Zgodnie z zapisami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z
pdzniejszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, ze ,Projekt budowlany rozbudowy budynku Sadu Rejonowego
w Mielcu o budynek administracyjny z archiwum wraz z tacznikiem, 39-300 Mielec, ul. Kosciuszki 15, dz. nr ewid.
1866, obreb 1 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 181101_1 Mielec, Kategoria obiektéw budowlanych: XII.
Wydanie A” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Jednocze$nie o$wiadczam, ze zostat on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami, zostat skoordynowany miedzybranzowo oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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1. Dane ogo6lne:

1.1 Inwestor:

Sad Okregowy w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27.
1.2 Uzytkownik:

Sad Rejonowy w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. ul. Kosciuszki 15.

1.3 Jednostka projektowa:

EMGIEprojekt Sp. z 0.0., 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14.

1.4 Dane ewidencyjne

Lokalizacja inwestyciji:

Wojewddztwo: podkarpackie, Powiat: mielecki, Miasto: Mielec, ul. Ko$ciuszki 15, dz. nr ewid. 1866, obreb 1 Stare
Miasto, jednostka ewidencyjna 181101_1 Mielec.

Wtasnos¢ terenu:

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscig Skarbu Panstwa, w trwatym
zarzadzie Sadu Rejonowego w Mielcu. Teren jest zainwestowany.

1.5 Przedmiot opracowania:

Rozbudowa budynku Sadu Rejonowego w Mielcu o nowy budynek administracyjny z archiwum oraz tgcznikiem
komunikujacym go z budynkiem Wydziatu Ksigg Wieczystych, a przez niego z budynkiem gtéwnym sadu.

1.6 Podstawa opracowania:

umowa Nr 17/2018 zawarta w dniu 22.08.2018 r. w Tarnobrzegu pomiedzy Sadem Okregowym w
Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., 25-342 Kielce, ul.
Mazurska 14,

.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia”, zawierajacq m.in. szczegétowy opis przedmiotu

zamowienia,

,Program funkcjonalno-uzytkowy Sadu Rejonowego w Mielcu”,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

LZatozenia do projektowania budynkéw dla sadow powszechnych i powszechnych jednostek

organizacyjnych prokuratury” opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwosci, Departament Budzetu i

Efektywnosci Finansowej, Warszawa, pazdziernik 2014 r.,

Decyzja Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.05.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego ustalajgca warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla

inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Sadu Rejonowego w Mielcu o budynek administracyjny z

archiwum wraz z tacznikiem, w Mielcu przy ul. KoSciuszki, na dziatce nr 1866 (Obreb 1. Stare Miasto),

.Koncepcja projektowa przebudowy i rozbudowy budynkéw Sadu Rejonowego w Mielcu. Wariant 1. 39-

300 Mielec, ul. Kosciuszki 15, dz. nr ewid. 1866, obreb 1 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 181101_1

Mielec. Wydanie B” opracowana przez EMGIEprojekt Sp. z 0. 0. w miesigcu grudniu 2018 r.,

obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

0 ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

0 ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

0 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
z pozniejszymi zmianami),

0 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010r., poz. 719),

0 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),




EMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

0 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).

e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.
1.7 Przeznaczenie i kategoria obiektéw budowlanych:

Budynek administracyjny Sadu Rejonowego w Mielcu — budynek uzytecznosci publiczne;j.
Kategoria obiektow budowlanych: XII - budynki administracji publicznej, terenowej administracji rzadowej i
samorzadowe;j.

2. Charakterystyka lokalizacji przedmiotowego obiektu:

Dziatka nr ewid. 1866 usytuowana jest u zbiegu ulic Ko$ciuszki i Zacisze, z ktdrych pierwsza zlokalizowana jest
po stronie potudniowo-zachodniej, a druga po stronie potudniowo-wschodniej przedmiotowej dziatki. Od
pétnocnego-wschodu teren inwestycji graniczy z dz. nr ewid. 1868 oraz 1869/1 i 1869/2 zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi. Od potudniowego zachodu z kolei graniczy z dz. nr
ewid. 1865/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz z dz. nr ewid. 1865/2 zabudowang
budynkami ustugowymi. Dziatka usytuowana jest w zblizeniu do istniejacych sieci uzbrojenia terenu biegnacych
wzdtuz granic dziatek, w obrebie ciggdw pieszych i jezdnych w/w ulic.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu:

JKancélaria Adwokackal
# Agnieszka Skiba

Fot. 1. Widok ogoliny z lotu ptaka na uktad zabudowy.
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Nieruchomo$¢ stanowigca przedmiot opracowania potozona jest w Mielcu przy ul. KoSciuszki 15, na dziaice nr
ewid. 1866 o powierzchni 0,3442 ha. Dziatka o rzucie zblizonym do trapezu zabudowana jest potaczonymi ze
sobg nadziemnym tacznikiem dwoma budynkami (budynek gtéwny oraz budynek Wydziatu Ksiag Wieczystych)
pochodzacym z konca XIX wieku, wpisanymi do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa podkarpackiego
pod numerem rejestru A-869. Na dziatce, w jej narozu potnocno-wschodnim, zlokalizowano réwniez niewielki
budynek pomocniczy o funkcjach gospodarczych.

Oba budynki oraz teren inwestycji skomunikowane sg z ciggiem pieszo-jezdnym ul. Zacisze o nawierzchni
utwardzonej, za posrednictwem wewnetrznego ciggu pieszo-jezdnego, posiadajgcego réwniez nawierzchnie
utwardzong. Ponadto dostep do terenu budynku gtéwnego zapewniony jest wewnetrznym ciggiem pieszym z
ciggu ulicy Kosciuszki.

3.1 Ukfad zabudowy:

Budynek gtowny zlokalizowany jest w zachodniej czesci dz. nr ewid. 1866, dtuzszym bokiem réwnolegle do
zachodniej granicy dziatki biegnacej wzdtuz pasa drogowego ulicy Kosciuszki, od ktdrej obiekt odsuniety jest na
odlegtos¢ ok. 8,00 m. Obiekt zabudowany zostat na planie prostokata o wymiarach ok. 41,16 x 19, 55 m i posiada
trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe) oraz w czesci wschodniej obrysu zostat podpiwniczony.
Gtowne wejscie do budynku umieszczono w elewacji zachodniej, na osi symetrii budynku.

Budynek Wydziatu Ksiag Wieczystych zlokalizowany jest w centralnej czesci dz. nr ewid. 1866, dluzszym bokiem
wzdtuz biegnacej za ogrodzeniem ulicy Zacisze, potozonej w odlegtosci od okoto 21 do okoto 27 metréw. Obiekt
zbudowany zostat na planie prostokata o diugosci 22,48 m i szeroko$ci 14,98 m, jest w catoci podpiwniczony
oraz posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe. Gtowne wejscie do budynku umieszczono w
elewacji potudniowo-zachodniej, od strony budynku gtéwnego Sadu Rejonowego i ponizej komunikujacego je
tacznika.

3.2 Elementy matej architektury:

Smietnik kontenerowy zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki, z dostepem bezposrednim z ciagu pieszego
ulicy Zacisze.

3.3 Uktad komunikacyjny:

Wewnetrzne ciggi piesze, jezdne i pieszo-jezdne skomunikowane przez urzadzony zjazd z drogi publicznej z
ciggiem pieszym i jezdnym ulicy Zacisze.

3.4 Sieci uzbrojenia terenu:

Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa i sie¢
telefoniczna.

3.5 Uksztattowanie terenu:

Teren zasadniczo ptaski, z niewielkim upadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim.

3.6 Uksztattowanie zieleni:

Zielen niska urzadzona na catej powierzchni dziatki z niewielka ilo$cig pojedynczych drzew i krzewéw.

3.7 Ogrodzenie i bramy wjazdowe:

Teren dziatki nr ewid. 1866 ogrodzony jest na catym swym obwodzie. Wjazd i wejcie na teren z utwardzonych
ciggow pieszo-jezdnych ulic Kosciuszki i Zacisze furtkami i bramami zlokalizowanymi w pierzei potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej ogrodzenia. Na urzadzonym zjezdzie z drogi publicznej — ul. Zacisze
zabudowany szlaban ograniczajacy wjazd na posesje osobom nieuprawnionym.

3.8 Oswietlenie terenu:
Pojedyncze oprawy terenowe typu ulicznego.
3.9 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 1866: 0,3442 ha (3 442 m?)
Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego: 715,78 m?
Powierzchnia zabudowy budynku WKW: 336,75 m?
Powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego: 47,58 m?
Powierzchnia zabudowy ogétem: 1100,11 m?
Powierzchnia utwardzona: 1526,36 m2

Powierzchnia zieleni: 815,53 m?
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przewiduje sie ograniczenie zmian istniejacego zagospodarowania terenu do niezbednego minimum
wynikajacego z programu inwestycji. Gtowne zmiany wymuszone zostang lokalizacjg w terenie nowego budynku
sgqdu, usytuowanego po wschodniej stronie budynku gtownego i potudniowej budynku WKW. Wymusi to
reorganizacije istniejacych w tym miejscu terendw zielonych wraz z rekreacjq i matq architektura, $mietnika na
odpady state oraz czesci ciggdw pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych.
Likwidacji ulegng rabaty kwiatowe i istniejgca obok nieczynna studnia.

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

4.1 Uklad zabudowy:

Bryly i uktad zabudowy budynkéw istniejacych pozostawia sie bez zmian, lokalizujgc projektowany budynek
administracyjny wzdtuz granicy wschodniej, rownolegle do ulicy Zacisze, w odlegtosci 1,39 m od granicy dziatki —
poza wyznaczong hieprzekraczalnag linig zabudowy.

Nowy budynek o wymiarach gabarytowych 20,50 x 15,10 m, zbudowany na planie wielokata wykorzystujacego
do maksimum mozliwo$¢ zabudowy w terenie nowego obiektu, posiadat bedzie trzy kondygnacje nadziemne, w
tym poddasze uzytkowe, podpiwniczenia na catej swej powierzchni, a z budynkami istniejacymi — bezposrednio z
budynkiem WKW — skomunikowany zostanie za po$rednictwem nowego tacznika, ktéry poprowadzony zostanie
w poziomie I-go pietra.

4.2 Elementy matej architektury:

Istniejacy Smietnik kontenerowy zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki, z dostepem bezposrednim z ciggu
pieszego ulicy Zacisze projektuje sie zlikwidowac, zapewniajgc w jego miejsce Smietnik wbudowany, potozony w
nowym budynku, z bezpo$rednim dostepem z poziomu terenu, od strony drogi wewnetrzne;.

4.3 Ukiad komunikacyjny:

Istniejacy zjazd z drogi publicznej — ul. Zacisze pozostawia sie bez zmian, jak i wiekszo$¢ wewnetrznych ciggéw
pieszych, jezdnych i pieszo jezdnych oraz istniejgcych poza obszarem opracowania miejsc parkingowych.
Przebudowie ulega jedynie cze$¢ wiw ciagdw wystepujaca pomiedzy nowym budynkiem a budynkiem Wydziatu
Ksiag Wieczystych, gdzie reorganizujg si¢ je w dostosowaniu do nowej zabudowy, organizujac tez od nowa
miejsca parkingowe przy budynku WKW,

4.4 Sieci uzbrojenia terenu:

Istniejace — be zmian, za wyjatkiem likwidacji nieczynnego przytacza gazu gnD60-n do budynku WKW,
biegngcego od strony ul. Zacisze. Dostawy mediow do budynku projektowanego przewiduje sie zapewni¢ z
przytaczy istniejacych.

4.5 Uksztattowanie terenu:

Na przewazajacej czesci zabudowywanego obszaru projektuje sie nieznaczne zmiany uksztattowania terenu
istniejacego, wynikajace z usytuowania zabudowy i urzadzen projektowanych. Projektuje sie teren przewaznie
ptaski z uksztattowanymi kierunkami i nachyleniami spadkow obszarow utwardzonych w celu odprowadzenia wod
opadowych na teren i/lub do wpustéw ulicznych ciggdw jezdnych.

4.6 Uksztattowanie zieleni:

Zielen niska urzadzona pod obszarem zabudowy do likwidacji. Przewiduje sie wykonanie nowych pojedynczych
nasadzen w dostosowaniu do nowego uksztattowania zieleni przy projektowanym budynku. Nie projektuje sie
wycinki drzew.

4.7 Ogrodzenie i bramy wjazdowe:

Istniejace — bez zmian, za wyjatkiem odcinka ogrodzenia wschodniego, wzdtuz ulicy Zacisze, gdzie likwiduje sie
furtke dajaca dostep do istniejacego Smietnika kontenerowego i odtwarza w tym miejscu ogrodzenie na wzor
istniejacego.

4.8 Oswietlenie terenu:

Projektuje sie czesciowg przebudowe istniejacego uktadu oSwietlenia terenowego, polegajaca na przesunieciu
istniejacych opraw w nowe potozenie, niekolidujace z zabudowa projektowana.
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4.9 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 1866: 0,3442 ha (3 442 m?)

Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego: 715,78 m?2

Powierzchnia zabudowy budynku WKW: 336,75 m?

Powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego: 47,58 m?2

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 267,66 m?

Powierzchnia zabudowy ogétem: 1367,77 m?

Powierzchnia czesci dziatki w granicach opracowania: 760,89 m2 (0,076 ha)
Powierzchnia utwardzona w granicach opracowania; 408,55 m?2
Powierzchnia zieleni w granicach opracowania: 84,68 m?2

5. Spetnienie warunkéw i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu:

Inwestycje projektuje sie o wytyczne decyzji Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26.09.2016 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego ustalajgcej warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy
dla inwestycji polegajacej na przebudowie budynku ksigg wieczystych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza na cele biurowe Sadu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kosciuszki, na dziatce nr 1866 (Obreb 1. Stare

Miasto).

5.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

w projektowanym budynku i taczniku nalezy wprowadzi¢ zatozenia architektoniczne nawigzujace do

istniejacego budynku sadu przy ul. Kosciuszki 15 — warunek spetniony — bryta i stylistyka nowego

budynku nawigzuje do historycznego budynku gtéwnego, bryta i stylistyka tacznika projektowanego do

tacznika istniejacego,

budynek zaprojektowa¢ o 3 kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe), z dopuszczeniem

wprowadzenia podpiwniczenia — warunek spetniony,

budynek zaprojektowac o nastepujacych parametrach:

0 powierzchnia zabudowy ok. 255 m2 — warunek spetniony,

0 szeroko$¢ elewacji frontowej od strony ul. Zacisze 19 m £ 20% — projektowana szerokos$¢ elewacii
frontowej réwna 20,50 m — warunek spetniony,

0 wysoko$¢ budynku w kalenicy 12,5 m £ 20% - projektowana wysoko$¢ budynku w kalenicy réwna
13,85 m — warunek spetniony,

O kalenica w przyblizeniu réwnolegta lub prostopadta do kalenic istniejacych budynkéw sadu lub
réwnolegta do ul. Zacisze — projektowana kalenica réwnolegta do ul. Zacisze — warunek spetniony,

o0 dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych bryly gtownej w przedziale 35°¢ do 45° -
projektowany dach wielospadowy o kacie nachylenia 35° — warunek spetniony,

nieprzekraczalna linia zabudowy — jak wkreslono w cze$ci graficznej decyzji lokalizacyjnej — minimum

1,0 m od granicy pasa drogowego ul. Zacisze — projektowane potozenie budynku w odlegtosci 1,5 m od

wi/w granicy — warunek spetniony,

dopuszcza sie usytuowanie budynku w odlegtosci mniejszej niz 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni ul.

Zacisze - odlegto$¢ j.w rowna 3,44 m — warunek spetniony,

miejsca parkingowe — po zrealizowaniu inwestycji, na terenie dziatki objetej wnioskiem, tj. 1866, nalezy

zachowa¢ 18 miejsc parkingowych — liczba miejsc parkingowych i projektowanych na dziatce j.w. réwna

18 — warunek spetniony.

5.2 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury
wspotczesnej:

inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
naturalne — warunek spetniony,

ochrona gleby, zieleni, naturalinego uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych — brak przeksztatcen
majacy wptyw na wiw czynniki — warunek spetniony,

wprowadzanie gazow i pytdw do powietrza nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny — brak generowania oddziatywan
poza obszar terenu inwestycji — warunek spetniony,

zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014, 1446) w zwigzku
z wpisaniem budynku Sadu do rejestru zabytkow miasta Mielca (nr rej. A-869 z 28.02.1983 r.) na
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realizacje inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Wojewodztwa
Podkarpackiego z siedzibg w Przemy$lu — Delegatura w Tarnobrzegu — warunek spetniony,

5.3 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikac;ji:

e dostepno$¢ komunikacyjna kotowa i piesza — od ulicy Zacisze — brak zmian — warunek spetniony,
e budynek nalezy wyposazy¢ w media:
O zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — warunek spetniony,
0 odprowadzenie Sciekow — do kanalizacji miejskiej — warunek spetniony,
O zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej zalicznikowo z istniejacego budynku —
warunek spetniony,
O zaopatrzenie w gaz — z sieci miejskiej — warunek spetiony,
O ogrzewanie — ciepto z kottowni wtasnej — warunek spetniony,
e odprowadzenie wod opadowych na dziatke wiasng inwestora — warunek spetniony.

5.4 Wymagania dotyczace interesu oséb trzecich:

o realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej oraz dojécia i dojazdu do
nieruchomo$ci sasiednich — warunek spetiony,

o realizacja inwestycji nie powoduje ponadnormatywnego hatasu i drgan — warunek spetniony,

e realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z dostawy medidw przez
wiascicieli dziatek sasiednich — warunek spetniony.

5.5 Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych:

e dziatka objeta wnioskiem nie lezy na terenach gérniczych.
6. Charakterystyka obiektu projektowanego, jego forma architektoniczna i funkcja:
6.1 Charakterystyka obiektu projektowanego:

Budynek zabudowany na rzucie wielokata, rownolegle dr wspolnej granicy z pasem drogowym ulicy Zacisze, 0
trzech kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) i jednej podziemnej, posadowiony ptycie
zelbetowej, o Scianach murowanych z bloczkéw wapienno-piaskowych na cienkich zaprawach systemowych,
ocieplonych z zewnatrz wetng mineralng i otynkowanych w metodzie lekkiej mokrej. Wszystkie stropy, klatka
schodowa, i czeSciowo konstrukcja dachu zelbetowe wylewane na mokro. Wiezba dachowa drewniana o
konstrukciji krokwiowej, czesciowo spoczywajgca na konstrukcji zelbetowej. Dach kryty blachodachdwka o formie
i kroju oraz kolorystyce dostosowanej do pokrycia budynku gtéwnego.

W celu udostepnienie na potrzeby osdéb niepetnosprawnych obiekt wyposazony w dzwig osobowy dostosowany
do potrzeb os6b niepetnosprawnych, obstugujacy wszystkie kondygnacje budynku, w tym poziom wejScia
gtdwnego na rzednej przylegajacego terenu.

Budynek skomunikowany w poziomie I-go pigtra z budynkiem Wydziatu Ksiag Wieczystych za po$rednictwem
projektowanego facznika o konstrukcji no$nej zelbetowej oraz $cianach i dachu wykonanych w cato$ci w
konstrukcji aluminiowo-szklane;.

Budynek o przeznaczeniu administracyjno-biurowym, z archiwami, magazynami podrecznymi i pomieszczeniami
technicznej obstugi budynku w poziomie kondygnacji piwnicznej

Bryta i uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu w stanie projektowanym spetniajg wymagania Inwestora i w petni
sq przez niego akceptowane.

Wysokos¢ kondygnacii brutto:

e piwnica: 3,25 m,
e parter: 3,45 m,
e |pietro: 3,45m,
e poddasze: 3,96 m,
Wysoko$¢ kondygnaciji w $wietle przegréd budowlanych:
e piwnica: 3,00 m,
e parter: 3,20 m,
o | pietro: 3,20 m,
e poddasze: 3,50 m.
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6.2 Forma architektoniczna budynku:

Bryta i forma architektoniczna w pelni nawigzujaca do zatozen architektonicznych i stylistycznych obiektow
istniejacych, ze szczegdlnym uwzglednieniem budynku gtéwnego, posiadajacego bogaty wystrdj architektoniczny
elewacji, okapow i szczytéw dachowych.

Zastosowane nawigzania w postaci ciosow na narozach wszystkich elewacji, obramien okiennych, wielkosci i
podziatow otworéw okiennych i drzwiowych, ksztattu i pokrycia dachu oraz szerokich okapoéw ze wspornikami
krokwi, majg postac historyzujaca ale nie stanowigcg replik rozwigzan historycznych, co pozwala na osiggniecie
harmonii estetycznej, a jednoczesnie umozliwia dokonanie fatwego rozréznienia epok powstania obu obiektdw.
Kolorystyka poszczegolnych elementow budynku nawigzujgca do wybarwienia obecnego na elewacjach i
dachach budynkéw istniejgcych, do szczegdtowego ustalenia w ramach komisji konserwatorskiej.

6.3 Wyposazenie budynku w instalacje:

instalacja odgromowa,

instalacja elektryczng silnopradowa,

instalacje elektryczne stabopradowe; LAN, SSP, CCTV i KD w wybranych pomieszczeniach,
instalacja wodociggowa,

instalacja hydrantowa wewnetrzna,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja centralnego ogrzewania zasilanego z wiasnej kottowni gazowe] zlokalizowanej w budynku
Wydziatu Ksiag Wieczystych,

o instalacja cieptej wody uzytkowej z wtasnej kottowni j.w.,

o instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

6.4 Funkcja budynku
Administracyjno-biurowa.

7. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji budynku:

e powierzchnia zabudowy; 267,66 m?,
e powierzchnia wewnetrzna: 980,04 m? w tym:
O piwnica: 238,63 m?,
O parter: 238,63 m?,
0 Dpietro: 264,15 m?,
0 poddasze: 238,63 m?,
e powierzchnia netto: 898,96 m?, w tym:
O piwnica: 225,47 m?,
O parter: 217,42 m?,
O Dpietro: 237,76 m?,
O poddasze: 218,31 m?,
e powierzchnia uzytkowa: 688,91 m?, w tym:
O piwnica: 183,58 m?,
0 parter: 153,23 m?,
0 Dpietro: 172,39 m?,
O poddasze: 179,71 m?,
e powierzchnia ruchu: 174,37 m?, w tym:
O piwnica: 19,27 m?,
O parter: 52,01 m?,
O Dpietro: 64,87 m?,
O poddasze: 38,22 m?,
e powierzchnia ustugowa: 34,24 m? w tym:
O piwnica: 22,62 m?,
O parter: 11,62 m?,
O Dpietro: 0,00 m?,
O poddasze: 0,00 m?,
o wysoko$¢ budynku do kalenicy wzgledem terenu: 13,85 m,
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wysoko$¢ budynku zgodnie z przepisami: 11,53 m — budynek niski (N),

liczba kondygnacji nadziemnych: Il

liczba kondygnacji podziemnych: I,

kubatura brutto budynku: 3 988,00 m?,

zero budynku na poziomie rzednej: ~ 172,87 m.n.p.m,

poziom terenu przy budynku w obrebie wejscia gtownego i wejscia na schody zewnetrzne ~172,20 m
n.p.m.,

e wyjscia ewakuacyjne z budynku na teren lub do innej strefy pozarowej: z jednej klatki schodowej na
zewnetrz, z portierni na parterze na zewnatrz za posrednictwem schodéw zewnetrznych, do innej strefy
pozarowej w poziomie I-go pietra — do budynku WKW przez fgcznik komunikacyjny.

8. Program uzytkowy:
Zgodnie z Zatgcznikiem Nr 3 do niniejszego opracowania.
9. Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng, niniejszego opracowania.
Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

9.1 Warunki gruntowo-wodne i opinia geotechniczna:

Zgodnie z danymi zawartymi w Zatgczniku Nr 4 do niniejszego opracowania.

9.2 Fundamenty:

Pod budynkiem ptyta fundamentowa zelbetowa o grubosci 30 cm, wylewana na mokro z betonu C25/30 o
szczelno$ci W8 i mrozoodpornosci F100, zbrojonego stalg BSt500s i uktadanego na warstwie chudego betonu.
Pod tacznikiem stopy fundamentowe o zmiennym przekroju, wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego
stalg BSt500s i uktadanego na warstwie chudego betonu.

9.3 Sciany fundamentowe i nosne:

W obrebie kondygnaciji piwnicznej Sciany zewnetrzne, Sciany klatki schodowej i trzon dzwigu — Zelbetowe o
grubo$ci 24 cm, wylewane na mokro z betonu C25/30 o szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100, zbrojonego
stalg BSt500s. Sciany no$ne pozostate — murowane z blokéw wapienno-piaskowych o grubosci 24 cm,
uktadanych na cienkich zaprawach systemowych.

W obrebie kondygnacji nadziemnych Sciany klatki schodowej i trzon dzwigu Zelbetowe o grubosci 24 cm,
wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s. Sciany no$ne pozostate — murowane z blokéw
wapienno-piaskowych o grubosci 24 cm, uktadanych na cienkich zaprawach systemowych.

Sciany tgcznika aluminiowo-szklane na peitng wysoko$¢, izolowane termicznie modutami systemowymi, z
zestawem co najmniej trzyszybowym, z profili przeznaczonych do wykonywania zabudowy zewnetrznej
pasywnej, ze zoptymalizowang strefg izolacyjng z piankowa przektadka termiczng, okuciami obwiedniowymi i
ukrytymi zawiasami zapewniajacymi mozliwo$¢ rozszczelnienia czesci kwater na potrzeby przewietrzania, o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catego elementu co najwyzej 0,83 W/m2K.

9.4 Sciany dziatowe:

W obrebie wszystkich kondygnacji — murowane z blokdw wapienno-piaskowych o grubo$ci 15 cm, uktadanych na
cienkich zaprawach systemowych.

9.5 Stupy:

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s.
9.6 Rygle i podciagi:

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s.
9.7 Wience:

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s.
9.8 Nadproza:

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s, zelbetowe wylewane na mokro z
betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s i uktadanego w systemowych ksztattkach dostarczanych przez
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producenta systemu blokéw wapienno-piaskowych lub prefabrykowane systemowe (dobdr w oparciu o tabele
obcigzen producenta systemu).

9.9 Stropy:

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s.
9.10 Klatka schodowa:

Zelbetowa wylewana na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s.
9.11 Schody zewnetrzne:

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s, oparte na $cianach obwodowych
murowanych z blokéw wapienno-piaskowych grubosci 15 cm uktadanych na cienkich zaprawach systemowych,
przenoszacych obcigzenia na zelbetowg ptyte fundamentowa, wylewang na mokro z betonu C25/30 zbrojonego
stalg BSt500s.

9.12 Wiezba dachowa:

Drewniana o konstrukcji krokwiowej, opartej na drewnianych murtatach (kotwionych w Zelbetowej konstrukcii
wiencowej). Drewno klasy co najmniej C27, zabezpieczone przeciw korozji biologicznej i przeciw owadom —
technicznych szkodnikom drewna, jak réwniez przeciwpozarowo do klasy NRO. Potaczenia elementéw na zamki
ciesielskie i taczniki mechaniczne.

9.13 Dach tacznika:

Dach facznika aluminiowo-szklany na catej powierzchni, izolowany termicznie modutami systemowymi, z
zestawem co najmniej trzyszybowym, z profili przeznaczonych do wykonywania zabudowy zewnetrznej
pasywnej, ze zoptymalizowang strefg izolacyjng z piankowg przektadkg termiczng, o wspétczynniku przenikania
ciepta dla catego elementu co najwyzej 0,83 W/m2K.

9.14 Kanaly wentylacyjne:

Murowane z betonowych lub ceramicznych ksztaltek wentylacyjnych, badz stalowe wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej — zgodnie z cze$cig opracowania dotyczacq branzy sanitarne;.

9.15 Obudowy kanatéw wentylacyjnych oraz pionéw i pozioméw instalacyjnych:

Z blokéw wapienno-piaskowych uktadanych na cienkich zaprawach systemowych lub z piyt g-k na stelazu
stalowym ocynkowanym, z wypetnieniem wetng mineralng.

10. Izolacje wodochronne:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

10.1 Izolacja pozioma fundamentow:
Izolacja wodochronna z systemowej masy bitumiczno-kauczukowej gr. min. 10 mm.
10.2 Izolacja pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych:

Systemowe masy bitumiczne powiokowe, taczone dotem z izolacjg poziomg pod plyta fundamentowg za
posrednictwem faset i systemowych tasm uszczelniajacych typu water-stop, zgodnie z DTR wybranego
producenta.

10.3 Izolacje poziomie przegroéd:
Zgodnie z zamieszczonym dalej opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i dachowych.
10.4 Izolacja pionowa $cian narazonych na zawilgocenie (pomieszczenia mokre):

Tzw. ,folig w ptynie” w postaci warstwy masy bitumicznej gruntujacej i warstwy masy bitumicznej do izolacii
powtokowych, aplikowang i potaczong z izolacjg pozioma posadzki zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR
wybranego producenta.

11. Izolacje cieplne i akustyczne:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.
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11.1 Izolacja cieplna fundamentéw i Scian fundamentowych:

Styropian ekstrudowany lub samogasnace plyty poliuretanowe, na scianach o grubo$ci 18 cm, na powierzchniach
poziomych zgodnie z dalej zamieszczonym opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i
stropowych. Nosno$¢ izolacji poziomych dobrana do obcigzen wystepujacych w pomieszczeniach powyzej.
Wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz (Ap = 0,035 W/mK.

11.2 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:

Wykonana w bezspoinowym systemie ociepler Scian zewnetrznych, w sktad ktérego wchodza;
e zaprawa klejaca,
ptyty z wetny mineralnej twardej (Ap=0.035 W/mK) gr. 18.0 cm,
taczniki mechaniczne wbijane,
zaprawa zbrojaca,
siatka zbrojgca z wtokna szklanego,
podktad tynkarski,
tynk mineralny gtadki,
o farba akrylowo-silikonowa.
11.3 Izolacje poziomie przegrod:
Zgodnie z zamieszczonym dalej opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i dachowych.
11.4 Izolacja akustyczna Scian wewnetrznych:
W $cianach dziatowych gipsowo-kartonowych — z wetny mineralnej akustycznej o grubosci dostosowanej do
szeroko$ci profili konstrukcyjnych stelazu stalowego. Parametry wetny: wspétczynnik przenikania ciepta co
najwyzej Ao =0,035 W/mK, ciezar wtasny nie mniej niz 0,5 kN/m?3, klasa odpornosci na ogien A1.
UWAGA: Wypetnienie $cian posiadajacych wymagang klase odporno$ci ogniowej zgodnie z atestem wybranego
dostawcy systemu.

12. Opis warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i dachowych:

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przeciw korozji biologicznej, owadom — technicznym
szkodnikom drewna i przeciwpozarowo do klasy NRO. Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i
czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego
projektu wykonawczego i DTR stosowanych rozwigzan technicznych.

12.1 Posadzka w piwnicy _ Przekréj P01

gres na kleju gr. 1,5 cm — klasa antyposlizgowosci co najmniej R10,

ptyta betonowa C20/25 zbrojona siatkg zgrzewana $6 mm co 10 cm ze stali BSt500s gr 10 cm,
warstwa ochronna z folii PE klejonej na zaktadach — gr. 0,2 mm,

styropian hydrofobowy (Pumax=200 kN/m? przy 5% odksztatceniu) gr. 15 cm,

warstwa ochronna z folii PE z wywinieciem na $ciany i klejeniem na zaktadach — gr. 0,2 mm,
plyta fundamentowa wylewana na mokro z betonu C20/25 o szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100,
zbrojonego stalg BSt500s — gr. 30 cm,

wylewka dociskowo-ochrona z betonu C16/20 gr. 5 cm,

warstwa poslizgowa z podwojnej warstwy folii PE klejonej na zaktadach — gr. min. 0,3 mm
izolacja wodochronna z systemowej masy bitumiczno-kauczukowej gr. min. 10 mm,

warstwa gruntujaca rozcienczona wodg pod izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej,

chudy beton C12,5/15 gr. 10 ¢cm,

grunt rodzimy.

12.2 Strop migdzykondygnacyjny _ Przekrdj :

gres na kleju gr. 1,5 cm — klasa antyposlizgowo$ci co najmniej R10 / parkiet na kleju gr. 2,5 cm,
hydroizolacja pozioma pomieszczen mokrych gr. 2 mm,

wylewka samopoziomujaca gr. 0 + 1 cm — zaleznie od rodzaju wykonczenia — gres/parkiet,

wylewka betonowa C12,5/15 zbrojona siatkg zgrzewang ¢4,5 mm co 10 cm —gr. 4 cm,

warstwa ochronna z foli PE z wywinieciem na pasek brzegowy izolacji akustycznej i sklejona na
zaktadach - gr. 0,2 mm,
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e izolacja akustyczna ze styropianu akustycznego 38/35 mm z paskiem brzegowym na obwodzie
pomieszczenia — gr. 3,5 cm,

folia paroizolacyjna PE z wywinigciem na $ciany i sklejona na zaktadach — gr. 0,2 mm,

strop Zelbetowy wylewany na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s — gr. 14 cm,

tynk cementowo-wapienny kategorii lll - gr. 1,5 cm,

przestrzen instalacyjna (w obszarze sufitdw podwieszanych) — gr. 59 cm,

sufit podwieszany modutowy 60x60 cm z niewidoczng konstrukcjg nosng (w obrebie komunikacii, o ile
wystepuje).

12.3 Strop nad poddaszem i dach _ Przekroj P03 :

o blachodachéwka analogiczna do istniejacej na Budynku Gtéwnym, zaréwno pod wzgledem kroju i formy,
jak réwniez kolorystyki (szczegdty do ustalenia w ramach komisji konserwatorskiej),

taty o wymiarach 5x5 cm, drewno klasy C24,

kontrtaty o wymiarach 5x2,5 cm, drewno klasy C24,

folia wysokoparoprzepuszalna,

drewniana konstrukcja dachu — krokwie 10x18 cm, drewno klasy C27,

pustka powietrzna / przestrzen instalacyjna,

niezapalna ptyta OSB (ostona izolacji) gr. 2,5 ¢cm,

skalna wetna mineralna twarda gr. 30 cm,

folia paroizolacyjne PE sklejana na zaktadach — gr. 0,2 mm,

strop zelbetowy wylewany na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s — gr. 14 cm,

tynk cementowo-wapienny kategorii lll - gr. 1,5 cm,

przestrzen instalacyjna (w obszarze sufitbw podwieszanych) — gr. 63 cm,

sufit podwieszany modutowy 60x60 cm z niewidoczng konstrukcjg nosng (w obrebie komunikacii, o ile
wystepuije).

12.4 Skosy _ Przekroj [ P04]:

¢ blachodachéwka analogiczna do istniejacej na Budynku Gtéwnym, zaréwno pod wzgledem kroju i formy,
jak rowniez kolorystyki (szczeg6ty do ustalenia w ramach komisji konserwatorskiej),

taty o wymiarach 5x5 ¢cm, drewno klasy C24,

kontrtaty o wymiarach 5x2,5 cm, drewno klasy C24,

folia wysokoparoprzepuszalna,

skalna wetna mineralna twarda uktadana migdzy krokwiami —gr. 18 cm,

drewniana konstrukcja dachu — krokwie 10x18 cm, drewno klasy C27,

skalna wetna mineralna twarda uktadana w przestrzeni pod krokwiami - gr. 12 cm,

folia paroizolacyjne PE sklejana na zaktadach —gr. 0,2 mm,

strop Zelbetowy wylewany na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s — gr. 14 cm,
tynk cementowo-wapienny kategorii lll - gr. 1,5 cm.

12.5 Spoczniki i biegi klatki schodowej _ Przekréj [ P05 |
e gres nakleju gr. 1,5 cm — klasa antypos$lizgowos$ci co najmniej R10 / parkiet na kleju gr. 2,5 cm,
o plyta zelbetowa spocznikow i biegdéw, wylewany na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500s —
gr. 12 cm,
o tynk cementowo-wapienny kategorii [l - gr. 1,5 cm.
13. Wykonczenie i wyposazenie zewnetrzne:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

13.1 Sciany fundamentowe:

Brak wykoriczenia z uwagi na ich catkowicie podziemny charakter. Sciany zaopatrzone wytacznie w warstwy
hydroizolacyjne i termoizolacyjne.
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13.2 Sciany piwniczne:

W czesci podziemnej brak wykorczenia, wytacznie zaopatrzenie w warstwy hydroizolacyjne i termoizolacyjne. W
cze$ci nadziemnej cokoly tynkowane w metodzie lekkiej mokrej i zacierane na gtadko.

13.3 Sciany nadziemne:

Tynk mineralny dedykowany do stosowanego systemu ocieplenia w metodzie lekkiej mokrej o fakturze gtadkiej.
Malowanie wszystkich $cian w kolorystyce pastelowej, dostosowanej do wybarwienia budynku gtéwnego —
szczegbty do ustalenia w ramach komisji konserwatorskie;.

13.4 Detal architektoniczny elewacyjny:

Wszystkie elementy detalu architektonicznego (gzymsy, obramienia i listwy okienne, ciosy narozne itp.)
wykonane na indywidulane zaméwienie jako gotowe lekkie profile elewacyjne z rdzeniem styropianowym o
podwyzszonej twardosci, prefabrykowane metodg prac ciggnionych, wzmocnione siatkg z wiokna szklanego i
powlekane masg elewacyjng oraz malowane farbami elewacyjnymi w kolorystyce uzgodnionej w ramach komisji
konserwatorskiej.

13.5 Poszycie i pokrycie dachowe:
Zgodnie z wczesniej zamieszczonym opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i dachowych.
13.6 Kominy i wyrzutnie dachowe, ostony czerpni i wyrzutni:

Wykonane z cegly ceramicznej petnej 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 10 MPa, tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii Ill, zacieranym na gladko i malowane farbami elewacyjnymi w kolorystyce
pastelowej, szczegdtowo ustalonej w ramach komisji konserwatorskiej.

Ostony czerpni i wyrzutni aluminiowe w kolorze naturalnym lub stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor szary, zgodny z wybarwieniem elewacji lub inny uzgodniony w ramach komisji konserwatorskiej.

13.7 Odprowadzanie wod deszczowych:

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, zaopatrzone w we wszystkie elementy
systemu rynnowego, takie jak rynhaki, obejmy, wsporniki, rewizje, kosze przytaczeniowe itp. Kolorystyka ustalana
w ramach komisji konserwatorskiej.

13.8 Stolarka okienna:

Stolarka okienna elewacyjna — stylizowana drewniana, nawigzujgca podziatami, wygladem i kolorystyka (kolor
biaty) do stolarki zastosowanej w budynku gtéwnym. Wszystkie kwatery rozwierane, a dolne dodatkowo uchylne.
Wszystkie podziaty (szprosy) wykonane jako konstrukcyjne. Okucia, zamki, szyldy i zawiasy nalezy wykonac jako
stalowe ocynkowane i malowane w kolorze biatlym. Zawiasy z podktadkami teflonowymi. Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego elementu nie wigkszy niz U, = 0,83 W/m3K.

Stolarka okienna potaciowa — drewniana, bez podziatéw wewnetrznych, w kolorystyce nawigzujacej do pokrycia
dachowego — braz, ciemna czerwien ceglana — analogicznie do rozwigzan zastosowanych w obrebie budynku
gtéwnego. Okna otwierane obrotowe o wymaganym wspotczynniku przenikania ciepta dla catego elementu nie
wiekszy niz Uy, = 0,83 W/m3K.

13.9 Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa elewacyjna — drewniana lita, bezklasowa, o kolorystyce ustalonej w ramach komisji
konserwatorskiej (proponowany kolor brazowy na drzwiach wejscia gtéwnego i do portierni oraz zbiezny z
wybarwieniem elewacji na drzwiach do $mietnika wbudowanego). Okucia, zamki, szyldy i zawiasy nalezy
wykona¢ jako stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym lub innym wskazanym w ramach
komisji konserwatorskiej. Drzwi do $mietnika peine, pozostate z przeszklonymi kwaterami i nieotwieralnymi
nadwietlami goérnymi. Zestawy szybowe o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, ze szkla bezpiecznego
laminowanego. Wymagany wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego elementu nie wiekszy niz Uy = 1,30
W/m3K.

13.10 Wyjscie na dach i klapa oddymiajaca:

Systemowy wytaz dachowy o wielkosci otworu netto réwnej 80x80 cm, otwierany na bok potaci dachowej,
izolowany termicznie, z pokryciem blachg malowang w kolorystyce blachodachéwki. Klapa oddymiajaca
jednoskrzydiowa, zlokalizowana nad klatka schodowa, o powierzchni czynnej min. 1,3 m2 (Amin = 0,05 x 25,95 m?
= 1,30 m?), na podstawi prostej H=30 cm, z owiewkami i kierownica, wykonana z blachy ocynkowane; i
malowanej w kolorze blachodachéwki, z izolacjq termiczna. Kat otwarcia skrzydta minimum 1400, klapa
wyposazona fabrycznie w naped sterowany przez SSP.
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13.11 Lawy kominiarskie:

Systemowe, stalowe, utrzymane w kolorystyce blachodachdwki, umozliwiajace dostep do komindw (wyrzutni)
wentylacyjnych.

13.12 Obrobki blacharskie:

Z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. min. 0,5 mm i kolorystyce nawigzujacej do obrébek istniejacych w
budynku gtownym, za wyjatkiem dachu, gdzie nalezy je kolorystycznie scali¢ z wybarwieniem projektowanej
blachodachdwki (szczegéty do ustalenia w ramach komisji konserwatorskie).

13.13 Balustrada zewnetrzna:

Ze stali nierdzewnej, w nawigzaniu do istniejacej w budynku Wydziatu Ksigg Wieczystych. Pochwyt z rury o
Srednicy minimum 42 mm, prety wypetniajace o $rednicy minimum 12 mm i rozstawie 12 i/lub 20 cm, mocowanie
do konstrukcji schodow kotwami ukrytymi pod kryzami. Catos¢ konstrukcji przenoszaca obcigzenia poziome
rzedu 1 kN. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan systemowych.

13.13 Elementy wyposazenia wokoét budynku:

Opaska o szeroko$ci minimum 50 ¢m z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Wybarwienie kostki
i obrzezy w nawigzaniu do istniejacego.

W obrebie obu wej$¢ do budynku, w miejscach oznaczonych na rzucie parteru, nalezy zainstalowa¢ wycieraczki
zewnetrzne sktadajace sie z podstawy z polimerobetonu z odptywem ¢110 mm i wysoko$ci 8 cm oraz maty
wycieraczki o grubosci 1cm, o konstrukcji nosnej z aluminium z wypetnieniem z wyktadziny gumowej lub kaset
szczotkowych. Dla odprowadzenia wdd deszczowych pod odptywami przewiduje sie wykonanie otwordéw
chtonnych.

14. Wykonczenie i wyposazenie wewnetrzne:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
Szczegoty realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

14.1 Tynki i oktadziny $cian:

Wykonczone uktadanym maszynowo tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Il o gr. 1.5 cm i szpachlowane
masq gipsowa szpachlowania koricowego lub wykorczone ptytg gipsowo-kartonowg mocowang do podtoza za
pomoca kleju gipsowego i szpachlowane jedynie masa gipsowq szpachlowania koricowego.

Sciany i okfadziny gipsowo-kartonowe oraz sufit gipsowo-kartonowy petny bez tynkéw, szpachlowane jedynie
masq gipsowq szpachlowania koncowego. Sufity podwieszane modutowe wykonczone fabrycznie.

UWAGA: Tynki i oktadziny nalezy wykona¢ na catej powierzchni wszystkich $cian, sufitow, komindw i obuddw,
niezaleznie od faktu stosowania w danym pomieszczeniu sufitu podwieszanego.

Sciany korytarzy i pomieszczen biurowych zaopatrzone ewentualnie w panelowe ostony odbojowe (ostonowe) w
ptyt drewnopodobnych laminowanych. Elementy stosowane na drogach ewakuacji posiadajace wymagang klase
odpornosci ogniowe;.

14.2 Wykonczenie finalne Scian i oktadzin:

Malowanie dwukrotne w uzgodnionej z Inwestorem kolorystyce, wodnymi farbami hybrydowymi do powierzchni
wewnetrznych, wzbogaconymi o $rodki plenio- i grzybobdjcze, tworzacymi samowyrownujaca sie i gladka,
zmywalng i szorowalna, réwniez przy pomocy detergentéw, powierzchnie.

Cokoliki i listwy — z ptytek lub ksztattek ceramicznych na posadzkach ceramicznych, drewniane profilowane na
posadzkach i podtogach pozostatych.

14.3 Podtogi i posadzki:

Zgodnie z wczeshiej zamieszczonym opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i dachowych.
14.4 Sufity podwieszane:

Podwieszane modutowe z niewidoczng konstrukcjg no$na, z mozliwoscia demontazu pojedynczych piyt
sufitowych o wymiarach 60x60 cm, sprawiajace wrazenie gtadkiego, z delikatnym rysunkiem piyt.

14.5 Stolarka i Slusarka drzwiowa:

Drzwi  wewnafrzlokalowe drewniane ptycinowe i/lub ramiakowo-ptycinowe okleinowane, z oscieznicami
regulowanymi i wyktadanymi na Sciany. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego aranzacii
wnetrz. Okucia, zamki, szyldy i zawiasy stalowe. Drzwi wyposazone w klamke, zamek z wktadkg patentowa,
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liczbe zawiasow dostosowang do typu i klasy drzwi. Zawiasy z podktadkami teflonowymi. Klasa izolacyjnosci
akustycznej co najmniej 32 dB.

Stolarka przeciwpozarowa o klasie odporno$ci ogniowej wskazanej w czesci graficznej opracowania — drewniana,
zaopatrzona w wypetnienia, okucia, zamki, szyldy, zawiasy, uszczelki i oscieznice wskazane w atescie produktu.
Slusarka drzwiowa przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej wskazanej w czesci graficznej opracowania —
aluminiowo-szklana, zaopatrzona w wypetnienia, okucia, zamki, szyldy, zawiasy, uszczelki i o$cieznice wskazane
w atescie produktu. Slusarka wymagajaca dodatkowo szczelnosci dymowej zgodnie z opisami na rysunkach.

14.6 Balustrady wewnetrzne:

Ze stali nierdzewnej. Pochwyt z rury o $rednicy minimum 42 mm, prety wypetniajace o Srednicy minimum 12 mm i
rozstawie 12 illub 20 cm, mocowanie do konstrukcji schodow kotwami ukrytymi pod kryzami. Catos¢ konstrukcii
przenoszaca obcigzenia poziome rzedu 1 kN. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan systemowych.

14.7 Szafki hydrantowe:

Na kondygnacjach nadziemnych szafki wnekowe (EN 671-1) z wezem pdisztywnym ¢25mm dtugosci 30 mb (EN
694). Szafka hydrantowa ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze ustalonym na etapie projektu wykonawczego
aranzacji wnetrz, w konfiguracji pionowej z miejscem na gasnice proszkowa 6 + 12 kg. Wymiary szafki wnekowe;j:
wys. 900 mm, szer. 850 mm, gteb. 220 mm.

Na kondygnaciji piwnicznej szafka wnekowa (EN 671-2) z wezem ptasko sktadanym $52mm dtugosci 20 mb (PN-
87/M-51151) utozonym na zwijadle. Szafka hydrantowa ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze ustalonym na
etapie projektu wykonawczego aranzacji wnetrz, w konfiguracji pionowej z miejscem na gasnice proszkowa 6 kg.
Wymiary szafki wnekowej: wys. 800 mm, szer. 560 mm, gteb. 180 mm.

UWAGA: zawér hydrantowy nalezy montowaé na wysoko$ci 1350mm +100mm liczonej od podtogi.

14.8 Zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego:

Zgodnie z wytycznymi projektéw wykonawczych branz instalacyjnych i wymogami okre$lonymi w ekspertyzie
bezpieczenstwa pozarowego.

14.9 Klapy rewizyjne w sufitach podwieszanych petnych i obudowach z plyt g-k:

Realizowane w celu umozliwienia obstugi technicznej urzadzen instalacji wentylacyjnej w miejscach gdzie
zabudowane bedg one petnymi ptytami gipsowo-kartonowymi, w postaci typowych klap rewizyjnych do sufitow i
obuddw gipsowo-kartonowych, o wymiarach 300x300 mm oraz 500x500 mm. Ramy klapy (konstrukcyjna i
o$cieznicowa) wykonane z aluminiowych katownikéw z wypetnieniem z plyty gipsowo-kartonowej. Skrzydio
drzwiowe klapy wyposazone w zamknigcia zatrzaskowo-sprezynowe i zabezpieczone przed wypadaniem linkg
stalowg. Powierzchnia dolna klapy doktadnie licowana z dolng powierzchnig piyty g-k. Rozmieszczenie klap w
nawigzaniu do potrzeb — ustalane w trakcie realizacji prac budowlanych.

15. Rozwigzania z zakresu instalacji sanitarnych:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

15.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:
instalacji c.o0. grzejnikowego, instalacji c.t. dla potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych, instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji chtodu, wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla potrzeb rozbudowy budynku Sadu
Rejonowego w Mielcu o budynek administracyjny z archiwum wraz z tgcznikiem przy, ul. Kosciuszki 15, dz. nr
ewid. 1866, obreb 1 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 181101_1 Mielec.

Projekty: przytacza sieci cieplnej z istniejacej kottowni, przytaczy wod.-kan. stanowig odrebne opracowania.

15.2. Zakres opracowania:

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapotrzebowania ciepta, dobor urzadzen grzejnych, wyznaczenie
tras przewoddw instalacii c.o. i ¢.t., wyznaczenie tras i gabarytow przewodéw nawiewnych i wywiewnych instalacji
wentylacji, dobor urzadzen i elementow wentylacyjnych wentylacji mechanicznej, wyznaczenie tras przewodow
wody uzytkowej, wody hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, dobdr elementow instalacji wod.-kan., obliczenie
zapotrzebowania chtodu, wyznaczenie tras przewodéw instalacji chtodu, dobér urzadzen i elementéw instalacji
chtodu. Rury spustowe i rynny kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem architektury. W zakres opracowania
wchodzg nastepujace instalacije:
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instalacja wody hydrantowe;j,

instalacja wody zimnej uzytkowe;j,

instalacja cieptej wody uzytkowe;j,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

instalacja c.o.,

instalacja c.t. zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,
wentylacja mechaniczna,

instalacja chtodu.

15.3. Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

Plan sytuacyjny z istniejaca infrastruktura i projektowanym obiektem,
Warunki zasilania w media,

P.T. architektoniczno - budowlany obiektu,

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Projekty budowlane branzowe,

Karty katalogowe urzadzen,

Przepisy i normy projektowania.

15.4. Zasilanie budynku w media:

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem zasilanym z istniejgcej na terenie
objetym opracowaniem wewnetrzne;j instalacji wody. Opomiarowanie zuzycia wody dla projektowanego budynku
wraz z zabezpieczeniem przed wtbérnym skazeniem przewidziano na wejsciu przytacza wody do budynku.
Wejscie przytacza do budynku w obrebie pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego na poziomie piwnic.
W celu opomiarowania zuzycia wody w wezle wodomierzowym zabudowany zostanie wodomierz do wody
zimnej. Przed wodomierzem przewidziano prosty odcinek dtugo$ci min. L=5D, a za wodomierzem prosty odcinek
dtugosci min. L=3D. Zgodnie z PN-EN:1717 za zaworem gtébwnym za wodomierzem zamontowany zostanie
zawér antyskazeniowy. Zaprojektowano zawér typ EA. W skiad zestawu wodomierzowego wejdg réwniez: filtr
siatkowy dla wody zimnej oraz zawory odcinajace grzybkowe kotnierzowe.

Kanalizacja sanitarna z budynku stanowi¢ bedzie jeden ciag zbierajacy i odprowadzajacy $cieki sanitarne
z toalet, umywalek i kratek $ciekowych do projektowanego przytacza kanalizacyjnego i dalej do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie poprzez istniejacq studnie zabudowang na sieci. Odprowadzane z budynkoéw
Scieki, to Scieki socjalno — bytowe oraz $cieki z odwodnienia posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni po
schtodzeniu w studni schtadzajgcej. Pomieszczenie wymiennikowni zlokalizowane na poziomie piwnic. Przytacze
kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z dachu budynku. Wody opadowe z dachu
odprowadzane bedg do projektowanej na terenie kanalizacji deszczowej i dalej do projektowanego zbiornika wod
deszczowych. Rury spustowe i rynny wg branzy architektonicznej. Wody opadowe gromadzone w zbiorniku
wykorzystywane bedg do podlewania zieleni, a nadmiar woéd wypompowywany bedzie okresowo na teren w celu
powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych. Zaprojektowano zbiornik systemowy o pojemnosci 10m3.
Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych bedzie wymiennikownia zlokalizowana na poziomie
piwnic w wydzielonym pomieszczeniu. Do wezta ciepinego zostanie doprowadzony czynnik grzewczy z budynku
Ksiag Wieczystych, gdzie zlokalizowana jest modernizowana kottownia, poprzez projektowang wewnetrzng
instalacje cieptownicza. Projektowana wewnetrzna sie¢ cieplownicza wykonana zostanie w systemie rur
preizolowanych wyposazonych w instalacje alarmowa. Projekt wewnetrznej sieci cieptowniczej wg odrebnego
opracowania.

Istniejgce uzbrojenie podziemne bedace w kolizji z projektowanym budynkiem przewidziano do demontazu.

15.5. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.:

Dla potrzeb budynku projektuje sie instalacje wody zimnej zasilanej z wewnetrznej instalacji, doprowadzonej do
budynku za posrednictwem projektowanego przytacza wody. Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody dla budynku
poprzez wodomierz, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu wodomierza na poziomie piwnicy. Szczegoty
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zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. W budynku za zaworem gtéwnym nastepowat bedzie rozdziat
instalacji wody na instalacje wody uzytkowej i instalacje wody hydrantowe.

Instalacja hydrantowa w budynku doprowadzata bedzie wode do hydrantéw wewnetrznych DN25mm
Zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru, pietra i poddasza (tgcznie 4 szt. — po jednym hydrancie na
kondygnaciji). Zaprojektowano hydranty DN25 z wezem potsztywnym. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowq
opracowania. Dlugos¢ weza dla kazdego z hydrantow 30 m.

Na odgatezieniu instalacji hydrantowej od instalacji wody uzytkowej w budynku projektowanym nalezy
zamontowaC zawdr antyskazeniowy typ EA. Na odgatezieniu wody uzytkowej przewidziano zawér regulacyjny
pozarowy umozliwiajgcy samoczynne odciecie instalacji wody uzytkowej przy rozszczelnieniu instalacji wody
uzytkowej podczas pozaru. Szczegoty zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Temperatura c.w.u. +55°C. Ciepta woda przygotowywana z wykorzystaniem miejscowych elektrycznych
ogrzewaczy wody. Elekiryczne ogrzewacze wody dla poszczegélnych grup przyboréw sanitarnych
zZlokalizowanych w pom. aneksu, toalet. Wejscie przytacza wody do budynku w pomieszczeniu wodomierza na
poziomie piwnicy zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Na wejsciu wody do budynku przewidziano tuleje
gazoszczelng i zestaw wodomierzowy (z zaworami odcinajacymi, filtrem oraz zaworem antyskazeniowym).

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze kanalizacji grawitacyjnej na
zewnafrz budynku, do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi
niezalezne opracowanie.

Wody opadowe z dach budynku odprowadzane do projektowanej na terenie kanalizacji deszczowej i dalej do
projektowanego zbiornika wod deszczowych. Rury spustowe i rynny wg branzy architektonicznej. Wody opadowe
gromadzone w zbiorniku wykorzystywane bedg do podlewania zieleni, a nadmiar wéd wypompowywany bedzie
okresowo na teren w celu powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych. Zaprojektowano zbiornik
systemowy o pojemnosci 10m3.

15.5.1. Instalacja wody do celéw ppoz.:

Ww. instalacja zasila hydranty ppoz. zlokalizowane w budynku na poszczegdlnych kondygnacjach. Lokalizacja
hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. W instalacji zabudowany zostanie na kondygnacji
piwnicznej jeden hydrant DN52 z wezem ptaskosktadanym (dtugo$¢ weza 20 m + 3 m zasiegu strumienia wody)
oraz na pozostatych kondygnacjach po jednym hydrancie DN25 z wezem pétsztywnym (dtugo$¢ weza 30 m + 3
m zasiegu strumienia wody). Dtugo$ci wezy dla hydrantow 20 lub 30 m, jak wskazano powyzej. Pradownice
hydrantéw PW-25/D10 wg EN-671.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potaczeniach
gwintowanych. Hydranty i zawory hydrantowe umieszczone bedg w specjalnych szafkach hydrantowych ze stali
nierdzewnej w konfiguracji pionowej z miejscem na gasnice proszkowg 6 + 12 kg. Hydranty wyposazone bedg
w weze poisztywne i pradownice oraz szafki systemowe.

Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ termicznie welng mineralng grubosci 20 mm spetniajacq
obowigzujagce wymagania w zakresie ppoz.. Nalezy zastosowaé izolacje z ptaszczem ochronnym z folii
aluminiowej — otulina z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna. Alternatywnie
izolacja systemowa ze sztywnej pianki poliolefinowe] (grubos¢ 9 mm) spetniajacej obowigzujace wymagania
w zakresie ppoz..

Zawory odcinajace hydrantow wewnetrznych nalezy montowaé na wysokosci 1,35+£0,1 m od poziomu podtogi.
Wszystkie przewody powinny mie¢ sprawdzong czysto$¢ przy montazu.

Projektowane przewody mocowac¢ na specjalnej konstrukcji wsporczej pod stropem zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Mocowanie przewoddw hydrantowych za pomocg typowych konstrukcji wsporczych do przewodow rurowych ze
spetnieniem ponizszych wymagan:

e uchwyty przewoddw rurowych powinny mie¢ taka wytrzymato$¢é, aby w przypadku wystapienia
dodatkowych obcigzeh — na skutek upadku na przewody przedmiotow usytuowanych powyzej, nie
powstaty uszkodzenia uniemozliwiajace prawidtowe dziatanie hydrantow,
ogrzanie uchwytéw od 20°C do 200°C nie powinno zmniejszy¢ ich wytrzymato$ci o wiecej niz 25%,
nie nalezy stosowa¢ materiatow palnych na uchwyty,
materiat uchwytu powinien mie¢ grubo$¢ co najmniej 3mm,
minimalna gteboko$¢ zakotwienia kotkdw pod uchwyty 30mm,
uchwyty przewodow powinny bezpo$rednio faczy¢ przewody z budynkiem i nie powinny stuzy¢, jako
uchwyty dla innych przedmiotéw lub urzadzen, elementy budynku, do ktérych przymocowane bedq
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uchwyty z przewodami, powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ mechaniczng lub nalezy zastosowaé
dodatkowe potaczenia do elementéw nosnych budynku
e maksymalna odlegtos¢ pomiedzy uchwytami nie moze by¢ wigksza jak 3 m.
PrzejScia przewoddw przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg
tasma ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykonaé z obu stron
$ciany a dla stropdw tylko od spodu. Klasa odpornosci przejécia réwna lub wyzsza klasie odporno$ci przegrody.
Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e conajmniej o 1 cm, przy przejciu przez strop.
Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla
rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzef miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie, gdy:
e rura na catej dtugosci muru ma szczelng izolacje,
e otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen pomigdzy
otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg na cisnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu proby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢é w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalacje
nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza. Przed oddaniem do
eksploatacji sprawdzi¢ wydajno$¢ i ciSnienie na kazdym z hydrantow.
15.5.2. Instalacje wody zimnej, cieptej:
15.5.2.1. Wykonanie:

Przewody wody zimnej wykonane bedg z rur polietylenowych PE-RT (lub alternatywnym o tych samych
parametrach technicznych). Przewody wody cieptej wykonane bedg z rur polietylenowych PE-RT z wkltadkq
aluminiowg, przeznaczonych dla instalacji wody cieptej. Nalezy stosowa¢ przewody wielowarstwowe (PE-RT -
spoiwo — aluminium zgrzewane w sposéb ciagly — spoiwo — PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, maksymalna
temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10bar dla temperatury 70°C, testowane na wytrzymatos¢
50 lat przy wspbtczynniku bezpieczenstwa 1,5. Rurociggi wraz z ksztattkami zaprojektowano, jako jednolity
system jednego producenta.

Prowadzenie przewodow pod stropem poszczegdlnych kondygnaciji, w warstwach posadzkowych oraz bruzdach
zgodnie z cze$cig rysunkowg niniejszego opracowania.

Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem, w posadzce lub w przestrzeni
stropu podwieszonego / w obudowach.

Przy montazu instalacji z rur tworzywowych przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta rur. Punkty state i kompensacje przewoddw (w tym réwniez pionowych odcinkéw) wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Woda zimna doprowadzana bedzie do urzadzen sanitarnych oraz nawilzaczy (w szafach klimatyzacji
precyzyjnej). Szafy klimatyzaciji precyzyjnej zlokalizowane na poziomie piwnic w archiwach.

Na odejsciu wody dla potrzeb nawilzaczy szaf klimatyzacji precyzyjnej zabudowaé nalezy filtr siatkowy do wody
zimnej oraz zawor antyskazeniowy typ EA.

15.5.2.2. Armatura:

Armatura odcinajgca i czerpalna na ci$nienie 10 bar. Baterie mieszakowe obstugiwane recznie stojace
jednouchwytowe. Miski ustepowe wiszace i typu kompakt. Przy zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe
mieszakowe jednouchwytowe stojace. W toaletach ogdlnodostepnych baterie umywalkowe czasowe na baterie
litowe 6V. Elektrozawor i elektronika zintegrowane w korpusie, baterie wyposazone w boczng dzwignie regulacji
temperatury, z zaworami odcinajagcymi W3/8", detekcja obecnosci na podczerwien, sitko wyptywowe z
regulowanym wyptywem 3 I/min przy 3 bar, wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi, korpus lity chrom,
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wzmochione mocowanie, antyblokada wyptywu iograniczenie temperatury. Dla misek ustepowych typu
wiszgcego projektuje sie stelaz do podwieszania miski ustepowej z jednolitg podstawg i wzmocnieniem $ciennym
oraz ramy, wyposazony w przycisk dwudzielny. Pisuary z elektronicznym systemem sptukujacym. Przed
zamowieniem wyposazenia sanitarnego nalezy uzyskac potwierdzenie branzy architektoniczne;.

W toaletach dla niepetnosprawnych urzadzenia w wykonaniu dla niepetnosprawnych, bateria z termostatem.
Przewiduje sie zastosowanie urzadzen o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe z przyciskiem
dwudzielnym, baterie mieszakowe z perlatorami). Na wszystkich odgatezieniach przewiduje sie kulowe zawory
odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Przy zaworach ze zlgczkaq do weza nalezy
zamontowac zawory antyskazeniowe HA DN3/4”. Alternatywnie zawor ze ztaczkg do weza i z wbudowanym
zaworem antyskazeniowym.

15.5.2.3. Izolacja cieptochronna:

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace beda izolowane termicznie warstwg ze sztywnej pianki poliolefinowej
spetniajacej obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.. Alternatywnie izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu
aluminiowym spetniajgca wymagania w zakresie ppoz..
Woda zimna - grubos¢ 13 mm
Woda ciepta - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej
rury
Nalezy zastosowa¢ izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac¢ izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

15.5.2.4. Zahezpieczenie przed korozja:

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odporno$¢ na
korozje nie wymagajg specjalnej ochrony.
15.5.2.5. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow:

Punkty state i kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego (w tym réwniez pionowych odcinkow) wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

15.5.2.6. Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane:

Przej$cia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany,
a dla stropdw tylko od spodu. Klasa odpornosci przejscia rowna lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.
Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e conajmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla
rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:

e rura na catej dtugo$ci muru ma szczelng izolacje,

e otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen pomiedzy

otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gtebokos¢ bruzd pod przewody
i sposob ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjna. Przy braku mozliwo$ci wykonywania bruzd, przewody
uktada¢ wzdtuz $cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.
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15.5.2.7. Préba ci$nieniowa:

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na ciSnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu proby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢é w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach za$lepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢
woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

15.5.2.8. Dziatanie:

W celu ochrony przed wtdrnym skazeniem wody przy zaworach ze ztgczkg do weza nalezy zamontowaé zawory
antyskazeniowe HA DN3/4”. Dodatkowo w budynku przewidziano zawdr antyskazeniowy na odejsciu wody
hydrantowej.

Ciepta woda uzytkowa o temp. +55°C przygotowywana w miejscowych elektrycznych ogrzewaczach wody
zZlokalizowanych w weztach sanitarnych oraz pom. aneksu.

15.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

Dla odprowadzenia Sciekéw z budynku wykonane zostanie nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem na zewnatrz budynku do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki z budynku
odprowadzane beda jednym ciggiem.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano gtéwnie z rur PVC. Instalacje kanalizacji wykona¢ z przewodow z PVC
przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych.

Przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej wykonac z rur ci$nieniowych z PE. Przewody do studzienki schtadzajace;
(studzienka zabudowana bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni) wykonaé z rur zeliwnych. Szczegoty w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody prowadzone pod posadzkg i piony wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 ze $ciankg
lita.

Poziomy sanitarne utozone bedq pod stropem poszczeg6inych kondygnacji oraz pod posadzkg. W
wymiennikowni w budynku istniejacym nalezy zabudowa¢ studnie schtadzajaca, — szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzone beda skropliny z klimatyzatoréw, szaf klimatyzacji precyzyjnej
i central wentylacyjnych. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Wtaczenie odprowadzenia skroplin
do kanalizacji poprzez syfony kulowe z blokadg zapachdw.

Przewody pionowe oraz podejScia do urzadzen przewidziano do skrycia pod tynkiem oraz w obudowach
(obudowy wg projektu architektury). W obudowach wykona¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji
kanalizacyjnych zabudowanych na pionach kanalizacyjnych.

Cze$¢ pionéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoAczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, a czes¢ piondw
wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ automatycznymi zaworami napowietrzajaco - odpowietrzajgcymi zgodnie
z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r. Na wylotach kanalizacyjnych
zastosowac tuleje gazoszczelne.

Rynny oraz rury spustowe wg projektu architektury.

Przed przystagpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, podidég budynku oraz rzedne kanalizacji
zewnetrznej.

W pomieszczeniu wymiennikowni $cieki z ewentualnego odwodnienia instalacji grzewczych odprowadzane bedg
do studzienki schtadzajgcej betonowej przykrytej wiazem Zeliwnym poprzez projektowane wpusty Zeliwne
DN100. Nastepnie Scieki te zostang przepompowane do ciggu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej za
po$rednictwem pompy z czujnikiem ptywakowym. Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.

Przej$cia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany
a dla stropdw tylko od spodu. Klasa odpornosci przejscia rowna lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowac tuleje ochronne (lub inne rozwigzanie zgodne ze sztukg budowlang). W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrzne] wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawac okoto 3 cm powyzej podtogi.

Przestrzeft miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.
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W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach Zelbetowych, gteboko$¢ bruzd pod przewody
i sposob ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjna. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd, przewody
uktada¢ wzdtuz Scian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.
Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z dachu budynku. Wody opadowe z dachu
odprowadzane bedg do projektowanej na terenie kanalizacji deszczowej i dalej do projektowanego zbiornika wod
deszczowych. Rury spustowe i rynny wg branzy architektonicznej. W dolnej czesci rury spustowe powinny by¢
wyposazone w czyszczaki. Wody opadowe gromadzone w zbiorniku wykorzystywane bedg do podlewania
Zieleni, a nadmiar wod wypompowywany bedzie okresowo na teren w celu powierzchniowego odprowadzenia
wod opadowych. Zaprojektowano zbiornik systemowy o pojemnosci 10m3. Studnie przed zbiornikiem
gromadzacym wody opadowe, zaprojektowano z 45cm osadnikiem. Wylot do zbiornika nalezy zabezpieczy¢
siatkq ze stali nierdzewnej. Projektuje sie zbiornik w postaci walca o poziomej osi posadowienia. Zbiornik
wykonany z rury strukturalnej PEHD oraz ptyt potaczonych ze sobg technikg spawania i zgrzewania. Wymiary
zbiornika: $rednica - 1,4m, dtugo$¢ - 6,9m, pojemnos¢ - 10m3. Zbiornik wyposazony jest w dwa szczelne kominki
wtazowe o sr. 800mm. Kazdy wyposazony we wiaz zeliwny o $r. 600mm KI. C250 umieszczony na pokrywie
betonowej o §r. 1000mm i pierScieniu odcigzajagcym betonowym o $ér. 100mm i drabinke ztazowa. Zbiornik
wyposazony w przewdd wentylacyjny o $r. 160mm, zakorczony wywiewka wentylacyjng, wyprowadzong na
teren zielony; przewod doprowadzajacy wody o $r. 200 PVC.

Woda ze zbiornika wykorzystywana bedzie na potrzeby podlewania zieleni. W tym celu zaprojektowano pompe
ptywakowg o przeptywie maksymalnym 3,89 I/h, wysoko$¢ podnoszenia Hmax= 9m, wielko$¢ czastek statych
10mm o mocy elektr. 700W. Pompa pionowa, jednostopniowa zatapialna ze stali nierdzewnej z pionowym
kroé¢cem ttocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. Pompa
posiada kosz wlotowy oraz uchwyt do przenoszenia i jest dostarczana z 10 m kablem zasilajgcym i pionowym
tacznikiem poziomu do automatycznego Zat/Wyt. Uktad sterowania: Lacznik ptywakowy. Pompa podawaé bedzie
wode do skrzynki poboru wody. Projektuje sie okragta skrzynke poboru wody z wbudowanym zaworem
kulowym 3/4". Umozliwia ona reczny pobér wody (mozna np. podigczyé waz ogrodowy i podlewac recznie).
Pokrywa studzienki posiada specjalny otwér, dzieki czemu waz moze by¢ podpiety, a skrzynka zamknieta -
zapobiega to uszkodzeniom weza. Wymiary studzienki: Wysoko$¢: 110 mm, $rednica: 205 mm. Zawor z gwintem
zewnetrznym 3/4". Na okres zimowy wode z instalacji nalezy koniecznie spuscic. Do tego przewidziano zawér
spustowy o sr. 20mm.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $Sciankg litg
klasy PVC-U SN 8 SDR 34 kielichowych, taczonych poprzez uszczelke gumowq i wcisk, przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej. Przewody kanalizacji ttocznej z rur PE 100, SDR 17 PN 10. Wszystkie stosowane rury
i ksztattki winny mie¢ atest ITB.

15.5.4. Wytyczne branzowe:

15.5.4.1. Wytyczne branzowe do projektu budowlanego-konstrukcyjnego:

Zaprojektowa¢ studzienke schtadzajacg w pomieszczeniu wymiennikowni zgodnie z dyspozycjg w czesci
rysunkowej opracowania

Przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach konstrukcyjnych na prowadzenie instalacji

15.5.4.2. Wytyczne branzowe do instalacji elektryczne;:

Zasili¢ pompke w studzience schtadzajace;

Zasili¢ pompki skroplin klimatyzatoréw

Zasili¢ elektryczne ogrzewacze wody

15.5.5. Wykonawstwo:

e Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw oraz podtdg budynku.

¢ |Instalacje wody ppoz. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal.

o Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczang
przez producenta przewoddw. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez producenta rur.

o Rurociggi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

o Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron
$ciany a dla stropéw tylko od spodul.

o  Catos¢ robot wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.
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o W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach w $cianach Zelbetowych, gtebokos$¢ bruzd pod przewody
i sposéb ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjna. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd,
przewody uktadaé wzdluz $cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie zwytycznymi branzy
architektonicznej.

15.6. Instalacja c.o.:
15.6.1. Zrodto ciepta:

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.0. w budynku bedzie wymiennikownia zlokalizowana na poziomie
piwnic w wydzielonym pomieszczeniu. Zasilanie wymiennikowni z modernizowane] kottowni zlokalizowanej
w budynku Ksiag Wieczystych, poprzez wewnetrzng sie¢ cieping. Instalacje wykona¢ w systemie przewodow
preizolowanych.

Instalacja w pracowaé bedzie w uktadzie rozdzielaczowym — szczegdty zgodnie z cze$cig rysunkowgq niniejszego
opracowania. Jedynie na poziomie piwnic grzejniki zasilane bezpo$rednio z pionéw instalacji c.o..

15.6.2. Opis instalacji c.o.:

Instalacja c.o. grzejnikowego stanowi jedng sekcje. Instalacja c.0. zasila poszczegoine rozdzielacze strefowe.
Grzejniki zasilane sg w systemie rozdzielaczowym. Jedynie w obrebie piwnic grzejniki zasilane bezpo$rednio
z piondw instalacji c.0. Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

15.6.3. Zasilanie instalacji:

Z rozdzielaczy w pomieszczeniu wymiennikowni. System ogrzewania wodny-pompowy o parametrach 70/50°C z
rozdziatem mieszanym. System ogrzewania dwururowy.

15.6.4. Elementy grzejne:

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe z dolnym zasilaniem. Lokalizacja
poszczegoinych grzejnikdw zgodnie z czg$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

Wszystkie grzejniki zasilane ,0d $ciany”. Podejécie do grzejnikdw w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie sprezyng
systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez zigczke
16/%A.

Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw innych firm. Warunkiem zamiany jest zachowanie parametrow
technicznych poszczegdlnych grzejnikéw i przyjetego standardu oraz uzyskanie akceptacji Inwestora
i projektanta.

15.6.5. Rurociagi:
15.6.5.1. Sie¢ rozdzielcza:

Gtéwne przewody zasilajace prowadzone pod stropem wykona¢ z rur tworzywowych z wktadkq aluminiowg
przeznaczonych do instalacji c.o. lub alternatywnie z przewoddw stalowych taczonych na zaciski. Przewody
produkowane z wysokiej jako$ci stali weglowej (pokryte na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku). Przewody
prowadzone w posadzce wykona¢ z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o.
posiadajacych bariere antydyfuzyjna.

Rurociagi wraz z ksztaltkami zaprojektowano, jako jednolity system jednego producenta.

Prowadzenie przewoddw — pod stropem zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Piony nalezy prowadzi¢ po
$cianach, w obudowie wg projektu architektury i bruzdach $ciennych.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odwodnief. Od piondw do grzejnikéw w piwnicy oraz od
rozdzielaczy strefowych do grzejnikéw przewody prowadzi¢ w posadzce, z lekkim nadmiarem w celu
umozliwienia prawidiowe] pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa. Rury w posadzce nalezy
prowadzi¢ w izolacji cieplnej do szlicht gr. 6 mm. Minimalny promieni giecia rur wynosi ok. 10 $rednic
zewnetrznych rury.

W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach w $cianach zelbetowych oraz bruzdach ptyty, gtebokos¢
bruzd pod przewody i sposdb ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjna.

15.6.5.2. Przewody za rozdzielaczami:

Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wykonaé z rur tworzywowych z wkladkq
aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.0. posiadajacych bariere antydyfuzyjna. Przewody od rozdzielacza do
poszczegblnych grzejnikébw nalezy prowadzic po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu
umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa. Rury zasilajace poszczegdline
grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji ciepinej do szlicht gr. 6 mm. Minimalny promieni giecia rur wynosi ok. 10
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$rednic zewnetrznych rury. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne, odpowietrzajgce i zawory
odcinajace.

15.6.5.3. Zabhezpieczenie przed korozja:

Przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odporno$¢ na korozje nie wymagajq specjalnej
ochrony.

Przewody stalowe faczone na zaciski produkowane z wysokiej jakosci stali weglowej (pokryte na zewnatrz
antykorozyjng warstwa cynku).

15.6.5.4. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow:

W przypadku zastosowania przewodoéw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydtuzen linowych przewodoéw,
zastosowa¢ elementy kompensujgce, punkty state oraz elementy przesuwne, ktére nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjq dostarczong przez producenta rur. Podstawowg zasadq przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony w $rodku pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany punktem statym. Przy potaczeniach pionéw z poziomami wykonaé ramiona
kompensacyjne o dtugosci 0,3m. Przewody stalowe ukiada¢ w sposéb zapewniajacy samokompensacie.
Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy
rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa.

Kompensacje i punkty stale wykonaé rdwniez na pionach instalacji c.0. zgodnie z zaleceniami producenta.

15.6.6. Armatura odcinajaca:

15.6.6.1. Na rurociagach rozprowadzajacych:

Zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym.

15.6.6.2. Zawory grzejnikowe:

Zaprojektowane grzejniki poziome posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna.
Dodatkowo projektuje sie glowice termostatyczne. Gtowice termostatyczne z blokadg catkowitego zamknigcia
doptywu czynnika.

15.6.6.3. Przy podejsciu pod grzejniki:

Wszystkie grzejniki zasilane bedg ,ze $ciany”. Podej$cie do grzejnikow w bruzdzie $ciennej poprzez wygiecie
sprezyng systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez
ztaczke 16/%a.

15.6.7. Odpowietrzenie instalacji:

Za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow ptywakowych zlokalizowanych na sieci rozdzielczej, przy
rozdzielaczach oraz zawordw odpowietrzajacych na grzejnikach.

15.6.8. Regulacja instalacji:
Odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociagdéw, oraz odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach, oraz zaworéw regulacyjnych roéznicy cisnien przy podejsciu
do poszczegblnych rozdzielaczy, oraz na podejsciu do piondw.
15.6.9. Préby cisnieniowe:
Na zimno i na goraco wykona¢ na ci$nienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.
15.6.10. Izolacja termiczna:
Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej obowigzujace wymagania w zakresie
ppoz. Grubo$¢ izolacji:

e dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

e dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm

o dla Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z folii aluminiowe.
15.6.11. Warunki wykonania:

o Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi” wydanymi
przez COBRTI Instal oraz instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

o Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. doktadnie wyregulowa¢. Do regulacji nalezy przystapi¢
po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.
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o Rurociggi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

e Przejécia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody, przez ktorg przechodzg i uszczelni¢é masg
ogniochronng z atestem.

e Przy przejSciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytgczeniem przejS¢ przez przegrody ppoz.)
nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury, tuleja
winna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

O €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
O conhajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e Tuleja winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarcza ochronna).
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych.

e Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie gdy:

O rura na catej dlugo$ci muru ma szczelng izolacje,
0 otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzeh pomiedzy
otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

o Na przewodach zasilajacych i powrotnych przewidzie¢ kré¢ce do podigczenia termostatow, manometrow,
odpowietrznikéw i spustow.

o Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

¢ Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

o W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach w $cianach Zelbetowych, gteboko$¢ bruzd pod przewody
i sposob ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjna.

15.7. Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych:

Instalacja c.t. zasilana z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu wymiennikowni na poziomie piwnic.
Zasilanie wymiennikowni z modernizowane] kottowni zlokalizowanej w budynku Ksigg Wieczystych, poprzez
wewnetrzng siec cieplng. Instalacje wykona¢ w systemie przewodow preizolowanych.

Instalacja stanowi niezalezng sekcje i dostarcza czynnik grzewczy do nagrzewnic projektowanych central
wentylacyjnych zlokalizowanych na poszczegoéinych kondygnacjach budynku. System ogrzewania wodny -
pompowy o parametrach 70/50°C z rozdziatem mieszanym. System ogrzewania dwururowy.

15.7.1. Rurociagi:

Wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej taczonych na zaciski. Prowadzenie przewoddéw — pod stropem. Trasy
przewodow zostaly tak dobrane, aby umozliwi¢ samokompensacje rurociagéw. Przy potaczeniach piondéw
z poziomami wykonaé ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.

15.7.2. Armatura odcinajaca:
Zawory odcinajace kulowe gwintowane.
15.7.3. Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5%.

Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na pionie (najwyzsze podejscie)
odpowietrzenie wykona¢ poprzez zwiekszenie $rednicy o jedng dymensje i zatoZenie odpowietrznika.
Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki).

15.7.4. Regulacja instalacji:

OdbywaC sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdw oraz nastaw zaworéw
regulacyjnych przy nagrzewnicach central wentylacyjnych. Do regulacji przewidziano zawory regulacyjno-
pomiarowe. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice central wentylacyjnych zamontowane zostang
systemowe wezty pompowe dedykowane dla urzadzenia central wentylacyjnych (wezty nalezy zaméwic razem z
centralami wentylacyjnymi). W skiad zestawu pompowego wchodzi pompa obiegowa i zawor trojdrogowy
wspotpracujacy z automatyka centrali.
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15.7.5. Préby cisnieniowe:

Na zimno i na goraco wykonaé na ci$nienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.
15.7.6. Izolacja antykorozyjna:

Przewody ze stali nierdzewnej nie wymagajq dodatkowej ochrony antykorozyjne;.
15.7.7. Izolacja termiczna:

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowa¢ weing mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej spetniajacg obowigzujace
wymagania w zakresie ppoz..

Stosowaé grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(meK)
DN Zasilanie [mm] Powrdt [mm]
ponizej 25 20 20
25 30 30
32 30 30
40 40 40

Izolacje przewoddw wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Nalezy zastosowacé izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej.
Nalezy stosowac izolacje 0 nastepujacych parametrach:
Otulina z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowa z zaktadkg samoprzylepna.
Wiasciwos$ci ogniochronne:
Euroklasa reakcji na ogien A2L - s1, d0 zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).
Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.
Wiasciwosci termiczne:
Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, A0 = 0,034 W/mK.
Deklarowana przewodnos$¢ cieplna w 50°C, A50 = 0,037 W/mK.
Wiasciwosci wilgotno$ciowe:
Nasigkliwo$¢ woda (krotkotrwata) WS, Wp < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Opdr dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).
Pompy obiegowe i zawory izolowa¢ z zastosowaniem okfadzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowaé
tupinami izolacyjnymi systemowymi. Cato$¢ armatury zaizolowac.
Alternatywnie izolacja systemowa z pianki poliolefinowej spetniajacej obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.
Grubo$¢ izolacji:
e dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm
e dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
o dla Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna $Srednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z folii aluminiowe.

15.7.8. Warunki wykonania:

o Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjq dostarczong
przez producenta rur.

e |zolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

o Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.t. doktadnie wyregulowac. Do regulacji nalezy przystapi¢ po
3 dobowym okresie dziatania instalacji.

o Rurociggi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

o Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w klasie odpornosci przegrody.

e Na przewodach zasilajacych i powrotnych przewidzie¢ krééce do podigczenia termostatow, manometréw,
odpowietrznikdw i spustow.

¢ Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
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o Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.
e Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikow z podktadka antywibracyjng przeznaczonych do instalacii

grzewczych.
15.8. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodu:
15.8.1. Opis przyjetych rozwiazan projektowych:
System wentylacji stanowig cztery uktady nawiewno — wywiewne i wspotpracujgcy z nimi uktad wywiewny
z pomieszczen wc oraz uktad wywiewny z pomieszczenia $mietnika.
Wentylacja mechaniczna pracuje w oparciu o podwieszane centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne.
Centrale wyposazone w wymienniki krzyzowy. Centrale wyposazone w nagrzewnice wodne, chtodnice freonowe
i filtry powietrza. Centrale w wykonaniu wewnetrznym wyposazone w moduty pompowe systemowe i automatyke.
Dla central $wieze powietrze dostarczone bedzie poprzez czerpnie $cienne zabudowane w $cianie zewnetrznej
budynku. Spdd czepni na wysokosci min. 2,0 m nad terenem.
Powietrze zuzyte po odzysku ciepta kierowane do kanatow wyrzutowych wyprowadzonych ponad dach
i zakoficzonych wyrzutniami zabudowanymi w obudowach szachtéw. Spdd wyrzutni co najmniej na wysokosci 40
cm nad poziomem warstw wykoriczeniowych dachu.
Wszystkie uktady po stronie pierwotnej i wtdrnej central wyposazone w kanatowe ttumiki szumu. Centrale nalezy
zakupi¢ z kompletng automatykg umozliwiajaca wpiecie do BMS oraz z zespotami pompowymi zawierajacymi
pompe obiegowg i zawér trojdrogowy. Uktady przewidziano do pracy ciggtej z ostabieniem nocnym.
Dodatkowy uktad wywiewny z pomieszczen wc obstugiwany jest wentylatorami osiowymi wyposazonymi
fabrycznie w klapy zwrotne.
Uktad wywiewny ze $mietnika obstugiwany jest wentylatorem kanatowym.
Wydzielono cztery podstawowe uktady wentylacyjne:

e ukfad N1/W1 obstugujacy pomieszczenia na poziomie piwnic

o ukfad N2/W2 obstugujacy pomieszczenia na poziomie parteru

e ukiad N3/W3 obstugujacy pomieszczenia na poziomie pietra

o uktad N4/W4 obstugujacy pomieszczenia na poziomie poddasza
z uktadami wspdipracuje uktad wywiewny:

o uktad Wt obstugujacy pomieszczenia wc.
Dla pomieszczenia $mietnika niezalezny uktad wywiewny Ws.
Zaprojektowano przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu Al, przewody SPIRO. Wszystkie
podejécia kanatéw do elementéw nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym wykonaé
za pomocgq elastycznych kanatéw ttumigcych. Laczenie kanatdw na nasuwki. Laczenie elementéw nawiewnych
oraz wywiewnych z siecig kanatowg poprzez zastosowanie elastycznych przewoddw ttumigcych.
Na przejsciu przez przegrody wydzielen i stref pozarowych nalezy zabudowaé klapy pozarowe. Przewiduje sie
montaz klap przeciwpozarowych prostokatnych i okragtych o odpornosci ogniowej EIS120.
Rozprowadzenie kanatéw w przestrzeni stropéw podwieszonych oraz obudowach. Stropy oraz obudowy wg p.t.
architektury.
Uktad N1/W1
Uktad N1/W1 przewidziano dla obstugi pomieszczen (archiwa, magazyny) zlokalizowanych na poziomie piwnic.
Podwieszana centrala nawiewno — wywiewna zlokalizowana pod stropem komunikaciji na poziomie piwnic.
Centrala w wykonaniu wewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka umozliwiajaca wpiecie
w BMS oraz weztem pompowym. Centrala wyposazona w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna,
chtodnice freonowa, zespdt wentylatoréw (nawiew i wywiew), filtry. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki.
Zrezygnowano z tlumikdw w centrali, w miejsce tych ttumikéw zaprojektowane zostaly prostokatne tumiki
akustyczne. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez czerpnie $cienna. Spod czerpni na
wysokosci min. 2 m ponad terenem. Wyrzut zuzytego powietrza po odzysku ciepta ponad dach do wyrzutni
zabudowanej w obudowach szachtéw. Spod wyrzutni co najmniej na wysokosci 40 ¢cm nad poziomem warstw
wykonczeniowych dachu. Uktad przewidziano do pracy ciagtej. Nawiew/wywiew powietrza do/z pomieszczen z
zastosowaniem kratek wentylacyjnych z przepustnicami oraz zawordw wentylacyjnych.
Powietrze nawiewane do pomieszczent wstepnie schtodzone w centrali wentylacyjnej. Dla potrzeb chtodnicy
centrali wentylacyjnej projektuje sie agregat chtodu, zlokalizowany na zewnetrznej Scianie budynku. Agregat
wyposazony w modut przytaczeniowy dla central wentylacyjnych. Dodatkowo dla pomieszczen archiwow
projektuje sie uktad klimatyzacji oparty na dziataniu szaf klimatyzacji precyzyjnej. Jednostki zewnetrzne dla
poszczegoinych szaf zlokalizowane na terenie.
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Kanaly prostokatne przewiduje sie wykona¢ z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych o przekroju
prostokatnym, wykonanych w oparciu o projekt Katalogu Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.I.
INSTAL w Warszawie oraz kanatow w technologii SPIRO. Szczegdty w rysunkowej czesci opracowania.

Uktad N2/W2

Uktad N2/W2 przewidziano dla obstugi pomieszczen (pokoje biurowe) zlokalizowanych na poziomie parteru.
Podwieszana centrala nawiewno — wywiewna zlokalizowana pod stropem komunikacji na poziomie parteru.
Centrala w wykonaniu wewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka umozliwiajaca wpiecie
w BMS oraz weztlem pompowym. Centrala wyposazona w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna,
chtodnice freonowa, zespdt wentylatorow (nawiew i wywiew), filtry. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki.
Zrezygnowano z ttumikdw w centrali, w miejsce tych tlumikéw zaprojektowane zostaty prostokatne tlumiki
akustyczne. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez czerpnie $cienng. Spod czerpni na
wysoko$ci min. 2 m ponad terenem. Wyrzut zuzytego powietrza po odzysku ciepta ponad dach do wyrzutni
zabudowanej w obudowach szachtéw. Spod wyrzutni co najmniej na wysokosci 40 ¢cm nad poziomem warstw
wykonczeniowych dachu. Uktad przewidziano do pracy ciagtej. Nawiew/wywiew powietrza do/z pomieszczen z
zastosowaniem kratek wentylacyjnych z przepustnicami oraz zaworéw wentylacyjnych.

Powietrze nawiewane do pomieszczen wstepnie schtodzone w centrali wentylacyjnej. Dla potrzeb chtodnicy
centrali wentylacyjnej projektuje sie agregat chtodu, zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku. Agregat
wyposazony w modut przytaczeniowy dla central wentylacyjnych. Dodatkowo dla pomieszczen biurowych
projektuje sie uktad chiodniczy typu VRF. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie klimatyzatory Scienne.
Jednostki wewnetrzne wspotpracujg z agregatem chtodu zlokalizowanym na terenie.

Kanaly prostokatne przewiduje sie wykonaé z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych o przekroju
prostokatnym, wykonanych w oparciu o projekt Katalogu Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.I.
INSTAL w Warszawie oraz kanatow w technologii SPIRO. Szczegdty w rysunkowej cze$ci opracowania.

Uktad N3/W3

Uktad N3/W3 przewidziano dla obstugi pomieszczen (pokoje biurowe) zlokalizowanych na poziomie pigtra.
Podwieszana centrala nawiewno — wywiewna zlokalizowana pod stropem komunikacji na poziomie pietra.
Centrala w wykonaniu wewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka umozliwiajaca wpiecie
w BMS oraz weztlem pompowym. Centrala wyposazona w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna,
chtodnice freonowa, zespdt wentylatorow (nawiew i wywiew), filtry. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki.
Zrezygnowano z tumikdw w centrali, w miejsce tych ttumikéw zaprojektowane zostaty prostokatne tumiki
akustyczne. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez czerpnie $cienng. Spod czerpni na
wysokosci min. 2 m ponad terenem. Wyrzut zuzytego powietrza po odzysku ciepta ponad dach do wyrzutni
zabudowanej w obudowach szachtéw. Spdd wyrzutni co najmniej na wysokosci 40 cm nad poziomem warstw
wykonczeniowych dachu. Uktad przewidziano do pracy ciagtej. Nawiew/wywiew powietrza do/z pomieszczen z
zastosowaniem kratek wentylacyjnych z przepustnicami oraz zaworéw wentylacyjnych.

Powietrze nawiewane do pomieszczen wstepnie schtodzone w centrali wentylacyjnej. Dla potrzeb chtodnicy
centrali wentylacyjnej projektuje sie agregat chtodu, zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku. Agregat
wyposazony w modut przytgczeniowy dla central wentylacyjnych. Dodatkowo dla pomieszczen biurowych
projektuje sie uktad chiodniczy typu VRF. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie klimatyzatory Scienne.
Jednostki wewnetrzne wspotpracujg z agregatem chtodu zlokalizowanym na terenie.

Kanaty prostokatne przewiduje sie wykona¢ z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych o przekroju
prostokatnym, wykonanych w oparciu o projekt Katalogu Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.I.
INSTAL w Warszawie oraz kanatéw w technologii SPIRO. Szczegdty w rysunkowej czesci opracowania.

Uktad N4/W4

Uktad N4/W4 przewidziano dla obstugi pomieszczen (pokoje biurowe) zlokalizowanych na poziomie poddasza.
Podwieszana centrala nawiewno — wywiewna zlokalizowana pod stropem komunikacji na poziomie poddasza.
Centrala w wykonaniu wewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka umozliwiajaca wpiecie
w BMS oraz weztlem pompowym. Centrala wyposazona w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna,
chtodnice freonowa, zespdt wentylatoréw (nawiew i wywiew), filtry. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki.
Zrezygnowano z tumikdw w centrali, w miejsce tych ttumikéw zaprojektowane zostaly prostokatne tumiki
akustyczne. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez czerpnie $cienna. Spod czerpni na
wysokosci min. 2 m ponad terenem. Wyrzut zuzytego powietrza po odzysku ciepta ponad dach do wyrzutni
zabudowanej w obudowach szachtéw. Spdd wyrzutni co najmniej na wysokosci 40 cm nad poziomem warstw
wykonczeniowych dachu. Uktad przewidziano do pracy ciagtej. Nawiew/wywiew powietrza do/z pomieszczen z
zastosowaniem kratek wentylacyjnych z przepustnicami oraz zaworéw wentylacyjnych.
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Powietrze nawiewane do pomieszczen wstepnie schtodzone w centrali wentylacyjnej. Dla potrzeb chtodnicy
centrali wentylacyjnej projektuje sie agregat chtodu, zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku. Agregat
wyposazony w modut przytaczeniowy dla central wentylacyjnych. Dodatkowo dla pomieszczen biurowych
projektuje sie ukiad chtodniczy typu VRF. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie klimatyzatory Scienne.
Jednostki wewnetrzne wspotpracujg z agregatem chtodu zlokalizowanym na terenie.

Kanaly prostokatne przewiduje sie wykona¢ z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych o przekroju
prostokatnym, wykonanych w oparciu o projekt Katalogu Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.I.
INSTAL w Warszawie oraz kanatow w technologii SPIRO. Szczegdty w rysunkowej cze$ci opracowania.

Z uktadami wentylacyjnymi N2/W2, N3/W3, N4/W4 wspotpracuje uktad wywiewny Wt obstugujacy pomieszczenia
toalet na poszczegdlnych kondygnacjach. Jako urzadzenia wywiewne projektuje sie wentylatory osiowe
w wykonaniu cichym. Wentylatory wyposazone fabrycznie w klapy zwrotne. Wyrzut powietrza do kanatu
zbiorczego wyprowadzonego ponad dach budynku. Na poziomie dachu kanat zakoriczony wyrzutnig dachowa.
Uruchamianie pracy poszczegolnych wentylatorow wiacznikami $wiatta w pomieszczeniach. Praca wentylatoréw
ze zwlokg czasowa. Laczenie wentylatoréw z kanatami z wykorzystaniem elastycznych przewodéw ttumigcych.
Wywiew powietrza ze $mietnika zapewnia uktad Ws. Obstugiwany jest on wentylatorem kanatowym w wykonaniu
cichym. Wyciag poprzez kratke wentylacyjng z przepustnicg. Przed oraz ze wentylatorem projektuje sie montaz
okragtych ttumikéw szumu. Laczenie wentylatora z uktadem kanatow z zastosowaniem zitgcz elastycznych.
Wyrzut powietrza ponad dach. Na dachu kanat wyrzutowy zakofnczony wyrzutnig dachowa. Nawiew powietrza do
pomieszczenia Smietnika za pomoca kratki transferowe;.

Wentylacja pomieszczenia wymiennikowni grawitacyjna, nawiewno-wywiewna. Nawiew z zastosowaniem kanatu
zetowego, zakorficzonego na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng. Spdd czerpni min.2,0 m nad poziomem
terenu. Od strony pomieszczenia kanat zakonczony kratkg nawiewng. Spod kratki 30cm nad posadzka. Wywiew
z gornej czesci pomieszczenia poprzez kanat wywiewny. Kanat wyprowadzony ponad dach budynku. Kanat
wywiewny wg branzy architektonicznej.

Wentylacja klatki schodowej oraz windy grawitacyjna wg branzy architektoniczniej.

Uwaga:

Cato$¢ instalacji nalezy podda¢ odcinkowym prébom szczelnosci zgodnie z wymogami warunkdw technicznych
w klasie B.

Przy przej$ciach przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe zastosowaé klapy ppoz.

15.8.2. Izolacja termiczna:

Kanaly czerpne (od czerpni do central) oraz kanaty wyrzutowe po odzysku ciepta (od central do wyrzutni) na catej
dtugosci nalezy ociepli¢ matami z wetny mineralnej gr. 8 cm w ptaszczu z folii aluminiowe.

Kanaty z blachy ocynkowanej prowadzone wewnatrz budynku (uktady nawiewne i wywiewne) nalezy ociepli¢
matami z wetny mineralnej gr. 4 cm w ptaszczu z folii aluminiowe.

Szachty wentylacyjne (na dtugosci od stropu szachtu do 1,0 m ponizej stropu dachu) nalezy zaizolowac¢ izolacjq
kauczukowa (gr. 32 mm) w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej do szachtow.

15.8.3. Tlumienie hatasu:

W celu wyttumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych, zaprojektowano ttumiki szumu. taczenie
wentylatorow osiowych z siecig kanatowg poprzez tlumigce przewody elastyczne. Montaz wentylatora
kanatowego z uktadem kanatowym z zastosowaniem ztacz przeciwdrganiowych. Wentylator kanatowy i
wentylatory osiowe w wykonaniu cichym.

15.8.4. Klapy ppoz.:

W miejscach przejs¢ przewoddw przez strefy i oddzielenia ppoz. projektuje montaz klap ogniowych o odpornosci
przegrody przez ktdrg przechodza. W czasie normalnego uzytkowania obiektu klapy pozostajg w pozyciji otwartej.
Lokalizacja klap zgodnie z rysunkowa cze$cig opracowania.

15.8.5. Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych:

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow
wewnatrz.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowa¢ trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
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Srednica przewodu mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu mm
d A B

200=d<315 300 100

315 <d =500 400 200

> 500 500 400

1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu mm
S1) A B

<200 300 100

200 <s <500 400 200

> 500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2) otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewoddw, ich wymiary powinny byé rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta
réwnolegta do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron)

b) klapy pozarowe (z jednej strony)

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron)

d) tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

f) filtry (z dwéch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
Cato$¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5.

15.8.6. Instalacja chtodu i klimatyzaciji:

Dla potrzeb budynku projektuje sie jeden uktad VRF obstugujacy pomieszczenia biurowe — szczegéty zgodnie z
czescig rysunkowg niniejszego opracowania. Jednostka zewnetrzna uktadu VRF zlokalizowana na terenie.
Dodatkowo wszystkie centrale nawiewno-wywiewne wyposazone w chtodnice freonowe wspdlpracujace z
niezaleznymi agregatami chtodu. Lokalizacja jednostek zewnetrznych dla potrzeb central na zewnetrznej Scianie
budynku. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie klimatyzatory Scienne. Jednostki $cienne wyposazy¢ w
pompki skroplin. Dla potrzeb pomieszczenia PDS na poziomie piwnic projektuje sie uktad chiodniczy typu split.
Uktad wyposazyé w modut do pracy catorocznej. Lokalizacja jednostki zewnetrznej dla potrzeb uktadu split na
zewngtrznej Scianie budynku.

System chtodzenia poszczegdlnych pomieszczen biurowych oparto na klimatyzatorach utrzymujacych w
pomieszczeniu dla warunkéw obliczeniowych temperature 24st.C. Projektuje sie rozwigzanie ochtadzania
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powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorow Sciennych z zastosowaniem systemu VRF. Przewody chfodnicze
bedg prowadzone w przestrzeni miedzystropowej oraz czeSciowo w bruzdach $ciennych (w obrebie
pomieszczen) - istotnym jest fakt, ze w systemie VRF do skraplacza od kilku jednostek prowadzone sg tylko dwie
pary przewodéw chtodniczych.

Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych za pomocg pilotdw przewodowych. Dodatkowo mozliwo$¢ sterowania
z poziomu BMS pracg poszczegdlnych jednostek.

Dla potrzeb pomieszczen archiwdw na poziomie piwnic projektuje sie szafy klimatyzaciji precyzyjnej. Kazda szafa
wyposazona w nagrzewnice elekiryczna, nawilzacz i osuszacz, sterownik mikroprocesorowy, regulator cisnienia
skraplania, pompke skroplin. Z kazdg szafg klimatyzacji wspotpracuje oddzielny skraplacz zewnetrzny
Zlokalizowany na terenie. Nawiew schtodzonego powietrza w pomieszczeniu dotem.

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg PN EN
12735-1.

Rozgatezienia wykona¢ wytacznie przy pomocy specjalnych trojnikéw dostarczanych przez dostawce urzadzen
klimatyzacyjnych. Laczenie przewodéw z ksztattkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.
Przewody mocowac¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadkg termiczng. Po zmontowaniu instalacje
przedmucha¢ azotem. Probe szczelnosci wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez
producenta w DTR urzadzer na okres 24 godzin. Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym dedykowanym dla
urzadzen zgodnym z DTR urzadzen.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewodéw chtodniczych. Otuliny fgczy¢ przy pomocy klejenia dla
pelnej szczelnosci izolacji. Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy czym dla przewodéw
prowadzonych na zewnafrz budynku stosowa¢ podwojng grubo$¢ izolacii i ptaszcz ochronny z blachy stalowej
ocynkowane;j.

15.8.7. Kurtyny powietrzne:

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejéciach do budynku przewidziano montaz kurtyn
powietrznych z nagrzewnicami elektrycznymi. Kazdg z kurtyn nalezy zaméwic z petng automatyka, umozliwiajaca
uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia drzwi i wytaczenie ich po zamknieciu drzwi.

15.8.8. Wytyczne branzowe:
15.8.8.1. Branza instalacji elektrycznych i automatyki:

Zaprojektowac zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikéw elektrycznych w centralach, wentylatorach,
jednostkach wewnetrznych i zewnetrznych, kurtynach powietrznych zgodnie z wytycznymi i przekazanymi
kartami doboru urzadzen.

Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w falowniki.

Doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do wszystkich urzadzen instalacji chtodu, w tym skraplaczy (zasilanie do
kazdego skraplacza oddzielnie) i jednostek wewnetrznych.

Zasili¢ pompki skroplin montowane w jednostkach wewnetrznych.

15.8.8.2. Branza budowlana:

Wykonac¢ otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przej$¢ elementow instalacyjnych.

Przewidzie¢ przebicia w stropach i $cianach nosnych pod przewody wentylacyjne.

Przewidzie¢ czerpnie w elewacji (spdd min. 2,0 m nad terenem) i wyrzutnie w obudowach szachéw na dachu
(spdd co najmniej na wysoko$ci 40 cm nad poziomem warstw wykonczeniowych dachu).

Wykonac reperacje po przebiciach w stropach i Scianach.

Przygotowa¢ otwory montazowe i drogi ewakuacyjne dla wprowadzenia urzadzen wentylacyjnych.

Przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla urzadzen wentylacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratkg w dole.

Wykona¢ obudowy wej$¢ elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez dach.

Kolor elementéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach ustali¢ z architektem.

15.8.9.Wykonawstwo:

Jako elementy rozprowadzajgce powietrze projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowane.

Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z topatkami kierujacymi.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal oraz
z obowigzujacymi normami i przepisami.

Elementy przylaczeniowe do central, wentylatoréw wykona¢ po obmiarze na budowie.
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Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowane;j.

W kanatach o szerokosci powyzej 500 mm zamontowaC wsporniki usztywniajace oraz wykona¢ wzmocnienia
powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Przewody okragte wykona¢ w technologii Spiro.

Przewody wentylacyjne podwieszaé¢ do stropdw za pomoca typowych zawiesi i podciggow.

Podczas wykonywania prac zachowa¢ warunki BHP.

Przed zamdwieniem central sprawdzi¢ strony obstugowe poszczegéinych urzadzen.

Instalacje chtodu wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Podtaczenia instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacje chtodniczg dla uktadu VRF i klimatyzatorbw powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie
doswiadczenie i upowaznienie od dostawcy urzadzen.

UWAGA: Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany materiatbw i urzadzen pod warunkiem zachowania
zaprojektowanego standardu i parametréw technicznych po uzyskaniu akceptacji Inwestora i projektanta.

16. Rozwiazania z zakresu instalacji elektrycznych silnopradowych:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
Szczegdly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

16.1 Ogolne dane elektryczne i zasilanie:

Budynek zasilony bedzie linig kablowg nN 230/400V z istniejacego zlacza kablowo — pomiarowego (ZKP)
energetyki zawodowej (po zwigkszeniu mocy przytaczeniowej do Pp=140kW) lub z istniejacej RG
w budynku sadu, badz tez z nowego ztacza kontrolno-pomiarowego jezeli warunki na zwigkszenie mocy
przytaczeniowej beda tego wymagaly (lokalizacje ewentualnego ZKP w linii ogrodzenia). Uktad pomiaru energii
wedtug odrebnego opracowania.
Ochrona przepieciowa: ograniczniki przepie¢ klasy B+C w rozdzielnicy gtéwnej oraz klasy C
w projektowanych tablicach lokalnych.
Uktad ochrony przed porazeniem po stronie nN - samoczynne wytaczenie zasilania w ukltadzie sieci TN,
dodatkowa ochrona od porazen — wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
Uktad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N w RGNN budynku.
16.2 Wewnetrzne linie zasilajace i tablice elektryczne:
Rozdzielnice gtéwng niskiego napiecia (RGNN) projektuje sie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. W
RGNN do zasilenia projektowanych tablic pietrowych i lokalnych projektuje sie aparaty z wktadkami
bezpiecznikowymi oraz nowe WLZ'ty w oparciu o kable z zylami Cu. Nowe WLZ'ty nalezy zakonczy¢ na
zaciskach przytaczeniowych projektowanych tablic do obstugi budynku.
Przejscia kabli i przewodéw przez stropy wydzielenia pozarowego uszczelni¢ zachowujgac zatozony REI. Na
kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany
pozarowej. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzi¢ w
przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelnié.
Przewody i kable wychodzace na poziom dachu uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV.
Wszystkie podejécia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegolnych odbiornikéw projektuje sie wykonaé:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian GK i/lub pod tynkiem,;

e wlistwach i kanatach PCV na $cianach murowanych nie tynkowanych, z faktura bloczkéw;

o wrurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.
Catos¢ instalacji wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami. Na etapie projektu wykonawczego
opracowa¢ szczegdtowe schematy poszczegélnych tablic oraz zasilania poszczegdlnych urzadzen.
Wszystkie prace wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

16.3 Instalacja o$wietlenia ogéinego:

Nowa instalacje projektuje sie przewodami typu YDY(p)zo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, uktadanymi pod tynkiem lub rurach
ostonowych natynkowo w pomieszczeniach technicznych. Przyjeto osprzet wtynkowy (w miejscach gdzie nie jest
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mozliwe zastosowanie osprzetu podtynkowego stosowaé natynkowy). Zalecane trasy uktadania przewodéw na
$cianach powinny sie znajdowac:
dla tras poziomych:

e SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,

e  SG-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi, rownolegle do niej,
dla tras pionowych 15¢cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian.
taczniki nalezy umieszczaé obok drzwi nie nizej niz 110 cm i nie wyzej niz 140 cm (w pomieszczeniach dla 0séb
niepetnosprawnych 110 c¢m) ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki i wypusty przytaczeniowe, ktére
muszg, by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi
prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej. Osprzet narazony na bryzgi wody powinien
posiadac stopiert ochrony co najmniej IP44.
Wszystkie pomieszczenia w budynku oraz teren wokoét budynku o$wietlone zostang oprawami LED w
rozmieszczeniu spetniajgcym normatywne natezenie o$wietlenia. Szczegoly sterowania wraz z opisem obwodow
zostanie opracowane na etapie projektu wykonawczego. Zasilanie obwodow oswietleniowych 3-przewodowe (L,
N, PE).
Projektuje sie sterowanie o$wietleniem tacznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi, schodowymi. Dla korytarzy i
klatek schodowych stosowaé tgczniki pod$wietlane.
Wentylatory kanatowe Il klasy ochronno$ci ze zwtokg czasowa w pomieszczeniach tazienek zasili¢ przewodem
YDY 3x1,56 mm2 z obwodu o$wietleniowego danego pomieszczenia. Zatgczanie wentylatorami tgcznikiem
o$wietleniowym.

16.4 Oswietlenie awaryjne:

Instalacje o$wietlenia awaryjnego, projektuje sie wykonaé poprzez zastosowanie wydzielonych opraw LED
wyposazonych we wiasne zrédto zasilania o czasie dziatania min. t=1h. Obwody z modutami awaryjnymi zasili¢
przewodami tréj zytowymi z wydzielonego obwodu o$wietleniowego nieprzerywanego tacznikami i czujnikami
ruchu. Na rzutach opisano $rednie natezenia o$wietlenia awaryjnego na powierzchni podtogi. Przy hydrantach i
przyciskach ROP ma ono wynosi¢ min. 5Ix. Natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych min.
11x.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umozliwi¢ fatwe
i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje
potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczerstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii.
W ciggu 5 sekund po uruchomieniu o$wietlenia awaryjnego, natezenie musi osiggna¢ 50% procent wartosci
wymaganej, natezenia o$wietlenia awaryjnego musi osiaggna¢ 100% wymaganej wartoéci w czasie 60s od jego
uruchomienia.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego,
powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczegdlnosci w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢
umieszczane:
przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

e W poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
w poblizu zamiany poziomu;
obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
przy kazdej zmianie kierunku;
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego;
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Wszystkie elementy systemu muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP. W gestii zamawiajacego pozostaje konserwacja
systemu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109, poz. 719).
Cato$¢ instalacji wykonywaé w koordynacji z pozostatymi branzami.
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16.5 Instalacja gniazd 230V:

Nowa instalacje projektuje sie przewodami YDYzo 3 x 2.5mm? uktadanymi jak w instalacji o$wietleniowe;.
Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw, w tazienkach i toaletach ponad kranami wody.
Gniazda wtynkowe zwykie i szczelne instalowane p/t (wg rysunkdw). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).
Gniazda i zestawy PEL umieszczane w $cianach (podtodze) montowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
architekturze wnetrz.

Wszystkie gniazda muszg posiadaé bolec ochronny, do ktdrego nalezy podiaczy¢ przewdd ochronny PE. Osprzet
narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopieft ochrony co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe, ktére muszg
by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do
najblizej potozonej poziome;j strefy instalacyjnej

16.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych, ktoére powinny funkcjonowaé w czasie pozaru nalezy wykonaé
przewodami lub kablami o Zzytach miedzianych w uktadzie sieci TN-S. Zasilanie wymienionych urzadzen nalezy
poprowadzi¢ z sekcji PPOZ rozdzielnicy gtownej. Przewody zasilajace (minimum PH90) wraz z mocowaniami
(minimum E90), tworzace razem tzw. zespoly kablowe, powinny gwarantowaé ciggtos¢ dostaw energii
elektrycznej o parametrach umozliwiajacych funkcjonowanie zasilanych urzadzen przy znamionowych
parametrach w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy. W celu spetnienia powyzszego
Projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
W roli przeciwpozarowego wytacznika pradu stosuje sie rozigczniki zabudowany w sekcji gtéwnej zasilania,
wyposazony w cewke wzrostowa, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajacym, ktéry powinien by¢
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany. Reczny przycisk uruchamiajacy
nalezy zasili¢ kablem o klasie PH90 na uchwytach E90. Uktad zasilajacy nalezy realizowa¢ w uktadzie z
autonomicznym przefgczaniem faz zasilajacych (w przypadku braku jednej z faz).

Montaz PWP zgodnie z lokalizacja pokazang na rzutach parteru budynkéw na H=1,4 od gotowej posadzki lub
gruntu. Doktadng lokalizacjg przycisku ustalic na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i
rzeczoznawca ds. ppoz.

16.7 Obwody zasilajace obwody pozarowe:

Przewody i kable wraz z zamocowaniami (zespoty kablowe) stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej bedg zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej lub
przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas do ich uruchomienia i dziatania. Zasada ta
powinna by¢ traktowana jako nadrzedna w projekcie wykonawczym.

Wszystkie urzadzenia, ktorych praca jest niezbedna w czasie pozaru (centrala SSP, centrale oddymiania w
klatkach schodowych, zestaw hydroforowy w uktadzie zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
centrale zasilajgco-sterujgce wentylacji oddymiajacej w garazu, obwdd przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
zasilacze do urzadzen przeciwpozarowych, sterowane zamkniecia przeciwpozarowe, wzgl. inne urzadzenia,
ktére zostang wskazane na etapie sporzadzania projektow wykonawczych i scenariusza pozarowego jako
funkcjonujace w przypadku pozaru) beda zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu, kablami o klasie
(zespotami kablowymi) min. PH90/E90.

Dopuszcza sie zapewnienie zasilania urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (np.
przeciwpozarowych klap odcinajacych), przez indywidualnie ustalony czas wynikajacy z przyjetego scenariusza i
zatozonego typu urzadzenia (np. jezeli przerwa w dostawie energii do sterowanego urzadzenia spowoduje jego
wiasciwe zadziatanie mozliwe jest stosowanie kabla bez odporno$ci ogniowe;).

Kable beda prowadzone w ramach tzw. zespotow kablowych sktadajacych sie z kabli oraz systemu mocowan.
Odpowiednig odporno$¢ ogniowg bedg posiadaly zespoty kablowe. Kable bedg montowane na dopuszczonych
do tego celu uchwytach. Zespoly kablowe bedg prowadzone w taki sposéb, aby nie byto zagrozenia ich
uszkodzenia w czasie pozaru, np. przez spadajgce elementy wyposazenia. Zespoty kablowe powinny posiadaé
certyfikat potwierdzajacy ich wtasciwosci pozarowe (E 90) odnoszacy sie do zespotu jako zestawu okreslonych
wyrobow (konkretny kabel wraz z konkretnym mocowaniem).

Zespoly kablowe stuzace do zasilania urzadzen przeciwpozarowych prowadzone bedg odrebnymi trasami w
stosunku do pozostatych obwoddw budynku.
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16.8 Zasilanie urzadzen elektrycznych:

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trojfazowych 5-przewodowa. Sposob
prowadzenia - analogicznie jak w poz. 3.3.

Odbiorniki technologiczne zasili¢ bezposrednio, za posrednictwem rozigcznikéw remontowych lub gniazd
wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg mie€ izolacje na
napiecie 750V.

Dla urzadzen zasilanych poprzez gniazda wtykowe zastosowa¢ gniazda typu przemystowego. Instalacje nalezy
uktada¢ n/t w korytach kablowych i w rurach instalacyjnych z PCV. Podczas wykonywania zasilania urzadzen
technologicznych nalezy uwzgledni¢ sposéb zasilania i zabezpieczenia obwoddw wg DTR dostarczonych wraz z
urzadzeniem oraz wytycznymi technologicznymi. Osprzet przyja¢ wg. wytycznych Inwestora w nawigzaniu do
wymaganego wyposazenia technologicznego i ogolnego dla danego pomieszczenia.

Zasilanie uktadéw wentylacyjnych wykonaé z dedykowanych obwoddw, zgodnie ze schematami rozdzielnic.
AKPIA uktadéw wentylacyjnych, pozostaje po stronie branzy sanitarnej. Branza elektryczna zasila wskazane w
technologii urzadzenia lub szafki sterownicze. Ewentualne wymagane przez producenta zabezpieczenia
termiczne wentylatorow(np. wytaczniki termiczne) powinny zosta¢ dobrane i dostarczone wraz z wentylatorem.
Zasilanie poszczegélnych elementéw nalezy skoordynowaé i uzgodni¢ na budowie z wykonawca klimatyzacii i
wentylacji. Zgodnie z normg EN 60204-1, wszystkie wentylatory nalezy podtaczac przez rozitgczniki serwisowe
montowane w poblizu wentylatora, lub na korpusie wentylatora.

Szczegotowe rozwigzania zasilania poszczegdlnych odbiornikdw sitowych wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
technologicznych bedzie uzgodnione i wykonane na etapie projektu wykonawczego.

Dla odbiornikéw stuzacych ochronie pozarowej stosowac kable i przewody PH180 mocowane na systemie E90.
Przewody wprowadzaé¢ bezposrednio na zaciski przytaczeniowe odbiornikdw i urzadzen.

16.9 Instalacja odgromowa, uziemiajaca i wyréwnania potencjatow:

a) Przykrycie budynku — dach stromy kryty blachodachéwka.

b) Projektuje sie ochrone w IV stopniu ochrony zgodnie z wieloarkuszowg norma PN-EN 62305.

c) Na dachu projektuje sie zwody niskie. Zwody niskie nalezy wykonaé¢ pretami stalowymi DFe/Zn 8mm lub
aluminiowymi  AIMgSi  8mm mocowanymi do dachu uchwytami stuzacymi do prowadzenia drutu
odgromowego na dachach krytych blachodachéwka. Potaczenie zwoddw niskich z uziomem poprzez
przewody odprowadzajace wykonywane w odstepach max. 20 metréw. Projektuje sie
przewody odprowadzajgce na elewacji budynku, lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszego
opracowania, jako przewod odprowadzajacy projektuje sie drut stalowy lub aluminiowy fi 8mm. Przewody
odprowadzajgce ze zwodami niskimi potaczy¢ poprzez zaciski krzyzowe(ztacza kontrolne) zlokalizowane na
dachu budynku(przewdd wyprowadzi¢ pod obrobka blacharskg attyki, ztacze montowaC ponizej
wyprowadzenia). taczenie przewodéw odprowadzajacych ze zwodami niskimi poprzez ztacza kontrolne,
Z uziomem - poprzez spawanie. Miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

d) Zigcza kontrolne dla potrzeb potaczenia przewodu odprowadzajacego z uziomem nalezy instalowaé nie
rzadziej niz co 20m. Ztacza kontrolne zabudowa¢ na poziomie dachu (ponizej wyprowadzenia przewodu
odprowadzajacego).

e) Urzadzenia umieszczone na dachu nalezy chroni¢ za pomocg zwodow pionowych(masztéw) umieszczonych
w wymaganych odstepach izolacyjnych od chronionego element, do wyznaczenia wysokosSci masztu nalezy
stosowa¢ metode kata ochronnego. Zwody pionowe(maszty) nalezy potaczy¢ najkrétszg drogg
z siatkq zwoddw niskich. Rozmieszczenie oraz typy masztéw zostang zawarte na etapie projektu
wykonawczego.

f)  Projektuje sie uziom fundamentowy(uziom typu B) z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4mm
uktadanego i mocowanego metalicznie do zbrojenia fundamentowego, nalezy zachowa¢ minimalng otuling
5cm betonu wokot bednarki,

g) Rury i rynny deszczowe (metalowe) potaczone w ich gornej czesci drutem stalowym Dfe/Zn 8mm ze
zwodami poziomymi.

h) W pomieszczeniach technicznych (w ktorych bedzie nowa instalacja elekiryczna) wykonac lokalne
pofaczenia wyrdwnawcze. W tym celu nalezy od uziomu wprowadzi¢ do wskazanych pomieszczen bednarke
30x4mm2. Bednarke podiaczy¢ do LSW(lokalnej szyny wyréwnawczej). Do LSW podtaczy¢ koryta i drabiny
kablowe, metalowe elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, metalowe elementy instalacji wentylacyjnej,
szyne PE rozdzielnicy, obudowy szaf teletechnicznych, obudowy urzadzeA(w tym rozdzielnic) w | klasie
ochronnosci.
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i) W pomieszczeniach tazienek wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych lokalnych przewodem DYZo 4
(2,5)mm2,
16.10 Instalacja ochrony od porazen:

Zyly PEN projektowanych linii kablowych NN nalezy rozdzielic w RGNN na N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie
uziemic¢ przez przytaczenie do uziomu.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S. Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac jako
3-przewodowa i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Jako $rodek ochrony podstawowej(ochrony przed dotykiem bezposrednim) projektuje sie izolacje podstawowg
czesci czynnych, jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu(ochrona przy dotyku posrednim) projekiuje sie
samoczynne wylaczenie zasilania(zastosowano urzadzenia nadpradowe iflub réznicowopradowe — zgodnie z PN-
HD 60364-4-41:2009 punkt 411.4.4 oraz 411.4.5). Ochrone uzupetniajaca projektuje sie poprzez zastosowanie
wytacznikéw réznicowopradowych i/lub potaczen wyréwnawczych migjscowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy wszystkie czesci
przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢é do uziemionego przewodu ochronnego PE, a miejsce potgczenia
przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalaciji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzacq
dostepng

16.11 Wytyczne zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji:

W miejscach przejs¢ przewodow, kabli, tras kablowych, etc. przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
(np. wydzielajace pomieszczenia techniczne, gospodarcze i komorki od strefy pozarowej garazu, strefy pozarowe
garazu miedzy soba, garaz od czesci nadziemnej budynku, strefy pozarowe ZL Il i ZL IV) projektuje sie
przepusty o klasie odporno$ci ogniowej EI przegrody (w tym przypadku zasadniczo El 120; dla stropu pomiedzy
strefami ZL Il i ZL IV - EI 60).

Przepusty w $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej REI/EI 60,
wydzielonych pozarowo przestrzeni budynku, ktére nie stanowigq odrebnych stref pozarowych (tzw.
"pomieszczenia zamkniete", jak klatki schodowe, przedsionki przeciwpozarowe, pomieszczenie z CSP,
pomieszczenia na odpady, korytarze prowadzace z klatek schodowych na zewnaftrz budynku), bedq
zabezpieczone w opisany powyzej sposob w przypadku, gdy ich Srednica bedzie przekraczata 4 cm.

Podziat na strefy pozarowe oraz pomieszczenia zamkniete ze Scianami i stropami, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej co najmniej REIEl 60, przedstawiono w czesci architektonicznej projektu. Ww.
przepusty nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukoriczona.

Zastosowane wyroby do wykonywania ww. zabezpieczen bedg dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami o
wyrobach budowlanych i wykonywane zgodnie z dokumentacjg zastosowanego systemu (oceng techniczng albo
aprobatg techniczng oraz instrukcjg producenta). Po wykonaniu uszczelnief zostang one odpowiednio opisane z
podaniem typu uszczelnienia, jego odpornosci ogniowej i daty wykonania.

Dokumentacja dotyczaca wykonania ww. zabezpieczen zostanie przekazana inwestorowi.

Dzwig osobowy bedzie miat mozliwo$¢ realizacji zjazdu na wyznaczony przystanek po otrzymaniu sygnatu z SSP
oraz bedg wyposazone w moduty z podtrzymaniem akumulatorowym, umozliwiajace awaryjny dojazd wind na
najblizszy przystanek po zaniku napiecia (np. w czasie pozaru).

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, bedg
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do jego wnetrza. Kanaly instalacji teletechnicznych (np. w
postaci rur instalacyjnych) na wejéciu do budynku beda dodatkowo zabezpieczone poprzez wykonanie przepustu
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 120.

16.12 Uwagi koncowe:

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym opracowaniem. Roboty elektryczne
wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem
instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone
wpisem do dziennika budowlanego.
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Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Elementy zamawia¢ i wykonywaC na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywa¢ tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbiezno$ci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac¢ projektanta. Wszelkie odstepstwa
od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.
Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematow oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen

Mozna stosowac oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w przypadku posiadania tych
samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz
Inwestora

17. Rozwiazania z zakresu instalacji elektrycznych stabopradowych:

UWAGA: Rozwigzania budowlane zgodnie z ponizszym opisem i cze$cig graficzng, niniejszego opracowania.
Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych
rozwigzan technicznych.

17.1 System sygnalizacji pozarowej:

Zakres opracowania obejmuje budowe systemu sygnalizacji pozarowej w projektowanym nowym budynku
biurowo-administracyjnym Sadu Rejonowego w Mielcu, ktéry stanowi jego rozbudowe.
Projektuje sie montaz nowej centrali sygnalizacji pozarowej wraz z instalacjg kablowg i urzadzeniami
detekcyjnymi. Lokalizacje gtéwnej centrali SSP planuje sie w pomieszczeniu ochrony na parterze.
Zakres robot instalacyjnych:

e budowa okablowania wewnetrznego i zewnetrznego dla potrzeb linii dozorowych oraz sygnalizacyjnych,

e montaz central sygnalizacji pozarowej,

o montaz elementow detekcyjnych oraz kontrolno- sterujgcych i sygnalizacyjnych,

e uruchomienie, programowanie, testy.
Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjeto zakres ochrony catkowitej budynku.
Odstgpiono od zabezpieczen pomieszczen o bardzo matym stopniu zagrozenia pozarowego, w ktorych brak jest
materiatow tatwopalnych, wystepuje duza wilgotno$¢ (np. pomieszczenia mokre, sanitariaty) oraz wystepuje
niewielka mozliwoS¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Funkcje wykrywania pozaru w tych
pomieszczeniach pozostawiono dozorowi fizycznemu (ludzkiemu).
Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji pozaru jest:

e wykrycie zagrozenia pozarowego,

e nadzorowanie pracy istotnych elementow urzadzen przeciwpozarowych oraz ich uruchomienie w

przypadku alarmu pozarowego,
e przekazanie sygnatu alarmu pozarowego i uszkodzenia ogoinego do stacji monitorowania alarmow do
PSP.

Projektowany system sygnalizacji pozarowej powinien pracowa¢ w oparciu 0 rozwigzania techniczne z
wykorzystaniem linii petlowych klasy ,A”.
Wszystkie elementy liniowe sg wyposazone w izolatory zwaré i sg adresowalne w sposéb automatyczny.
Czujki w przestrzeni miedzy stropowej lub pod podtogg techniczng powinny mie¢ wyprowadzony zewnetrzny
wskaznik zadziatania instalowany na widocznej cze$ci sufitu, w poblizu miejsca montazu czuiki.
System sygnalizacji pozarowej powinien sterowaC klapami pozarowymi w ukladzie klimatyzacyjno-
wentylacyjnym, automatycznymi drzwiami ewakuacyjnymi na poziomie parteru, zjazdem i blokada dzwigu
osobowego na poziomie parteru, centralami sterujgcymi oddymianiem grawitacyjnym klatek schodowych,
sygnalizatorami akustycznymi oraz transmisjg alarméw pozarowych do lokalnej stacji monitorowania alarmow.
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17.2 System sygnalizacji wkamania i napadu:

Zakres opracowania obejmuje budowe systemu sygnalizacji wtamania i napadu w projektowanym budynku.
Pomieszczenie nadzoru bedzie znajdowac sie w pomieszczeniu ochrony na parterze.
Dla potrzeb podniesienia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie instalacje systemu sygnalizacji wtamania i
napadu dla catego budynku.
Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu jest wczesne wykrycie wtamania i zaalarmowanie o
nim w celu:

e poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu oraz zwiekszenie szansy szybkiej reakcji na

zagrozenie;

e ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia;

o skrocenie czasu pomiedzy wykryciem zagrozenia i rozpoczeciem skutecznej interwencji;

e ograniczenie dostepu 0séb nieupowaznionych do chronionych pomieszczen.
Projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu pracuje w oparciu 0 sprawdzone rozwigzania techniczne.
Centrala alarmowa jest systemem mikroprocesorowym.
System posiada osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacje parametréw systemu
oraz na funkcje diagnostyczne (np. pomiar opornoéci linii dozorowej lub napigcia zasilajacego oddalone;
podcentrali itd.).
System dzieki przyjetej koncepcji konstrukcji jest adresowalny tzn. mozna fatwo zidentyfikowaé kazdy element
systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementéw adresowych.
Czujki ruchu montowa¢ zgodnie z DTR producenta.
Lokalizacja elementow systemu wedtug rysunkow pogladowych.
Przewiduje sie budowe linii dozorowych parametryzowanych przez podwojny EOL. Jest to uktad umozliwiajacy
kontrole stanu catej instalacji kablowej i detektora.
Projektowany system sygnalizacji wlamania i napadu bedzie zintegrowany z kontrolg dostepu dla pokoju obstugi
informatycznej w budynku WKW (wedtug oddzielnego opracowania) oraz pomieszczeniem portierni na parterze
projektowanego budynku. System KD oparty na dostepie za pomocg karty zblizeniowe;.

17.3 Instalacja telewizji dozorowe;j:

Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen projektuje sie instalacje telewizji dozorowej CCTV w oparciu o kamery
koputkowe IP instalowane w obszarach komunikacyjnych obiektu oraz na zewnatrz budynku.
Zaprojektowano system oparty o rozwigzania dedykowane do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu
KLIENT-SERWER. Szerokie mozliwo$ci ustawien serwera w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg
na tworzenie ztozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy
pozwala na efektywng prace operatora systemu.
System charakteryzuje praca w trybie wielomonitorowym do obstugi, ktérego zaprojektowano stacje robocze.
Przewiduje sie jedng stacje robocza/kliencka zlokalizowang w pom. ochrony na parterze budynku
administracyjnego (realizowanego wedtug oddzielnego opracowania)
Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwo$¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowego. Urzadzenia stacyjne
oraz kamery zewnetrzne zasilane sg z PoE z przetacznikdw sieciowych zabezpieczonych poprzez UPS-y
zZlokalizowane w szafie 19" RACK w piwnicy w pomieszczeniu serwerowni.
17.4 Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej:
Projektuje sie wykonanie okablowania strukturainego zgodnego ze specyfikacjq kategorii 7. Stworzenie
infrastruktury sieciowej i okablowania obstugujacego wszystkie budynki sagdu pozwoli m.in. na:

e podigczenie do niej catego sprzetu komputerowego tj. komputeréw, drukarek, urzadzen
wielofunkcyjnych itp.,
podtaczenie telefonéw IP bez konieczno$ci uzycia zasilacza (PoE),
podigczenie kamer IP,
podigczenie AccessPointéw bezprzewodowych w celu utworzenia bezpiecznej sieci bezprzewodowej,
mozliwos¢ uzycia sieci jako punktu dostepowego do Internetu,
mozliwos¢ uzycia sieci jako stacji bazowej do przeno$nych telefonow IP,
mozliwos¢/koniecznos¢ odseparowania sieci WKW oraz sieci Sadu Rejonowego w Mielcu funkcjonujace;
w pozostatych budynkach.
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Projekt obejmuje instalacje kablowg dla pomieszczen administracyjno- biurowych oraz na potrzeby urzadzen
WiFi.

Wszelkie robot przetaczeniowe i montazowe wykona¢ w koordynacji i przy udziale wtadciwych stuzb z dziatu IT
Inwestora.

Projektowane okablowanie uzyska minimum 20-letnie certyfikaty producenta.

Projektowane okablowanie uzyska minimum 5-letnig gwarancje na materiaty i wykonawstwo.

Wymagania szczegotowe:

o ilos¢ i lokalizacja stanowisk roboczych przyjeta zostanie na etapie projektu wykonawczego dla
aktualnych dla daty wykonania dokumentacji wytycznych projektu aranzacji wnetrz,

o w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna byé
ustalona migdzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji prac instalacyjnych,

o wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable
krosowe) sktadajace sie na okablowanie strukturaine musza by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem
firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego wiw
producenta,

e maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w faczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczyé 90 metréw,

o wszystkie komponenty powinny charakteryzowa¢ sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla minimum
kategorii 7

e zgodnos¢ parametrébw modutow gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 7 musi
odpowiada¢ wymaganiom Normy miedzynarodowej,

e wymog posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalno$ci najwyzszych parametréw komponentdw i catego systemu.

Projektuje sie potaczenie istniejacego budynku gtéwnego, istniejacego budynku WKW i nowego budynku
administracyjnego (bedacego przedmiotem opracowania) poprzez sie¢ $wiattowodowg jednomodowg wg
nastepujacego schematu:

e pofaczenie Swiattowodowe pomiedzy trzema budynkami sadu na planie zblizonym do tréjkata (trzy
niezalezne odcinki, kazdy taczacy dwa z trzech budynkdw),

o Swiattowod jednomodowy w ilosci pozwalajacej na pozostawienie zapasu w kazdym punkcie,

o 12 nitek $wiattowodu w kazdym punkcie,

Wykonanie roboét instalacyjnych w ramach budowy infrastruktury $wiattowodowej:

o kanalizacji kablowej faczacej budynki,

o duktow kablowych wewnatrz,

e montazu przetacznic rakowych,

e spawania Swiattowoddw,

o pomiardw reflektometrycznych.

17.5 Instalacja przywotawcza:

Przewiduje sie wykonanie instalacji przywotawczych w pomieszczeniach sanitariatow dla niepetnosprawnych.
Instalacja przywotawcza sktada si¢ z uktadu zasilania, kasownika, lampki sygnalizacyjnej z buczkiem oraz
przycisku pociggowego.

17.6 Sie¢ bezprzewodowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji komputerowej sieci bezprzewodowej. Lokalizacja accespointéw w miejscach
uzgodnionych ze stuzbami informatycznymi Uzytkownika obiektu.

17.7 Urzadzenia aktywne:

Przewiduje sie wykonanie dostawy i uruchomienia urzadzen aktywnych dla potrzeb adaptowanego poddasza
budynku WKW. Szczegdty zgodnie z wytycznymi stuzb informatycznych Uzytkownika obiektu.

17.8 Uwagi koncowe

Cato$c¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynaciji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego.

Przed przystapieniem do rob6t zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem oraz projektami wykonawczymi
wszystkich branz. Roboty elektryczne stabopradowe wykonywaé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od
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Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z
wykonawstwem a objetych dokumentacjg, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru
budowlanego oraz naniesione w dokumentacji powykonawczej i/lub potwierdzone wpisem do dziennika
budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Elementy zamawia¢ i wykonywaC na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodno$ci— wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatbw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen
i materiatow. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematow oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen.

Wszystkie prace przy czynnych urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywa¢ pod statym nadzorem stuzb
energetycznych z zachowanie zasad BHP.

18 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Projektuje sie wyposazenie budynku w dzwig osobowy dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych,
obstugujacy wszystkie kondygnacje, w tym réwniez poziom wejscia gtéwnego do budynku, ktéry jest obnizony w
stosunku do poziomu parteru i tozsamy w poziomem ciggu pieszego przy budynku.

Rozwigzania budowlane zgodnie z powyzszym opisem i cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoty
realizacyjne zgodnie z wytycznymi wielobranzowego projektu wykonawczego i DTR stosowanych rozwigzan
technicznych.

19. Podstawowe dane technologiczne i zagadnienia BHP dla obiektu:

Budynek o charakterze administracyjno-biurowym, dodatkowo z archiwami, magazynami podrecznymi oraz
pomieszczeniami obstugi technicznej budynku.

W pomieszczeniach pracy o wysokosci = 3,0 m dopuszcza sie organizacje stanowisk pracy dla wigcej niz 4 oséb.
W przypadku obnizenia wysokosci pomieszczen do przedziatu 2,50 + 3,0 m dopuszcza sie w nich organizacje nie
wiecej niz 4 stanowisk pracy.

W obrebie wszystkich pomieszczen obiektu nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania i prowadzenia prac z
materiatami tatwopalnymi oraz grozacymi wybuchem. Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku, jego konstrukcije i odlegto$¢ od budynkdw sasiednich, obliczona zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-
02852:2001P ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej,
w ktorej znajdg sie archiwa, nie moze przekracza¢ wartosci Q = 2000 MJ/m2. Obowigzek przeprowadzenia
przedmiotowych obliczeri i dotrzymania okreslonego warunku spoczywa na uzytkowniku/administratorze
budynku. Obliczenia te nalezy wykona¢ przed etapem zagospodarowywania i zapetniania archiwoéw. W
pomieszczeniach archiwdw nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania i prowadzenia prac z materiatami
tatwopalnymi lub grozacymi wybuchem.

Na kazdej z kondygnacji uzytkowej wystepuja lub zaprojektowano wezly sanitarne osobne dla kobiet i mezczyzn.
Zorganizowano réwniez wydzielone sanitariaty bez barier w ilosci niezbednej do prawidtowej obstugi oséb
niepetnosprawnych.

State miejsca pracy posiadajg o$wietlenie naturalne, zlokalizowane sa powyzej powierzchni terenu.

20. Wymogi niezbednych stref ochronnych oraz spetnienie warunkéw bezpieczenstwa:
Nie dotyczy.
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21. Charakterystyka energetyczna budynku:

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz.U.2017.0.1498 t,j.) obowigzek zapewnienia sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynku lub czesci budynku nie dotyczy budynku podlegajacego ochronie na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze, ze obiekt bedace przedmiotem opracowania jest budynkiem objetym
ochrong na podstawie przepisdw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, sporzadzenie $Swiadectwa
charakterystyki, a co za tym i samej charakterystyki dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane.

22. Wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i budynki sasiednie oraz informacja o
obszarze oddzialywania obiektu:

Zapotrzebowanie wody oraz jej jakos¢, jak rowniez jakoS¢ i sposéb odprowadzenia sciekdw — okreslone w czesci
opracowania dotyczacej instalacji sanitarnych.

Emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych, ich rodzaje, ilo$¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie: nie wystepuije.

komunalnych, zlokalizowanego poza granicg opracowania. Odpady uzytkowe czasowo bedg przechowywane w
zamykanych pojemnikach, w istniejgcym, przeznaczonym do tego celu $mietniku kontenerowym zewnetrznym,
o0znaczonym w czesci graficznej opracowania.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen (parametry i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie): nie wystepuje.

Wptyw obiektdéw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie miat ujemnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne w otaczajacym go sasiedztwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych
drzew i krzewow nie koliduje z elementami projektowanej inwestyciji.

Ogolnie - obiekt nie jest uciazliwy dla Srodowiska.

Okreslenia granic obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) w tym:
Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)
Ustalono, ze zakres oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki, na ktorej jest on
zZlokalizowany.

23. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

Zwazywszy na fakt, iz w przedmiotowym przypadku brak jest mozliwosci racjonalnego wykorzystania
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracji, ogrzewaniu lub chtodzeniu lokalnym lub blokowym, w szczegdlno$ci, gdy opierajq sie
one catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrddet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z p6zn. zm.), odstgpiono od
prowadzenia przedmiotowej analizy.
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UWAGA: Wykonanie takiej analizy, zgodnie z aktualnym stanem formalno-prawnym, wymagane jest wytacznie o
ile w/w techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne $rodki sg dostepne, co w przedmiotowym przypadku nie ma
miejsca.

24. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

obiekty uzyteczno$ci publicznej — budynek administracyjno-biurowy Sadu Rejonowego w Mielcu,

kategoria zagrozenia ludzi: ZL IlI ,

powierzchnia wewnetrzna (sumaryczna powierzchnia stref pozarowych): 980,04 m?,

strefa pozarowa ZLIII na kondygnacjach nadziemnych: 741,41 m2,

strefa pozarowa PM w piwnicy: 238,63 m2(Q < 2000 MJ/m?),

wysokos¢ budynku wg wymagan: 11,53 m — budynek niski (N),

liczba kondygnacji nadziemnych: Il

liczba kondygnacji podziemnych: |,

klatka schodowa obudowa, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o wymaganej klasie odpornosci ogniowe; i

oddymiana klapg oddymiajaca sterowang przez SSP o powierzchni czynnej réwnej co najmniej 5%

powierzchni rzutu klatki schodowej na parterze wraz z przedsionkiem; napowietrzanie w poziomie przyziemia

drzwiami otwieranymi automatycznie o powierzchni co najmniej 0 30% wiekszej od powierzchni czynnej
klapy oddymiajace;j,

e w budynku na wszystkich kondygnacjach jednoczesnie bedzie przybywaé¢ do 40 oséb bedacych statymi
uzytkownikami obiektu, a przebywania oséb niebedacych statymi uzytkownikami obiektu zasadniczo nie
przewiduje sie albowiem catos¢ obstugi petentéw odbywaé sie bedzie w biurach obstugi zlokalizowanych na
parterach budynku gtéwnego i budynku Wydziatu Ksiag Wieczystych,

o dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych: do 30-u metréw przy jednym dojéciu, do 60 m przy dwéch dojsciach, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, liczonej od wyjScia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjna, wzdiuz osi drogi na zewnetrz budynku lub do inne;j strefy pozarowej,

o odlegltos¢ od obiektow sasiednich nie mniejsza niz 8,0 m, a w przypadku projektowanego tacznika wystepuje
zblizenie do $ciany oddzielenia pozarowego budynku Wydziatu Ksigg Wieczystych,

e w budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem, podobnie jak ma to miejsce w obiektach
sgsiednich,

e wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku o klasie

odpornosci pozarowej ,C”™:

0 gtéwna konstrukcja no$na - R 60,

0 konstrukcja dachu - R 15,

o strop — REI 60 - jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej R, dla gtéwnej konstrukcji nosnej: R 60; piwnice oddzielone od pozostatej
czesci budynku stropami i $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 120 i zamkniete
drzwiami 0 klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 (piwnice stanowig odrebng strefe pozarowa
PM),

0 Sciana zewnetrzna — EI 30 (o-i), jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna
spetnia¢ takze kryteria nosnoéci ogniowej R, dla gtéwnej konstrukcji nosnej — R 60. Klasa odpornosci
ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem, o wysokosSci co
najmniej 80 cm,

o $ciana wewnetrzna - El 195, jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé
takze kryteria no$nosci ogniowej R, dla gtéwnej konstrukcji no$nej — R 60,

0 przekrycie dachu - RE 15,

0 obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15,

0 Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej REI 60, jak dla stropdéw budynku,

O biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60,

o $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120,

o0 stropy oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60, strop pomiedzy PM a ZL (pomiedzy piwnicg a
parterem) — REI 120,

0 drzwi lub inne zamkniecia przeciwpozarowe — EI 60 (w $cianach oddzielenia p.poz.),
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o klapy w wentylacji przeciwpozarowe o klasie EIS120 / EIS60,

O przepusty instalacyjne w $cianach i stropach zabezpieczy¢ zgodnie z §234 Dz. U. 75 poz. 690 z 2002 ..
,Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach ,
niewymienionych wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ( EI') tych elementow”,

0 szerokoS¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen, w ktérych moze przebywaé jednoczes$nie
do 3 0s6b co najmniej 0,8 m, z pozostatych co najmniej 0,9 m,

0 szerokos¢ wyjs¢ z komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku co najmniej 1,2 m,

0 wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane,

0 szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych w Swietle wykonczonych $cian 0,6 m/100 oséb, lecz nie
mniej niz 1,40 m (1,20 do 20 o0s6b), wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych minimum 2,2 m,

0 wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: 10 dm3/s co najmniej z jednego hydrantu o
$rednicy DN 80 mm, zlokalizowanego w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m,

O obiekt wyposazony w wymagany przepisami hydrant $52 na kondygnacji piwnicznej oraz nadmiarowo w
hydranty ¢25 na kondygnacjach pozostatych,

O obiekt wyposazony ponadnormatywnie w system sygnalizacji pozaru,

O Wwyposazenie w gasnice: co najmniej 2 lub 3 kg $rodka gasniczego na 100 m2. Odlegto$¢ dojécia do
gasnicy nie powinna by¢ wieksza od 30 m. Szeroko$¢ dostepu do sprzetu gasniczego nie powinna byé
mniejsza niz 1 m. Dobédr i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic okresla Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego,

O obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu giéwnym do
budynku,

O obiekt wyposazony w $wiatta ewakuacyjne dziatajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Natezenia oswietlenia co najmniej 1 Lx oraz co najmniej 5 Lx nad hydrantami i
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

O budynek na catej powierzchni, przed oddaniem do uzytkowania, wymaga wyposazenia w znaki
wskazujace drogi i wyjscia ewakuacyjne, zgodnie z Polskimi Normami,

o0 droga pozarowa do budynku nie jest wymagana, a aczkolwiek istniejaca droga publiczna — ul. Zacisze
spetnia wymagania drogi pozarowe;.

Klasa odporno$ci ogniowej elementdw budynku: gtéwnej konstrukcji nosnej, konstrukcji dachu, stropu, $ciany
zewnetrznej, $ciany wewnetrznej, przekrycia dachu — dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Elementy budynku: gtéwna konstrukcja no$na, konstrukcja dachu, strop, $ciana zewnetrzna, Sciana wewnetrzna,
przekrycie dachu, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Wobec spetnienia wszystkich powyzszych wymagan projektowany budynek bedzie spetniat warunki jak
dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

KLAUZULA DOTYCZACA BRAKU WYMOGU UZGODNIENIA PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU

BUDOWLANEGO PRZEZ RZECZOZNAWCE DS. ZABEZIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH:

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117),

obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub

Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane

wymagajg uzgodnienia sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V;

2) budynek nalezacy do grupy wysoko$ci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe
pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
w ktorym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na
powierzchni do 2000 m?;
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5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik
poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych
warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 5000 m?,

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajgcg 500 MJ/m2,

c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m?,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego
urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze
stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych lub dzwickowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy
zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych;

10) tunel o diugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z
2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Poniewaz projektowany budynek jest budynkiem niskim, posiadajacym strefe pozarowg zakwalifikowang do klasy

zagrozenia ludzi ZL Ill i PM, ktérej powierzchnia w kazdym przypadku nie przekracza 1000 m?, a jednocze$nie

nie jest on przeznaczony do jednoczesnego przebywania w obrebie tej strefy ponad 50 osob, w $Swietle
powyzszych zapisow, przedmiotowy projekt budowlany nie podlega wymogowi uzgodnienia ze strony
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Jednoczes$nie tre$¢ wiw rozporzadzenia nie daje podstaw prawnych do uzgodnienia przedmiotowego projektu

budowlanego na zadanie Wtasciciela obiektu.

25. Uwagi:

o ewentualnie wystepujacych w projekcie okrelen materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwigzan i
elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan
réwnowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach,

e wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ i korygowac z natury. Dotyczy to w szczegdlnoSci
zabudowy otworow stolarkg i $lusarka okienng i drzwiowa, ktére przed skierowaniem elementéw do produkciji
wymagajq doktadnej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, watpliwosci wyjadni¢ z jednostkq
projektowa,

e W pomieszczeniach mokrych Nalezy uksztattowa¢ normatywne spadki do kratek,

e obrobki blacharskie wykona¢ we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze sztukg budowlang,

e materiaty i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty i muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz., pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem koordynacji robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

o wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw (dystrybutoréw), przy

bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich reziméw technologicznych,

prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,

wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz i opisami technicznymi,

wszystkie zmiany i watpliwo$ci konsultowaé z nadzorem autorskim,

niniejszy projekt podlega ochronie praw autorskich.
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MGR INZ. ARCH. ANNA KRZYZAK
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SW-08/2003

MGR INZ. MARCIN KOBRYN
PROJEKTANT — KONSTRUKCJA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SWK/0013/OWOK/06

MGR INZ. RENATA KAPUSTA
PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR KI-50/99

MGR INZ. PIOTR KUCHNIAK
PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SWK/0145/POOE/04
MGR INZ. PIOTR KUCHNIAK
PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. ARCH. MIECZYSLAW GEBSKI
SPRAWDZAJACY — ARCHITEKTURA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 1844/61

DR HAB. INZ. ANDRZEJ ZABOKLICKI
SPRAWDZAJACY — KONSTRUKCJA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR KL-96/94

MGR INZ. IRMINA KWASNIEWSKA
SPRAWDZAJACY - INSTALACJE SANITARNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SWK/0122/PO0S/06

INZ. TEODOR KUCHNIAK
SPRAWDZAJACY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 13/KL/75
INZ. TEODOR KUCHNIAK
SPRAWDZAJACY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ZALACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH DO 1ZB SAMORZADU
ZAWODOWEGO




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Kielce, dnia 12 grudnia 2003 r.

SOKK/UpB/9/2003
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art 13ust 1pkt 1iart 14 ust 1 pit 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1984 r. - Pramhmmtmlmmm Dz U z 2003 r. Nr
207, poz. 2016), art. 117 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 énia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach oraz urbanisitw (Dz. U.z
2001 r. Nr 5, poz 42 Zmiany: Dz L. 2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 190, poz. 1Bd},uazm10lulﬂ?§lu| ustawy 7 dnia 14 crerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1071; Zmiany. Dz U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, paz.
884, Nr 168, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, pez. 1660),

stwierdza sie, ze

Pani magister inZynier architekt
Anna Krzyzak

ur. 14 marca 1972 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW - 8/2003
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekléw za
poérednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

1. Praewodniczaca SOKK : arch. Aligja Bojarowicz /@ -

2. 2-ca przewodniczace] SOKK: arch. Piolr Wawrzczak <7 % e
3. Sekretarz SOKK : arch. Marek Adamski 777/ taapa

4. Czlonkowie SOKK : arch. Jan Folfas

5, arch. Marek Géra
6. arch, Jerzy Weéjcik

Onrmyenuia;
0 i rohab i e e \-T’Q ::«f’/

2. Minister ul.Cl

3 mlmm&ﬂmumﬁ“l%ﬂm-wmumm 2o Tejestiu osib posiadag P
budowlans,

4 Swie kregowa Riada lzby ul Leonarda 18, 25-304 Kisice,

5 aa

,{/ Pani Anna Krzyzak

25-304 Kialce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow. pl
HIP: 959-15-19-045 Reocon: 017466395-00107 Kento: PKO BP | O/Kielce 10202629-898551-270-1

Warszawa, 2004-00- 1’
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/A610/1620/04

DECYZJA

Na podstawie art, 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz, 2016 z péin. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANNA KRZYZAK
mgr inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji z dnia 12-12-2003 r.,
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektaw
nr ewidencyjny SW-8/2003, znak: SOKK/UpB/9/2003

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej

obejmujgceej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjy 1873/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 12-12-2003 r,, znak: SOKK/UpB/9/2003, w przedmiocic nadania Pani Annie Krzyzak
uprawnient budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
w specjalnosci architektonicznej, obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,

Zgodnic z art, 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminic 14 dni od dat} durv"czcma decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne I'D?.p'ltﬂel‘lll! sprawy. - T

UDDWLAKERC
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?gur!

Otrzymuja:

ul. Wrzosowa 21

26-050 Zagnansk oY
2. Swictokrzyska Okregowa Izba Architektow" < '
3. a/a(RES) N



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-8/2003,

jest wpisana na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0123.

Cztonek czynny od: 02-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0123-C7EF-BE78-B5FY-34A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Mieczystaw J6zef Gebski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1844/61,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0022.

Cztonek czynny od: 24-07-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0022-5D15-C2F1-9F36-YD32

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 27.06.2006 r.
|OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
Okr@gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0024(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 { ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12
pkt 11 § 17 ust. 1 pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w zwiazku z
§ 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Stanislawowi Kobryn
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 3 marca 1974 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0013/OWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloS$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Stanistaw Kobryn
ul. J. III Sobieskiego 69A
25-132 Kielce

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego : mgr in7/ Edmufid 1

d.ala /




Pan Marcin Stanistaw Kobryn

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno§cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja
do:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu,

- kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Przewogéniczacy
Okregowej Komisji Kwalifika€yjnej SIIB
inz. Spéfan Szatkowski




Warszawa, 2006-07-& ¥

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/586,/06

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

MARCIN STANISEAW KOBRYN

magister inZynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzjt
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Swi@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 27-06-2006 r., sygn. akt. SK-0054-0024(2) /06, nt ewidencyjny SWK/0013/OWOK /06
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j
obejmujacej projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2209/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéei zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wylkonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zz upowazrnienia

GLOWNEGO INSPRKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
e — NACZELNIK
s s P B4 SRR S CENTRALNYGH REJESTROW
Lzymya: _ Pt et oy DEPKRTA INSTROXTMAY ) REJESTROW
1. ) Pan Matcin Stanistaw Kobryn LA e N % )
ul. Jana III Sobieskiego 69 A e R S ] B e Grzegorz Figiel
25-132 Kielce { ot { i AR /

2. Swigtoktzyska Okregowa [zba Rt 25V
Inzynieréw Budownictwa \ T\ A

3. aa (IWO)
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-R6I-59E-8FV *

Pan Marcin Stanistaw Kobryn o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0243/06

adres zamieszkania ul. Jana Ill Sobieskiego 69A, 25-132 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Wydgg{gcgﬁ Kﬁg”"&%“‘e’ Kielce, 1894 = 02 - 9 5

tel. 457-18 .219-42

‘Nr ewid. K1-96/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIZ ZAWODOWEGO

da pelnlenla samodzlelnych funkcji technlcznych v budown1ctw1e.

Na pédstawie §13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6 .
ust. 1 i 2, § 4 ust. 2, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,
rozpcrzqdzenla Ministra Gcspcdarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samadzielnych funkecji tech-
nlcznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 46 - z pdézZniejszymi

zmlanaml/ stw1erdza 51q, zZe

PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ '

maglster inzynier budownictwa ladowego “

urodzony dnia 28 maja 1948 r, w Klelcach
posiada przygotowanla zawodawe , upowazniajace do wykonywanla
samadzlelnej funkcji. projektanta oraz klerownlka budowy i robdt

W spec;alnosc1 kcnstrukcyjno - budowlanej

PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ Jest upowaznlany da:

l/sporzqdzanla progektow w zikresie rczw1qzan konstrukcyjno—budo-

wlanych budynkdéw araz 1nnych budcwll z wquczenlem linii,

wezidw i staCJl kolejowych drog oraz nawierzchni 1otnlskowych

mostow budowll hydrotechnlcznych i melloraCJl wcdnych
2/Sporzqdzan1a progektow W zakresie rozw1§zan archltektonlcznych— ’

budynkow inwentarskich i gospodarczych adaptac31 projektdéw .

powtarzalnych innych budynkéw araz sporzadzania planow zagosﬁo-

darowania lealkl ZW1§zanych z realizacja tych budynkow _
3.kierowania nadzarowanla i kontrolowanla technlcznegc budowy

i robét ,kierowania i kontrolawanla wytwarzania konstrukcyjﬁych

elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego.

"W zakre51e wszelkich budynkow graz innych budowli, z wytacze-

nlem linii qulow i stacji kolejowych drog oraz naw1erzchn1

lotniskowych, mostéw bu.skfm'

racyjnych,
Otrzymuje

Pan Andrzej Zaboklicki
ul. Urzednicza 7/49

Y P P PR
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-61Z-M9E-U4U *

Pan Andrzej Zaboklicki o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/2408/02

adres zamieszkania ul. Urzednicza 7a/49, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Kielce, 1999 -12- 30
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI ‘ L

Nr ewid. K1 -50/99

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 214 > art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz U.Nr 89, poz. 414 z péin. zinianami } oraz § 4 ust. 2,
§ 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995r. Nr 8, poz.
38)

nadaje

magistrowi inZynierowi infynierii §roc§owiska
RENACIE HELENIE KAPUSCIE

urodzonej 24 czerwca 1970r. w Kielcach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczed w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i mrzgdzesi: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplaych,
wentylacyjnych i gazowych.

Nadane uprawnienia budowlane upowazmaja, réwniez do sprawdzania projekiGw
budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania
obiektéw budowlanych - w wyze] wymienione] specjalnodci” a takse do wykonywania nadzeru
budowlanego. .

Od décyzji stuzy prawo wriesienia odwolamia do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul Krucza 38/42 za posérednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art., 130 § 4 Kpa decyzja

niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania - Jezel jest zgodna z
zzdaniem strony. - : ’

/%trzvmuia :

((1/Pani Renata Helena Kapusta
ul. Urzednicza 3a/39
25-729 Kielce

2. Glowny Inspéktor Nadzoru Budowlanego

p- WOJEWODY SWIETOKRZYSKIEGD

1gr ;réz’. Jolan krzypezak
. Ir a4y -CA DYREKTO
ul-Krucza 3§/42 ARCHITEKTURY | NUp Qwiec sy

2.

NQ

R <
oy
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GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/274/04 Warszawz, 2004-11-23

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z duoia 14 czerwea 1960 - -
rednolity Dz. U. z 2000 = Nz 98, poz. 1071 z pdZn zm.) oraz
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 1. z 2003 . N« 207,

Kodeks postepowania administracyinego - (tekst
art 88 apkt3 lit L 27 ustzwy z dnta 07 lipca 1994 1.
poz.2016 z pézn. zm) zaswiadza sig, ze

RENATA HELENA KAPUSTA
mgr inZynier inZynieri srodowiska

uprawniona na mocy decyzji
Wojewody Swigtob:zyshego
z dnia 30.12.1999 r_ nr ewid uprawniers K1—~ 50/99

do projektowania
W specjainosa mstalacyjne] w zakresie siecy, mstalacii 1 urzadzed:

wodoaagowych i kanalizacyjnych, deplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez Og:.aﬂl"" ’Czﬁ_ T Bt = _'_'_—_"_ )

oraz upowazmajacej réwniez do sprawdzania projekiéw budowlanych, Sprawowania nadzorm

autorskiego, sprawowania kontroli techniczne] utreymaniz obicktdw budowlanych w/+w specjalnosai,

a takze do wykonywaniz nadzom budowlanego

zostaja wpisana do Centralnego Rejestra Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pod pozycjg nt 1807 /00 /U
Z upowaIrnisnia
SLEWNEGG/ INSPEKTORA NADZOAL ELDOWLANEGD
‘ A NACZELNIK
‘ : L ZIALY CENTRAGNYOINAEIESTROW
5 / nesadin M&ﬁuﬁ%w RBIESTRGW
. . 'J g ) . ‘ \\
o _ Grzegorz Figiel ,:
//
/‘
Yy ; ko
FR ] ddy i
1. Panimgrinz Repata Helena Kapusta

vl Karlowicza 3/14

nnnnn

25-357 Kaelce
- zaMPT

(B}

Oplues skaclowa zgodnic 2 ustren z da_ 09.09.2000 ¢ o oplacie skasbows] (D 13 Mo 86, PO 950 z podn. zm} zoselu slasovana w rnzclkack skarbowych

= wmissky pozessizgem v akemch Spezesy.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DKG-9YD-RME *

Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/15/0239/01

adres zamieszkania ul. Urzednicza 3a/39, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



SWIETOKRZYSKA : Kielce dnia 18.12:2006 r.
OKREGOWA. : ‘ '
=1 Z 0 B A
 INZYNIEROW
i 2 BUDOWNICTWA
Okrt;gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0026(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2006v., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Irminie Kwasniewskiej
magister inzynier inzynierii rodowiska
urodzonej dnia 13 grudnia 1970 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0122/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
Otrzymuja: _+OKK STIB
i
1.Pani Irmina Kwasniewska A A
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 32/26 dr ing Stefan Szatkowski
25-431 Kielce /7 O
2.0kregowa Rada Izby ; /’h 7277
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego merr, hzl Edpm.d’ Pieniazek
4.a/a : ; 7 Fa
Za zgodnosé mgr EJ.Z Jéz%“f?ﬁio
z oryginatem 4 /

lenotc kot



Pani Irmina Kwasniewska

Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych . :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia . stanowia
podstawe do: :

- projektowania, sprawdzania pIOJektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej atrzymama obiektow budowlanych z zastrzezemem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

I1. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresie oqutym W/W
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

A Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIIB

dr inz. Stefan atkowski

-—-‘?{"
/ ‘!-.b/f \__f\/\\
S/

/

M

Za zgodnos$é
z oryginatem

oot 4



Warszawa, 2007-02-4%3
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/108/07
DECYZJA

Na podétawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

IRMINA KWASNIEWSKA
mgr inZynier inZynierii srodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt SK-0054-0026(2)/06 -
- uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0122/PO0OS/06 -
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci mstalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cieplaych, wentylacyjnych i gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanie
bez ograniczest

w zakresie okredlonym w powyzsze] decyzji

zostafa wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 776/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia. '

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi€ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. 2kt OPS 4/96 z wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

2 Upowainienia

GLOWNEGD INSPR; ORA NADZORU BUDOWLANEGD
BACIELKI WYBILIAT Denipiadie £ REESR ﬂﬁﬁwﬁg&%ﬁ;
/ VA

' - 5,
orz Figiel i

Otrzvmuja:
1, Pani Irmina Kxvadniewska
ul. Marsz. J. Pisudskiego 32/26
25-431 Kielce Za zgodnosé
2. Swietokrzyska Okregowa Izba

InZzynieréw Budownictwa F4 Ol'yg inatem

a/a (AMR) T ™ @mli A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-QJQ-TAX-62K *

Pani Irmina Kwasniewska o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0044/07

adres zamieszkania ul. Biskupa M. Jaworskiego 18/28, 25-430 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



o | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 r.
. |OKREGOWA
SNSRI Z B A
INZYNIEROW
~-&¥ | |BUDOWNICTWA

SOIIB.OKK.7131/145/04

~oTazn gl

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.)
i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdéin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozin. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Piotr Michal Kuchniak
inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 23 lutego 1973 roku w Kielcach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0145/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegoélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Michal Kuchniak posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: e , e Skiad orzekajacy OKKSIIB

1. Pan Piotr Michat Kuchniak - ’ "‘ g " poi '/ CL )
Ul. Klonowa 26/17 A £ l.dr inz. Stefa\n/S‘zalkowslfi
25-553 Kielce K

~/

2.0kregowa Rada Izby T 1 A ' 2.mgr inz. Edmund Pieniazek
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego —
4.ala 3.mgr inz. Jozef Piwko )



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2

rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie Pan Piotr Michal Kuchniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICAALY
Okregowej Komisji biWaliﬁKacy;ne_.
Swiglokrzyskie] Izhy In 'pierévﬁlﬂudmmidwo

e

dar z'ﬂz'.l Srgfan Szatkowski
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Warszawa, 2005-01-24

GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/ TN/ 600/30,/05
DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 Lit. a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolicy Dz. U. 2 2003 =
Nt 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

\dministracyjnego (tekst jednolicy Drz. U. z 2000 ¢. Ne 98, poz. 1071 z péin. zm.),

PIOTR MICHAL KUCHNIAK
inZynier elektrotechnik
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne; Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicrwa
z dnia 14-12-2004 . znak SOIIB.OKK.7131/145/04, nr ewidencyjuy uprawnied SWK/0145/POOE/04
do wykonywania samodzielne; funkeji techniczne) w budownictwie
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacyi i urzadzen
elektryczaych i elektroenergeryczaych
obejmujace| projektowanie
bez ograniczen

- do projektowania, sprawdzania projekow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
-~ sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanyeh z art. 62 ust3 ustawy

stanowiace] podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki i rerenu w w/'w specjalnosay, jezell cafosc
sroblematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 303/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodcl zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiszku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.19%6r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem o

FDH(}W[‘IE rDZPaU’ZﬁﬂIﬁ SprawY.

¥

Pan Fiorr Michat Kuehmak
ul, Klonowa 26/17

25553 Kaelee
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DND-KJJ-Y8N *

Pan Piotr Michat Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/05

adres zamieszkania ul. Klonowa 26/17, 25-553 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



DUPLIKAT
Kielce, dnia 9 stycznia 1975r.
URZAD WOJEWODZKI
W KIELCACH

WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]
I'OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid. uprawn. 13/KL/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust | pkt 1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 roku - prawo budowlane / Dz U. Nr 7, poz.46 / oraz § 29 i §9ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitety Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym / Dz.U. Nr 53, poz. 266 — 2 pOZniejszymi zmianami / oraz
§ 21 ust. 2, z upowaznienia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

urodzony dnia 30 pazdziernika 1947r. W Zbelutce pow. Opatéw
OTRZYMUJE

W specjalnosci instalacji i urzgdzen elektrycznych
uprawnienia budowlane do -

1/.sporzadzania projektow wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych
wchodzacych do zakresy budownictwa powszechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji
1 urzadzen elektrycznych budownictwa powszechnego.

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z up.
Wojewody inz. arch. Edmund Mrozowski Dyrektor Wydziatu. )

Pieczec okragla z Godlem Pastwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKIL
W KIELCACH.

Duplikat uprawnien budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw

posiadanych w archiwum Swigtokrzyskiego Urzgdu Wojewo6dzkiego w Kielcach.

Kielce, 2003 - 09 - 30




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2BM-4JZ-D9B *

Pan Teodor Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0327/01

adres zamieszkania ul. Swietojariska 23, 25-110 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-09 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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ZAL ACZNIK NR 2

KOPIA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ




Prezydent Miasta Mielca

Mielec, 29.05.2015 .

woj. podkarpackie

UGG.6733.19.2015

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2013. 267 z pézn. zm.), art. 50 ust. 1 i 4, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 56 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015. 199) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z26.08.2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1589), po rozpatrzeniu wniosku: Sadu Okrggowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

PREZYDENT MIASTA MIELCA
USTALA LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Sadu Rejonowego w Mielcu o budynek administracyjny
z archiwum wraz z lacznikiem, w Mielcu przy ul. Ko$ciuszki, na dzialce nr 1866 (Obreb 1. Stare Miasto),
dla Sadu Okregowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

Niniejszej decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Rodzaj zabudowy.
Zabudowa ustugowa

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z:

a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

e W projektowanym budynku i {gczniku nalezy wprowadzi¢ zalozenia architektoniczne nawigzujace do
istniejacego budynku sadu przy ul. Kosciuszki 15

® Budynek zaprojektowa¢ do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe), z dopuszczeniem
wprowadzenia podpiwniczenia

e Budynek zaprojektowa¢ o nastgpujacych parametrach:
- powierzchnia zabudowy — ok 255 m?
- szerokos$¢ elewacji frontowej od strony ul. Zacisze — 19 m + 20 %
- wysokos¢ budynku w kalenicy — 12,5 m + 20 %
- kalenica w przyblizeniu réwnolegla lub prostopadla do kalenic na istniejacych budynkach sadu lub
rownolegla do ul. Zacisze
- dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych bryly gléwnej w przedziale od 35°do 45°

e Nieprzekraczalna linia zabudowy — jak wkres$lono w cze$ci graficznej niniejszej decyzji.

* Dopuszcza si¢ usytuowanie budynku w odleglosci mniejszej niz 6 m od zewngtrznej krawedzi jezdni
ul. Zacisze

e Miejsca parkingowe — po zrealizowaniu inwestycji, na terenie dziatki obj¢tej wnioskiem, tj. nr 1866,
nalezy zachowac 18 miejsc parkingowych.

e Zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu powinno uwzglednia¢ przepisy art. 29 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.2012.145 z pdZn. zm.).

b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr

kultury wspoélczesnej

e Inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko
naturalne

e Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z przepiséw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.2013.1232 z pdzn. zm.), zgodnie z ktérymi
wnioskodawca jest zobowigzany m. innymi do ochrony gleby, zieleni ,naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1).

e Wprowadzenie gazéw i pyléw do powietrza nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakodci
érodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytul prawny

e Zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014. 1446),

Sporz. mgr inz K Karolak, Inspektor —27.05.2015 . dec UGG.6733.19.2015



wzwiazky z wpisaniem budynku Sadu do rejestru zabytkéw miasia Mielca (nr rej. A-869
228.02.1983 r) na realizacje inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw Wojewddztwa Podkarpackiego z siedzibg w Przemys$lu - Delegatura w Tamobrzegu.

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacj

o Dostepnoéé komunikacyjna kolowa i piesza - od ulicy Zacisze
Budynek nalezy wyposazyé w media:
- zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej
- odprowadzenie $ciekéw - do kanalizacji miejskiej
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - z sieci energetycznej zalicznikowo z istniejacego

budynku

- zaopatrzenie w gaz - z sieci miejskicj
- ogrzewanie — cieplo z kotlowni wiasnej

e Odprowadzenie wod opadowych na dzialk¢ wlasng inwestora

d) wymagan dotyczacych intereséw oséb trzecich

o Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji oraz uzytkowania nie moze ogranicza¢ dojcia i dojazdu do
nieruchomosci sasiednich ich wlascicielom oraz powodowaé ponadnormatywnego halasu, drgan lub
ograniczaé mozliwo$¢ korzystania z dostawy medidw.

o Dla realizacji planowanej inwestycji nalezy uzyska¢ prawo dysponowania gruntem, na ktérym
planowana jest ta inwestycja, dla celéw budowlanych.

e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

e Dzialki objete wnioskiem nie lezq na terenach gémiczych

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

e Linie rozgraniczajace teren inwestycji — jak wkreslono w czgéei graficznej niniejszej decyzji — zalacznik
nrl.

UZASADNIENIE

Inwestor wystapit o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Sadu Rejonowego w Mielcu o budynek administracyjny
z archiwum wraz z lacznikiem, w Mielcu przy ul. Kosciuszki, na dzialce nr 1866 (Obrgb 1. Stare Miasto).

Na podstawie art. 2. pkt 5 ustawy zdnia 27.03.2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015, 199), art. 6 ust. 1, art, 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. 22013 r,, poz. 594 z poin. zm.) oraz art 6 pkt 6 ustawy z dnia
2 kwietnia 2014 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518), ktéry stanowi, ze celem
publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzeddw organdw wladzy,

radm?h_x_‘srracji, sqdéw i prokuratur, paristwowych szkdl wyiszych, szkdl publicznych, a takie publicznych:

oblektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, domdw opieki spolecznej, placéwek opiekuriczo-wychowawczych
i obiektéw sportowych, stwierdzono, ze inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku Sadu Rejonowego
w Mielcu o budynek administracyjny z archiwum wraz z lacznikiem, w Mielcu przy ul. Kosciuszki,
na dzialce nr 1866 (Obreb 1. Stare Miasto) stanowi cel publiczny.

Ponadto w dniu 01.04.2015 r. inwestor zlozyl wniosek o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru

natychmiastowej wykonalnosci w zwiazku z terminami wynikajacymi z ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych dotyczacymi przygotowania projektu budzetu na 2016 r.
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Post¢powania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2013. 267 z pozn. zm.) Decyzji, od kidrej sluiy odwolanie, moie byé nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub iycia ludzkiego
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigikimi stratami bqdi te: ze wrgledu na inny
interes spoleczny lub wyjqtkowo wainy interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji
publicznej mote w drodze postanowienia zaiqdad od strony stosownego zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji o znaczeniu gminnym wydaje prezydent miasta, przy czym sporzadzenie projektu decyzji
powierza si¢ uprawnionej osobie - w mys] treéci art. 50 ust. 4.

Majac na uwadze tre$é art. 53 ust. 3 i 4, dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji i stwierdzono, ze:

e projekt decyzji podlega uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw

Sporz. mgr inz K Karolak, Inspcktor - 27.05.2015 . dec UGG.6733.19.2015



Prezydent Miasta Mielca

woj. podkarpackie
 inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
naturalne

* teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ckologicznej, nie znajduje sie w strefie
chronionego krajobrazu, nie wyst¢puja na nim pomniki przyrody ani elementy przyrodnicze podlegajace
ochronie

* teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan zwiazanych
z eksploatacjg gornicza

* teren inwestycji nie jest polozony na terenach zalewowych oraz nie jest Zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych
decyzja nie podlega uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust.4 pkt 1,3-8i 11

¢ decyzja nie podlega uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust.4 pkt 10, 10a gdyz teren
inwestycji lezy w obszarze, na ktorym - zgodnie z Miejscowym Planem Ogélnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Mielca (utracit moc po 31.12.2003 r. na podstawie art. 67 ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym) nie przewidziano zadan rzadowych albo samorzadowych,
stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 iart. 48

® zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t. j. Dz U. z 2013 r.
poz. 1205) - teren inwestycji stanowi uzytek Bi i nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze

® W zakresie zgodno$ci z przepisami odrgbnymi, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2015. 460), w celu usytuowania obiektow budowlanych w odleglosci
mniejszej niz wskazana w w/w ustawie (6 m —w przypadku ogdlnodostepnej drogi gminnej), wymagane
jest uzyskanie zgody zarzadcy drogi, przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowe
lub zgloszeniem budowy albo wykonywania robét budowlanych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe] inwestycji
zostat sporzadzony przez osobe, o ktorej mowa w art. 5 pkt 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym — mgr inz. arch Waldemara Wiacka i uzgodniony w wymaganym zakresie.

Stosownie do zapiséw art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrgbnymi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie stanowi podstawy do rozpoczecia robot budowlanych - podstawg taka daje
dopiero ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji przyshiguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Tarnobrzegu, za poérednictwem Prezydenta Miasta Mielca, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwolanie
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okresla¢ istot¢ i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé¢ dowody

uzasadniajgce to zadanie.

Zaljyczniki:
1. Czgs¢ graficzna decyzji — Zalacznik nr 1 - sporzadzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 500
- opieczgtowana stanowiaca integralng €zgs¢ niniejszej decyzji.

Otrzymujg:
1. Strony postgpowania, ustalone na podstawie wypiséw z ewidencji gruntow .
2. Aa Z up. Prezydenta Miasta

mgr inz, m'/' i
NACZEWD /

URBANISTYK, GOSPRPARKI GRUNTA

Zwolniono z oplaty skarbowej

Sporz. mgr inz K Karolak, Inspektor —27.05.2015 r. dec UGG.6733.19.2015
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PROGRAM UZYTKOWY

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z ARCHIWUM WRAZ Z Lt ACZNIKIEM
SADU REJONOWEGO W MIELCU

OZNACZENIA:
Hpom - wysoko$¢ pomieszczenia netto w metrach (w $wietle wykoriczonej psoadzki i sufitu podwieszanego lub otynkowanego stropu)
Nosmax - projektowana liczba statych stanowisk pracy
Nr pom. Opis pomieszczenia Hpom Noerma Powierzchnia [m’]
Uzytkowa Ruchu Ustugowa
PIWNICA
-001 Komunikacja 2,50 0 8,09
-002 Komunikacja 2,50 0 7,63
-003 Magazyn materiatéw biurowych 3,00 0 7,70
-004 PDS 3,00 0 4,08
-005 Magazyn drukow 3,00 0 12,77
-006 Wezet cieplny 3,00 0 18,54
-007 Archiwum WKW 3,00 0 28,02
-008 Archiwum zaktadowe 3,00 0 126,7
-009 Pomieszczenie na makulature 3,00 0 8,39
Szyb windy 0 3,55
Suma: 183,58 19,27 22,62
Powierzchnia netto: 225,47
Nr pom. Opis pomieszczenia Hpom Noerma Powierzchnia [m’]
Uzytkowa Ruchu Ustugowa
PARTER
001 Komunikacja 3,25 0 8,32
002 Komunikacja 2,20+2,60 0 17,33
002a Komunikacja 2,60 0 9,81
002b Komunikacja 2,25 0 10,00
003 Aneks kuchenny 3,19 0 3,50
004 Smietnik 3,84 0 11,62
005 Komunikacja 3,19 0 3,00
006 Pokoj ochrony 3,19 0 12,64
007 Przewodniczacy wydziatu 3,19 1 22,55
008 Kierownik sekretariatu 3,19 1 16,05
009 Pokoj asystenta sedziego 3,19 1 12,82
010 Sekretariat 3,19 2 18,84
011 Sekretariat 3,19 4 21,74
012 Sekretariat 2,25+3,19 3 24,46
013 Pokoj akt biezacych 3,19 0 7,6
014 WC damski + bez barier 2,60 0 5,51
015 WC meski 2,60 0 7,52
Szyb windy 0 3,55
Suma: 153,23 52,01 11,62
Powierzchnia netto: 216,86
Nr pom. Opis pomieszczenia Hpom Noamax Powierzchnia [m’]
Uzytkowa Ruchu Ustugowa
PIETRO
101 Komunikacja 2,60+3,30 0 17,33
101a Komunikacja 2,60 0 15,64
101b Komunikacja 2,25 0 9,98
102 Komunikacja - £gcznik 2,20+2,70 0 18,37
103 Aneks kuchenny 3,19 0 4,08
104 Admnistracja 3,19 2 12,93
105 Przewodniczacy wydziatu 3,19 1 18,54
106 Kierownik Sekretariatu 3,19 1 12,54
107 Pokoj asystenta sedziego 3,19 1 12,64
108 Sekcja wykonawcza orzeczen 3,19 2 12,81
109 Sekcja wykonawcza orzeczen 3,19 2 12,82
110 Sekretariat 3,19 2 18,84
111 Sekretariat 3,19 3 22,46
112 Sekretariat 2,25+3,19 2 24,1




113 Pokoj akt biezacych 3,19 0 7,6
114 WC damski + bez barier 2,60 0 5,51
115 WC meski 2,60 0 7,52
Szyb windy 0 3,55
Suma: 172,39 64,87 0,00
Powierzchnia netto: 237,26
Nr pom. Opis pomieszczenia Hoom Noarmax Powierzchnia [m?]
Uzytkowa Ruchu Ustugowa
PODDASZE
201 Komunikacja 2,80+4,53 0 17,33
201a Komunikacja 2,80 0 7,36
201b Komunikacja 2,80 0 9,98
202 Aneks kuchenny 1,90+3,20 0 12,16
203 Przewodniczacy wydziatu 1,90+3,20 1 12,93
204 Kierownik Sekretariatu 1,90+3,20 1 18,54
205 Pokoj asystenta sedziego 1,90+3,20 1 12,54
206 Pomieszczenia dla pracownika gospodarczego 1,90+3,20 1 12,64
207 Pokoj asystenta sedziego 1,90+3,20 1 12,89
208 Kierownik Sekretariatu 1,90+3,20 1 12,82
209 Przewodniczacy wydziatu 1,90+3,20 1 18,36
210 Sekretariat 1,90+3,20 2 22,46
211 Sekretariat 1,90+3,20 2 23,82
212 Pokdj akt biezacych 1,90+3,20 0 7,6
213 WC damski + bez barier 2,80 0 5,65
214 WC meski 2,80 0 7,30
Szyb windy 0 3,55
Suma: 179,71 38,22 0,00
Powierzchnia netto: 217,93
PODSUMOWANIE
Powierzchnia uzytkowa ogétem: 688,91
Powierzchnia ruchu ogétem: 174,37
Powierzchnia ustugowa ogétem: 34,24
Powierzchnia netto ogtem: 897,52
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gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego budynku Sqdu
Rejonowego zlokalizowanego przy ul. T. KoSciuszki w Mielcu
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego
budynku Sqdu Rejonowego zlokalizowanego przy ul. T. KoSciuszki w Mielcu (dz. nr ew. 1866)

1. Wstep

Celem prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego budynku Sadu Rejonowego,
Zlokalizowanego na terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1866, pofozonej
przy ul. T. Kosciuszki w Mielcu a takze ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budowlanych
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestyciji.

Dla okreslenia no$nosci podioza gruntowego niezbedne byto okreslenie rodzaju i stanu gruntow
budujgcych podioze budowlane, wartosci parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gtebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych
pierwszego poziomu wodonosnego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanej. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z dokiadno$cig wymagang
dia drugiej kategorii geotechniczne;.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
Szczegoéfowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Mielec,

» L. Lindner. ,Czwartorzed. Osady, metody badarn, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa,
1992r.,

> W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. \Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

» Profile wiercen archiwalnych zlokalizowanych w sasiedztwie analizowanego obszaru zgromadzone
w archiwum Panstwowego Instytutu Geologicznego,

> Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w lutym 2019 r.,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

v

\4

3. Potozenie oraz charakterystyka badanego terenu

Badany teren pod wzgledem administracyjnym jest zlokalizowany w centralnej czeéci Mielca.
Badania geologiczne, ktérych wyniki zestawiono w niniejszej dokumentacji wykonano na terenie dziatki
nr ew. 1866, potozonej przy ul. T. Kosciuszki 15. Powierzchnia analizowanego terenu jest wyréwnana
a deniwelacje w rejonie projektowanej inwestycji nie przekraczaja 0,2 m. Aktualnie na omawianym
obszarze znajduje sie parking oraz tereny zielone.

Zgodnie z podzialem fizyczno-geograficznym Polski przedmiotowa dziatka jest potozona
w obrebie Doliny Dolnej Wistoki, na obszarze tarasu nadzalewowego. Powierzchnia tarasu
nadzalewowego wznosi sie ok. 15 - 20 m nad S$redni poziom Wisioki. Pierwotne formy fluwiaine
na obszarze miasta zostaly ,zamaskowane’ przez przypowierzchniowg warstwe nasypow
antropogenicznych bedacych efektem dziatalnosci zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury
miejskiej.

3
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego
budynku Sqdu Rejonowego zlokalizowanego przy ul. T. Kosciuszki w Mielcu (dz. nr ew. 1866)

4. Opis wykonanych badari podtoza gruntowego

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktow badawczych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiaréw
prostokatnych dowigzujgc sie do granic nieruchomos$ci gruntowych, krawedzi drég wewnetrznych
i chodnikéw oraz istniejgcych budynkéw, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie analizowanego
terenu.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie punktéw dokumentacyjnych okreslono metodg interpolacii
na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie bytlo mozliwe z uwagi
na niewielkie zréznicowanie morfologii powierzchni terenu analizowanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb rozpoznania warunkéw wodno-gruntowych wystepujacych w podiozu projektowanego
budynku Sadu Rejonowego wykonano 4 wiercenia badawczych do gtebokosci 8,0 m p.p.t. Lacznie
przewiercono 32,0 mb. profilu gruntowego. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono makroskopowe
oznaczanie rodzaju i wilgotnosci gruntéw. Stopien plastycznosci I gruntéw spoistych oznaczano metodg
makroskopowa a takZe na podstawie wskazan penetrometru wciskowego. Po osiggnieciu docelowej
gtebokosci otworéw badawczych, w przypadku stwierdzenia obecnosci warstwy wodonosnej, dokonano
pomiarow poziomu stabilizowania sie zwierciadta wéd gruntowych a nastepnie odwierty zlikwidowano
poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Rozmieszczenie punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowane;
w zatgcezniku 1. Karty dokumentacyjne wiercen badawczych zamieszczono w zataczniku 2.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany teren znajduje sie w obrebie tarasu nadzalewowego Wistoki. Najprawdopodobniej
powstanie tarasu nadzalewowego nalezy wigza¢ z fazami nasuniecia sie ladolodu zlodowacen
srodkowopolskich.

Naturalna powierzchnia badanego terenu zostata przemodelowana w wyniku dziatalnosci
antropogenicznej, ktorej wynikiem jest przypowierzchniowa warstwa holocenskich gruntéw nasypowych.
Nasypy skiadajg sie gtéwnie z mieszaniny piaskéw drobnych, pyldw oraz humusowe] substancji
organicznej z domieszkg okruchéw gruzu. Migzszo$¢ nasypdw rozpoznana w wykonanych wierceniach
badawczych waha sie od 0,9 do 1,6 m.

Bezposrednie podioze osaddéw nasypowych tworzy seria plejstocefiskich gruntéw rzecznych,
tworzacych taras nadzalewowy Wistoki. Utwory fluwialne sa wyksztalcone w postaci piaskow
réznoziarnistych, z domieszkg zwirébw w spagu. W profilu pionowym obserwuje sie wyrazny wzrost
Srednicy ziaren wraz ze wzrostem gtebokoscia. Migzszo$¢ serii sypkich osadéw rzecznych nawierconych
w podtozu analizowanego terenu osiaga 2,9 — 3,5 m. Ponizej gtebokosci 4,18 — 4,52 m p.p.t. piaski
rzeczne sg nawodnione i budujg warstwe wodonosna pierwszego poziomu wéd gruntowych.

Na gtebokosci 4,25 — 4,70 m p.p.t. rozpoznano strop kompleksu spoistych gruntéow
zastoiskowych, reprezentowanych przez ity pylaste, przewaznie z przetawiceniami pytéw. W wykonanych
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego
budynku Sqdu Rejonowego zlokalizowanego przy ul. T. Kosciuszki w Mielcu (dz. nr ew. 1866)

odwiertach badawczych nie osiggnieto spagi #fow o genezie zastoiskowej a ich migzszo$¢ przekracza
3,75 m.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Na badanym obszarze, w strefie giebokosci do 8,0 m p.p.t,, stwierdzono obecnos¢ jednego,
nieciggtego poziomu woéd gruntowych. Warstwe wodonosng tworzg dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie
osady rzeczne. Wody opadowe i roztopowe, infiltrujace od powierzchni terenu przez porowate osady
piaszczyste, gromadzg sie w obnizeniach powierzchni stropowej nieprzepuszczalnych, spoistych gruntow
zastoiskowych, tworzgce poziom wod zawieszonych. Zwierciadio wod gruntowych ma charakter swobodny
i stabilizuje sie na gtebokosci 4,18 — 4,52 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 167,7 - 168,0 m n.p.m. Wody
gruntowe infiltrujg w kierunku potudniowo-zachodnim, w strone koryta Wistoki. Poziom zwierciadta wod
gruntowych pomierzony w wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania
jest zblizony do stanu $redniego. W okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz szybkiego
topnienia pokrywy $niegowej mozliwe jest jego czasowe podwyzszenie maksymalnie o ok. 0,8 — 1,0 m
powyzej stanu okreslonego w lutym 2019 r.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz réznic litologii i stanu gruntéw, w podtozu
badanego obszaru, wydzielono trzy zasadnicze serie geotechniczne, charakteryzujgce sie odmiennymi
wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych. Przy okreslaniu wartosci parametrow
geotechnicznych gruntdw jako parametr wiodacy przyjeto dla gruntdw sypkich stopien zageszczenia Ip
okreslony na podstawie oporu $widra rejestrowanego podczas prowadzenia wiercen oraz archiwainych
wynikéw sondowan dynamicznych przeprowadzonych na terenie tarasu nadzalewowego Wistoki,
natomiast dla gruntdow spoistych — stopieh plastycznosci |, oznaczony na podstawie wskazan
penetrometru wciskowego.

Wartosci parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych rodzimych gruntdéw mineralnych
podicza ustalono zgodnie z normg EN 1997-1 na podstawie doswiadczen poréwnywalnych odnoszgcych
sie do analogicznych litologicznie i genetycznie gruntéw.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwe geotechniczng tworzg holocenskie grunty nasypowe, wbudowywane w sposob
niekontrolowany. Nasypy skitadajg sie gtdwnie z mieszaniny piaskow drobnych, pytéw
oraz humusowej substancji organicznej z domieszka okruchéw gruzu. Ich migzszos¢ okreslona
w wykonanych wierceniach badawczych zmienia sie od 0,9 do 1,6 m. Z uwagi na niekontrolowany
sposo6b formowania nasypdw skutkujacy stabym zageszczeniem a takze lokalnie duzg zawartos¢
substancji organicznej pochodzenia roslinnego grunty nasypowe sg kwalifikowane do grupy
utworéw nienosnych, ktére powinny zostaé w catosci usuniete z podtoza projektowanego
budynku.

Il serie geotechniczna budujg sypkie grunty rzeczne facji korytowej Wistoki, znajdujace sie w stanie
Srednio zageszczonym. Do obliczeh konstrukcyjnych przyjeto usredniong warto$¢ stopnia
zageszczenia lp rowng 0,50. Pod wzgledem litologicznym sg to piaski réznoziarniste z domieszka
zwirow, ktérych ilos¢ wzrasta wraz z gtebokoscig. Strop sypkich osaddw fluwialnych faciji
korytowej nawiercono na gtebokosci 0,9 - 1,6 m p.p.t. a ich grubosé osiaga 2,9 — 3,5 m. Ponizej
gtebokosci 4,18 — 4,52 m p.p.t. piaski rzeczne sg nawodnione i budujg warstwe wodono$ng
pierwszego poziomu wod gruntowych. Sypkie grunty rzeczne, w zakresie obcigzen statycznych,
charakteryzujg sie stosunkowo wysokimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych oraz matg
SciSliwoscia, dzieki czemu stanowig dobre podioze dla bezposredniego posadowienia
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fundamentéw projektowanego budynku Sadu Rejonowego w Mielcu. Ze wzgledu na naturalne

zréznicowanie sktadu granulometrycznego, w obrebie serii

wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

sypkich osaddw fluwialnych,

> lla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski drobne o genezie rzecznej.
Piaski drobne dominujg w obrebie kompleksu utworéw rzecznych budujgcych
nizszy taras nadzalewowy Wistoki.

> llb warstwa geotechniczna obejmuje fluwialne piaski $érednie, przewaznie z domieszkg zwiréw,

znajdujgce sie w stanie $rednio zageszczonym.

ich strop

na gtebokosci 3,8 — 4,2 m p.p.t. a migzszo$¢ dochodzi do 0,8 m.

rozpoznano

lll serie geotechniczna stanowig spoiste grunty zastoiskowe, reprezentowane przez ity pylaste, czesto
z przetawiceniami pytow. Strop utworéw spoistych zalega na giebokosci 4,25 — 4,70 m p.p.t.
a ich migzszos¢ przekracza 3,75 m. Osady o genezie zastoiskowej cechujg sie przecietnymi
wartosciami parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych. Spoiste utwory zastoiskowe
budujg naturalng warstwe izolacyjng. Wody opadowe i roztopowe infiltrujace od powierzchni
terenu gromadzg sie w obnizeniach powierzchni stropowej nieprzepuszczalnych itdw pylastych,
tworzac nieciagly poziom wéd zawieszonych. Z uwagi na naturalne zréznicowanie konsystencji
w obrebie serii spoistych utworéw zastoiskowych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

> llla warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty o genezie zastoiskowej, znajdujgce sie
w stanie twardoplastycznym. Uogdlniona wartos¢ stopnia plastycznosci I, jest
rowna 0,15. Twardoplastyczne ity pylaste zalegajg w stropowych partiach kompleksu

osadow zastoiskowych.

> lllb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe, wystepujgce w stanie
zwartym, dla ktérych usredniona wartos¢ stopnia plastycznosci I, osigga 0,0. Strop
itow w stanie zwartym zalega na gtebokoéci 5,4 — 5,8 m p.p.t.

Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntéw
budujacych podioze projektowanego budynku Sadu Rejonowego w Mielcu przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatos$ciowych i odksztatceniowych gruntow.

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopienn | Gestos¢ | Kat | Spéjnosc | Edometryczny Modut Uwagi
w-wy warstwy gruntu | plast./ | objetosc. | tarcia modut $cisliw. | pierwotnego
zageszcz. wew. pierwotnej odksztatcenia
. ) ) (n gruntu
[L/]D P Dy / Cu MO / E{J(") k]O
[kN/m3] [ °]| [kPa] [MPa] [m/d]
Nasypy niekontrolowane Mg - 15,0 - - - - grunty nienosne,
o sfabej
zageszczalnosci
lla . FSa 0,50 w175 | 30,4 0,0 62 48 )
Sypkie grunty rzeczne grunty noéne,
S ; nw 19,0 o
w stanie $rednio matoscisliwe,
Ib zageszczonym MSa 0,50 w 18,5 33,0 0,0 110 81 niewysadzinowe
nw 20,0
Itta | Spoiste grunty zastoiskowe 0,15 21,0 15,6 18,0 33 23 grunty nosne,
w stanie o przecietnej
twardoplastycznym siCl odksztatcalnosci
lllb |Spoiste grunty zastoiskowe 0,0 21,5 18,0 30,0 48 33 | stabej

w stanie zwartym

zageszczalnos$ci

UWAGA: Wartosé obliczeniowq parametru geotechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzoru x'

z obliczonych wartosci

(r,

= ¥ -x™ przyjmujac bardziej niekorzystna
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Przestrzenne uksztattowanie wyodrebnionych warstw geotechnicznych, zalegajacych w podtozu

analizowanego terenu, zamieszczono na przekroju geotechnicznym prezentowanym w zatgczniku 3.

1.

6. Wnioski

W podtozu projektowanego budynku Sadu Rejonowego, zlokalizowanego na terenie dziatki
nr ew. 1866, potozonej przy ul. T. Kosciuszki w Mielcu, ponizej przypowierzchniowej warstwy
nieno$nych nasypéw niekontrolowanych o migzszosci maksymainej dochodzacej do 1,6 m,
wydzielonych jako | warstwa geotechniczna, zalegajg no$ne, rodzime grunty mineraine,
reprezentowane przez sypkie osady rzeczne, znajdujace sie w stanie Srednio zageszczonym (Il seria
geotech.) a takze utwory spoiste 0 genezie zastoiskowej, wystepujace w stanie twardoplastycznym
i zwartym (Ill seria geotech.).

Warstwe wodonos$ng pierwszego poziomu wéd podziemnych budujg dobrze wodoprzepuszczalne
piaski rzeczne (Il seria geotech). Wody opadowe i roztopowe, infiltrujgce od powierzchni terenu,
gromadzg sie w obnizeniach powierzchni stropowej nieprzepuszczalinych, spoistych gruntow
zastoiskowych (lll seria geotech.), tworzac lokalnie poziom wéd zawieszonych. Zwierciadto wod
gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci 4,18 — 4,52 m p.p.t., wystepujac
na rzednej ok. 167,7 - 168,0 m n.p.m. Wody gruntowe infiltruja w kierunku potudniowo-zachodnim,
w strone koryta Wistoki. Poziom zwierciadta wod gruntowych pomierzony w wierceniach badawczych
wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania jest zblizony do stanu $redniego. W okresach
wzmozonych opaddéw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy sniegowej mozliwe jest jego
czasowe podwyzszenie maksymalnie o ok. 0,8 — 1,0 m powyzej stanu okreslonego w lutym 2019 .

Przestrzenny model podioza gruntowego projektowanego budynku ilustruje przekréj geotechniczny
zamieszczony w zatgczniku 3. Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatosciowych
i odksztalceniowych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli 1.

Nienosne nasypy niekontrolowane (I warstwa geotech.) wystepujace przy powierzchni terenu w formie
ciggtej warstwy o migzszosci 0,9 — 1,6 m nalezy w catosci usung¢ z poditoza projektowanego budynku
Sadu Rejonowego. W razie koniecznosci w miejsce usunietych nasypow zaleca sie wbudowanie
nasypu zwirowo-piaszczystego lub piaszczystego, formowanego warstwami o grubosci uzaleznionej
od stosowanego sprzetu zageszczajacego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego
do osiggniecia wskaznika zageszczenia lg rownego co najmniej 0,97.

W obliczeniach konstrukcyjnych fundamentdw projektowanego budynku nalezy wykorzysta¢ wartosci
obliczeniowe parametrow wytrzymatosciowych okreslone na podstawie warto$ci charakterystycznych
podanych w tabeli 1. Bez wykonywania szczegé&towych obliczen sprawdzajgcych, przy wymiarowaniu
powierzchni taw fundamentowych posadowionych w obrebie serii sypkich gruntéw rzecznych (Il seria
geotech.), obcigzonych statycznie, osiowo i zagtebionych co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna zatozyc,
ze nosnos¢ podioza jest dostateczna dla przyjecia obliczeniowych, jednostkowych naciskow
pod fundamentem q,s wynoszacych maksymainie 190 kPa.

Projektowany budynek Sadu Rejonowego w Mielcu nie nalezy do obiektdw mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska naturalnego i nie powinien na nie znaczaco oddziatywac.

W trakcie realizacji wiercen badawczych zlokalizowanych na analizowanym terenie,
w zadnym z wykonanych odwiertéw, nie stwierdzono obecnosci substancji chemicznych mogacych
Swiadczy¢ o} zanieczyszczeniu srodowiska gruntowego metalami ciezkimi
oraz substancjami ropopochodnymi. Wobec braku widocznych sladéw zanieczyszczen chemicznych
nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania prac majacych na celu oczyszczenie podioza gruntowego.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu dziatki nr ew. 1866, zlokalizowanej
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przy ul. T. Kosciuszki w Mielcu wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowany
budynek Sadu Rejonowego moze by¢ zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

mgr Jaro ‘goda
ﬁfy/ﬂ/’

upf‘.//.};lf' VII-1722
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ZALACZNIK NR 5

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE




1 Zestawienie obciazen dla budynku.

zmienne
$nieg 0,9050 | 1,5000 1,3575
worki $niegowe 1,4480 1,5000 2,1720
Dach budynku (wiezba dachowa) - cze$¢é nad poddaszem nieuzytkowym
state kN/m? kN/m?
blachodachéwka 0,0500 1,3500 0,0675
taty, kontriaty 0,0500 | 1,3500 0,0675
izolacja 0,0100 | 1,3500 0,0135
ciezar wtasny wiezby - uwzgledniono w programie
Ogliczemowy% zby - uwzgle prog 0,0000 | 1,3500 | 0,0000
SUMA| 0,1100 0,1485
Dach budynku - skosy i strop zelbetowy nad 2 pietrem
state kN/m? kN/m?
wetna mineralna gr.30 0,4200 1,3500 0,5670
izolacja 0,0100 | 1,3500 0,0135
strop zelbetowy - gr i ciezar wg obliczen programem 0,0000 1,3500 0,0000
tynk cementowo wapienny gr 2,0cm 0,3800 1,3500 0,5130
podwieszenia, instalacje 0,0600 1,3500 0,0810
SUMA | 0,8700 1,1745
Stropy migdzykondygnacyjne kN/m? kN/m?
gres 0,6100 | 1,3500 0,8235
wylewka betonowa gr 5cm + samopoziom 0,5¢cm 1,3200 1,3500 1,7820
2xfolia PCV 0,0020 | 1,3500 0,0027
styropian 3,5cm 0,0158 1,3500 0,0213
paroizolacja 0,0003 1,3500 0,0005
ptyta zelbetowa - wedtug programu obliczeniowego 0,0000 1,3500 0,0000
tynk cem-wap 0,3800 1,3500 0,5130
sufit podwieszany i przewody instalacyjne 0,0500 | 1,3500 0,0675
SUMA | 2,378 3,210
Uzytkowe stropow kN/m” kN/m®
uzytkowe pow. biurowych, stotowki, czytelnie, recepcje 3,0kN/m2 | 3,0000 1,5000 4,5000
uzytkowe korytazy i schodéw 3,0kN/m2 3,0000 1,5000 4,5000
uzytkowe sal wyktadowych 4,0kN/m2 4,0000 1,5000 6,0000
uzytkowe poddaszy 0,5kN/m2 0,5000 1,5000 0,7500
uzytkowe pomieszczen technicznych i magazynow 5,0kN/m2 5,0000 | 1,5000 7,5000

2 Obciazenie $niegiem dachu budynku.

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu — Il strefa, A=173 mnpm.:

kN
5= 09—
m‘
Wspotczynnik ksztattu dachu:
a W przedziale 3¢ = @ = GiI°

_ BEN— ) _ BN — 35]
M= =7 30

= 0,67




Wspbtczynnik ekspozycii:

Przyjeto teren normalny: Ce = 1,0

Wspotczynnik termiczny:

Przyjeto C;i=1,0

Obcigzenie charakterystyczne dachu na powierzchnie:

kN
5 =y CprCommp=067-1,0-10-09 = ﬂ,5ﬂ3$

Barierki $niegowe (na powierzchnig dachu):

&N
F =5 ~sine =00603 - 38ln 35° = 0,302 pong:

Obcigzenie charakterystyczne catkowite dachu na powierzchnie:

K
5. = 0,603 + 0,302 = masé

3 Obciazenie wiatrem wiezby dachowej.

Zestawienie obcigzen wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
SRwM
Parametry podstawowe:
A [m.n.p.t.] Car C season T [s] Strefa W. kat. terenu | v, m/s]| Vs = Cuir * Cseason * V.o [M/S]
173,00 1,0 1,0 600 1 /] 22,000 22,000
slkg/m®] | 9, =05-p-Vi[kN/m’]
1,25 0,303
Dach budynku - kierunek podtuzny i poprzeczny:
Wys. npt. q.(2.) ) Powierzch gp(ze) 5
Pole — %/ 1 Wymiary [m . C CsCd F_przod [kN]| F_[kN/m2
2im] [oo =222 | Womianyim] | LT G Kim? | =P8 [N F_Nm2]

F 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 0,50 | 1,000 | 0,754 0,377 0,377

G 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 0,70 | 1,000 | 0,754 0,528 0,528

H 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 0,40 | 1,000 | 0,754 0,302 0,302

14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 -0,40 | 1,000 | 0,754 -0,302 -0,302

J 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 -0,70 | 1,000 | 0,754 -0,528 -0,528

K 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 -0,50 | 1,000 | 0,754 -0,377 -0,377

L 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 -1,40 | 1,000 | 0,754 -1,056 -1,056

M 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 -0,80 | 1,000 | 0,754 -0,603 -0,603

N 14,00 2,493 1,00 1,00 1,000 -0,20 | 1,000 | 0,754 -0,151 -0,151




4 Wiezba dachowa.

4.1 Schemat statyczny konstrukcji:




4.4 Obciazenie $niegiem — schemat nr 2 (0,91 kN/m):
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4.7 Obciazenie wiatrem — schemat nr 3 (-0,3/0,3 /0,15 kN/m):

4.8 Tabela przypadkow obcigzeniowych:

Przypadek Etykieta Mazwa przypadku Typ analizy
1 STA1 Cw+st Statyka liniowa
2 SH1 SH1 Statyka liniowa
3 SN2 SN2 Statyka liniowa
4 WIATR1 Wi+ Statyka liniowa
5 WIATR2 WoL- Statyka liniowa
[ WIATR3 Wh'+ Statyka liniowa
7 EKSP uZz Statyka liniowa
il OBL_cw+st+uz Komkinacja liniowa
k] 0OBL_cw-+st+uz_wiod+sn1_red Kembinacja liniowa
10 0BL_cw-+st+uZz_winod+sn2_red Kombinacja liniowa
" OBL_cw-+st+uz_ wind+wx+_red Kembinacja liniowa
12 0OBL_cw-+st+uZz_wiod+wix-_red Kembinacja liniowa
13 0BL_cw-+st+uZz_wiod+wy+_red Kombinacja liniowa
14 0BL_cw-+st+uz_wiod+wx+_red+sn1_red Kembinacja liniowa

0OBL_cw-+st+uz_wicd+wx-_red+sni1_red

Kembinacja liniowa

0BL_cw-+st+uZz_wind+wy+_red+sni1_red

Kombinacja liniowa

0BL_cw-+st+uz_wiod+wx+_red+sn2_red

Kembinacja liniowa

0OBL_cw-+st+uz_wicd+wx-_red+sn2_red

Kembinacja liniowa

0BL_cw-+st+uZz_wind+wy+_red+snZ_red

Kembinacja liniowa

0BL_cw-+st+uZz_red+wx+_ wiod+sn1_red

Kembinacia liniowa

0BL_cw-+st+uZz_red+wx-_wiod+zn1_red

Kembinacja liniowa

0OBL_cw-+st+uZz_red+wy+_wind+sn1_red

Kembinacja liniowa

0BL_cw-+st+uZz_red+wx+_red+=sn1_wiod

Kombinacia liniowa

0BL_cw-+st+uz_red+wx-_red+zn1_wiod

Kembinacja liniowa

0OBL_cw-+st+uz_red+wy+_red+=n1_wiod

Kembinacja liniowa

0BL_cw-+st+uZ_red+wx+_wiod+snZ_red

Kombinacia liniowa

0BL_cw-+st+uz_red+wx-_wiod+3n2_red

Kembinacja liniowa

0OBL_cw-+st+uz_red+wy+_wind+sn2_red

Kembinacja liniowa

0BL_cw+st+uZ_red+wx+_red+=nZ_wiod

Kombinacja liniowa

0BL_cw-+st+uz_red+wx-_red+sn2_wiod

Kombinacia liniowa

OBL_cw-sst+uz_red+wy+_red+=n2_wiod

Komkinacja liniowa

CHAR cw-+st+uz

Kembinacja liniowa

CHAR cw-+st+uZz_wind+zn1_red

Kombinacia liniowa

CHAR cw-+st+uz_wind+zn2_red

Kembinacja liniowa

CHAR cw-+st+uz_wiod+wx+_red

Kembinacja liniowa

CHAR cw-+st+uz_wicd+wx-_red

Kombinacia liniowa

SEFEEEREEREREREERREEERES

CHAR cw-+st+uz wind+wy+ red

Kembinacja liniowa




38 CHAR_ cw-+st+uz_ wind+wx+_red+sni_red Kombinacja linicwa
39 CHAR_cw-+st+uz_wind+wx-_red+zsni1_red Kombinacja liniowa
40 CHAR_cw-+stsuZz_ wind+wy+_red+sni_red Kombinacja linicwa
4 CHAR cw-ssizuz_ wiod+wx+ red+zn2_red Kombinacja liniowa
42 CHAR cwsstsuz wiod+wx- red+=n? red Kombinacja liniowa
43 CHAR cw-+stuz_ wind+wy+_red+sn2 red Kombinacja linicwa
44 CHAR cw-+stsuz red+wx+ wiod+snl1_red Kombinacja linicwa
45 CHAR_cw-+st+uz_red+wx-_ wind+=n1_red Kombinacja liniowa
46 CHAR_cw-estsuz_red+wy+_ wiod+zni_red Kombinacja linicwa
47 CHAR cwsesizuz_red+wx+ red+zni_wiod Kombinacja liniowa
43 CHAR cwsesisuz_red+wx-_red+sni_wiod Kombinacja liniowa
49 CHAR_cw-+stsuz_red+wy+_red+sni_wiod Kombinacja liniowa
50 CHAR_cwestsuz_red+wx+_wiod+snZ_red Kombinacja liniowa
51 CHAR_cwsstsuz_red+wx-_wiod+snZ_red Kombinacja liniowa
ﬂ CHAR_cw+stsuz_red+wy+_ wiod+zn2_red Kombinacja liniowa
53 CHAR_cwestsuz_red+wx+_red+sn2_wiod Kombinacja liniowa
54 CHAR_cw-est+uz_red+wx-_red+sn2_wiod Kombinacja liniowa
55 CHAR_cwest+uZ_red+wy+_red+sn2_wiod Kombinacja liniowa

4.9 Tabela kombinacji:

Kombinacja Nazwa Definicja
& (K} OBL_cwes+ui 1*4.35+2*1.50
9 (K} CBL_cw+st-uz_wiod+sn1_red 1%1.35+7*1.50+2%0.75
10 OBL_cw+st-uZ_wiod+sn2_red 1*4,35+7%1,50+3%0.75
11 [K) OBL_cwset+u_wiod+wx+_rad 1#4.36+7#1,60+4%0.00
12 (K) OBL_zw+st+uZ_wiod+wx-_red 1%1.35+7%1.50+5%0.90
13 (K) OBL_cw+st+1Z_wiod+wy+_red 1*1,35+7%1,50+5%0.90
414 OBl _ewsat+nZ_ wind+wx+_red+zni_red 1% 35+7*1 B0 +4%0 G0+2*0 75
15 (K) 0BL_cw+st+ui_wind-wx-_red+sn1_red 1*1 35+7*1.50+5%0.90+2*0.75
16 (K) OBL_cw+st+uZ wind+wy+_red+sni_red 1*1 35+7*1.50+60.90+2*0.75
AT [K) OBL_cw+st+uZ wiod+wi+ red+sn2 red 1*1 35+7*1.50+4*0.90+3*0.75
18 (K) 0BL_cw+st+ud_wiod-wx-_red+sn2_red 1%1 35+71.50+5%0,90+3%0.75
19 (K) 0BL_cw+st+uZ_wiod+wy+_red+sn2_red 1%1 35+71.50+6%0,90+3%0.75
20 [K) OBL_cw+st+uZ_red+wx+_wicd+sn1_red 1%1 35+7%1,05+4*1 50+2%0.75
21 (K) OBL_cw+st+ui_red+wx-_wisd+sn1_red 1*1 35+7*1.05+5%1,50+2*0.75
22 (K) OBL_cw+st+uZ_red+wy+_ wiod+sni_red 1*1 35+7*1.05+6%1,50+2*0.75
23 [K) OBL_cw+st+uZ_red+wx+_red+sni_wiod 1*1 35+7*1.05+4*0.90+2%1 .50
24 (K) OBL_cw+st+ui_red+wx-_red+snl1_wiod 1*1 35+7*1.05+5(.90+2*1.50
25 (K) 0BL_cw+st+uZ_red+wy+_red+sn1_wiod 1*1 35+7*1.05+6(.90+2*1.50
26 (K) 0BL_cw+st+uZ_red+wx+_wind+sn2_red 1*1 35+7*1.05+4*1.50+3%0.75
27 [K) 0BL_cw+st+ud_red+wx-_wisd+sn2_red 1*1 35+7*1.05+5%1.50+3*0.75
28 (K) OBL_cw+st+uZ_red+wy+_wiod+sn2_red 1*1 35+7*1.05+46%1.50+3*0.75
29 (K) OBL_cw+st+uZ_red+wx+_red+sn2_wiod 1*1 35+7*1.05+4*0.90+3% .50
30 [ﬂ DBL_cw+st+uZ_red+wx-_red+sn2Z_wiod 1% 35+7"1,05-+5%0,90+3"1.,50
3 0BL_cw+st+uZ_red+wy+_red+sn2_wiod 1*1.35+7*1,05+6%0,90+3% .50
32 (K) CHAR_cw+s+uZ (1+2y*1.00
HE CHAR_ cwesl-uZ_ wiedwsni_red {(1+7)*1.00+2*0.50
34 CHAR_cw+st-uz_wiod+sn2_red {(1+7)*1.00+3%0.50
35(K) CHAR_ cw+st+iZ wiod+wx+_red (1+75*1.00+4*0.60
36 (K) CHAR_zwaatiuz_wiod+wx-_rod (1+7§*1,0045%0.60
37 (K) CHAR_cw+st+1Z_wind+wy+_red (1+7)*1.00+6*0.60
38 (K) CHAR_cw+st+uz_wiod+wx+_red+sni_red (1+7)*1.00+2%0,60+2%0.50
30 (K} CHAR ecw+et+ui wiod-wx-_red+enl_red (1=+7)y*1.00+5%C.80+2%0.50
40 (K) CHAR_cwest+uZ_wiod+wy+_red+sni_red {(1+7)*1.00+650.60+2*0.50
41 (K) CHAR_cw+st+uZ_wiod+wx+_red+sn2_red {1+7)*1.00+4%0.60+3%0.50
“_IE' CHAR_ rwestend wind-wx-_red+sn?_red {1+7)y*1 D0+5=0 &0+3%0 50
43 (K) CHAR_cw+st+uZ wind+wy+_red+sn2_red (1+7)*1.00+6%0, 60+3%0.50
44 (K) CHAR cw+st+uz_red+wx+ wied+sn1_red (1+4)*1.00+7*0.70+2*0.50
45 (K} CHAR cw+st+ui red+wix- wiod+sni red (1+5)*1.00+7*0.70+2%0.50




46 (K) CHAR_cwsteuz_redswys_wiod+sni_red (1+6)1.00+7°0.70+2"0.50
47 (K] EHAFt=cw +gteu t=red+wx+=red+sn 1 W iod (1+2)*1.00+7%0.70+4%0.60
48 (K) CHAR_cwest+ui_red+wx-_red+sni_wiod (1+2)*1.00+7*0.70+5*0.60
49 (K) CHAR_cw+st+uZ_red+wy+_red+sn1_wiod (1+2)y™1.00+7*0.70+6"0.60
50 (K) CHAR_cw+stvui_red+wx+_wiod+sn2_red (1+4)*1.00+7*0.70+3%0.50
51 (K) CHAR_cw+st+uZ_red+wx- wiod+sn2_red (1+5)*1.00+7%0.70+3%0.50
52 (K) CHAR cwsst+uZz_red+wy+ wiod+sn2_red (1+6)*1.00+70.70+3%0.50
53 (K) CHAR_cw+st+uz_red+wx+_red+sn2_wiod (1+3)%1.00+7*0.70+4%0.60
5 (K) CHAR_cw+st+uZ_red+wx-_red+sn2_wiod (1+3)1.00+740.70+540.60
55 (K] CHAR_cw+st+uZ_red+wy+_red+sn2_wiod (1+3)*1.00+740.70+640.60

4.10 Wykres momentdw zginajacych od kombinacji obliczeniowych:
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4.11 Wykres sit tnacych od kombinacji obliczeniowych:
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4.12 Wykres sit normalnych od kombinaciji obliczeniowych:

8.44

4.13 Weryfikacja nosnosci krokwi:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 OBL_cw+st+uz_red+wx-_red+sn2_wiod 1*1.35+7*1.05+5%*0.90+3*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30
fv,k=4.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa

fm,0,k =24.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa
G moyen = 690.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 10X18

ht=18.0 cm

bf=10.0 cm Ay=120.00 cm?2
ea=5.0cm ly=4860.00 cm4
es=5.0cm Wy=540.00 cm3
NAPREZENIA

Sig_c,0,d = N/Ax = 5.67/180.00 = 0.31 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 2.21/540.00 = 4.08 MPa

Tau z,d = 1.5%3.26/180.00 = 0.27 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh =1.08 kh_y =1.00 kmod =0.90 Ksys = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y:

LY=3.99m Lambda Y =76.83
Lambda_rel Y=1.30 ky =1.45
LFY=3.99m kcy = 0.48

FORMULtY WERYFIKACYJNE:

ft,0,k = 14.00 MPa
fc,90,k =
Klasa uzytecznosci: 2

Az=120.00 cm2
1z=1500.00 cm4
Wz=300.00 cm3

fc,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen =11000.00 MPa
Betac=0.20

2.50 MPa

Ax=180.00 cm2
1x=3913.8 cm4

NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
fc,0,d =14.54 MPa
fm,y,d=16.62 MPa
fv,d=2.77 MPa

kcr=0.67

Sig_c,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.31/(0.48*14.54) + 4.08/16.62 = 0.29 < 1.00

(Tau z,d/ker)/fv,d = (0.27/0.67)/2.77 = 0.15 < 1.00



4.14 Ugiecia ekstremalne od obciazen charakterystycznych:

UX {cm) U (cm) UZ {em)
MAX 0.0 0,1 0,1
Pret 43 48 118
Przypadek 33 (K) 45 (K} 23 (K}
MIN -0,0 -0,1 -0,4
Pret 55 43 29
 Przypadek 43 (K) 50 (K) 48 (K)

5 Plyta dachowa:
5.1 Schemat statyczny konstrukcii:
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(2018-03-29) Zadanie: Dach_1 Firma: EMGIEprojekt Sp.z o.0. (ABC Obiekt3D)




5.2 Schematy obciazenia konstrukcji:

Schemat: 1 (Ciezar wiasny)
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(2019-03-29) Zadanie: Dach_1 Firma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Obiekt3D)

Schemat: 2 (State)
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Schemat: 3 (State od wiezby)
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Schemat: 4 (Snieg)
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5.3 Mapy zbrojenia plyty dachowej

PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zoltej stranie (+) - kierunek X1_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie niezbedne (#10) (c=35) (BSO0SP) Atrybuty: Bazowy
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PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zéltej stranie (+) - kierunek ¥ 1_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie niezbedne (#10) (c=35) (B500SP) Atrybuty: Bazowy
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PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zielonej stronie (-) - kierunek X_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie niezbedne (#10) (c=35) (B500SP) Atrybuty: Bazowy
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PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zielonej stronie (-) - kierunek Y_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie niezbedne (#10) (c=35) (BSO0SP) Atrybuty: Bazowy
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6 Strop 1i2 pietra

6.1 Schemat statyczny konstrukc

Y

Firma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Obiekt3D)

_nhad_parterem

Zadanie: PL_nad

(2019-03-29)

konstrukciji:

iazenia
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Schemat: 4 (Sciany dziatowe)
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Schemat: 6 (Sciany nosne powyzej)
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Schemat: 8 (State piwnicy)
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7.3 Mapy zbrojenia plyty nad piwnica:
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7.4 Mapy zbrojenia plyty fundamentowej

Zbrojenie zatozone i niezbedne (#20) (¢c=50) (BS00SF)
Dane: 1
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PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zielonej stronie (-) - kierunek X_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie zalozone i niezbedne (#20) (c=60) (B5005P) Atrybuty: Bazowy
Dane: 1

PITTIRIN
[iediedelieliele 1]

mm2/m ||
306.8 |
456
6052 |
7544 |
903.6
1053
1202 - , fagr
1351 an
1500
1650
1799
1948
2097
2246
2396
2545 ol A
2694 Il\lri I I
2843 [T

2992 Y
3142 Lox

H2019-03-22) Zadanie: PL_2 Firma: EMGIEprojekt Sp.z o.o0. (ABC Obiekt3D)

RN T e
30 13307174 F_F

!l T |Q|Qn7h02n’7
i PN

220207

SO0 D ENY

222222220
0

PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zielonej stronie (-) - kierunek Y_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie zatozone i niezbedne (#20) (¢c=60) (BS00SF) Atrybuty: Bazowy

DTne: 1
T T T 11
H A 0151947 25,72 2i-ieam
| 1erse iS4 2
£ Wilgmuac o 17 -
4378 1/ HIQ).!"I;?ZIZ

o T, T2 & 2ty

307 AT 30777

mm2/m
3068 RN
406,4 77777777777777777”}'4(2!?“b
506
605.6
7052 s Bpa
8048 |-[SOCEIERAT
904.4 EEW jas-
1004 ja 28
1104 | -lg/l') : 31 ] 1 n
1203 uﬁ,{ ATt
1303 | IFS 1T I 1nTeTi+ N1 He oL ) 1w 10 M ] i
1402
1502
1602
1701
1801
1900 Yt arger AARERRRF=== = A
2000 - % A O I | S I I A I | I I N |

2100
2199 k¢

H2019-03-22) Zadanie: PL_2 Firma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Obiekt3D)

h
e |




8.1 Schemat statyczny konstrukc
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Schemat: 4 (Uzytkowe)
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Schemat: 5 (Uzytkowe)
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8.3 Mapy zbrojenia plyt tacznika

PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zoltej stranie (+) - kierunek X1_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie niezbedne (#8) (¢=33) (BSOOSP) Atrybuty: Bazowy
Dane: 1
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PLYTA-Pola wkladek mm2/m na zéltej stranie (+) - kierunek ¥ 1_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Zbrojenie niezbedne (#8) (c=25) (B500SP) Atrybuty: Bazowy
DTne: 1

mm2/m ﬁ 1
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PLYTA-Pola wktadek mm2/m na zielonej stronie (-) -

Zbrojenie niezbedne (#8) (¢=33) (B500SP)
Dane: 1
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PLYTA-Pola wktadek mm2/m na zielonej stronie (-) -

Zbrojenie niezbedne (#8) (c=25) (B5005P)
DTne: 1

kierunek Y_1:2000bwiednia - Przez sumowanie ( - Obliczeniowe)

Atrybuty: Bazowy
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Firma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Obiekt3D)

Powyzej pokazano podstawowe schematy i zatozenia obliczeniowe. Pozostate obliczenia wraz z

wynikami znajdujg sie w archiwum biura z uwagi na ich obszernosc.
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INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.

Nazwa ROZBUDOWA BUDYNKU SADU REJONOWEGO W MIELCU O NOWY BUDYNKE
obiektu: ADMINSITRACYJNY WRAZ Z tACZNIKIEM KOMUNIKACYINYM
Inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

Adres 39-300 Mielec, ul. Kosciuszki 15, dz. nr ewid. 1866, obreb 1 Stare
obiektu: Miasto, jednostka ewidencyjna 181101_1 Mielec

Projektant: mgr inz. arch. Anna Krzyzak, EMGIEEirZIJceekt Sp.z 0.0., ul. Mazurska 14, 25-342

Kielce, marzec 2019




l. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Wyznaczenie stref bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Prace budowlane:

3.1 Roboty ziemne pod wykonanie fundamentéw

3.2 Wykonanie fundamentéw

3.3.Wykonanie robét hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych fundamentéow
3.4 Zasypanie wykopow fundamentowych z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym
3.5 Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia zewnetrzne

3.6 Wykonanie Scian i stropéw oraz stupdw i rygli tacznika

3.7 Wykonanie dachu

3.8 Zabudowa $cian i dachu tgcznika

3.9 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

3.10 Wykonanie wewnetrznych robdt izolacyjnych i wykonczeniowych
3.11 Prace elewacyjne

3.12 Montaz rynien i rur spustowych

3.13 Wykonanie elementdw zagospodarowania terenu

3.14 Uporzadkowanie placu budowy.

4. Roboty elektryczne i elektroenergetyczne

4.1 Montaz instalacji zasilajgcej

4.2 Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych silnoprgdowych i stabopragdowych
4.3 Montaz instalacji odgromowej i uziemiajgcej

4.4 Montaz instalacji oswietlenia terenowego

5. Roboty instalacyjne sanitarne

5.1 Montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej

5.2 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

5.3 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

l. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejgcy budynek gtdwny, budynek pomocniczy i budynek Wydziatu Ksigg Wieczystych Sgdu Rejonowego
w Mielcu

Ill. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Brak

IV. Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:




1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3.0m:

1.1 Prace budowlane przy nowym budynku i tgczniku.

2. Wykonywanie prac z udziatem zurawia budowlanego:

Niebezpieczenstwo zwigzane z uderzeniem transportowanym materiatem, jego upadkiem i uszkodzeniem

Zurawia.

V.

VI.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dziatka, na ktorej realizowany bedzie obiekt jest dziatkg z mozliwym dojazdem dla stuzb technicznych na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzadzenia przez kierownika
budowy), nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

O pogotowia ratunkowego,

O strazy pozarnej,

0 posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzgdzenia przez kierownika budowy)
nalezy umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.
Telefon komdrkowy lub stacjonarny nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w.
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym j.w.
Odziez roboczg oraz kaski ochronne nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonac¢ o wysokosci min. 2.0 m.
Rozmiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.
Wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia budowlanego.
Skarpy wykopdéw wykonaé o odpowiednim nachyleniu.
Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi, a w razie potrzeby zapewnic
urzadzenia do mechanicznego odpompowania wody gromadzacej sie wykopach.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem M.P i P.S. z dnia 28 maja 1996 r

w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy rozszerzony o

uzytkowane na budowie maszyny i urzadzenia.




Szkolenie stanowiskowe zgodnie z ramowym programem zawartym w w/w rozporzadzeniu musi by¢

udokumentowane stosownie do rodzaju wykonywanych prac:

Przy wykonywaniu wykopdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 10 — Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17— Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonaniu prac z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 7 — Maszyny i
inne urzadzenia techniczne.

Prace na wysokosci musza by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant :

mgr inz. arch. Anna Krzyzak




EMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

ZALACZNIKNR 7

WIZUALIZACJE BUDYNKU




.1..._“11..._.: f ]
i A
.r— --
g
L] i
--. i
L'
i 1, g "
W
1
} i [ "
i e
#
} ¥
1 N
t ¥
Fretle o
A 1
¥
x
Al -.....
i
Il

|
¥
ﬁ‘- - j
o
#
i
1 .~
é
i
I
& s
I
#
-5 .
i .r.-.
v-r.
. i
o ]
" i
k]
i @
al I
-

.,,.,..__.._. ____.....- [} !
i ¥ .
... I
, 2
i ._
i s
a.mn... i x .
i | ; §
i S
iy A e A p's
; \ _ |
_ 4 4
; i ?
& W
]
L]
[
..m 4
it
| A A o v i) } “
..... - o R R .__.____._______ y ] i
: ' ’ 4 Pl ‘ﬁ Ib 1_ _1..- .__...._ | \w..... 1 .....
TR TR, : Vil B A LS
. ; v R 7 AT A A LR .

VEL o PR T | '\ T

fwan.."ﬁuugh_ri
.__H,..._.F. AR TEF E-ili

Yol NEEREE
> sip o
' . - .

¥y T NI | ¢ e AP vE BVl al

...f .__ i
BEe
il Ly
i
i
B
1rd



ana w e e

3
=
.Jn
T4
o
=
-
r







ARAY
.._.. u:_.

LAY i .“
de T 'L
i L
LR L
UL bl
b i i
e L ERR 3
AT VR
Lk 3 Pl
PR
Sha b g

bk padred
Fphdppedeet
RS BEE L

....._._......:.

ARALVARS L) 3
AN i FE e ieeed
L2 L]
R K

N I N N Y N W

|

=
-

m=r s = s ARy

A
o !l-J" -

¥

T g -

s

e e

P

i

iy -y

bk,

P
L]
k
k,
| L--
|
a --..{lf
Y |8
ﬂ LY
i
i,
e |







EMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA




7.13024.14.4.4

s

{

i

L\\ ’
‘\

orientacja skala t 5000

Poswiadcza sig. ze niniejszy dokument zostad opracowany
w wyniku pra dezyjnych i hartograficznych, ki
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewid
materialéw panstwowego zasobu geodezyjnegc
i kartograficznego

STAROSTA POWIATU MIELECKIECO
Identyfikator ewidencyjnyp /6 7. Zalf. 34'3

Data wpisania do ewidencji .

O KTOW VL
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Lerent

i 3¢
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstata na bazie mapy zasadniczej

arkusz - 7.130.24.14.4.4

skala 1 : 500
uktad odniesienia pionowy - EVRF 2007 7
uktad odniesienia poziomy - 2000 (7)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Mielec
m. Mielec

obiekt: 1. Stare Miasto dz. nr 1866

Mapa aktualna na dzieri 07-11-2018
Integraing cze$¢ niniejszej mapy stanowi mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000
W obszarze opracowania brak stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.
Nie wykiucza sig istnienie w terenie innych urzadzeri podziemnych, ktére nie zostaly
zinwentaryzowane powykonawczo i dokumentacja nie zostata przekazana do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Granice dziatki nr 1866  spefniajg wymogi standardéw.
L.ks.rob. 149/2018 Licencja nr GO.6642.1.3700.2018_1811 _KO05 z dnia 26.10.2018
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

4 1444 powstafa na bazie mapy zasadniczej
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OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA

BRANZOWE.
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WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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| P01 | PODLOGA NA GRUNCIE PIWNICY
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