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KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZYLACZE WODY UZYTKOWEJ

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

1/45111200-0 |Roboty ziemne KOD CPV: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV (70%kubatury) - wykopy pod kanaty
S 01.07.00
81,9 m3 81,900
RAZEM 81,900
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV (30%kubatury) - wykopy pod kanaty
S 01.07.00
35,1 m3 35,100
RAZEM 35,100
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ 10km
S 01.07.00 |Krotnos¢ =9
12,8 m3 12,800
RAZEM 12,800
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-07 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
S 01.07.00 |luznym 25 cm) - kat.gr. IV - 70 % kubatury
73 m3 73,000
RAZEM 73,000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - 30% kubatury
S 01.07.00
31,3 m3 31,300
RAZEM 31,300
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
S 01.07.00
31,3 m3 31,300
RAZEM 31,300
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
S 01.07.00 |gruntkat. I-IV
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
2|45231300-8 |Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurocia-
gow do odprowadzania $ciekéw
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2|1411-02
S 01.07.00
5,3 m3 5,300
RAZEM 5,300
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm- obsypka m3
d.2|1411-03
S 01.07.00
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 |m
d.2|1009-03 ana- o $r.zewnetrznej 90 mm(90x8,2PE)
logia
S 01.07.00
45 m 45,000
RAZEM 45,000
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
S 01.07.00
12 zlgcz. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczo-lokali- |m
d.2|0219-01 ana-|zacyjng koloru niebieskiego szer. 20 cm z zatopiong wktadkg metalowg
logia
S 01.07.00
50 m 50,000
RAZEM 50,000
13|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2(1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
S 01.07.00
0,225 odc. 0,225
200m
RAZEM 0,225
14 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2(1611-01 Krotnos¢ = 2 200m
S 01.07.00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,225 odc. 0,225
200m
RAZEM 0,225
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $ér. do 110 mm {200m -
d.2{1606-01 Krotnos¢ = 2 1 préb.
S 01.07.00
0,225 200m - 0,225
1 prob.
RAZEM 0,225
16| KNNR 4 Zasuwa zel. sferoid. kotnierz. dn80 z migkkim uszczelnieniem klina + obudowa |kpl.
d.2|1105-02 dla zasuwy teleskopowa dn50, 1=1,3-1,8m + skrzynka uliczna
S 01.07.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-19 Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02 ana-
logia
S 01.07.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18 KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych betonowych m3
d.2|1430-01 ana-
logia
S 01.07.00
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
19/KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emuls;ji lub roztworu |m?2
d.2|1512-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa izolacji blokéw oporowych
S 01.07.00
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
20|KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.2{1512-02 asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
S 01.07.00 |Krotnos¢ =2
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
21|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $sr.nom.150 mm m
d.2|0119-01
S 01.07.00
12 m 12,000
RAZEM 12,000
22| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.150 mm szt.
d.2|0122-01 ana-
logia
S 01.07.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 |=3 m zabezp
d.2|0218-01 .
S 01.07.00
1 zabezp 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa fi 90/fi8OPE szt
d.2|1012-01 ana-
logia
S 01.07.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.2|1014-02 tréjnik zeliwny kotnierzowy 80/80
S 01.07.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - szt
d.2|1014-02 ana- |tgcznik RK dla rur zeliwnych z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN8O
logia
S 01.07.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 90PE - 30st. ztacz.
d.2|{1011-03 ana-
logia
S 01.07.00
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 90PE - 90st. ztgcz.
d.2|1011-03 ana-
logia
S 01.07.00
2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
29|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - krociec dwukotnierzowy o $r. 80 mm =300 mm szt
d.2|{1013-01 ana-
logia
S 01.07.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 |kalkulacja in- |Pompowanie wody z wykopu kp
d.2|dywidualna
S 01.07.00
1 kp 1,000
RAZEM 1,000
31|kalkulacja in- |Obstuga geodezyjna kpl
d.2|dywidualna
S 01.07.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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