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PRZEDMIAR
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| j.m. |

Poszcz

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU

1/45331000-6 |ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTY-
LACYJNE | KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
R*1,035 -Rozruch i regulacja
M*1,035 -Rozruch i regulacja
$*1,035 -Rozruch i regulacja
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
7,4 m?2 7,400
RAZEM 7,400
2/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
58,8 m?2 58,800
RAZEM 58,800
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
140,2 m?2 140,200
RAZEM 140,200
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
31,9 m?2 31,900
RAZEM 31,900
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
2,2 m?2 2,200
RAZEM 2,200
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % z rewizjami
S 01.03.00
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % z rewizjami
S 01.03.00
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0102-05 ana-|1800 mm - udziat ksztattek do 35 % z rewizjami
logia
S 01.03.00
0,8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
9/KNR 2-17 Przewody elastyczne ttumigcy Sonodec o $r. do 100 mm - przewody o $r. 100 |m
d.1|0122-01 ana-\mm
logia
S 01.03.00
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
10|KNR 2-17 Przewody elastyczne ttumigce Sonodec o $r. do 200 mm - przewody o ér. 125 |m
d.1|0122-02 ana-\mm
logia
S 01.03.00
49,8 m 49,800
RAZEM 49,800
11/KNR 2-17 Przewody elastyczne ttumigce Sonodec o $r. do 200 mm - przewody o $r. 160 |m
d.1|0122-02 ana-\mm
logia
S 01.03.00
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
12|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - m?2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 % o $r. 100 mm
S 01.03.00
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
13/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 125 mm
S 01.03.00
28,2 m?2 28,200
RAZEM 28,200
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14 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 160 mm
S 01.03.00
27,7 m?2 27,700
RAZEM 27,700
15/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r 200 mm
S 01.03.00
34,0 m?2 34,000
RAZEM 34,000
16| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 % o $r. 100 mm z rewizjami
S 01.03.00
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 125 mm z rewizjami
S 01.03.00
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
18/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - m?2
d.1|/0113-02 ana- |udziat ksztattek do 35 % o $r. 160mm z rewizjami
logia
S 01.03.00
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
19/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 200 mm z rewizjami
S 01.03.00
7,1 m?2 7,100
RAZEM 7,100
20|kalkulacja Obudowa pozarowa kanatéw wentylacyjnych m?2
d.1|wlasna
S 01.03.00
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
21/KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa okragta klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca sr.100mm szt.
d.1/0131-01 ana-|EIS120 do systemdw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezyng powrotng
logia U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa okragta klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca $r. 125mm szt.
d.1/0131-02 ana- |EIS120 do systeméw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezyng powrotng
logia U=24V AC/DC oraz wytacznikami krancowymi
S 01.03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa okragta klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca sr. 160mm szt.
d.1/0131-02 ana-|EIS120 do systeméw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezyng powrotng
logia U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa okragta klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca sr. 200mm szt.
d.1/0131-02 EIS120 do systemoéw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezyng powrotng
S 01.03.00 |U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
25/KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa prostokatna klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca szt.
d.1]/0130-02 ana-|200x200mm EIS120 do systemoéw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezy-
logia ng powrotng U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
S 01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|/ KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa prostokatna klapa wieloptaszczyznowa transferowa odcinajg- |szt.
d.1/0134-01 ana-|ca 200x200mm EI120 do systeméw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezy-
logia ng powrotng U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi + maskownica 2szt
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa prostokatna klapa wieloptaszczyznowa transferowa odcinajg- |szt.
d.1/0134-01 ana-|ca 500x200mm EI120 do systemow wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezy-
logia ng powrotng U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi + maskownica 1szt
S 01.03.00
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa prostokatna klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca szt.
d.1/0130-02 ana-|250x200mm EIS120 do systemdw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezy-
logia ng powrotng U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa prostokatna klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca szt.
d.1]/0130-05 ana-|315x200mm EIS120 do systemoéw wentylaciji bytowej z sitownikiem ze sprezy-
logia ng powrotng U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa prostokatna klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca szt.
d.1/0130-05 ana-|400x200mm EIS120 do systemdw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezy-
logia ng powrotng U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa prostokatna klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca szt.
d.1]/0130-05 ana-|500x250mm EIS120 do systemoéw wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezy-
logia ng powrotng U=24V AC/DC oraz wytgcznikami krancowymi
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32/KNR-W 2-17 |Prostokatna czerpnia scienna 400x400 mm szt.
d.1/0146-02
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|/KNR-W 2-17 |Prostokatna czerpnia $cienna 450x400 mm szt.
d.1/0146-03
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-17 |Prostokatna czerpnia $cienna 630x250 mm szt.
d.1/0146-03
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-17 |Prostokatna czerpnia $cienna 700x250mm szt.
d.1/0146-03
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna K1 250x100 szt.
d.1/0138-02
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna K1 315x160 szt.
d.1/0138-02
S 01.03.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38/ KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna K1+P 500x200 szt.
d.1/0138-03
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-17 Osiatkowanie 500x200mm szt.
d.1/0138-03 ana-
logia
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-17 Kwadratowy anemostat nawiewny sufitowy 600x600x253mm, $r.100mm + szt.
d.1/0139-04 ana- skrzynka regulacyjno-pomiarowa
logia
S 01.03.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR 2-17 Kwadratowy anemostat nawiewny sufitowy 600x600x277mm, $r.125mm + szt.
d.1/0139-04 ana- skrzynka regulacyjno-pomiarowa
logia
S 01.03.00
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42/KNR 2-17 Kwadratowy anemostat wywiewny sufitowy 600x600x253mm, $r.100mm + szt.
d.1/0139-04 ana- skrzynka regulacyjno-pomiarowa
logia
S 01.03.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43|KNR 2-17 Kwadratowy anemostat wywiewny sufitowy 600x600x277mm, $r.125mm + szt.
d.1/0139-04 ana- skrzynka regulacyjno-pomiarowa
logia
S 01.03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44 kalkulacja Nawiewnik $cienny z regulowanymi dyszami+skrzynka rozprezno-regulacyjna+ |szt
d.1|wtasna przepustnica+deflektor ttumigcy i rozpraszajacy, podtgczenie boczne,
S 01.03.00 |405x155mm, $r.125mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
45|kalkulacja Nawiewnik $cienny z regulowanymi dyszami+skrzynka rozprezno-regulacyjna+ |szt
d.1|witasna przepustnica+deflektor ttumigcy i rozpraszajacy, podtaczenie tylne,
S 01.03.00 |405x205mm, $r.125mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
46 |kalkulacja Nawiewnik scienny z regulowanymi dyszami+skrzynka rozprezno-regulacyjna+ |szt
d.1|wtasna przepustnica+deflektor thumigcy i rozpraszajgcy, podtgczenie tylne,
S 01.03.00 |405x205mm, $r.160mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
47 |kalkulacja Nawiewnik Scienny z regulowanymi dyszami+skrzynka rozprezno-regulacyjna+ |szt
d.1|wtasna przepustnica+deflektor ttumigcy i rozpraszajgcy, podtgczenie boczne,
S 01.03.00 [405x205mm, $r.160mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48 |kalkulacja Wywiewnik $cienny z regulowanymi dyszami+skrzynka rozprezno-regulacyjna+ szt
d.1|wtasna przepustnica+deflektor ttumigcy i rozpraszajacy, podtgczenie boczne,
S 01.03.00 |405x155mm, $r.125mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49| kalkulacja Wywiewnik scienny z regulowanymi dyszami+skrzynka rozprezno-regulacyjna+ |szt
d.1|witasna przepustnica+deflektor ttumigcy i rozpraszajacy, podtaczenie tylne,
S 01.03.00 |405x155mm, $r.125mm
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
50 kalkulacja Wywiewnik $cienny z regulowanymi dyszami+skrzynka rozprezno-regulacyjna+ szt
d.1|wtasna przepustnica+deflektor ttumigcy i rozpraszajgcy, podtgczenie tylne,
S 01.03.00 |405x205mm, $r.160mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
51/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny 100 szt.
d.1/0140-01 ana-
logia
S 01.03.00
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
52|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny 125 szt.
d.1/0140-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny 160 szt.
d.1/0140-01 ana-
logia
S 01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny 100 szt.
d.1/0140-01 ana-
logia
S 01.03.00
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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55/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny 125 szt.
d.1/0140-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 [ KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy okragty d=200 mm, I=1000 mm szt.
d.1/0155-02 ana-
logia
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 450x250x2000mm o ttumieniu przy projektowa- |szt.
d.1/0154-01 nym przeptywie 34dB
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 450x250x500mm, ttumiennos¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-01 nym przeptywie 10dB
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 450x250x1000mm, ttumiennos$¢ przy projektowa- |szt.
d.1|0154-01 nym przeptywie 18dB
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 450x250x1200mm, ttumiennos$¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-01 nym przeptywie 22dB
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 450x250x1500mm, ttumiennos$c¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-01 nym przeptywie 27dB
S 01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62| KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 500x250x600mm, ttumiennos¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-01 nym przeptywie 10dB
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|/ KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 500x250x1000mm, ttumiennos$¢ przy projektowa- |szt.
d.1|0154-01 nym przeptywie 15dB
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 500x250x1500mm, ttumiennos$¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-01 nym przeptywie 23dB
S 01.03.00
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
65 KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokgtny 500x315x1500mm, ttumiennosc¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-02 nym przeptywie 23dB
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. d=100 mm, I=100 mm szt.
d.1/0131-01 ana-
logia
S 01.03.00
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
67|KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. d=125 mm, 1=125 mm szt.
d.1/0131-02 ana-
logia
S 01.03.00
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
68 KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. d=160 mm, I=160 mm szt.
d.1/0131-02 ana-
logia
S 01.03.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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69 KNR 2-17 Przepustnica okragta o ér. d=200 mm, 1=200 mm szt.
d.1/0131-02 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna jednoptaszczyznowa 125x125 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 160x160 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72/KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna jednoptaszczyznowa 200x125 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 200x160 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna jednoptaszczyznowa 250x100 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 250x125 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76 KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna jednoptaszczyznowa 315x125 mm szt.
d.1/0130-02 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 315x160 mm szt.
d.1|/0130-02 ana-
logia
S 01.03.00
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
78 |kalkulacja iw-|Préba szczelnosci instalacji wentylacji kpl
d.1|tasna
S 01.03.00
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
2|45320000-6 |IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
79|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 40 mm w ptaszczu z|m?
d.2|0312-01 ana- folii aluminiowej
logia
S 01.03.00
326,5 m?2 326,500
RAZEM 326,500
80|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 80mm w ptaszczu z |m?
d.2|0312-01 ana-|folii aluminiowej
logia
S 01.03.00
159,8 m?2 159,800
RAZEM 159,800
3 URZADZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA

POWIETRZA
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81/KNR 2-17 Wentylator kanatowy $r. 200mm do przewoddéw okragtych w wykonaniu cichym |szt.
d.3/0205-01 ana- |+ ztgcza przeciwdrganiowe
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|/KNR 2-17 Wentylator tazienkowy osiowy $r.100mm w wykonaniu cichym z wbudowang  |szt
d.3/0205-01 ana- klapg zwrotng
logia
S 01.03.00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
83|KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicg wodna, chtodnicg freonowg, sek- |szt
d.3/0322-01 ana-|cjg wentylatorow nawiewnych i wywiewnych, wymiennkiem przeciwprgdowym,
logia modutem pompowym, akcesoriami oraz petng autmatykg (uktad N1/W1)
S 01.03.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicg wodna, chtodnicg freonowa, sek- |szt
d.3|0322-01 ana-|cjg wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych, wymiennkiem przeciwpradowym,
logia modutem pompowym, akcesoriami oraz petng autmatyka (uktad N2/W2)
S 01.03.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicg wodna, chtodnicg freonowg, sek- |szt
d.3|0322-01 ana-|cjg wentylatorow nawiewnych i wywiewnych, wymiennkiem przeciwprgdowym,
logia modutem pompowym, akcesoriami oraz petng autmatykg (uktad N3/W3)
S 01.03.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86 KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicg wodna, chtodnicg freonowa, sek- |szt
d.3|0322-01 ana-|cjg wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych, wymiennkiem przeciwpradowym,
logia modutem pompowym, akcesoriami oraz petng autmatyka (uktad N4/W4)
S 01.03.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/45331000-6 |INSTALACJA KLIMATYZACJI URZADZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJ-
NE | KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
87|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczna, szeroko$¢ 100 cm; sterownik  |szt.
d.4|0327-01 ana-|do wspotpracy z wentylatorami EC i czujnikiem drzwiowym, z mozliwoscig 3-
logia stopniowej regulacji predkosci obrotowej i 2 stopniowa regulacja mocy grzania
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczna, szeroko$¢ 150 cm; sterownik  |szt.
d.4|0327-01 ana-|do wspotpracy z wentylatorami EC i czujnikiem drzwiowym, z mozliwoscig 3-
logia stopniowej regulacji predkosci obrotowe;j i 2 stopniowa regulacja mocy grzania
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89 kalkulacja Szafa klimatyzacji precyzyjnej, skraplacz zewnetrzny, akcesoria, petna autma- |kpl.
d.4|wtasna tyka sterujgca
S 01.03.00
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
90 |kalkulacja Agregat dla potrzeb chiodnicy centrali wetylacyjnej w uktadzie N1/W1 - JZ30, |kpl.
d.4|wtasna modut przytgczeniowy do centrali
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 kalkulacja Agregat dla potrzeb chiodnicy centrali wetylacyjnej w uktadzie N2/W2 - JZ24,  |kpl.
d.4|wtasna modut przytgczeniowy do centrali
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 kalkulacja Agregat dla potrzeb chtodnicy centrali wetylacyjnej w uktadzie N3/W3 - JZ30, |kpl.
d.4|wlasna modut przytgczeniowy do centrali
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 |kalkulacja Agregat dla potrzeb chiodnicy centrali wetylacyjnej w uktadzie N4/W4 - JZ24,  |kpl.
d.4|wtasna modut przytgczeniowy do centrali
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
94 kalkulacja Uktad chtodniczy typu split dla potrzeb PDS, jednostka wewnetrzna $cienna kpl.
d.4|wtasna JW24, jednostka zewnetrzna JZ24, uktad do pracy catorcznej, sterownik +
S 01.03.00 |pompka skroplin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95 kalkulacja Uktad chtodniczy typu VRF (system nr 1), jednostka wewnetrzna $cienna JWO7 |kpl.
d.4|wtasna - 4szt, jednostka wewnetrzna JWQ9 - 3szt, jednostka wewnetrzna JW12 - 2szt,
S 01.03.00 |jednostka wewnetrzna JW14 - 3szt, jednostka zewnetrzna JZ126, sterownik +
pompka skroplin - 12szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96 |kalkulacja Uktad chiodniczy typu VRF (system nr 2), jednostka wewnetrzna $cienna JWO7 |kpl.
d.4|wtasna - 9szt, jednostka wewnetrzna JWQ9 - 3szt, jednostka wewnetrzna JW12 - 1szt,
S 01.03.00 |jednostka wewnetrzna JW18 - 1szt, jednostka zewnetrzna JZ126, sterownik +
pompka skroplin - 14szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97 |kalkulacja Uruchomienie uktadu chtodniczego kpl
d.4|wlasna
S 01.03.00
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
5/45331000-6 |RUROCIAGI MIEDZIANE KOD CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych
98|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm w izolacji |m
d.5/0235-01 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
110,8 m 110,800
RAZEM 110,800
99|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm w podwdj- |m
d.5|0235-01 ana-|nej izolacji systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz. i ptaszczu z
logia blachy ocynkowanej
S 01.03.00
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
100|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm w izolacji |m
d.5/0235-01 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
119,4 m 119,400
RAZEM 119,400
101|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm w podwdj- |m
d.5|0235-01 ana-|nej izolacji systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz. i ptaszczu z
logia blachy ocynkowanej
S 01.03.00
42 m 4,200
RAZEM 4,200
102|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm w izolacji m
d.5/0235-01 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
45,2 m 45,200
RAZEM 45,200
103|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm w podwajnej|m
d.5|0235-01 ana- |izolacji systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz. i ptaszczu z bla-
logia chy ocynkowanej
S 01.03.00
47 m 4,700
RAZEM 4,700
104|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm, prowadzo- |m
d.5/0235-01 ana-|ne w gruncie w podwajnej izolacji systemowej spetniajacej obowigzujgce prze-
logia pisy ppoz.
S 01.03.00
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
105/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm w izolacji m
d.5|0235-02 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
45,2 m 45,200
RAZEM 45,200
106|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm w podwajnej|m
d.5/0235-02 ana- |izolacji systemowej spetniajacej obowigzujace przepisy ppoz. i ptaszczu blachy
logia ocynkowanej
S 01.03.00
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4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
107|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm, prowadzo- |m
d.5/0235-02 ana-|ne w gruncie w podwajnej izolacji systemowej spetniajacej obowigzujace prze-
logia pisy ppoz.
S 01.03.00
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
108|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 12,7 mm w izolacji |m
d.5|0235-02 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
65,3 m 65,300
RAZEM 65,300
109|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm w podwdj- |m
d.5|0235-02 ana- |nej izolacji systemowej spetniajgcej obowiazujgce przepisy ppoz. i ptaszczu
logia blachy ocynkowanej
S 01.03.00
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
110|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm w izolacji |[m
d.5|0235-02 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
143,1 m 143,100
RAZEM 143,100
111|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm w pod- |m
d.5|0235-02 ana-|wdjnej izolacji systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz. i ptaszczu
logia blachy ocynkowanej
S 01.03.00
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
112|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,05 mm w izolacji |[m
d.5/0235-03 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
21,8 m 21,800
RAZEM 21,800
113|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22,22 mm w izola- |m
d.5|0235-04 ana-|cji systemowej spetniajacej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
53 m 5,300
RAZEM 5,300
114|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28,58 mm w izolacji |[m
d.5/0235-05 ana- |systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz.
logia
S 01.03.00
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
115|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28,58 mm w pod- |m
d.5|0235-05 ana-|wdjnej izolacji systemowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy ppoz. i ptaszczu
logia blachy ocynkowanej
S 01.03.00
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
116 |kalkulacja Przejscie pozarowe dla rur o $r. 6,35 mm w izolacji systemowej - kompletne szt
d.5|wlasna
S 01.03.00
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
117|kalkulacja Przejscie pozarowe dla rur o $r. 9,62 mm w izolacji systemowej - kompletne szt
d.5|wlasna
S 01.03.00
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
118|kalkulacja Przejscie pozarowe dla rur o $r. 10 mm w izolacji systemowej - kompletne szt
d.5|wlasna
S 01.03.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
119|kalkulacja Przejscie pozarowe dla rur o $r. 12 mm w izolacji systemowej - kompletne szt
d.5|wlasna
S 01.03.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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120 |kalkulacja Przejscie pozarowe dla rur o $r. 12,7 mm w izolacji systemowej - kompletne szt
d.5|wlasna
S 01.03.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121|kalkulacja Przejscie pozarowe dla rur o $r. 15,88 mm w izolacji systemowej - kompletne |szt
d.5|wlasna
S 01.03.00
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
122|kalkulacja Przejscie pozarowe dla rur o $r. 19,05 mm w izolacji systemowej - kompletne  |szt
d.5|wlasna
S 01.03.00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
123|KNR 2-28 Oznakowanie przej$¢ pozarowych tabliczkami na $cianie szt.
d.5/0315-01 ana-
logia
S 01.01.00
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
124|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.5/0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
S 01.03.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
125|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.5/0515-01 kiem chtodniczym
S 01.03.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
126 KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.5/0514-07
S 01.03.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
127|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.5/0516-01
S 01.03.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
6/45453000-7 |PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
128 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach dla pary przewodéw instalaciji chtodu gr. 15 cm  |kpl.
d.6|0335-09 ana-
logia
S 01.03.00
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
129|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebic¢ w $cianach dla pary przewodow instalacji chtodu gr. 15  |kpl.
d.6|/0325-03 ana-|cm
logia
S 01.03.00
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
130|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |kpl.
d.6/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
S 01.03.00
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
131|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach dla pary przewoddw instalacji chtodu gr. 24 cm  |kpl.
d.6|0335-11 ana-
logia
S 01.03.00
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
132|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach dla pary przewodoéw instalacji chtodu gr. 24 | kpl.
d.6|0325-04 ana-|cm
logia
S 01.03.00
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
133|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych [kpl.
d.6/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
S 01.03.00
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
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134|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach dla pary przewoddw instalacji chtodu gr. 42 cm  |kpl.
d.6|0335-13 ana-
logia
S 01.03.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
135|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach dla pary przewodoéw instalacji chtodu gr. 42 | kpl.
d.6|0325-04 ana-|cm
logia
S 01.03.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
136|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych [kpl.
d.6/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
S 01.03.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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