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KOSZTORYS INWESTORSKI - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0201-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy pod ka-
S 01.09.00 |naty - 70 % kubatrury
184,4 m3 184,400
RAZEM 184,400
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykopy pod kanaty -30% kubatury
S 01.09.00
79 m3 79,000
RAZEM 79,000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0201-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykopy pod
S 01.09.00 |studnie kanalizacyjne, zbiornik 80 % kubatury
46,4 m3 46,400
RAZEM 46,400
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-06 wych w gruntach suchych kat. lll-IV wykopy pod studnie kanalizacyjne, zbiornik
S 01.09.00 |20 %- kubatury
11,6 m3 11,600
RAZEM 11,600
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.1]/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ 10 km
S 01.09.00 |Krotnos¢ =9
92,3 m3 92,300
RAZEM 92,300
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-07 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
S$01.09.00 |luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV - 70 % kubatury
160,37 m3 160,370
RAZEM 160,370
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 mw gr.kat. IV - 30% kubatury
S 01.09.00
68,73 m3 68,730
RAZEM 68,730
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-1V m3
d.1/0236-02
S 01.09.00
68,73 m3 68,730
RAZEM 68,730
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
S 01.09.00 |gruntkat. I-IV
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
2|45231300-8 |Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurocia-
goéw do odprowadzania $ciekéw
10/KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2(1411-01
S 01.09.00
62,6 m3 62,600
RAZEM 62,600
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -obsypka m3
d.2|1411-02
S 01.09.00
25,8 m3 25,800
RAZEM 25,800
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk z rur PVC-U SN8 SDR34, ze $cianka lita |m
d.2{1308-02 o $r. zewn. 160x4,7 mm
S 01.09.00
64 m 64,000
RAZEM 64,000
13|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk z rur PVC-U SN8 SDR34, ze $cianka lita |m
d.2|1308-03 o $r. zewn. 200x5,9 mm
S 01.09.00
37 m 37,000
RAZEM 37,000
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk z rur PVC-U SN8 SDR34 zescianka litg o |m
d.2/1308-04 $r. zewn. 250x7,3 mm
S 01.09.00
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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15/KNNR 4 Kanaty z rur PE 100 SDR17 PN10 o $r.40 mm m
d.2|1009-01 ana-
logia
S 01.09.00
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
16| KNNR 4 Proéba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2|1610-01 ana- | Krotnos¢ = 2 prob.
logia
S 01.09.00
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 Krotnos¢ = 2 préb.
S 01.09.00
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2{1610-03 Krotnos¢ = 2 préb.
S 01.09.00
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
S 01.09.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 4 Tréjnik kanalizacyjny 200/160/45 szt.
d.2|0222-02
S 01.09.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Wopusty deszczowe fi 500 mm, wykonane z rur PVC Typ cigezki S o $r. 500mm z |szt.
d.2|1424-01 ana-|osadnikiem o gtebokosci min. 45 cm z prostokatng konstrukcja korpusu zeliw-
logia nej kratki sciekowej z zawiasem i ryglem klasy D 400
S 01.09.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Studzienka systemowa - 630 mm z zelbetowym pierscieniem obcigzajgcym szt
d.2|1417-02 ana-|oraz wtazem klasy D - kompletna
logia
S 01.09.00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-01 gitebok. 3m
S 01.09.00
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
24/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
S 01.09.00
-8 [0.5m] -8,000
stud.
RAZEM -8,000
25/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 I=3 m zabezp
d.2|0218-01 .
S 01.09.00
2 zabezp 2,000
RAZEM 2,000
26|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.2{1413-08 betonowa
S 01.09.00
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
27|/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.2|1513-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
S 01.09.00
50,24 m?2 50,240
RAZEM 50,240
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28|/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.2|1513-04 asfaltowego na zimno - kazda nastgpna warstwa
S 01.09.00
50,24 m?2 50,240
RAZEM 50,240
29 kalkulacja in- |Préba szczelnosci studni kanalizacyjnych i zbiornika kpl
d.2|dywidualna
S 01.09.00
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
30|kalkulacja in- |Obstuga geodezyjna kpl
d.2|dywidualna
S 01.09.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31|Kalkulacja in-|Pompowanie wody z wykopu kp
d.2|dywidualna
S 01.09.00
1 kp 1,000
RAZEM 1,000
32 kalkulacja in- | Zbiornik retencyjny na wode deszczowg w postaci walca o poziomej osi posa- |kpl
d.2|dywidualna |dowienia, wykonany z rury strukturalnej PEHD oraz ptyt potaczonych technikg
S 01.09.00 |[spawania i zgrzewania. Sr. zbiornika = 1,4 m, dt. = 6,9 m, poj. = 10 m3. wypo-
sarzenie zbiornika - dwa sczelne kominki wtazowe o $r. 800 mm, wyposazone
we wiazy zeliwne kl. D400, umieszczone na pokrywie betonowej i pierscieniu
odcigzajgcym oraz drabinki ztazowe, przewdd wentylacyjny fi160 mm zakon-
czony wywiewka wentylacyjng, zbezpieczenie siatkg ze stali nierdzewnej otwo-
réw wylotowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 |kalkulacja in- |Pompa ptywakowa, jednostopniowa zatapialna ze stali nierdzewnej z piono- kpl
d.2|dywidualna |wym kré¢cem ttocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i wbudowanym
S 01.09.00 |zabezpieczeniem termicznym, posiada kosz wlotowy oraz uchwyt do przeno-
szenia i jest dostarczana z 10 m kablem zasilajgcym i pionowym tacznikiem po-
ziomu do automatycznego zat/wyt.
uktad sterowania: tacznik ptywakowy, przeptyw maksymalny 3,89 I/h, wysokos$¢é
podnoszenia Hmax= 9m, wielko$¢ czgstek statych 10mm o mocy elektr. 700W
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 kalkulacja in- |Okragta skrzynka poboru wody z wbudowanym zaworem kulowym 3/4" wyso- |kpl
d.2|dywidualna |ko$¢: 110 mm, srednica: 205 mm, pokrywa skrzynki posiada otwér do podtg-
S 01.09.00 |czenie weza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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