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KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA C.O.

1/45331000-6 |GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
1|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/400/60 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/500/60 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/600/60 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4/KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/700/60 mm
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
5/KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/800/60 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/900/60 mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
7|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/1000/60 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/1100/60 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/700/102 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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10/ KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dl/gt. 600/900/102 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dl/gt. 600/1200/102 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyj-|szt.
d.1/0418-11 nymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie bocz-
S 01.02.00 |ne gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia, od-
powietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna blacha
niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary wys/d¥/
gt. 200/800/152 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13 |kalkulacja Stojak do grzejnikow ptytowych o wysokosci 200 mm szt.
d.1|wlasna
S 01.02.00
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2|45331000-6 |[RUROCIAGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urza-
dzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
14/KNNR 4 Rurociagi o ér. 16x2,0mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym i |m
d.2|0404-01 ana-|wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
968 m 968,000
RAZEM 968,000
15/KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 16mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-01
S 01.02.00
968 m 968,000
RAZEM 968,000
16 KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.2|0310-01
S 01.02.00
968 m 968,000
RAZEM 968,000
17|KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
18 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
968 m 968,000
RAZEM 968,000
3/45331000-6 |[RUROCIAGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
19/KNNR 4 Rurociagi o ér. 16x2,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0404-01 ana-|i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
242 m 242,000
RAZEM 242,000
20|KNNR 4 Rurociagi o ér. 20x2,25 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- |m
d.3|/0404-01 ana- |nym i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
39 m 39,000
RAZEM 39,000
21/KNR 0-13 Rurociagi o $ér. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-02 ana-|i wkfadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
94 m 94,000
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RAZEM 94,000
22/KNR 0-13 Rurociagi o $ér. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-03 ana-|i wkfadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
13 m 13,000
RAZEM 13,000
23|KNR 0-13 Rurociagi o $ér. 40x4,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-04 ana-|i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
ligia
S 01.02.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR 0-13 Rurociagi o ér. 50x4,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-04 ana-|i wkfadkg aluminiowg do inst. c.o.
ligia
S 01.02.00
42 m 42,000
RAZEM 42,000
25|KNNR 4 Punkty state w rurociagach z PE-RT o $r. 16x2,0 mm szt
d.3/0120-02 ana-
logia
S 01.02.00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
26|/KNNR 4 Punkty state w rurociggach z PE-RT o $r. 25x2,5 mm szt
d.3/0120-02 ana-
logia
S 01.02.00
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
27|KNNR 4 Kompensatory w rurociggach o $r. 25x2,5 mm szt
d.3/0120-02 ana-
logia
S 01.02.00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
28|/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 ana-
logia
S 01.02.00
433 m 433,000
RAZEM 433,000
29|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
30/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.3/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
433 m 433,000
RAZEM 433,000
31/KNNR 4 Podtaczenie grzejnikdéw poprzez ztgczke 16/3/4" kpl.
d.3|0429-01-
analogia
S 01.02.00
148 kpl. 148,000
RAZEM 148,000
4/45331000-6 |/ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
32|KNNR 4 Gtowice termostatyczne z gwintem przytgczeniowym M 30 x 1,5 z czujnikiem  |szt.
d.4|0412-01 cieczowym
S 01.02.00
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
33|/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalaciji c.o dla 2 obwodéw szt.
d.4|0410-01
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 5 obwodoéw szt.
d.4|/0410-02
S 01.02.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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35/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 6 obwodow szt.
d.4|/0410-02
S 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 7 obwodow szt.
d.4|0410-02
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 8 obwodéw szt.
d.4/0410-03
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy gwintowany, wyposazony w gwintowane gniazdo rurki impul- |szt.
d.4|/0411-01 ana-|sowej do wspétpracy z zaworem rownowazacym montowanym na powrocie o
logia sr. DN15
S 01.02.00
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
39|KNR-W 2-15 |Automatyczny zawér rownowazgcy z kapilarg gwintowany, wyposazony w po- |szt.
d.4|/0411-01 ana- kretto odcinajgce oraz kurek spustowy o $r. DN15, stata nastawa 10kPa
logia
S 01.02.00
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
40|KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny DN15 prosty z nastawg wstepng szt.
d.4|0412-02
S 01.02.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41 |kalkulacja Element przytagczeniowy katowy DN15 do grzejnikéw z wbudowanym zaworem |szt.
d.4|wlasna
S 01.02.00
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
42|KNR-W 2-15 |Zawor powrotny prosty z mozliwoscig spustu wody DN15 szt.
d.4|0412-02
S 01.02.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
43|KNNR 4 Zawor odcinajgcy prosty DN15 szt.
d.4|0411-01 ana-
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNNR 4 Zawor odcinajgcy prosty DN20 szt.
d.4|0411-02 ana-
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNNR 4 Zawor odcinajgcy prosty DN25 szt.
d.4|0411-03 ana-
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNNR 4 Zawor odcinajgcy prosty DN32 szt.
d.4|0411-04 ana-
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. DN15 szt.
d.4/0412-06
S 01.02.00
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
48|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kurkiem spustowym o $r. DN15 szt.
d.4|0411-01 ana-
logia
S 01.02.00
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
49 |kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $r. 16x2,0 mm - kompletne szt
d.4|wlasna
S 01.02.00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
50 kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $r. do 20x2,25 mm - kompletne szt
d.4|wlasna
S 01.02.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51 |kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $r. 25x2,5 mm - kompletne szt
d.4|wlasna
S 01.02.00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
52 |kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $r. 32x3,0 mm - kompletne szt
d.4|wlasna
S 01.02.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53 |kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $r. 50x4,5 mm - kompletne szt
d.4|wlasna
S 01.02.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54 KNR 2-28 Oznakowanie przej$¢ ppoz tabliczkami na $cianie szt
d.4|0315-01 ana-
logia
S 01.02.00
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
55/KNR 2-15 Préba instalacji c.o0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.4|0512-01
S 01.02.00
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
5/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne
56|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubo$- |m2
d.5|0507-01 ana-|ci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -16x2,0-242m
S 01.02.00
12,16 m?2 12,160
RAZEM 12,160
57|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubo$- |m2
d.5/0507-01 ana-|ci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -20x2,25-39 m
S 01.02.00
2,45 m?2 2,450
RAZEM 2,450
58/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubo$- |m2
d.5|0507-01 ana-|ci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -25x2,5-94 m
S 01.02.00
7,38 m?2 7,380
RAZEM 7,380
59|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubo$- |m2
d.5/0507-02 ci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S$01.02.00 |-32x3,0-13 m
1,31 m?2 1,310
RAZEM 1,310
60|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubos- |m2
d.5/0507-02 ¢i 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S$01.02.00 |-40x4,0-3m
0,38 m?2 0,380
RAZEM 0,380
61|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubo$- |m2
d.5/0507-02 ci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S 01.02.00 |-50x4,5-42m
6,59 m?2 6,590
RAZEM 6,590
6/45453000-7 |PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
62| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.6/0335-09 wo-wapiennej
S 01.02.00
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
63 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.6/0325-03
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |[szt.
d.6/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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