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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany-wykonawczy
dla inwestycji pn.

Instalacja klimatyzacyjna pieter VI, VII, VIl w budynku sgdu w Tarnobrzegu

w zakresie Instalacji klimatyzacji

zostat wykonany z nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi oraz polskimi normami
wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. DANE OGOLNE.
1.1. Obiekt budowlany.
Nazwa obiektu : Sad Okregowy w Tarnobrzegu

Lokalizacja obiektu :  ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne.
Projekt zawiera :

° Instalacje wody lodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja archiwalna obiektu

Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez Projektanta Wnetrz
Wizja lokalna

Obowigzujgce normy i przepisy

3.1. Ustawy i rozporzadzenia:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi
zmianami)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr
124, poz.1030).

° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719).

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
o0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami (obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia)

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833
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° Rozporzadzenie ministra Infrastruktury

z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 Nr 119 poz. 998).

3.2. Normy i wytyczne wod-kan.

PN-92/B-01706

PN- B-01706: 1992/ Az 1: 1999

PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-EN 1717

PN-EN 806-1

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-92/B-10729
PN-EN 124:2000

PN-B-10736: 1999

PN-B-10725: 1997
PN-B-10736: 1999
PN-EN 805

PN-EN 1717

PN-81/B-03020

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu. Zmiana Az 1

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne..

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania

i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody

uzytkowej w instalacjach wodociggowych i ogélne

wymagania dotyczace urzgdzen zabezpieczajgcych przed

przeptywem zwrotnym.

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych

(wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego

zastosowania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne

wykonania.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych.

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie
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PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

° Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 3 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
° »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGIK 1996 r.

° Wytyczne producentdéw rur PVC i PE. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGIK 1996 r.

. Wytyczne producenta rur z polipropylenu.

PN-M-51540 Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz

odbioru i eksploatacji
PN-EN 12845 State urzgdzenia gasnicze — Automatyczne urzadzenia tryskaczowe —

Projektowanie, instalowanie i konserwacja

3.3.  Normy i wytyczne wentylacja.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji

02.2001 przemystowych. Zasady obliczania.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.

4. INSTALACIJA GRZANIA | CHLODZENIA

4.1. Opis instalacji.

Projektuje sie 2 niezalezne uktady wody lodowej dla klimakonwektoréw zlokalizowanych na
pietrach 6,7,8 budynku Sgdu Okregowego w Tarnobrzegu.
Instalacje podzielono na 2 systemy chtfodnicze na podstawie stron Swiata. System pierwszy

zasila czes$¢ pétnocng budynku Natomiast czes¢ druga zasila czes¢ potudniowa.
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Instalacja dla czesci pétnocnej

Parametry wody technologiczne;j:

Parametry w trybie grzania
Moc instalacji:

Spadek cisnienia :

Czynnik chtodniczy:
Przeptyw:

Pojemnos¢ ztadu:

Wysoko$¢ statyczna:

Instalacja dla czesci potudniowej

Parametry wody technologicznej:

Parametry w trybie grzania
Moc instalacji:

Spadek cisnienia :

Czynnik chtodniczy:
Przeptyw:

Pojemnos¢ ztadu:

Wysokos¢ statyczna:

Aby pokry¢ zapotrzebowanie na chtéd dla powyiszych systeméw zaprojektowano 2
wytwornice wody lodowej firmy np. Polair wyposazone w funkcje pompy ciepta oraz modut
przytgczeniowy w skfad, ktérego wchodza:

e Adaptacyjna pompa obiegowa pokrywajaca opory przeptywu przez wytwornice oraz
opory po stronie instalacji.
wyeliminowuje potrzebe zbiornika buforowego

Regulowana elektronicznie.

7/12°C

45/40°C

45,5 kW

52,7 kPa

woda + glikol 35%
7478 kg/h

538 dm®

13m

7/12°C

45/40°C

67,3 kW

54,4 kPa

woda + glikol 35%
11139 kg/h

571 dm’

13m

o Cisnienie dyspozycyjne na pompie chillera wersja 181: 120kPa

o Cisnienie dyspozycyjne na pompie chillera wersja 242: 110kPa
TECHNOPROIJEKT ul. Polna 10F, 05-420 J6zeféw
tel. (+48) 531 633 225, e-mail: biuro@technoprojekt.pl

Uktad automatyki



e Zawor bezpieczenstwa
e Manometry

e Naczynie wzbiorcze chronigce zrédto.

Dla czesci pétnocnej zaprojektowano wytwornice np. Polair PWA_A/WP/SD182/604.182

Dla czesci potudniowej zaprojektowano wytwornice np. Polair PWA_A/WP/SD182/604.224

Zaprojektowano klimakonwektory kanatowe 2 rurowe prod np. CLINT FYW/VO. Fancoile z
zasysaniem powietrza od dotu i nawiewem od przodu. Fancoile podsufitowe.

Regulacja za pomocg zawordw automatycznych np. Danfoss ABQM z sitownikami TWA-Z.
Pozostata armatura wg czesci graficznej opracowania.

Zastosowanie automatycznych zawordw regulacyjnych niesie za soba:
e Niskie koszty pompowania — nie wystepuje zjawisko nadprzeptywu
e Straty ciepta i zyski ciepta na rurociggach sg minimalne
o Nizsza wartos$¢ wysokosci podnoszenia pompy
e Zawor regulacyjny posiada 100% autorytetu
e Po zmianie ilosci urzadzen nie jest wymagane ponowne rownowazenie systemu
e Oprdécz zawordw automatycznych nie potrzeba innej armatury regulacyjnej
e Zadne dodatkowe elementy hydrauliczne nie s3 wymagane.
e Regulacja hydrauliczna tylko na odbiorniku
e Zréwnowazenie systemu przy petnym i cze$ciowym obcigzeniu

Projektuje sie zadajniki nascienne np. Polair. Zadajniki nascienne zamontowac w kazdym
pomieszczeniu wyposazonym w instalacje chtfodzenia.

Instalacje wykonac z rur stalowych srednich wg PN-H-74200:1998.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W najwyzszych miejscach instalacji
zamontowac odpowietrzenie, natomiast w najnizszych odwodnienia.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalacji projektuje sie zestawy automatycznego
stabilizowania cisnienia, odgazowania oraz napetniania systemu np. firmy Pneumatex.
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Na przewody natozy¢ izolacje z pianki PU wg tabeli ponizej:

WT - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury

Dobér grubosci otulin zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmienia-
jacym rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budyniki i ich usytuowanie.

z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgee
rozporzqdzenie w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowia-
daé budyniki i ich usytuowanie.

$rednica zewnetrzna rury Grubosé izolacji Przewody instalacji wody lodowej Przewody instalacji wody lodowej
mm DN Cale zgodnie z WT prowadzone wewngqgirz budynku prowadzone na zewnqgtrz budynku
12 20 10 20
13 20 10 20
18 10 3//8 20 10 20
22 15 1//2 20 10 20
28 20 3//4 30 20 30
35 e 1 30 20 30
42 32 1i1//4 40 20 40
48 40 1i1//2 50 25 50
54 50 25 50
60 50 2 60 30 60
64 70 40 70
70 70 40 70
76 65 2i1//2 80 40 80
89 80 3 90 50 90
102 3il1//2 100 50 100
108 3i3//4 100 50 100
114 100 4 100 50 100
125 3 100 50 100
140 100 50 100
159 100 50 100
168 6 100 50 100
208 100 50 100
219 100 50 100
259 100 50 100
273 10 100 50 100

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przed wbudowaniem rur do instalacji nalezy doktadnie je oczysci¢ wewnatrz i z zewnatrz do
Il stopnia czystosci wg normy PN-EN ISO 8501-01:2008. Po wbudowaniu, powierzchnie

zewnetrzne oczysci¢ ponownie zwracajgc szczegdlng uwage na miejsca zfgczy rur oraz

potaczen z armaturg. Stopien czystosci czyszczonych powierzchni — min.3.

W ciggu 6-ciu godzin od ostatniego czyszczenia powierzchnie rur nalezy zagruntowac farbg
ftalowag miniowg 60% (lub emalig na pyle cynkowym) a nastepnie jednokrotnie pomalowaé
farbe ftalowg nawierzchniowg (lub dwukrotnie emalig silikonowa na pyle aluminiowym).

Stosowac farby odporne na temperature do 200°C.

Malowanie powierzchni wykona zgodnie z normg PN-71/H-97053.

4.3. Przejécia przez przegrody.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy stanowigce przegrody oddzielenia

przeciwpozarowego lub objete wymogiem odpornosci ogniowej minimum El 60 nalezy
wykonaé¢ w wymaganej klasie El odpornosci ogniowej dla danej przegrody, wedtug instrukcji
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producenta, posiadajgce niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z aprobatg
techniczng zastosowanego

systemu. W przypadku rur niepalnych przejscie nalezy wykonac jako ognioszczelne w klasie
odpornosci jak dla przegrody np. uszczelnionych masg plastyczng ognioodporng

posiadajgcq wymagane atesty.

4.4. Proby instalacji
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, rurociggi nalezy doktadnie przeptukaé a

nastepnie poddad proébie cisnienia na zimno i gorgco.

Ptukanie przeprowadzic¢ kilkakrotnie biezgcg zimng oraz gorgcg woda. Prowadzié je az
do momentu stwierdzenia czystosci i zakonczy¢ wpisem do dziennika budowy. Instalacje
nalezy poddac¢ badaniom szczelnosci na zimno i na gorgco — zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - wyd. COBRTI —INSTAL.
Wartos¢ cisnienia prébnego winna by¢ o 50 % wyzsza od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejsza 0,4 MPa. W czasie proby na potgczeniach oraz na przewodach i
armaturze nie mogg wystgpic nieszczelnosci. Po przeprowadzeniu préb
ci$nieniowych instalacje nalezy poddac prdébie dziatania na gorgco. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ wytgcznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie nizszej od
0°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach uzasadnionych mozliwoscia
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc cisnienia probnego.

Instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrédta ciepta lub Zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, przy dodatniej
temperaturze, otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz
zamknietych zaworach obejsciowych i odpowietrzyé.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg, z zastosowanie inhibitora korozji, jezeli jest to
wymagane.

Od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepié rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce.

Nalezy odtaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Dokonaé, przy cisnieniu statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenia.

Do instalacji podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, wyposazong w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawodr zwrotny i spustowy.

TECHNOPROJEKT ul. Polna 10F, 05-420 Jozeféw
tel. (+48) 531 633 225, e-mail: biuro@technoprojekt.pl



Uzywa¢ manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie o 50 % wiekszym od
ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy

zakresie wyzszym.

Cisnienie prébne przy badaniu na zimno

Rodzaj instalacji Sposdb Rodzaj urzadzen | Cisnienie prébne w
zabezpieczenia odbierajgcych ciepto | najnizszym  punkcie
instalacji instalacji [bar]

instalacja ogrzewcza | zgodnie dowolne, Pr*)+ 2 lecz nie mniej

o obliczeniowej temp. |z wymaganiami | z ograniczeniami | niz 4 bary

zasilania t1<1000C PN-B-02413 wynikajgcymi (wezownice grzejnika
lub PN-B-2414 z wilasciwej polskiej| ptaszczyznowego

normy lub aprobaty | nalezy przed zalaniem
technicznej grzejniki | jastrychem, poddac
ptaszczyznowe badaniu  szczelnosci
(z wtasciwym [na cisnienie Pr*)+ 2
ograniczeniem lecz nie mniej niz
temperatury) 9 bar

*) cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna instalacji wykonanej z przewodéw metalowych

(ze stali)
Potaczenia Przebieg badania
przewoddéw
Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania
wynikéw  badania za
pozytywne
Spawane, lutowane, | podniesienie  ciSnienia |- brak przeciekéw i

zaciskowe*),
kotnierzowe

w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego

roszenia, szczegbélnie na
potaczeniach i dtawicach

obserwacja instalacji

% godziny

j-w., ponadto manometr
nie wykaze spadku
cisnienia

*) potgczenia przewodow zaciskane przez dokrecenie lub zaprasowywanie

Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji grzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:
ponownie dotgczyé instalacje do zrédta ciepta
podtaczy¢ naczynie wzbiorcze

sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji
sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz
czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu wzbiorczym zamknietym jest zgodne z projektem
uruchomi¢ pompy obiegowe.
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Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco prowadzic:
® po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno
e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji
e po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym
zakresie
e po uruchomieniu Zrddta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Budynek ogrzewac przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na gorgco dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp.,
skontrolowad zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.
Po badaniu szczelnosci na gorgco poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Wynik mozna
uznaé¢ za pozytywny jesli w czasie 3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekraczajg 0,1 % jego pojemnosci.

4.5. Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywac¢ pomiary:
e temperatury zewnetrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemig i
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku
e temperatury wody (doktadnos$¢ odczytu +/-0,50K
e spadkdw cisnienia wody za pomocg manometréw réznicowych z doktadnoscia odczytu
nie mniejszg niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywa¢ 0,75 m nad podfogy, w Srodku pomieszczenia lub w kilku jego
miejscach, tak, aby odlegtosé¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegtos$é miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m
spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach cieptfa lub pionach.

Inne badania odbiorcze

e badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
(przed wykonaniem izolacji cieplnej)

e badanie odpowietrzenia instalacji

badanie oznakowania instalacji

badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-02419

badanie zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)

sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej jezeli uzupetnienie wody w instalacji
ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej ( urzadzenia zabezpieczajgce
wg PN-B-01706)
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e badanie pomp obiegowych (szczelno$¢, zgodnosc kierunkdw przeptywu, poprawnosé
montazu w zakresie bhp)

e badanie armatury odcinajacej (dobdr, szczelno$¢ potgczen, poprawnosc i szczelnosé
montazu gtowicy)

e badanie armatury regulujacej

5. INSTALACJIA WODKAN

5.1. Instalacja skroplin

Projektuje sie réwniez instalacje skroplin z fancoili. Fancoile wyposazone w pompki skroplin.
Instalacje projektuje sie z rur PP Wavin. W celu pokonania duzych réinic wysokosci
projektuje sie pompy skroplin na przewodach tranzytowych np. SFA Sanicondens Plus.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Branza elektryczna i automatyki
e Zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia.

6.2. Branza budowlana

e Przewidzieé¢ otwory w Scianach i stropach

e Wykonac¢ konstrukcje wsporcze dla rurociggéw

e Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz wykona¢ w odpornosci ogniowej
przegrody

e Nalezy wykonaé przebicia przez sciany dla prowadzenia przewoddéw
wentylacyjnych na wysokosci przestrzeni miedzystropowej,

o Nalezy wykonaé otwory w $cianie dla prowadzenia przewoddw skroplin,

7. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACII.

e Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegbétowe proponowane
przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu konncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametréw.

e Specyfikacje iopisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

e Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
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rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé traktowane tak jakby byly ujete
w obu.

e W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora. W przypadku koniecznosci inne
elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé¢ dobrane przez projektanta.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadaé¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il - “Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych” - wyd. 1974r. Stosowane materiaty muszg posiadac
niezbedne zgodne z przepisami dopuszczenia do stosowania ( aprobaty, certyfikaty
bezpieczenstwa ). Wszystkie roboty nalezy prowadzié przestrzegajac przepisy bhp i p.poz.

9. SPIS RYSUNKOW | ZAtACZNIKOW

e Pietro lll S01
e Pietro VI S02
e Pietro VII S03
e Pietro VIII S04
e Pomieszczenie typowe S05
e Maszynownia chfodu S06
e Zestawienie ilosci chtodu 064_ST_zyski_ciepla.xls
e Zestawienie elementow instalacji 064_ST_zestawienie.xls

10. WYTYCZNE BIOZ

Zakres robot podczas realizacji wewnetrznych instalacji sanitarnych.
° Roboty instalacyjne wewnatrz budynku ( instalacja wody lodowej, instalacja skroplin)

Roboty mogace stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia

° Prace na wysokosci: na drabinach, klamrach i rusztowaniach.

° Roboty instalacyjne ( spawanie i gwintowanie rur, wiercenie i kucie otwordw, ciecie
rurociggéw ).

Przewidywane zagroienia, ktore moga wystgpic podczas realizacji robét budowlanych.
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° upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotdéw, potkniecie sie, poslizgniecie
pracownika na ptaszczyznie, wpadniecie do zagtebien, wykopdéw

o przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,

° przysypanie ziemig, uderzenie, przygniecenie

° zachlapanie oczu zaprawg lub inng substancjg agresywna,

° kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi czesciami maszyn i urzadzen,

° uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny budowlane i ich
czesci, narzedzia, $rodki transportu itp

° porazeniem prgdem elektrycznym przy dotyku bezposrednim,

° zetkniecie sie pracownika z gorgcymi elementami po cieciu palnikiem i spawaniu

rurociggow.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

Podczas wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

° Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowiska pracy w
sposOb zapewniajgcy zabezpieczenie pracownikdw przed zagrozeniami oraz szkodliwymi
czynnikami przez stosowanie technologii, urzadzen i substancji nie powodujgcych tych
zagrozen lub minimalizujgc ich oddziatywanie,

° Przekazane pracownikowi srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ odpowiednie
do istniejgcego zagrozenia, uwzgledniaé warunki na danym stanowisku pracy oraz stan
zdrowia pracownika,

° Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe do
wykonywania roboét, aktualne szkolenia w zakresie BHP,

° Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi eksploatowanych
urzadzen i maszyn,

° Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z dokumentacjg, utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawno$é oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Prace na wysokosci, podstawowe zasady bezpieczenstwa

° Otwory technologiczne w stropach, na ktérych prowadzone bedg roboty lub do
ktérych mozliwy bedzie dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ trwale zamontowanymi
balustradami lub na state zamocowanymi pokrywami o odpowiednim dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym.

° W przypadku potrzeby zdemontowania balustrady z uwagi na prowadzone w tym
miejscu roboty, nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng, a po skonczonej pracy
niezwlocznie zamontowac zdemontowang wczesniej balustrade.

° W przypadku wykonywania prac na wysokosci gdzie zastosowanie balustrad jest
niemozliwe, nalezy zastosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci.

Prace spawalnicze- podstawowe zasady bezpieczenstwa
° butle z gazami nalezy zamocowac na wdzku spawalniczym w pozycji pionowej,
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° nalezy uzywac wyfacznie butli posiadajacych wazng ceche dozoru technicznego

° stanowiska na ktorych wykonywane prace spawalnicze moggace spowodowaé
rozprysk iskier, zuzla lub gorgcych czasteczek statych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
powstania pozaru w strefie rozprysku szczegélnie uwzgledniajac przestrzen ponizej miejsca
spawania.

° eksploatowac spawarki tylko po aktualnych przegladach technicznych oraz
wykonywanych raz na kwartat ogledzinach

° eksploatowaé przewody spawalnicze sprawne z nieuszkodzong izolacja , kazdy
spawany przedmiot nalezy uziemic

° zaréwno spawacz jak i jego pomocnik zostang wyposazeni w takie same Srodki
ochrony indywidualnej;

. przy pracach spawalniczych wykonywanych w miejscach w ktérych powstajace iskry

lub kropelki roztopionego metalu przy zetknieciu sie z przedmiotem palnym mogg
powodowac jego zapalenie, przedmiot ten nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie blachg lub
innym materiatem niepalnym

Zabronione jest:

. spawanie elektryczne na wolnym powietrzu i otwartej przestrzeni podczas opadow
atmosferycznych bez zabezpieczenia stanowiska spawacza przed opadami;
° krzyzowanie sie przewoddw spawalniczych elektrycznych z wezami do gazéw.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét.

° teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych
. nalezy wyznaczyé, oznakowac i wygrodzic strefy niebezpieczne w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

. wyznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi lub wygrodzi¢ balustradami a takze oswietli¢

przejscia, przejazdy, krawedzie wykopow, stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej oraz
otwory technologiczne. Tam gdzie to mozliwe otwory powinny by¢ zamkniete pokrywami o
odpowiedniej wytrzymatosci zabezpieczonymi przed zmiang potfozenia

° drogi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami

° w strefach zagrozonych wydzielaniem sie szkodliwych substancji nalezy zapewnic
dostep $wiezego powietrza okreslony w Polskich Normach.

Energia elektryczna dla potrzeb budowy

Energia elektryczna powinna by¢ rozprowadzona i utrzymywana w sposob nie stanowigcy
zagrozenia porazenia prgdem oraz zagrozenia pozarowego. Roboty wykonywane z
konserwacjg urzadzen elektrycznych oraz z podtagczeniem energii do odbiornikéw powinny
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Naprawy i
przeglady powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzenia.

Przechowywanie materiatéw tatwopalnych i niebezpiecznych, transport.

Butle z gazami technicznymi tlen, acetylen, propan nalezy sktadowa¢ w oddzielnych
przewiewnych kontenerach z zadaszeniem w miejscu oddalonym od pomieszczen
biurowych, socjalnych i magazynowych. Ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone
przed przewrdceniem sie. Przewdz butli na terenie budowy powinien odbywaé sie na
wozkach, butle nalezy zabezpieczy¢ kotpakami ochronnymi i nakretkami na kré¢cu bocznym
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zaworu butli. Inne materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z
instrukcjg i wymaganiami producenta.

Ochrona przeciwpozarowa:

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy w dostatecznej ilosci oraz
wyznaczyé i oznakowaé drogi pozarowe. Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do
pracy nalezy przypomnieé obowigzki w przypadku powstania pozaru oraz zasady obstugi
podrecznego sprzetu gasniczego.

Elementy zagospodarowania zaplecza budowy.

° zaplecze socjalno biurowe budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢ oraz
zabezpieczy¢ droge dojazdowg dla samochodu pogotowia, strazy pozarnej, policji, itp.
Ogrodzenie nie moze stanowic¢ zagrozenia dla pracownikéw i oséb postronnych.

. teren nalezy odpowiednio zagospodarowac wg. przygotowanego wczesniej planu
zagospodarowania zaplecza budowy. Na terenie zaplecza nalezy zlokalizowac:

. biuro kierownika budowy,

. szatnie dla pracownikéw fizycznych,

° pomieszczenia umywalni z cieptg woda,

. toalety,

. punkty ze sprzetem p. pozarowym,

o magazyn z warsztatem,

° wydzielong przestrzen na plac manewrowy dla samochodéw,

° wydzielong przestrzen na plac magazynowy.

° Na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice

informacyjng z numerami telefondw alarmowych oraz tablice oznaczajgce drogg
ewakuacyjna

° Na terenie zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke
pierwszej pomocy zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno by¢
wyposazone w aparat tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzgdzenie do pomiaru
stezenia gazow.

° W pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny
sprzet gasniczy (gasnice proszkowa).

Pierwsza pomoc przed lekarska

Budowe nalezy wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjg postepowania w
nagtych wypadkach. Przy apteczkach nalezy wywiesi¢ nazwiska osob przeszkolonych w
zakresie udzielania pomocy przed lekarskiej.
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