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1 Czes€ ogdlna
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskopradowych —
systemu kontroli dostepu (SKD), systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu
wideodomofonow w budynku Sadu Okregowego Tarnobrzeg.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt opracowany na podstawie:
- wizji lokalnej
- uzgodnien z zamawiajgcym
- podkiadow budowlanych
- dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen

1.3 Zakres opracowania
Projekt zawiera opis techniczny ww. instalacji, opis dziatania instalacji, schematy
przedstawiajace rozmieszczenie urzadzen, schematy blokowe.

1.4 Przepisy, normy, wytyczne

SKD:
- stopien systemu 3 wg EN50131-1
- PN-EN 50130-4:2002

CCTV:
— PN-EN 50130-5:2002
— PN-EN 50130-4:2002

Wideodomofony:
- bezpieczenstwa: EN60065:1998
- EMC: EN61000-6-1:2001, EN61000-6-3:2001
- dyrektywy UE: CE (93/68/EEC), LVD (73/23/EEC), EMC (89/336/EEC)

2. Charakterystyka obiektu
Budynek Sadu Okregowego w Tarnobrzegu zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 27.
Budynek jest wykonany w konstrukcji murowanej i zelbetowej, ze $cianami dziatowymi
murowanymi.
Budynek posiada 11 kondygnacji nadziemnych. Wysoko$é¢ budynku okolo 40 m.

3. Opis techniczny instalacji

3.1 Opis systemu kontroli dostepu.

Instalacje system kontroli dostepu projektuje sie na pietrach IV,V,VIi VIl w
pomieszczeniach zaznaczonych na rys. nr 7,8,9,10. Centrala kontroli dostepu w postaci
stanowiska komputerowego (komputer z aplikacja SKD - istniejacy do rozbudowy o kolejne
przejscia) zlokalizowano na parterze - stanowisko ochrony.

Projektowany system kontroli dostepu przeznaczony jest dla matych, érednich i duzych
obiektow w zaleznosci od rodzaju i liczby zastosowanych kontroleréw oraz modutéw.

Zasada "rozproszonej inteligencji", zrealizowana jest w postaci wielu samowystarczalnych
kontrolerow rozmieszczonych w obiekcie objetych systemem.
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Zaawansowana, wielowarstwowa architektura aplikacji zarzadzajacej czyni system bardzo
elastycznym, o duzej skalowalnosci, stosownie do zwiekszajacego sie obciazenia.

Elementy systemu:

Kontrolery - odbieraja sygnat zadania otwarcia przejécia od czytnikow a po weryfikacji praw
dostepu danego uzytkownika do chronionej strefy w bazie danych na serwerze wysytaja
sygnat otwarcia przejscia do elementéw wykonawczych-elektromagneséw ktére zwalniajac
zamek drzwiowy umozliwiajg wejscie do pomieszczenia.

Dane techniczne: Modut kontrolera przej$cia ACCO-KP

-obstuga pojedynczego przejscia z autoryzacja wejscia i wyjscia
-praca autonomiczna lub w systemie ACCO
-1024 uzytkownikow
-definiowanie uprawnien uzytkownikow
-256 harmonogramow czasowych
-nielotna pamie¢ 24 576 zdarzen
-interfejs komunikacyjny RS-485
-port RS-232
-5 programowalnych wejsc
-2 programowalne wyjscia
- sygnalizacja optyczna stanu wyj$é
-1 wyjScie przekaznikowe
- realizacja dostepu na podstawie
- karty zblizeniowej i kodu
- karty zblizeniowej lub kodu
- karty zblizeniowe;j
- kodu
-swigteczne schematy dostepu
-rejestrowanie informacji dotyczacych kontroli czasu pracy
-kontrola kierunku przejécia (anti-passback)
-mozliwos¢ podigczenia w charakterze terminali dostepu:
- manipulatoréw LCD z wbudowanymi czytnikami
- klawiatur z wbudowanymi czytnikami
- czytnikow kart zblizeniowych
-programowanie:
- przy pomocy manipulatora LCD (podtaczonego na state lub tylko na czas
programowania)
- przy pomocy komputera PC podtaczonego do portu RS-232
- przy pomocy komputera PC podlaczonego do magistrali RS-485 za posrednictwem
konwertera ACCO-USB
- pamig¢ FLASH zachowujaca ustawienia kontrolera nawet po odlaczeniu zasilania
- mozliwo$¢ wymiany oprogramowania modulu bez koniecznosci jego demontazu
- gniazdo RJ do podigczenia manipulatora LCD na czas programowania
- styk sabotazowy
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Czytniki kart zblizeniowych - odczytujg kod identyfikacyjny zawarty w identyfikatorze (karta
zblizeniowa, brelok) i przesyta dane do kontrolera. Zastosowanie czytnikow z klawiatura
umozliwia zastosowanie dodatkowego kodu PIN dla potwierdzenia tozsamosci. Podwyzsza to
klas¢ systemu oraz umozliwia wejscie do chronionego pomieszczenia w przypadku braku
identyfikatora.

Dane techniczne: Zewn. klawiatura z czyt. kart zblizeniowych ACCO-SCR-BG

-klawiatura umozliwiajgca wpisanie kodu

-wbudowany czytnik kart zblizeniowych

-obstuga transponderéw RFID standardu EM-Marin 125kHz (kart, brelokéw itp.)
-mozliwos¢ pracy na zewnatrz

-diody LED informujace o stanie przejscia i moduhu

-brzeczyk generujacy dzwigki o charakterze informacyjnym po wezytaniu
-karty/wprowadzeniu kodu oraz sygnalizujgcy

-podswietlenie klawiszy

-styk sabotazowy reagujacy na otwarcie obudowy

Identyfikatory zblizeniowe - s3 to migdzy innymi: karty, breloki - umozliwiajgce przypisanie
do konkretnej osoby unikalnego kodu, odezytywanego z chwila zblizenia do czytnika, co
umozliwia automatyczng identyfikacje przez system i odpowiednia reakcje. Karty
zblizeniowe posiadaja mozliwo$¢ naniesienia naklejki lub bezposrednio nadruku
ulatwiajacego wzrokows identyfikacje uprawnionych pracownikéw - shuzbom ochrony.
Dane techniczne: Karty plastikowe

-karty wykonywane wg norm ISO 78101 7811 z folii PVC i PTG
-wymiary karty: 86 mm x 54 mm
-grubos¢ karty: 0,36; 0,46; 0,56; 0,76 karty procesorowe od 0,82 — 0,84

Zasilacze buforowe - przeznaczone do zasilania elektrozaczepéw i pomocniczo kontrolerow
przejsc - praca awaryjna - zasilanie systemu 12V oraz buforowe tadowanie akumulatora
12V/18 Ah

Zasilacz stabilizowany buforowy AWZ 300 PSU-B-13,8V/L-3A/1/EL-TR-17AWMC
zasilacz z obudowg na akumulator: 18Ah

napigcie wyjsciowe: 13,8V DC

napigcie zasilania: 230V AC, 50Hz

transformator: 80VA

nominalny sumaryczny prad wyjsciowy: 3A

mozliwos¢ buforowego podiaczenia akumulatora

filtry przeciwzakioceniowe

wymiary: 225x100x310 mm

Okablowanie przejscia sklada sie z przewodu UTP 2x4x0,5mm2 i OMY 2x0,75 mm?2 oraz

przewodu zasilajgcego YDY 3x1,5 mm2.
Zakres projektu obejmuje okablowanie systemu wraz z montazem urzadzei.
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3.2 Opis systemu telewizji dozorowej CCTV

Projektowany system telewizji dozorowej zlokalizowano na IV,V,VI, VIL, VIIL pietrze - ma
umozliwi¢ obserwacje obiektu wewnatrz — korytarze, hol, komunikacja - klatka schodowa.
System skiada si¢ z 16 wewnetrznych kolorowych kamer koputowych mocowanych do sufitu
oraz rejestratora cyfrowego wraz dyskami 2 x 2 TB zlokalizowanego na parterze -
stanowisko ochrony. Do wyéwietlania i obstugi systemu stuzyé bedzie monitor 22 " LCD
LED - stanowisko ochrony.

System ma umozliwia¢ rejestracje wszystkich kamer przez okres 30 dni.

Elementy systemu :

Rejestratory cyfrowy: 16 wejs¢ video UDR-716HE H.264

- praca w trybie QUADPLEX (cigglos¢ rejestracji w czasie wykonywania do trzech innych
dodatkowych czynnosci: odtwarzanie, wysylanie danych przez sieé, tworzenie zewnetrznych
kopii zapasowych),

- calkowicie niezalezny kodek H.264 kompresji strumienia sieciowego H.264 - petna
konfiguracja w menu ( mozliwo$¢ konfiguracii ilosci klatek/ rozdzielczo$ci)

- obstuga do 4 HDD SATA (do 2 TB kazdy)

- 2 niezalezne konfigurowalne wyjscia z podziatami

- dostep do nagran przez wbudowany serwer FTP(zabezpieczenie hastem, mozliwosé
sciggania nagraf z petng predkoscia LAN 100mbit/s)

- niezalezny kodek do podgladu na telefonach typu PDA (iphone, android, symbian, WM)

- znak wodny przy tworzeniu kopii zapasowej pozwalajacy potwierdzié autentyczno$é
nagrania,

- obstuga wielu mozliwych metod zrzutu danych (przenosny dysk twardy, USB, sie¢, DVD-
RW),

- wysoce zaawansowana funkcja sieciowa - CMS ( centralny system monitoringu) podglad do
128 kamer, umozliwiajaca m. in. obshuge adresoéw dynamicznych i statych oraz -
rozbudowany program kliencki do jednoczesnej, pelnej obshugi kilku urzadzen, w tym zdalnej
konfiguracji, podgladu, nagrywania zdalnego i lokalnego, odtwarzania oraz sterowania PTZ,
- 13 wbudowanych protokotow PTZ ( m. in.: PELCO-D, LILIN, VICON, SENSORMATIC,
LG-Multix, ELMO i inne...,) umozliwiajacych sterowanie glowicami obrotowymi bez
dodatkowego pulpitu, za pomoca manetki na panelu przednim lub z programu klienckiego
RAMS, MultiViewer,

- nagrywanie alarmowe przy maksymalnej dostepnej jakosci i predkosci,

- wygodna obstuga za pomoca panelu przedniego, pilota lub myszy,

- szybkie wyszukiwanie zapisanych plikow dzieki funkcji kalendarza,

- dodatkowe wyj$cia pomocnicze:S-Video, SXGA ( rozdzielczosé: 1280x1024, ), 1 BNC.

Kamera WV-CF284E Panasonic

- rozdzielczos¢ 540 linii

- obiektyw 2 8-6,0 mm

- czutos¢ 0,91x przy F1.4

- przetwarzanie obrazu 2:1 z przeplotem

- odchylanie 1inii/25 ramek; poziome 15 625Hz, pionowe 50Hz

- stosunek sygnatu do szumu 50dB (AGC OFF)

- sygnal wyjSciowy catkowity sygnal wizyjny CCIR; 1V[p-p], 75 Ohm (BNC)
- zasilanie 12V DC / 24V AC
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Zasilacz 12V MPL-EA1050

— zasilacz stabilizowany dedykowany do systeméw CCTV (przetwornica) 12V/DC, 5A,
60W, zabezpieczenia nadnapigciowe / zwarciowe, 1 wtyk wyjsciowy, ROHS,
UL/CUL, CB, TUV, CE. MTBF 30 ty§ h. Wym 121x60x31 [mm

Nadajnik/odbiornik 1 kanatowy wizji PTT120V

- nadajnik/odbiornik pasywny,

- wejScie, terminal zaciskowy,

- wyj$cie BNC,

- zasieg sygnalu z kamery kolorowej 300m,

- zasieg sygnatu z kamery czarno/bialej 600m,

- male gabaryty (mozliwo$¢ zamontowania odbiornikéw bezposrednio do gniazd rejestratora)

Okablowanie pojedynczego punktu kamerowego sklada sie z przewodu zasilajacego 12V-
OMY 2x0,75 mm?2 oraz przewodu UTP 2x4x0,5 mm?2.
Zakres projektu obejmuje okablowanie systemu wraz z montazem urzadzen.

3.3 Opis systemu wideodomofonowego
Projektowany system Videodomofonow zlokalizowany bedzie na pietrach: IV, V, VI i
VIIL

Zadaniem systemu Videodomofonowego potaczonego z Systemem Kontroli Dostepu jest
uniemozliwienie wejécia niepowotanym osobom do zabezpieczonych pomieszczefi.

Wejscie jest mozliwe tylko w przypadku gdy osoba znajdujaca sie w pomieszczeniu za
pomoca przycisku otwierania drzwi, znajdujacego si¢ na monitorze, odblokuje drzwi.

Dzigki temu, Ze system polaczony jest z Systemem Kontroli Dostepu mozliwe jest
rowniez wejscie do pomieszczen za pomocg karty magnetycznej i zamkéw szyfrowych,
umieszczonych przy drzwiach wejsciowych, zatem pracownicy Sadu i osoby uprawnione
beda mogly wejs¢ do pomieszczenia za pomoca karty.

Zestawy videodomofonowe umozliwiaja:
- wywotlanie videomonitora (sygnat dZzwigkowy) poprzez nacis$niecie przycisku znajdujacego
si¢ na panelu umieszczonym na zewngtrz pomieszczenia,
- rozmowe pomiedzy osoba znajdujgca si¢ na zewnatrz pomieszczenia, a osobg znajdujaca sie
w $rodku,
- obserwacjg osoby znajdujacej si¢ w polu widzenia kamery umieszczonej w panelu
- uruchomienie elektrozaczepu otwierajacego drzwi

Elementy systemu:

Monitor ze stuchawka : CDV-35N to monitor do systeméw analogowych COMMAX
- monitor kolorowy

- wyswietlacz 3,5" Color TFT-LCD z podéwietleniem LED

- standard sygnatu video PAL/NTSC

- obstuguje dwa wejscie

- mozliwos¢ podigczenia dodatkowego monitora

- wspolpraca z unifonami DP-4VR, DP-4VH

- paging pomiedzy stacjami

- instalacja czteroprzewodowa + obwod elektrozamka

- wspolpracuje z kamerami analogowymi czeroprzewodowymi
- zasilanie 230V
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Panel jednoabonentowy: Kamera DRC-4CANs COMMAX

- kamera kolorowa

- metalowa, podtynkowa

- dostepna w dwoch kolorach: s-srebrny. z-zloty

- kat widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni

- standard sygnatu video PAL (wersje archiwalne: NTSC)

- pefna regulacja kata widzenia (pion - poziom: 12 stopni)

- doswietlenie diodami $wiatta biatego

- instalacja czteroprzewodowa + obwdd elektrozamka

- wspolpracuje z monitorami czteroprzewodowymi

- wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gl) mm
- wymiary panela czolowego 186/124/18 (wys/szer/gl) mm

- dostepne ostony: OS-1p (podtynkowa) , OS-1n (natynkowa)

Panel wieloabonentowy: Kamera kolorowa DRC-8AC2s PAL COMMAX

- kamera 8 - przyciskowa

- metalowa, podtynkowa

- kat widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni

- pelna regulacja ustawienia kata widzenia (pion - poziom: 12 stopni)

- wspolpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-zytowym (czarno-biatymi lub kolor
w standardzie PAL)

- sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO

- wymiary puszki podtynkowej 293/113/50 (wys/szer/g) mm

- wymiary panela natynkowego 315/123/18 (wys/szer/gl) mm

- zaleca si¢ stosowanie ostony 0S-4 (0S-4p, OS-4n)

Elektrozaczep — po stronie producenta drzwi.

Okablowanie zestawu widedomofonowego sklada sie z przewodu UTP 2x4x0,5mm?2 oraz
OMY 2x0.75 mm2.
Zakres projektu obejmuje okablowanie systemu wraz z montazem urzadzen.

3.4 Trasy kablowe

Powinny by¢ wykonane , dla ulozenia okablowania teletechnicznego w sposéb zapewniajacy
mozliwos¢ rozbudowy sieci.

System tras kablowych powinien sktadaé sie z:

* korytek i drabinek metalowych

* rur ostonowych

» listew kablowych pve

Trasy kablowe nalezy skoordynowac z innymi instalacjami wewnetrznymi.

Koryta kablowe pcv stosowac w przypadku prowadzenia grupy kabli w miejscach,
gdzie nie mozna prowadzi¢ ich w tynku (lub wewnatrz konstrukcji §cian w rurach
ostonowych).
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Zastosowany system koryt powinien by¢ kompletny i sktadaé sie z typowych
elementow takich jak odcinki proste, ztacza, narozniki, koncowki, klamry, pokrywy, trojniki
itp. Listwy powinny by¢ zamocowane na state w sposob uniemozliwiajacy ich deformacje.
Szerokos¢ listew powinna zapewni min. 30% rezerwy. Wszystkie listwy dla kabli
zasilajgcych i niskonapigciowych powinny posiadaé przegrody separacyjne.

Instalacje teletechniczna w przestrzeniach miedzy stropowych prowadzié w wydzielonych
korytach migdzy stropowych (istniejacych korytach kablowych - metalowych
perforowanych).

Okablowanie pionowe prowadzi¢ w wydzielonych szachtach teletechnicznych.

3.5 Zasilanie gléwne

Kazdy z zasilaczy kamer i systemu Kontroli Dostepu nalezy zasili¢ z pietrowej rozdzielni
elektrycznej, z osobnego i wydzielonego tylko na potrzeby zasilacza, pola rozdzielni
elektrycznej. Pole to nalezy odpowiednio opisaé.

Zasilania zasilaczy nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5.

3.6 Zasilanie rezerwowe

Dla zasilaczy systemu Kontroli Dostepu nalezy zastosowaé zasilacz z awaryjnym zrodiem
zasilania w postaci baterii akumulatorow. Pojemnos¢ baterii akumulatoroéw nalezy dobraé tak
aby system pracowal w stanie zasilania akumulatorowego przez 12 h.

3.7 Bierna ochrona przeciwpozarowa

Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, za pomocg masy Hilti CP 673 i welny mineralnej o
odpowiedniej gestosci.

3.8 Rozwigzania alternatywne
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatdw i urzadzen w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem co najmniej tych samych standardow technicznych,
technologicznych i jako$ciowych. Ponadto zamienne urzadzenia przyjete do wyceny:
— winny spelnia¢ funkcje, jakiej majg stuzy¢ i spetniaé minimalne wymogi okreslone
w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

— winny by¢ kompatybilne z pozostatymi, istniejacymi urzadzeniami, aby zesp6t
urzadzen dawal zamierzony (zaprojektowany) efekt.
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Projekt Wykonawczy — Instalacje niskopradowe
Budynek Sadu Okregowego w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg

4 Zestawienie materialow

Lp | Symbol Opis Jm. Nosé
System kontroli dostepu SKD
1 ACCO-KP Modut kontrolera przejscia szt 32
2 |ACCO-SCR-BG | Zewn Klawiatura z czyt. kart st |32
zblizeniowych
3 Karty plastikowe szt 100
4 AWZ 300 PSU-B- | Zasilacz stabilizowany buforowy wl |6
13,8V +akumulator 12V/18Ah P
3 Obudowa kontrolerow szt 6
6 UTP 2x4x0,5mm?2 Przewdd magistrali danych m 610
7 OMY 2x0,75 mm?2 Przewod zasilania elektrozaczepow m 50
8 YDY 3x1,5 mm2 Przewod zasilania zasilaczy buforowych m 20
9 B10 Bezpiecznik 10A szt 6
System telewizji dozorowej CCTV
Rejestratory cyfrowy 16 wejsé video +
I |UDR-TIGHEH264 | 3508 By & oWy 1o Wa Kpl. |1
2 WV-CF284E Kamera kolorowa Panasonic szt 16
3 | MPL-EA1050 Zasilacz 12V/SA szt |5
4 PTT120V Nadajnik/odbiornik 1 kanatowy wizji szt 3
5 UTP 2x4x0,5mm?2 Przewodd sygnatowy m 1830
6 OMY 2x0,75 mm?2 Przewdd zasilania 12 V m 550
7 YDY 3x1,5 mm?2 Przewdd zasilania zasilaczy m 20
8 B10 Bezpiecznik 10A szt 5
System wideodomofonowy
1 CDV-35N E/Igmtor do systemow analogowych s 57
2 DRC-4CANs Kamera kolorowa COMMAX szt 28
3 DRC-8AC2s PAL Kamera kolorowa COMMAX Szt 4
4 UTP 2x4x0,5mm?2 Przewod audio,wideo,+12V,COM m 305
5 OMY 2x0,75 mm?2 Przewod zasilania elektirozaczepow m 50

5 Uwagi koncowe

Odbidr:
Odbior instalacji powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego przedstawiciela
wykonawcy oraz nabywece lub jego przedstawiciela.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ dziatanie systemu.
Przekazanie systemu uzytkownikowi obiektu powinno nastapi¢ protokolarnie wraz z
przekazaniem pelnej dokumentacji uzytkownikowi.

Egzemplarz nr 3

10



