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CZESC OPISOWA
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw formalrg opracowania stanowi:
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie

- Obowhzujace normy, przepisy i literatura techniczna

2.0 OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA
— PRZEDMIOT INWESTYCJI — projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na

remoncie korytarza w budynku@i Okegowego w Tarnobrzegu.

3.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany byaglektrycznej

4.0 OPIS PRAC INSTALACYJNYCH

Roboty wyburzeniowe

- demonta istniepcego dwietlenia

- demonta oprzewodowania
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Roboty instalacyjne :

- planuje st monta 4 gniazd instalacyjnych podwojnych dla celow pdkowych
- planuje s monta opraw dwietleniowych

Oprawa sufitowa ES-System Vega Mix 731307 — sztuk 4

Oprawa sufitowa ES-System Vega Mix 731407 — sztuk 5

Oprawa sufitowa ES-System Flexx Mini-ST 0488006ztuk 5

Oprawa ewakuacyjna ES-System Scren Prestige KolasZiuk 4

Oprawa ewakuacyjna ES-System Monitor IP-40 — s3tuk

Oprawa awaryjna ES-System Monitor IP-40 — sztukv8wiejscu istnigjcych
Oprawa — Belka instalacyjna 1xX58W - nad stropeud$ypetlanym — 5 szt
Podwietlenie numeru pietra— listwy LED IP65 - 3 szt

Oprzewodowanie uktada
- nad stropami podwieszonymi - na tynku

- ponizej stropdéw podwieszonych i wgzi nie zabudowywanej stropami - pod tynkiem

Obwody wyprowad#i z istniepcej rozdzielni energetycznej — wg wskazaniazistu

technicznych @ytkownika.

Sterowanie éwietleniem:
- w czsciach bocznych korytarza — czujnikami obegmo
w czesci gldbwne]j — wg stanu istnigjego — wg wskazania sl technicznych
Uzytkownika.
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5.0 UWAGI KONCOWE

wszystkie prace prowadzt z zachowaniem ogolnych i brasmowych przepiséw BHP.
wszystkie prace budowlane prowadzone winny ki przez wykwalifikowanych

i uprawnionych rzemieslnikow lub firmy budowlane i kierowane przez kierownika
budowy z zachowaniem ogélnych i brarowych przepiséw budowlanych.

wszystkie ugte w projekcie materialy posiadap i winny posiada® wymagane
polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne,

projektowana inwestycja musi by prowadzona zgodnie z przepisami
szczegoOtowymi, a wszystkie rozwrania wprowadzane w trakcie realizacji musg
byé z nimi zgodne i uzgodnione z Inwestorem, projektaiem i inspektorem NB.
Pracownia Projektowa nie ponosi odpowiedzialnéei za wszelkie nieuzgodnione

odstepstwa od projektu




166

0@&_

. i ———————— i
o | - A
62 250 " 27.5 220 220 27.5 L 220 43.5
- |
= [o ol o o] “Z [oo Jlo o]|[o ol o o] Z [o o] Jo o]
|
o I
OF1 3 Tw_ OP14 OPiA m * m OPiA
——1 L _ _ OE1
A
OE1A przEuey e oADK
ROZDZIELNI |
|
m Instalacje uktada¢ nad stropem podwieszanym i
K. odcinkami pod tynkiem
LEGENDA : "
OPf — ES—-SYSTEM VEGA MIX 7313074 I - , .
OPIA — ES—SYSTEM VEGA MIX 7314074 " 3 Koordynowac¢ z projektem budowlanym
OP2 — ES-SYSTEM FLEXX MINI-ST 0488006 ! 140 OPZ2 j instalacyjnym.
OE1 — ES—-SYSTEM SCREN PRESTIGE KOLOR 7 “
OE1A — ES—SYSTEM MONITOR IP40 I - . . ..
OP3 — PODSWIETLENIE NUMERU PIETRA | I Sterowanie wg sterowania istniejacego
BN — BELKA NATYNKOWA 1X58W oP2| @u f wE,uﬁma oeston
m 71 71 Oprzewodowanie gniazd - YDYp 3x2,5
“ || Oprzewodowanie oswietlenia - YDYp 2/3/4/5x1,5
| 225 Osprzet wtynkowy
|
! 0P2
0Rs {1 |
TR sun e8]
" “biady Nazwa i adres obiektu Branza Skala
REMONT KORYTARZA
HOLL wNm.ﬂmQ VI m = VI PIETRO Elektryczna 1:50
“ | W BUDYNKU SADU OKREGOWEGO W TARNOBRZEGU
OP2 " [ I V4 Inwestor: Nazwa rysunku:
PLAN INSTALACJI " @. 8 _ % = SAD OKREGOWY W TARNOBRZEGU Instalacje elektryczne
| ul. Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg KORYTARZ PIETRO VI
I 5xBN
_W_.NWM&.NI& N mg m | Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Stadium:
. | — P.B.
: 014 . 0P2 || Projektowat amr_azwm__ Gucwa 187/TBG/94 NFiYe.
34 Data:
12.2011r
|
684 ~
| 72
[ — 1 “
10 6.6
4 250 OL74 250 . .ﬂ 2.5 220 = 220 2.5 * 68 260 88
|
[o ol 0 o] [o o] &o o] Z m [0o o o]/[o ol Jo o] Z [g of o o]
2 OP1 il 1t OPtA OPIA A S OF1
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ZABUDOWAC W ISTNIEJACEJ ROZDZIELNII
LUB WYKORZYSTAC REZERWE MIEJSCA NA ZABUDOWANIE
SKRZYNKI RN 1x12
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