


Kolbuszowa - wymiana drzwi - Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

- do biur 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

- sale roz-
praw

(1.55*2.05)*2 m2 6.355

RAZEM 6.355
3 KNR 4-01

1209-12
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną futryn stalowych szt.

- do biur 11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

4 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obra-
mowaniem profilowym, pełne lub z jedną sszybą o pow. do 0,2m2

m2

- do kasy ((2*0.8)*1)*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

5 KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

- sale roz-
praw

(1.55+2*2.05)*2 m 11.300

- do biur (0.8+2*2)*9 m 43.200
RAZEM 54.500

6 KNR 2-02
1019-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni
ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone - kolor drzwi biały, szyldy i klamki srebrny
metalik

m2

- sale roz-
praw

(1.55*2.05)*2 m2 6.355

RAZEM 6.355
7 KNR 2-02

1019-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierz-
chni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - kolor drzwi biały, szyldy i klamki srebrny
metalik

m2

- do biur (0.8*2)*9 m2 14.400
RAZEM 14.400

8 KNR 4-01
0927-02
analogia

Wymiana skrzydeł drzwiowych na skrzydła drzwiowe systemowe płytowe dwu-
stronnie oklejone sklejką lub płytą pilśniową o pow. 1,60m2 - kolor drzwi biały, szyl-
dy i klamki srebrny metalik (skrzydła 0,8x2)

szt.

- do biur 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

9 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami
podłogowymi

m

((2*2)+0.8)*9 m 43.200
RAZEM 43.200

10 KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-
ciągnioną

m

poz.9 m 43.200
RAZEM 43.200

11 KNR 0-33
0126-05
analogia

Tynki silikatowe wykonywane ręcznie - uzupełnienie o szerokości do 15cm na
ościerznicach malowanych i wymienianych ościerznic drzwiowych z tynku baweł-
nianego (tynku japońskiego)

m2

poz.10*0.15 m2 6.480
RAZEM 6.480

12 KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

13 KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.12*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

14 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

poz.13 m2 3.600
RAZEM 3.600

15 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.14 m2 3.600
RAZEM 3.600
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Kolbuszowa - wymiana drzwi - Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR-W 2-02

1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach - uzupełnienie w miejscu zamurowanych drzwi m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

39*2.50*2 m2 195.000
RAZEM 195.000
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