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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem Opracowania jest projekt zabudowy maddstniepcego budynku &l1éw i Prokuratur
w Tarnobrzegu, usytuowanego na dz. nr. 3733, 1336836/12, 1337/13 oblo 12 przy ul.
Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu.

Projektowana przebudowa i rozbudowa obejmie:

zabudow istniefcych podcieni od strony ul. Sienkiewicza

nadbudow (z =zabudow istn. podcienia) istnigfego fragmentu budynku (garai
wymiennikownia) od strony ul. Dominikakiej wraz z rozbudow (nadbudowa 1 kondygnacja,
rozbudowa 2 kondygnacje)

przebudow fragmentu istniejcej klatki schodowej z e%ci wysokiej budynku, na wysokoi od
parteru do przyziemia dla uzyskania ¥gya ewakuacyjnego z klatki schodowej na zegtnn

dostosowanie istn. infrastruktury do w.w. zmian.

2. Materiaty projektowe

- Koncepcje architektoniczne:

- na zabudow podcieni wejciowych od strony ul. Sienkiewicza autorstwa biEO-ARCH
Studio BONENBERG

- na zabudow od strony ul. Dominikaskiej autorstwa PROBUD Sp. z 0.0. Tarndw,

Mapa sytuacyjno-wysokaiowa, skala 1:500

Wyrys Mapy ewidencyjnej, skala 1: 1000

Wypis z rejestru gruntéw

Decyzja o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Habnego nr UAB.111-7331/133/05 wyd. przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2005.10.12

Decyzja o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Habnego nr UAB.I11-7331/17/07 wyd. przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007.07.20

Postanowienie UAB.I11-7331/27/07 (zmiana decyzjARIIII-7331/133/05) wyd. przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007.12.07

Postanowienie UAB.I11-7331/28/07 (zmiana decyzjARIIII-7331/17/07) wyd. przez Prezydenta
Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007.12.07

Inwentaryzacja architektoniczna do celéw projektolwvgpracowanie wlasne PROBUD Sp. z 0.0,
Tarnéw, 2007.

Archiwalna dokumentacja projektowa obiektu udpetona przez Inwestora wg protokotow
przekazania-odbioru z dnia 25.10.2007, 13.11.2007 r

Dokumentacja badageotechnicznych terenu pod rozbuddwdynku Sdu Okegowego w
Tarnobrzegu od strony ul. Dominikskiej opracowana przez HYDROGEOPOL Sp. z 0.0. w
Debicy, listopad 2007 r.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elemertiGdynku (w zakresie oftiym projektami
zabudowy podcieni) z uwzgdnieniem stanu podia gruntowego potwierdzgym mazliwosé
wykonania zabudowy — Probud 2007

Uzgodnienia z Inwestorem
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3. Sytuacja — stan istniegcy

Terenem Opracowaniaa s dziatki nr: 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13 e¢ibrl2 w Tarnobrzegu,
potozone po péinocnej stronie ul H. Sienkiewicza, paudoiowej stronie ulicy Dominikieskiej oraz
po zachodniej stronie ulicy Kardynata Wysgkiego.

Dziatki znajduj si¢ u zbiegu ulic. Obiekt istniggy stanowi dominagtw uktadzie urbanistycznym, w
czesci wysokiej o skali nie wygpujacej w otoczeniu (centrum miasta).

Zabudowe dziatek stanowi wyicznie budynek &lu i Prokuratur. Budynek jest obiektem gz
nizszej 4 kondygnacyjnej oraz @i wyzszej 14 kondygnacyjnej. €& nizsza jest nadwieszona we
fragmentach rzutu na poziomach Il i IV kondygnagqd | i Il kondygnag. Rzut budynku jest
wielobokiem cz. nisza miéci si¢ w prostolkicie o wymiarach ok. 80,5x 17,0mézexes$¢ wyzsza 25,0
x 27,0m. Obiekt w cakei uzytkowany jest na potrzebya®bw i Prokuratur. Przyziemie petni funkcje
techniczno — magazynowe oraz pomocnicze, partetriap- podstawowe funkcje budynku.

Budynek posiada wiele w§§ ewakuacyjnych oraz w§§ z poziomu przyziemia. Od ulicy
Sienkiewicza znajdyjsie gtdbwne schody wégiowe do budynku prowadee na poziom parteru. Od
strony ulicy Dominikaskiej znajduje s zespoét pochylni dla niepetnosprawnych oraz schody
ewakuacyjne. Po zachodniej stronie budynku znajdigedroga pearowa z wjazdem od ul.
Sienkiewicza i Dominikaskiej. Po wschodniej stronie parking. Pozostataviglka powierzchnia
dziatki to trawniki. Po stronie ul. Dominikiakiej znajduje s zielen wysoka. (nie kolidujca z
projektowanm rozbudow).

Na dziatkach gsiadupcych z obszarem offym projektem znajdyjsi¢ od 3 stron drogi publiczne ga
od strony zachodniej dziatki z zabudpmieszkala oraz budynek trafostaciji.

Uzbrojenie dziatek przedmiotowych w strefieg®j zmianami w zagospodarowaniu terenu obejmuje:
- wodochg w80 przebiegagy pod istniegcym zespotem schoddw i pochylni od ulicy Domirigkiej
- kable eANN przebiegage od zachodu i wschodu wzdthudynku
- kanalizacg deszczowa po obu stronach budynku
- kanalizacja sanitarna po wschodniej stronie budynku
Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie state z ksztalodw stalowych z elementami murowanymi.

Na terenie olgtym Decyzp nie wystpuja inne elementy kolidace z proj. zagospodarowaniem
terenu.

Teren plaski, lekko opadajy ku potudniowi.

Istniejacy poziom parteru budynku (Il kondygnacja) wynoki 68,22 mnpm, poziom istnigjego

przyziemia ok. 165,00-164,97m.n.p.m. Teren Wokdymku ksztattuje si na rzdnych zblzonych

do rzdnej przyziemia.

4. Sytuacja - zakres rozbiorek, likwidacii, itp.

Rozbiérkami objte zostan:

- istniejacy zespot schodow zewtnznych z zespotem podwdéjnych pochylni od stronjcyul
Dominikanskiej

- przebudowana zostanie kanalizacja po wschodnigjnistr budynku istniecego, w rejonie
rozbudowy

- przetazony zostanie wodogiy w80 przebiegary pod rozbieranym zespotem schodow i pochyini.

- rozebrane zostamawierzchnie w niewielkim zakresie (chodniki, dgagp w rejonie obgtym
rozbudows i przektadkami istniejcych sieci.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si:
Czsc 1l
- Zabudow podcieni wejciowych od strony ul. Sienkiewicza wym. max 28,084bm (ksztatt
nieregularny) — nie ma wptywu na istn. zagospodaroe/ terenu

Czé¢ 2
- Rozbudow budynku istniejcego w kier. pétnocnym powZamy z nadbudow istniejpcej w tym
rejonie czsci przyziemia w miejscu rozebranego zespotu schod@echylni. Rozbudowa 2

kondygnacje nadbudowa 1 kondygnacja. Wymiary maozbudowy  8,11x18,34(ksztait
nieregularny). Wymiary nadbudowy 7,65x16,98m (k$zteeregularny).

Czeé¢ 3
- Przebudow klatki schodowej ewakuacyjnej z gzi wysokiej budynku z wyciem na teren.
Przebudowa obejmie powierzchrklatki schodowej wewdirz budynku ok. 6,34x3,07m i wégie

dobudowane we wiate budynku o wym 3,34x1,27m. Ze wadll na dostosowanie obiektu do
wymaga ochrony p.pe.

Zmiany w przebiegu przytzy:
- przebudowana zostanie kanalizacja po péthocno hadstej stronie budynku
- przelazony zostanie kolidugy odcinek wodoeigu

- zostam wykonane przycza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitaaejprzebudowywanych
odcinkdéw sieci

6. Ogolna charakterystyka obiektu istn.

Budynek zostat wybudowany w latach 1986 — 1995. yBe& jest obiektem o e¢gci nizszej 4
kondygnacyjnej oraz e%ci wyzszej 14 kondygnacyjnej. €& nizsza jest nadwieszona we fragmentach
rzutu na poziomach lll'i IV kondygnacji nad | ikbndygnagj.

Obiekt w caldci uzytkowany jest na potrzebya86w i Prokuratur. Przyziemie petni funkcje techmicz
— magazynowe oraz pomocnicze, oprocz tego w pmyaieznajduj sie : Rodzinny &rodek
Konsultacyjno — Diagnostyczny oraz pomieszczenitrzgmanych i konwoju. Parter i ¢ra —
podstawowe funkcje budynkud@®y, Prokuratury)

Budynek jest obiektem o konstrukcji stalowagianach ostonowych z cegly (warstwowych) oraz fasad
przeszklonych.Sciany i wszystkie elementy murowane wykonczone cegt klinkierowa matowa.
Dachy ptaskie poggone. Konstrukcja stalowa budynku stupowo — ryglogtaopy prefabrykowane z
gorm czscia ptyty wylewary na budowie.

Projektem przebudowy olig s
1. Podcienia od strony ul. Sienkiewicza

Podcienia zajmajcah szeroké¢ budynku. Pod spodem znajdugic pomieszczenia Rodzinnego
Osrodka Diagnostyczno — Opiekezego — od strony wschodniej oraz garad strony zachodniej.
Podcienia maj wysoka¢ ok. 450 cm do sufitu podwieszonego (z listew stgith — typowych). W
podcieniach znajdajsic masywne filary z zewgirz obmurowane cegiklinkierowa, wewnatrz znajdug
si¢ elementy konstrukcji stalowej oraz piony wentyfaeyi instalacyjne. Powagj na kondygnacji | i Il
pictra znajduj Sig pomieszczeniaaglu. Podcié prowadzi do wejcia gtdbwnego. WeaLie poprzez
wiatrotap do korytarza gtébwnego i hallu zajauggo dua cze$¢ parteru z ktérego wydzieloney s
pomieszczenia dla gastronomii, dwa zespoty saattan, zespdt wind 5 klatek schodowych (w tym 1
prowadaca do czsci wysokiej budynku wraz zalvigiem osobowym),oraz pomieszczenia biurowe. W
hallu stanowisko kontroli, ochrony i informacji. Bynek w obebie podcieni przeznaczonych do
zabudowy ma stan techniczny dobry z atkiem pojawiajcych sk zaciekow w przyziemiu zwzanych
prawdopodobnie z uszkodzeniami izolacji przeciwwejdn obekbie posadzki podcieni i szczegdlnie w
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obrebie pohczenia budynku z konstrukcjschoddéw zewgtrznych od strony ulicy Sienkiewicza.
Szczegotowa ocena techniczna w Ekspertyzie Opracejyprzez Probud 2007.

2. Nadbudowa i rozbudowa od strony ulicy Domitiskie].

Nadbudowywana €%¢ budynku jest 1 kondygnacyjna (przyziemie). Znagdsg w niej gara i
wymiennikownia. Oba pomieszczenia dgste wyhcznie z zewatrz. Ta czs¢ budynku nie posiada
konstrukcji stalowej.sciany zewmtrzne murowane, strop jak w pozostategscz budynku. sciany
zdylatowane od gtéwnej konstrukcji budynku i w tyejonie widoczne zacieki z tarasu. Rozbudowa
bedzie realizowana w miejscu gdzie obecnie znajdiy schody zewegtrzne i dwa zespoty pochylni o
wym. facznych 16,81x15,39m. Caly zespot vogpwy wykazuje powzne objawy korozji betonu, ubytki
nawierzchni, nieszczeldoi, widoczne zacieki w przestrzeniach podschodowyZ£ajmuje od dig
powierzchng (tylko cz$¢ zostanie wykorzystana pod rozbuddw

3. Przebudowa istniggej klatki ewakuacyjnej

Klatka ewakuacyjna z poziomow od 5-14 kondygndgjatka schodowa w dobrym stanie technicznym,
pozarowo wydzielona od pozostatycheézi budynku. Bez wyjcia na zewstrz. Droga ewakuacyjna
prowadzi obecnie przez hall parteru do $&yha zewntrz budynku. Biegi schodowe z plytowe
zelbetowe, wscianach konstrukcja stalowa obudowana. Rygle w quoiE parteru oraz povig).
Ponizej sciana zewagtrzna z cegty.

7. Projektowane rozbidrki i likwidacje:
Projektuje s} nastpujace rozbiérki i wyburzenia:
- caly zespdt schodow i pochylni od strony ul. Doikénskiej.
- wszystkie warstwy wyki@czeniowe na stropie wymiennikowni (pod projektowaadbudow)
- biegi schodowe klatki ewakuacyjnej z poziomu @artdo poziomu przyziemia.

- otwor wcianie zewntrznej klatki schodowej poagj elementu stalowego gtdwnej konstrukcji
budynku.

- rozbidrki sufitow podwieszonych i obrébek istnolerebie projektowanych zabudow podcieni.

- rozbiorka niezbdnych fragmentow posadzki w podcieniach (¢é&jposadzki ma zostawv stanie
jak obecnie.

- rozbiorka scianek przeszklonych mdzy hallem a podcieniami budynku i przeszklonego
fragmentu elewacji od strony tarasu od ul. Domingkae;.

8. Charakterystyka ogolna Projektu

Projektuje s} inwestycg obejmujca trzy zadania:
1. Zabudowa podcieni wagjia od ul. Sienkiewicza.

W nowopowstatych pomieszczeniach powstanie zespdigszczé obstugi klienta (biura podawcze,
wydawanie z&wiadcze, kasy itp.) Korytarz — halldgzie spetniat funke poczekalni. W zespole tym
beda zatatwiane sprawy ktére nie wymagajostpu do innych czsci budynku i ogranicz naptyw
klientéw z zewntrz do pozostatej eZci budynku, ktéra przez togizie mogta by lepiej chroniona i
calai¢ powinna sprawniej funkcjonowaZabudowa zostanie zrealizowana w technologiakkida
(sciany wewnrtrzne i zewgtrzne na szkielecie stalowym z wypetnieniem weinineralr) z uwagi
na brak meliwosci dockzania istnigjcego stropuSciany zewgtrzne — elewacja aluminiowo —
szklana nawgzujaca do istnigjcych fasad budynku.

2. Nadbudowa i rozbudowa od strony ul. Dominilee]

W poziomie parteru zostanie wybudowany zespét psmeiss zawierajcy sak konferencyijr dla 70
0s6b, pomieszczenia biurowe, oraz sanitariaty karsocjalny. Z poziomu tego zaprojektowano
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zewretrzne schody ewakuacyjne po stronie wschodniej. Ydyzlemiu pomieszczenie istn.
wymiennikowni pozostaje bez zmian, w pomieszczatiacnie uytkowanym jako skladzik zostanie
przeprowadzony podziat na cz. komunikaayym ktorej znajdzie sikorytarzyk oraz szyb podsioika
dla niepetnosprawnych. Pozostataszpomieszczenia zostanie wydzielaitéanka i bedzie spetnia
dotychczasow funkcje. W czs$ci dobudowywanej w przyziemiu znajdsie pomieszczenia
techniczne, magazyny dowodow rzeczowych oraz arghiwzakladowe. Pomieszczeniagdh
dostpne wyhcznie drzwiami zewgtrznymi z poziomu terenu.

Konstrukcja rozbudowydulzie w poziomie przyziemia tradycyjna w poziomietpeu stalowa ze
scianami ostonowymi a#ciowo murowanymi z pustakéw ceramicznych poryzoveany
THERMOPOR gr. 38 cm , ezciowo w konstrukcji fasady aluminiowo — szklanejtdpodach o
konstrukcji stalowej, wielospadowy, z pityt warstwah, z rdzeniem z welny mineralnej (EI-60)
o nachyleniu 3%, na ktérych zostanieaatne pokrycie z papy termozgrzewalnej NRO na padio
z welny mineralnej

3. Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe;.

Projektuje st nastpujaca przebudow: po wyburzeniu istniggych biegébw z poziomu parteru na
poziom przyziemia wykonany zostanie nowy bieg sciwod o konstr. ptytowejzelbetowe).
Sciany zewrtrzne spocznika pustaki Thermopor 38cm. Zadaszesgiecznika i daszek
oddzielajcy okna parteru (inna strefagawowa) odsciany z drzwiami z klatki schodowej - ptyta
zelbetowa. W poziomie przyziemia stup z cegly peldigi podparcia przecinanej belki konstr.
istniejacego biegu schodowego na &tp.

W obrbie cz. 1 2 zostanw caldci wykonane nowe instalacje zasilane z istioggh uktadoéw w
budynku, w ob¢bie klatki schodowej istnigge instalacje ddace w kolizji z projektowanym
uktadem zostandostosowane.

9. Program uzytkowy i dane techniczne

Dane techniczne dla budynku istaigggo

Poziom posadzki przyziemia jak teren przy budynkyniesienie parteru ok. 3.25m. Wysdko
czesci nizszej ok. 17,80 m, gZci wyzszej 50,90m ponad teren.

Powierzchnia zabudowy Pz=1 528,99 m
Powierzchnia catkowita Pc=~11 440,0m
Powierzchnia gytkowa Pu=~9152,0fn
Kubatura V=~44 685,0fn

Dane techniczne egci projektowanych:

Czes¢ 1 ZABUDOWA PODCIENI OD STRONY ULICY SIENKIEWICZA
ZESTAWIENIE POMIESZCZE

1.101 Wiatrotap 6,12 rh
1.102 Komunikacja 117,01 A
1.103 Pomieszczenie K.R.S i monitor 20md
1.104 Czytelnia akt 23,32 rh
1.105 Biuro obstugi klienta 54,02 M
1.106 Biuro podawcze S.O. | S.R. 7,28 nt
1.107 K.R.K. 21,86 tn
1.108 Przedsionek kas 5,64 m
1.109 Kasa S.O. 6,83
1.110 Kasa S.R. 9,56 rh
powierzchniggnie 301,71m

Powierzchnia gytkowa Pu=301,71 tn
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Powierzchnia catkowita Pc= 332,29° m

Kubatura V=1718,0

Wysoka¢ ok. 5,17m
CZESC 2 ZABUDOWA PODCIENI Z ROZBUDOWA O SEGMENT SALI KONFERENCYJNEJ
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
ZESTAWIENIE POMIESZCZR

PRZYZIEMIE

0.201 Archiwum zakfadowe S.R. 33617
0.202 Mag. dowodéw rzecz. Prokuratury  15,82m
0.203 Mag. dowodow rzeczowychdbl 15,69

0.204 Korytarz 4,75
0.205 Serwerownia 11,34mm
0.206 Pomieszczenie techniczne 8,14’
hcznie 10187
PARTER
1.201 Hall 46,44 M
1.202 Sala konferencyjna 98,28 M
1.203 Aneks sali konferencyjnej 6,43 M
1.204 Sekretariat 26,18
1.205 Kierownik wydz. budttowego 17,61°m
1.206 Gt. Ksigowy 15,02 m
1.207 Dzwig dla niep. 3,32 nt
1.208 WC maski 4 47
1.209 WC damski 4,42 rh
icznie 22183

Powierzchnia gytkowa Pu=322,90

Powierzchnia zabudowy Pz=129,83m

Powierzchnia catkowita Pc=378,63m

Kubatura V=1438,20m

Wysokai¢ ponad teren H=7,70m

CZESC ISTNIEJACA PRZEBUDOWYWANA - PRZYZIEMIE
ZESTAWIENIE POMIESZCZK

0.207 Korytarz 7,49rh
0.208 Dwig dla niepetnosprawnych 2,41m
0.209 Magazyn podczny 19 87
4cznie 28197
Pu=28,97
Pc= 36,70rh
V=119,5nt

Wysokai¢ ponad teren 3,25m
CZESC 3 PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ CZ. WYGKIEJ
ZESTAWIENIE POMIESZCZR-PRZYZIEMIE

0.301 Klatka schodowa 25,95M
PARTER
1.301 Klatka schodowa ,ABonT

PROB(.ID® SP Z 0.0. 33-100 Tamdw, ul. Boya Zelefiskiego 4, tel (014) 621 61 48, fax (014) 628 37 21, e-mail: probud@list pl
8/14 opis_PAB_architektura.odt



Dane dotycace fragmentu rozbudowywanego
Powierzchnia zabudowy i catkowita Pz=Pc=4,58m
Kubatura 12,4rh

Wysokas¢ ok 2,60m

W zwiazku z catdcia rozbudowy:

powierzchnia aytkowa zwikszy st 0 628,61 m
powierzchnia zabudowy budynku zkszy sé 0 134,4mM
powierzchnia catkowita o0 383,4%m

kubatura o 1450,60t

10. Technologia

Funkcja podstawowa budynelgd®w i prokuratur. Projektowana rozbudowa nie zmispiosobu
uzytkowania budynku. Nie wzénie liczba pracownikéw. W nowo powstatych pomieszdach kda
pracowa osoby ju zatrudnione w budynku w innych pomieszczeniachyakter pracy - biurowa. Sala
konferencyjna jest przeznaczona nzytek wewrtrzny. W zespole pomieszazeczsci 1 lkgdzie
pracowg& ok. 12-14 pracownikow biurowych. Zaplecze saniadia pracownikow i klientéw — dwa
istniejace zespoty sanitariatow w gtéwnejesei budynku (odlegté¢ od pomieszcze projektowanych
max. 33m - zespot sanitariatow w osiach 7-8). Rrexdoy biurowi z czsci do obstugi klientéw (cz.1)
beda spaywaé positki w cz. gastronomicznej parteru (istag®j). W zespole pomieszarzeczsci
rozbudowywanej (2) dlzie zatrudnionych ok. 4-5 pracownikéw.¢€ta ma wtasny zespot sanitariatow
oraz aneks socjalny wspélny zghkbnferencyja. Pomieszczenia payfdkowe w gtéwnej czsci budynku

— istniepce. W cesci tej zostanie zapewniony dept do budynku dla os6b niepetnosprawnych z
poziomu terenu oraz ewakuacja z poziomu partete e

11. Konstrukcja

Charakterystyka konstrukcji istnigjgcego budynku

Budynek istniejcy w konstrukeji stalowej stupowo-ryglowej stropglbetowe prefabrykowane z garn
czescia plyty wylewarny na budowie.Sciany ostonowe z cegly (warstwowe) oraz fasady guiziene.
Dachy ptaskie pogeone. Osie konstrukcyjne szkieletu budynku w gtévimgazstawach 510 i 600cm.

Pozostate szczegdty oraz ocena techniczna elemdstdigjcych w tomie Ekspertyza techniczna oraz
w cz. IB — konstrukcja, niniejszego opracowania.

Zakres przebudowy

Zabudowa podcieni nie wymaga zmian konstrukcyjnyehstnieacym obiekcie. Wszystkigciany
zewretrzne i wewntrzne z zastosowaniem rygléwki na stupach stalow@x50x3 mocowanych do
stropdw i obudow dla scian zewn. elementami fasady aluminiowo-szklanajsdlan wewrtrznych —
scianek systemowych G-K, oraz aluminiowych przesziid.

Rozbudowa i nadbudowa

Budynek rozbudowy zaliczono do kategodeotechniczng drugiej, a warunki gruntowo-wodne
okreslono jako proste.

Projektowane fundamenty: fawyelbetowe, sciany fundamentowe betonowécgiany przyziemia
murowane z pustakdw ceramicznych Thermopor 25 inB8cstrop nad przyziemiem z
prefabrykowanych ptyt kanatowych gr. 24 cm.

Konstrukcja przekrycia parteru #wligary stalowe na stupach stalowych — uktad ramowgzstawie
osiowym 550 i 560cm, i rozgtiosci 740 i 890cm. Bwigary i stupy stalowe IPE 220 i IPE 300
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ptatwie stalowe IPE 160. Konstrukcja przenosi r@wrobciazenia od fasad aluminiowych. Gtéwne
elementy konstrukcji stalowej zostazabezpieczone do R120 za pomauyt systemowych np.
Rigidur.

wience i nadprea zelbetowe monolityczne

podiaze pod posadzki z betonu chudego B-10, gr. 10 cm
schody ptytowezelbetowe

daszek nad wytiem ewakuacyjnym z ptytyelbetowej wylewanej

przekrycie stropodachu z saméngch piyt dachowych warstwowych Dw 190/150 z rdeemiz
welny mineralnej.

12. Scianki dziatowe i ostonowe

Scianki dziatowe w ogci nrl z ptyt G-K na ksztattownikach C100 z poseygiz podwdjnych phyt
G-K grubgcil,25cm z wypetieniem z wetny mineralnej 6 cmraszcie stalowym do wys. 350cm
(z uwagi na ograniczenieggaru na strop przyziemia)

scianki dziatowe w cZci nr 2 w przyziemiu z pustakéw Thermopor 11,5ces,w poziomie parteru
systemowe G-K na ruszcie z C75 z poszyciem z pauwdj ptyt G-K grubécil,25¢cm z
wypetnieniem z wetny mineralnej 6 cm, wysé&dcianek do ptyt dachowyclsciany o klasie EI30

sciany ostonowe w cz. 1 na konstrukcji stalowej adki aluminiowe do zamocowania elementow
szklanych fasady. W egciach nieprzeziernych od wewtrz ptyty G-K na ruszcie systemowym i
wypetnienie wetn mineralry 10 i 14cm. W cgci pod istniegcym stropem wysgpuje koniecznét
wykonania scianki pasa midzyokiennego o EI60 — w konstrukcji lekkie] i w poteniu z
istniejacym stropenzelbetowym lub obudowpaozarows istn. profilu stalowego o EI60.

sciany ostonowe w cz.2 na profilach aluminiowychtsysowych.

Wszystkie szczegoty, profile itp. dotygz fasad aluminiowo — szklanych zostaszczego6towo
sprecyzowane w projekcie wykonawczym fasady.

13. lzolacje

13.1 Izolacje przeciwwilgociowe:
Pionowa fundamentéw nowoproj. Abizol R+G do poziomenu

Izolacja przeciwwilgociowa odcinga pozioma pod posadzkami przyziemia - 2 X papa
termozgrzewalna, patzona szczelnie z izolacpoziomy istniejca

Pokrycie dachu 2xpapa termozgrzewalna nawierzclamiovepalna na podta z wetny mineralnej
dachowej.

13.2. Izolacje termiczne

- Ociepleniescian zewn. lekkich wetna min. 10 i 14ckejany z Thermoporu 38cm — nie wymagaj
docieplenia.

- Ocieplenie daszkzelbetowego — styropian samogasy 15-25cm.
- Ocieplenie wiacow itp. styropian samogasy 7cm
— drzwi i bramy termoizolowane .l =2.0

- stropodach nad egcia nowoproj. z ptyt warstwowych dachowych z rdzenenvetny miner. Dw
190/150 (np. Ruuki) uzupetniony do grgbo20 cm weta mineralra dachova.

- Posadzka na gruncie na warstwie styropianu twargegdtogowego” grubgci 10cm.
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13.3 Izolacje akustyczne

- ha ruszcie stropu podwieszonego w cz. 1zydavelne mineralna w ptytach o wym. 120x60 cm
(dostosowanych do modutu rozstawu zwieszakéw)aeenej grubéci 10 cm, w scianach
wewretrznych lekkich — wetna mineralna 6 cm wg zalesgstemowych.

- pod posadzkami cz. 2 parteru styropian 10 cm.
Szczegoty na rzutach i przekrojach
13.4 Izolacje p-pn

- Sciany oddzielenia p@mrowego El 120 minut pordzy czsciami nowoprojektowanymi a
pozostad czgscia parteru budynku.

- dach nad agcia nowoproj. zaprojektowano o klasie REI 60 minut testowanych piyt
warstwowych Dw190/150 z rdzeniem z weiny mineralfEj-60) na konstrukcji stalowej
doprowadzonej do odporém R 120 minut przez obimie ptytami systemowymi np. Rigidur.

- przegcia instalacyjne w w.wscianach oddzielenia parowego wykoné& w klasie odpornsti
pozarowej odpowiedniej do klaggiany

14. Wykonczenie wewn. budynku

Posadzki:

Warstwy podpodtogowe podano na rysunkach przekroj@adzaj posadzek podano na rzutach obu
kondygnacji. Cokoliki z materiatu podtogowego o wggn. 10 cm.

Sciany i sufity:
Tynki w pomieszczeniach cem -wap kat. 11l wyikaone gtadzi gipsowva.
Sufit podwieszony modutowy (600x600) THERMATEX.

Sciany korytarzy wytgone ptytkami ceramicznymi — greszguformat (30x60cm) dla zwkszenia
odporngci

Sciany i filary istniejice z cegly spoinowanej zachaiva istniepcej formie z wyjtkiem pomieszcze
sanitariatow.

Pozostatgciany przyziemia tapeta szklana lub tapeta winyloaasnowie z widkna. Kolorystyka i
szczegOty wykaczenia zostanujete w projekcie aratacji wretrz. Na etapie projektu
wykonawczego.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach sanitarolgchtropu podwieszonego, oraz w aneksie
socjalnym do wys. 210cm.

W magazynach, archiwum i pomieszczeniach technatzégiany na catej wysoléei malowane
farba emulsyjry, szorowalnq.

Stolarka islusarka:

Drzwi wewn. standardowe (gtadkie) wateznicach met. (np. z katalogu PORTA) oraz aluminiave
szer. wswietle otwarcia pojedynczego skrzydta minimum 9Q @azklenie bezpieczne.

Drzwi do sanitariatow, przedsionkéw sanitariatéewmctrzne oraz do wiatrotapdéw zaopatézw
samozamykacze. Drzwi do sanitariatow , przedsiongamitariatow oraz szatni zaopatray kratki
went. o pow. 220 cmdrzwi do sanitariatow zaopatizyw zamki sanitarne oraz okienka mat.

Przy drzwiach mogrych uszkodzi wykonczenie gsiadupcejsciany montowa kotki odbojowe
Elementy inne:

Parapety: z blachy aluminiowej 3mm, lakierowanejsgkowo, w komplecie z oknami
aluminiowymi
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Elementy stalowe niekonstrukcyjne (balustragwn, i zewn.) konserwowadzochronnie ,
malowa farbami chlorokauczukowymi na kol. jak istrieg.

15. Wykonczenie zewastrzne:
Sciany murowane obky¢ ptytkami klinkierowymi matowymi dobranymi do istjacego odcienia
cegty fasad budynku.

Elementy fasady aluminiowej oraz szklo dabkalorystycznie do isthigcego na budynku (kolor
brazowy)
Drzwi do przyziemia aluminiowe lub staloweeplane.

— Obrébki blacharskie w kolorze ,jak elementy metatoglewacji
- wpust dachowy podgrzewany

- wylozenie schodow zewn. wigia z klatki ewakuacyjnej wykoka ptytek z betonu
wibroprasowanego z gruboziarnigtosyplk p-slizg. (np. BRUKBET) gr. 5- 6 cm.

- Wylozenie schodow zewtrznych na parter — ptytki z gresu mrozoodglipg. nieszkliwionego.

16. Instalacje

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kvesie:
- wentylacja mechaniczna (wszystkie nowoprojektosvaomieszczenia)
- klimatyzacja (sala konferencyjna, oraz pom. 1038, 1.104, 1.105
- odprowadzenia wody opadowej z dachu rozbudowywpustem podgrzewanym
- kanalizacja sanitarna
- wody zimnej i cieplej oraz do celéwguczych
- elektrycznych éwietlenia i obwoddw wewn.

- instalacji elektronicznych ugdzen monitorupcych, komputerowych itp. (okablowanie
strukturalne)

- os$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- Instalacji p.pa: SAP, rozgtoszeniowej itp.
Szczegobly w ogciach branowych Projektu

17. Charakterystyka energetyczna rozbudowy

Zapotrzebowanie na enetgtlektrycza wyniesie 4cznie R, = 210 kW (zwe¢kszone dla projektowanej
rozbudowy o 58kW)

Zapotrzebowanie ciepta do celéw grzewczych, C.Wentylacji dla projektowanej rozbudowy Q =
88640W.

18. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa niedlzie ucihzliwa dlasrodowiska:

Nie wystpuje emisja zanieczyszazgazowych dgrodowiska — ogrzewanie z sieci miejskiej, z
istniejacej wymiennikowni.

emisja hatasu — w normie —wentylatory o poziomiasa poniej 65dB

Scieki sanitarne — odprowadzone zostdp sieci miejskiej bilansciekéw pozostaje bez zmian (nie
nastpuje zwkkszenie liczby gytkownikow)

Wody deszczowe - bilans pozostaje bez zmian, ¢aypdplyw o przepustowsci 7 /s,
odprowadzone zostamlo istn. kanalizacji burzowej
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Zapotrzebowanie na wegbitna z wodocihgu miejskiego nie ulegnie zmianie.

Projektowana przebudowa nie zwszy ilosci odpadkow statych, ktoreeta przechowywane i
wywozone na podstawie istn. Umowy z MPGK.

19. Dostosowanie obiektu do obstugi osob niepetnospvnych

Wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia ¢gost dla o0séb niepetnosprawnych.edBie to

realizowane projektowanym wdzeniem dwigowym — podnénikiem platformowym w cz. 2
inwestycji, oraz zachowaniem odpowiednich szegokoprzegé, drzwi i bezprogowym ukladzie
posadzek. Projektowany podmik zasapi istniejpce pochylnie zewgirzne. Istniejcy budynek sdu jest

juz przystosowany dla obstugi oséb niepethosprawny&omunikacja pionowaalvigami osobowymi,
sanitariaty przystosowane dla niepetnosprawnydwostpem bezprogowym z e&ci projektowane;.

20. Zagadnienia ochrony p-pa.

Przeznaczenie budynku: budyneteczndci publicznej — $dow i Prokuratur
Dane okrélajace budynek
Budynek wolnostajcy , dos¢pny z 4 stron
20.1
Strefy paarowe budynku istniggego: zgodnie z projektem archiwalnym budynek &4y posiada
nastpujace strefy pearowe:
Czeé¢ istniepca:
Przyziemie — 1 strefa parowa pow. ok.1230mWysokdi¢ ponad teren 3,25m.
Czgs¢ sredniowysoka SW- sale rozpraw poziomy +0,00, +5%60 stanowq jedm stret; pazarow.
Strefa ta ma powierzchptaczra 3208nm. Wysokdaé¢ ponad teren ok. 17,85m.
Czes¢ wysoka W— od poziomu 12,80 4da kondygnacja jest wydzielgrstrefa pagarowa (jest ich 9
plus 1 techniczna) o powierzchni ok.420m
Osobn strek pozarowa stanowi wydzielona klatka schodowa zZvijiem ewakuacyjnymw wysokiej
czesci budynku.
Budynek wysoki W. hczna wysokét budynku wynosi ok 50,50m.
Projektowana rozbudowa:
Czgsci dobudowywane stanowivydzielone strefy paarowe.
Zabudowa podcieni cz1. jest zespotem pomiegzcite obstugi klientow i wielk& strefy wynosi
301,71mM. W zespole mie przebywa tacznie ponad 500s6b (sporadycznie w éeitaespotu)
Rozbudowa zespotu sali konferencyjnej cz.2 pamepowierzchni 221,83\ sali konferencyjnej
maoze przebywé 70 0sob.
Przyziemie rozbudowy — (pomieszczenia nie przeamaena staty pobyt ludzi) 101,07m
20.2
Odlegta¢ od obiektow gsiadupcych wkcej niz 12m.
20.3
Nie przewiduje si przechowywania substancji palnych ani wybuchowych.
204
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagemia ludzi ZL .
20.5
Pomieszczenia nie zagame wybuchem.
20.6
Obiekt posiada kilka stref parowych (p20.1). Wszystkie nowo projektowanescz s oddzielone
pozarowo od istnigjcych czsci budynku.
20.7
Klasa odpornéci pazarowej budynku : B
wymagana odporsé pozarowa konstrukcji R=120 minut, stropy REI 6@jan zewn. EI 60 min,
sciany wewnrtrzne EI30 (z wydczeniemicianek dziatowych w ezci obstugi klienta (cz. 1) — zespét
pomieszcza).
Oddzielenia pgarowe :sciany oddzielenia parowego REI120, stropy REI 60, drzwi EI60.
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Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzexai@jognia.

20.8.

Ewakuacg zapewm nastpujace wygcia na zewatrz: z czsci wysokiej poprzez wydzielanklatke
schodow na zewntrz, z czsci sredniowysokiej poprzez cztery wydzielone klatki sdbwe na
zewnatrz. Z czsci dobudowywanej 1. na zewtnz schodami gtownymi oraz dasedniej strefy
pozarowej, z cz. 2 schodami zegtrenymi oraz do ssiedniej strefy pzarowej. Dilugéé przegé
zespole pomieszcaedo obstugi klientéw cz.1 porej 40 m do wyjcia na zewstrz (dtudcé¢ dojsé
ewakuacyjnych ,0”), w cz. 2 znajdujeessala na 70 0s6b o dwoch dgiach w odlegtéci wiekszej
niz 5m, odlegté¢ przegé w tym zespole jest rowniemniejsza ni 40m diugé¢ dojs¢ ewakuacyjnych
ponizej 12m. Z obu zespotdwaspo dwa wyjcia ewakuacyjne. Pomieszczenia w przyziemiu
posiadag bezpdrednie wyfcia na zewstrz.

20.9

Budynek wyposzony jest w :

Instalacg SAP, dwiekowa instalacg pazarows, system oddymiania klatek schodowych, instalacj
oswietlenia awaryjnego, instalacjoswietlenia ewakuacyjnego. Istniege klatki ewakuacyjne as
obudowane. Nowoprojektowaneeézi uzyskaj instalacje: SAP, dvickowa instalacg pozarowa,
instalacg oswietlenia ewakuacyjnego, instalac$wietlenia awaryjnego. Instalacje teda polaczone
do istniefcego systemu.

Podeczny sprzt gasniczy: gdnice BC przy wejciach oraz w korytarzach, jak réwnieve
wszystkich pomieszczeniach przyziemia. Hydranty wgne DN25 z wzem pélsztywnym $
rozmieszczone w istnigjym budynku na drogach komunikacyjnych. W esciach
nowoprojektowanych przewidujeeshydranty: w cz. 1 w korytarzu, w ¢z2 w pom. arciiw w
przyziemiu oraz w Kkorytarzu na poziomie parteru. didyty te zapewni zaseg dla
nowoprojektowanych ezci budynku.

20.10.

Do zewn. gaszenia paru wykorzystana zostanie woda z sieci hydrantmadgrenie oraz w ulicach
20.11.

Droga pozarowa jest droga wewgtrzna wzdtd zachodniejsciany budynku posiadata wjazdy z
ulicy Dominikaaskiej oraz Sienkiewicza, ponadto ulica Sienkiewicraz czsciowo Kardynata
Wyszyhskiego, a nasgpnie droga wewgtrzna po stronie wschodniej spetaiayvarunki drogi
pozarowe.

21. Uwagi kaicowe (w tym dostosowanie proj. do wymagaOchrony Zabytkow)

Dostosowanie obiektu do wymogdéw ochrony zabytkOwprejektowana rozbudowa zachowa
istniejacy charakter budynku, nie spowoduje zmiany charakiego wyghdu zewrtrznego, nie
zmieni w sposob znaszy gabarytow zewgtrznych, tym samym nie wplynie znacp na zmiag w
przestrzeni urbanistyczno — architektonicznej ulittadejskiego.

Budynek znajduje siw terenie ochrony dziedzictwa kulturowego. Projeksstat uzgodniony w
W.K.Z.w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu.

Dostosowanie obiektu do wymogéw Jdu Gorniczego: - nie dotyczy

Projektowany obiekt niegolzie naruszat intereséw Oséb trzecich.

Informacja do Planu B. i O.Z. w tomie Zagospodaanie Terenu

Oswiedczenia, zaviadczenia i kopie uprawnieProjektanta i sprawdzajego w tomie PZT.

opracowata:
mgrzarch. Matgorzata Baran........................
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