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A.CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia:

— zlecenie 1 umowa z Inwestorem,

koncepcje architektoniczne:

« na zabudowg podcieni wejsciowych od strony ul. Sienkiewicza autorstwa biura EKO-
ARCH Studio BONENBERG
+ na zabudowe od strony ul. Dominikanskiej autorstwa PROBUD Sp. z 0.0. Tarnéw,

— ckspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku (w zakresie objetym
projektem zabudowy podcieni) z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego
potwierdzajacym mozliwo$¢ wykonania zabudowy — opracowana przez PROBUD Sp. z o.0.
Tarnow, XII 2007 r.,

— projekt budowlany wielobranzowy na zabudoweg jw. opracowanie PROBUD Sp. z o.o0.
Tarnéw (opracowywany rownolegle z ekspertyza),

- uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne — opracowanie PROBUD,

— archiwalna dokumentacja projektowa obiektu udostgpniona przez Inwestora wg protokotéw
przekazania-odbioru z dnia 25.10.2007, 13.11.2007 r.,

— dokumentacja badan geotechnicznych terenu pod rozbudoweg budynku Sadu Okrggowego w
Tarnobrzegu od strony ul. Dominikanskiej opracowana przez HYDROGEOPOL Sp. z 0.0. w
Dgbicy, listopad 2007 r.,

- obowiazujace normy i przepisy budowlane.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje czg$¢ konstrukcyjna Projektu Budowlanego (tomu Projekt Architektoniczno-
Budowlany) zabudowa podcieni budynku Sadow i Prokuratur w Tarnobrzegu ul. Henryka Sienkiewicza
27 w Tarnobrzegu.

3. Zakres zabudowy i rozbudowy

Projektowana zabudowa obejmuje (oznaczenie czg$ci wg archiwalnej dokumentacji projektowe;j):
— podcienie w czgsci 3, w kondygnacji parteru w catosci,
— podcienie w czg$ci 2 w kondygnacji parteru,
— taras nad wymiennikownia (w calosci),
- rozbudowg (dobudowe do czgsci 2) o jeden modut poprzeczny w kondygnacji przyziemia i
parteru.

Zabudowa podcienia w czgsci 3 zawiera¢ bedzie pomieszczenia biurowe i obshugi interesantow.
Zabudowa podcienia i tarasu czg$ci 2 oraz rozbudowa zawiera¢ beda na parterze sal¢ konferencyjna z
zapleczem natomiast w przyziemiu pomieszczenia magazynowe.

Do zabudowy przylega¢ beda schody zewngtrzne, natomiast dla oséb niepelnosprawnych projektowany
jest podno$nik hydrauliczny zlokalizowany wewnatrz zabudowy.

Ponadto w czgs$ci 1 (wysokiej) w kondygnacji przyziemia, zachodzi konieczno$¢ przebudowy klatki
schodowej ewakuacyjnej 1 wyprowadzenie jej bezposrednio na przestrzen zewnetrzna.

Wymaga to wyburzenia dwu pierwszych biegoéw klatki i zastapienia ich jednym biegiem z koniecznoscia
wprowadzenia filarka dla podparcia tego biegu oraz biegu z parteru na pigtro. Przebudowa dotyczy
wytacznie klatki schodowe;j i nie narusza innych elementéw konstrukcji budynku.

4. Opis warunkow gruntowo-wodnych

- na podstawie dokumentacji badan geotechnicznych terenu pod rozbudowe budynku Sadu
Okregowego w Tarnobrzegu od strony ul. Dominikanskiej opracowana przez
HYDROGEOPOL Sp. z 0.0. w Dg¢bicy, listopad 2007 r.,
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Na terenie lokalizacji rozbudowy pod warstwa nasypdéw grubosci 1,0 ~ 1,2 m do koncowej glebokosci
badan tj. 4,0 m ppt. wystepuja grunty rodzime w postaci piaszczystej z przewarstwieniami pospotki i
ZWiru.

Podloze budowlane jest uwarstwione.

Wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

I- piaski drobne, Sredniozageszczone Ip= 0,67 grubosci 0,6 + 1,0 m,

II-  pospodiki i zwiry z piaskiem, zaggszczone Ip= 0,7 wystepujace jako wkladka miazszosci 1,2 m na
glebokosci 1,8 + 3,0 m ppt.

Woda gruntowa wystepuje na gigbokosci 3,2 m ppt.
Warunki gruntowo-wodne korzystne.

Budynek rozbudowy zaliczono do kategorii geotechnicznej drugiej, a warunki gruntowo-wodne
okreslono jako proste.
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

5. Warunki posadowienia budynku rozbudowy

Analiza rzednych:  rzedne istniejacego budynku i fundamentéw przyjeto wg dokumentacji
archiwalnej Inwestora.
poziom posadzki piwnic, wymiennikowni - 3,22 =165,00 m npm.
fundamenty wymiennikowni -4,50 = 163,72 m npm.
fundamenty budynku Sadu -5,32=162,90 m npm.

+ 0,00 = 165,00 + 3,22 = 168,22 m npm.

Réznica pozioméw posadowienia budynku wymiennikowni i budynku Sadu wg dokumentacji
archiwalnej wynosi 0,82 m.

Warunki posadowienia

— przyjeto posadowienie projektowanej rozbudowy na poziomie istniejacych fundamentow
wymiennikowni — 4,50 czyli 1,28 m ponizej poziomu posadzki

- fundament pod stup srodkowy w wymiennikowni przyjgto na poziomie — 4,50 z podtozem z
betonu B10 do gigbokosci istniejacych fundamentow budynku do — 5,32 czyli 2,10 od
poziomu posadzki.

Posadowienie nastgpuje na warstwie geotechnicznej II: pospotki i zwiry z piaskiem zaggszczone Ip = 0,7
o parametrach geotechnicznych:

wn =10 %

p=20t/m’ -09=18tm’

0,=39,9° -0,9=359°

przy zatozonym poziomie posadowienia Dmin = 1,28 m przyjeto jak dla budynku istniejacego O, = 350
kPa.

6. Elementy konstrukcji zabudowy i przebudowy

Dla czesci 1 (oznaczonej w projektach archiwalnych jako cze$¢ 3- niska)

Zabudowa nie narusza istniejacej konstrukcji ani nie wprowadza nowych elementow w konstrukcji
budynku.

Zabudowa polega na wbudowaniu w istniejacym podcieniu zewngtrznych lekkich $cian ostonowych oraz
lekkich $cian dziatlowych wewngtrznych.

Scianki ostonowe zewnetrzne warstwowe z zewnetrzna oktadzing szklana, izolacja termiczna z welny
mineralnej i wewngetrzna okladzing z ptyt gipsowo-kartonowych STG.

Scianki systemowe budowane na ruszcie aluminiowym mocowane do szkieletu (rusztu) stalowego z
profili zimnogigtych o 100x50x3 mm kotwionego do stropdéw dolnego i gbrnego.

Scianki dzialowe wewnetrzne glownie z plyt STG, na ruszcie stalowym z wewnetrzna izolacja
akustyczna z welny mineralne;.
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Konstrukcje¢ nos$ng tworza podobnie jak dla §cian zewngtrznych szkielet stalowy z profili zimnogigtych
kotwionych do stropow.

Czeg$¢ Scian dzialowych wewngtrznych posiada przeszklenia, czes¢ bedzie wykonana w konstrukcji
aluminiowe;j.

Szczegoly wg projektu architektonicznego.

Ciezar jednostkowy $cian zardbwno wewnetrznych jak i zewnetrznych wynosi w przyblizeniu 50 kg/m?,
jedynie czes¢ Scian korytarzowych posiadajacych dodatkowa oktadzing z ptytek ceramicznych posiada
ciezar okoto 75 kg/m’.

Dla czesci 2 (oznaczonej w projektach archiwalnych jako cze$¢ 2- niska, z wymiennikownia)

Zabudowa podcienia jest zintegrowana z nadbudowa wymiennikowni oraz parteru rozbudowy w
kierunku pénocnym.

Konstrukcje tworzy szkielet stalowy ramowy, dwunawowy, poprzeczny ustawiony na zelbetowej
konstrukcji w kondygnacji przyziemia rozbudowy oraz na wiencu stropu wymiennikowni dla slupow
skrajnych ramy skrajnej szkieletu. Obciazenia na te stupy nie sa znaczne z tego wzgledu, ze czg$¢ dachu
zabudowy jest przykryta podcieniem istniejacego budynku 2 i ci¢zar $niegu, gldwne obciazenie dachu, na
tej czg$ci nie wystgpuje.

Stup srodkowy ramy skrajnej przy budynku czgsci 2 ustawiono na slupie w wymiennikowni
przechodzacym poprzez strop nad wymiennikownig i faczacym si¢ z nim w sposob przegubowy.

Stup w wymiennikowni ustawiono na fundamencie w poziomie posadowienia tak jak fundamenty
wymiennikowni, za$ do poziomu fundamentéw budynku Sadu czgsci 2 — niska nalezy wykonaé podtoze
betonowe (chudy beton).

Konstrukcje dachu tworza ptyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej grubosci 15 cm utozone na
ptatwiach stalowych ciaglych dwyprzestowych.

Dla czesci 3 (oznaczonej w projektach archiwalnych jako cze$¢ 1- wysoka)

Przebudowa schodow ewakuacyjnych wprowadza nastgpujace elementy konstrukcyjne:
- filar ceglany z cegly pelnej kl. 15 na zaprawie cementowej M5 ustawiony na istniejacym
fundamencie budynku,
- plyte biegowa zelbetowa grubosci 16 cm z betonu B20 zbrojona stala A-111 34GS,
— $ciany zewngtrzne wiatrotapu grubosci 38 cm z pustakow THERMOPOR 38 P+W kl. 10,
— plyte zelbetowa zadaszenia nad wejsciem grubosci 10 cm z betonu B20 zbrojonego stala A-
III 34GS.

Wyburzenie istniejacych schodéw w kondygnacji przyziemia (piwnic) wykona¢ po uprzednim roboczym
podparciu belki podestowe]j ptyty biegowej z parteru na potpigtro. Belka ta po czgSciowym wycigciu
zostanie podparta projektowanym filarem.

Natomiast nowo projektowana ptyta biegowa z parteru do przyziemia zostanie podparta belka zelbetowa
oparta na filarze ceglanym i na istniejacej konstrukcji stalowej (analogicznie jak obecnie belka, ktorej
czg$¢ zostanie wyburzona).

7. Elementy konstrukcji rozbudowy (dla czg¢sci 2, od strony ul. Dominikanskiej)

Przyziemie zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowej, za$ parter jest czescia zabudowy
przedstawionej w p. 6.
Elementy konstrukcji:
- lawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne grubosci 40 cm z betonu B20, zbrojone stala
A-III 34GS,
— $ciany fundamentowe betonowe B20,
- S$ciany zewngtrzne z pustakow THERMOPOR 38 P+W kl. 10 na zaprawie termoizolacyjne;j
TZM M5,
— strop z plyt kanalowych wg modernizacji ,,cegly Zeranskiej” o dopuszczalnym obciazeniu
zewnetrznym p, = 6,0 kKN/m?,
- wewngtrzne $cianki dziatowe z plyt STG z izolacja akustyczng z welny mineralnej,
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— schody zewnetrzne zelbetowe, monolityczne, plytowe na podporach $cianowych i
shupowych,

— w czesci adaptowanej wymiennikowni dzwig platformowy dla oso6b niepelnosprawnych o
wlasnej konstrukcji nosnej; $ciany szybu oslonowe z cegly pelnej podpierajace otwor
wyburzony w stropie (Sciany na fundamentach w poziomie posadowienia jak caly budynek
wymiennikowni).

8. Sztywnos¢ przestrzenna budynku

Zabudowy istniejacych podcieni i przebudowa klatki schodowej ewakuacyjnej nie naruszaja sztywnosci
przestrzennej istniejacych budynkow.

Dla rozbudowy:
- W przyziemiu: sztywno$¢ zapewniaja zewngtrzne i wewngtrzne $ciany konstrukcyjne,
podtuzne i poprzeczne oraz strop zwienczony wiencami,
- w kondygnacji parteru sztywno$¢ zapewniaja:
« w kierunku poprzecznym ramy stalowe dwunawowe,
« w kierunku podluznym rygiel w osi shupow $rodkowych oraz ramki dwupasmowe
zawieszenia elewacji na stupach skrajnych ramy,
« w plaszczyZznie poziomej stgzenia polaciowe dachu oraz pokrycie dachowe z ptyt
warstwowych mocowane do platwi.

9. Materialy konstrukcyjne, malowanie konstrukcji stalowej

Materiaty

Beton konstrukcyjny B20

Beton podtozy B10

Stal zbrojeniowa A-III 34GS zbr. glowne
A-0 St0S-b strzemiona, zbr. rozdzielcze

Stal konstrukcyjna 18G2

Pustaki §cienne THERMOPOR 38 P+W k1.10
25 P+W kl. 15

Zaprawa murarska termoizolacyjna TZM M5

Zaprawa cementowo-wapienna M5

Belki nadprozowe L19

Malowanie konstrukcji stalowej

— konstrukcje stalowa malowac¢ zestawem farb antykorozyjnych (5-krotne) ftalowych lub
poliwinylowych)
- zabezpieczenie ogniochronne — wg projektu architektonicznego.

10. Normy i obciazenia

Normy
obciazenia state (cigzary wlasne) wg PN-82/B-02001
obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010
PN-80/B-02010/Az1
obcigzenia zmienne wg PN-82/B-02011
posadowienie bezposrednie wg PN-81/B-03020
konstrukcje betonowe i zelbetowe wg PN-B-03264: 2002
konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999
konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200
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Obciqzenia:

$nieg strefa 2 Q= 0,9 kKN/m? yve=1,5

dla dachu zabudowy i rozbudowy przy budynku istniejacej czesci 2
C,=1,59 Sy = 1,44 kKN/m*

3= 0,85 3= 0,77 kI\I/l'l'l2
obciazenia technologiczne:
sala konferencyjna p = 3,0 kN/m*
hall, korytarze p = 3,0 kN/m*
pom biurowe i socjalne p = 2,0 kN/m?
po. sanitarne p=1,5 kN/m?
schody p = 4,0 kN/m?

11. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

— przestawiono je w formie rysunkowej w graficznej czgéci opracowania a ponadto:

« rozbudowa

« stupy przyscienne bxh=0,50x 0,40 cm zbr. 6012
« stupy srodkowe bxh=0,50x 0,40 cm zbr. 612
 schody zewngtrzne ptytah=16 cm zbr. @12 co 10 cm
« przebudowa schodoéw (w czesci 3)
+ schody ptytah=16 cm zbr. @12 co 10 cm
- plyta zadaszenia plytah=12 cm zbr. @10 co 10 cm
 belka pod ptyte biegowa b x h=0,25x 0,30 cm zbr. 4010
« nadproze bxh=0,30x 0,25 cm zbr. 4012

12. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja geologiczna
ktora winna znajdowaé si¢ na budowie. Sprawdzaé¢ zgodno$¢ warunkow gruntowych
stwierdzonych w wykopie z opisanymi w dokumentacji. W przypadku istotnych réznic
nalezy skontaktowaé si¢ z Projektantem celem wprowadzenia korekty w ramach nadzoru
autorskiego.

Dno wykopu, natychmiast po jego wykonaniu zabezpieczy¢ przed wplywami
atmosferycznymi poprzez ulozenie warstwy podtoza z betonu B10.

Nie dopusci¢ do utrzymywania si¢ wody w wykopie. W razie potrzeby wody
powierzchniowe (z opadéow atmosferycznych) odprowadzi¢ poprzez pompowanie wody z
dna wykopu.

Zapewnic¢ bezpieczenstwo konstrukcji na kazdym etapie prac budowlanych.

Ewentualne zmiany w zakresie objetym Projektem Budowlanym, wymagaja pisemnej zgody
Projektanta w formie protokotu nadzoru autorskiego.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru prac budowlano-montazowych z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

Opracowal:

Tarndw, grudzien 2007r. e

mgr inz. S. Karasinski
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FUNDAMENTOW

1. Wszystkie wymiary podano w mm, a poziomy w m.

2. Rysunek niniejszy nalezy rozpatrywac

oraz z projektem architektonicznym.

7 opisem technicznym

J. Warunki gruntowe wg opisu technicznego.
4. Powierzchnie zewnetrzne Scian i stép fundamentowych zaizolowat

powierzchniowo 2x Abizol R+C.

0. Kategoria geotechniczna obiektu druga, warunki gruntowe proste.
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.
0. Posadowienie na warstwie geotechnicznej Il:piaski i zwiry z piaskiem,

zageszczone 1,=0,7.

Poziom parteru projektowanej rozbudowy:

10,00 = 168,22 m npm.

Poziom posadowienia stop i taw fundamentowych:
-4,50 = 163,72 m npm.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w mm, a poziomy w m.

2. Poziom £0,00=168,22 m npm. i odpowiada poziomowi parteru
projektowanej rozbudowy.

J. Rysunek niniejszy nalezy rozpatrywa¢ z opisem technicznym,
projektem architektonicznym.
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D. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
do Czesci IB — Konstrukcja
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ 18 _listopada 70
Wydziat Budownictwa, Krakéw, dnia i 19 I.
Urbanistyki i Architektury
- w KRAKOWIE -
Nr ewid. uprawn. 229/70 .......

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 wust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz 46)

oraz § 29 i § & tzst:?f"i Dkt.’i _ rozporzadzenia Przewodniczacego

Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne

- w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53 poz. 226)

Ob . Stanistew Marek K a ra s i 4 s k i

RN e AN ANANAANNEAKENARRRRRA AN FhRaLhd e B [T P

OTRZYMUIJE

w specjalnosci konstrukeyino - inzynieryined

uprawnienia budowlane do .. Sporzadzania projektéw budowlanych

instalacii i urzadzeh sanitarnych.z.wyjatkiem. skomplikowa-

nych urzgdzed. i instalacji--oraz-nastepuigeyeh-projekbdw -

budowlenyeh-architekbonicznychsa/wszelkieh obiektdw

budowlanyeh INsynierskKIch a1 1¢Z80yeh a6 badswnictwa ™

Ll

PN  ZA KERBWNIRA WYDzay

mar Ind, 3rch, Marian ?;Zﬁyi—:
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™

Poligrafika 2 92 63 5.590







OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

KrakOw, ....ceeveeeceviecnennennn,

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/0666/07

O NUMEIZE eWIdENCYINYM ...euiiiiiiiiiiee ettt eeaeen

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

1 listopad 2007 r.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia .......ccoceveeeveeieeeeennn
; 30 kwiecien 2008 r. thp{oizag\i\/sif)ﬁjbc;\?ﬁ\( RADY
. KIE KREGOWEJ |
do dnia ..o INFYNIEROW BUDSWMCET“\'A;%BY
\ ’&Krakowie i

dr. in3f Zygmunt Rawicki

(pieczec i podpis przewodniczacego OIIB)

W lew

MALOPOLSKA WojENODTIO

e%ﬁail: map@piib.org.pl

tel. + 48 (012) 630.90 60, 630 90 81, fax +48 (12) 632 3559  www. map.piib.org.pl.

30-084 Krakow, ul. Czarnowiejska 80,







mgr inZ. Stanistaw Karasinski
Tmi¢ 1 nazwisko

ul. Wotodyjowskiego 10
33-101 Tarnow 3

Adres

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm. )
odpowiedzialny za projekt budowlany :

ZAB UDOWA PODCIENI BUDYNKU
SADOW I PROKURATUR W TARNOBRZEGU
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27 TARNOBRZEG

Branza: KONSTRUKCJA

oéwiadczam, (zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnow dnia ...........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeennnne

(podpis projektanta)







¥BZAD WRIEWERZX

w Tunowle )

Fywitl oo md ot Twramae CDarndw o ana 82IVe 1017
L B sivs ; &
-1 fanéw

ne GT-1V=63/52/177

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budouwnictwie

+ ] . 85 7 2 -
Na podstawie § 4-U.Su.2 4 f}6uS‘t 3 gt 1813 ust. 1 pkt oo Lt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,

ki) *mia 3 ! k
Obywatel (ka) Wxodzimiersz Piase
(imie i nazwisko)

magister ingynier budownictwa ladowego

(tifiu! naukowy — zawodocwy)

14 kwietnia = 46 GXowaczowie
urodzony (a) dnia ... ... .o e 19

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...........

projektanta
) ’ (rodzaj funkcji)
w specjalnosci ..., .Konstrukeyino. - budowlanej . ..
) ' (rodzaj specjalnoSci techniczno-budowlanej)
W ZAKTSIE oot o e e 1

(specjalizacja zawodowa) ’
MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 piSm. 71g




-

Wxodzimierz P i a s e k

(imie i nazwisko)

QObywatel (ka) et o jestv upewazniony (a) do:

¥ %3
1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzar konstrukcyjino-
pudowlanych budynkéw oraz innych budowli , z wyXaczenienm
linii , wezxdéw i stacji kolejowych , drdg oraz lotniskowyc
drég startowych i manipulacyjnych , mostdéw , budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych ,

2/ sporzadzania w budownictwie 0séb fizyecznych projektiw
w zakresie rozwigzah architektonicznych :

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych , adaptacji
projektdw typowych i powtarzalnych innych budynkdw
oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania parceli
zwigzanych z realizacja tych budynkdw ,

b/ budowli nie bedgcych budynkami ,
(

%3/ w budownictwie o0sdéb fizycznych - do kierowania , nadzoiowa:
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjijih-elementow budowlanych oraz
oceniania i badani;§é~'nﬁ\igéhgicznego obiektdw budowlanyc

S N7

A

otrzymuje : AR

-é';x.
1%~ Ob.mgr inz.Wrodzimierz P\i\:z%k;;g e
33100 Tarnéw ul.Ks.Chrzaszczg 17/44

1x- a/a.-

(pedpis i p)e}zgﬁy
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N\ MALOPOLSKA

OKREGOWA
| Z B A

1 0 numerze ewidencyjnym

BPlef

~ INZYNIEROW
A% BUDOWNICTWA

WOJEWODZTWO

28 grudzier 2006
Krakow, ....ccoeeeeeeeeeeennne

Zaswiadczenie

Whodzimierz Piasek

MAP/BO/2271/01

. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

31 grudzier 2007 r.

o [ 1o [ |-

HALBPELARA ﬁ%ﬁ%ﬁﬂ@%}%}i%}&
d JaiERDY BUBRNISTHA
¥ RRARIWEIE

1 styczen 2007 r.

PRZEWODNICZACY RAD Y
MA OFOLS,EiEJ OKREGOWE. 1ZBY

W BUDCWNICTWAS
rakows ' f{_a__

5. Zygmund Ruwicki

(pieczed i podpis przewodniczgcego O'IIB.)

................................................................................................

............................................................................

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

tel. + 48 (012) 630 90 60, 630 90 61, fax +48 (12) 632 35 59  www. map plib.org . e-mall 1apicas vyl

31-155 Krakow, ul. Warszawska 17,







mgr inz. Wilodzimierz PIASEK
Jonig i nazwisko
Blonie 111c
33-113 Zglobice

Adres

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako sprawdzajacy, w rozumieniu art. 20 1 21 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm. )
odpowiedzialny za projekt budowlany :

Projekt budowlany:

ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU
SADOW I PROKURATUR W TARNOBRZEGU
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27 TARNOBRZEG

Branza: KONSTRUKCJA

o$wiadczam, (zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

TAUROW AREIA ...oooeeneeeeeeeeecieieciecieieieeesiecee eet—e e e v ——————————————————————————ieraeasannn
(podpis spradzajacego)
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	 6. Elementy konstrukcji zabudowy i przebudowy
	 7. Elementy konstrukcji rozbudowy (dla części 2, od strony ul. Dominikańskiej)
	 8. Sztywność przestrzenna budynku
	 9. Materiały konstrukcyjne, malowanie konstrukcji stalowej
	 10. Normy i obciążenia
	 11. Podstawowe wyniki obliczeń statycznych
	 12. Uwagi końcowe

