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CZESC OPISOWA

1. Przedmiof opracowanta.

Przedmiotem opracowania sa Projekty Wykonawcze dostosowania istniejacej zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w zwigzku rozbudowg czesci 1.1 czgéel 2a1 2b. Sadu w Tarnobrzegu:

+ przelozenie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem,

+ przytacz kanalizacji sanitarnej,

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
+ umowe z Inwestorem,
+ projekt architektury,
+ ustalenia z Inwestorem.

¢ Pismo PGK Sp. z o0.0. pismo znak TTIL/180/4090/2007 z dnia 2007-11-05 dotyczacego
Warunkow technicznych podigczenia do kanalizacji sanitarnej i deszczowef orvaz przekladki
istniejgcego wodociqg.

* Opinia ZUDP NR GG .X.74420/355/2007 z dnia 07-12-10.

3. Opis ogélny.

Projekt w czesel architektonicznej obejmuje zabudowe podcieni w czesci 1 1 zabudowe podeieni w czesei
2a zrozbudowa o czgs¢ 2b budynku Sadoéw 1 Prokuratur w Tarnobrzegu.

W czesei 2a+2b projektowane jest zaplecze sanitarne i odwodnienie dachu.

Projekt nie przewiduje dodatkowego zatrudnienia w zwiazku z czym nie przewiduje sie zwiekszenia
zapotrzebowania wody pitnej do celéw bytowych. W projektowanych cze§ciach zabudowane zostang
dodatkowe hydranty ppoz. DN 25 szt 3.

Zabudowa dodatkowych hydrantéw nie wymaga przebudowy przytacza wody. Instalacja wodociggowa
zostanie wlaczona do istnigjacej instalacii budynku Sadow.

Z uwagi na istniejace instalacje kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej konieczne jest wykonanie
dodatkowych przytaczy dla odprowadzenia Sciekéw sanitarnych i deszczowych.

Bilansowo iloéé Scickdw sanitarmnych nie zwigkszy sie.

llos¢ odprowadzanych $ciekéw deszczowych nie ulegnie zmianie poniewaz rodzaj nawierzchni nie
ulegnie zmianie po rozbudowie /w dalszym ciggu zabudowa bedzie szczelna/. Obliczeniowa ilo$é
scickOw deszczowych odprowadzana z dachu projektowanej rozbudowy o cze$é 2b wynosi 7 dm®/s.

Istniejacy wodociag DN 80 koliduje z projektowana rozbudowe o czgéé 2b. W projekcie przyjeto zmiane
trasy odeinka wodociagu.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

4.1, EKanalizacja deszczowa.

Istniejaca kanalizacja na odcinku od studni D1 do studni D5 koliduje z projektowang rozbudows
budynku.

W projekcie przyjeto zmiang trasy na odcinku kolidujacym i demontaz zbednych rurociggéw.
Projektowany odcinek nalezy wykonaé z rur PCV-U SN& DN 250 o potaczeniach kielichowych. Przylacz
kanalizacji deszczowej od rury spustowe] wewngtrznej wykona¢ z rur DN 160 PCV-U SN8. Wpust
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podwérzowy zabudowaé na studni D=500 z osadnikiem: H=700 mm. Kanaly nalezy ukladac na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm i obsypee grubosci 10cm. [ In= 90°].

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne odprowadzone zostana do istmicjacej kanalizacji samitarnej. Odcinek wewnetrznej
instalacji do studni S1 wykona¢ z rur DN 160 PCV-U SN&. Odcinek kanalizacji do studni Si wykonaé z
rur DN 200 PCV-U SN8. Kanaly naleZzy uktadaé¢ na podsypce piaskowej gruboscei 10 cm i obsypce
grubosci 10em. [ Ip= 90%).

4.3,  Studzienki

Nalezy stosowal studnie z kregdéw betonowych D=1000 na uszczelkach gumowych. Studnie nalezy
nakryé typowymi ptytami nakrywezymi z wiazami typ ciezki D=600. Nie wyklucza sie zastosowania
studni z tworzywa.

4.4.  Przelozenie wodociqgu.

Istniejacy wodociag DN 80zel. koliduje z projektowana rozbudows o cze$é 2b. Projekt przewiduje
zmianeg trasy odcinka wodociagu. Nowy odcinek projektowany jest z rur DN 90x8.2 SDR11 PES8O0.
Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej grubosdci 10 cm. Obsypaé zasypka z piasku grubosei 10 cm.
Wykopy zasypaé gruntem rodzimym bez gruzu i kamieni. Nad rurociagiem ok. 40 cm ulozyé tadéme
znakujaca koloru niebieskiego z wkladem mefalicznym i napisem WODOCIAG.

4.5. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami PN-B-10729:1999. Stosowaé przy wykopach ponizej 1
m obudowe z wyprasek stalowych usuwang z roéwnoczesnym zsypywaniem wykopdw. Z uwagi na
istniejace uzbrojenie nalezy wykonaé recznie sondy celem lokalizacji i odkrycia istniejacego uzbrojenia
pod nadzorem wlascicieli poszczegdlnych sieci.

Humus z wykopdw nalezy na okres budowy sktadowaé wzdhuz wykopow i uzy¢ ponownie do zasypania
wykopu /w gérnej warstwie zasypw/. Nadmiar ziemi z wykopoéw mnalezy wywie$¢ w miejsce wskazane
przez inwestora. Wykopy o glebokoéci wigkszej od 1.1 m nalezy zabezpieczy¢ wypraskami metalowymi
przed obsunieciem. Wykopy plytsze wykonaé¢ na rozkop. Wykopy obiektowe zabezpieczyc przed
obsunieciem sie ziemi szalunkami z bali drewnianych lub wypraskami metalowymi.

5. Uwagi koficowe

Realizacja sieci winna odpowiada¢ wymogom normy PN 92/B-10735 oraz instrukcji montaZzowej
producenta oraz:

+  Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnvch. COBRIT Instal
Zeszyl nr 9

+  Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci wodociggowych  COBRTI Instal.
Zeszyt nr 3,

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw ustala sie, ze warunki
posadowienia obiektéw objetych w/w projektem sa proste stanowia drugg kategorig geotechniczng (wg §
7 ust. 1 rozporzadzenia).

Opracowat:

inz. Waclaw Koziara

PROBUD® SP Z 0.0. 33100 Taméw, ul Boya Zelenskiego 4, fel (014} 621 61 48, fax {014) 628 37 21, e-mail: probud@istp!

414 02507 _Kanalizacla_sanitarna_deszczowa_wodociag_pw.odt




B. CZESC GRAFICZNA







3
% . @ RZEDNE WODOCIAGU RZEDNE STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ
e 1289/1
, L Rzedna | Rzgdna osi Numer | Rzedna | Rzedna dna
Numer terenu rurociqgu Odlegfosc studzienki| terenu studzienki Odlegfos
W2 164,96 163,56 D] 164,96 163,41
W2-W4=790 D1:D2=5,00
W4 165,05 163,37 D? 164,94 163,38
W4-W3=14,10 D2:D3=6,70
W3 165,00 163,59 D3 164,92 163,33
W3-W1=8,70 D3+D4=5,40
. ] rﬂ Nm W1 165,00 163,60 D4 164,96 163,30 D2-D5=5.70
16518 || 185 16543 IS i D5 165,00 163,26

165,10 ,... 167.09\ | g1

i
ot RZEDNE STUDZIENEK KANALIZACJ SANITARNEJ

Numer | Rzedna | Rzedna dna
studzienki| terenu studzienki Odlegfos

St 164,98 164,035

, S1+Si=5,90
Si 165,06 164,00
OZNACZENIA:
I .. . I —cem.e= — granica opracowania
é‘(“‘.‘“w’f‘ BUDYNKI, BUDOWLE | URZADZENIA ISTNIEJACE
‘“‘“‘“‘“‘““‘“‘4 — istn. budynki na dziatkach sgsiednich
SRR, .
€ — proj. zabudowa podcieni istn. budynku
ateSoratitotecy z
bt Lo Tl [T Wl @A@rqo“@ i \N@\ — proj. zabudowa podcieni i nadbudowa istn. przyziemia
L S, < 19 000
.. i _. : %ﬁ%’&d\ , \W\ — proj. przebudowa istn. klatki ewakuacyjne]
Sl 1924y 2 Pl I iy —eemv—— — istn. kable energetyczne NN
i iy : o—x - istn. kanalizacja
—c— — istn. ciepfocigg
— — istn. wodociqg
1 — istn. rampy i schody zewn.
mr”./u — istn. zielen wysoka
ROZBIORKI | LIKWIDACJE
%M_ — istn. rampy i schody zewn. przewidz. do likwidacji
BUDYNKI, BUDOWLE | URZADZENIA PROJEKTOWANE
2b PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
e PROJEKTOWANE SCHODY ZEWN.
_ gféwne i ewakuacyjne wejscia do budynku
[ CH ] PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BET.
Nrw.an D1-D2-D3-D4-D5
5 5 OrmmmepmmO PROJEKTOWANY ODC KANALIZACJI DESZCZOWEJ PO NOWEJ TRASIE
T o_uvuxiu*@% PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
b PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
N PROJEKTOWANY ODCINEK WODOCIAGU PO NOWEJ TRASIE
w1 W2

—Wee— PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ODCINKA WODOCIAGU

Rt "
HrCan L O A axard. "
) Y e UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
Lo B0 O5tacial Dt o 77
: Lo froosk bomenilly Branza Imie i Nazwisko Data | Podpis
| : Architektura mgr inz. arch. Maforzata BARAN 02.2008

- PROBUD Sp. z o.0.

33-100 TARNOW, ul. Boya Zelenskiego 4

oo i = Zesp®t autorski — spec. i nr upr. (Data i podpis [Nazwa i adres obiektu budowlanego
NV i 4N 0 i = inz. Wactaw KOZIARA 02.2008 ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU
fitnfeniay w,q.mh Ieid Hartograticzs] c g2 upr. bud. w spec. sanitarne SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU
AL 160~ 134: gz nr PGMI/I/7342/111/93 UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27 TARNOBRZEG
1 m z.m%. g mgqr inz. Tomasz KULDANEK 02.2008
L N— ) 858§ inZ. Agnieszka MIZERA Stadi S
W Tamobrzagy o s ZUDp
- D& pownes + - S5~
155.133.201.2 brak cmmﬂva:moxw__%w M..«.MMMWVE@Z 2E sWW Sprawdzit — spec. i nr upr. Branza, SIFC) SANITARNE Kod tomu
) 1 il | ow ~gEde éw %/N_ ngemw”@g%m%omi 02.2008 |instalacja  qES WODOCIAGOWA, KAN. DESZCZ, KAN. SN |.S, 1,7,
armAatiie e - =8 287 —NB-
| [ TS5 183 Jo/ 4y | Tmobaeg 200307 e 1300 eresy | P Tt ryurk G
Hi WL e ScBsy Kod dokumentu SYTUACJA — UZBROJENIE TERENU SO 1
- =Ze.—5 *OkMk@kOkw¥ ;ukN¥ *wk\jw¥ *mkok\i




s 8
9 9
| \ iE e
Poziom poréwnawczy 160,00 m n.p.m. gz gz
. § 8 S S
Rzedna terenu projektowanego 3 G %) o .
_— E m 3 : We ZbY W11 W2
Rzedna terenu istniejgcego g s o g
: . i s g g
Rzedna osi rurociggu o b o o @ ﬁ
Zagtebienie osi rurociggu [m] S S 9 S
Odlegtosci [m 7,90 14,10 8,70 . . .
J [m} tqcznik uniwersalny zel [NPU|
. : . 90x8,2 PES0 90x8,2 PES0 90x8,2 PES0 . 5
Srednice, materiat SDR11, PN SDR11, PN 12,5 SDR11, PN 12, DOMEX™ DN 90x8,2

P:\2007\Tarnobrzeg\02507_Sad\Instalacje_sanitarne\pw_z\02507_S02_pw_z_wod_profil.dwg, A3

Spadek 1.3 %o 1,3 %o 1,3 %o
Dtugosé [m] : a 5 E
W2 W4 W3 W1

- PROBUD Sp. z o.0.

33-100 TARNOW, ul. Boya Zeleniskiego 4

= Zespdt autorski — spec. i nr upr. |Data i podpis [Nazwa i adres obiektu budowlanego
< inz. Wactaw KOZIARA 02.2008 ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU
e s upr. bud. w spec. sanitarne;] SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU
g IS nr PGMI//7342/111/93 UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27 TARNOBRZEG
bm mm% g mgr inz. Tomasz KULDANEK 02.2008
g5E=§ inz. Agnieszka MIZERA Stadh Sa
WW mrm\w% Marta HAYUN ovﬂomcoﬂmam PROJEKT WYKONAWCZY fﬂooo\mmo
WWWWW Sprawdzit — spec. i nr upr. Branza, SIECI SANITARNE Kod tomu
ZTEES mqr inz. Maria KEDZIERSKA 02.2008  |instalacja SIEC WODOCIAGOWA S 15
= mePMrm nr- BUA-NB-8346/9/90 Tytat rysunky N rys.
3 I ey PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
=E&L_5 | ,O,N,@,O,N, ,T,N, ,w,é,@, ,w,O,N, wON




163,39

proj. kan. deszcz. Rd

Poziom porownawczy 159,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

165,10 | 164 98

164,00 1 165,06 | 165,06

164,03

Rzedna dna kanatu

1,06

Zagtebienie dna kanatu

Odlegtosci [m] 5,90

Srednice, materiat

5,1 %o
Spadek N?

5.90

Ditugosc¢ [m]

P:\2007\Tarnobrzeg\02507_Sad\Instalacje_sanitarne\pw_z\02507_S03_pw_z_kans_profil.dwg, A3

0,00
—
»

- PROBUD Sp. z o.0.

® 33-100 TARNOW, ul. Boya Zeleriskiego 4

= Zespdt autorski — spec. i nr upr. |Data i podpis [Nazwa i adres obiektu budowlanego

< inz. Wactaw KOZIARA 02.2008 ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU
e 5 upr. bud. w spec. sanitarne;] SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU
g S nr PGMI//7342/111/93 UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27 TARNOBRZEG
bm mm% g mar inz. Tomasz KULDANEK 02.2008
gFE= 8 inz. Agnieszka MIZERA Stadi Skal
WW mm Wl Marta HAFUN ovwon_ucoﬂm:mm PROJEKT WYKONAWCZY fﬂooo\mmo
WWWWW Sprawdzit — spec. i nr upr. Branza, SIECI SANITARNE Kod tomu
gt-1-05 mgr inz. Marig KEDZERSKA 02.2008  |instalacjayunal7ACIA SANITARNA 5,1,5
2 MWMVW nr BUA-NB-8346/9/90 Tytut rysunku N rys.
Wmm WW Kod dokumentu
s2828) |00, Pz, S5, S0, PROFIL KANALIZACJ SANITARNES  |S0O.3




P:\2007\Tarnobrzeg\02507_Sad\Instalacje_sanitarne\pw_z\02507_S04_pw_z_kand_profil.dwg, 297.00 x 600.00

164,02

. 5
.m m .qu.

o @ o

e c el

g s o

[= " c

: , S ) 2
Poziom poréwnawczy 159,00 m n.p.m. g o g
: § 3 5 § S

Rzedna terenu projektowanego 3 3 3 3 o
 tniai § S 3 ] 3

Rzedna terenu istniejgcego g g R 1 s
| g ] S

Rzedna dna kanatu S 9 o o o o
Zagtebienie dna kanatu 4 ! g N

Odlegtosci [m]

5,00

6,70

5,40

5,20

Srednice, materiat

Spadek

6,8 %0
250 PVC

250 PVC

6,7 %o
250 PVC

6,7 %0
250 PVC

Dtugosc¢ [m]

5.00

Ol 0.00
—

D2

Ol 1170

3

Ol 1710

4

Ol 22130

5

16550 | 164,92

163,46

2,90

160 PV!
14,8 %o

164.9

165,50 | 164,92

165.50

163,50 1 165,58 1 164,90

163,49

163 56 | 165,50 | 164,96

164,24

164.26

1,40

1.40

0,72

0,70

5,00

0,00

0,00

200 PVC w
15,0 %o | 15.0%
=

D

3

- PROBUD Sp.- z o.0.

33-100 TARNOW, ul. Boya Zeleniskiego 4

iowanie lub udostegmome osobom  trzecim
stawa o

Kop

)

prawie autorskim
Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83
lazczym.

ROBUD Sp. z o.0.
i prawach pokrewnych
0raz przepisy o prawie wyna

tylko za zgodq firm

Podstawa prawna:

Zespdf autorski — spec. i nr upr.
inz. Wactaw KOZIARA

upr. bud. w spec. sanitarnej:

nr PGMI//7342/111/93

Data i podpis
02.2008

Nazwa i adres obiektu budowlanego
ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU
SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27 TARNOBRZEG

mar inz. Tomasz KULDANEK 02.2008

inz. Agnieszka MIZERA Stadiom Skala
Marta HALUN opratowanie PROJEKT WYKONAWCZY 1100/250
Sprawdzit — spec. i nr upr. Branza, SIECI SANITARNE Kod tomu
mgr inz. Maria KEDZIERSKA 02.2008 |instalacja KANALIZACJA DESZCZOWA S.2.5

r BUA-NB-8346,/9,/90

,O,N,@,O,N, ,_U,N, ,m,m,m, ,m,O,Lv,

Tytuf rysunku

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr rys.

S04

=1 =1 "1




i T
] —] w
. D/= 600 -
/ Pu
/ |
E 7 | 7 i
< |
= ! —za
D =1800 Ku
i :ﬂ/_
i 7z
N E g— Ru
| o v
% | —
| Z
:EA/_
! Ku
R
D = 1000 \Jb D = 1200
|
| 78
J o | !
< Li spocznik ‘ B
< o | ksztattka
g £ rzyfgczna = = @
9 ~ —
f= \ .
S ‘ kineta
ﬁ 1
® |
: |
5 S
(2]
: |
RV,
N| )
: 2
al
LN -~
3
n  OZNACZENIA
o
=) L _ .
~ Du — pierScien wyrownujqcy,
= Tu — zwezka,
% Pu — pfyta przykrywowa,
£ Ku - kreg,
S Ru — pfyta redukecyjna,
c .
© Ps — podstawa studni,
o / — stopien zfazowy, D
8 u — uszczelka. PROB“D Sp Z 0.0.
c
5 = Zespdt autorski — spec. i nr upr. |Data i podpis [Nazwa i adres obiektu budowlanego
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-§gﬁ g mar inz. Tomasz KULDANEK 02.2008
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2 ;% Sprawdzit — spec. i nr upr. Branza, . SIECI SANITARNE Kod tomu
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RYSUNEK WYKONANY NA PODSTAWIE KATALOGU WYROBOW FIRMY KAPRIN Sp. z o.0. Krakéw

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM | BEZ OSADNIKA

Wpusty uliczne sfuzg do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych z ciggéw komunikacyjnych, takich jak:
Ulice i chodniki, place parkingowe i zabawowe, inne.

Dodatkowym wyposazeniem wpustu ulicznego sq wiadra, podwieszane ponizej nasady, w celu zbierania
zanieczyszczeri wpadajgeych ze Sciekami.

Srednica wewnetrzna poszczeqdlnych elementdw jest stafa i wynosi 450 mm.

Pofaczenie wpustu z kanalizacjqg wykonuje sie za pomocq przykanalika z rur betonowych, kamionkowych lub z
tworzyw sztucznych o $rednicy 150 lub 200 mm. Potaczenie powinno byt wykonane szczelnie i przegubowo.

Wpusty uliczne z syfonem stosuje sie tylko w przypadku kanalizacji ogdlnosptawnej.

Wpusty bez osadnika i z osadnikiem wykonywane sq w wersji dla kwadratowej kraty zeliwnej 500x500 mm lub
prostokgtnej 500x300 mm, dla ktérej stosuje sie dodatkowo zwezke (TWU) pomiedzy pierscieniem wyrdwnawczym
(DWU) a kregiem posrednim (KpWU). Wpust z osadnikiem rézni sie w budowie od wpustu bez osadnika tym, ze
zamiast podstawy studni z odpfywem, wystepuje podstawa studni "$lepa” wraz z kregiem pogrednim.

OZNACZENIA

UZ - zeliwna krata uliczna,
DWU - pierscien wyrGwnawczy,
TWU = zwezka,

KpWU — kreg posredni,

KoWU — kreg z otworem,

PsWU — podstawa studni.
- PROBUD Sp. z o.0.
® 33-100 TARNOW, ul. Boya Zeleriskiego 4
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Spis zatacznikéw:

Opinia ZUDP nr GG.X.74420/355/2007 z dnia 07-12-10

Warunki techniczne podiaczenia do kanalizacji sanitarnej i deszezowej oraz przekladki
istniejacego wodociagu,
pismo znak: TTI/180/4090/2007 z dnia 2007.11.05







Tarnobrzeg 07-12- 1<
URZAD MIASTA TARNOBRZEG
Wydziat Geodexzji | Gospodarki Gruntami
Zespdt Uzgadniania Dokumentacdji Projekiowej
39-400 Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 7
Tel 0-15 82265 70 w 204

OPINIA NR .GG.X.74420/355/2007

Uzgadniania dokumentac]i projektowe]

Przedmiot uzgodnienia Projekt zagospodarowania dzialek nr ewid. 3733, 1338/8, 1336/12 1 133713
pod zabudowe podcieni budynku Sadéw i Prokuratur w Tarnobrzegu - przytacze kanaiizacji
sanitarnef, przetozenie kanalizacji deszczowe] wraz z podigczeniem rury spustowsj,
przetozenie wodociagu dn 80.

dla" PROGBUD Sp. z 0.0.

adres: ul. Boya Zelefiskiego 4

33-100 Tarndéw

na zlecenie z dnia' 07-11-30 znak'

Data wplywu zilecenia do Zespolu 07-12-03

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu pofozonego'

Tarnobrzeg, ul.Sienkiewicza, 3733, 1336/8, 1336/12, 1337/13.

Inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu ul.Sienkiewicza 27.
Uwagi | zalecenia

Przewodniczacy ZUDP ;
1 Termin waznosdi uzgodnien ZUDP 2010.12.+C

2 Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionegoe opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia w ZUDP

3 Integralng czescig Opinii jest uzgedniona dokumentacja projektowa opleczetowana | podpisana
4 Plan realizacyjny nalezy opracowac geodezyjnie
5 Kazdorazowo nalezy zlecad jednostce geodezyine] wyk'onanie nastepujgcych prac

- geodezyjne wyznaczehis planu reaiizacyjnego

- powykonawcezg, gecdezyjng inwentaryzacie obiekiow i urzadred

8 Na 7-em dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest do pisemnego powiadomienia
wszystkich uzytkownikdw urzgdzer nad i podziemnych na odnosnym terenis

7 Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projekiowanych sieci z istniejecym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywac rgcznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci :

8 Wiascicie! lub inna osoba wiadajgca nieruchomoscig, na kidre] znajdujg sie znaki geodeézyjiie. .. ./ ,’? :
t3 ohowigzani’ A
- nie dokonywaé czynnosci powodujacyeh ich zniszezenie, uszkodzenie lub przemieszezenie,
- niezwiocznie zawiadomic wiasciwege staroste o ich zniszezeniu, uszkodzeniu, przemieszezenie n
lub zagrazaniu przez nie bazpieczensiwu zycia lub mienia - - R 907

Zalacrnik vy 4O -
7Za zgodnoéé z oryginaten







Str 2 Opinii Nr 355/2007

UM Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanegoe:
bez uwag

P W Rawski - podpis nieczytelny

UM Wydziat Urbanistyki, Architektury [ Budownictwa:
bez uwag

P A Zachariasz- podpis nieczytelny

UM Wydzial Techniczno-Inwestycyjny 1 Brogownictwa:
bez uwag

P Z Kotulski - podpis nieczytelny
PGK Sp. z 0.0, w Tarnobrzegu Zaklad Wod.-kan.:

W zakresie projektowane] sieci wodociggowsj | kanalizagji sanitarnej projekt uzgodnié branzowo
w PGK Sp zo o w Tarnobrzegu

P K Bukowska - podpis nieczytelny

KOSD Sp. z o.0. w Tarmowie Qddziat Zaklad Gazowniczy Sandomierz:
bez uwag

P A Zuraw - podpis nieczyielny

RZE DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0, Rejon Dystrybucji Energii Tarnobrzeg:
bez uwag

P F Szelagiewicz - podpis nieczytelny

Telekomunikacja Poiska S.A. Obszar Telekomunikacji Rzeszow:
bez uwag

P P Furtak - podpis nieczytelny :

Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu:
bez uwag

P M Mazan - podpis nieczytelny

- - BRU. 2007
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Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej

Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu

PGERK 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wislna 1

SP 7 0.0. Sad Rejonowy w Rzeszowie - KRS - RP Nr 0000112520, Kapital zaktadowy: 40 407 000 z}
TARNOBRIEG Regon ident. 830337895 NIP 867-00-03-252
ROE ZALOLENTA 1967 Konto Bankowe: Bank Pekao S.A. | O/Tarnobrzeg nr 62124027441111000039909143
Sad Okregowy

Sekcja Inwestycji i Remontow
39-400 Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 27

TT1180/.4 950007 | Tarnobrzeg, 2007-11-05

Dotyczy: warunkéw technicznvch podlaczenia do kanalizacji sanitarnej i deszezowej
oraz przekladki istniejacego wodociagu

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne] Spotka z o. 0. w Tarnobrzegu w nawiazaniu
do pisma w sprawie wydania warunkéw technicznych podiaczenia do kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz przekladki przektadki wodociagu w zwigzku z planowana
rozbudowa budynku Sadu Okregowego przy ulicy Sienkiewicza 27 okresla ponizej
nastepujace warunki techniczne :

» w zwigzku z kolizja projektowanej rozbudowy budynku z wodociagiem zeliwnym o 80
zasilajacym hydrant p.poz nalezy powyzszy odcinek przelozyé zgodnie z przedtozona
koncepcia.

» w celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z doprojektowanej czesci budynku nalezy
wykonaé przylacze kanalizacji sanitarnej z wiaczeniem do istniejacej studni rewizyjnej
0 rzedoych 165,06/164,00 na kanalizacii sanitarne;j.

» odprowadzenie wod deszczowych z projektowane] czesei budynku poprzez podigezenia
rur spustowych nalezy wykona¢ do istniejacych studni rewizyjmych na kanalizaciji
deszczowe].

» na powyzszy zakres nalezy opracowaé dokumentacje projektows, ktéra po wykonaniu
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia branzowego w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym
Spotld oraz w Zespole Uzgodnien Dokumentacji UM w Tarnobrzegu

» wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
instalacji 1 sieci sanitarnych 1 byé zarejestrowanym w Polskiej Izbie Inzynierdw
Budownictwa

» prace zwigzane z powyzszym nalezy prowadzié pod nadzorem PGK Sp. z o.o.
w Tarnobrzegu, przed zasypaniem wykonany zakres prac zgtosi¢ do odbioru.

Otrzymujg :
1 x Adresat
1 x TIT a/a
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