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C. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

-~ Os$wiadczenie Projektanta

— Zaswiadczenie o przynaleznoéci do Izby
- Uprawnienia Projektanta

- (Oéwiadczenie Sprawdzajacego

— Zagwiadczenie o przynaleznosci do Izby
— Uprawnienia Sprawdzajacego

— Zapewnienie dostawy ciepta do budynku Sadu Okregowego z miejskiej sieci cieplnej
wysokoparametrowej 130/80°C. Pismo PEC sp. z 0.0. Tarnobrzeg znak: EH/264/2007 z dnia
2007.10.31. ‘
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A. CZESC OPISOWA
do Czeéci |l — Instalacje sanitarne



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg projekty budowlane instalacji sanitarnych w pomieszczeniach rozbudowy
czesc 1.1 czes¢ 2. Sadu w Tamobrzegu:

« instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
+ instalacja centralnego ogrzewania,
« mstalacja wentylacji mechaniczne;j,

+ klimatyzacii,

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
+ umowe z Inwestorem,
+ projekt architektury,
+ ustalenia z Inwestorem,

+ Zapewnienie dostawy ciepla do budynku Sgdu Okregowego z miejskiej sieci cieplnej
wysokoparametrowej 130/80°C. Pismo PEC sp z 0.0. Tarnobrzeg znak: EH/264/2007 z dnia
2007.10.31.

3. Opis ogolny.
Projektem sg objete pomieszczenia projektowane w dobudowywanych czesciach 1 1 2 istniejacego
budynku Sadu Okregowego w Tarnobrzegu.

Pomieszezenia projektowane przeznaczone sa na potrzeby biurowe, i socjalne oraz magazynowe.

4. Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

4.1 Instalacje wod-kan

Zimna i ciepla woda.

Budynek sadu wyposazony jest w instalacje wody zimnej i instalacje centralnej cieple] wody. Woda
zimna wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalne i ppoz. do wewnetrznego gaszenia pozarow.

Na potrzeby socjaine woda zimna i ciepla zuzywana bedzie w czedcl 2 przy sali konferencyjnej. Na cele
ppoz. woda dostarczana bedzie do projektowanych hydrantéw DN25 projektowanych dla czedei 11 2.

Ciepta woda doprowadzona bedzie do odbiornikéw zaplecza socjalnego i WC w czedei 2.
Zapolrzebowanie zimnej wody,

Projekt rozbudowy nie przewiduje zwickszenia zatrudnienia 1 nie przewidywane jest zwickszenie
zapotrzebowania wody zimnej 1 cieplej i nie jest wymagana wymiana przylacza wody oraz rozbudowa
urzadzen do przygotowywania cieple] wody.

Zabudowane zostang dwa hydranty DN 25 o wydajnosci 1 dm®/s kazdy.
Wykonanie instalacyi

Projekt przewiduje wykonanie instalacji wody zimnej i1 cieplej z rur z tworzywa. Instalacja ppoz.
wykonana zostame z rur stalowych ocynkowanych,

Kanalizacja sanitarna i deszezowa.

Budynek podiaczony jest do kanalizacji rozdzielczej.
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Projektowane przybory sanitame podtaczone beda do istnigjace] sieci projektowanym przytaczem.
Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z rur z tworzywa z elementow kanalizacji
bezszumowej.

Odcinki pod posadzka 1 przylacz wykonaé z rur PP przystosowanych do $ciekdéw sanitamych.

Projekt przewiduje odprowadzenie wody deszczowej z dachu czefci 2 wewnetrzng rurg spustowg DN
166, Na dachu zamontowany zostanie podgrzewany wpust dachowy typ 62W Dallmer.

Instalacje deszczowa wraz z odcinkiem zewnetrznym nalezy wykonaé z rur PP o polaczeniach
zgrzewanych.

Ti04¢ obliczeniowa wody deszczowej odprowadzane] z dachu wynosi q =7 dm’/s ¥

Ogdina itoéé wody deszezowej odprowadzane] do sieci deszezowej zewngirznej nie ulegnie zwigkszeniu.

42 Instalacia ogrzewania § wezla cieplnego i zasilania nagrzewnic

Budynek sadu ogrzewany jest z sieci cieplnej PEC Tamobrzeg z wymiennikowni zabudowanej w
budynku, W wymiennikowni przygotowywane jest cieplo do ogrzewania oraz centralna ciepla woda.
Projektowane pomieszczenia zlokalizowane sa na skrzydlach budynku gdzie dochodza koncowld
istniejacych instalacji grzewezyveh

Z uwagi na konieczno$é podiaczenia do instalacji grzewczei instalacii grzejnikowych, grzejnikow
podiogowych oraz projektowanych nagrzewnic zdecydowano o zabudowie wezla wymiennikowego z
uktadami grzewczymi dla w/w instalacjii rozbudowy. Centralny uklad pomiarowy /licznik ciepta/
pozostawia sie bez zmian.

Zapotrzebowanie ciepla.

<

Odbiomik Zapotrzebowanie ciepta [W]
Ogrzewanie grzejnikbwe czese 1 17317
Wentylacja czeSt 1 17200
Ogrzewanie grzejnikowe czest 2 10451
Wentylacja cz. biuzowa czest 2 8750
Wentylacja sala konferencyjna cze§é 2 28250
Qgrzewanie podiogowe czest 2 6421

Razem 88640

Wykonanie instalacii:
Rurociggt,

Instalacja wezla cieplnego wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu o polaczeniach spawanych.
Instalacje grzeinikowe, zasilania nagrzewnic i grzejniki podlogowe z rur z tworzywa. Rurociagl laczace
cze$é 1 z wymienrnikownig prowadzone w piwnicy budynku sadu nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych o potaczeniach spawanych.

Grzejniki

Przewidziano montaz grzejnikéw stalowych plytowych w pomieszezeniach biurowych montowanych na
stojakach systemowych a w pomieszezeniach przyziemia cze$ci 2 grzejniki wiszace na Scianach.
Armatura.

Przy grzejnikach zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi. Na galgziach zawory kulowe
odcinajace 1 zawory regulacyjne W wezle cieplnym zawory kotnierzowe odcinajace i regulacyjne ,
zawor rdznicy cisnien 1 regulacyjny.

Pompy.
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Kazdy obieg wyposazony begdzie w wlasna pompe obiegowa z ukiadem regulacyjnym. Przy
nagrzewnicach pompy obiegu wewnetrznego.

Pompa obiegu ogrzewania grzefnikowego czesé 1.
Mocmstalagyi  Q=17317 W

Wymagana wydajnosé:
0,86
G, = % = 745 kg/h

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typ UPE 15-40, 1x230V, pobér mocy 60 W

Pompa obiegu ogrzbwania grzejnikowego czesc 2.:
Moc instalacji  Q =10451 W

Wymagana wydajnosé:
Goe = ————————(1045;:;0’86) = 450 kg/h

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typ UPE 15-40, 1x230V, pobor mocy 60 W

Pompa obiegu ogrzewania podlogowe czesé 2.
Moc instalacji  Q=06421 W

Wymagana wydajnosé:
6421+0,86
Gee = —( 20’ ) = 276 kg/h

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typ UPE 15-40, 1x230V, pobdr mocy 60 W

Pompa obiegu zasilania nagrzewnic czesé 1. i 2
Moc instalacii Q=71768 W

Wymagana wydajnosé:
G0g= w = 3086 kg/h

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typ UPS 32-60 1x230V, pobdr mocy 190 W
Pompa obiegu zasilania nagrzewnicy czesé 1
Moc instalacji Q=17200 W

Wymagana wydajnosc:
Goy = (1720350,86) ~ 740 ke/h

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typ ALPHA Pro 25-60, 1x230V, pobdér mocy S0 W

Pompa obiegu zasilania nagrzewnicy czesé 2. sala konferencyjna
Moc instalacji Q=28250 W
Wymagana wydajnos¢:
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2 -
Gog: (_8_23;);:.—0’8@ = 1215 kg,/h

Dobranc pompe firmy GRUNDFOS typ UPS 26-60, 1x230V, pobdr mocy 50 W

Pompa obiegu zasilania nagrzewnicy czesé 2. biura:

Moc instalagyi. Q=8750W

Wymagana wydajnos¢:
2895
Gog = W = 376 kg/h

Dobrano pompg firmy GRUNDFOS typ ALPHA Pro 15-60, 1x230V, pobdr mocy 50 W

421 Wymiennik wezia cieplnego.

Do transformacji ciepla z wysokich parametrow 130/80°C na parametry 85/65° C przyjeto wymiennik
JAD 3/18 firmy SESCESPOL.

422  Zalozenia AKPid instalacji grzewczych.
Dia projektowanych uktadéw ogrzewania przewidziano instalacje wydzielonego wezla
wymiennikowego.

Rurociagi po stromie wysokich parametrdw wlaczone beda do istniejacych rozdzielaézy wysokich
parametréw z wykorzystaniem istniejacych kroéeow.

Uktady automatycznej regulacji powinny zapewnié stata temperature wody grzewczej za wymiennikiem
w wysokoéci 80°C,

Uktady automatyczne] regulacjii powinny zapewni¢ temperature pracy instalacji grzewczych
grzejnikowych 1 podlogowych w zaleznoéci od temperatury powietrza zewnetrznego z mozliwoscia
zaprogramowania pracy w trybie dobowym 1 tygodniowym — temperatura pracy 80/ 60°C dla instalacji
grzejnikowych i 45/25°C dla instalacji podiogowych.

Uklady automatyczne] regulacji powinny zapewnié temperature temperature nawiewu powietrza
wentylacyjnego w wysokoséci 25°C 1 zabezpieczenie przed zamarzaniem.,

4.3, Wentylacja mechaniczna.

Z uwagi na uwarunkowania architektoniczno-budowlane pomieszczenia obijete projektem wentyiowane
beda mechanicznie.

Dla czeSci 1 =zaprojektowano wentylacie nawiewno wywiewna z podgrzewaniem powietrza
nawiewanego.

Dia czedci 2 zaprojektowano:

- uklady wyciagowe z sanitariatdow, zaplecza sali konferencyjnej, pomieszczen zlokalizowanych w
przyziemiu.

- ukiady nawiewno-wywiewne samodzielne dla sali konferencyjnej 1 dla czeSci biurowe z
podgrzewaniem powieirza nawiewansego.

Powietrze dla cze$ci 1 czerpane i wywiewne bedzie poprzez czerpnie i wyrzutnie umieszczone w
écianach projektowanych pomieszczen.

Dla czgéei 2 powietrze czerpane 1 usuwane bedzic znad dachu z zachowaniem przepisowych odlegiosci
pomiedzy czerpniami a wyrzwiniami.

Centrale nawiewne ~zlokalizowane zostana w przestrzeni nad stropami podwieszonymi w
pomieszezeniach wentylowanych.
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Hlosé

Ilosé powietrza

Pomieszezenie | Kubatura | wymian | [”?3@} _ \ Uwagi
l 1/h Nawiew ‘ Wywiew
Czesé 1.
1.102 g
Komunikacja 364 1 394 | 394
1.103
Pomieszezenie ;
KRS ; 68 15 102 102
monitoringu ,
11104 |
Czytelnia akt 77 1,5 116 : 116 o Nawiew
mem — ——t oo —w—— | Centrala nawiewna VS-10-R-H/S-T
105 wydajnodé 1277 m*/h
Biuro obstugi 180 1,5 270 270 |sprez wentylatora p=200Pa
Klienta moc nagrzewnicy 17200 W
[ N S S A —____imoc silnika 0 9 kKW, ~230V
1.06 +  Wywiew [nad pom. 1.106]
: wentylator CAB-250,
Biura podaweze| 124 L3 186 186 | 1250, pobbr mocy 200W1~220-240V
WSQ} S.R. | | regulator RMB
1.107 +  Wywiew [nad pom. 1.103]
K RK 71 1,5 107 107 | wentylator CAB-209,
S B ] __1n=2000, pobdr mocy 180W\~220-240V
1.08 . regulator RMB
' . 19 1 19 19
Przedsionek kas
1.09
Kasa S.0O. 23 1,5 35 35
1.110
Kasa SR. 32 1.5 48 48
1277 : 1277
Czes¢ 2 z sala konferencying
1.202 |« Nawiew
Sala ! Centrala nawiewna VS-15-R-H/S-T
konf: . wydajnosé 2100 m¥h
onterencyjna 65 sprez wentylatora p=200Pa
. moc nagrzewnicy 28260 W
319 T00sép30 | 2100 1 210010l dinika 175 KW, ~230V
+  Wywiew
Wentyiator dachowy na podstawie thumiacej
typ wentylatora WD-31.5-TD-900/1400
pobdr moey 0.12/0.37, 3~400V
1.203 Wentylator wywiewny
Ancks sali| 23 2 46 46  |EBB-2S0T
konferencyjne;
1.201 + Nawiew
Hall 394 1 153 153 Centrala nawiewna VS-10-R-H/S-T
I ] wydajnosé 1277 m¥/h
1.204 sprez wentylatora p=200Pa
Qekretariat 85 L5 128 128 moc nagrzewnicy 17200 W
i _ .| moc silnika 0 9 kW, ~230V
1.205 +  Wywiew
: : Wentylator dachowy na podstawie thumiacej
| &efég ;lllk 58 L> 87 87 | yp wentylatora WD-20-TD-540/1400
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Pomiesgezenie |

Kubatura

Hlosé
wyniian
Ik

Iosé powietrza

[r'/]

Uwagi

budzetowego

Nawiew | Wywiew

1.206
Growny
ksiegowy

50

1.5

75 75

pobdr mocy 0.06/0 18, 3~400V

1208 _
WC meskd

14

50425+

15=00 |~

1.209
WC damski

15

50+15=

65 65

Wentylator wywiewny typ TD-350/125

4

644

0.201
Archiwum
zaktadowe sgdu
rcjonowego

101

202 202

0.202
Magazyn
dowodow
rzeczowych

prokuratury

45

45 45

0.203 ~
Magazyn
dowoddw
rzeczowych
sadu

45

435 45

0.204
korytarz

13

13 13

0205
Serwerownia

32

128 128

0.206
Pomieszczenie
techniczne

52

52 52

0.207
Korytarz

21

21 21

0.209

Magazyn
podreczny

54

54 54

560

*  Wywiew
Wentylator dachowy na podstawie thumiacej
typ wentylatora WD-20-TD-940/1400
pobor mocy 0.06/0 18, 3~400V

+ Nawlew
nawietrzaki grawitacyjne NP 100

431

Przewody nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowaé potaczenia wg PN-B-76002:1976.

Wykonanie instalacii wentylacyi.

Przewody 1 ksztaltld winny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-03434:1999.

Centrale podwieszone bedzie pod stropem.
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Od strony inspekcyjnej nalezy zapewni¢ luk inspekcyjny w stropie podwieszonym tatwy do demontazu
dla obstugi centrali.

4.3.2.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje w catosci bgdg wykonane z blachy stalowej ocynkowane] w zwiazko z czym nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego.
ZabezpieczyC przed korozjg nalezy wszystkie elementy ze stali czarnej jak, konstrukcje wsporcze i

zawieszenia. Po oczyszezeniu ich do drugiego stopnia czystoéci nalezy dwukrotnie pomalowaé farba
przeciwrdzewna miniowa lub chromianowsa a nastepnie dwukrotnie farbg ftalows ogblnego stosowania.

4 3.3, Warunki prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw BHP, ki6re musi okreslié projekt organizacji robot
sporzadzony przez wykonawce.

Przewody wentylacyjne w przestrzeni nad stropem podwieszonym izolowaé termicznie welna mineralng
grubosel minimum 30 mm pod plaszez z folii aluminiowej

Pod wzgledem technicznym calo$é robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Warunkami techniczrymi wykonania i odbioru instalacyi wentylacyjnych COBRIT INSTAL zeszyt nr 5
Przed przystapieniem do wykonywania elementéw blaszanych instalacji nalezy zakupié wszystkie
urzadzenia i sprawdzié ich wymiary,

43 4. Uwagi montazowe

Przy produkcji prefabrykatéw mozna je taczyé lub dzieli¢ ze wzgledéw montazowych w jeden element
sasiednie ksztaktki,

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, wentylacji i klimatyzacji sali w obrebie budynku
izolowaé termicznie matami z welay mineralnej gruboéei 30 mm pod plaszez z blachy aluminiowe] lub
ocynkowanej lub folii aluminiowej. Przewody prowadzone nad dachem izolowad welng mineralng
grubosci 50 mm pod plaszez z blachy ocynkowanej.

4.4, Klimatyzacja.

Klimatyzowane beda pomieszezenia

Nazwa pomieszczenia Zapotrzebowanie chiodu V %yp jednostki wewnetrznej | Typ jednostki zewnqtrznej

1.103
Pomieszezenie KRS 1 4,02 FCQ50B ,
monitoringu 5MXS90E7V3B
L104 B o e -———— pobdr mocy el. 3,0 kW
Crytelnia akt 491 FCQ50B
1.105 RZQ 100BV 5
Biuro obstugi kiienta L1 FCQI00C IR pobér mocy el. 3,5 kKW |
1202 RZ( 100BV
Sala konferencyjna 21,50 FCQI00C.IR 7D pobdr mocy el 3,5 kW

' szt.2;
0.205 RKII 25C !
Serwerownia 20 FTRS25C pobér mocy el. 0,61 kW ;

Instalacja freonowa wykonana zostanie z rur miedzianych. Szczegoly instalacyjne zgodnie z wytycznymi
producenta systemu i projektu wykonawezego.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z sztywnych rur PE, prowadzonych z spadkiem do
kanalizacjl.
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5. Uwagi koncowe.

Instalacie powinny wykonywaé firmy specjalistyczne. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie
Z niniejszym opracowaniem z potwierdzonymi parametrami dobranych urzadzen..

Montaz powinien odpowiadad:

— Warunkom technicznym wykonania [ odbioru instalacii wodociggowych Wymagania techniczne
COBRTI Instal. Zeszyt 7

~ Warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Wymagania techniczne
COBRII Instal Zeszyi 6. '

— Warunkom technicznym wykonania i odbioru instaladji kanalizacyjmych. Wymagania techniczne
COBRITI Instal. Zeszyt 112,

:
Montowaé nalezy urzadzenia 1 materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Przy pracach
montazowych 1 na rusztowaniach zachowaé szczegdlng uwage z zachowaniem przepiséw BHP.

Szezegdly rozwiazan technicznych opracowane zostang w projektach wykonawczych.

PROBL!D@) Sp Z ©.0. 33100 Tandw, u Boya Zelefiskiego 4, tel (014) 621 61 48, fax ((14) 628 37 21, e-mall: probud@listpl
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C. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
do Czesci Il — Instalacje sanitarne



Spis zatacznikow:

O$wiadczeni¢ Projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Uprawnienia Projektanta

Os$wiadczenie Sprawdzajacego
Zaéx;riadczenie o przynaleznoéei do [zby
Uprawnienia Sprawdzajacego

Zapewnienic dostawy ciepta do budynku Sadu Okregowego z migjskiej sieci cieplne]
wysokoparametrowsj 130/80°C. Pismo PEC sp. z o.0. Tarnobrzeg znak: EH/264/2007 z dnia
2007.10.31.




Waclaw KOZIARA

Imie ? neasisio

33-100 Tarnow ul Piastowska 4735

Adves

OSWIADCZENIE

Ta nizej podpisany, jako projekfant, w rozumieniu art. 20 1 21 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, péz 2016 z pdin zm. )
odpowiedzialny za projekt budowlany :

ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU,
UL, H. SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG.

Branza . INSTALACJE SANITARNE

Projekt budowlany

ofwiadezam, {zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadarmni wiedzy techniczne).

Tarnow dnia 11,2007

pojr:%hgzm
inZ. Waclow KOZIARA

Nrupr WD-NB-§346/131/79
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Andrzejf KULDANEK

33-113 Zglobice ul Promienna 6

Adres

OSWIADCZENIE

4

Ja nizej podpisany, jako sprawdzajacy, w rozumieniu art. 201 21 ustawy
z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane ( Dz U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pbdin. zm. )
odpowiedzialny za projekt budowlany :

ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOWI PROKURATUR W TARNOBRZEGU,
UL. H. SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG.

Branza . INSTALACJE SANITARNE

Projekt budowlany

o$wiadczam, (zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnow dnia 11.2067 LQ/[\

¥

7.

podpis spra iqces

wmgr ins. Andrzej KULDANEK
Nrupr WD-NB-8346/176/81
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Y
# ¥ e . . -
v ul. Sienkiewicza 27

39-40( Tarnobrzeg

Warunki
Zapewnienia zwickszone] dostawy ciepla do badyrim Szdu Okregowego
7. miejskiej sieci cieplnej wysokoparametrowej 136/80 °C

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dmia 15 stycznia 2007t w sprawie
szezegblowych warunkdw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U 2007 Nr 16 poz. 92)
oraz wnioske z dnia 23 102007t Przedsigbiorstwo Energetyki cieplnej Spéika z oo, w

Tamobrzegu okredla warunki zapewnienia zwickszonel dostawy ciepla z miejskie]
cieplownicze} wysckoparameirowe] do  budynks Sadu Okregowego
vl Sapndomierskiej 27

siggd
DrEy

1 Wnioskodawea:
Sad Okregowy
Ul Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg i
2 Infommacie dotyezace obiekin
2 1. Lokalizacja obiekan: ul. Sienkiewicza 27,
22 Lokalizacia miejsca wiaczenia do migjskie) sieci cieplne] wysokoparametrowe) 130/80°C-
istnigiace przviacze do budynku Sadu od strony ul Sandomierskieg
2 3. Przezpaczemie ., s
2 4. Zyngkszona
2.5 Moc catkowit
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> O"goﬁﬁzaoy»-ame — w zakresie dostawcy ciepia PEC Sp. z ¢ o (liczniki Xamstep
"‘Taumﬂpkcwa)
> Automatvka pocoa_owa dantos
> Sz bilizacja ciénienia 1 przeplywu ( na wysckim parametrze- regulatory ciéniema i
PrZepiywiL)
> Automatvezne uzupelnianie
> Zawcry beza eczenistwa SYR
» Naczynie wzbiorcze FLEXCON
{71 Nalezy opracowal dokumentacig: P T. rozbudo*\w wezta clepinego 1 przedsiawié do
uzgodnienia w PEC Sp z 0 0 w [arnobrzegu
2. Warunki zwiekszenia ilodcl ciepia wazne sa dwa lata od daty ich okredlenia.
3 Proponowany termin rozpoczecia zwickszonego poboru ciepla: wediug zlecenia odbiorcy
4, PEC Sp. z 0.0 w ramach dziatalnedci podstawowe] zapewni dostawe zwickszone; ilodel
energii cieplne) na podstawie stosownych zmian wprowadzonych do obowlazujacej umowy
sprzedazy ciepta po dostosowariu wezka ciepinego do zwitkszonych poirzeb poboru ciepla.
Z powazaniem
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