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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekty Wykonawczy instalacji: sanitarnych :
+ instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

w pomieszczeniach rozbudowy czes¢ 1.1 cze§é 2. Sadu w Tarnobrzegu

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
+ umowe z Inwestorem,
+ projekt architektury,
+ projekt budowlany,

3. Opis ogoélny.

Projektem sa objete pomieszczenia projektowane w dobudowywanych czg§ciach 1 i 2 istniejacego
budynku Sadu Okregowego w Tarnobrzegu.

Pomieszczenia projektowane przeznaczone sg na potrzeby biurowe, i socjalne oraz magazynowe.

4. Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

4.1.  Instalacje wod-kan

Zimna i cieplta woda.

Budynek sadu wyposazony jest w instalacje wody zimnej i instalacjg centralnej cieplej wody. Woda
zimna wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalne i ppoz. do wewngtrznego gaszenia pozarow.

Na potrzeby socjalne woda zimna i ciepta zuzywana bedzie w czesci 2 przy sali konferencyjnej. Na cele
ppoz. woda dostarczana bedzie do projektowanych hydrantéw DN25 projektowanych dla czgsei 1 1 2.
Hydranty montowa¢ w szafkach o wymiarach 650x700x250 z wezem L=20 m wg PN-EN 671-1[W-
25/20]. Zawér hydrantowy monfowad na wysokosei 1.35 cm od posadzki. Montaz wneki wg projektu
architektury.

Ciepla woda doprowadzona bgdzie do odbiomikéw zaplecza socjalnego i WC w czegsel 2. Projektowane
instalacje zimnej i cieptej wody z cyrkulacja nalezy wlaczyé do istnigjacych instalacji w pomieszezeniu
wymiennikowni.

Zapotrzebowanie zimnej wody.

Projekt rozbudowy nie przewiduje zwigkszenia zatrudnienia i nie przewidywane jest zwigkszenie
zapotrzebowania wody zimnej 1 cieplej i nie jest wymagana wymiana przytacza wody oraz rozbudowa
urzadzen do przygotowywania cieplej wody.

Zabudowane zostana 3 hydranty DN 25 o wydajnosci 1 dm?/s kazdy. W czesei 2 instalacja wody zimnej
z tworzywa zabezpieczona bedzie zaworem elektromagnetycznym. Zawdr zamknie doplyw wody do
odbiornikow w chwili otwarcia hydrantu ppoz.

Wykonanie instalacyi.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej z rur z tworzywa. Instalacja ppoz.
wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych. Przewody prowadzone w piwnicach prowadzi¢ po
wierzchu $cian stosujac do mocowania systemowe zawiesia z obejmami np. HILTI mocowane do §cian
lub stropéw. Przewody podej$¢ odptywowych kanalizacji sanitarnej i podej$¢ instalacji zimnej 1 cieplej
wody w pomieszczeniach nr 1.208 i 1.209 wykona¢ w bruzdach $ciennych wykutych w §cianie
istnigjacego budynku. Przy wykonywaniu odplywdéw kanalizacyjnych ponizej stropu naleZzy zwrdcid
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szczegblng uwaga aby przy wykonywaniu przebié przez strop nie naruszy¢ istniejacej obudowy belek
stalowych konstrukeji istnigjacego budynku.

Podejscia odplywowe 1 podejscia do baterii w $cianach warstwowych prowadzi¢ w przestrzeni pomigdzy
plytami gipsowymi.
Rury stalowe izolowac ksztaltkami z spienionego kauczuku THERMAFLEX AF grubosci 6 mm.

Rurociagi z tworzywa prowadzone na wierzchu Scian izolowac ksztaltkami THERMAFLEX PUR
grubosci 25 mm.

Przewody ukladane w posadzkach i pod tynkiem izolowaé ksztaltkami THERMAFLEX FR grubosci
6 mm. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w posadzkach prowadzi¢ w warstwie styropianu.
Zakrycie wylewka musi wynosié minimum 4 cm.

Kanalizacja sanitarna i deszezowa.
Budynek podiaczony jest do kanalizacji rozdzielczej.

Projektowane przybory sanitarne podlaczone beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
projektowanym przylaczem. Instalacjc wewngtrzna kanalizacji sanitarme] wykonaé nalezy z rur
z tworzywa z elementéw kanalizacji bezszumowej np. firmy WAVIN-AS. Przejscia przez stropy
pomiedzy rurg kanalizacyjna a stropem nalezy wypchié welna mineralna lub pianka poliuretanowa.
Mocowanie do §cian za pomocg systemowych obejm.

Odcinki pod posadzka i przytacz wykonaé z rur PP przystosowanych do $ciekéw sanitarnych.

| .;;%ybow sanitarne Opis
Pom. nr 1.209 M — Miska ustepowa kompaktowa L = 685 mm ” . szt. 1
U - Umywalka 500x420 na pélpostumencie do baterii s’.u.)jatcej szt 1
Pom. 1.208 M — Miska ustepowa kompaktowa L = 685 mm_ szt. 1
U - Umywalka 500x420 na pélpostumencie do baterii stogqccj _s-z-:t—i_
P — Pisuar FELIX NOVA 026000 szt .1

Kratka sciekowa z tworzywa DN 50 z kratka z stali merdzé;nej szt. 1
L7 — zawdr z zlaczka do weza DNLS
Pom. 1.203 U —Umywalka 500x420 na péipostumencie szt. 1

ZL2K - Zlewozmywak 2 komorowy z stali nierdzewnej do baterii
stojacej S00x800 szt. 1

Projekt przewiduje odprowadzenie wody deszczowej z dachu czeSci 2 wewnetrzng rura spustowa
DN 160. Na dachu zamontowany zostanie podgrzewany wpust dachowy typ 62W DaliBit Dallmer DN
160. Napawany na wpust kolnierz bitumiczny zabudowaé miedzy warstwami tworzacymi potaé¢ dachows.

Instalacje deszczowa wraz z odcinkiem zewnetrznym nalezy wykonaé z rur PP o polaczeniach
zgrzewanych np. HDPE Geberit z zachowaniem zalecen systemowych.

Tlo&é obliczeniowa wody deszczowej odprowadzanej z dachu wynosi q = 7 dm?/s.
Ogdlna iloéc wody deszezowej odprowadzanej do sieci deszezowej zewnglrzne] nie ulegnie zwigkszeniu.

Odcinki instalacji kanalizacji deszczowej i sanitamej prowadzonych na zewnatrz budynku do pierwszych
studni nalezy ociepli¢ warstwa gruboéci 40 cm przesianego zuzla. Rury ostonié¢ folig PE. Warstwe 7uzla
od gory 1 po bokach do poziomu posadowienia kanahy ostonié papg zgrzewans lub folia PE grubosei 1.5
min.
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5. Uwagi koncowe.

Instalacje powinny wykonywaé firmy specjalistyczne. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie
Z ninigjszym opracowaniem z potwierdzonymi parametrami dobranych urzadzen..

Montaz powinien odpowiadaé:

— Warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Wymagania techniczne
COBRTI Instal. Zeszvt 7.

— Warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI Instal. Zeszyt 12

Montowaé nalezy urzadzenia 1 materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie. Przy pracach
montazowych i na rusztowaniach zachowaé szezegdlna uwage z zachowaniem przepiséw BHP.

Opracowal:

inz, W. Koziara
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ZESTAWIE

NIE POMESZCZEN

NR POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

0.201 |ARCHIWUM ZAKtADOWE SADU REJONOWEGO

0.202 |MAGAZYN DOWODOW RZECZOWYCH PROKURATURY

0.203 |MAGAZYN DOWODOW RZECZOWYCH SADU

0.204  |KORYTARZ

0.205 |SERWEROWNIA

0.206 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE

0.207 |KORYTARZ

0.208 |DZWIG DLA N.P.

0.209 |MAGAZYN PODRECZNY

0.210  |WYMIENNIKOWNI

A

Y

S.,‘
4

UWAGI

Wszystkie wymiary podano w mm, a poziomy w m.

Przewody prowadzi¢ ponizej przewoddow wentylacji mechaniczne].

/abezpieczenie przeciwpozarowe przejscia przez Sciany wg. systemu HILTI. EI 60

/abezpieczenie przeciwpozarowe przejscia przez strop wg. systemu HILTI. El 60

1.
2
3. |Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian z zastosowaniem systemowych szyn wspornikowych i obejm np. systemu HILTI
4
5

Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa Wymiary Suma | -
CYR Przewéd - 382 |m
Cyrkulacja
KS Przewdd — 16.51 m
Kandlizacja sanitama
KD Przewdd — 12.51 m
=TT =" ~ | Kanalizacjo deszczowa
Przewdd — 1344 | m
kanalizacja podwieszona
W Przewsd — Woda 3.92 m
ciepta
W Przewdd — Woda 3560 [ m
zimna
Hydrant ¢ 25 700 x 250 1 szt.
" ) Pion 16 szt.
DN32 Srednica przewodu 15 szt.
(RS o
Oznaczenie pionu 7 szt.
& v
O Rura deszczowa 1 szt.
OrrR Pion rewizyjny 1 szt.
_DN32 Wielkosé przewodu 3 szt.
DN
Hydrant ¢ 25 Hydrant ¢ 25 1 szt
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CZESC 2 ZABUDOWA PODCIENI Z ROZBUDOWA O SEGMENT SALI KONFERENCYJNEJ
\w/ AN ZESTAWIENIE POMESZCZERN
S, ) NR_POM. NAZWA POMIESZCZENIA
/,ﬂ\ /,ﬁ\ 1.201  |HALL
, , 1.202 |SALA KONFERENCYJNA
1.203 |ANEKS SALI KONFERENCYJNEJ
\NQ/ @W/ m@ﬂ; 1.204 |SEKRETARIAT .
\& // ~) \& C\ 1.205 |KIEROWNIK WYDZ. BUDZETOWEGO
T ” \ T 1.206 |GL. KSIEGOWY
1.207 |DZWIG DLA N.P.
1.208 |WC MESKI
1.209 |WC DAMSKI
n
,//\D/\, \_f..:
N . . . . . m&
=50
N
UWAGI
1. |Wszystkie wymiary podano w mm, a poziomy w m.
2. |Prowadzenie podejs¢ wody i kanalizacji — patrz uwaga w opisie
Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa Wymiary Suma | -
= o= o= e == | Przewdd — 1.90 m
kanandlizacja
podwieszona
||||| Przewdd — Woda 16.89 | m
ciepfa
Przewdd — Woda 2110 | m
zimna
) ~ _uaos&.l 1540 | m
— \@/ Cyrkulacja
N
O Miska ustgpowa 400 x 700 2 szt.
i A4
,
W \_/
| O Wpust podfogowy | 150 x 150 1 szt.
| /7 N\
,
, : W , ‘ Pisuar 300 x 300 1 szt.
: ] | . [ [ [ i
[ T C , - —
=T ] | %% | N =
Er——— ==y : : : : : - \ iinil % : Q NQM : i : : : : : : C\v O Umywalka 500 x 420 3| st
— | , = | T | | .
o ’ [
i - Lo 0
\\ Erw/ | ” ”, | OO Zlew dwukomorowy | 800 x 600 1 szt.
[
~ [
o Lot 2x16x2.2 —c o = Hydrant $25 700 x 200 1| st
__| Z0x1.9 ||| |
! , - o o Lol Zawdr czerpalny 1 szt.
2 # g M Q = [ § ze ziqezkq do
Sl /K ‘ e I weza
| o @ .
, ..M/~_ ” W : W A4 Bateria czerpalna 4 szt.
%) , ,
: ” / =S ” [
” 2f , - Lo A4 Zawodr sptukujqcy 1 szt.
\ Hydrant (825 A ) N Q é LW i / = /
, el : ” Kurek 2 t.
\ \ _ﬁﬁr S \ ‘ é ur sz
= ] g O,/ ® Pion 2 | s
m I / Nl 20019 Srednica przewodu szt.
S _ : , /
? :
% _ @ Oznaczenie pionu szt.
—— — —— —— — — — a— a— I— ! i i /
” L ” \ Pion 'w d6f' 4 szt.
I 1.204 |
! \ ” Pion kandlizacyjny 1 szt.
| — 1200 ! \ Hydrant #25 Hydrant 925 1| szt
/
. \ | UWAGA
| .
DLUGOSCI PRZEWODOW PODANO ORIENTACYJINIE. W RZECZYWISTOSCI MOGA BYC
/ WEKSZE.
” /
1.8/ UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
| | Branza Imie i Nazwisko Data | Podpis
- = — - o e T T T | 7 o o S L 3 \N/ Architektura mqr inz. arch. Mafgorzata BARAN 11.2007
| | - r\K )
! ! \ Konstrukeja mgr . Stanistaw KARASINSK| 11.2007
| x\@/, L .
7 NG \ Instalacije i sieci elektryczne |mgr inZ. Krzysztof FILIPAK 11.2007
-1 2,17
| Tx15x30 7x15,7x30 L‘ 715, 7x3( LE
|
|
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