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STAROSTA

POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2010-05-10

OPINIA NR G.Z. 7442- 419/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgocdlnienia : PB-oswietlenia terenu sadu (zalicznikowego).

Dia : Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustugowe "ELEKLTROMONT"
Nowak Krzysztof
39-300 MIELEC
Szymanowskiego 44

Inwestor : Sad Okregowy w Tarnobrzegu

39-400 TARNOBRZEG
Sienkiewicza 27

Na zlecenie z dnia 2010-05-04 znak :

Data wplywu zlecenia do Zespotu : 2010-05-04

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPINIUJE POZYTYWNIE
LOKALIZACJE OBIEKTU POLOZONEGO :

Gmina: MIELEC-miasto, ul. Kosciuszki
Data posiedzenia : 2010-05-05, 2010-05-10

Uwagi i zalecenia :

1. Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie ZUDP fraci waznos¢ w przypadku nie przystgpienia do realizacji projektu w terminie 3 lat od
daty uzgodnienia.

3. Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projekiowego wymagajg powtémego uzgodnienia w ZUDP.

4. Przed rozpoczeciem robot naklada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie

uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku
Nr 100, poz. 1086 z pozZniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia

15.04.1999r. (Dz. U. Nr 45 poz. 454). Niszczenie, uszkadzanie lub przemieszczanie znakdw geodezyjnych
podlega karze.



Oswietlenie zewnglrzne

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Karta tytutowa.
Oswiadczenie projektanta.
Zatozenia techniczne.
Opis techniczny.
Obliczenia.
Rysunki.
- Rys. Schemat elektryczny zasilania.
- Rys. Schemat ideowy o$wietlenia.
-~ Ruys. Projekt zagospodarowania terenu.
- Rys. katalogowe.

ZAEOZENIA TECHNICZNE

3.1 Podstawa prawna opracowania.

G o bR B e

1. Zlecenie inwestora.

2. Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu.
3. Uzgodnienia z inwestorem.

4. Obowiazujace normy 1 przepisy prawne.

3.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji o§wietlenia zewngtrznego elewacji
oraz skweru przy budynku Sadu Rejonowego w Mielcu, dz. nr 1866, ul. Kosciuszki 15.
3.3 Ogoblne dane energetyczne.

- napiecie sieci elektrycznej 230/400V;

- siec zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C,

- projektowana instalacja odbiorcza w ukladzie TN-S,

- moc zainstalowana— 1,3 kW (w ramach mocy przytaczeniowej);

- ochrona od porazefi: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne
wylaczanie zasilania - przez zastosowanie wytacznikéw nadpradowych
i roztacznikow.

OPIS TECHNICZNY
4. Opis techniczny.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej tablicy bezpiecznikowej TG
Sadu, w ktérej w wolnych polach zamontowano aparaturg zabezpieczajaca i sterujaca jak na
schemacie. Sterowanie oéwietleniem za pomoca programatora cyfrowego. Z tablicy TG
wyprowadzié kabel YKY 4 x 10 w RVS 47 p/t i prowadzi¢ go w $cianie po stronie sali
rozpraw, a nastepnie w ziemi i r.o. do ostatniej oprawy elewacyjnej. Zasilanie lamp
shapowych wykonaé kablem YKYzZo 5 x 6, a napedu bramy wjazdowej — YKY 3 x 4 .Trasg
pokazano na rys. Projekt zagospodarowania terenu.

Kabel nalezy ukladaé na glebokoéci 70 cm od poziomu terenu na 10 cm warstwie
piasku. Utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa, rodzimego gruntu
oraz przykryé folia koloru niebieskiego o gruboéei 0,5 mm i szerokosei 20 cm. Odleglosc
folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm. Pozostata cze$¢ wykopu zasypac
gruntem, ubijajac warstwami. W miejscach kolizji projektowanego kabla z istniejacym
uzbrojeniem terenu, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych z twardego PCV,
grubosciennych o $rednicy 75 mm — prod. AROT wg rys. Projekt zagospodarowania terenu.

Budynek Sadu Rejonowego w Mieleu ul. Kosciuszki 15



Oswictlenie zewnelrzne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany:

Oswietlenia zewnegtrznego przy budynkn Sadu Rejonowego w Mielcn ul. Kosciuszki 15.

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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bjéktanta

Mielec, dnia  30. 04.2010 1.

Budynek Sadu Rejonowego w Mieleu ul. Kosciuszki 15
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Rzaszow, 2009-10-27

Zasdwiadczenie

pan/pani . Krzysziof Jan Nowak

misjsce zamieszkania Wl SZYManowskiego 44

39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackisj Okregowsj 1zby inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK”EIO5A”D4 .....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie wazne jest

od dnia 2009_12—01 ....... do dnia ..... 2 010-11_30 .....




Oswietlenie zewnglrzne

Zaprojektowano trzy obwody:

- o$wietlenie elewacji (faza L1): 4 oprawy typu URAN3 HIT-De 70 W (wg rys.
katalogowych), umieszczone w chodniku. Obudowy opraw oraz zacisk PE polaczyé
z uziomem otokowym;

- oéwietlenie skweru (faza L2): 3 oprawy stupowe OCP-70. KD-PC/II z korona
W1114/1 na shupie h=3.0 m (system PARK). Przewod PE przytaczy¢ do zacisku PE
ostatniej oprawy elewacyjnej.

- zasilanie napedu bramy i o$wietlenia swiatecznego (faza L3). Przewdd PE przytaczyc
do zacisku PE ostatniej oprawy elewacyjnej.Do zasilania oswietlenia §wiglecznego
zamontowano na shipic nr L5 na wysokosci 2.0 m gniazdo l-fazowe hermectyczne,
IP55 z klapka.

Caloé¢ robét kablowych wykenaé zgodnie z N-SEP-E-004, oraz PBUE.
OBLICZENIA
Deobér zabezpiéczenia w tablicy TG.
Moc zainstalowana:

PL=4x 0,07 kW = 0,28 kW; P,=3x 0,07 kW =0,21 kW, P,y =0,4+ 0,2 kW =0,6 kW;

cos @=0,93 wspotczynnik rozruchu: 1,34 Uo=230V
P,k 280-1,34
IobeL1 = = - =1,75A
o (U,-cos(p)) (230-0,93)
P,k 210-1,34
TobeL2 = = - =132 A
o (U,-cos())  (230-0,93)
P, 600-1
TobeL3 = = =28A

(U,-cos(p)) (230-0,93)
Jako zabezpieczenie gtéwne w tablicy TG dobrano wytaczniki samoczynne typu S 301
o charakterystyce B i pradzie znamionowym 10 A.
Sprawdzenie spadku napiecia (dla najdiuzszego obwodu — faza L.2).
Kabel YKY 4 x 10 mm? 1 =195 mb; Po=10,21 kW,;
Kabel YKY 5 x 6 mm2 1 =50 mb; Po=0,21 kW,;
U=230V,; v=56; AU%dop=5%
AU b1 = "ZO()—POf =
(y-S-U7)
Dobrano kabel YKY 4 x 10 mm?2/1kV,Idd=52 Aoraz YKY 5x6mm2/1kV,Idd=39 A

0,22 % AU obl < AU% dop

Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii zasilajacej. I, = 10 A (8301 w TG)

Io<In <Idd
1,32 A<10A<39A
L=k x < 1,45 x Iy
145A <57A

Warunek zabezpieczenia kabla jest spelniony.

Budynek Sydu Rejonowego w Mieleu ul. Koscinszki 15 {



Oswietlenie zewnglrzne

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAEOW:
, ,b‘étf{akcznik nadpradowy  S301 - 3 szt. \

& Programator cyfrowy PC 0047 64 -1 szt.

/,BLStyczmk SM 316 230zr -2 szt X \
4.Kabel YKY 4 x 10 mm? - 95,0 mb; 5 3P
5.Kabel YKY 5 x 6 mm? -500mb; | W &
6.Bednarka FeZn 25 x 4 mm - 120,0 mb; N §
7.Folia kablowa niebieska szer. 20 cm - 120 mb; o h
8.Rura AROT SRS ¢110. - 14,0 mb; Lp ‘0 &
9.Rura AROT DVK ¢75. - 36,0 mb; \6’ N
10.Stupy stalowe PARK h=3.0 m -3 kpl; Wy
11.Korona W1114/1 - 3 kpl;
12.0prawa o$wietleniowa OCP-70.KD-PC/TI - 3 szt.
13.0prawa oswietleniowa URAN 3 HIT-DE 70W - 4 szt.
14.Gniazdo 230V 10A IP55 z klapka - 1 szt.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzace dostgpne powinny byc
przytaczone do uziemionego przewodu PE, ktéry stanowi piata zyle WLZ-u poczawszy
od ztacza ZKP. Przewody ochronne przylaczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE w tablicy
bezpiecznikowej.Jako ochrone od porazen projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA — .4 fora40

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytacznikéw nadpradowych typu 5300.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze, bolce
gniazd wtyczkowych, meialowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych, ktére wskutek
uszkodzenia izolacji moga znalezé si¢ pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony, sporzadzié
odpowiednie protokoty i przekaza¢ wtascicielowi budynku.

Uwagi:

1. Calto$é robdt wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami BHP 1 p.poz.

2. Wytyczenie linii kablowych oraz shupdw, a takze inwentaryzacje powykonawcza,

zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne).

3. Calo$é prac wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem

uwag zawartych w protokotach uzgodnien.

4. Wykopy ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, wykonac recznie i pod

nadzorem przedstawiciela sieci.

5. Stosowaé materiaty, posiadajace atesty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

6. Dopuszcza sig zastosowanie materialéw zamiennych o parametrach technicznych nie

mniejszych niz ujete w projekeie.

7. Teren, po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Calo$¢ robot zglosic do odbioru koncowego przez Inwestora. |
Projektant: '“ZILL;-J}«-——’

Budynek Sadu Rejonowego w Mieleu ul. Kosciuszki 15 W,



Tablica Bezpiecznikowa TG (istniejgca)
(projektowane obwody oswietleniowe)

py FE77°
1 $301 B6A
inbiennns, LP351 =
2 301 B10A %501
YKY 4 x 10 L1, oswietlenie
e obwod (4) 7N elewadji Pi= 0,28 kW
3 S301 B104 A
7 YKY4x10,YKY5x6 L2, . oswietlenie
" w316 30T abwad (5] 7 skweru Pi=0,21 kW
4 83018108
ol YKY 4x10, YKY 3x4 L3, . naped .
Z obwad (5) % by Fi=he

Instalacja elekiryczna zasilajgca

w uktadzie TN-C

Instalacja elekiryczna odbiorcza

w ukladzie TN-S

SKALA

INWESTOR

SAD OKREGOWY W TARNOBRZEGU
ul. Sienkiewicza 27 39-400 TARNOBRZEG

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ZALICZNIKOWE

dz. nr ewid. 1866 ul. Kosciuszki 39-300 MIELEC

PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU SADU REJONOWEGO W MIELCU

SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA

|
QOchrona od porajeﬁ: PROETANT 1K rzysztol NOWAK E-125/77 04.2010 7 \ﬂi{;,,\
VY
SAMOCZYNNE
WYLACZANEE ZASLAN*A RODZAJ INWESTYCH | FAZA BRANZA MR RYS.

BUDOWA

PROJ. BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE




Schemat ideowy oswietlenia
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UZIOM OTCKOWY

® @ oprawa oswietleniowa parkowa OCP-70.KD-PC/Il na stupie h=3.0 m
oprawa do oswietlenia elewacji URAN 3 HIT-DE 70W w chodniku

zasilanie napedu bramy wjazdowej

SKALA INWESTOR
SAD OKREGOWY W TARNOBRZEGU
Instalacja e!ektryczﬂa "'as;laj aca ————— ul. Sienkiewicza 27 39-400 TARNOBRZEG
z
w uktadzie TN-C OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ZALICZNIKOWE
- ; PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU SADU REJONOWEGO W MIELCU
'nStaIaCJa. elekiryczna odbiorcza Gz, nr ewid. 1866 ul. Kosciuszki 36-300 MIELEC
w ukiadzie TN-S
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA (¥
Ochrona od porazen: FROIETANT i aysztofl NOWAK E42577  |04.2010 \ﬁtj_
S
¥
SAMOCZYNNE
WY&-A’CZA N HE ZASHLA N EA RODZAJ INVWESTYCH FAZA BRANZA MR RYS.
BUDOWA PROJ. BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3




INFORMACJE OGOLNE

KORONY PARKOWYCH SLUPOW OSWIETLENIOWYCH SERIW1000

1)

1100

[__‘WEJE_.____._l
—— ]
1100 _J|

400
400
w1101 /1 Wil11/1 ié“4 W1114/1 400
W1101/2 Wi1111/2 1 w1114/2
W1101/3 W1111/3 ! Wi114/3
Wi101/4 Wi111/4 wi1z N witia/4
F T "
() . :
= ” E
W1115/1 350 _| W1121/1 - W1123/1 350
W1115/2 W1121/2 W1123/2
W1115/3 W1121/3 a0 | W1123/3 u
Wi115/4 wWi121/4 Lwnzz Wwi123/4

1100

|

A

1100

w®
B)

Wi1124/1 350 _ W1125/1 350 |
Wi124/2 wW1125/2 530
Wi124/3 W1125/3 J
Wi124/4 k. W1125/4 w1126
N - Korony serii W 1000 stanowig dodatkowse wyposazenie
P N m parkowych  slupéw  oswietleniowych, o  przekroju
szesciokatnym, cylindrycznym oraz  slupow  rurowych
g £ wykonywanych ze stali i stopu aluminium. Sg oferowane w
* kilku wariantach, jako jedno, dwu, trzy, czteroramienne, takze
z dodatkowym punktem swietlnym w osi korony. Wykonane sg
H z rur lub profili zamknietych stalowych, cynkowane ogniowo
R oraz aluminiowych. Dodatkowo elementy koron moga by¢
pokrywane powlokami malarskimi. Oprawy oéwietleniowe
wi128/1 | 50 302 stanowig dodatkowe wyposazenie korony. Mozliwe sg réwniez
W1128/2 inne wykonania koron pod indywidualne zamowienie klienta,
W1128/3 J Standardowa $rednica kroéca wykonywana przy koronach do
Wi128/4 ey W montazu opraw oéwietleniowych to @48mm. Na zaméwienie

mogg by¢ realizowane inne $rednice ©42, £60mm.

16 ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA



_system URAN 3

ES-SYSTEM|

8 Un  AxBxC °c
Refleklor 2150000 URAN3  TC-D 18W 68°  G24-d2 230V 378x378x255 40" 8,70
?:g&?:v'v':ﬁ;“!’ 2151000 URANS  TC-D 26W 65" G24-d3 230V 37Bx378x255 50° 870
szyba enypodiizgowa 3307000 URAN3  HST-DE/ 40°  RX7s 230V 37Bx378x255 120° 10,30
ACHEMETPIMHBHT HIT-DE 70W
. 3308000 URAN3  HST-DE/ 40°  RX7s-24 230V 378x37Bx255 150° 10,80

HIT-DE 150W
MATOBOR CTERNO
Adjustable,
asymmetrical reflector,
anti-skid glass
it

iasschaibe nutsohiest

Bez reflektora, 3309000 URANS3  HME 50w 95°  E27 230V 378x378x255 90° 10,20
szyba anlyposizgowa 2152000 URAN3  TC-F 36W 96°  2G10 230V 378x378x165 60° 9,30

Bapour Ba3 paneniops,
FHTHCKONBIRIEE 2153000 URAN3  2xTC-D 18W 110°  G24-d2 230V 378x378x110  60° 7,05

HATOROE CTERND
Without reflecter,
antl-skid glass

ohng Refiskion
Glasscheipe rulschiest

Akcesoria 9179000 U3-B pokrywa monlazowa MOHTAKHAS KPbILUKE
Ageccyapsl meunting plate Mortagaplatie
Accessories

Zubehdr

montaz monTad mounting kontsge — @ strona/ Cipanuuz/ page / Beilg 454

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE HAPYMHODE OCBEWEHWE EXTERIOR LIGHTING AUSSENBELEUCHTUNG



ES-SYSTEM|

b

= El

DxH
Klosz: akryiik (PMMA) 3106000 OCP-T0.K-PMAIl  HSE-E 70W/ E27 400x505 4,60
HST 70W
3519000 OCP-100.K-PM/I  HST 100W E40 400x505 4,80
awalic(PMMA) 3107000 OCP-125.K-PMIl  HME 125W E27 400x505 4,50
HICKE!
Akykpalgias (PHA) 3108000 OCP-160.K-PMAIl  ABOD 150W/ E27 400x505 3,30
HMR-SB 160W/
TC-TSE 23w
Klosz: poliweglan (PC) 3110000 OCP-70.K-PCHl  HSE-E 70W/ E27 400x505 4,60
opzlowy HST 70W
Bepicur ¢ anan
ST 3509000 OCP-100.K-PCAl  HST 100W E40 400x505 4,60
Shade: opal
g?!yfarbﬂnaie (PC) 3111000 OCP-125.K-PC/l  HME 125W E27 400x505 4,50
CIOLHE, y
Polgkerbonat {PC; 3112000 OCP-160.K-PC/l  ABD 150W/ E27 400505 330
HMR-SB 160W/
TC-TSE 23w
IA**= 18311000 Im IA“*= 18311000 Im
Q LA'"= 308/1000 im LA®*= 308/1000 Im
T ESW3519—
DA
¥
b
. ]
C )k b/
S
D
E
< 7 48 mm
(5]
Kloizrakrylik (PMMA) I_—D] 3264000  OCP-70.KD-PMAI  HSE-E 70W/ E27 400x505 4,60
opalowy
et HST 70W
AkpHr: (PAINA] 3319000  OCP-125KD-PMIl  HME 125W EZ27 400x505 4,50
Shade: opal
ij:‘-’c"'?prMA) @ 3265000  OCP-160.KD-PMII A0 150W/ E27 400%505 3,30
Blogks
Alrylapalglas (PRMA} HMR-SB 160w/
TC-TSE 23W
Kiosz: poliweglan (PC
u;ﬁ;ﬁmwm( ; 3510000  OCP-100.KD-PC  HST 100W E40 400%505 4,50
Koprye:
ij" i 3258000  OCP-125KD-PC ~ HME 125W E27 400x505 4,50
onz {FCI
Shade: opal
polycarbonate (PC) @ 3118000  OCP-7OKD-PC/ll  HSE-E 70W/ E27 400x505 4,60
HST 70W
@ 3120000  OCP-160.KD-PC/Il  ABO 150W/ E27 400x505 3,30
HMR-SB160W/
TC-TSE 23W

1A%"= 183/1000 Im
LA'*= 308/1000 Im

1A'= 1831000 Im
LA™= 306/1000 Im

g]-l_lf;% Z 48 mm
Al
()
L
D
£
-
=

[E

Slupy Crondii Lighting poles kiaste

—

OSWIETLENIE ZEWNETREZNE HAPYHKHOEOCBEWEHMNE EXTERIOR LIGHTING AUSSENBELEUCHTURG
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ES-SYSTEM)|

248
o]
fu}
048
o
in|
548
o]
G
048
o]
[l
| @133 | 2133 | D81 s,
=] o o o
[=] = o o
=] Y9} o 0
o [3e] = =
N
U U ;33 1 0133
9242007 9243007 9249007 9250007
9245007 9246007 9253007 9254007
N
N 180
N,
190~ N .
o 5 Slupy SYSTEMU PARK ze slopa sa przeznaczone do fundamentéw typu F100
A P n\\ \\. produkeji Elektromontai Rzeszdw S.A, lub rawnowaznych.
r/ i
/‘/ 9 ‘\\ CronBel co wnopow crctemsl PARK npeaycmotpens 4ns (yHaamenTtos Tuna F100
D/ - e N . naroTosneHHeIMg (hrpnoi Elekiromontaz Rzeszyw S.A. nuGo akBMBENEHTHLIMK.
F\ - f’ j L Poles of SYSTEM PARIC with holder for basis type F100
W N 7 NS A made by Eleldromontaz Rzeszow S.A, or equivalent,
LS ’ / S
M “\ \\ﬁ/ b e PARK Lichimasten werden mit seiner Fussplatte auf ein Fundament geschraubt.
\‘ L U /-/ ; / Die Abmessungen der Befestigungselemente auf Anfrage.
\\f" 4
Ny d
@
Slupy do opraw parkowych CermeHTHO MORyNbHbIE Lighting poles for park Maste fir Gartenleuchten in Form
wykonane w formie segmentowo cTonbs! ANA NAPKOBLIX luminaires; modular structure. der Segmentmodule aus
modulowej, z elementow CBETUIBHWIOB, C 3eMeHTaM) Made of galvanized steel with verzinktem Stahl . Zubehirieile
stalowych, ocynkowanych oraz 3 OUMHEOBAHHDIA CTaMM 1 aluminium details. All elemenls 5,0 Ajuminiumun.
detali aluminiowych. Wszystkie anioMuHus. Bee aneMenTsl are addilionally protecled Alle Teile zusétzlich
elementy dodatkowo [ONONHUTEANLHO 3alnenbl 0T against corrosion with powder werbeschichtel
zabezpieczone przed korozjg KOPPO3UH CNEUMaNsHBIM coaling and topcoat painl. pulverbeschichtel,
przez pokrycie farbami NOKPLITHEM.
praszkowymi i farbami
nawierzchniowymi.

OSWIETLENWIE ZEWNETRZNE HAPYWHOEOCBEWEHWE EXTERIOR LIGHTING AUSSENBELEUCHTUNG
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Uwaga! Element rodkowy wymagany zawsze. Element géry tyllo gdy oprawa na osobnym wysiggniku.

Wneka slupowa nie jest wyposazona w osprzet elekiryczny.

Brnsigmme: SarbHl FSUMEHT PHCYTCTBYET & KEMA0H BAPHENTE. BepiHint anemesT

TORLKC B CEETUNLHNRS HE OTAeALHON koHoone. Cronbosss Hiwa Des

snerTpieckors ofopyaosakna.

Note: Middle element indispensable. Top element required for luminaires mounted on a separale arm.

Recess in the pole is not equipped with eleclrical devices.
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Mocowanie slupdw do podioza mozliwe jest - w zaleznosci od
wersji - poprzez przykrecenie do fundamentdw prefabrykowanych
lub bezposrednie wkopanie slupa do ziemi i ustabilizowanie jego
polozenia. W specyfkacjl poszczegolnych elementéw nalszy
uwzgledni¢ podstawowy kod okreslajacy lyp slupa w zaleznosci od
jego wysokosci oraz kod aluminiowego elementu dekoracyjnego.

IMontai cTondoe 1: OSHDES. B 3ABNCIHIOLTI OT BEHCHI,
NyTeL: KPENS:HA 1 cO0PHSIN YHAGMBHTAR HiNK
H2MOCHEOCEEHHT B MPYHT I ARI3ALIG B0 NONOMEHIA
B cneuudiicauis onpeasniiHsly 3NeiieHTos Hado

HRCTE KOS THRA CTONGR & 3 OCTH OT 270 BLICOTLY,

& TRIGHE 1100 ANKLIEHEEE0T0 DETHEHOTO 3N2LEHTE.

Poles shall be installed by screwing to a prefabricated concrete
foundation or digging directly into a trench. Please specify codes
of the selected pole and decorative elements while ordering.

Die lviontsges der kasten tn der Montagaanisitung.

OSWIETLENIE ZEWNETRZMNE HAPYHXKHOE OCBEWEHWE

ELEMENT GORNY ELEMENT SRODKOWY
BEPXHWA SMEMEHT LlEHTPMbeIﬁ INEMEHT
UPFER ELEMENT MIDDLE ELEMENT

DBERTEIL MITTELTEIL

9245007 9242007 3000 mm 9271007 .

9246007 9243007 3500 mm 9272002

9253007 9249007 4000 mm 9263007 9270007
9263007 9269007
9264007 9270007
9264007 9268007

9254007 9250002 4500 mm 9263007 9270007
9263007 9260007
9264007 9270007
9264002 9268007

EXTERIOR LIGHTING AUSSENBELEUCHTUNG
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