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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wiaty $§mietnikowej w ramach realizacji projektu zagospodarowania terenu przy
budynku Sadu Rejonowego w Mielcu — drogi wewnetrzne, miejsca postojowe i tereny zielone.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czgs¢ SIWZ i nalezy ja stosowaé w zaleceniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wiaty $mietnikowej.

2. Materialy
2.1. Fundamenty
- beton cementowy B-15
- chudy beton B-10
- bloczki betonowe,
- stal klasy A-IIT i A-0

2.2. Izolacje
- Dysperbit lub Abizol R+P
- papa asfaltowa

2.3 Sciany
- cegla silikatowa
- beton B-15

2.4. Dach

-ksztaltowniki stalowe,

- blachodachéwka (koloru grafitowego lub brazowego),
- blacha ocynkowana koloru pokrycia dachowego

2.5. Roboty wykonczeniowe

- tynk wewngtrzny tradycyjny ,
- tyn zewnetrzny silikatowy,

- farby emulsyjne biate

3. Sprzet
Roboty zwigzane wykonaniem wiaty §mietnikowej moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
sprzetu przezaczonego do wykonywania tego typu robot.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin,

- zgodnosci z projektem,

- jakos$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakodci powtok antykorozyjnych i izolacyjnych.



Wiata smietnikowa 3

5.2 Roboty betonowe i zbrojarskie

- roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw roboczych, odstgpstwa od rysunkéw, bez zgody
nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sa niedopuszczalne,

- sprawdzeniu podlega zgodno$¢ uzytego rodzaju stali z zatozeniami projektowymi, przekrdj pretéw, prawidtowosé
polaczenia pretéw, prawidlowosc rozmieszczenia pretéw 1 strzemion,

- beton nalezy wykona¢ na podstawie receptury robocze;j.

5.3. Roboty murowe

- elementy utadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu,

- mury powinny by¢ wznoszone na réwnomiernie na cataj dtugosci,

- mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i
poziomu,

- kotwy, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac¢ na zaprawie cementowej,

- dopuszczalna odchyltka przy grubosci muru ponad 1 ceglte wynosi = 10 mm

5.4. Dachy

- montaz konstrukcji dachowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej brygadzie wyposazonej w odpowiedni sprzet i
narzedzia,

- konstrukcje dachu nlezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

5.5. Roboty dekarskie i blacharskie.

- krycie dachu nalezy rozpocza¢ od umocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego,

- zlacza sasiadujacych ze sobg arkuszy blachy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 100 mm,
- poszczegdlne odcinki rynien z blachy ocynkowanej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm,
wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem , lub na zabek pojedynczy lezacy z lutowaniem,

-rynna powinna by¢ zakoficzona denkami, brzegi denka powinny by¢ zagigte do §rodka 5-7 mm i obustronnie

oblutowane,

- rozstaw uchwytéw rynnowych nie wigcej niz 0,5 m,

- spadki rynien 0,5-2%.

6. Obmiar robot

Wiara $mietnikowa - za 1 kpl. wiaty

7. Odbiér robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
8. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 6.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem wiaty $mietnikowe;.



