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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni grysowej z grysu frakcji 4/10 mm grub. 10 cm w ramach realizacji projektu
zagospodarowania terenu przy budynku Sadu Rejonowego w Mielcu — drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe i tereny zielone.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czg$¢ SIWZ i nalezy ja stosowaé w zaleceniu
i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni grysowej z kruszywa ptukanego, kolor grysu biaty, wg PN-S-96023 [20].
Nawierzchnig grysowa wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:
— bezposrednio na podiozu gruntowym przepuszczalnym,
— na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie odcinajacej - w
przypadku podtoza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni grysowej jest grys kamienny biaty frakcji 4/10 mm klasy
[ 1ub II, gatunek 1 lub 2

2.2. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu - wlasciwosci fizykomechaniczne

Wymagania dla klasy wg PN-B-
11112:1996

Lp. Wiasciwosci I

1 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles % po petnej liczbie

obrotéw dla grysu wg PN — 79/B-06714.42 <25 <40

7 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles % po 1/5 liczby
obrotéw, w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie <25 <35
obrotéw dla grysu wg PN — 79/B-06714.42

3 | Nasiakliwo$¢ % wg PN-77/B-06714.18

<2 <3
4 | Mrozoodporno$¢ (ubytek masy) % wg PN-78/B- < <5
06714.20 <
5 | Zawartos¢ siarki w przeliczeniu na SO; wg PN-78/B- <0.1 <1.0

06714.28
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Tablica 2.Wymagania dla grysu — wlasciwosci fizyko — chemiczne

Lp. | Wlasciwosci j-m Badanie wg normy Wymagania normy
Gatunek 1 Gatunek 2
1 | Zawarto$¢ ziaren ponizej 0,075 % PN-91/B-06714.15 <15 <25
mm
2 | Zawarto$¢ frakcji podstawowej %o PN-91/B-06714.15 >85 >85
3 | Zawarto$¢ podziarna % PN-91/B-06714.15 <10 <10
4 | Zawarto$¢ nadziarna % PN-91/B-06714.15 <8 <10
5 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych %o PN-76/B-06714.12 <0,1 <0,2
6 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych %o PN-78/B-06714.16 <25 <30
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen Barwa PN-78/B-06714.26 Nie ciemniejsza niz wzorcowa
organicznych
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— ukladarek do grysu,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zaggszczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT

Srodki do transportu kruszywa : samochody samowytadowcze z plandekami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-04.01.01
,.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Odstegpy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidtowe
naciagnigcie sznurkéw lub linek.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni grysowej nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 10 cm.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu
osiagnigto grubo$¢ projektowana.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie roboét

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac z czg¢stotliwoscia podana
ponizej, nastgpujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwos$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrédia pobierania materiatéw.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okre§lonych w p. 2.2 powinny by¢
wykonane przez Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jako$ci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrédia pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej
6.3.1. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi nawierzchni i rzegdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.2. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.4.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: dla nawierzchni z grysu kamiennego 4/10 mm przy grub.
w-wy 10 cm - 70,00 m?,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

2 . . . . . .
Cena 1 m” nawierzchni tluczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdt,
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dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zaggszczenie

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $Sciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwiezto$¢)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednia
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles
14. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni

drogowych



